BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKC)W,
Nowy Targ — czes$é dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz dzialki ozn. nr ewid.
15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3,
15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1, (ul. Polna) w Nowym Targu

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO @32PE,
PRZEBUDOWY PRZYZ#ACZA WODOCIAGOWEGO @40PE,

PRZY:#ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

@160/200PVC; @140PE,
PRZEBUDOWY PRZY#ACZA KANALIZACJI

SANITARNEJ @160PVC.

1. Podstawa opracowania

e Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora,
e Wizja lokalna,
e Mapa do celdw projektowych - skala 1:500,

e Projekt architektoniczno - budowlany,

e Zespbdl Polskich Norm i wytycznych dla projektowania:
a)PN-B10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

b) PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
c)PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
d) PN-EN 13598-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej
e)PN-EN 476 Wymagania ogbdlne dotyczace elementdédw w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
f)PN-EN 124 Zwienhczenia wpustdéw 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego,

e Warunki techniczne podigczenia Dbudynku dyspozytorni =z punktem
zlewczym wydane przez Miejski Zaklad Wodociagdédw i Kanalizacji w Nowym
Targu, z dnia 13.08.2014 r.,

2. Dane ogdlne
Projekt przylacza wody oraz przyilacza kanalizacji sanitarnej opracowano w
celu zasilenia w wode oraz odprowadzenia Sciekdéw z budynku dyspozytorni =z
punktem zlewnym $ciekdw zlokalizowanego na dziatce nr 15685/4, obreb 0001
Nowy Targ. Przebudowa odcinka ©przytacza wodociagowego oraz odcinka
przytacza kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie ze wzgledu na kolizje
istniejacych przewodéw z projektowanym budynkiem dyspozytorni oraz =z
projektowana przepompownia Sciekdw.
Obliczenia zostaly wykonane w oparciu o:

e Obowigzujace normy 1 przepisy

e Projekt zagospodarowania terenu

e Warunki techniczne
e Wizja lokalna.

3. Przytacze wodociagowe @32PE.

Projektowane przyitacze wodocigagowe nalezy wpia¢ do przebudowywanego odcinka
przytacza zasilajacego budynek dozorcédwki. Wpiecie do rurociagu nalezy
wykonaé¢ poprzez projektowany trdéjnik rdéwnoprzelotowy @P40PE. Za trdjnikiem
nalezy =zastosowaé¢ redukcje @40/32PE, a nastepnie zasuwe Dn25 2z miekkim
uszczelnieniem. Przylacze wodociagowe do budynku dyspozytorni wykonane
bedzie z rur polietylenowych 1litych PE100 PN10 SDR17, gaczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka,
bez zarysowan, zapadnie¢ 1 pecherzy. Rury powinny posiada¢ atest PZH,
wyniki badan wytrzymaiosciowych, certyfikat zgodnosci z PAS 1075.
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W projektowanym budynku za $cianag zewnetrzna w szafkach podtynkowych
zaprojektowano 2 =zestawy wodomierzowe. Jeden =zestaw Dbedzie siuzyt do
opomiarowania wody zuzywane’ do celow socjalno-bytowych budynku
dyspozytorni, natomiast drugi wodomierz mierzy¢ bedzie ilo$é¢ wody zuzyta na
cele eksploatacyjne punktu zlewnego. Zestawy wodomierzowe sktada¢ beda sie

- wodomierza JS 1,6 Dnlb5,

- zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA Dn20

- zawordw kulowych gwintowanych Dn20,

- ztaczek przejsciowych.

Za zestawami wodomierzowymi nalezy zainstalowaé¢ redukcje @25/20PP.

Przy zmianie kierunku oraz na odgatezieniach przewodu nalezy zastosowac
ksztattki producenta rur. Przebieg trasy rurociagu jak i jego $rednice wg
projektu zagospodarowania terenu oraz profilu przylacza wodociagowego. Przy
przejsciu przytacza wodociagowego przez $ciane budynku na rurze PE nalezy
zamontowaé¢ rure ochronng. Przy montazu rurociagdw konieczne Jest staranne
wykonanie dna wykopu. Przewody nalezy klas¢é na podsypce piaskowej o
gruboéci 200 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna by¢
doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku przytacza. Nad rura na giebokosci
40 cm pod powierzchnig terenu ultozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczag =z
metalowa wktadkg. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim
szczelno$ci ztaczy nalezy przeprowadzié¢ prdébe cisnieniowo - hydrauliczng.
Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewoddw i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny byé¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych ©przeciekdéw. Po pozytywnej prdébie szczelnosci
nalezy prowadzié¢ zasypke wykopdw. Obsypke =z piasku, Jjak rdéwniez grunt
nalezy starannie zages$cié. Zageszczenie powinno odbywaé¢ sie warstwami o
grubos$ci 100-300 mm, az do wysoko$ci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury.
Warstwy poza obsypka ochronna oraz ponad nia do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ =z gruntu odpowiednio zageszczonego.
Przewody wodociagowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
doktadnie przepiukane czysta woda wodociagowa. Przewdd mozna uznal za
dostatecznie wyptukany, gdy wyptywajaca woda z przewodu, bedzie
przezroczysta 1 bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies$é¢ 24 godziny. Wodociag
mozna przekaza¢ do odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza,
ze pobrana prdébka wody speinia wymagania dla wody do picia 1 wody na
potrzeby gospodarcze.

Sekundowe zapotrzebowanie na wode

Sekundowe =zapotrzebowanie na wode oblicza sie 2z 1lo$ci zamontowanych
przyborédw. W budynku dyspozytorni zainstalowane beda nastepujace punkty
czerpalne o wyplywie normatywnym wg normy.

- cele socjalno - bytowe
Obliczenia zapotrzebowania wody dla budynku dyspozytorni wg PN-92/B-01706

Rodzaj an Eqn
przyboroéw 3 Szt. 3
sanitarnych [dm®/s] [dm®/s]
Umywalka 0,14 1 0,14
Miska ustepowa 0,13 1 0,13
L___Zgn [dm'/s] | 0,27 |

Przeptyw obliczeniowy wody uzytkoweij:

gdzie:

d, —normatywny wypiyw z punktdéw czerpalnych wg tabeli
n - ilos$é poszczegdélnych punktéw czerpalnych
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q=0,698 x (£q,)%° - 0,12
q=0,682 x 0,27 %% - 0,14 = 0,24 [1/s]
Dla budynku dyspozytorni dobrany zostat wodomierz JS 1,6 Dnl5.

- cele eksploatacyjne stacji zlewnej

Po kazdym =zamknieciu =zasuwy nastepowa¢ bedzie automatyczne piukanie ciagu
spustowego. Do kazdorazowego plukania zuzywane bedzie ok. 20 1 wody.

Dla celéw eksploatacyjnych stacji zlewnej dobrany zostat wodomierz

JS 1,6 Dnl5.

Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociagu

Przed =zasypaniem przyitacza nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna, prdbe
cis$nieniowa oraz nalezy zgtosié¢ przytacze do odbioru. Prdéby szczelnosdci
nalezy wykona¢ wg PN-B-10725:1997 na cisnienie prdébne 1 MPa w obecnosci
dostawcy wody. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czysta woda wodociagowa
przeprowadzié¢  piukanie i dezynfekcije przewododw. Woda  piluczaca po
zakonczeniu powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jes$li wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji
przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu
wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1 1 podchlorynu sodu na 500 1 wody) w
obecnosci terenowych organdéw sanitarnych. Odbiory techniczne wg PN-B-
10725:1997: Wodociagi =zewnetrzne. Przewody. Wymagania 1 Dbadania. Roboty
montazowe wykona¢ zgodnie =z ,Instrukcja montazowg ukltadania w gruncie
rurociagdéw z PE” - Wavin Metalplast Buk.

4. Przebudowa odcinka przylacza wodociagowego @Z40PE.
Ze wzgledu na kolizje istniejacego przytacza wodociagowego z projektowanym
budynkiem dyspozytorni oraz przepompownig Sciekow nalezy przewdd

przebudowa¢ - wg zagospodarowania terenu. Wpiecie przebudowywanych odcinkdéw
wodociagu =z istniejgacym przyiaczem nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
trdéjnika roéwnoprzelotowego @40PE. Na odejsciach wodociagu od trdjnika

nalezy zainstalowa¢ 2 =zasuwy odcinajace Dn32 2z miekkim uszczelnieniem.
Przebudowywany wodociag nalezy zdemontowa¢ na odcinku diugos$ci ok. 28,0 m.
Przylacze wodociggowe wykonane bedzie z rur polietylenowych litych PE100
PN10 SDR17, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Zewnetrzna
powierzchnia rur powinna by¢ giadka, bez zarysowan, zapadnie¢ i pecherzy.
Rury powinny posiada¢ atest  PZH, wyniki badan wytrzymatosciowych,
certyfikat zgodnos$ci z PAS 1075.

Przebieg trasy rurociagu jak i1 jego 3Srednice wg projektu zagospodarowania
terenu oraz profilu przebudowy przytacza wodociagowego. Przy zmianie
kierunku oraz na odgalezieniach przewodu nalezy zastosowa¢ ksztaitki
producenta rur. Przy montazu rurociagdw konieczne Jjest staranne wykonanie
dna wykopu. Przewody nalezy klas$é na podsypce piaskowej o grubosci 200 mm,
ze spadkami zgodnymi =z rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i
wyprofilowana do spadku przyiacza. Nad rura ulozy¢ tasdme lokalizacyjno -
ostrzegawcza. Dla sprawdzenia szczelno$ci  rur, a przede wszystkim
szczelno$éci ztaczy nalezy przeprowadzié¢ prdébe cisnieniowo - hydrauliczng.
Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewoddédw 1 wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Po pozytywnej prdbie szczelnosci
nalezy prowadzié¢ =zasypke wykopdw. Obsypke =z piasku, Jjak rdéwniez grunt
nalezy starannie zage$cié¢. Zageszczenie powinno odbywaé sie warstwami o
grubos$ci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury.
Warstwy poza obsypka ochronna oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ =z gruntu odpowiednio zageszczonego.
Przewody wodociagowe 2z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny byé
doktadnie przeptukane <czysta woda wodociagowa. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, gdy wyptywajaca woda z przewodu, bedzie
przezroczysta 1 bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies$¢ 24 godziny. Wodociag
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mozna przekaza¢ do odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza,
ze pobrana prbébka wody speinia wymagania dla wody do picia 1 wody na

potrzeby gospodarcze.

Proba szczelnosci i dezynfekcja rurociagu

Przed =zasypaniem przyitacza nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna, prdbe
cisénieniowa oraz nalezy zgtosi¢ przytacze do odbioru. Préby szczelnosci
nalezy wykona¢ wg PN-B-10725:1997 na cisnienie prdébne 1 MPa w obecnosci
dostawcy wody. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czysta woda wodociagowa
przeprowadzié ptukanie i dezynfekcije przewoddw. Woda ptuczaca po
zakonczeniu powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Je$li wyniki Dbadan wskazuja na potrzebe dezynfekcji
przewodu, to proces ten powinien byé¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu
wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1 1 podchlorynu sodu na 500 1 wody) w
obecnos$ci terenowych organéw sanitarnych. Odbiory techniczne wg PN-B-
10725:1997: Wodociagi =zewnetrzne. Przewody. Wymagania 1 Dbadania. Roboty
montazowe wykona¢ zgodnie =z ,Instrukcja montazowa ukiadania w gruncie
rurociagédw z PE” - Wavin Metalplast Buk.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej @160/200PVC; @140PE
Odprowadzenie $ciekdédw sanitarnych z budynku dyspozytorni, odwodnienia przy
punkcie zlewnym oraz z korytek betonowych nad budynkiem dyspozytorni nalezy
wykonaé¢ wg projektu. Scieki socjalne =z budynku, $cieki odbierane z wozdéw
asenizacyjnych przez punkt zlewny oraz $cieki z odwodnienia odprowadzane
beda do istniejacego zbiornika mleczarskiego, z ktdérego beda przepitywac¢ do
oczyszczalni $ciekdw. Zbiornik mleczarski speinia¢ bedzie funkcje zbiornika
usredniajacego $cieki dowozone.

Ze wzgledu na rdéznice wysoko$ci terenu oraz rzedna dna istniejacego
zbiornika do ktdérego odprowadzane bedg $cieki nie jest mozliwe grawitacyjne
odprowadzenie $ciekdéw z Inwestycji. ©Nalezy zastosowal¢ przepompownie
zlokalizowana na dziatce Inwestora oraz kanat tloczny. Przytacze
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur @160/200 z litego
jednorodnego PVC (SN8, SDR 34), natomiast przyiacze kanalizacji tiocznej
nalezy wykona¢ z rur polietylenowych @140 PE 100 szereg SDR 11 (PN 16,0)
taczonych przez zgrzewanie doczolowe. Scieki sanitarne z  pompowni
odprowadzone beda do studni rozpreznej, a nastepnie ©poprzez uktad
grawitacyjny do zbiornika mleczarskiego. Srednice przewoddéw i podlaczen
kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ wg projektu zagospodarowania terenu oraz
profili przytacza kanalizacji deszczowej.

Do przettaczania wdéd opadowych dobrana zostala przepompownia wyposazona w
dwie pompy zatapialne.

Wydajno$é: Q = 100,8 m3/h

Wysoko$é podnoszenia: H = 12,0 m
Obroty n = 1450 obr/min
Srednica krééca ttocznego Dn = 100 mm

Przepompownia wykonana =zostanie jako zbiornik z betonu o wymiarach
wewnetrznych 11,0x4,0 m i pojemnos$ci 150 m’.

Na =zatamaniach trasy przewiduje sie wykonanie studzienek kanalizacyjnych
#1000 wykonanych z betonu oraz studzienek @600PP. Projektowane studzienki
kanalizacyjne zlokalizowane w terenie utwardzonym, zaopatrzone beda we wiaz
zeliwny Dn600 bez otwordw klasy D400. Studzienki nalezy wyposazy¢ réwniez w
zeliwne stopnie wlazowe. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych winno
gwarantowa¢ ich 100% szczelnos$é. Konstrukcja studzienki @600 sktada sie z
kinety PP wraz z uszczelkami, rur karbowanych oraz zwieczenia.

Rury kanalizacyjne nalezy ukitada¢ na podsypce piaskowej o wysokos$ci 200 mm.
Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke rury, aby zagwarantowa¢ rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢  200mm, po
zageszczeniu, powyze]j wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywaé sie
warstwami o grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej prdébie szczelnosci i
droznos$ci kanalizacji sanitarnej prowadzié¢ zasypke wykopdw. Obsypke, Jak
réwniez grunt =z odkladu nalezy starannie zagescié¢, po uprzednim zbadaniu
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spadku i prostolinijnos$ci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronna oraz ponad
nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
zageszczonego. Przy przejsciach przez $ciany w budynku przewody uktadaé
nalezy w rurach ochronnych stalowych DN 250 mm - ( rury te =zostanag
zamontowane podczas wylewania fundamentéw oraz $cian 1 zostana ujete w

kosztorysie budowlanym.

Roboty ziemne wykona¢ recznie oraz mechanicznie. Przed zasypaniem przyiaczy
nalezy dokonac¢ préby szczelnosci przytaczy oraz dokona¢ pomiardw
geodezyjnych powykonawczych.

Obliczenia ilos$ci $ciekdw dla budynku dyspozytorni:

Rodzaj AWs Srednica Ilosé ZAWS
Unmywalka 0,5 0,04 1 0,5
Miska ustepowa 2,5 0,10 1 2,5
Wpust podiogowy 1,0 0,05 1 1,0
TAWs 4,0

Zatem: g; = 0,5 x (4,0)%% = 1,0 dm®/s

Do punktu zlewnego dowozone beda $cieki wozami asenizacyjnymi. TIlos¢
dowozonych éciekéw wyniesie ok. 100 m3/h.

Wytyczne do wykonania przytaczy kanalizacyjnych.

Dla projektowanego przytacza przewiduje sie wykonanie wykopu
wagskoprzestrzennego o umocnionych $cianach. Rury nalezy uktada¢ luZno na
podsypce zageszczonego piasku w temperaturze 5 - 30°C. Piasek na podsypke
musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny
speinia wymagania materialu na podsypke rury mozna uklada¢ bezposrednio na
wyrdédwnanym podiozu. Obsypke rurociagu nalezy wykonac z materiaiu

Q

ziarnistego (piasek, zwir) o max 15 % pozostaitosci na sicie frakcji 0,75
mm. Zageszczenie zasypki dokonywa¢ warstwami o grubos$ci 100-300 mm, az do
wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ 90 % skali zmodyfikowanego Proctora (MP) Stopien ten mozna uzyskacd:
- po czterech przejazdach po warstwie grubos$ci 0,2 m wibratorem plytowym
(50 do 100 kg) o rozdzielnej ©pitycie wibracyjnej do Jjednoczesnego
zageszczenia po obu stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubo$ci 0,15 m wibratorem pilytowym
(50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o
grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczenia nad
wierzchotkiem rury,

lub

- przy trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.

6. Przebudowa przytacza kanalizaciji sanitarnej @160PVC.

Ze wzgledu na kolizje istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej =z
projektowana przepompownia $ciekédw nalezy przewdd przebudowaé - @ wg
zagospodarowania terenu. W miejscach poditaczen przebudowywanego przyiacza
do istniejacych odcinkéw nalezy wykonad¢ dwie studnie kanalizacyjne @600PP.
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych winno gwarantowa¢ ich 100% szczelnosc¢.
Konstrukcja studzienki @600 skitada sie z kinety PP wraz z uszczelkami, rur
karbowanych oraz zwieczenia.

Przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur @160 =z
litego jednorodnego PVC (SN8, SDR 34). Srednice przewoddéw i podtaczen
kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ wg projektu zagospodarowania terenu oraz
profilu przytacza kanalizacji deszczowej.

Rury kanalizacyjne nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowe]j o wysokos$ci 200 mm.
Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke rury, aby zagwarantowa¢ rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢  200mm, Po
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Nowy Targ — czes$é dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz dzialki ozn. nr ewid.
15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3,
15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1, (ul. Polna) w Nowym Targu
zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywaé sie
warstwami o grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej prébie szczelnosci i
droznos$ci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopdédw. Obsypke, 3Jak
rébwniez grunt z odkltadu nalezy starannie zages$cié¢, po uprzednim zbadaniu
spadku i prostolinijnos$ci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronna oraz ponad
nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ 2z gruntu
zageszczonego. Roboty =ziemne wykonaé¢é recznie oraz mechanicznie. Przed
zasypaniem przytacza nalezy dokona¢ prdéby szczelnos$ci przytaczy oraz

dokona¢ pomiardw geodezyjnych powykonawczych.

Wytyczne do wykonania przyitaczy kanalizacyjnych.

Dla projektowanego przytacza przewiduje sie wykonanie wykopu
waskoprzestrzennego o umocnionych $cianach. Rury nalezy ukltada¢ luzno na
podsypce =zageszczonego piliasku w temperaturze 5 - 30°C. Piasek na podsypke
musi by¢é pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny
speinia wymagania materialu na podsypke rury mozna uklada¢ bezposrednio na
wyrédwnanym podiozu. Obsypke rurociagu nalezy wykonac z materiaiu

o)

ziarnistego (piasek, zwir) o max 15 % pozostatosci na sicie frakcji 0,75
mm. Zageszczenie zasypki dokonywaé¢ warstwami o grubosci 100-300 mm, az do
wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ 90 % skali zmodyfikowanego Proctora (MP) Stopien ten mozna uzyskac:
- po czterech przejazdach po warstwie grubos$ci 0,2 m wibratorem pilytowym
(50 do 100 kg) o rozdzielnej pitycie wibracyjnej do Jednoczesnego
zageszczenia po obu stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem pilytowym
(50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o
grubosci 0,25 m, zanim wibrator =zostanie wykorzystany do zageszczenia nad
wierzchotkiem rury,

lub

- przy trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.

7. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt budowlany wykonany zostat w celu otrzymania pozwolenia na
budowe. Podstawa prowadzenia prac budowlanych Jjest projekt wykonawczy,
ktdérego opracowanie nalezy skonsultowaé¢ z projektantem i1 pod jego nadzorem
przed przystapieniem do realizacji obiektu Dbedacego przedmiotem w/w
opracowania. Wszelkie rozwigzania materiatowe i technologiczne =zawarte w
projekcie Dbudowlanym powinny by¢é traktowane Jako przyktadowe. Wskazane
rozwiazania materiatowe i technologiczne moga zosta¢ zastapione innymi
rozwigzaniami pod warunkiem =zachowania parametré4w technicznych danego
materiatu oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora 1 projektanta.
Wszystkie prace zwiazane z realizacja inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem Budowlanym i pod nadzorem oraz
kierownictwem oséb do tego uprawnionych.

- Ca1os¢ robdét wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty =ziemne 1 montazowe =zewnetrzne 1 wewnetrzne wykona¢ zgodnie =z
,Warunkami technicznymi, Jjakim powinny odpowiadaé¢ instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez I.P.Bud.

- W czasie prowadzenia robdét ziemnych recznych nalezy przestrzegad
przepisdé4w BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan 1 zblizen =z istniejacym
uzbrojeniem ze szczegbdlna ostroznoscia.

- Przed przystapieniem do wykonania robdét =ziemnych 1 montazowych nalezy
powiadomicé zainteresowane instytucije, ktérych istniejace uzbrojenie
wystepuje w rejonie prowadzonych robdt.

- Ewentualne watpliwos$ci dotyczace wykonania przytaczy zgodnie z projektem
zgtosié przed rozpoczeciem robdt do projektanta.

OPRACOWAL :
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