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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane
(ti. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,

200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777.).

jako autor projektu budowlanego dla:

obiektu: budowa petli do zawracania, zatoki, dojéé dla pieszych do obslugi budynku

dyspozytorni z punktem zlewnym

 zlokalizowanego na : Nowy Targ ulica Polna na dzialkach ewidencyjnych 15685/4,
15722/2, 15 766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15 71372, 15765/3,
15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1, 15685/4, 15743/4

oSwiadczam

ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

.Sierpieﬂ 2016r.
310boks i budowlanymi
S 0rogonse] bez aghanimed
MAP/038 /PWBD/15




A.PROJEKT BUDOWLANY

1.OPIS TECHNICZNY

2.CZESC GRAFICZNA

* Plan sytuacyjny (rys. 1) ' skala 1:500
 Przekrdj podtuzny (rys. 2) skala 1:500
® Przekrdj podtuzny rowﬁ (rys. 3) skala 1:500
¢ Przekroje typowe (rys. 4,5) skala 1:50

B.DOKUMENTY




OPIS TECHNICZNY

I. Wprowadzenie.

A.  Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe petli do zawracania, zatoki dla pojazdéw asenizacyjnych
oraz dojécia dla pieszych do budynku dyspozytorni z punktem zlewnym z drogi miejskiej
15766/1 nr 362665 K ul. Polna do dzialek ewid. nr 15685/4, 15722/2, 15766/1, 15721/5,
15720/5, 15719/5, 1571712, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1,

15743/4 polozonych w migjscowosci Nowy Targ.

B. Podstawa opracowania

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500  zaktualizowana na podstawie
bezposredniego pomiaru w terenie. '

. pomiary terenowe.

C. Podstawy projektowania

Projekt opracowané zgodnie z n/w decyzjami i rozporzadzeniami oraz uzgodnieniami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . (4j. Dz. U. z 2013 1. poz. 1409, z 2014 I. poz. 40, 768,
822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777.) —
Prawo budowlane | l

. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie /Dz.U.nr 43 z dnia 14 maja 19991/

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
DZ. U. 2012 r. Nr 0 poz. 463. '




II.  Opis stanu istniejacego.

Dzialki ewid. nr 15685/4, 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 1571712,
15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1, 15743/4 oraz dziatka
ewidencyjna 15766/1 (dziatka drogowa) znajduja si¢ po lewej stronie drogi miejskiej
ul. Polna nr 362665 K. Niniejsze nieruchomosci zlokalizowane sa w miejscowosci
Nowy Targ. Zagospodarowanie okolicznego terenu charakteryzuje si¢ zabudowsa ushugowg

oraz handlowa. W obrebie budowanej petli do zawracania, zatoki postojowej oraz dojsé dla
| pieszych ciag komunikacyjny posiada przekrdj drogowy jedno jezdniowy z bbustronnym
poboczem gruntowym o szerokosci okolo 1.0m . Szerokos$é jezdni bitumicznej wynosi
6.0m z obustronnymi zatokami postojowymi. Jezdnia oraz miejsca postojowe w obrébie
projektowanego obiektu budowlanego posiada nawierzchni¢ bitumiczng o pochyleniu
Jjednostronnym. Opisywana droga miejska odwadniana jest poprzez odpowiednie spadki

podtuzne i poprzeczne.

III. Opis stanu projektowanego.

Projektowana petla do zawracania, zatoka postojowa dla wozéw asenizacyjnych oraz
chodnik umiejscowione beda na dzialkach o nr ewidencyjnym 15766/1 (droga), 15685/4,
15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1,
15763/1, 15762/1, 15761/1, 15743/4 potozonych w miejscowosci Nowy Targ.

Niniejsze zadanie inwestycyjne podlega uzyskaniu pozwolenia na budowe w Starostwie
Powiatowym w Nowym Targu. '

Szerokos¢ jezdni petli do zawracania w koronie wyniesie 6.00m w tym jezdnia o szerokoéci
5.00m, obustronne pobocze gruntowe o szeroko$ci 0.5m. Nawierzchnia jezdni bedzie
wykonana z betonu asfaltowego. Niweleta jezdni drogi do zawracania przebiega w linii
prostej. Spadek podiuzny nie przekracza maksymalnych pochylefi. Dla jezdni projektuje sig
spadek poprzeczny jednostroriny 2.0% w strong zielenca. Jednoczesnie spadek poprzeczny
krawedzi jezdni do zawracania przy wjezdzie i wyjezdzie zostat dopasowany do spadku
podiuznego drogi miejskiej nr 362665 K ulica Polna, tak aby w obrebie korony drogi
migjskiej byla dostosowana do jej uksztaltowania. Przecigcie krawedzi zjazddéw z
krawedzia drogi miejskiej przewidziano, zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia w
formie lukéw koltowych R-5.0m. Nawierzchnia zatoki postojowej dla wOozZOwW
asenizacyjnych zostanie wykonana z betonu przemystowego ( nawierzchnia szczelna).
Natomiast nawierzchnia dojs¢ dla pieszych bedzie wykonana z kostki betonowej w

koldrze szarym. Wody opadowe z jezdni petli do zawracania beda odprowadzane




poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne do wpustu deszczowego z ktérego za
posrednictwem przykanalika zostana odprowadzone do projektowanej studni rewizyjnej.
Scieki sptywajace zatoka postojows zostana przechwycone poprzez korytko betonowe a
nastepnie do. projektowanej kanalizacji sanitarnej. W celu wykonania petli do zawracania
konieczne jest wykonanie przebudowy rown powierzchniowego na réw kryty z rur PCV
0500. Wlot rury zostanie umocniony murkiem czolowym natomiast wylot zostanie wpiety do
projektowanej studni rewizyjnej 01000 w celu polgczenia nowoprojektowanego kanatu

z istniejacym kanalem przebiegajacym pod jezdnia i miejscami postojowymi.

IV. Podstawowe parametry techniczne.

Jezdnia do zawracania

= Szeroko$é jézdm' 5.00m

* Szerokosé poboczy gruntowych 0.50m
= Wrylukowania R-5.0m

Zatoka dla wozdw asenizacyjnych

»  Szerokos¢ zatoki 2.00m’
= Dlugosc zatoki 23.50m

Konstrukcja nawierzchni zjazdu
Podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci podloza G2 o warunkach wodnych
przecigtnych. Z warunku mrozoodpornosci podloza nawierzchni o kategorii ruchu KR3
wynika minimalna grubos¢ konstrukeji pod droga oraz zatoka;

Hmin = 0.40* hz = 0.48

Konstrukcje nawierzchni dobrano przy zatozeniu, e z jezdni manewrowej i zatoki postojowej

dla wozéw asenizacyjnych bedg wykorzystywane gtéwnie przez samochody ciezarowe

Przyjeto konstrukcjg nawierzchni dla zjazdu:

e w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS 8 cm

* w-wa wigZaca podsypka cementowo-piaskowa AC11S 5cm

* podbudowa zasadnicz z betonu asfaltowego AC16S 10 cm
e podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 20 cm

» podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 30 cm




Przyjeto konstrukcje nawierzchni dla zatoki:

e w-wa §cieralna z betonu klasy C25/30 30 cm
e podbudowa z betonu asfaltowego AC16S 10 cm
o podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 30 cm
Przyjeto konstrukcije nawierzchni dla chodnika:

¢ w-wa §cieralna z kostki betonowej 8 cm
e podsypka cementowo piaskowa 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 20 cm

V. Geotechniczne warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
© 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych DZ. U. 2012r. Nr 0 poz. 463 do glebokosci 1,2m i nasypy do wysokosci 3,0 m
wykonywane zwlaszeza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla
przedmiotowego obiektu budowlanego (branza drogowa) pierwsza kategorie geotechniczna.

VI. Ochrona Srodowiska i gospodarka zielehiq.

W wyniku realizacji inwestycji polegajacej na budowie petli do zawracania, 'zatoki
postojowej oraz dojscia dla pieszych na dziatkach ewidencyjnych 15766/1 (droga), 15685/4,
15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1,
15763/1, 15762/1, 15761/1, 15743/4 w miejscowosci Nowy Targ, nie zajda zadne istotne
zmiany w oddzialywaniu na s'rodowisko. Jednoczesnie dla budowy zamierzenia
inwestycyjnego zostala wydana decyzja przez Staroste Nowotarskiego na usuniecie 12 drzew

z jednoczesnym nasadzeniem tej samej ilosci drzew w zieleficu.

VII. Zalecenia technologiczne

Roboty ziemne

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wody z wykopu tak, aby zabezpieczyé
grunty przed nawadnianiem. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego
prawidlowe ddwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw

powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig¢ niwelety.




Podbudowa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna byé rozlozona, w sposdb. zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkc’)w i rzgdnych wysokoéc;iowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i Zageszczona Z
zachowaniem. wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnosé mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug préby Proctora. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy,

powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowégo moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 em. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s). Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong
w ukiad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowq. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza
od minimalnej temperatury mieszanki. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: |

wytwérni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, :

ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, skrapiarek,
walcéw lekkich, srednich i cigzkich E

walcow stalowych gladkich, walcéw ogumionych, szczotek mechanicznych lub/i innych
urzadzen czyszczacych, samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od
zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw

termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system 0gIrZEWCZy.




Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié¢ grunt
piaszczysty - rodzimy Iub nasypowy o WP > 35, Nawierzchni¢ z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego i niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podloza powinien byé jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Podbudowa przewidziana do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa. Kostke ukfada sie na podsypce
piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypehnié piaskiem, a nastgpnie zamiesé powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
reeznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem i zamiesé |
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga. pielggnacji - moze

by¢ zaraz oddana do ruchu.

Kanal z rur PCV

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;:

- ustali¢ lokalizacje robét,

- usunaé przeszkody, np. krzaki,

- ewentualnie odwodnié teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Uktadanie przepustu powinno 'odbywaé si¢ na zaggszczonej warstwie podsypki (fawie) o
grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej. Podsypke nalezy zagescié do 0,98 Proctora
normalnego. Ulozenia rury na lawie nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna i
wytyczeniu osi przepustu. Zaleca si¢ ukladaé rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest
dostawa rury o odpowiedniej diugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci
transportowych. W innych przypadkach, przepust zlozony z dwéch lub wigkszej liczby rur
powinien mieé polaczenia zlaczkami poszczlegélnych odcinkéw rur. Zasypka przepustu do

~wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérng krawedZ przepustu powinna byé wykonana




mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub
piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zageszezonymi do wskaznika zaggszczel_nia > 0,95
w strefie bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostalej strefie.

Murki czotowe nalezy wykonaé z betonu klasy B-30.

Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposéb, aby nie zmienila swojego
polozenia w czasie zasypywania przepustu. Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30
cm ponad gérng krawedz przepustu powinna byé wykonana mieszankg kruszywa naturalnego
o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zaggszcezenia > 0,95
w strefie bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostalej strefie.

- Murki czolowe nalezy wykonaé z kamienia tamanego na zaprawie cementowej.
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~ Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 1,

- MAP OLB/KK/0054-0027/15

' DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.. U. z 2014 ., poz. 1946.) i art. 12 ust, 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 3, art. 14 ust,1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: {tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin, zm.),
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz: U z 2014 r. poz. 1278), ‘po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pawel Kowalczyk
magister inZynier
. kierunek: Budownictwo

 ur. dnia 12.06.1977 r. w Nowym Targu
! otrzymuje :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0381/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej
’ bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. _

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i’olskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

*  Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Preewodniczacy Olrggowej Komisji Kewalifikacyjnej,
dr in, Zygmunt Rawicki

2, Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgrinz, Jan Dziedzic .

+ 3. Czlonek Skiadu Orzckajacego
inz, Roman Chmiel T
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BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM
ZLEWNYM SCIEKOW na oczyszczalni sciekéw w Nowym Targu
na czesci dziatki ozn. nr ewid. 1 5685/4 wraz z urzqdzeniami

budowlanymi i infrastruktury technicznej na dziatkach

TEMAT:
om.nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15 720/5, 15719/5,
1571772, 1571672, 1571372, 15765/3, 15764/1 , 15763/1, 15762/1,
1 15761/1 oraz na czesci dzialek ozn. nr ewid, 1 5685/4, 15743/4
w Nowym Targu
ToM: BEZPIE CZENS TWA I OCHRONY
Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
INWESTOR: w Nowym Targu |
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ
e F.H.U. KOWALCZYK S.C.
PROJEKTOWA: Biuro Projektéw Drogowych - Piotr Kowalczvk
34-400 Nowy Targ ul. Podhalariska 4/29
ZESPOE PROJEKTOWY
" Projektant mgr inz. Piotr KOWALCZYK
nr ewid. MAP/0381/PWBD/15
Sprawdzajqcy mgr inz. Franciszek GRUSZKA /
nr ewid, 32/KW/75
Podpis i pieczed
Data opracowania Sierpieri 2016 7 EGZEMPLARZ NR 1




1. Zakres robét:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowe petli do
zawracania, zatoki dla pojazdéw asenizacyjnych oraz dojécia dla pieszych do budynku _
dyspozytorni z punktem zlewnym z drogi miejskiej 15766/1 nr 362665 K ul. Polna do dziatek
ewid. nr 15685/4, 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2,
15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1, 15743/4 polozonych w miejscowosci
Nowy Targ.

* ulozenie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego
* uloZenie warstwy $cieralnej z betonu przemystowego
* ulozenie warstwy §cieralnej z kostki betonowej

¢ ulozenie rur PCV i!

2. Wykaz istnicjgcych obiektéw budowlanych:

e droga miejska — ulica Polna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* droga miejska - zagrozenie od ruchu komunikacyjnego

e wykonanie wykopow

4. Przewidywanych zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét:

® zagrozenie porazeniem podczas pracy sprz¢tem zmechanizowanym oraz
podczas prowadzenia wykop6w recznie

o mozliwo$é osuwania si¢ mas ziemnych w trakcie pfowadzonych robot

ziemnych,

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych ‘
(Zgodnie z: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz, U. 2003, Nr 47, poz. 401)

¢ Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié
wejscie osobom nieupowaznionym.

e Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocs tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié

staly nadzér.




Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosié¢ min. 1,5 m

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza
si¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

PrzejScia i strefy niebezpieczne os$wietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Stref¢ niebezpieczna ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza

si¢ daszkami ochronnymi

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

przestrzegaé zasad bezpieczeristwa podczas prowadzenia robot budowlanych i
zalecefi zawartych w rozporzadzeniu (Dz.U.2003.47.401). W ramach
prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzegaé stosownych i aktualnych
przepisOw dotyczacych warunkéw i sposobow wykonywania okreslonych
czynnosci, a takze warunkéw i wymagan dot. stosowanego sprzetu, urzgdzen i
maszyn. Nalezy tez stosowaé odpowiedni nadzér nad prowadzonymi pracami.
kazdy pracowhik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczefistwa i
higieny pracy na stanowisku roboczym, -

na budowie nalezy stosowaé stréj ochronny,

prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezposrednio na, lub
w poblizu czynnych drég i linii kolejowych wymagaj'a‘ wilasciwych oznaczen i
zabezpieczen, ' .

maszyny i urzadzenia muszg byé sprawne,

nalezy przestrzegaé instrukcji obstugi maszyn i sprzetu,

obstuga maszyn i urzadzen moga sie zajmowaé pracownicy posiadajacy
stosowne uprawnienia, |

ruch pojazdéw na budowie powinien si¢ odbywaé w ustalony sposéb i w

miejscach okre§lonych w technologii prac,




nalezy przestrzegaé 'Wymogéw dotyczacych prowadzenia robét ziemnych, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem wykopow,

roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowanie, spawalnicze, rozbidrkowe, prace
na rusztowaniach nalezy prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,

na budowie powinny byé zorganizowane punkty pierwszej pomocy




