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Opracowanie
PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot - petna nazwa zamierzenia budowlanego

- Budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw na oczyszczalni $ciekow w Nowym
Targu na czesci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4 wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastruktura
techniczng na dziatkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2,
15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1 oraz na czes$ci dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4
w Nowym Targu - w tym : - budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / dojscia)
i budowa nawierzchni utwardzonych bitumicznych (petla do zawracania), oraz nawierzchni z betonu
(stanowisko dla wozoéw asenizacyjnych) wraz z budowg dwoéch zjazdéw na petle do zawracania z
istniejgcego placu parkingowego dla wozéw asenizacyjnych z jednoczesng przebudowsg fragmentu
istniejgcego rowu, - budowa przytgcza wodociggowego do projektowanego budynku, - budowa kanalizacji
sanitarnej od projektowanego budynku do ,zbiornika mleczarskiego” , - budowa linii kablowej nN
zalicznikowej, - przebudowa odcinka istniejagcej napowietrznej linii sieci teletechnicznej, - wykonanie
otuliny zadrzewien izolacyjnych.

Lokalizacja

Nowy Targ - ul. Polna 51
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WYKAZ ...DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Mapa do celéw projektowych 1:500

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.l. - Burmistrz Miasta
Nowy Targ - znak GNiPP-11.6724.294.2014 z dnia 26.06.2016 r.

- Decyzja - Burmistrz Miasta Nowy Targ - znak GNiPP-11.6220.23.2014 z dnia 20.08.2015 r. - ustalajgca
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko

- Postanowienie - Burmistrz Miasta Nowy Targ — znak GNiPP-11.6220.23.2014 z dnia 14.01.2016 r. -
sprostowanie omyiki

- Informacja - Burmistrz Miasta Nowy Targ — znak RiU.6220.30.2016 z dnia 14.12.2016 r. -
dot. rozbiorki strézowki i wiaty

- Decyzja - Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego — znak SR-1V.7322.1.220.2015.MP z dnia 11.04.2016 . -
pozwolenie wodnoprawne na przebudowe rowu / wprowadzanie wod ...

- Decyzja - Starosta Nowotarski - znak 0S.613.77.2015.WKo z dnia 2015-11-09 r. - zezwolenie na
usuniecie drzew z terenu dziatek ozn. nr ewid. 15716/2, 15717/2, 15719/5, 15720/5, 15721/5 w Nowym Targu

- Warunki podfgczenia - Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu - znak DN 500.2.2014 z
dnia 13.08.2014 r. - podigczenie do wodociggu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j

- Uzgodnienie - Orange Polska - Nr TODDKKU-53140/16/RP z dnia 09.08.2016 r. - uzgodnienie dokumentaciji
projektowej

- Warunki techniczne - Orange Polska - Nr TODDKKU-35919/16/RP z dnia 13.06.2016 r. - dot. przebudowy
sieci telekomunikacyjnej

- Warunki techniczne - Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie, Zaktad w Krakowie - znak
KSGII/ZIU/18W/277042/14-964/1/14 z dnia 23.03.2015 r. dot. zabezpieczenia sieci gazowej

- Informacja - Starosta Nowotarski - znak 05.6124.8.6.2014.SM z dnia 2014-12-19 - informacja o wytgczeniu z
produkcji rolnej gruntéw

- Odwiadczenie - Burmistrz Miasta Nowy Targ - znak GNiPP-11.7226.185.2014 z dnia 29.12.2014 - potaczenie
dziatek inwestycyjnych z drogg publiczng

- Odpis protokotu - Starosta Nowotarski - z dnia 27.09.2016 do sprawy znak 6630.1.100.2016 - dot.
uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii kablowych nn zalicznikowych
i przytacza wodociggowego + zatgcznik graficzny

- Odpis protokotu - Starosta Nowotarski - z dnia 28.06.2016 do sprawy znak 6630.1.59.2016 - dot. uzgodnienie
lokalizacji przebudowy linii teletechnicznej + zatgcznik graficzny

- Zaswiadczenie (wypis z listy architektéw) / Decyzja (uprawnienia budowlane) - Projektant / Sprawdzajgcy



PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Zataczone dokumenty formalno - prawne ; - wg spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270;
Z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; z 2008r. Nr 201, poz. 1238; z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, p0z.1118; zm.: Dz. U. z
2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz.
1373, Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

l. PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem planowanej inwestycji jest zamierzenie budowlane pn. :
- budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw na oczyszczalni Sciekéw w Nowym
Targu na czesci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4

wraz z urzadzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczng - w tym ;

- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / doj$cia) i budowa nawierzchni
utwardzonych bitumicznych (petla do zawracania), oraz nawierzchni z betonu (stanowisko dla wozéw
asenizacyjnych) wraz z budowa dwoéch zjazdoéw na petle do zawracania z istniejgcego placu parkingowego
dla wozéw asenizacyjnych z jednoczesng przebudowg fragmentu istniejgcego rowu,

- budowa przytacza wodociggowego do projektowanego budynku,

- budowa kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do ,zbiornika mleczarskiego”,

- budowa linii kablowej nN zalicznikowej,

- przebudowa odcinka istniejgcej napowietrznej linii sieci teletechnicznej,

- wykonanie otuliny zadrzewien izolacyjnych.

Cale zamierzenie budowlane jest lokalizowane w Nowym Targu - ul. Polna - na cze$ci dziatek ozn. nr ewid.
15685/4, 15743/4 oraz na dziatkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2,
15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1.



Il. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki inwestycyjne sg potozone w Nowym Targu na terenie objetym ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.1. o symbolach :

1K - tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja (dz. ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4)
4P/U - tereny zabudowy produkcyjnej, sktadow i magazynéw oraz zabudowy ustugowej (dz. ozn. nr
ewid. 15743/4, 15713/2, 15761/1, 15762/1, 15763/1, 15764/1, 15765/1)

2ZZ - obszary zagrozone zalaniem w przypadku awarii obwatowania (dz. ozn. nr ewid. 15685/4,
15713/2, 15716/2, 15717/2, 15719/5, 15720/5, 15721/5, 15743/4, 15762/1, 15763/1, 15764/1,
15765/3)

6RZ - tereny trwatych uzytkéw zielonych i zadrzewien (dz. ozn. nr ewid. 15743/4, 15713/2, 15716/2,
15717/2, 15719/5, 15720/5, 15721/5, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1,15761/1)
4KD-D - tereny drég publicznych (dz. ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1)

1. Istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki inwestycyjnej ozn. nr ewid 15685/4 w Nowym Targu, ktory
jest objety zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego - to OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w
NOWYM TARGU - w tym :

- istniejace obiekty kubaturowe ; - budynki administracyjno-socjalne, - magazynowo-warsztatowe, - techniczne, -
wiata, strozéwka,

- istniejace obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej ; - zbiorniki na $cieki / sktadowiska, - nawierzchnie
utwardzone komunikacji wewnetrznej (chodniki, drogi, place), - waga samochodowa, - kolektor kanalizacji
sanitarnej, - studzienki rewizyjne, - przytgcza do budynkéw w tym ; wody / kanalizacji sanitarnej / elektryczne
kablowe i napowietrzne / telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe, - kanalizacja opadowa, - stupy
elektryczne, telekomunikacyjne,

- zielen niska, - zadrzewienia izolacyjne.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu dziatek ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5,
15717/2, 15716/2, 15713/2, 15743/4, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1 to :

- istniejace obiekty kubaturowe ; - nie wystepujg

- istniejace obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej ; - jezdnia drogi dojazdowej do oczyszczalni wraz z
placem parkingowym dla samochoddéw asenizacyjnych, przepust pod drogg i placem, odcinek linii
napowietrznej telekomunikacyjnej w tym stupy ww. linii - na dz. ozn. nr ewid. 15766/1, 15743/4, 15722/2

- row / zielen niska i zadrzewienia izolacyjne - na dz. ozn. nr ewid. 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2,
15716/2, 15713/2

- zielen niska - na dz. ozn. nr ewid. 15743/4, 15761/1, 15762/1, 15763/1, 15764/1, 15765/3.

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nizej opisane projektowane zagospodarowanie terenu dziatek inwestycyjnych jest zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.1., ktéry zostat zatwierdzony Uchwatg
Nr XVI11/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 r. (Dz. U. Woj. Matopolskiego 2012.1171 z dnia
20 marca 2012 r. - oraz spetniajg warunki uzyskanych decyzji, uzgodnien i pozwolen.

1. Na ; - czedci dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz na dziatkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1,
15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1
w Nowym Targu

projektuje sie : - budowe budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw na oczyszczalni

sciekow w Nowym Targu wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej
- zgodnie z opisem ponizej zawartym w pkt.1.1. + 1.2.

1.1. Na czesci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4 (oczyszczalnia sciekéw w Nowym Targu) - planuje sie :
- budowe budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw

Budynek : - wolnostojacy, - niepodpiwniczony, - ilos¢ kondygnaciji - 1 (parterowy).



W sktad budynku wchodzg nastepujgce pomieszczenia (dostepne z zewnatrz przez niezalezne wejscia) :
- dyspozytornia (w tym ; - str6zéwka, - tazienka),
- punkt zlewny Sciekéw.

Charakterystyczne parametry obiektu :

- pow. zabudowy .................. 39,86m?
- pow. netto / uzytkowa ......... 29,15m?, ... wtym ; - punkt zlewny ... 10,73m?
-kubatura ...l 165,96m?3

Wysokos$¢ budynku
od poziomu terenu przed wejsciem giéwnym do budynku :
- do szczytu attyki ........... 4,88m

Kondygnacje podziemne ... 0
Kondygnacje nadziemne ... 1

Dtugosé¢ budynku -7,68m
Szerokos$é¢ budynku -5,19m

1.2.

1.2.1.

b)

c)

d)

e)

f)

Na czesci dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz na dziatkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1,
15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1

w Nowym Targu - projektuje sie :
-urzadzenia budowlane i infrastruktury technicznej - w tym odpowiednio :

na czesci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4 - projektuje sie ;

budowe nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / dojscia) - poprzez ; - przebudowe
i rozbudowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych (dojs¢) z jednoczesnym demontazem istniejgcego
zbiornika podziemnego z kregéw betonowych i budowe nawierzchni utwardzonej z betonu
(stanowisko dla wozow asenizacyjnych),

budowe przytacza wodociggowego - z rur g 32 PE - do projektowanego budynku z istniejgcego
przytgcza (WA) do istniejgcej dozorcowki z jednoczesng przebudowg odcinka istniejgcego przytgcza
wodociggowego @ 40 PE,

budowe kanalizacji sanitarnej - z rur g160/200 PVC i @ 140 PE (studnie rewizyjne z PE fi 1000 z
wiazem typ ciezki) wraz z przepompownig Sciekdw / przeptywowym zbiornikiem podziemnym
przepompowni V = 150m3,

budowe linii kablowej niskiego napiecia nN zalicznikowej z jednoczesng przebudowe istniejgcej
linii kablowej (eN), ktdra zasila istniejgcg dozorcowke, - zaopatrzenie w energie elektryczng dla
projektowanego budynku projektuje sie w zakresie dotychczas dostarczanej mocy dla oczyszczalni,

przebudowe odcinka istniejacej napowietrznej linii sieci teletechnicznej poprzez likwidacje linii
napowietrznej i budowe doziemnej linii telekomunikacyjne;j,

demontaz / zmiane trasy przebiegu fragmentu istniejgcego ogrodzenia statlego dziatki ozn. nr
ewid. 15685/4 w miejscu lokalizacji projektowanego budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym
Sciekow,

- projektuje sie furtke w miejscu zdemontowanego ogrodzenia, pomiedzy istniejgcym ogrodzeniem a
projektowanym budynkiem po stronie zachodniej budynku ; - furtke projektuje sie jako azurowg z
zastosowaniem materiatdw nawigzujacych do materiatdw w istniejgcym ogrodzeniu, - furtka nie moze
stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat - umieszczenie na wysokosci mniejszej niz 1,8m
ostro zakohczonych elementéw, drutu kolczastego, ttuczonego szkta oraz innych podobnych wyrobow i
materiatéw jest zabronione, - furtka nie bedzie otwierac¢ sie na zewnatrz dziatki

g)

demontaz / likwidacje obiektéw i urzadzen budowlanych kolidujacych z projektowang inwestycja
-wtym :

- demontaz istniejgcej strozéowki (obiekt kontenerowy nietrwale zwigzany z gruntem)
- likwidacje istniejacej wiaty - konstrukcja stalowa
- demontaz odcinka istniejacego korytka betonowego odprowadzajgcego wody opadowe,



1.2.2.

a)

b)

d)
e)

na czesci dziatki 15743/4 oraz na dziatkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5,
15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1 w Nowym Targu -
projektuje sie :

budowe nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodnik / doj$cie na dz. nr ewid. 15722/2) i
budowe nawierzchni utwardzonych bitumicznych (petla do zawracania) wraz z budowg dwéch
zjazdow z istniejgcego placu parkingowego dla wozéw asenizacyjnych, na ktérym wyznacza sie 5
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

przebudowe fragmentu istniejgcego rowu poprzez budowe przepustu na odcinku projektowanych
nawierzchni utwardzonych bitumicznych petli - inwestor

przebudowe odcinka istniejacej napowietrznej linii sieci teletechnicznej poprzez likwidacje linii
napowietrznej i budowe doziemnej linii telekomunikacyjnej

zielen niska wraz z otuling z drzew i krzewow

wyciecie istniejacych drzew i krzewéw kolidujgcych z planowang lokalizacjg nawierzchni
utwardzonych bitumicznych

2. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci projektowanego zagospodarowania terenu
POW. DZIALKI ozn. nr ewid. 15685/4 42 288,00m?
- POW. ZABUDOWY — BUDYNKI / ZABUDOWA - ISTNIEJACE 24 203,00m?
— proj. BUDYNEK / PRZEPOMPOWNIA / NAWIERZCHNIE 385,00m?
- proj. POW. ZABUDOWY — RAZEM ; 24 588,00m?
- proj. POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 17 700,00m?
- proj. WSKAZNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ WYnosi 41,85%
3. Opis projektowanych rozwigzan w nawigzaniu do ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 6.1. oraz innych uzyskanych opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolen

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I. -
zatwierdzonego Uchwatg Nr XVI1/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r (Dz. U. Woj.
Matopolskiego 2012.1171 z dnia 20 marca 2012r.)

projektuje sie :

- lokalizacje przedmiotowego budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw w terenie
wyodrebnionym na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, ktory jest opisany symbolem identyfikacyjnym 1K
- tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja (przeznaczenie : tereny pod lokalizacje grupowej
oczyszczalni $ciekéw), - jako budynku wolnostojgcego - sytuowanego w odlegtosci 2,5m od granicy dziatki
ozn. nr ewid. 15685/4 - o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej (parter) i wysokosci 4,88m mierzone od
Sredniego poziomu terenu przed gtdbwnym wejsciem do budynku do szczytu attyki (tj. wysoko$¢ mniejszg niz 3
kondygnacje nadziemne i mniejszg niz 12m - wg ustalen planu) - dach budynku dwuspadowy o kgcie
nachylenia potaci wynoszacym 27° (j. kat nachylenia potaci z przedziatu 15° - 45° - wg ustalenh planu), -
projektuje sie zaopatrzenie budynku w ciepto w oparciu energie elektryczng,

- powierzchnie zabudowy (zabudowa projektowana + zabudowa istniejgca) 24 588,00m? tj. 58,15%
powierzchni dziatki budowlanej,

- powierzchnie biologicznie czynna stanowigca 41,85% powierzchni dziatki budowlanej,

- lokalizacje projektowanych do realizacji urzadzenn budowlanych i infrastruktury technicznej w terenach
wyodrebnionych na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, ktére sg opisane symbolami identyfikacyjnymi
odpowiednio :
1K - tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja - przeznaczenie m. innymi : ... dopuszcza sie realizacje
sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej - projektuje sie realizacje ; - nawierzchni utwardzonych z kostki
betonowej (chodniki dojscia do budynku) - nawierzchni utwardzonych bitumicznych (petla do zawracania
nawierzchni utwardzonych betonowych (stanowisko dla wozéw asenizacyjnych) - przytacza wodociggowego
do budynku - kanalizacji sanitarnej - linii kablowych nN zalicznikowych,



6RZ - tereny trwalych uzytkéw zielonych i zadrzewien - przeznaczenie : tereny uzytkéw zielonych do
zachowania ; miedzy innymi na ... zadrzewienie izolacyjne przy oczyszczalni sciekdw, - dopuszcza sie
realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej - projektuje sie realizacje ; - nawierzchni
utwardzonych bitumicznych (petla do zawracania) wraz z przebudowa fragmentu istniejgcego rowu oraz
realizacje uzupetnien zieleni niskiej i zakrzewien wraz z zadrzewieniem - wprowadzenie sadzonek 12 sztuk
drzew zgodnie z decyzjg znak 0S.613.77.2015.WKo z dnia 2015-11-09 wydang przez Staroste
Nowotarskiego,

4P/U - tereny zabudowy produkcyjnej, skladéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowej - przeznaczenie
: tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowej wraz z urzgdzeniami
towarzyszgcymi niezbednymi do ich funkcjonowania, - dopuszcza sie m. innymi ; ... realizacje dojazdéw nie
wydzielonych i miejsc postojowych - zieleni - projektuje sie realizacje ; - nawierzchni utwardzonych
bitumicznych (petla do zawracania) wraz z realizacja zieleni niskiej

4KD-D- tereny drég publicznych - przeznaczenie : teren drog publicznych, drogi klasy funkcjonalno-
technicznej - dojazdowej (D), w granicach opracowania w ciggu drog gminnych - projektuje sie realizacje ; -
nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (fragment chodnika) - nawierzchni utwardzonych
bitumicznych tj. (dwa zjazdy na petle do zawracania), - wyznacza sie 5 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych,

zgodnie z warunkami podlaczenie do : - wodociagu, - kanalizacji sanitarnej, - kanalizacji deszczowej -
znak DN 500.2.2014 z dnia 13.08.2014r wydanymi przez Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji -
projektuje sie ; - zaopatrzenie budynku w wode projektowanym przytgczem z rur @ 32 PE z istniejgcego
przytacza do istniejacej dozorcowki, - odprowadzanie sciekoéw poprzez projektowang kanalizacje z rur @
160/200 PVC i @ 140 PE z projektowanego budynku do ,zbiornika mleczarskiego” z zastosowaniem
przepompowni $ciekdw z uwagi na brak wymaganego spadku kanalizacji dla sciekéw odprowadzanych
grawitacyjnie - odprowadzanie wéd opadowych - z projektowanych terenéw utwardzonych (drég, placéw
i parkingéw) poprzez wiaczenie do kanalizacji sanitarnej,

zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy kolidujacej sieci telekomunikacyjnej znak
TODDKKU-35919/16/RP z dnia 13.06.2016 r. wydanymi przez Orange Polska - projektuje sie : -
przebudowe odcinka istniejacej napowietrznej linii sieci teletechnicznej na doziemna linie
telekomunikacyjna,

zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci gazowej dn90 PE znak
KSGII/ZIU/18W/277042/14 — 964/1/14 z dnia 23.03.2015 r. wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa sp.
z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad w Krakowie - projektuje sie : - skrzyzowanie projektowanej doziemne;j
linii telekomunikacyjnej z istniejaca siecig gazowa z zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy
krzyzujacymi sie przewodami min. 0,20m, - nawierzchnie jezdni nad siecig gazowa bitumicznag
natomiast nawierzchnie nad siecig gazowa chodnika rozbieralna, przepuszczajaca gaz

z kostki betonowej, - glebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci gazowej powinna by¢ taka, aby byta
zachowana odlegtos$¢ pionowa od goérnej scianki rury do powierzchni terenu ok. 0,8m, do powierzchni jezdni
ok. 1,0m oraz dolnej warstwy podbudowy drogi miA. 0,5m,

zgodnie z decyzjq ustalajgca srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko znak GNiPP-11.6220.23.2014 z dnia 20.08.2016 r.
wydang przez Burmistrza Miasta Nowy Targ dla przedmiotowego przedsiewzigcia w mniejszym projekcie
budowlanym : - wyznacza sie obszar realizacji inwestycji ograniczony do niezbednego zakresu potrzebnego
na prowadzenia prac budowlano-montazowych, - projektuje sie zabezpieczenie obszaru zajetego w czasie
prac budowlano-montazowych w tym : - ogrodzenie ewentualnych wykopow oraz istniejgcego rowu
projektowanego do przebudowy, - zorganizowanie odpowiedniego zaplecza budowlanego na czas realizaciji
robot w celu zabezpieczenie pozostawionego sprzetu technicznego oraz miejsc sktadowania materiatéw
budowlanych, paliw i innych materiatdw niebezpiecznych, - wyposazenie w gasnice i inne srodki ochrony
przeciwpozarowej, - stosowanie technologii i urzadzen posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty,
uzywanie podczas prowadzenia prac sprawnych maszyn i urzadzen w celu zabezpieczenia powietrza
atmosferycznego, zabezpieczenia przed hatasem w tym ograniczenia emisji zanieczyszczen pytowych,
wyeliminowania ucigzliwos¢ projektowanej inwestycji w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, - w celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig tak aby wykluczyé mozliwosé zanieczyszczenia wod gruntowych oraz wéd powierzchniowych
substancjami ropopochodnymi, - w przypadku awarii i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu,
zanieczyszczong glebe nalezy zebrac¢ i unieszkodliwi¢ zgodnie z zasadami wynikajgcymi z przepiséw
odrebnych, - na wypadek ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych, na terenie placu budowy nalezy
przechowywac jeden ze srodkoéw charakteryzujgcy sie dobrg chionnoscia (diatomit, ziemia okrzemowa,
trociny), - projektuje sie szczelng nawierzchnie stanowiska dla wozéw asenizacyjnych utwardzong z betonu
wraz z realizacjg betonowego koryta do przejecia ewentualnych wyciekdéw, co zabezpieczy podtoze gruntowe
przed potencjalnym zanieczyszczeniem, - odprowadzanie wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni



utwardzonych (drogowych) jako podczyszczonych z zawiesin i substancji ropopochodnych wigczone do
sytemu kanalizacji sanitarnej punktu zlewnego, - nasadzenia drzew i krzewdw izolacyjnych na terenach
zielonych przy projektowanym budynku (stanowisku dla wozéw asenizacyjnych), - miejsce na tymczasowe
magazynowanie odpadéw do czasu odbioru przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia, - odpady z rur
i inne elementy z tworzyw sztucznych ze stali i metali kolorowych nalezy przekazac¢ firmom zajmujgcym sie
recyklingiem i pozyskaniem ztomu, - gospodarke odpadami powstajgcymi w czasie realizacji inwestycji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustawg prawo ochrony srodowiska oraz ustawg o odpadach, a takze zgodnie z
Programem Ochrony Srodowiska i Planem gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Nowy Targ.

- zgodnie z decyzjg udzielajgcg pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora wydang przez Marszatka
Wojewddztwa Matopolskiego znak SR-1V.7322.1.220.2015.MP z dnia 11.04.2016 r. - projektuje sie : -
przebudowe istniejacego rowu na odcinku 0+444,95 + 0+485,45 polegajgcg na rozbiorce przepustu
@ 0,60 m oraz jego zarurowaniu na dtugosci 40,5 m - na rowie zaprojektowano kanat o nastepujgcych
parametrach : - rura zelbetowa @ 0,50m, - spadek 1,0%, - rzedna dna wlotu 577,53 m n. p. m. - rzedna dna
wylotu 577,12 m n. p. m. - na wylocie projektuje sie $cianke czotowg o wymiarach 3,45x0,3x2,15 m., -
odprowadzanie wéd opadowych z i roztopowych z terenéw zielonych o tgcznej powierzchni 3,06 ha,
znajdujgcych sie przy oczyszczalni $ciekdéw do przebudowywanego rowu w km 0+425.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

- zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) art. 5 ust. 1
projektowana inwestycja zapewnia w odniesieniu do dziatki budowlanej, na ktdrej jest lokalizowana oraz do
dziatek sgsiednich spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych ; - bezpieczenstwa konstrukcji, -
bezpieczenstwa pozarowego, - bezpieczenstwa uzytkowania, - odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, - ochrony przed hatasem i drganiami, - odpowiedniej charakterystyki
energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii, - warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
obiektu w szczegdlnosci w zakresie : - zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio dla
potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, - usuwania
Sciekéw, wody opadowej i odpadow,

- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - projektuje sie odpowiednie usytuowanie
budynku na dziatce budowlanej nie wprowadzajgc ograniczen poza terenem dziatki : - projektowany budynek
jest sytuowany na dziatce budowlanej nr ewid. 15685/4 w najblizszej odlegtosci 2,5m od granicy z
sgsiednimi dziatkami, ktére nie sg dziatkami budowlanymi, - nie wystepuje oddziatywanie obiektu
kubaturowego dotyczgce zjawiska przestaniania oraz zjawiska zacieniania, - zachowane jest naturalne
oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w projektowanym budynku i w budynkach
istniejgcych,

- przedmiotowe zamierzenie budowalne swoim obszarem oddziatywania obejmuje tereny dziatek objetych
zakresem wniosku o pozwolenie na budowe - tj. : czes¢ dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz dziatki
ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1,
15763/1, 15762/1, 15761/1 potozone w Nowym Targu.

AVA DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.1. - tereny dziatek

objete zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego - nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie

podlegajg ochronie - sg zlokalizowane poza obszarami Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

Na catym obszarze Miasta Nowy Targ jest wyznaczony Obszar Chronionego Krajobrazu Wojewddztwa

Nowosgdeckiego.

V. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GARANICACH TERENU
GORNICZEGO

Tereny objete zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego - nie znajdujg sie w granicach terenu

gorniczego.



V1. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ CHIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Przyjete w projekcie rozwigzania sg energooszczedne i ograniczajg wptyw catego zamierzenia budowlanego na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz nie bedg powodowaty wystepowania

hatasu, wibraciji, zaktécen energetycznych i promieniowania lub emisji szkodliwych oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

OCHRONA SRODOWISKA

- zagospodarowanie ziemi na etapie realizacji inwestycji bedzie zgodne z przepisami ustawy o odpadach,

- skutki prac ziemnych zminimalizuje rekultywacja terenu,

- podczas robét ziemnych wierzchnig warstwe gleby nalezy zabezpieczy¢ w celu pézniejszego wykorzystania
jej do rekultywaciji terenu,

- odpady z rur i inne elementy z tworzyw sztucznych ze stali i metali kolorowych bedg przekazane firmom
zajmujgcym sie recyklingiem i pozyskaniem ztomu, - gospodarka odpadami powstajgcymi w czasie realizacji
inwestycji prowadzona bedzie zgodnie z ustawg prawo ochrony srodowiska oraz ustawg o odpadach, a takze
zgodnie z Programem Ochrony Srodowiska i Planem gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Nowy Targ

- stosowane bedg : - technologie i urzadzenia posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty, - sprawne maszyny
i urzadzenia w celu zabezpieczenia powietrza atmosferycznego, zabezpieczenia przed hatasem w tym
ograniczenia emisji zanieczyszczen pytowych oraz w celu wyeliminowania ucigzliwos¢ projektowane;j
inwestycji w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,

- w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego prace budowlane prowadzone bedg ze szczegdlng
ostroznoscig tak aby wykluczy¢é mozliwos¢ zanieczyszczenia wdd gruntowych oraz wod powierzchniowych
substancjami ropopochodnymi, - w przypadku awarii i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu,
zanieczyszczona gleba bedzie zebrana i unieszkodliwiona zgodnie z zasadami wynikajgcymi z przepisow
odrebnych, - na wypadek ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych, na terenie placu budowy
przechowywany bedzie jeden ze srodkoéw charakteryzujgcy sie dobrg chtonnoscig (diatomit, ziemia
okrzemowa, trociny)

- przedmiotowy budynek zaprojektowano zgodnie z wymogami wspoétczesnych norm ochrony srodowiska z
uwzglednieniem termoizolacyjnosci scian i dachow budynku

- projektowane rozwigzania sg zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 6.1. - obowigzujagcym Prawem budowlanym oraz zapewniajg warunki ochrony przed
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkéw tgcznoéci, dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
zakresie projektowanego budynku i istniejgcych budynkow sasiednich.

HIGIENA | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku z uwagi na zapewnienie warunkow
uzytkowych zgodnych z jego przeznaczeniem a w szczegolnosci w zakresie :

- zaopatrzenia w wode

- oswietlenia

- ogrzewania

- wentylacji

- usuwania sciekéw i odpadow
- i innych

Projektant

Sprawdzajacy



OSWIADCZENIE

Opracowanie:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestyciji:

- budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw na oczyszczalni sciekéw w Nowym
Targu na cze$ci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4 wraz z urzadzeniami budowlanymi i infrastruktura
techniczng na dziatkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2,
15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1 oraz na czesci dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4
w Nowym Targu - w tym : - budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / dojscia)

i budowa nawierzchni utwardzonych bitumicznych (petla do zawracania), oraz nawierzchni z betonu
(stanowisko dla wozéw asenizacyjnych) wraz z budowa dwoéch zjazdéw na petle do zawracania z
istniejgcego placu parkingowego dla wozéw asenizacyjnych z jednoczesng przebudowg fragmentu
istniejgcego rowu, - budowa przylgcza wodociggowego do projektowanego budynku, - budowa kanalizacji
sanitarnej od projektowanego budynku do ,zbiornika mleczarskiego” , - budowa linii kablowej nN
zalicznikowej, - przebudowa odcinka istniejgcej napowietrznej linii sieci teletechnicznej, - wykonanie
otuliny zadrzewien izolacyjnych.

Adres/ lokalizacja

Nowy Targ - ul. Polna 51

- czes$¢ dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz dziatki ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5,
15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1

Inwestor
MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI w NOWYM TARGU
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ

Oswiadczam ze :

- projekt budowlany zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Sprawdzajacy
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA
Czesc¢ opisowa

l. PRZEDMIOT / LOKALIZACJA

Przedmiot:
Budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw na oczyszczalni sciekdw w Nowym
Targu.

Lokalizacja
Nowy Targ - ul. Polna
- czes$¢ dziakki ozn. nr ewid. 15685/4

Inwestor
Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Diuga 21

Il. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowany do realizacji obiekt - budynek dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw na oczyszczalni

$ciekdw w Nowym Targu - jest budynkiem, w ktérym wydziela sg dwie czesci przeznaczone na dwie funkcje :

- dyspozytornia w sktad, ktérej wchodzg pomieszczenia przeznaczone na potrzeby pobytu dozorcy obiektu
oczyszczalni $ciekdw,

- punkt zlewny $ciekdw - pomieszczenie wyposazone w urzadzenie stacji zlewnej, ktére ma stanowic
bezobstugowy punkt odbioru Sciekéw komunalnych i przemystowych z wozéw asenizacyjnych dostarczajgcych
Scieki do oczyszczalni, umozliwiajgce okreslenie ilosci dostarczanych sciekéw, temperatury, pH,
przewodnosci.

W celu realizacji w/w funkcji w budynku projektuje sie nastepujgce pomieszczenia dostepne z zewnatrz przez
niezalezne wejscia : - dyspozytornie w tym : stréz6wke i fazienke oraz ; - punkt zlewny sciekow.

Wilot ciggu $ciekowego z tzw. szybkoztgczkg wyprowadzono na zewnatrz budynku - na stanowisko dla wozu
asenizacyjnego - co umozliwia bezposrednie podtgczenie wlotu do wozu asenizacyjnego bez koniecznosci
otwierania pomieszczenia punktu zlewnego sciekow.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
Budynek : - wolnostojacy, - niepodpiwniczony, - ilo§¢ kondygnac;ji - 1 (parter).
Budynek skiada sie z dwdch czesci ; - dyspozytornia, - punkt zlewny $ciekow

- Pow. zabudowy ............... 39,86m?
- Pow. wewnetrzna .........  ...... m?
- Pow. netto / uzytkowa ....... 29,45m?
(w tym punkt zlewny ........... 10,73m?)
-Kubatura ....................... 165,96m3

Wysokos$¢ budynku - od poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do budynku :
- do szczytu attyki .................. 4,88m



Kondygnacje podziemne ... 0
Kondygnacje nadziemne ... 1

Dtugosé¢ budynku ............. 7,68m
Szerokosé¢ budynku .......... 5,19m

Zestawienie powierzchni

Pow. uzytkowa m?
. Pow. Pow. Pow. Pow. uzytkowa '
Kondygnacja netto m? ruchu m? | ustug m? podstawowa + podstawowa pomocnicza
pomocnicza
Parter 29,45 29,45 25,68 3,77

[I. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma architektoniczna przedmiotowego obiektu wynika z :

- ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.1., zatwierdzonego uchwatg Nr
XVI11/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. (Dz. U. Woj. Matopolskiego 2012.1171 z dnia 20
marca 2012r)

- przeznaczenia i funkcji budynku oraz cech architektury budynkow istniejgcych na terenie oczyszczalni $ciekéw

Projektuje sie :

- budynek : - parterowy, - wolnostojgcy, - niepodpiwniczony, - ilos¢ kondygnacji - 1

- plan rzutu budynku w ksztalcie wydtuzonego prostokagta

- przekrycie budynku dachem symetrycznym dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 27°, - pokrycie dachu
blachg ptaskg na rgbek stojgcy

- dwa wejscia do budynku : - wejscie do dyspozytorni / pomieszczenia strézéwka, - wejscie do pomieszczenia
punkt zlewny

Funkcja budynku :
- dyspozytornia - w tym pomieszczenia : strézéwka i tazienka
- punkt zlewny $ciekdw - pomieszczenie wyposazone w urzgdzenie stuzgce do odbioru sciekéw komunalnych i
przemystowych z samochodoéw i przyczep asenizacyjnych

Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy :
- projektowana funkcja i forma architektoniczna budynku nawigzujg do funkcji i form istniejacych budynkéw
zrealizowanych dotychczas na terenach oczyszczalni sciekéw oraz sg zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.1.

V. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

MATERIALY

- Beton - B 20

- Stal - 34GS

- Stal - STOS

- Drewno kl. C-3

WARUNKI GRUNTOWE
Kategoria geotechniczna ,pierwsza” — proste warunki gruntowe

POSADOWIENIE BUDYNKU
- posadowienie budynku na jednorodnym gruncie na zbrojonych tawach fundamentowych

SCIANY FUNDAMENTOWE

- gr. 25cm z pustakéw szalunkowych ze zbrojeniem poziomym 2¢12 w kazdej spoinie i pionowym 212
z zalaniem kanatéw betonem lub murowane z bloczkéw betonowych (alternatywnie beton wylewany na mokro)
gr. 25cm




SCIANY KONSTRUKCYJNE
- murowane z bloczkéw z betonu komérkowego np. ,Sorbet Optimal typu P+W” gr. 24cm klasa gestosci 500 lub
z bloczkéw np. YTONG

WIENCE / NADPROZA
- zelbetowe wylewane na mokro w szalunkach

STROP NAD PARTEREM
- ptytowy Zelbetowy - gr. 12cm

KONSTRUKCJA DACHU
- wiezba drewniana krokwiowa oparta na murtatach mocowanych do $cianki kolankowej, - kat nachylenia potaci
27°, - murtaty 14/14cm, - krokwie 8/16cm w rozstawie osiowym ok. 0,90m - 1,00m, - drewno kl. C-30

KOMINY / WENTYLACJE
- przewody wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych firmy SCHIEDEL ustawianych na stropie nad parterem
- wentylatory

SCIANY DZIALOWE
- murowane z cegty lub z ptyt gipsowo-kartonowych

URZADZENIE - STACJA ZLEWNA
- wg. projektu technologii stacji

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Pozioma

- izolacja pozioma taw fundamentowych i podposadzkowa - z folii budowlanej i papy termozgrzewalnej np.
COMBIFEX C2 f-my Schomburg (3,5kg/m?)

Pionowa
- np. COMBIFLEX C-2 f-my Schomburg (3,5kg/m?)
- hydroizolacyjna folia wyttaczana (kubetkowa)

PAROIZOLACJA

- folia PE

POKRYCIE DACHOWE

- pokrycie blachg ptaskg na rgbek stojacy - np. f-my Ruukki
IZOLACJA TERMICZNA

- Sciany zewnetrzne - styropian gr. 12cm

- strop nad parterem - wetna mineralna 150mm/30kg/m? - gr. 24cm
- podtoga na gruncie - styrodur gr. 12cm

- $ciana attyki od strony dachu ; - styropian EPS 100

- §ciana fundamentowa - styrodur gr. 12cm

TYNKI

Zewnetrzne ; - tynk cienkopowlokowy

Wewnetrzne ; - tynki gipsowe, - ptyty gipsowo-kartonowe
COKOL

- ptytki klinkierowe lub inny materiat

OKLADZINY ZEWNETRZNE
- okapy - okfadzina drewniana - deski powlekane preparatem DREWNOCHRON
- Sciany zewnetrzne (potudniowa oraz fragment $ciany wschodniej) - arkusze elewacyjne ze stali nierdzewne;j

RYNNY / RURY SPUSTOWE
- Z blachy stalowej ocynkowanej

OBROBKI BLACHARSKIE
- 7 blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowanej gr. 0,55mm - kolor w nawigzaniu do koloru pokrycia
dachowego

KOMIN PONAD DACH
- oktadzina z cegty klinkierowej

OKNA / DRZWI / PRZESZKLENIA
Zewnetrzne
- okna / przeszklenia (szyba U < 1,300 W/m?K), - drzwi (szyba U < 1,700 W/m?K) - aluminium lub drewno



- pustaki szklane - luksfery

Wewnetrzne :
- drzwi - stalowe lub drewniane

PODLOGI
- ptytki ceramiczne

V. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Budynek zostanie wyposazony w niezbedne instalacje zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem - w tym ;

a) instalacje wody uzytkowej / kanalizacji sanitarnej / odprowadzania wéd opadowych

Na warunkach wydanych przez MZWiK w Nowym Targu znak DN 500.2.2014 z dnia 13.08.2014r - projektuje

sie :

- zaopatrzenie budynku w wode do celéw bytowych - projektowanym przytagczem z rur PE z istniejgcego
przytacza do istniejacej dozorcowki - przytgcze bedzie opomiarowane wodomierzem fi 15 mm osobno na cele
socjalne, osobne na cele eksploatacji stacji zlewczej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej - z rur PVC-U fi 200mm (studnie rewizyjne z PE fi 1000 z wtazem typ ciezki) -
od projektowanego budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw do ,zbiornika mleczarskiego” z
zastosowaniem przepompowni sciekow ze wzgledu na brak odpowiedniego spadku dla grawitacyjnego
odprowadzania sciekéw - przebieg kanalizacji wzdtuz ogrodzenia oczyszczani od strony potudniowej
pomiedzy budynkami administracyjno-socjalnymi i magazynowo-warsztatowymi - za budynkiem magazynowo-
warsztatowym zmiana kierunku przebiegu do ,zbiornika mleczarskiego” - kanalizacja bedzie szczelna do
wysokosci max. spietrzenia sciekdw,

- odprowadzanie wéd opadowych - niezanieczyszczone wody opadowe z rynien planuje sie odprowadzi¢ na
teren w celu rozsgczenia lub korytem nawierzchniowym odprowadzi¢ na droge dojazdowg wyposazong w
koryta sciekowe powierzchniowe po wschodniej stronie drogi,

b) instalacje ogrzewcze
- podgrzewanie wody uzytkowej i ogrzewanie budynku - planuje sie w oparciu o energie elektryczng -
ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi z termostatem,

C) instalacje wentylacji mechanicznej

- parametry projektowanej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dostosowano do potrzeb i
projektowanej funkcji poszczegdlnych pomieszczen w budynku z uwzglednieniem wymagan sanitarno-
higienicznych i technicznych, - wentylatory Scienne : 1 x wydatek powietrza 50 m3/h, 1 x wydatek powietrza
100 m3/h,

d) instalacje elektryczne

- istniejgca moc przylgczeniowa zasilajgca oczyszczalnie Sciekow jest wystarczajgca dla zapewnienia zasilania
projektowanego budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sSciekdw i nie wymaga wystepowania
o okre$lenie odrebnych warunkéw przytgczenia, - budynek zasilany bedzie wewnetrzng linig kablowg nN,

e) inne

- w strozéwce zlokalizowana bedzie obstuga wagi, podglad pracy zlewni i podglad z kamer tych urzgdzeh jak i
catego obszaru na wjezdzie do oczyszczalni - urzgdzenia te przeniesione zostang ze ,starej” likwidowanej
strézéwki.

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE / WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym : - Instalacja elektrycznego ogrzewania, - Instalacja
wod-kan, - Wentylacja mechaniczna.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym : - Instalacje elektryczne.



VI. TECHNOLOGIA

1. Nazwa zamierzenia budowlanego

Planowane jest zamierzenie budowlane :
- budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym s$ciekéw na oczyszczalni sciekéw w Nowym
Targu - na czesci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4

wraz z urzagdzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej - w tym ;

- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / dojscia) i budowa nawierzchni
utwardzonych bitumicznych (petla do zawracania, stanowisko dla wozéw asenizacyjnych) wraz z budowg
dwaoch zjazdéw na petle do zawracania z istniejgcego placu parkingowego dla wozéw asenizacyjnych z
jednoczesng przebudowa fragmentu istniejgcego rowu

- budowa przytacza wodociggowego do projektowanego budynku

- budowa kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do ,zbiornika mleczarskiego”

- budowa linii kablowej nN zalicznikowej

- wykonanie otuliny zadrzewien izolacyjnych

Cate zamierzenie budowlane planuje sie zlokalizowaé w Nowym Targu - ul. Polna - na czesci dziatki ozn. nr
ewid. 15685/4 oraz na dziatkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2,
15713/2, 15743/4, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1.

1.1 Projektowane rozwigzania budowlane i przeznaczenie budynku
Budynek : - wolnostojacy, - niepodpiwniczony, - ilo§¢ kondygnaciji - 1 (parter).

W budynku wydzielone sg dwie czesci przeznaczone na dwie funkcje :

- dyspozytornia w sktad, ktérej wchodzg pomieszczenia przeznaczone na potrzeby pobytu dozorcy obiektu
oczyszczalni Sciekéw i projektowanego punktu zlewnego Sciekow

- punkt zlewny $ciekéw - pomieszczenie wyposazone w urzadzenie stacji zlewnej, ktére ma stanowic
bezobstugowy punkt odbioru Sciekédw komunalnych i przemystowych z wozéw asenizacyjnych dostarczajgcych
$cieki do oczyszczalni, umozliwiajgce okreslenie ilosci dostarczanych Sciekéw, temperatury, pH, przewodnosci

- w pomieszczeniu punkt zlewny $ciekdw i w pomieszczeniach sanitarnych nalezy posadzke wykonac¢ jako
antyposlizgowa, - Sciany nalezy wytozy¢ na catej wysokosci oktadzing z ptytek gres lub ceramicznych, tatwo
zmywalnych, trwatych i odpornych na dziatanie wilgoci i Srodkéw dezynfekujgcych

1.2. Projektowana funkcja

a) Dyspozytornia - w tym pomieszczenia : strézowka i fazienka

- w strozéwce zlokalizowana bedzie obstuga wagi, podglad pracy zlewni i podglad z kamer tych urzadzen jak i
catego obszaru na wjezdzie do oczyszczalni - urzgdzenia te przeniesione zostang ze ,starej” str6zowki

- tazienka wyposazona bedzie w umywalke i ubikacje

b) Punkt zlewny sciekéw / Technologia stacji zlewnej

- do odbioru $ciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi zastosowana zostanie stacja zlewna FEKO+,

- w stacji zlewnej zainstalowany zostanie rurocigg spustowy, ktéry przystosowany jest do montazu zasuwy
pneumatycznej, przeptywomierza oraz elektrod pomiarowych,

- wlot stanowi ztgczka G' * do podtaczenia gietkiego weza strazackiego, - wlot ciggu $ciekowego z tzw.
szybkoztgczka wyprowadzony jest na zewnatrz, umozliwiajgc podtgczenie do wozu asenizacyjnego bez
koniecznosci otwierania budynku stacji zlewnej,

- podstawowg srednicg rurociggu jest DN100,

- do montazu elementdéw zastosowano potgczenia kotnierzowe, - jako standard na wlocie, tuz za zasuwg
nozowg montowany jest tapacz kamieni, ktéry zabezpiecza macerator przed uszkodzeniem, - tapacz kamieni
wyposazony bedzie w reczny zawodr kulowy stuzgcy do spustu Sciekdédw oraz w wewnetrzny, wyciggalny kosz,
do ktérego wpadajg kamienie i inne czesci state,

- za tapaczem kamieni zastosowany zostanie macerator frezowy dwuwatowy o przeciwbieznej pracy frezow
oraz zréznicowanej predkosci obrotowej frezéw,

- za maceratorem zainstalowany zostanie przeptywomierz DN100 z detekcjg pustej rury, ktéryu mierzy¢ bedzie
ilos¢ odprowadzanych sciekow,

- rurocigg wyprofilowany zostat w formie syfonu ze wzgledu na koniecznos$¢ ciggtego zalania elektrody pH oraz
przeptywomierza,



- za przeptywomierzem znajdowac sie bedzie naczynie pomiarowe, do ktérego zamontowane zostang elektrody
pomiarowe,

- obok naczynia pomiarowego znajdowac sie bedzie aparat do poboru prob wyposazony w sternik
mikroprocesorowy umozliwiajgcy poboér préb proporcjonalny czasu, przeptywu lub zdarzenia (np.
przekroczenie dopuszczalnej wartosci pH),

- pobdr proby odbywa sie przez pompe perystaltyczng zapewniajgcg wysokos¢ zasysania do 8 m, - préby
Zlewane sg poprzez ptyte rozdzielacza do 24 butelek umieszczonych w wyjmowanej szufladzie, - zestaw do
pomiaru zanieczyszczen oparty bedzie na systemie Memosens, - pomiar prowadzony bedzie ze
zbiornikowego kompresora olejowego,

- maksymalny zrzut sciekow wyniesie ok. 100m?/h, - stacja zlewna wyposazona bedzie w ukfad ptukania ciggu,
ktéry czysci¢ bedzie caty uktad po kazdym zrzucie Sciekow.

VII. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLNEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie rozwigzania sg energooszczedne i ograniczajg wptyw zamierzenia budowlanego na

Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz nie bedg powodowaty wystepowania

hatasu, wibracji, zaktécen energetycznych i promieniowania lub emisji szkodliwych oraz zanieczyszczenia

powietrza, wody i gleby.

Wszystkie przegrody zaprojektowano tak, aby stanowity ochrone przed zawilgoceniem, przenikaniem

wody - zgodnie z wymogami wspotczesnych norm ochrony srodowiska.

Zastosowane materiaty zostang zabezpieczone przed zagrzybianiem i korozjg biologiczna.

Rozwigzania materiatowe poszczegolnych przegréd zewngtrznych - podano w zatgczniku do niniejszego
projektu architektoniczno-budowlanego pn. PRZEGRODY - ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE
Przewidywana ilo$¢ / zuzycie wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii :

- maksymalny zrzut sciekow wyniesie ok. 100m?3/h,

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku z uwagi na zapewnienie warunkéw

uzytkowych zgodnych z jego przeznaczeniem a w szczegodlnosci w zakresie : - zaopatrzenia w wode, -
oswietlenia, - ogrzewania, - wentylacji, - usuwania $ciekoéw i odpadoéw i innych.

Projektant

Sprawdzajacy



PRZEGRODY — ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE

A - PODLOGA NA GRUNCIE Wsp. U = 0,30 [W/ (m?K)]
- ptytki gres Ilcm

- wylewka cementowa ze spadkiem 6 + 8cm

- styropian 12cm

- papa termozgrzewalna

- chudy beton 10cm

B - DACH / STROP NAD PARTEREM Wsp. U = 0,20 [W/ (m2K)]
- blacha ptaska na rgbek stojgcy

- deskowanie - deski gr. 2,5cm-3cm 3cm

- kontrtaty (5x2,5¢cm) 2,5cm

- folia paroprzepuszczalna (min. 1500g/m?/24h)

- krokwie 8/16 16cm

- pustka wentylowana

- wetna mineralna 150mm / 30kg / m2 24cm

- paraizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- ptyta Zzelbetowa 12cm

- tynk gipsowy 1,5cm

C - SCIANA ZEWNETRZNA Wsp. U = 0,25 [W/ (m?K)]
- tynk cienkowpowtokowy

- styropian fasadowy 15cm

- pustaki pianobetonowe PGS lub Ytong 24cm

- tynk gipsowy 1,5cm

D - SCIANA FUNDAMENTOWA

- hydroizolacyjna folia wyttaczana (kubetkowa)

- styrodur 12cm

- 2 x abizol B

- abizol R

- bloczki betonowe lub pustaki szalunkowe
(alternatywnie beton wylewany na mokro)



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Parter Pow. Pow. Pow. Pow. uzytkowa (m?)
netto ruchu ustugowa

: : (m?) (m?) (m?) -
LP Nazwa pomieszczenia podstawowa | pomocnicza
0.01 | Str6zéwka 14,95 14,95
0.02 | tazienka 3,77 3,77
0.03 | Punkt zlewny sciekéw 10,73 10,73
razem 0.01-0.03 29,45 25,68 3,77




OSWIADCZENIE

Opracowanie:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

Przedmiot inwestyciji:
- budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw na oczyszczalni Sciekéw w Nowym
Targu

Adres/ lokalizacja
Nowy Targ - ul. Polna
- cze$¢ dziatki ozn. nr ewid. 15685/4

Inwestor
Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Diuga 21

Oswiadczam ze :

- projekt budowlany zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Sprawdzajacy



ARCHITEKT LUBERDA M PL tel. 609 324 509
mgr inz. arch. Pawet Luberda 34-400 Nowy Targ Osiedle Wincentego Witosa 15/1 PRACOWNIA ; Rynek 11 lok. 16

Opracowanie

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot - petna nazwa zamierzenia budowlanego

- Budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym sciekéw na oczyszczalni $ciekow w Nowym
Targu na czesci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4 wraz z urzadzeniami budowlanymi i infrastruktura
techniczng na dziatkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2,
15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1 oraz na czesci dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4
w Nowym Targu - w tym : - budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / dojscia)
i budowa nawierzchni utwardzonych bitumicznych (petla do zawracania), oraz nawierzchni z betonu
(stanowisko dla wozoéw asenizacyjnych) wraz z budowg dwoéch zjazdéw na petle do zawracania z
istniejgcego placu parkingowego dla wozéw asenizacyjnych z jednoczesng przebudowg fragmentu
istniejgcego rowu, - budowa przytacza wodociggowego do projektowanego budynku, - budowa kanalizacji
sanitarnej od projektowanego budynku do ,zbiornika mleczarskiego” , - budowa linii kablowej nN
zalicznikowej, - przebudowa odcinka istniejgcej napowietrznej linii sieci teletechnicznej, - wykonanie
otuliny zadrzewien izolacyjnych.

Lokalizacja

Nowy Targ - ul. Polna 51

- czes$C¢ dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz dziatki ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5,
15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1

Inwestor
MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI w NOWYM TARGU
ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ

Obreb 0001 Nowy Targ - Jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ
Kategoria obiektu - kat. XXX

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT - mgr inz. arch. PAWEL LUBERDA SPRAWDZAJACY - mgr inz. arch. ANTONI PRZYSTAL
Upr. nr MPOIA / 044 / 2009 Upr.nr6/NS/75

Data opracowania
Lipiec 2016




INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opis

l. ZAKRES R'O'B(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Cale zamierzenie budowlane jest lokalizowane w Nowym Targu - ul. Polna - na cze$ci dziatek ozn. nr ewid.
15685/4, 15743/4 oraz na dziatkach ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2,
15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane pn. :
- budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym $ciekéw na oczyszczalni sciekéw w Nowym
Targu na czesci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4

wraz z urzadzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczng - w tym ;

- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / doj$cia) i budowa nawierzchni
utwardzonych bitumicznych (petla do zawracania), oraz nawierzchni z betonu (stanowisko dla wozéw
asenizacyjnych) wraz z budowa dwéch zjazdéw na petle do zawracania z istniejgcego placu parkingowego
dla wozéw asenizacyjnych z jednoczesng przebudowg fragmentu istniejgcego rowu,

- budowa przylacza wodociggowego do projektowanego budynku,

- budowa kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do ,zbiornika mleczarskiego”,

- budowa linii kablowej nN zalicznikowej,

- przebudowa odcinka istniejgcej napowietrznej linii sieci teletechnicznej,

- wykonanie otuliny zadrzewien izolacyjnych.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki inwestycyjnej ozn. nr ewid 15685/4 w Nowym Targu, ktory jest
objety zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego - to OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w NOWYM
TARGU - w tym :

- istniejgce obiekty kubaturowe ; - budynki administracyjno-socjalne, - magazynowo-warsztatowe, - techniczne, -
wiata, strozowka,

- istniejagce obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej ; - zbiorniki na scieki / sktadowiska, - nawierzchnie
utwardzone komunikacji wewnetrznej (chodniki, drogi, place), - waga samochodowa, - kolektor kanalizacji
sanitarnej, - studzienki rewizyjne, - przytgcza do budynkéw w tym ; wody / kanalizacji sanitarnej / elektryczne
kablowe i napowietrzne / telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe, - kanalizacja opadowa, - stupy
elektryczne, telekomunikacyjne,

- zielen niska, - zadrzewienia izolacyjne.



1. WSKAZANIE ELEMENT()W _ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZzI
- istniejaca linia elektroenergetyczne kablowa eN kolidujgca z przedmiotowg inwestycja.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

1.  Zagrozenia szczegdlnie niebezpieczne
1.1. Podczas realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia budowlanego
- przewiduje sie wystepowanie zagrozen szczegoélnie niebezpiecznych - w czasie realizacji :

- robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow na projektowany podziemny zbiornik przepompowni
Sciekdw oraz podczas realizacji przebudowy fragmentu istniejgcego rowu - wystepuje zagrozenie przysypania
ziemig w przypadku osuniecia scian wykopu,

- prac na wysokosci - pracg na wysokos$ci w rozumieniu rozporzgdzenia jest praca wykonywana na powierzchni
znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi ziemi - Dziennik Ustaw nr 129 rok 1997
; - wystepuje zagrozenie upadku z wysokosci,

- robét z uzyciem maszyn transportowych i budowlanych - wystepuje zagrozenie osuniecia lub zerwania
transportowanych materiatow, lub upadku maszyn na dno wykopu.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA !NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic instruktaz
pracownikOw w oparciu o przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,
zwracajgc szczegolng uwage na warunki i metody odbiegajgce od typowych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia awarii, - instruktaz powinien udzieli¢ kierownik budowy jako odpowiedzialny za
bezpieczenstwo na budowie

- nalezy zapoznac¢ pracownikoéw z dokumentacjg projektowg oraz ustali¢ zakres robét i wszystkie mogace
wystgpi¢ zagrozenia podczas ich wykonywania z uwzglednieniem postepowania na wypadek zaistnienia
zagrozenia, oraz koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j

- nalezy ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
do tego odpowiednie osoby

- niezbedna jest koordynacja wszystkich uczestnikéw robét z uwzglednieniem rodzaju i czasu prowadzenia
robot szczegdlnie niebezpiecznych

VI. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH Z’APOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYIV! Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM UMOZLWIAJAQA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII, LUB
INNYCH ZAGROZEN
- w ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw dotyczgcych
warunkow i sposobdw wykonywania okreslonych czynnosci, a takze warunkéw i wymagan dotyczgcych
sprzetu i urzadzen
- nalezy stosowac¢ odpowiedni nadz6r nad prowadzonymi pracami
- kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku
roboczym
- na budowie nalezy stosowac¢ stréj ochronny i $rodki ochrony osobistej
- roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowanie, spawalnicze, rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP
- butle z tlenem i acetylenem nalezy umiescic¢ na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
p. poz.
- nalezy stosowac¢ zabezpieczenia i sprzet asekuracyjny dla wykonywania robét na wysokosci
- nalezy zabezpieczy¢ i zachowac¢ drogi ewakuacyjnej z powierzchni prowadzenia robot budowlanych



- maszyny i urzgdzenia muszg by¢ sprawne z kompletnym wyposazeniem

- nalezy przestrzegac instrukcji obstugi maszyn i sprzetu

- obstugg maszyn i urzgdzen mogg zajmowac sie pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia

- ruch pojazdéw na budowie powinien sie odbywaé w ustalony sposéb i w miejscach okreslonych w technologii
prac

- nalezy przestrzega¢ wymogéw dotyczacych prowadzenia robét ziemnych - wykopow

- nie nalezy przebywac¢ w zasiegu pracy ramienia koparki

- prace prowadzone w poblizu urzgdzen naziemnych i podziemnych, a w szczegdlno$ci linii elektrycznych
nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscig w sposoéb okreslony w stosownych przepisach

- nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie
zageszczania terenu

- nalezy prowadzi¢ roboty na terenie inwestycji zgodnie z rozwigzaniami, ktére sg zawarte w projekcie
budowlanym

- na budowie nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy

- sprzet gasniczy na budowie ma by¢ sprawny z wazng legitymacija

- nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren prowadzenia robét rozbiérkowych i placu budowy oraz stref
szczegolnie niebezpiecznych dla oséb nie biorgcych udziatu w wykonywaniu robét budowlanych

- nalezy wycigga¢ surowe konsekwencje z nieprzestrzegania przepisdw i obowigzujgcych instrukcji
szczegotowych

Podczas realizacji inwestycji nalezy wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnymi normami, oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty wydawane przez odpowiednie instytucje.

Projektant
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