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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa:

BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM
SCIEKOW na oczyszczalni $ciekéw w Nowym Targu na czesci dziatki
ozn. nr ewid. 15685/4 wraz z urzadzeniami budowlanymi i
infrastruktury technicznej na dziatkach ozn.nr ewid. 15722/2, 15766/1,
15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 1 5765/3,
15764/1, 157631, 15762/1, 15761/1 oraz na czesci dzialek ozn. nr
ewid. 15685/4, 15743/4 w Nowym Targu - w tym : - budowa
nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodniki / dojscia) i
budowa nawierzchni utwardzonych bitumicznych (petla do
zawracania, stanowisko dla woz6w asenizacyjnych) wraz z budowg
dwoch zjazdow na petle do zawracania z istniejacego placu
parkingowego dla wozéw asenizacyjnych z jednoczesna przebudowa
fragmentu istniejagcego rowu, - budowa przylacza wodociggowego do
projektowanego budynku, - budowa kanalizacji sanitarnejod
projektowanego budynku do ,,zbiornika mleczarskiego”,- budowa
linii kablowe] nN zalicznikowej, - zabezpieczenie istniejagcego
gazociagu, - wykonanie otuliny zadrzewien izolacyjnych

Adres
obiektu:

Nowy Targ — cze$¢ dziatek ozn. nr ewid. 1 5685/4, 15743/4 oraz dziatki
ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 1571712,
15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 1576111,

(ul. Polna) w Nowym Targu ,

Inwestor:

MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W NOWYM TARGU,
UL. DLUGA 21, 34 - 400 NOWY TARG.
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Nowy Sacz, czerwiec 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pbzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

e TECHNOLOGIA STACJI ZLEWNEJ

Dla obiektu: BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM
ZLEWNYM SCIEKOW na oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu
na czesci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4 wraz z urzgdzeniami
budowlanymi i infrastruktury technicznej na dziatkach ozn.nr
ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 1571915, 15717/2,
1571612, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1
oraz na czesci dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 w Nowym
Targu - w tym : - budowa nawierzchni utwardzonych z kostki
betonowej (chodniki / doj$cia) i budowa nawierzchni
utwardzonych bitumicznych (petia do Zawracania, stanowisko
dla wozéw asenizacyjnych) wraz z budowg dwéch zjazdéw na
petle do zawracania z istniejgcego placu parkingowego dla
wozow asenizacyjnych z jednoczesna przebudows fragmentu
istniejacego rowu, - budowa przylacza wodociggowego do
projektowanego budynku, - budowa kanalizacji sanitarnej od
projektowanego budynku do ,.zbiornika mleczarskiego”,-
budowa linii kablowej nN zalicznikowej, - zabezpieczenie
istniejacego gazociagu, - wykonanie otuliny zadrzewien
izolacyjnych

Adres obiektu: Nowy Targ - cze$¢ dzialek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz
dziatki ozn. nr ewid. 15722/2, 15766/1,
15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 1 5765/3,
15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1
{ul. Polna) w Nowym Targu

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Serafin inz. Marek Brenneisen
Uprawnienia do projektowania bez - Projektant w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
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DECYZJA

- Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U,
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 1T ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie (Dz. u.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z poin; zm.).

Malopolska Okrgg;owah Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Leslaw Serafin
urodzony dnia 17.07.1978 r. w Stalowej Woli
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0438/PO0OS/09

__ do projektowania bez ograniczen Fioo
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Serafin
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowy, konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegbélowy
zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Qd ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek
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3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
megr inz. Tadeusz Sulkowski
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BUDOWR BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ 7 PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW,
DZIALKAR NR 15685/4, OBREB NOWY TARG [0001], UL. POLNA.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
TECHNOLOGII STACJI ZLEWNEJ.

l. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwiazania w zakresie technologii stacji zlewnej w
celu odprowadzenia Sciekébw dowozonych do  punktu zlewnego wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalnie gciekéw w Nowym Targu. Budynek objety
opracowaniem zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 15685/4, obreb Nowy Targ.

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora,

b) P.B. - ,,Architektura”,

c) Normy i przepisy,

d) Katalogi urzadzen,

e) Uzgodnienia miedzybranzowe,

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207
poz. 2016 z péiniejszymi zmianami,

g) Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury 2z dnia 06.11.2008 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. po=.
690.

3. Technologia staciji zlewnej.

Do odbioru Sciekédw dowozonych wozami asenizacyjnymi =zastosowana zostanie
stacja zlewna FEKO+. W stacji zlewnej zainstalowany zostanie rurociag
spustowy, ktéry przystosowany 3jest do montazu Zasuwy pneumatycznedj,
przepiywomierza oraz elektrod pomiarowych. Wlot stanowi ztaczka G4'' do
podiaczenia gietkiego weza strazackiego. Wlot ciagu &ciekowego z tzw.
szybkoztaczka wyprowadzony jest na zewnatrz, umozliwiajac podiaczenie do
wozu asenizacyjnego bez koniecznosci otwierania budynku stacji zlewnej.
Podstawowa Srednica rurociggu Jjest DN100. Do montazu elementdw zastosowano
potaczenia koinierzowe. Jakc standard na wlocie, tuz za zasuwa nozowa,
montowany Jjest tapacz kamieni, ktéry zabezpiecza macerator przed
uszkodzeniem. &%apacz kamieni wyposazony bedzie w reczny zawdr kulowy
stuzacy do spustu &sciekéw oraz w wewnetrzny, wyciagalny kosz, do ktérego
wpadaja kamienie i inne czegci stale. Za tapaczem kamieni zastosowany
zostanie macerator frezowy dwuwalowy o przeciwbieznej pracy frezéw oraz
zrbéznicowanej predkosci obrotowej frezéw. Za  maceratorem zainstalowany
zostanie przeptywomierz DN100 z detekcia pustej rury, ktéry mierzyé bedzie
ilos¢ odprowadzonych Sciekdw. Rurociag wyprofilowany zostat w formie syfonu
ze wzgledu na koniecznosé ciggtego zalania elektrody pH oraz
przeptywomierza. Za przepiywomierzem znajdowaé sie bedzie naczynie
pomiarowe, do ktérego zamontowane =zostanag elektredy pomiarowe. Obok
naczynia pomiarowego znajdowaé sie bedzie aparat do poboru préb wyposazony
w sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy pobér préb proporcjonalny do
czasu, przepiywu lub zdarzenia (np. przekroczenie dopuszczalnej wartosci
pH}, pobdr préby odbywa sie poprzez pompe perystaltyczna =zapewniajaca
wysokos$¢ zasysania do 8 m. Préby zlewane sa poprzez plyte rozdzielacza do
24 Dbutelek umieszczonych w wyjmowanej szufladzie. Zestaw do pomiaru
zanieczyszczen oparty bedzie na systemie Memosens, pomiar prowadzony bedzie
bezstykowo (odporny na wilgoé i korozie). Caty ukiad pneumatyki zasilany
bedzie =ze =zbiornikowego kompresora olejowego. Maksymalny zrzut Sciekéw
wyniesie ok. 100 m'/h. Stacja zlewna wyposazona bedzie w ukiad plukania
ciagu, ktéry czyscié bedzie caty uktad po kazdym zrzucie Sciekédw.

Zasada dzialania:

Stacje zlewna FEKO+ stosuje sie jako bezobstugowy punkt odbioru &ciekéw =z
wozdw asenizacyjnych. Dostawca ustawia beczke asenizacyjng przy ztaczu
wlotowym i podiacza ja do kontenera wezem gietkim. Przyklada przypisany do
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BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW,
DZIAXLKA NR 15685/4, OBREBR NOWY TARG [0001], UL. POLNA.

niego identyfikator do czytnika zamontowanego w szafce sterujacej. W ten
sposéb dostaweca Jjest identyfikowany; na wySwietlaczu pojawiaja sie jego
dane. Po poprawnym wprowadzeniu danych rozpoczyna sie zrzut Sciekédw poprzez
otwarcie zasuwy nozowe]j znajdujacej sie w budynku na rurociagu. Stacja na
biezaco kontroluje ilosé pobieranych Sciekéw mierzac ich pH, konduktancije i
temperature. Jezeli mierniki zasygnalizuja przekroczenie wartosci
granicznych zasuwa moze zostaé zamknieta, a zrzut nieczystosci przerwany.
Wskazanie przeplywomierza ponizej wartosci zwanej Jjako prég odciecia
ustawianej poprzez aplikacje FEKO+ zamyka zawdr koficzac tym samym poprawnie
przeprowadzony zrzut Sciekéw. Po zakoficzeniu lub Przerwaniu zrzutu
drukowany Jjest kwit potwierdzajacy odbiér $ciekéw, na ktérym zapisane sg
informacje o dostawcy, pochodzeniu Sciekédw, ilosci pobranych sSciekéw,
parametrach Sciekéw i ewentualnie o przyczynie przerwania dostawy.
Wszystkie dane odnosnie zrzutu sa zapisywane w systemie celem poiniejszeqgo
utworzenia raportéw lub zestawien generowanych za pomoca aplikacji
komputerowej FEKO+. Spust sSciekéw odbywa sie grawitacyjnie. W chwili
zakoniczenia zrzutu zasuwa zamyka sie i caly uktad jest piukany.

Sterowanie catym ciggiem zlewnym odbywat¢ sie bedzie poprzez szafe
sterujaco-identyfikujaca, ktéra zlokalizowana zostanie na zewnatrz budynku.
Stacja powinna by& obiektem calkowicie zautomatyzowanym, niewymagajacym
statej obsiugi. Oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji
danych oparte jest na systemie operacyjnym czasu rzeczywistego Windows CE
€.0. Wymagany jest jedynie okresowy serwis. Ponadto stacja powinna posiadaé
baze danych (oparta na MS SQL SERVER 2014 Express) ze zbilorem wszystkich ‘
ulic, na terenie ktérego stacja bedzie dzialad, Dane zebrane na stacji

zostana przestane do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni

poprzez komunikacje FEthernet. Dane te umozliwig szybkie przeszukanie bazy
danych pod katem wywozZenia {oprézniania) zbiornikéw bezodptywowych przez
ich wiascicieli.

4. Uwagi koficowe

a) Roboty wykonaé =zgodnie =z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru zrobdt budowlano - montazowych, czes¢ II Instalacie
sanitarne i przemystowe
b) Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny byé dopuszczone do
stogowania w budownictwie
c) Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami BHP
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz pod nadzorem
branzowym.

OPRACOWAZ :

mgr ini. Plofr Serafin
’ Uprawnienia budowldde do projekiowania
boz ngraniczen ws nosc! instalacyjnej
W zskresie sieqi | stalacii sanitamych
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