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Zawartos¢é opracowania

I. Opis techniczny
Il. Czg&¢ rysunkowa

Rys .1. Zbiornik przepompowni sciekow
[. Opis techniczny

1. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  konstrukcji zbiornika
przepompowni Sciekow przy punkcie zlewni sciekow . Lokalizacja Nowy Targ ul. Polna
dz. nr. 15685/4

2. Podstawa opracowania.

-projekt budowlany cze$é — technologiczno - architektoniczna i konstrukcyjna
-geotechniczne warunki posadowienia opracowanie z 08.2016 autor ,Gepoplan®
Mirostaw Lupa

- normy budowlane , normatywy oraz literatura techniczna.

3. Opis konstrukgciji.

3.1. Zbiornik na $cieki dane ogdlne .

Zbiornik projektuje sie jako zelbetowy jednokomorowy sie o rzucie 4.60 x
11.60 m i wysokosci wewnetrznej 4.60 m z wewnetrzng studnig o $rednicy
1.50 m ,grubos¢ $cian zewnetrznych 30 cm |, dno zbiornika stanowi plyta
zelbetowa grub. 30 cm z wyprofilowanym spadkiem 2 % ,strop zbiornika
stanowi plyta zelbetowa grub. 20 cm zbrojona krzyzowo. W ptycie przewidziano
zabetonowanie wlazu zabezpieczonego stalowa klapg . Uktad statyczny to
§ciany potgczone sztywno z dnem i przegubowo z plyta stropowa .

Otwory instalacyjne i wyposazenie wg. proj. budowlano — technologicznego i
instalacyjnego

3.1.1. Wytyczne wykonania.

Przygotowanie podioza.

Wykop pod zbiornik moze by¢ wykonywany mechanicznie do poziomu -0.10
ponizej dna zbiornika. Ponizej tego poziomu wykop wykona¢ recznie
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania podioza pod izolacje
pozioma. Rownoczesnie wody gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza wykop.

Przy barku odprowadzenia wody z wykopu wysoki poziom wody gruntowej
spowoduje wyplyniecie zbiornika — zapewni¢ ciggtos¢ pompowania wody
gruntowej . Z uwagi usytuowanie zbiornika przy istniejacym obiekcie wykop
nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem .

3.1.2.Betonowanie konstrukgji.

Kolejno$¢ betonowania powinna by¢ nastepujaca : dno-Sciany-strop. W zadnym
wypadku nie wolno deskowania $cian mocowac migdzy sobg pretami.

W deskowaniu przed betonowaniem powinny by¢ osadzone wszystkie
elementy do przejs¢ instalacji. Przy ukladaniu zbrojenia zachowaé grubosé
otuliny 2.0 do 2.5 cm. Beton powinien byé gesto plastyczny i wibrowany
mechanicznie wgtebnie i powierzchniowo. Projekt zaktada wodoszczelnosé
betonu .Dlatego nalezy przestrzegaé odpowiedniego doboru kruszywa,
cementu wody i receptury mieszanki betonowej do betonu nalezy stosowac



cement dodatkami uszczelniajgcymi. Najodpowiedniejszym kruszywem jest
kruszywo otoczakowe / Zwir i piasek naturainy/ podzielone na kilka frakcji . llos¢
frakcji nie mniejsza niz 3 .Podczas transportu nie dopusci¢ do rozwarstwienia
masy betonowej na poszczegdine sktadniki. Masa betonowa nie powinna by¢
zrzucana z wiekszej wysokosci niz 2.0 m. Nalezy unika¢ przerw w betonowaniu
, a jesli nie da sie ich unikng¢ to stosowaé na potaczeniach tasme dylatacyjna.
Poza tym nalezy zwrdcié uwage na dokltadne wypemienie betonem miejsca
poitgczen i odpowiednig pielegnacje betonu. Po 24 godzinach od czasu
ufozenia betonu nalezy intensywnie polewaé wodg i kontynuowaé co najmniej
w ciggu 24 dni.

3.1.3. lzolacja zbiornika

a /. lzolacja dna.

Po uozeniu na wyrdwnanym gruncie warstwy betonu gr. 10 cm i jej
stwardnieniu ulozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Pape nalezy uktadaé
na podiozu starannie wyréwnanym i zagruntowanym Bitizolem R .l1zolacje z
dna w sposdb ciggly naklei¢ na &ciane pionowa i zabezpieczy¢ $cianka
dociskowg z bloczkéw betonowych.

b/. 1zolacja zewnetrzna scian.

Sciany zagruntowaé dwukrotnie Bitizolem R . |zolacje wykona¢ z 2 warstw
papy termozgrzewalnej z zabezpieczeniem $Sciankg dociskowg murowang z
bloczkéw betonowych 12 cm .

c/. [zolacja stropu.

Podtoze pod izolacje stanowi pfyta stropu ulozona ze spadkiem 1 % na
zewngtrz. Plyta winna by¢ rowno zatarta bezposrednio po zabetonowaniu. Po
wyschnieciu betonu zagruntowaé Bitizolem R i ulozy¢ 2 warstwy papy
termozgrzewalnej . Na izolacji utozy¢ warstwe ochronng z zaprawy cementowej
1:4 gr. 4 cm i wykona¢ warstwe zewnetrzng — posypka zwirowa 5 cm zwirem
granulowanym 1.0 do 2.0 cm.

d/. 1zolacja wewnetrzna - wyprawa.
Projektuje sie wykonanie hydroizolacji przy zastosowaniu zapraw
wodoszczelnych AH-754 |

4. Warunki gruntowe.

kategoria gectechniczna ,druga ” — ztozone warunki gruntowe .

Wyodrebniono trzy warstwy geotechniczne . Warstwa 1" — gliny pylaste i piaszczyste
w stanie plastycznym — warstwa o migzszosci 0.5 do 1.0 m . Ponizej zalega warstwa
.l . - Kamieniec otoczakowo — Zwirowy o migzszosci 5.0 m lezacy na warstwie JII” w
postaci skat srednio zwietrzatych ( tupki z piaskowcami ) . Zbiornik usytuowany bedzie
w warstwie Il o parametrach : stopien zageszczenia b = 66 % gestosé
objetosciowa q = 20.5 kN/m® , kat tarcia wewnetrznego ¢ =39° .

Woda gwintowa wystepuje w warstwie It 1.67 do 1.85 m pod poziomem terenu na
rzednej 576.7 m z wahaniami 0.2do 0.7 m

5. Materialy
Beton — B30 z dodatkami uszczelniajacymi
Stal - 34GS Nowy Targ 01.2017

. mocng Witold Farczakiewicz
Pr,oC;ektantﬁ BV AR
Utrawnignia do projeklovania w specjainesel

konstrukcyjno-budovwdane] budgnkow oraz innysh budowli,
Uprawnienia do projektoygfie w specjalnosci
architektoniczne) w ogrniczonym zakresie,
Kontrolowania, nadzorolvania oraz oogniania
feadania stanu technicznaglh obiekidw hudowlanych,
Nr. uprawnien G.§. 1i1-63-32/76




ll. Obliczenia statyczne
Poz.1. Zbiornik na $cieki .

Pkt. 1.1. Komora gtéwna wymiary , dane i schematy .

} . -‘Pé:' 4 2&
. & .
N
$
X
o | - —
: h 1
N o)
&
Sl - P P 25
3 712@521 '

Dane : axb=11.30x430 m
h =475m
piyta stropowa 20 cm
$ciany boczne grub. 30 cm
ptyta denna 30 cm
grunt: g = 20.5 kN/m®
¢ = 39°
K =tg?{45° -~ (¢ :2)}= 0227

1.1.1. Parcie gruntu :
p1 =20.5x4.75x0.227 x 1.2 ( wsp. obc) = 26.52 kN/mb

1.1.2. Parcie od obcigzenia naziomu
przyjeto obcigzenie naziomu q=5.0 kN/m?
ho=5.0:20.5=0.244 m
p: = 20.5 x0.244 x 0.227 x 1.2 = 1.36 kN/mb

1.1.3. Obcigzenie od zewnatrz parciem wody gruntowej.
h=3.75m
ps=10.0x3.75x1.1 =41.25 kN/mb

1.2. Wyznaczenie odporu gruntu pod plyta denna .

-cigzar stropu 11.6 x 4.6 x0.20 x 24.0 x1.2 = 307.35 kN

-ciezar scian (11.6+4.0)x2x4.5x24x0.3x1.1 ={111.97 °

~obcigzenie technolog. 2.0 x 11.6x4.6 x1.2 =128.06 "
P=1547.38 kN

odpor gruntu
Pogr = 1547.38 : (11.6 x4.6 ) =29.0 kN/m?



10

1.3. Parcie wody gruntowej od spodu .
pw=3.75x 10.0 x 1.1 = 41.25 kN/m?

1.4 . Obciazenie ptyty stropowej .
-plyta20cm 020x24.0x1.1  =5.76 kN/m?

- obc. technologiczne 2.0 x 1.2 =240 "
qp=8.16 °
1.5. Sbrawdzenie zabezpieczenia przed wyplynieciem zbiornika na etapie
wykonawstwa .
- ciezar piyty dennej 11.3 x 4.3 x0.30 x24.0 x1.1 = 384.83 kN
-§ciany (11.6+4.0)x2x4.5x24x0.3x1.1 =1111.97 *

P = 1496.8 kN
-wyp6rod wody qw=41.25x11.6x46=2201.1kN> P

nastapi wypltyniecie - wode gruntowg nalezy odprowadzié¢ z wykopu

1.6. Obliczenie momentéw i sit poprzecznych dia écian od obcigzenia
zewnetrznego . 4 30

schemat :

il &l
2 & -

G 75

AL 290 p41 25 7652 Gi1Z5

= Z 25

M1 =107.24 kNm M1-3=-83.11 KNm M 1-2 = - 55,123 kNm
N 1-2 =133.11 kN ( $ciskanie ptyta denna)
Q3 =17.54 kN N3 = 34.30 kN ( sciskanie)

1.7. Wymiarowanie .

1.7.1. Zbrojenie pionowe &cian 1-3 i 2.4
zbrojenie w przesle - Sciskanie mimosrodowe
-moment przestowy M max = 83.11 kNm

- ciezar sciany 0.30 x4.75 x24.0 x1.1 = 37.62 kN/mb
- ze stropu Q3=1754 "

N=5516"
b=100cm d=30cm do=27cm beton B30 stal 34GS
zbrojenie symetryczne Fa = Fac = 9.32 cm?
przyjeto ¢ 12 co 9 dwustronnie f=12.42 cm”
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zbrojenie w wezle 112 - zginanie

- moment krawedziowy M max = 107.24 kNm

b=100cm d=30cm do=27cm  beton B30 stal 34GS
zbrojenie Fa = 12.42 cm”

przyjeto ze wzgledéw konstrukcyjnych ¢ 12 co 9 dwustronnie f=12.42 cm?

1.7.2. Zbrojenie ptyta denna 1-2
zbrojenie w przesle - sciskanie mimosrodowe
- moment przestowy M max = 55.123 kNm
N =133.11 kN
b=100cm d=30cm do=27cm beton B30 stal 34GS
zbrojenie symetryczne Fa=Fac =54 cm?
przyjeto ze wzgleddw konstrukcyjnych ¢ 12 co 18 dwustronnie f=6.28 cm?

zbrojenie w wezle 1 i 2 - zginanie

- moment krawedziowy M max = 107.24 kNm

b=100cm d=30cm do=27cm beton B30 stal 34GS
zbrojenie Fa = 12.42 cm®

przyjeto ze wzgledow konstrukcyjnych ¢ 12 co 9 dwustronnie f= 12.42 cm?

1.7.3 . Sciany szczytowe

schemat 1- obcigzenie prostokatne

~ 430 1.36
[ f’
Q fe—
~ il
Mo P H ¥ i
7 7 l“
q, X
SN !
= —
N ’
Mx = 1.36 x 4.30% x0.0257 = 0.65 kNm
My = 1.36 x4.75° x0.0153 = 0.47 kNm
Mxp = (-0.745x 1.36 x4.30° ) : 12 =- 1.56 kNm
Myp = (-0.255x1.36x4.75°}: 8 =-0.98 kNm
schemat 2- obcigzenie tréjkatne
q = 26.52 + 41.25 = 67.77 kN/m?
o ¥
4__tf.'7"_7
e (tq2
il 7
™
] |
, 2} | B3]
Mx1 = 67.77 x 4.30% x 0.0096 = 12.03 kNm

Mx2 = - 67.77x 4.30° x 0.0362 = - 45.36 kNm
My1 = 67.77 x 4.30° x0.0126 = 15.79 kNm
My2 = - 67.77 x 4.30° x 0.0324 = - 40.60 kNm
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Wymiarowanie
zbrojenie pionowe w przegsle - sciskanie mimosrodowe
- moment przestowy M max= 0.47 + 12.03 = 12.50 kNm

- cigzar §ciany 0.30 x4.75x24.0 x1.1 = 37.62 kN/mb
- ze stropu 8,16 x 4.30 x0.5 x0.625 =1097 “
N=4860"

b=100cm d=30cm do=27cm beton B30 stal 34GS
zbrojenie symetryczne Fa = Fac = 5.40 cm®
przyjeto ¢ 12 co 18 dwustronnie f = 6.28 cm’

zbrojenie pionowe krawedziowe (dno i sciana) - zginanie

- moment krawedziowy Mmax= -0.98-45.36= -46.34 kNm
b=100cm d=30cm do=27cm beton B30 stal 34GS

zbrojenie Fa =5.40 cm?

przyjeto ze wzgledéw konstrukcyjnych ¢ 12 co 18 dwustronnie f=6.29 cm?

zbrojenie poziome w przesle - ciskanie mimosrodowe

- moment przestowy M max= 0.65+ 15.79 = 16.44 kKNm

N= (33.81+1/36)x4.75 x0.5 x0.625 = 52.21 kN

b=100cm d=30cm do=27cm beton B30 stal 34GS
zbrojenie symetryczne Fa = Fac = 5.40 cm’

przyieto ¢ 12 co 18 dwustronnie f= 6.28 cm?

zbrojenie poziome krawedziowe - zginanie

-moment krawedziowy M max= - 1.56~40.60 = -42.76 kNm
b=100cm d=30cm do=27cm beton B30 stal 34GS

zbrojenie Fa =544 cm’

przyjeto ze wzgledow konstrukcyjnych ¢ 12 co 18 dwustronnie f=6.29 cm?

1.7.4. Zbrojenie plyty stropowe; .

' M max = 8.66 kNm
Sciskanie P = 34.30 kN
b=100cm h=20cm ho=17 cm beton B30 stal 34GS
przyjeto krzyzowo goérg ¢ 12 co 20/30 i dotem ¢ 12 co 20/25

koniec obliczen 01.2017 r

projektant :

marinz. Witold fanczakiewicz
Uprawniania do projekigwania w specjainossl
kanstrukoyjno-budowlanej budynkdw oraz innych budowli,
Uprawnienia do projek ia w specjainosei
architektonicznej w oy #hiczonym zakresie,
Kantrolowania, nadzerpwania oraz oceniania
{ badania stanu technicznpyo coiekiow budowlanych,
Nr. uprawrie @ T. 111-63-3276



