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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
projektowanego budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym $ciekdw na oczyszczalni
Sciekdw w Nowym Targu.

Adres obiektu: Nowy Targ, czes¢ dziatek oznaczonych nr ewid. nr 15685/4, 15743/4 oraz
dziatki nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2,
15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1
(ul. Polna) w Nowym Targu

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ

2.2. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie:
—  zlecenia Inwestora,
— projektu architektonicznego,
— obowigzujgcych norm i przepisow,

2.3. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje:
— budowe tablic rozdzielczych,
— budowe instalacji oswietlenia podstawowego,
— budowe instalacji o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku,
— budowe instalacji gniazd wtykowych ogdlnych i sitowych,
— budowe instalacji zasilania urzgdzenh technologii zlewni,
— instalacje ochrony odgromowej,
— instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
— instalacje potgczen wyrownawczych,

2.4. Podstawowe dane techniczne.

Napiecie zasilania: 400/230V 50Hz

Ukfad sieci zasilajgcej: TN-C

Ukfad sieci odbiorczej: TN-S

System ochrony od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania

Ogotem:
Moc szczytowa P,=21,2 kW
Prad szczytowy ls=32,9A

2.5. Zasilanie w energie¢ elektryczna.

Na istniejgcym budynku projektuje sie zabudowe zlgcza kablowego typu Zk-1. Od
tego zlgcza do projektowanego budynku nalezy utozyé linie kablowg typu YAKXs 4x35mm?
zakonczona ztgczem kablowym typu Zk-1.
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2.6. Wylacznik p. poz.

Wylgcznik  gtdwny  zasilania  spetniajgcy  réwnoczesnie  role  wylgcznika

przeciwpozarowego projektuje sie zabudowa¢ w skrzyni zlokalizowanej nad zlgczem
kablowym. W opracowaniu zaproponowano roztgcznik izolacyjny typu Vistop 63 A.
Whytgczenie prgdu bedzie odbywato sie poprzez manewr dzwignig zamontowang
bezposrednio przy roztgczniku.

2.6. Tablica rozdzielcze.

Rozdzielnie bezpiecznikowe projektuje sie natynkowe wyposazone w:

wyfgczniki instalacyjne serii S 300,

wytgczniki roznicowopragdowe,

ochronniki przeciwprzepieciowe.

roztgcznik izolacyjny umozliwiajgcy wytaczenie rozdzielnicy spod napiecia.

2.7. Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych.

Gtéwnym elementem rozdziatu energii dla budynku jest rozdzielnica gtéwna RG z ktérej

zasilana bedzie rozdzielnia pomocnicza RP dedykowana dla technologii zlewni.

Tablice RG i RP wykonane bedg jako natynkowe i wyposazone w:
roztgcznik izolacyjny umozliwiajgcy wytgczenie rozdzielnicy spod napiecia
ochronniki od przepie¢
urzadzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wytgczniki nadmiarowe oraz
wytgczniki roznicowoprgdowe
elementy sterownicze oswietlenia i instalacji wynikajgce z potrzeb technologii obiektu
euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej

W obiekcie zaprojektowano gtéwny wytgcznik p.-poz. usytuowany nad zigczem kablowym
— wytgczajacy zasilanie wszystkich odbiornikow energii elektryczne;.

2.8. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujgcych instalacji oswietleniowych:
—o$wietlenie podstawowe wewnetrzne,
—oswietlenie zewnetrzne,

Oswietlenie podstawowe:

llo$¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobrano na podstawie normy ,Swiatto i o$wietlenie

— oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” EN 12464-1:2002 (E)

Przyjeto nastepujgce parametry oswietleniowe:

- w pomieszczeniu nr 1 na ptaszczyznie pracy przyjeto minimalng wartos¢ natezenia

oswietlenia E;, = 300 [x.

—- w pomieszczeniu nr 3 przyjeto minimalng warto$¢ natezenia oswietlenia E,, = 200 Ix
(dla pomieszczern z urzadzeniami technicznymi), réwnomierno$¢ natezenia
oswietlenia nie mniej jak 0,7

W obliczeniach przyjeto wspotczynnik utrzymania réwny 0,67 — przyjmujgc czyste

pomieszczenia oraz 3 letni cykl konserwacyjny.
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Obwody oswietlenia oraz gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem typu YDYZo
3/4x1,5 z osprzetem melaminowym podtynkowym 10A. taczniki, przetaczniki i przyciski
montowa¢ na wysokosci 1,3 do 1,4 metra od podfogi, natomiast gniazda wtykowe na
wysokosci 0,3 m od podiogi. W sanitariatach umieszcza¢ gniazda wtykowe szczelne na
wysokosci 1,2 m od podiogi. Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo
prgdowym.

Obiekt ogrzewany jest z wykorzystaniem energii elektryczne;j.

Oswietlenie zewnetrzne:

Oprawy oswietlenia zewnetrznego zabudowane bedg na elewacji projektowanego
budynku. W opracowaniu zaproponowano oprawy ze zrédiem Swiatta LED wyposazone
w czujniki ruchu 230V/20W/LED/IP65. Przy przejsciu obok budynku przyjeto minimalng
wartos¢ natezenia oswietlenia E,, = 20 Ix. Od strony szafy sterowniczej przyjeto minimalng
wartos¢ natezenia oswietlenia E,, = 50 Ix.

2.9. Instalacja sitowa.

Instalacja zaprojektowana zostata dla zasilania gniazda wtykowego tréjfazowego w
pomieszczeniu nr 3 oraz dla zasilania pompy zlokalizowanej poza budynkiem. Obwody
trojfazowe zabezpieczone wylgcznikami nadmiarowo prgdowymi i réznicowo - pragdowymi.
Instalacje sitowe wykonac linig piecioprzewodowg z odrebnym przewodem neutralnym.

2.10. Instalacja zasilania urzadzen zlewni.

Z rozdzielnicy RP w pomieszczeniu technologii zlewni nalezy wyprowadzi¢ obwody do
podstawowych urzgdzen technologicznych:

- szafa sterownicza FEKO+ - moc 500 W, 230V,

- aparat do poboru préb — moc 400 W, 230 V

- kompresor — moc 1500 W, 230 V

- rozdrabniarka (macerator) - moc 4000 W, 400 V

- pompa — moc 4600 W, 400 V

Szafa sterownicza Feko+ steruje stacjg zlewng. Z szafy zasilane sg przetworniki
pomiarowe(pH, przewodnos¢, gestosc), przeptywomierz oraz elektrozawory sterujgce zasuwg
pneumatyczng oraz uktadem ptuczacym. Do szafki nalezy doprowadzi¢ skretke. Sterownik
szafy fgczy sie protokotem ethernetowym z komputerem PC (pomieszczenie nr 1), na ktérym
bedzie zainstalowane oprogramowanie Feko+.

2.11. Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepieciowej

Zgodnie z normg PN-EN 62305 dla budynku oszacowano ryzyko utraty zycia ludzkiego
R1.

Poniewaz R;=4,21x10" dla budynku jest wieksze niz tolerowana warto$¢ Ry=10", wiec
zastosowanie ochrony odgromowej w obiekcie jest wymagane.

Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zrealizowano przez
zastosowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych firmy Phoenix Contact, zlokalizowanych w
rozdzielnicy gtéwnej /stopien 1/, obiektowych tablicach rozdzielczych /stopien Il i lll/ oraz
wykonanie ekwipotencjalizacji.
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Zwody pionowe niskie wykona¢ drutem Fe/Zn 8mm na uchwytach gasiorowych
mocowanych do pofaci dachu. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem Fe/Zn 8 mm
w rurkach RVS pod tynkiem. Na poziomie 0,5 m nad ziemig zainstalowaé ztgcze kontrolne we
wnece zamykanej drzwiczkami metalowymi. Pomiedzy uziomem, a zwodem poziomym (drut
DFe/Zn 8mm) nalezy wykona¢ potgczenie drutem Fe 12mm lub bednarkg Fe/Zn 40x5mm.
Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej — ponizej 10Q. W przypadku braku wymaganej
rezystancji wykonac¢ nowe uziomy tasmowo — pretowe.

2.12. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

W projektowanym ztgczu Zk-1 rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewdd ochrony PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu uziemiono, wykonujgc potgczenie
do uziomu fundamentowego budynku. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie
TN — S. Od tablic RG i RP prowadzony jest dodatkowy przewdd ochronny PE, do ktérego
odgatezione sg przewody ochronne do poszczegolnych odbiornikdw. Dla skutecznej ochrony
przed porazeniem  zastosowano  wylgczniki  nadmiarowo-prgdowe z  czionem
réznicowoprgdowym typu P304 o czutosci 30mA. W sieci  3~50Hz, 230/400V/TN-S
zastosowano ochrone przed porazeniem przez szybkie wylgczenie za pomocg ochronnych
wylgcznikdw réznicowopragdowych o czutosci oraz samoczynnych wytgcznikéw instalacyjnych
serii S301 zgodnie z normg PN-IEC 60364-41:2000.

2.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obiekcie utozona zostanie gtéwna szyna potgczen wyrownawczych bednarkg Fe-Zn
40x5 (pomieszczenie nr 3). W pomieszczeniu z rozdzielnicg elektryczng gtéwna szyna
instalacji potgczeh wyréwnawczych zostanie przytgczona do szyny PEN rozdzielnicy gtéwnej
RG i pomocniczej RP oraz do zacisku wyprowadzonego z instalacji uziemiajgce;.

Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przytgczyc:

— wszystkie rurociggi metalowe, kanaly wentylacyjne, obudowy urzadzen, odcinki Scian
konstrukcji i stropdw wykonanych elementéw przewodzgcych, baterie w weztach
sanitarnych, metalowe o$cieznice drzwi, itp.

— drabinki i korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzgdzeh, metalowe elementy
konstrukcyjne

- potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé poprzez spawanie, pozostate poprzez zaciski
Srubowych dwudzielne i tasmowe

2.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Pozar moze powstac¢ na skutek :

- przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwoddéw elektrycznych
oraz odbiornikow,

- przeptywu pradu z czesci czynnych, np. przewodow, do czesci przewodzgcych dostepnych
lub czesci przewodzacych obcych, przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac
nadmierny wzrost temperatury drogi przeptywu lub iskrzenie albo palenie sie tuku
elektrycznego.

Zapobiega sie przez zastosowanie wlasciwych i niezawodnych zabezpieczen nadmiarowo

pragdowych. Budynek wyposazono w gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy.
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2.15. Przebudowa linii kablowej nN.

W zwigzku z kolizjg z projektowanym budynkiem projektuje sie wymiane istniejgcej linii
dla zasilenia szlabanu. Projektuje sie utozyé linie typu YKY 3x2,5mm*+YKY4x0,5mm’ po
istniejgcej trasie.

2.16. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cz. V - instalacje
elektryczne” oraz przepisami bezpieczenstwa pracy. Nalezy stosowaé aparaty, urzgdzenia
i osprzet instalacyjny o parametrach technicznych nie gorszych jak zaproponowane
W niniejszym opracowaniu.

14




3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Moc zapotrzebowana

RG RP
Moc zainstalowanych urzadzen P =10,3 kW P =15,3 kW
Moc szczytowa Ps = 8,2 kW Ps=13,0 kW
Prad szczytowy s =12,7 A ls =20,2 A

3.2. Dobér wewnetrznych linii zasilajacych (wlz) i zabezpieczen

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43: 1999 pkt. 433. powinny by¢ spetnione warunki:

lg<Iyslzorazl,<1,45:I;
gdzie:
Iz — prad obliczeniowy w obwodzie [A]
Iy — prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu [A]
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]l

RELACJA Zk1-Zk-1 Zk1-RG RG-RP
Pi 25,50 10,30 7,90
Po 21,20 8,20 5,50
lo 33,04 12,78 8,57
Typ kabla YAKXs 4x35 YKYZzo5x16 YKYZzo5x10
| [m] 44 5 12
s [mm?] 35 16 10
AU [%] 0,3 0,0 0,1
Is [A] 33,0 12,8 8,6
In [A] 50,0 40,0 25,0
I, [A] 118,0 52,0 39,0
I, [A] 80,0 60,0 37,5
1,45 * 1, [A] 171,1 75,4 56,6
I [A] 300,0 240,0 150,0
Zs [ 0,040 0,040 0,040
Zs*1a < 230 12,0 9,6 6,0
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Tablica gtéwna RG — pomieszczenie 1

RG ] waéq Obyvc')d Obwadd Obwdd
os$wietleniowy | gniazd | podgrzewacz | szlaban
Pi 0,30 1,50 3,50 0,30
Po 0,30 1,50 3,50 0,30
lo 1,53 7,67 17,90 1,53
Typ kabla YDy3x1,5 YDy3x2,5 YDy3x2,5 YKY3x2,5
| [m] 10 12 10 32
s [mm?] 1,5 2,5 2,5 2,5
AU [%] 0,0 0,1 0,2 0,0
Is [A] 15 7,7 17,9 15
In [A] 10,0 16,0 16,0 10,0
Iz [A] 13,0 18,0 18,0 18,0
I, [A] 16,0 25,6 25,6 16,0
1,45 * I [A] 18,9 26,1 26,1 26,1
Ia [A] 60,0 96,0 96,0 60,0
Zs [ 0,403 0,318 0,282 0,682
Zs*la <230 24,2 30,5 27,1 40,9

Tablica gtéwna RP — pomieszczenie 3

R | oowatens | Q0S| 0009 | ampre | QOGS
Pi 0,20 3,00 4,60 1,50 4,00
Po 0,20 3,00 4,60 1,50 4,00
lo 0,31 4,66 7,14 2,33 6,21
Typ kabla YDy3x1,5 | YDy3x2,5 YKY5x4 YDy3x2,5 | YDy5x2,5
I [m] 5 3 27 9 10
s [mm?] 1,5 2,5 4,0 2,5 2,5
AU [%] 0,01 0,0 0,4 0,1 0,2
g [A] 0,3 4,7 71 2,3 6,2
In [A] 10,0 16,0 16,0 16,0 16,0
17 [A] 13,0 18,0 22,0 18,0 18,0
I, [A] 15,0 24,0 25,6 25,6 25,6
1,45 * 17 [A] 18,9 26,1 31,9 26,1 26,1
Ia [A] 60,0 96,0 96,0 96,0 96,0
Zs [ 0,040 0,040 0,407 0,264 0,282
Zs*Ia < 230 2,4 3,8 39,1 25,3 27,1




3.3. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony od porazen oraz spadku napiecia.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
instalacji. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wytgczanie” wytgcznikami
instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

Zs X Ia<Ug
gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej;

I - wartos¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia odtgczajgcego w

czasie okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust.

Nr 3 - w czasie nie przekraczajgcym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody

pozostate);

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w V.

Maksymalny procentowy spadek napiecia sprawdzam z zaleznosci:

AU, = L
k-s
gdzie:

P — moc obliczeniowy w obwodzie [kW],

| — dtugos¢ obwodu [m],

k — wspoétczynnik dla linii 3-fazowej miedzianej — 88; dla linii 1-fazowej miedzianej —

14,5

s — przekroj przewodu w obwodzie [mmz]

17




3.4. Obliczenia oswietlenia.

Projekt 1

10 liose

5 liosc

2 liosé

LUG 100041.5L023.201.920 AMBRA LED 380 ED
27W white 4000K 1P40 white motion

Numer artykutu: 100041.5L023.201.920

Strumien Swietiny (Oprawa): 1811 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 3110 Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 89

Kod Flux CIE- 41 70 80 89 58

Wyposazenie: 1 x MODUL LED LLF AMBRA 400
{Czynnik korekcyjny 1.000).

SINLETE ZD-OD20W LED OUTDOOR LIGHTING
Numer artykutu: ZD-OD20W

Strumien swietiny (Oprawa): 1549 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 1551 Im

Moc opraw: 19.7 W

Klasyfikacja oswietien CIE: 99

Kod Flux CIE: 54 88 28 99 100

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez Uzytkownika
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Eayor
Telefon

Thom 96236886 AQUAF2 2x28W T16 HF LD00 [STD]

Numer artykutu: 86236886

Strumien swietiny (Oprawa): 4753 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 5200 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oSwietlen CIE: 80

Kod Flux CIE: 34 64 87 80 91

Wyposazenie: 2 x FDH 28 W (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux

07.122016

Projekt 1/ Lista opraw

llustracje oSwietlen
zZnajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Projekt 1

8 llosc

LUG 100041.5L023 201.920 AMBRA LED 320 ED
27W white £000K 1P40 white motion

Numer artykulu: 100041.50023.201.220

Strumien swi Cprawa): 1811 Im

Strumien smm iLGpy):)sl 10 Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasy®kacja oswietlen CIE: 82

Kod Flux CIE: 41 70 82 82 58

Wyposazenie: 1 x MODUL LED LLF AMBRA 400

(Czynnik korekcyjny 1.000).

£ DIALux

Edytor
Telefon
faks
Ml

7. 122018

Pomieszczenie 1/ Lista opraw

Stona 14
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ol - DIALux

7. 122018

Edytor

faks
e-Mal

Pomieszczenie 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

Torsm
@ @ @ To.z1
O] ® ® Ts13
@ Tr.05
@ Ts9r
. x; % - < . 543
124 198 241 347 496 57im
Skala1:32
Wykaz opraw
Nr. lloi¢ Etykieta
1 8 LUG 100041.5L023.201.920 AMBRA LED 320 ED 27W white 4000K P40 white motion
-
Stona 15
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Projekt 1 | DIALUX

71220

Edytor
Teleton
‘3z
i
Pomieszczenie 1/ Podsumowanie
7 g T432m
/ O” ®\3so
360
300
3/ azo/-‘ 0 2: /380 |
sq ) 420
\ > ~ s
A\ o 360 3(:04
N \ / - 1-"""-'~ 1
N A 1.62
00
\mi 1
\ \—240/1
K 0,00
000 080 1.82 44T m
Wysokosc pomieszezenia: 2.530 m, Wysokosé montazu: 2.530 m, Wspdlczynnik Wartosci Lux, Skala 1:56
konserwacji- 0.67
Powierzchnia p [%] E, I E o [X] E o X ELTE.
Plaszczyzna pracy I 338 175 438 0517
Podicga 20 250 161 318 0645
Suft 70 86 52 192 0803
Sciany (8) 0 218 a2 526 !
Piaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 8 x @ Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa)[lm] @ (Lampy)[im] P [W]

LUG 100041.5L023.201.920 AMBRA LED 320 ED 27W white

8 4000k 1P40 white motion (1.000) 1811 310 300

Wsumie: 14401Wsumie: 24880 2400

Specyfikacia mocy przylaczeniowej: 17.08 Wim* = 5.16 W/m™/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.05 m™)

Syona 13
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Projekt 1

1 llosc

Edytor

faks
Myl

DIALux

7122018

Pomieszczenie 2_1/ Lista opraw

LUG 100041.5L023.201.920 AMBRA LED 320 ED
27W white 4000K 1P40 white motion

Numer artykutu: 100041.50L023.201.220 —

Strumien swi Cprawa): 1811 Im
Strumien smm %Lanpy):)i’,lw Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfkacja oswietlen CIE: 82

Kod Flux CIE: 41 70 82 82 58

Wyposazenie: 1 x MODUL LED LLF AMBRA 400

(Czynnik korekcyjny 1.000).




Projekt 1

En 1

Telefon
faks
eMal

DIALux

7. 122018

Pomieszczenie 2_1/Podsumowanie

/ / \ \ Trsem
140 140
1807 ygp \
/ \ 140
1?0 160
160
140
160
160 ——
e 140
\ \ / 120
Z L
¥ . 0.00
0.00 152m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysokosc montazu: 2.520 m, Wspolczynnik
konserwacji- 0.67
Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy /
Podioga 20
Suft 70
Sciany (4) 0
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Wartosci Lux, Skala 1:20

Ern (] E ey ]
110 177
74 02
38 83
41 240

@ (Oprawa) [Im]

LUG 100041.5L023.201.620 AMBRA LED 380 ED 27W white

1 1 4000K IP40 white moton (1.000)

Specyfikacia mocy przylaczeniowej: 13.16 Wim* = 8.21 W/m™/100 Ix (Powserzchnia podstawowa: 2.28 m™)

W sumie:

1311

Eren! Enm
0.804
0.8020
0.587

!

@ (Lampy) im] P [W]
3110 300
1811 Wsumie: 3110 300

23




Projekt 1

1 llosc

Edytor

faks
Myl

DIALux

7122018

Pomieszczenie 2_2 / Lista opraw

LUG 100041.5L023.201.920 AMBRA LED 320 ED
27W white 4000K 1P40 white motion

Numer artykutu: 100041.50L023.201.220 —

Strumien swi Cprawa): 1811 Im
Strumien smm %Lanpy):)i’,lw Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfkacja oswietlen CIE: 82

Kod Flux CIE: 41 70 82 82 58

Wyposazenie: 1 x MODUL LED LLF AMBRA 400

(Czynnik korekcyjny 1.000).

24




Projekt 1

e N

160——
/ 160
160 \
" 180180459

180 )

‘ 180

180 180
\ /

280
. '150'130'130 150‘

160\ /

160— 180
g

150m

~0.00

000 086 m

Wysokosc pomieszczenia: 2.530 m, Wysckosé montazu: 2 530 m, Wspdtczynnik

konserwacji- 0.67
Povierhos

Plaszczyzna pracy
Podloga
Syt

Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850m
Siatka: 16 x 18 Punkty
Margnes: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny)
LUG 100041.5L023.201.620 AMBRA LED 320 ED 27W white
4000K IP40 white motion (1.000)

1 1

p %]

faks
Myl

DIALuUx

o7. 122018

Pomieszczenie 2_2 / Podsumowanie

Emn [0
135

80

36

37

Wartosci Lux, Skala 120

E e [IX] Erin/Em
191 0.808

22 0830

140 0.370

585 !

@ (Oprawa) Im] @ (Lampy) im] P [W]

W sumee:

1311 3110 300
1811 Wsumie: 3110 300

Specyfikacga mocy przylaczeniowej: 20.83 Wim* = 12.52 W/im¥/100 Ix (Powserzchnia podstawowa: 1.44 mr)
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Projekt 1

2 llosc

£ DIALux

Edytor

faks
Myl

Thom 86236886 AQUAF2 2x28W T168 HF LD00 [STD]
06236886

Numer artykufu:

Strumien swietiny (Cprawa): 4752 Im

Strumien swi {Lampy): 5200 Im

Moc opraw: GeZt'(\ly W ;

Klasyfkacia oswietlen CIE: 80

Kod Flux CIE: 34 64 87 80 &1

Wyposazenie: 2 x FDH 28 W (Czynnik korekcyjny
1.000).

7122018

Pomieszczenie 3/ Lista opraw

26




Projekt 1 [

Edytor

faks
eMail

DIALux

o7.122018

Pomieszczenie 3 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Ts1am
O] © 368
g " ) , 27
124 2.38 459 571m

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 Thom 08225838 AQUAF2 2x28W T18 HF L00O [STD]

Skala1:32
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— E DIALux
oV.1220%8
Edytor
Teiston
“axs
e
Pomieszczenie 3/ Podsumowanie
/ 280 T240m
280 3NK320_/”’320
240 \ 280 a%
320
320 ]
; %:
240
260
320
240 320
\/320 \320_’//
280
\ 280 240 1
2 L, 000
0.00 447 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.530 m, Wysokosc montazu: 2 530 m, Wspdlczynnik Wartosci Lux, Skala 1:22
konserwacji- 0.67
Powierzehnia p %] Epm K] Eprun [X] Eax ] Erin Em
Plaszczyzna pracy / 305 212 387 0ces
Podioga 20 214 168 245 0782
Suft 70 208 ga 10681 0426
Sciany (4) 50 220 108 400 !
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 8 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy)[m] P [W]
1 2 Thom 28238338 AQUAF2 2x23W T16 HF L0ODD [STD] (1.000) 4753 5200 620
Wsumis: 0506 Wsumie: 10400 1240
Specyfikacia mocy praylaczeniowej: 11.56 Wim* = 3.78 Wim™/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.73 m?)
-~
Srona s
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o - DIALux

o7.122018

Edytor
Teisfon
“aks
ety
Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
5 llosc SINLETE ZD-OD20W LED OUTDOOR LIGHTING llustracje oswietlen
Numer artykufu: ZD-0D20W Znajdziesz w naszym
Strumien sme&ry (Cprawa): 1542 Im katalogu oswietlen.
Strumien smetl;y {Lampy): 1551 Im
Moc opraw: 1 X I.\ ,
Klasyfkacia oswietlen CIE: 20 A\ V4
Kod Flux CIE: 54 88 22 22 100 T
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez Uzytkownika

(Czynnik korekcyjny 1.000).

Stvona 35
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. - DIALuUx

o7 122018

Edytor

faks
Ml

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

Taritm
@ Tazzr
GD Taoa
CD T2080
GD Tes2s
@ T2693
P . 2400
280 0.31 350 7.51 B94m
Skala1:20
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta
1 5 SINLETE ZD-OD20W LED OUTDOOR LIGHTING
-~
Stona 37
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llos¢  llinw. Illwyk. Cena War- Grupa Do- Ce- Ra- Ra-
p. jedn. tosc staw- na bat bat
ca do- za-
staw- mak- sto-
cy sy- so-
mal- wa-
ny ny
1. wazelina techniczna kg 0.6000 0.6000  0.00 0.00
2. wazelina techniczna kg 1.8880 1.8880  0.00 -0.00
3. benzyna do ekstrakcji dm3  0.9000 . 0.9000  0.00 0.00
4. bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 35.3600 35.3600 0.00 0.00
mm
5. bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 15.6000 . 15.6000 0.00 0.00
6. bednarka ocynkowana 25x4mm m 5.5000 5.5000  0.00 0.00
7. Plaskownik Fe/Zn 30x4 mm m 46.8000 46.8000 0.00 0.00
8. Pret DFe/Zn fi-8 mm ‘m 60.3200 | 60.3200 000  -0.00
9. blacha ofowiana kg | 0.7000 . 0.7000 0.00  -0.00
10. folia kalandrowana z PCW uplastycz- m2  20.1600 20.1600 0.00 -0.00
nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
gat.in | | , | |
11. piasek do betonéw zwyklych 'm3 | 7.2800 . 7.2800 0.00 0.00
12. rury przepustowe z DVK-75 'm | 35.3600 | 35.3600 0.00 0.00
13. Sruby stalowe z nakretkami i podkiad- kg 1.4700 1.4700 0.00 0.00
kami
14. Ziacze Zk-1 szt. 2.0000 2.0000, 0.00 0.00
15. Skrzynka z wylacznikiem P-Poz. szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16. tablica rozdzielcza RG kompletna szt. 1.0000 1.00000  0.00 0.00
17. tablica rozdzielcza RP kompletna szt. 1.0000 1.0000  0.00 0.00
18. GSW -gléwna szyna wyréwnawcza szt. 1.0000 1.00000  0.00 0.00
19. grzejnik elektryczny 1000W/1500W  szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
230V
20. Szlaban FAAC serii 640 kompletny ze kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
| sterowniem’ | | | |
21. Oprawa 2x28W IP65 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
22. oprawa nastropowa 230V/27W/LED/ szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
1P40
23. oprawa nascienna 230V/20W/LED/ szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
IP65 z czujnikiem ruchu | |
24. laczniki bryzgoszczelne 1-bieg n.t.w.t. szt. 2.0400 2.0400 0.00 0.00
25. laczniki instalacyjne swiecznikowe p.t. szt. 1.0200 1.02000  0.00 0.00
26. faczniki instalacyjne 1-bieg.p.t. szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
27. gniazda n.t./w.t. 2-biegunowe IP44 szt. 3.0600 3.06000 0.00 0.00
28. gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 7.1400 7.1400 0.00 0.00
16A/Z
29. puszki izolacyjne podtynkowe fi-80 'szt. . 4.0800 . 4.0800 0.00 0.00
30. puszki izolacyjne podtynkowe fi-60 'szt. | 11.2200 . 11.2200,  0.00 0.00
31. odgalezniki bryzgoszczelne szt. 4.0800 4.0800  0.00 0.00
32. pierscienie odgalezne szt. 4.0800 4.0800, 0.00 0.00
33. oslony przewodow 'szt. | 4.0500 . 4.0500 0.00 0.00
34. wsporniki $cienne szt. | 15.1500 15.1500  0.00 0.00
35. wsporniki dachowe szt. | 42.4200 42,4200  0.00 0.00
36. wsporniki $cienne 'szt. | 16.1600 . 16.1600  0.00 0.00
37. zlacza kontrolne szt. 4.3500 4.3500 0.00 0.00
38. zacza rynnowe szt. . 4.0320 . 4.0320 0.00 0.00
39. konicowki kablowe Al typu 2 kA -35 szt.  12.0000 12.0000 0.00 0.00
mm2 do podwdjnego zaprasowania | | [ |
40. koncowki kablowe Cu-16 'szt. | 20.0000 | 20.0000 0.00 0.00
41. opaski kablowe OKi 'szt. | 3.0000 . 3.0000  0.00 0.00/
42. opaski kablowe typu Oki 'szt. | 15.5200 . 15,5200  0.00 0.00
43. uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
44. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
45. kabel YKY 5x16 mm2 'm | 7.2800 | 7.2800 0.00 0.00
46. kabel YKY 5x10 mm2 'm | 10.4000 . 10.4000 0.00 0.00
47. kabel YKY 5x4 mm2 ‘m 7.2800 7.2800,  0.00 0.00
48. kabel YKY 3x2,5 mm2 ‘m 8.3200 8.3200 0.00 0.00/
49. kabel YKY 4x0,5 mm2 m | 8.3200 | 8.3200,  0.00 0.00
50. przewéd YDY 3x2,5 mm2 'm | 92.5600 | 92,5600  0.00 0.00
51. przewdd YDY 3x1,5 mm2 'm | 87.3600 | 87.3600 0.00 0.00
52. przewdd YDY 5x2,5 mm2 ‘m 31.2000 | 31.2000 0.00 0.00
53. kabel YAKXs 4x35 mm2 m 35.3600 35.3600 0.00 -0.00
54. kabel YKY 5x4 mm2 m 14.5600 14.5600 0.00 -0.00
55. kabel YKY 3x2,5 mm2 m | 17.6800 17.6800  0.00 -0.00
56. kabel YKY 4x0,5 mm2 m | 17.6800 17.6800 0.00 -0.00
57. slupki oznaczeniowe typu SO szt. 0.7200 0.7200 0.00 0.00
' 115x20x30 cm | | | | | |
58. kolki do wstrzeliwania z nabojami i szt. 17.7600 17.7600 0.00 0.00
osfona
59. Wentylator scienny kanatowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

31




ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm  llos¢ llinw. 1Hlwyk. Cena War- Grupa Do- Ce- Ra- Ra-
p- jedn. tosc staw- na bat bat
ca do- za-
staw- mak- sto-
cy sy- so-
mal- wa-
ny ny
60. materialy pomocnicze p4] 0.00
RAZEM

Slownie:

zero i 00/100 zi
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4. RYSUNKI.

El. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
E2. Schemat ideowy uktfadu zasilania.

E3. Schemat elektryczny RG

E4. Schemat elektryczny RP

E5. Rzut budynku — instalacja wewnetrzna
E6. Instalacja Odgromowa
E7. Instalacja wewnetrzna

ES. Widok zewnetrzny i wyposazenie proj. Zk-1 — istniejgcy budynek
E9. Widok zewnetrzny i wyposazenie proj. Zk-1+Wyt. Gt. — projektowany budynek
E10. Instalacja zasilania szlabanu
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