OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA
INSTALACJI WOD-KAN,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

I. DANE OGOLNE

1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwiazania w zakresie instalacji elektrycznego
ogrzewania, instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej dla budynku
dyspozytorni z punktem zlewnym $ciekdéw. Budynek objety opracowaniem
zlokalizowany Jjest na dz. nr ewid. 15685/4, obreb Nowy Targ.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

P.B. - ,,Architektura”,

Normy i przepisy,

Katalogi urzadzen,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207
poz. 2016 z pdbdzniejszymi zmianami,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 06.11.2008 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz.
690.

H O QO Q0O N

3. Charakterystyka rozwiazan instalacyjnych
W budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne realizowane za pomoca
grzejnikédw elektrycznych. Szczegdbty rozwigzan w zakresie ogrzewania
elektrycznego przedstawiono na rys. 1.
Zrédtem zasilania budynku w wode =zimna Dbedzie projektowane przylacze

wodociagowe @32PE (wg odrebnego opracowania). Przygotowanie cieptej wody
uzytkowe] nastapi poprzez elektryczny, pod umywalkowy, przeptywowy
podgrzewacz wody. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nastapi poprzez

projektowane przyltacze kanalizacji sanitarnej @200PVC. Szczegdly rozwigzan
instalacji wod-kan. przedstawiono na rys. 2.
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II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
1. Podstawa opracowania
Obliczenia strat ciepta oraz przedstawione rozwiazania techniczne
przedstawiono w oparciu o nastepujace normy 1 wytyczne:
a) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych,
b) PN-EN ISO 13790 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe  budynkdéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia
c) PN-EN 12831 1Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
d) PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i1 metody badan.

2. Wyniki obliczen cieplnych

Projektowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb elektrycznego
ogrzewania dokonano przy pomocy programu Termo firmy Intersoft.

Budynek zlokalizowany =zostat w IV strefie klimatycznej, temp. =zewnetrzna
obliczeniowa wynosi -22°C. Temperatury wewnetrzne pomieszczen w zaleznosci
od przeznaczenia zostaty zawarte w tabeli nr 1.

Obliczenn cieplnych dokonano przy nastepujacych wtasciwosciach cieplnych
przegrdéd budowlanych, zgodnie z ponizsza tabelg.

L.p. | Rodzaj przegrody budowlanej Wspdétczynnik przenikania ciepta
U [W/m?K]
1. Sciana zewnetrzna 0,25
2. Sciana wewnetrzna 1,14
3. Podioga na gruncie 0,28
4. Strop zewnetrzny 0,15
5. Okno zewnetrzne 1,30
6. Drzwi zewnetrzne 1,70

3. Grzejniki
Doboru grzejnikéw dokonano w zaleznosci od funkcji pomieszczen i zwiazanych
z tym wymagan temperaturowych. Zaprojektowano grzejniki elektryczne.

Zestawienie dobranych grzejnikéw:

. . Powierzchnia| Ilos¢é szt. |Moc grzejnika| Rozmiar
Nr Pomieszczenie 2 f a1z
[m] grzejnikow [W] [cm]
Strézowka 15,02 1 330 500X400
tazienka 3,80 1 430 500x400
Punkt zlewny 10,70 1 480 500x400

4. Uwagi koncowe
a) Roboty wykonacé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano - montazowych, czes¢ II Instalacje
sanitarne i przemysiowe
b) Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie
c) Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP
Prace nalezy wykona¢ zgodnie =z projektem technicznym oraz pod nadzorem
branzowym.
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IIT. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WOD-KAN.
Rozwigzania techniczne instalaciji wod-kan. przedstawiono w oparciu
0 nastepujace normy i wytyczne:

a)

1.

PN-EN 806-1:2004P

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Cze$¢ 1: Postanowienia
ogblne

PN-EN 806-2:2005E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$é¢ 2: Projektowanie

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych
Cobrti Instal

Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji
wewnetrznej Cobrti Instal

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddw =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogdblne.

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddéw =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddédw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodédw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania
wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewoddw =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania
wody. Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewoddw =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania
wody. Przydatno$é¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 806-3:2006E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$é¢ 3: Wymiarowanie
przewoddéw. Metody uproszczone

PN-EN 806-4:2010E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesé¢ 4: Instalacja

PN-EN 806-5:2012E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 5: Dziatanie 1
konserwacja

PN-EN 12056-1:2002P

Systemy  kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz  budynkdéw Czesc 1:
Postanowienia ogdlne i1 wymagania

PN-EN 12056-2:2002P

Systemy  kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz  budynkdéw  Czesc 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia

Instalacja wodociagowa

Przepiywy obliczeniowe dla poszczegdlnych odcinkdéw instalacji wody zimnej i
clepiej wyznaczono z wzoru:

gdzie:

q=0,682 x (2q,)%* - 0,14

g, — normatywny wyplyw z punktdw czerpalnych [dm’/s]
Powyzszy wzdr nalezy stosowaé przy nastepujacych zatozeniach:

1.

0,07 £ 5q, £ 20 [dm®/s]
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Doboru $rednic rurociagdw instalacji wodociagowej dokonano przy zalozeniu
nastepujacych maksymalnych predkosci przepitywu wody, w zaleznos$ci od
funkcji rurociagu:

1. W potaczeniach od pionu do punktdéw czerpalnych: 1,5 m/s

2. W pionach: 1,5 m/s

3. W przewodach rozdzielczych: 1,0 m/s

4. W podtaczeniach wodociagowych: 1,0 m/s

Normatywne wyptywy z punktdédw czerpalnych dla poszczegdlnych typdw przybordw
przedstawiono w tabeli nr 5.

1.1 Instalacja wody zimnej

Zrédtem zasilania instalacji wodociagowej bedzie projektowane przytacze
wodociggowe @32PE (wg odrebnego opracowania). W budynku za $ciang
zewnetrzna w szafce podtynkowej =zaprojektowano 2 zestawy wodomierzowe
sktadajace sie z wodomierza JS 1,6 DN15, zaworu zwrotnego antyskazeniowego
EA DN20, =zawordw kulowych gwintowanych DN20, zlaczek przejsciowych. Jeden
zestaw przeznaczony Dbedzie dla celdw socjalnych budynku dyspozytorni,
natomiast drugi zestaw przeznaczony bedzie do eksploatacji stacji zlewnej.

- cele socjalno - bytowe
Rodzaj przybordéw sanitarnych oraz normatywny wypiyw:

Przepityw obliczeniowy:
qg=20,682 x 0,20°* - 0,14 = 0,19 [1/s]

- cele eksploatacyjne stacji zlewnej

Rodzaj punktu czerpalnego Szt. [d&?}s] [di§7s]
Unmywalka 1 0,07 0,07
Miska ustepowa 1 0,13 0,13
Zqgn [dm®/s] 0,20

Po kazdym =zamknieciu =zasuwy nastepowaé¢ bedzie automatyczne piukanie ciagu

spustowego. Do kazdorazowego piukania zuzywane bedzie ok.

20 1 wody.

Instalacije wody zimnej zaprojektowano rur wielowarstwowych PE-
HT/A1/PE-RT PN20 np. firmy HERZ 1lub rdéwnowaznei, taczonych przez
zaprasowywanie. Przewody nalezy prowadzic posadzce, bruzdach
Sciennych. Rurociagi poziome prowadzic spadkiem, umozliwiajacym
odwodnienie instalacji w najnizszych punktach. Przewody rozprowadzajace

nalezy mocowa¢ za pomoca podpdr statych i1 przesuwnych.
okresla
przejsciach rurociagdédw przez przegrody budowlane nalezy

zaleznosci od $rednicy 1 materiatu

rury

Odlegtosci podpbdbr w
tabela

3. Przy

stosowaé¢ tuleje

ochronne. Po zakonczonym montazu instalacji wodociggowe]j nalezy
przeprowadzié¢ prdébe szczelnosci. Po pozytywnej prdébie szczelnosci nalezy
wykona¢ izolacje termiczna elementdéw instalacji.
1.2 Instalacja wody ciepilej
Zrédiem zasilania w wode <ciepta Dbedzie elektryczny, podumywalkowy,
przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,5kW.
Rodzaj przybordéw sanitarnych oraz normatywny wypiyw:
. an Zqn
Rodza unktu czerpalnego Szt.
ip palneg [dm3/s] [dm®/s]
Unmywalka 1 0,07 0,07
Zgn [dm®/s] 0,07

Przepiyw obliczeniowy:
q=0,682 x 0,07°* - 0,14 = 0,07 [1/s]

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-
HT/Al/PE-RT PN20 np. firmy HERZ lub roéwnowazne, taczonych przez
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zaprasowywanie. Po =zakonczonym montazu instalacji wodociagowej nalezy
przeprowadzié¢ prdébe szczelnosci. Po pozytywne] prdébie szczelnosci nalezy
wykona¢ izolacje termicznag elementdédw instalacii.

1.3 Préba cisnieniowa

Prébe cisdnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji. Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji,
przy cisnieniu pdittora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie
prbébne), nie wiekszym jednak od ciénienia maksymalnego dla poszczegdlnych
elementédw systemu. Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych 1 ciénieniowych
odksztaicen przewoddw nalezy przeprowadzié¢ prdébe wstepna 1 zasadnicza.
Podczas prbéby wstepnej, w ciagu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w
instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cidnienie prdébne. Po ostatnim podniesieniu
ci$nienia do wartos$ci prdébnej w ciagu nastepnych 30 minut cis$nienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.
Préba zasadnicza powinna sie odby¢ =zaraz po prbébie wstepnej 1 trwaé 2
godziny. W tym czasie dalszy spadek cis$nienia (od cisénienia odczytanego po
prbébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odiaczy¢ od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu.

1.4 Izolacja termiczna

Rurociggi rozprowadzajace nalezy izolowacd otulinami z pianki
polietylenowej. Odcinki rurociggdw prowadzonych podtynkowo nalezy izolowac
otulinami zZ pianki polietylenowe]j laminowanej na zewnatrz folig

polietylenowa. Grubos$¢ izolacji termicznej zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okres$la tabela nr 4.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rozwigzania systemu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé¢ zgodnie 2z normg PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkdéw. Czesé 2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i
obliczenia”.
Przepiyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji wyznaczono wg PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu, z wzoru:

gs = KVEIAWs gdzie:
K - odplyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku[dm’/s],
AWs - réwnowaznik odpiywu zalezny od przylaczonego przyboru sanitarnego
Wartos¢ odptywdw charakterystycznych przedstawiono w ponizszej tabeli

Charakter budynku [dm3/s]

Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki biurowe 0,5

Szkoly, szpitale, duze obiekty gastronomiczne i hotelowe 0,7

Pralnie, natryski zbiorowe 1,0

Laboratoria w zakladach przemysiowych 1,2
V" Jezeli nie sa znane inne, okredlone warto$ci odptywodw

Dla budynku objetego opracowaniem przyjeto: K = 0,5

Wartosci réwnowazniké4w odpiywu dla przybordw sanitarnych oraz $Srednice
pojedynczych podejs¢, odpowiadajacych danym przyborom przedstawiono w
tabeli nr 6.

Okreslenie przeptywu obliczeniowego:

Srednica Ilosé Réwnowaznik
Przybér sanitarny podejscia przyboréw odpitywu ZAWs
[m] [szt] AWs
Unmywalka 0,04 1 0,5 0,5
Miska ustepowa 0,11 1 2,5 2,5
Wpust podlogowy 0,05 1 1,0 1,0
TAWs [dm®/s] 4,0
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Przepiyw obliczeniowy:
gs = 0,5v4,0 = 1,00 [dm®/s]

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane réwniez Dbedg Scieki dowozone za
pomoca wozdw asenizacyjnych do punktu zlewnego. Ilos$¢ Sciekdw dowozonych
wyniesie ok. 100 m’/h.

Odbidér Sciekow sanitarnych nastapi poprzez projektowane przytacze
kanalizacji sanitarnej @200PVC (wg odrebnego opracowania). Calo$é prac
montazowych kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie =z instrukcja montazu
producenta systemu.

3. Uwagi koncowe

a) Catos$¢ robdét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych, czesé¢ II Instalacje sanitarne
1 przemysiowe

b) Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny Dby¢é dopuszczone do
stosowania w budownictwie

c) Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP

IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - WENTYLACJA MECHANICZNA.
Rozwigzania techniczne przedstawiono w oparciu o nastepujace normy i
wytyczne:

PN-B-03434:1999 |Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-10425:1989 |[Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegiy -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-03430:1983 |Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN 12792:2006 |[Wentylacja budynkdéw. Symbole, terminologia 1 oznaczenia na

rysunkach

PN-EN 14799:2007 ||Filtry do ogblnego oczyszczania powietrza. Terminologia

Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej.

1. Charakterystyka instalacji wentylacji mechanicznej
1.1 Obliczenia strumienia powietrza
Obliczenia strumienia powietrza pomieszczen ze wzgledu na:

e wymagang krotnosé¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu:

V=n - Vp [m>/h]

gdzie:
Vp - kubatura pomieszczenia [m?]
n - wymagana krotnoéé wymiany powietrza w pomieszczeniu [h7'],

e normatywy higieniczne:

ubikacja - 50 [m3/h]

pozostate oczka wodne - 30 [m3/h]
NR NAZWA/PRZEZNACZENIE | POW. KUBATURA | ILOSC WYMIAN WYDATEK
POM. | POMIESZCZENIA [m2] [m3] [h™1] POWIETRZA
[m*/h] (N/W)
2 fazienka 3,80 9,61 50m°/h/przybdr -/50
3 Punkt zlewny 10,70 27,07 1 100/100

1.2 Opis przyjetych rozwiazan wentylacji

Wentylacja w pomieszczeniu punktu zlewnego realizowana bedzie poprzez
wentylator $cienny o wydatku powietrza 100 m®/h. Uzupelnienie powietrza
odbywa¢ sie bedzie poprzez nawiewniki higrosterowane wbudowane w okna. W
pomieszczeniu tazienki przewidziano zastosowanie wentylatora 1azienkowego o
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wydatku powietrza 50 m’/h, ktéry podiaczony zostanie do kanalu wywiewnego.
Uzupeinienie powietrza odbywaé¢ sie bedzie poprzez kratki lub podciecie w
drzwiach.

2. Uwagi i wymagania

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”
cz. II ,Instalacje sanitarne i1 przemystowe” Arkady 1988

,Warunkami Technicznymi montazu i odbioru urzadzen do regulacji i pomiaru
zuzycia chtodu i wody w budynkach - PKTSGGiK 1997 r.”

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
wraz z aneksem” PKTSGGiK 1998.
Obstuga 1 eksploatacja urzadzen zgodnie =z wytycznymi podanymi przez
producenta w D.T.R. Wszystkie zauwazone usterki nalezy bezzwlocznie usunac.
Wszelkie zmiany standardédw musza by¢é zgodne =z aktualnie obowiazujacymi
normami, przepisami i warunkami technicznymi.
Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i
materialy nalezy traktowa¢ jako przykitadowe. Oznacza to, ze Wykonawca mo:ze
zaproponowa¢ innych producentéw dla wurzadzen, wyrobéw i materialdw
okreslonych w projekcie budowlanym z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych
parametréw technicznych ww. urzadzen, wyrobédw i materialéw pozwalajacych
osiagnaé oczekiwana funkcjonalnosé catego wuktadu bedacego przedmiotem
projektu — po uzyskaniu zgody projektanta.
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VI.

Tabela nr 1

ZARACZNIKI

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych

Temperatury Przeznaczenie lub sposéb Przyktady pomieszczen
obliczeniowe! wykorzystywania pomieszczen
1 2 3
+5°C - nieprzeznaczone na pobyt ludzi, magazyny bez statlej obsitugi,
- przemysitowe - podczas dziatania garaze indywidualne, hale postojowe,
ogrzewania dyzurnego (jezeli pozwalaja (bez remontdw), akumulatornie,
na to wzgledy technologiczne) maszynownie 1 szyby dzwigdw osobowych
+8°C - w ktdérych nie wystepuja zyski ciepia, klatki schodowe w budynkach
a jednorazowy pobyt osdéb znajdujacych mieszkalnych
sie w ruchu i w okryciach zewnetrznych
nie przekracza 1h,
- w ktdérych wystepuja zyski ciepta od
urzadzen technologicznych, os$wietlenia
itp., przekraczajace 25W na 1m® hale sprezarek, pompownie, kuzZnie,
kubatury pomieszczenia hartownie, wydzialy obrdbki cieplne]
+12°C - w ktdérych nie wystepuja zyski ciepia, | Magazyny i sklady wymagajace staiej
przeznaczone do statego pobytu ludzi, obstugi, hole wejsciowe, poczekalnie
znajdujacych sie w okryciach przy salach widowiskowych bez szatni
zewnetrznych lub wykonujacych prace
fizyczna o wydatku energetycznym Hale pracy fizycznej o wydatku
powyzej 300W energetycznym powyzej 300W, hale
- w ktoérych wystepuja zyski ciepta od formierni, maszynownie chitodni,
urzadzen technologicznych, os$wietlenia tadownie akumulatoréw, hale targowe,
itp., wynoszace od 10 do 25W na 1m’ sklepy rybne i miesne
kubatury pomieszczenia
+16°C - w ktérych nie wystepuja zyski ciepia, sale widowiskowe bez szatni, ustepy
przeznaczone na pobyt ludzi: publiczne, szatnie okry¢
. w okryciach zewnetrznych w zewnetrznych, hale produkcyjne, sale
pozycji siedzacej i stojace] gimnastyczne
. bez okry¢ zewnetrznych,
znajdujacych sie w ruchu lub kuchn%e indywidualne wyposazone w
wykonujacych prace fizyczna o paleniska weglowe
wydatku energetycznym do 300W,
- w ktdérych wystepuja zyski ciepta od
urzadzen technologicznych, os$wietlenia,
nieprzekraczajace 10W na 1m’ kubatury
pomieszczenia
+20°C - przeznaczone na staily pobyt ludzi bez | pokoje mieszkalne, przedpokoje,
okry¢ zewnetrznych, niewykonujacych w kuchnie indywidualne wyposazone w
sposdéb ciagty pracy fizycznej paleniska gazowe lub elektryczne,
pokoje biurowe, sale posiedzen
+24°C - przeznaczone do rozbierania, tazienki, rozbieralnio-szatnie,
- przeznaczone na pobyt ludzi bez umywalnie, natryskownie, hale
odziezy ptywalni, gabinety lekarskie =z

rozbieraniem pacjentdw, sale

niemowlat i sale dzieciece w zlobkach

)

technologicznych

Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych

pomieszczen niz jest to okre$lone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan

Tabela nr 2

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z rur wielowarstwowych

Przewdéd montowany w instalacji
) < ° < °

Poz. Material Srednica rury - Trob 80°Cc - - Trob 60°C -
Pionowo|[m Inaczej Pionowo Inaczej

] [m] [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7

1 PE-X/Al/PE-X Dnl2 do Dn25 1,0 0,5 1,0 0,5

PE-X/Al/PE-HD Dn25 1,2 0,7 1,2 0,7

2 PP-R/AL/PP-R Dnl6 1,0 0,8 1,3 1,0

Dn20 1,3 1,0 1,5 1,2

Dn25 1,4 1,1 1,7 1,3

Dn32 1,7 1,3 1,9" 1,5

Dn40 1,9" 1,5 2,2 1,7

Dn50 2,29 1,7 2,5 1,9

Dn63 2,5 1,9 2,7" 2,1

Dn75 2,6 2,0 2,8" 2,2

Dn90 2,7 2,1 3,0" 2,3

Dnl110 2,6 2,0 3,2% 2,5

3 PB-RT/Al/PE-RT Dz14 do Dz16 1,5 1,2 1,5 1,2

Dz18 do Dz20 1,7 1,3 1,7 1,3

Dz25 1,9 1,5 1,9 1,5
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Dz32 2,1Y 1,6 2,17 1,6
Dz40 2,29 1,7 2,29 1,7
Dz50 2,6% 2,0 2,6" 2,0
Dz63 2,8" 2,2 2,8" 2,2
Dz75 do Dz110 3,1" 2,4 3,1" 2,4

1)

Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Tabela nr 3

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PE-X,

PP-R i PB

Poz. Material Srednica Przewdéd montowany w instalacji
rury nominalna rury 60°C < Trob < 80°C Trob < 60°C
Pionowo[m] Inaczej[m] Pionowo[m] Inaczej[m]
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X Dnl2 do Dn25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 PP-R Dnl6 0,6 0,5 0,9 0,7
Dn20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dn25 0,9 0,7 1,0 0,8
Dn32 0,9 0,7 1,3 1,0
Dn40 1,0 0,8 1,4 1,1
Dn50 1,2 0,9 1,5 1,2
Dn63 1,3 1,0 1,8" 1,4
Dn75 1,4 1,1 1,9 1,5
Dn90 1,5 1,2 2,1Y 1,6
Dn100 1,8" 1,4 2,3" 1,8
3 PB Dnl6 do Dn25 1,0 0,4 1,0 0,4
Dn32 do Dn50 1,2 0,7 1,2 0,7
od Dn63 1,3 0,9 1,3 0,9
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacie
Tabela nr 4
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat o wspdéiczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/ (mK]Y
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw
6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z poz. 1-4
cieptej 1 cyrkulacji instalacji ciepitej wody
uzytkowej wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikdw
7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z lp. 1-4
wewnatrz budynku 2
11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 $ wymagan z lp. 1-4
zewngtrz budynku 2
Uwaga:

1)Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowal grubos$é¢ warstwy izolacyjnej
2)Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Tabela nr 5
Normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych i wymagane cisnienie przed punktem czerpalnym

Rodzaj punktu czerpalnego Wymagane Normatywny wypiyw wody
cisnienie Mieszanej" Tylko zimnej
MPa lub cieptej
qn qn an
[dm3/s] zimna [dm3/s] zimna [dm3/s]

Zawbér czerpalny Dbez Dn15% 0,05
perlatora 2 Dn20 0,05
Dn25 0,05
7 perlatorem Dnl0 0,1
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Dnl5 0,1

Glowica natrysku Dnl5 0,1 0,1 0,1 0,2

Ptuczka cisnieniowa Dnl5 0,12 0,7
Dn20 0,12 1,0
Dn25 0,04 1,0

Zawbdr sptukujacy do Dnlb5 0,1 0,3

pisuardw

Zmywarka do naczyn Dnl5 0,1 0,15

(domowa)

Pralka automatyczna Dnl5 0,1 0,25

(domowa)

Baterie czerpalne:

Dla natryskéw Dnl5 0,1 0,15 0,15

Dla wanien Dnl5 0,1 0,15 0,15

Dla zlewozmywakdw Dnl5 0,1 0,07 0,07

Dla umywalek Dnl5 0,1 0,07 0,07

Dla wanien do Dnl5 0,1 0,07 0,07

siedzenia

Bateria czerpalna z Dn20 0,1 0,3 0,3

mieszalnikiem

Ptuczka zbiornikowa Dnl5 0,05 0,13

Warnik elektryczny’ Dnl5 0,1 0,1

Ywoda zimna tz=15 °C, ciepta tc=55 °C

Z)jeZeli zawbér z wezem L < 10m, to cisnienie 0, 15MPa
Yprzy catkowicie otwartej érubie dtawigce]

“dn - $rednica nominalna punktu czerpalnego [mm]

Tabela nr 6

Wartosci réwnowaznikdw odpiywu dla przybordw sanitarnych oraz $Srednice pojedynczych podejsé,

odpowiadajacych danym przyborom

Przybér sanitarny Réwnowaznik Srednica
odpiywu podejscia
[AWs] Im]
Umywalka, bidet 0,5 0,04
Zlewozmywak, domowa zmywarka do naczyn, zlew, pralka automatyczna 1,0 0,05
do 6 kg bielizny (z osobnym syfonem)
Pralka automatyczna 6-12 kg bielizny 1,5 0,07
Maszyny do mycia naczyn (profesjonalne) 2,0 0,10
Pisuary (pojedyncze) 0,5 0,05
Wypusty podiogowe:
1. d=0,05m 1,0 0,05
2. d=0,07m 1,5 0,07
3. d=0,10m 2,0 0,10
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk, umywalka do nég 1,0 0,05
Wanna polaczona bezposrednio z pionem 1,0 0,05
Wanna potaczona bezposrednio - podejécie o diugosci do 1 m 1,0 0,04
prowadzone nad stropem o $rednicy 0,07 m
Wanna lub natrysk potaczone pos$rednio przez wpust podiogowy przy 1,0 0,05
diugosci podejscia ponad 2 m
Wanna przy diugoéci podejsécia ponad 2 m 1,0 0,07
Przewbdd laczacy przelew wanny z jej odpiywem - min 0,032
Tabela nr 7
Wartosci 1liczbowe przyrostu objetosci witasciwej Av w zaleznosci od rdéznicy temperatury

Sredniej 1 poczatkowe]

Tm = tz + tp /2 Przyktadowe obliczeniowe teTperatury zasilania i tm - t, Av
powrotu °C
90,0 - 80,0 0,0356
85,0 100/70 75,0 0,0321
82,5 95/70 72,5 0,0304
80,0 90/70 70,0 0,0287
77,5 85/70 67,5 0,0271
75,0 90/60 65,0 0,0255
70,0 - 60,0 0,0224
65,0 - 55,0 0,0195
60,0 - 50,0 0,0168
55,0 - 45,0 0,0142
50,0 55/45 40,0 0,0118
45,0 50/40 35,0 0,0096
40,0 45/35 30,0 0,0076
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Tabela nr 8

Wartosci liczbowe wewnetrznych Srednic rur zabezpieczajacych kotty lub wymienniki ciepta

Moc cieplna kotta lub wymiennika [kW]

Rura bezpieczenstwa [mm]

Rura wzbiorcza [mm]

powyzed do Srednica Srednica $rednica $rednica
nominalna wewnetrzna nominalna wewnetrzna

- 40 25 27,2

40 85 32 35,9 25 27,2
85 140 40 41,8

140 280 50 53,0

280 325 32 35,9
325 510 65 68,8 40 41,8
510 615

615 1000 80 80,0 50 53,0
1000 1040
1040 2210 100 105,3 65 688
2210 2275 - - !
2275 3685 - - 80 80,0
3685 8160 - - 100 105,3

Opracowat:
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