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Projekt wykonawczy konstrukcji

I. Opis techniczny
Il. Obliczenia statyczne
lll. Cze$¢€ rysunkowa

1.Fundamenty
2.Strop nad parterem
3.Elementy konstrukgiji

I. Opis techniczny

1. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji  budynku
dyspozytorni wraz z punktem zlewni $ciekéw ,lokalizacja Nowy Targ
ul. Polna  czes$é dz. nr. ewid. 15685/4

2. Podstawa opracowania.

-projekt budowlany i wykonawczy , cze$é architektoniczna
- projekt budowlany ~ cze$¢ konstrukcyjna

-normy budowlane , normatywy oraz literatura techniczna

2. Opis konstrukgii.

Projektowany budynek to obiekt parterowy . Budynek projektuje sie w technologii
tradycyjnej muroro — zelbetowej . Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne parteru i
poddasza murowane z bloczkéw betonu komorkowego ,Solbet Optimal typu P+W ”
gr. 24 cm klasa gestosci 500 lub bloczki ,Ytong” . Sciany fundamentowe grub. 25
c¢m z pustakéw szalunkowych ze zbrojeniem poziomym 2¢12 w kazdej spoinie i
‘pionowym 2 ¢12 z zalaniem kanatéw betonem lub z murowane z bloczkéw
betonowych ( alternatywnie betonowe wylewane na mokro zbrojone siatkg $10 co
20/20 ) z ociepleniem i izolacjg . Strop nad parterem ptytowy Zelbetowy gr. 12 cm
wylewany na mokro zbrojone krzyzowo . Zbrojenie plyty nalezy odginaé ( co drugi
pret ) nad podpory w odleglosci 1/5 rozpigtosci lub stosowaé dodatkowe zbrojenia nad
podporami. W naroznikach skrajnych stosowaé zbrojenia dodatkowe dotem na
diugoéci 1/3 rozpietosci .Oparcia pltyt na Scianach za posrednictwem wiency
zelbetowych zbrojonych 4 & 10 . Posadowienie budynku na  tawach ze zbrojeniem
podiuznym 4 ¢ 16 . Dach o konstrukgji drewnianej z krokwiami 8 x 16 o rozstawie
0.82 m , murtaty 14 x 14 mocowane do wierica kotwami M16 co 1.50 m . Wiezbe
nalezy impregnowaé Srodkami zabezpieczajgcymi przed  dziataniem grzybow i
ognioodpornymi.

4. Warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna ,pierwsza” — proste warunki gruntowe . W poziomie
posadowienia wystepujg grunty mineralne rodzime w postaci zwiréw i pospotek
gliniastych , grunt zaliczany do gruntéw o symbolu konsolidaciji ,A” w stanie
plastycznym o parametrach :

stopien plastycznosci I, =0.30 ,gestosé objetosciowa g=2.1T/m?

5. Materiaty

Beton - B 20
Stal - 34GS
Stal - STOS
Drewno kl. C-3



Il. Obliczenia statyczne .

Poz. 1. Dach
a=27° cos o, = 0.891
Obcigzenie prostopadie do potaci dachu
- pokrycie 0.35x0.891 =0.31x1.20 = 0.37 kN/m?
q1=0.31 =0.37 ©
$nieg strefaV 0.93 x e™%"3%7% = 5 g3
2.03x1.1x0.8912 =1.77x1.5 = 2.66 kN/m?
- wiatr str.lll 0.54x1.0x1.8x0.25 = 0.24 x1.3 = 0.31 kN/m?
g2 =2.01 kN/m? = 2.97 kN/m?
razem: =232 "¢ =334 “

Obcigzenie prostopadte do stropu parteru

-dach 0.37 : 0.8912 =0.47 kN/m?

- $nieg 2.03x 1.1 x1.5 =3.35"

-wiatr 0.31 x 0.891 =0.28
g=4.10

Poz.1.1. Obliczenie krokwi .
przyjeto do obliczenia rozstaw krokwi co 0.82 m .
Id =2.85m
qo = 3.34 x 0.82 = 2.74 KN/mb
Warto§¢ momentu od obcigzenia obliczeniowego statego i od obcigzenia
obliczeniowego $nieg i wiatr
Md =2.74 x 2.85% x 0.035 =2.78 kNm

Drewno klasa C30 D fo = 30.0 Mpa
Klasa uzytkowania ,1”
Kmod = 0.60 — dla obcigzenia statego
Kmog = 0.80 — dla obcigzenia $niegiem i wiatrem
Ym = 1.30
X¢=(0.80x30.0):1.3=18.46 Mpa
przyjeto krokwie 8 x 16 Wx = 341 ¢cm®
Smys = 2780 : 341 = 8.15 Mpa
m=0.70
8.15:18.46 =0.44 <1 warunek spetniony
Sprawdzenie ugiecia .
klasa uzytkowania — 1 E = 12.0 kN/mm?
Kger = 0.60 - dla obcigzenia statego
Kaer = 0.25 - dla obcigzenia $niegiem
ugiecie od obcigzenia statego
us = 5x( 0.31 x0.82 x 285*) : ( 384 x 120000 x 2730 ) =0.07 cm
ugiecie od obcigzenia $niegiem
us =5x (1.77 x0.82 x 285%) : (1384 x 120000 x 2730 )=0.33cm
Usn =0.07 x (1+0.6 ) +0.33x (1 +0.25)=0.52 cm
f4op =285 : 200 = 1.42 cm > ug, - warunek spetniony



Poz. 2 . Strop nad parterem.

-wetna min. 0.24 x 1.0 =0.24x1.2 =0.29 kN/m?
-folia =0.02x1.2 =003 "
-piyta 12cm 0.12x24.0 =2.88 x 1.1 =317 °
-tynk 0.015x12.0 =0.18x1.3 =023 °
=332 ¢ =372 °
- obc. montazowe =050x14 =0.70°
=442 ¢

Poz.2.1. Piyta
plyta 12cm  krzyzowo zbrojona
q = 4.42 kN/m?
IXx=4.54m ly=4.69m ly : Ix=1.03
Mx = Mmax = 4.42 x 4.54% x0.04 = 3.64 kNm
b=100cm h=12cm d=10cm stal34GS beton B20
przyjeto zbrojenie ¢ 8 co 15/15
M:My=045<1.0

sprawdzenie ugiecia ;

I'd =454:10 = 454 = dop. - warunek spetniony

zarysowanie

Wim = 0.3 mm  3;=121 - przyjete $ 8 - warunek spetniony

Poz.2.2. Piyta
ptyta 12cm  krzyzowo zbrojona
q = 4.42 kN/m?
Ix=2.52m ly=469m ly:Ix=1.86

Mx = Mmax = 4.42 x 2.522 x0.09 = 2.53 kNm
b =100 cm h=12cm d=10cm stal 34GS beton B20

przyjeto zbrojenie ¢ 8 co 15/15
M:My=045<1.0

sprawdzenie ugiecia ;

l:d=252:10 = 25.2 = dop. - warunek spetniony

zarysowanie

Wim = 0.3 mm  3; =121 - przyjete $ 8 - warunek spetniony

Poz.2.3. Nadproze .

-ciezar wiasny = 3.00 kN/mb
-ze stropu 4.42 x 4.62 x0.5 x0.625 = 6.38°"
-zdachu 4.10x2.20x05 =451 "
-z okapu 4.10x0.80 =328 “
g=17.22 ©
l0=236 m
M =12.0 kNm
R =20.34 kN
b =24 cm h=35cm d=32cm beton B20  stal 34GS

A= 48 n=015%
Fa =0.0015x24 x 32 = 1.15 cm?
przyjeto 2 ¢ 10 As = 1.57 cm?
M:Myg=0.73<1.0



Scinanie :

Q min =0.75x0.09 x 24 x 32 = 51.84 kN

Strzemiona ¢ 6 co 10 przy podporach i co 20 cm w przesle

sprawdzenie ugiecia ;

lld=236:32= 7.4 <dop= 23 warunek spetniony

zarysowanie

Wim = 0.3 mm  §,=265 <> ¢dop=12 warunek spetniony
Poz.2.4. Nadproze

Przyjeto konstrukcyjnie i przez analogie jak poz. 2.3
Poz.2.5. Nadproze drzwiowe

Przyjeto konstrukcyijnie i przez analogie 24 x 24 , zbrojenie 2 ¢ 10
P0z.2.6. Stupek narozny .

Przyjeto konstrukcyjnie 24 x 24 | zbrojenie 4 ¢ 10

Poz. 3. Fundamenty.

Poz. 3.1. tawa $ciany zewnetrznej .

- cigzar wiasny fawy i ciany fund. = 17.0 kN/mb
-§ciana 0.24 x2.80x10.0x 1.2 = 81"
-ze stropu  4.42 x 4.62x0.5 x0.625 = 64"
-zdachu  4.10x (2.2 x0.5 +08) = 78"

p= 39.30

przyjeto tawe 50 cm
max . obliczeniowe obcigzenie podtozg qo max = 106.32 kPa

Obl.sila pionowa N 39.300 kN Max.obl.obc.podl. gOmax 106.320 kPa
Obl.moment zgin. Mb 0.000 kNm/mfMax.obliczeniowy opor podloza
Szerokosc podstawy B 0.500 m 1.2*m*gQ 520.973 kPa
Sred.obl.obc.podl. gOsr 106.320 kPa

Gleb.posadowienia D 1.200 m Jednostkowy opor obliczeniowy podloza
Gelb.posad.od najnizszego poziomu m*g0 434.144 kPa
terenu Dmin 1.200 m Min.obl.obc.podl. gOmin 106.320 kPa
Charkt .gestosc obj.gruntu powyzej Calk.osiad. fundam. <] 0.103 cm
poz.posadow. - R_nd +2.100 t/m3 Gleb.oddzial.fundam. =z 1.250 m
Wspol .odprez. lambda 0.000 Szer.podstawy fund. B 0.500 m
Ilosc warstw X 1
Rodzaj gruntu: A
Char.obj.gruntu Rn 2.100 t/m3
Gr.warstwy gruntu h 1.000 m
Stopien zgeszcz. I 0.300
Dopuszcz.calk.osiadanie fundamentu

S_dop 2.000 cm

koniec obliczert 07.2016 projektant :
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