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kraweznik betonowy 20x30 cm na
betonowej tawie fundamentowej z oporem

&)

rura PCV 0500 na 20cm podsypce paiskowej

kraweznik betonowy 20x30 cm na

betonowej lawie fundamentowej z oporem

odwodnienie liniowe-koryto bet. 20x25cm

na 20cm betonowej tawie fundamentowe;
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projektowa:

Pracownia Inzynierii Drogowej
mgr inz. Piotr Kowalczyk

ul. Podhalanska 4/29  ul. Rynek 11/17

m~

tel. 501 566 223

bpd.kowalczyk@gmail.com

34-400 Nowy Targ  34-400 Nowy Targ

Inwestor:

Nazwa

Scm|  warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC8S

8cm | warstwa wigzaca AC11S
10cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16S
20cm | kruszuszywo tamane stabilizowane mechanicznie

30cm | warstwa $cieralna z betonu kl. C30/37 o kl. ekspozycji XAl
10cm | podbudowa z betonu asfaltowego AC16S
30cm | podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech.

70 cm

Miejski Zaktad Wodociagow
i Kanalizacji w Nowym Targu
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ

zamierzenia

budowlancgo:

BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM
ZLEWNYM SCIEKOW na oczyszezalni $ciekéw w Nowym Targu na czesei
dzialki ozn. nr ewid. 15685/4 wraz z urzadzeniami budowlanymi i infrastruktury
technicznej na dziatkach ozn.nr ewid. 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5,
15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/1, 15762/1,
15761/1 oraz na cze¢sci dzialek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 w Nowym Targu

Przedniot
opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY PETLI, M. POSTOJ., DOJSCIA

30cm kruszuszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

73 cm
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