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T MALUFULONA Krakow, dnia Z1 grudnia 2009 r. 3/
' OKREGOWA

| Z B A
' INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0474/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z poin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = poin. zm.,), § 11 ust. 1 pkt I, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pésn. zm.) oraz art, 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Leslaw Serafin

urodzony dnia 17.07.1978 r. w Stalowej Woli
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0438/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

~rggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Serafin
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowg konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
W wyzej wymienione] specjalnosci 1uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja: :

1. Pan Piotr Serafin mgr ing. Fiotr Serafin
Roznéw 360 Uprawnienia budoy/ane do projektowania
33-316 Roznéw bez ograniczari w Tgﬁi“’“?*ﬁ‘ insalar )

. W zakresie siach | MW I e - amiyen

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego N wice kel fosouscigan
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Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ 7 PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW,
DZIAELKA NR 15685/4, OBREB NOWY TARG [0001], UL. POLNA.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
TECHNOLOGII STACJI ZLEWNEJ.

1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwiazania w zakresie technologii stacji zlewnej w
celu odprowadzenia Sciekdéw  dowozonych do punktu zlewnego wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalnie gciekédw w Nowym Targu. Budynek objety
opracowaniem zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 15685/4, obreb Nowy Targ.

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora,

b) P.B. - r rArchitektura”,

¢) Normy i przepisy,

d) Katalogi urzadzen,

e) Uzgodnienia miedzybranzowe,

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207
poz. 2016 z péZniejszymi zmianami,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 06.11.2008 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. po=z.
690.

3. Technologia stacji zlewnej.

Do odbioru $ciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi zastosowana zostanie
kompaktowa bezobstugowa stacja zlewna. W stacji zlewnej zainstalowany
zostanie rurociag spustowy, ktéry przystosowany jest do montazu Zasuwy
pneumatycznej, przeptywomierza oraz elektrod pomiarowych. Wlot stanowi
ztaczka G4'' do podlaczenia gietkiego weza. Wlot ciagu Sciekowego z tzw.
szybkoziaczka wyprowadzony jest na zewnatrz, umozliwiajac podlaczenie do
wozZu asenizacyjnego bez koniecznosci otwierania budynku stacji zlewnej.
Podstawowa $rednica rurociaqu jest DN100. Do montazu elementéw zastosowano
potaczenia koinierzowe. Jako standard na wlocie, tuz =za =zasuwa NnozZowa,
montowany  jest  lapacz kamieni, ktéry  zabezpiecza macerator przed
uszkodzeniem. FRapacz kamieni wyposazony bedzie w reczny zawbdr kulowy
stuzacy do spustu $Sciekdéw oraz w wewnetrzny, wyciagalny kosz, do ktérego
wpadaja kamienie i inne czesci stale. Za tapaczem kamieni zastosowany
zostanie macerator frezowy dwuwatowy o przeciwbieznej pracy frezdédw oraz
zréznicowanej predkosci obrotowej frezéw. Za maceratorem zainstalowany
zostanie przeplywomierz DN100 z detekcja pustej rury, ktéry mierzy¢ bedzie
ilo$¢ odprowadzonych $ciekéw. Rurcciag wyprofilowany zostal w formie syfonu
ze wzgledu na koniecznosé ciggtego zalania elektrody PH oraz
przeptywomierza. Za przeplywomierzem znajdowad sie bedzie naczynie
pomiarowe, do ktérego =zamontowane zostana elektrody pomiarowe. Obok
naczynia pomiarowego znajdowaé sie bedzie aparat do poboru préb wyposazony
w sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy pobér préb proporcjonalny do
czasu, przepiywu lub zdarzenia (np. przekroczenie dopuszczalnej wartosci
pH), pobdér préby odbywa sie poprzez pompe perystaltyczng =zapewniajaca
wysokos¢ zasysania do 8 m. Préby zlewane sa poprzez plyte rozdzielacza do
24 Dbutelek wumieszczonych w wyjmowanej szufladzie. Zestaw do pomiaru
zanieczyszczen oparty bedzie na systemie Memosens, pomiar prowadzony bedzie
bezstykowo (odporny na wilgoé i korozje). Caty uklad pneumatyki zasilany
bedzie ze =zbiornikowego kompresora olejowego. Maksymalny zrzut Sciekéw
wyniesie ok. 100 m’/h. Stacja zlewna wyposazona bedzie w uklad plukania
ciagu, ktéry czyscié bedzie caty uktad po kazdym zrzucie Sciekédw.

Ciag przesyiu Sciekdéw o srednicy DN100C skladal sie bedzie z:

- szybkozlacze strazackie do podpiecia gumowego weza,

Strona - 1



BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW,
DZIAEKA NR 15685/4, CBREB NOWY TARG [0001], UL. POLNA.

- zasuwa nozowa z napedem pneumatycznym DN100 - montowana jest na wlocie do
stacji zlewnej, =za pomoca polaczenia kolnierzowego. Zasuwa zapewnia
zabezpieczenie przed niekontrolowanym przejeciem Scieku dowozonego,

- lapacz kamieni - zabezpiecza macerator przed uszkodzeniem,

- macerator - situzy do rozdrabniania czastek staiych pobieranych wraz ze
zrzucanymi $ciekami. Stosowanie maceratora w =znaczny sposdb zapobiega

zatykaniu sie ciagu spustowego. Przeciwbieina praca frezéw, zrdznicowana
predkos¢ obrotowa frezéow, szerokos¢ 8,0 mm, minimum 8 szt. frezdw na kazdym
z waldw, wykonanie materiatowe frezdéw ze stali narzedziowej 1.7218,
predkos¢ obrotowa napedu od 100 do 150 1/min, bezobsiugowe uszczelnienie
mechaniczne z komora smarujaca-zabezpieczajgca, bez systemu cisnieniowego.
Mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji bez demontazu instalacji rurociggowej i
przeprowadzenia serwisu bez wymontowywania urzadzenia =ze stanowiska oraz

bez demontazu instalacji rurociagowe]j (wymiana pojedynczego frezu,
uszczelnien, elementdw). Naped rozdrabniacza bezposrednio sprzegniety =z
rozdrabniaczem.

- przeplywomierz DN100 =z detekcja puste] rury - montowany jest w

zasyfonowanym odcinku ciggu spustowege za pomoca polaczenia kolnierzowego.
Speinia on role pomiaru chwilowego przepiywu Sciekdw, co daje sterownikowi
mozliwos¢ ocenienia czy w rurociagu nadal trwa dostawa.

- naczynie pomiarowe Dnl00 do montazu elektrod pomiarowych,

- miernik pH, Cond

- aparat do poboru préb PP2002+E - mozliwos¢ rejestracji danych na karcie
SD, pobdr préb realizowany za pomoca pompy perystaltycznej, 24 butelki o
pojemnosci 11, termostatyzowana komora przechowywania prdb, pobér préby
moze nastapi¢ po przekroczeniu dopuszczalnego zakresu zanieczyszczeh (pH,
przewodnosci, gestosci), wybranym dostawcom, losowo lub z danego adresu
posesji

- kompresor olejowy - caly uklad pneumatyki zasilany jest ze zbiornikowego
kompresora oclejowego.

Zasada dzialtania:

Stacje zlewna stosuje sie jako bezobsltugowy punkt odbioru Sciekéw z wozdw
asenizacyjnych. Dostawca ustawia beczke asenizacyjna przy zlaczu wlotowym i
podigcza ja do kontenera wezem gietkim. Przyktada przypisany do niego
identyfikator do czytnika zamontowanego w szafce sterujacej. W ten sposéb
dostawca jest identyfikowany; na wysSwietlaczu pojawiaja sie jego dane. Po
poprawnym wprowadzeniu danych rozpoczyna sie zrzut Sciekdw poprzez otwarcie
zasuwy nozowe]j znajdujace]j sie w kontenerze na rurociagu. Stacja na biezaco
kontroluje ilos¢ pobieranych $Sciekd4w mierzac ich pH, konduktancje i
temperature. Jezeli mierniki zasygnalizujag przekroczenie wartosci
granicznych zasuwa moze zosta¢ zamknieta, a zrzut nieczysto$ci przerwany.
Wskazanie przeplywomierza ponizej wartosci zwanej Jjako prég odciecia
ustawianej poprzez aplikacje FEKO+ zamyka zawdr konczac tym samym poprawnie
przeprowadzony zrzut Sciekodw. Po zakonczeniu lub przerwaniu zrzutu
drukowany jest kwit potwierdzajacy odbidr $Sciekdw, na ktédrym zapisane sa
informacje o dostawcy, pochodzeniu $Sciekdw, 1ilosci pobranych $ciekédw,
parametrach $Sciekéw 1 ewentualnie o przyczynie przerwania dostawy.
Wszystkie dane odnosnie zrzutu sa zapisywane w systemie celem pdZniejszego
utworzenia raportdw lub zestawien generowanych za pomocg aplikacii
komputerowej. Spust Sciekdw odbywa sie grawitacyjnie. W chwili zakonczenia
zrzutu zasuwa zamyka sie i caly uklad jest ptukany.

Sterowanie:

Sterowanie calym «ciagiem zlewnym odbywaé sie bedzie poprzez szafe
sterujaco-identyfikujaca, ktéra zlokalizowana zostanie na zewnatrz budynku.
Stacja zlewna Jest obiektem calkowicie zautomatyzowanym, niewymagajacym
statego nadzoru ©pracowniké4w obstugi. Oprogramowanie do zczytywania,
programowania 1 archiwizacji danych jest oparte na systemie operacyjnym
czasu rzeczywistego Windows CE 6.0. Wymagany jest jedynie okresowy serwis.
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BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTCRNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW,
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Ponadto stacja posiada baze danych (oparta na MS SQL SERVER 2014 Express)
ze zbiorem wszystkich ulic, na terenie ktérego stacja ma dzialaé. Dane
zebrane na stacji sa przesylane do centralnej dyspozytorni na terenie
oczyszczalnl poprzez komunikacje Ethernet. Dane te umozliwiaja szybkie
przeszukanie bazy danych pod katem wywozenia (oprézniania) zbiornikéw
bezodptywowych przez ich wtadcicieli. Urzadzenie identyfikuje przewoznikéw,
dostawcow Sciekdéw, a takze mierzy i kontroluje parametry oraz 1losé
dostarczonych Sciekow, zabezpieczajac przed przekroczeniem zatozonych
wartosci zgodnych z przyjetymi normami.

4. Parametry techniczne zlewni Sciekdéw

- Stacja zlewna (system sterowania z modutem identyfikujacym
przewoznikéw, przepiywomierz DN 100 z detekcja pustej rury, ciag
spustowy ze stali nierdzewnej O0H18N9 grubcsci 3 mm, naczynie
pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczna, kompresor, uklad
piukania ciggu (szacunkowe zapotrzebowanie na wode: 201/plukanie).

- Zestaw do pomiaru zanieczyszczen oparty na systemie Memosens (pomiar
bezstykowy - system odporny na wilgoé¢ i korozije)

- Urzadzenie identyfikuje przewoznikédw, dostawcéw Sciekdw, a takze
mierzy 1 kontroluje parametry oraz ilosé dostarczonych sciekéw,
zabezpieczajac przed przekroczeniem =zatozonych wartosci zgodnych z
przyjetymi normami.

- Stacja zlewna $ciekdw dowozonych obejmuije:

szafka sterujaco-identyfikujaca (wykonana ze stali nierdzewnej)
wyposazona w kolorowy Ekran LCD 5,7’ (stopiefi ochrony IP-55 stal
nierdzewna)
©  System sterowania =z archiwizacja danych oraz mozliwoscia
tworzenia bazy danych (miejscowos¢, adres posesii)

sterownik CPU 155MHz, 32MB SDRAM, 32MB NAND flash, RTC, -40°C

min /
85°C max
modut IO (wels¢&/wyjsé)
wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego

programowania stacji

- modul identyfikujacy przewozinikéw
modut identyfikujacy rodzaj Sciekéw: bytowe, przemysiowe, osad
drukarka medulowa z ucinaczem papieru

modut Jjakosci - klawiatura przemysiowa (wykonana =ze stali
nierdzewnej, mozliwosé wprowadzenia do 3 adresdéw pochodzenia
Sciekdw) .

- Wlot ciagu $ciekowego =z tzw. szybkozlaczka wyprowadzony Jjest na
zewnatrz, umozliwiajac podiaczenie do wozu asenizacyjnego bez
koniecznoéci otwierania budynku stacji zlewnej.

Stacja zlewna zapewnia:
© przyjecie Sciekéw,
regulacje czasu pracy,
pomiar cbjetos$ci dostarczanych &ciekéw,
pomiar koncentracji zanieczyszczen Memosens (pH, przewodnosé),
. rejestracje danych dotyczacych dostawy z mozliwoscig ich
przenoszenia na pendrive
nadzér nad dostawcami
© mozliwoS¢ eksportowania danych do plikéw *.pdf,*.xls,*.doc, *.html
- rozdrabnianie zanieczyszczen

- Kazdy z uprawnionych dostawcéw otrzymuje elektroniczny identyfikator
(brelok zbliZeniowy RFiD).

Przy kazdorazowej prébie uruchomienia stacji za pomoca identyfikatora
nastepuje sprawdzenie ponizszych danych:
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BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTCRNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW,
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obecnoé¢ przewoinika w systemie, a wiec jego rozpoznanie,

rozpoznanie klienta

okreslenie miejsca pochodzenia Sciekéw (wybdr z bazy danych),
- mozliwosé zrzucania nieczystosci.

Jezeli powyzsza procedura zakofczy sie pozytywnie zasuwa otwiera sie i
dostawca moze przystapi¢ do spustu Sciekédw. Spust Sciekdw odbywa sie
grawitacyjnie. W chwili zakoriczenia zrzutu zasuwa zamyka sie i caly
uklad jest ptukany. Klient otrzyma kwit, bedacy potwierdzeniem przyjecia
dostawy, z opisem gdzie wyszczegdlnione sa:
nazwa dostawcy,
data dostawy,
godzina,
adres posesji
* pH dostarczonych Sciekéw,
przewodnosé¢ Sciekédw
gestosé Sciekdw
temperatura dostarczonych sSciekéw
iloéé¢ dostarczonych Sciekéw.
Stacja zlewna jest obiektem caikowicie zautomatyzowanym, niewymagajacym
stalegc nadzoru pracownikéw obstugi. Oprogramowanie do sczytywania,
programowania i archiwizacji danych, jest oparte na systemie operacyjnym
czasu rzeczywistego Windows CE 6.0. Wymagany jest jedynie okresowy
serwis.
Ponadto stacja posiada baze danych (oparta na MS SQL SERVER 2014
Express) ze zbiorem wszystkich ulic, na terenie ktérego stacja ma
dziatac. Dane zebrane na stacji sa przesylane do centralnej dyspozytorni
na terenie oczyszczalni poprzez komunikacje Ethernet. Dane te
umozliwiaja szybkie przeszukanie bazy danych pod katem wywozenia
(oprézniania) zbiornikéw bezodpiywowych przez ich wiascicieli. Aplikacja
kliencka moze by¢ zainstalowana na wielu komputerach PC pracujacych w
danej sieci bez dodatkowych oplat licencyjnych.
MACERATOR
macerator frezowy dwuwalowy. Przeciwbiezna praca frezéw, zrdznicowana
predkosé obrotowa frezéw, szerokosé frezéw 8,0 mm, minimum 8§ szt.
frezéw na kazdym 2z waldw, wykonanie materialowe frezdw =ze stali
narzedziowej 1.7218, predkoéé obrotowa napedu od 100 do 150 1/min,
bezobstugowe uszczelnienie mechaniczne b4 komorg smarujac-
zabezpieczajaca, bez systemu cis$nieniowego. Mozliwoéé przeprowadzenia
inspekcji bez demontazu instalacji rurociagowej i przeprowadzenia
serwisu bez wymontowywania urzadzenia ze stanowiska oraz bez
demontazu instalacji rurociagowej ( wymiana pojedynczego frezu,
uszczelnien, elementdédw). Naped rozdrabniacza bezposrednio sprzegniety
z rozdrabniaczem (bez sprzegta). Moc napedu 4,0 kW.
APARAT DO POBCRU PROB
Wyposazeny w sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy pobdér préb
proporcjonalny do czasu, przeplywu lub zdarzenia (np. przekroczenie
dopuszczalne] wartosci pH), pobér préby odbywa sie poprzez pompe
perystaltyczng zapewniajaca wysokos$é zasysania do 8 m. Préby zlewane
sa poprzez piyte rozdzielacza do 24 butelek umieszczonych w
wyjmowanej szufladzie. Termostatyzowana komora pozwala na
przechowywanie préb w temperaturze do 4 °C. Urzadzenie posiada
zabezpieczony antykorozyjnie ukitad chlodzenia, waz ssgacy 8 m, menu w
jezyku polskim, interfejs RS485 MODBUS. Aparat do poboru préb PP2002
speinia wymagania normy PN-ISO 5667.
ZESTAW DO POMIARU GESTOSCI:
Przetwornik posiada nastepujace parametry:
- pomiar zawartos$ci suchej masy
- 4-wigzkowe Swiatlo zmienne - podczerwien 880-920 nm zalezne od
przytaczone]j sondy, <=1% 0, 5%
jednostki mg/l, g/l, NTU, TEF, %, ppm
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BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW,
DZIALZKA NR 15685/4, OBREB NOWY TARG [0001], UL. POLNA.

stopief ochrony IP65
wyjécie analogowe 0/4..20mA
interfejs RS485 MODBUS
- temperatura pracy -20..60°C
Sonda do pomiaru gesto$ci posiada nastepujace parametry:
- Zrddio swiatla: podczerwone LED
- diugos$é fali: 880nm
- zakres temperatury: 0-50°C
max. cisnienie: 6 bar (87 PSI)
diugos¢ kabla: dla sond wstawialnych - 0,8 m zakonczony wtyczka +
przediuzacz 10m w standardzie
materiat trzonu: stal szlachetna 1.4571
- material okna: POM/epoksyd
zakres pomiarowy: 0-30g/1
doktadnosé: <£1%
powtarzalnosc¢: 0,5 7.
Bezpieczna armatura pozwalajgca na wyJjmowanie sondy =z rurociggu
podczas zrzutu Sciekdw.

1APACZ KAMIENT:
Wykonany ze stali OH18N9, gruboé¢ $Scianki 4mm, wyposazony w reczny
zawdr kulowy sluzacy do spustu $ciekdw oraz w wewnetrzny, wyciagalny
kosz do ktérego wpadajg kamienie i inne czedci stale.
KOMPUTER FC; NA KTORYM ZOSTANIE ZAINSTALOWANE NIEZBEDNE
OPROGRAMOWANIE SIUZACE DO OBSLUGI STACJI ZLEWNEJ:
- komputer oparty o¢ procesor Intel,
- monitor 247

system operacyjny Windowslo0

dysk minimum 2 TB

pamieé RAM min. 8 GB,

karta graficzna niezintegrowana z plyta gldwna

Uwagi koficowe

a) Roboty wykonaé zgodnie z Warunkami  technicznymi  wykonania
i odbioru zrobdt budowlano - montazowych, czesé¢ II 1Instalacie
sanitarne i przemystowe

b) Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie

¢) Wszystkie prace montazowe naleZzy wykonaé zgodnie z zasadami BHP.
Prace nalezy wykona¢ =zgodnie 2z projektem technicznym oraz pod
nadzorem branzowym.

OPRACOWAEL :

BEY B0, siorr Serafin

Uprawnienia . ~ =17 do projektowaria

bez ogranicz: s ooftiinstalaray

w ZaKmee ¢ “ ol wsrmptamyen
Nr ewia. “onr2uu3/09
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