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SST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE
( w opracowaniu wykorzystano materiaty Izby Projektowania Budowlanego )
0.1. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoscl na terenie budowy, metody uzyte na budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

ST oraz iami Inzyniera /Ki ika Projektu.
0.1.1. Przekazame placu hudowy

w terminie ok w dokumenbach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze yjnymi, dziennik
budowy oraz dwa e dokumentacji proj j i dwa komplety SST.

0.1.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy.

0.1.3. $¢ rob6t z j iSST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkle dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/ Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowxazu]ace d!a Wykonawcy tak jakby zawarte w catej dokumentaql

W przypadku rozbiez poszc kolejnos¢
ich waznosu wymieniona W Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu W|n|en natychmlast powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje
o wpr rich zmian i

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od It $lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przednalu toleranql Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslony It a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

0.1.4. Zabezmeaeme terenu budowy

a jest do ia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dos(arczy, zalnstalu]e i bedzie utriymywac dotychczasowe urzadzenia
, porecze, Owi sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz

wszelkie inne srodkl nlezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem
projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze zostat
wigczony w cene kontraktu.

0.1.5. Ochrona $ iska w czasie wy ia rob6t
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie m»ai szczegolny wglqd na:

1) lokalizacje baz, i drég doj; ych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrz pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

0.1.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terendw z i i W a bedzie
realizowac roboty w sposéb jacy minimalne Acow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie i y i iowej w i budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

0.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wyk a ma i zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odzie. dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z h powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe)

0.1.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i uradzenia uzywane do
robot od rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla przytacza wodociagowego i kanalizacji lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe pézniej ni. w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

0.1.9. Stosowame sie do prawa nych pueplsow

Wykonawca jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw tub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposob ciagly bedzie informowac inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wymk)e z lub zwmzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjat pr: kiedy takie ie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

0.2. Materialy

0.2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazasie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do zasypéw lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

0.2.2. Materialy me odpowmdajace wymaganiom

Materiaty nie zostanq przez W iezi z terenu budowy
i ztozone w miejscu przez ika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzyue tych materiatow do mnych robét, ni. te dla ktérych zostaty

to koszt tych zostanie przewartosciowany (skorygowany)

przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakc 1e materiaty, a
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

0.2.3. y 6

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Mlerca czasowego skOadowama materlalow beda zlokalizowane w obrabie terenu budowy w

h z I ierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych pnez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

0.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i |Iosc| wskazanlom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakce przez Inzy

pro]ektu w przypadku braku ustalenh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
y i zaake przez Inzyni i ika projektu.

9

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzema i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez projektu i nie dopuszczone do
robot.

0.4. Transport

k a jest i do i jedynle takvch $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
ie na jakos¢ wykonywanych robét i zonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powmna zapewmac prowadzeme robét zgodme z zasadami okre$lonymi
w ji SST h y Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie  spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

0.5. Wykonanie robot

a jest pr ie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST.

a jest iedzi za metody wy ia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenle w planie | wyznaaeme wysokoscx
wszystkich elementow robot Zgodnle z wy i rzednymi ymi w ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera! Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzynie {{ iika projektu ji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robét beda oparte na i kreslonych w umowy, ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Pulecenla |nzymera/K|erowmka projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe

prz
z tego tytutu ponlesue Wykonawca.

0.6. Kontrola jakosci robét

0.6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstaW|c do akceptacji Inzyniera! Kierownika
projektu program ienia jakosci. W prog ia jakosci a powinien
okresli€, ~ zamierzony sposdb wykonywama robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
ustaleniami.

ngram zapewnlenla ]akDSCI powmlen zawierac:

a) cze$¢ ogdina opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
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sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw ruboczych ich kwalifikacje i przygotowame praktyczne,

wykaz 0séb h za jakosc i ¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robot,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium , ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, — proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegGtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowxe z ich parametraml technrcznyml oraz
wyposazeniem w mechanizmy do

. rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i za(adunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdinych elementéw robét,

. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

0.6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyf kat na znak bezpleczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
tect ymi na Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma lub

. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja okreslong w pkt1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynlkam1 badan wykonanych przez. niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez i projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

0.6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

(2) Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatnone data i y i Inzyniera! Ki ika projektu.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wplsane do dziennika budowy beda przediozone
inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(3) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzymera/Kserowmka projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania
polecer Wykonawcy robot.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

©) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) dziennik pompowania wod z wykopdw (jesli wystapi koniecznos¢ pompowania),

e) ksigzka obmiaréw wykonanych robét,

f ) protokoty odbioru robét,

g) protokoly z narad i ustalen,

h) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy je jego natychmi; ie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

0.7. Obmiar robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wy y od igzku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagana do celu miesigcznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika Projektu.

0.8. Odbior robot
0.8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakrycm bedzle dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie h korekt i ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowo$¢ danej CZQSCI robot do odbloru ngasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

Jjednoczesnym Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
mezwloczme, n:e pozniej )ednak niz w qugu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i 0 tym fakcie I iera/Kierownika Projektu.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie
dokumentéw  zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone

pomiary, w jiz ja proj SST i uprzednimi ustaleniami.

0.8.2. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik Projektu.

0.8.3. Odbiér ostateczny robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegs ia robot w iesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Betdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.

Odblor ostateczny robot nastapl w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
p! przez ika Projektu zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzynlera/Klerownlka Projektu i Wykonawcy Komvs]a odbierajaca roboty dokona ich oceny

pr wynlkow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosm It rcbotz ja proje SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
iajacych i robot ych
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W przypadkach niewy! ia W robét ych lub rob6t uzupetniajacych w
robotach podstawowych lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

w pr-zypadku stmerdzema przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asor odbiega od dokumentacja projektowa i SST z
uwzgledmemem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wyl a jest i prz jace dokumenty:

1. De je projektowa Z naniesi i zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.

6. Deklaracje zgodnosc| Iub certyfikaty zgodnoscl wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

7. Opinie ie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét whascicielom urzadzen,

9. Geodezyjna inwentaryzacje p a rob6t i sieci j

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej |nwentaryzac]| powykonawcze]

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod yjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumxenxu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty lub iajace beda i wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT

INZYNIERYINYCH

SST 1.1. Roboty przygotowawcze.
1.1.3. O ie i wi ie trasy i

4
'y drogi oraz chodnika

1.1.4. Roboty i i i

SST 1.2. Roboty ziemne — wykopy.

SST 1.3. sieci j g it
i przyfaczy z rur it ych lub z

jzrur i y

SST 1.4. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

SST 1.5. i i sieci
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SST 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1. O i ie trasy i p G sciowych.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych robdt w ramach inwestycji: Budowa
kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kotlina, Zadziat, Marfiana Gora, Robéw, Szuflow ,,

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Rob6t wymienionych w

Zakres Robdt obejmuje:
a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktow gtéwnych trasy tj.
poczatkdw i koncow elementow sieci z |ch zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,
b) wyznaczenie sytuacyjne i w w sposéb trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych
punktéw na biezaco do zakoriczenia okresu gwarancyjnego,
) zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,
d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspdtrzednych, facznie z ich zgtoszeniem do Paristwowego Zasobu
Geodezyjnego,
e) utrzy ili h punktéw w ni
f) aktuallzaqa zasobu mapowego w zakresie wynlka]acych z przeplsow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegdtowych ustaler innych ST.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszym ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST 0.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1. 5 0golne wymagania dotyaace Robét

a Robot jest za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
0Ogdlne wymagania Rob6t podano w SST 0.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty
Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:

- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,
- gwozdzi z folia lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej
jezdni i chodnikéw.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych -reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych.
Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.
Do wykonania opiséw i oznaczen punktow mozna uzywaé farby chlorokauczukowej w dowolnym
kolorze oprécz biatego.
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3. Sprzet

Roboty pomiarowe nalezy wykonac jacym sprzetem ge yinym g jacym
doktadnosci podane w p.4.:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki , taty , tasmy stalowe i ruletki.

4. Transport
0Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5. Wykonanie rob6t
Prace pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w
p.10 niniejszej ST. Zamawiajacy ma obowiazek przekazaé Wykonawcy ,Materiaty geodezyjne”
(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1.
Roboty obe;mujq wykonanie:

a) dla potrzeb D ji
- punktow osi trasy,
- reperéw roboczych,
b) stabilizacji punktéw w sposéb chroniacy je przed zniszczeniem,
c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspdtrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Paristwowego Zasobu
Geodezyjnego,
d) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,
e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegdtowych ustalen innych ST.
Wykonawca wykona Roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan:
1) Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w p.2 i dodatkowo
oznaczone palikami pomocniczymi.
2) Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposob wykluczajacy osiadanie.
3) Punkty osnowy pomlarowe] i repery powmny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do
punktow j i reperow ych.
4) Obowiazujacy ukOad odniesienia:
- dla wysokoéci - Uktad Kronsztadt 86.
5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktow:
- dla Robét - od 0 do -10 mm,
- dla wysokosci - od 0 do +5 mm,
6) Przekroje poprzeczne nalezy wyznacza¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
6. Kontrola jakosci robdt
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i
doktadnosciami wymienionymi w punkcie 4.
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1.1.2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy drogi oraz

chodnika
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
P i niniejszej szc o j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i

wykonawstwa robdt w ramach inwestycji ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kotlina,
Zadziat, Marfiana Géra, Robow, Szufléw”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje techniczne stosowane sq jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w zakresie w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
robot rozbiorkowych elementéw drogi wykonywanych dla wykonania robot wymienionych w pkt.
1.1 w zakresie:

a/ prace pomiarowe

b/ oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

¢/ rozbiérka elementéw drogi i chodnika

ciecie nawierzchni mechaniczne

rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej

rozebranie podbudowy z kruszywa

rozbiorka kraweznikéw

segregacje i uktadanie w pryzmy materiatu rozbiérkowego

uporzadkowanie terenu

wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

© 000000

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami podanymi w SST 0.00
Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
k robét jest i 1y za jako$¢ wy ych robét oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu

2. Materialy
Materialy nie wystepujg

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0.00. Do rozbidrek przewiduje sie uzycie
sprzetu:

a) koparko- spycharka,

b) fadowarka

c) sprezarka z mtotem pneumatycznym

d) sprzet do robét recznych

e) koparka z przystawka do kucia

4. Transport
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0Ogdlne zasady transportu podano w SST 0.00. Materiat z rozbiorki nalezy przewies¢ na miejsce
przez Projektu. Wybdr srodkéw transportu nalezy dostosowaé do
przewozonego materiatu z rozbiérki drogi.

5. Wykonanie robé6t

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robSt podano w SST 0.00. Szczegdtowa lokalizacje
miejsca i zakresu robot podaje dokumentacja. Roboty rozbiérkowe obejmuja rozebranie i usuniecie
2 pasa drogowego

a/ nawierzchni asfaltowej drogi

b/ rozebranie podbudowy

¢/ rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych plyt drogowych

d/ rozebranie nawierzchni z thucznia

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
o teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
o wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia lokalizacji wszelkiego istniejacego uzbrojenia
o recznie wykonaé rozbidrki w rejonie istniejacego uzbrojenia

6. Kontrola jakosci robét

0Ogdlne zasady kontroli ]akoscl robot podano w SST 0.00.Sprawdzenie jakosci robét polega na
iU ych robot , przyciecia asfaltu oraz stopnia uszkodzenia

elementéw przemdzlanych do powtornego wykorzystania.

7. Obmiar robét

0Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST 0.00. Jednostkami obmiarowymi robét sa:
a/ nawierzchni i podbudowy drogi m2,

b/ kraweznika mb

8. Odbiér robét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST 0.00.Odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka drogi
dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu na zasadzie robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci padano w SST 0.00. Zakres ptatnosci za poszczegdlne jednostki
obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z poszczegdinymi obmiarami i ocena jakosci wykonanych
robét.

Cena j bejmusj ystkie prace ieni w punkcie 1.3 niniejszej SST.

10. Przepisy zwiazane

OST GDDP z 1998r D —01.02.04. Rozbiérka elementéw drég

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SST 1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA - ROBOTY
ZIEMNE - WYKOPY
( w opracowaniu wykorzystano materiaty Biura Projektéw Kolejowych w Poznaniu )

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

i niniejszej & j specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonama i odbioru robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw w ramach inwestycji:
+Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kotlina, Zadziat, Marfiana Géra, Robow, Szufléw.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest jako pr gowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykop6éw zwiazanych z budowa, pr modernizacja, i rozbidrka
obiektéw inzynieryjnych.

W zakres robét wchodzi:

—wykonanie wykopdw nieobudowanych,

— wykonanie wykopow obudowanych,

— wykonanie wykopow w ostonie $cianek szczelnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okreéleniami podanymi w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogéine wymagama dotyczqce robét

a jest za jakos¢ wy ia robot, i f wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST Czesc 0.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

2.1. Wymagama ogéblne
materiaty do ia robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz.
2016, z poz. i zm.),
— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2, Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materiaty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopéw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
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—grodzice stalowe zgodne z i iom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN EN 10248 2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,
— pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,

— inne elementy umacniajace ciany wykopéw — za zgoda Inzyniera,
- elementy usztywnlajace i rozplera]qce z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacja
podanym w SST dotyczacej konstrukgji stalowych.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
— rury drenarskie O 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
=] prefabrykowane elementy studnl,

normy PN-EN 13252:2002,
— kruszywo gruboziarniste odpowmdajqce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpteczema skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowac nastepujace materiaty:
iom normy PN-EN 13252:2002,
— czarne folie budowlane o gruboscl min. 0,2 mm.

3. Sprzet
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub icznie przy uzyciu sprzetu
pr do wykonywania ch robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdine”.

4. Transport

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowobnyml $rodkami transportu, dopuszczonymi

dowykonywama zarmerzonych robét. Urobek nalezy umlesclc réwnomiernie na calej powierzchni
przed lub Wszelkie nia lub

uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco

i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedqcy posladaczem odpadéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne

i, W tym na ich transport (ustawa z dnia

27.04.2001 r [ odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdz. i zm.).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniat
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogéine
0gélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932
02.

5.2. i Sci 6 ych z

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy.
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W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie
a powinien o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz

wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo

konstrukgji lub robdt. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po

przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego p ia robGt oraz wprt i ych

zmian konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robt w sposéb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa, izacja, lub
rozbidrka obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywanlem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu i ia i Yy W rejonie p h robdt.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
2zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem faw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacja kontrolna robdt ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady kaonywama wykopéw

W trakcie lia prac h Wykonawca i ochrone

$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gIeby, zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdz. zm.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
1ego poz!omu ienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad
ym ienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem

fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowac lub obudowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze

zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Przyjety sposdb

odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— ,fozpompowanie” warstwy wodono$nej,

— zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

— zwigkszenie wspétczynnika filtracji gruntow.
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Wykonywanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢

odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robdt. Nalezy

przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykople oraz rozmywaniu skarp wykopu.

w przypadku przegk:blenla wykopu ponlze] poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
ji proj j, nalezy porozumiec sie z Inzynierem

celem pod]ecla odpQW|edn|ch decyzp

85 kaopy meobudowane

Wykopy y ¢ do $ci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego
wykop.
Jezeli w j nie okreslono inaczej, dopuszcza sie i jacych

bezpiecznych nachylen skarp

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, .wiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokodci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wéd opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy w zaleznosci od ia ni h ¢

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich okniny lub czarnej folii

5.6. Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocnier $cian wykopéw w bezposrednim sasiedztwie toréw
kolejowych dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod
czynnymi torami.

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

5.7. Wykopy w ostonie écianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z ja proj i ieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym
nalezy zawrze¢:

- ogdlna charakterystyke urzqdzema wbijajacego $cianki szczelne,

— szkic clankt czelnej

— dane odno$nie i h trudnoéci wyniktych podczas wbijania.

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych, dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod czynnymi torami
zgodnie....

Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sig.

W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementow przysztej konstrukcji musza one
spetnia¢ wymagania zatozone w dc ji proj

5.8. Odwodnienie wykopow

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot



Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda
bedzie odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpoérednio z

wykopu.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbidrce
przepustow przed przystapieniem do robdt na wilocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie
ziemne. W przypadku duzych ciekéw wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek
rowu $cianki szczelnej.

Wode na druga strone torowiska nalezy przepompowywac za pomoca pomp i wezy lub uja¢ w
rurociag poprowadzony w $wietle istniejacego obiektu.

5.9. 6

Dopuszczalne odchylk1 w wykonywamu wykopow Wynosza:
+15cm — dla wymiaréw wykopéw w planie,

+2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
. kontrole prawidtowosci wytyczenie robét w terenie,
. sprawdzenie przygotowania terenu,
. kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
. sprawdzenie wymiaréw wykopow,
. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czeé¢ 0.00 ,Wymagania
ogélne”.

uawNEO

7. Obmiar robét
0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. 0dbiér robét
0Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST Cze$¢ 0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
0gdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
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1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. oznakowanie robét,

3. wyznaczenie zarysu wykopu,

4. wykonanie umocnlenla Scian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz z
wykonaniem jacy ierajacych oraz ich obcigciem lub wyciagnieciem,

5. wykonanie umocnienia sclan wykopu palaml szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciagnieciem,

6. odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,
7. odwodnienie wykopu,

8. utrzymanie wykopu,

9. przepr ch
Inzyniera,

10. wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
11. oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

i badan 1 SST lub zleconych przez

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy:
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
5. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
8. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy
9. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

10. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

11. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Sciwosci wymags w iesieniu do
wyrob6w stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pozniejszymi zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pbzniejszymi zmianami),
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6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r. Nr 151, poz. 981),

7. Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych,

SST1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA — BUDOWA SIECI
KANALIZACJII SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ Z RUR KAMIONKOWYCH
LUB Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: w ramach inwestycji
,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kotlina, Zadziat, Marfiana Géra, Robéw, Szuflow.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jako W pC iu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja przedsiewziecia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany ukfad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
-kanatu grawitacyjnego sieci fi 300, 250, 200 mm z rur kamionkowych

-kanatu grawitacyjnego sieci fi 200 z rur PP

-studzienek potaczeniowych dla sieci f 1,20 mi 1,00 m

-studzienek spadowych z kregéw betonowych f 1,20 m

-rury ochronne stalowe

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

-wykonanie rur ochronnych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

-utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

-wykonanie izolacji studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnieni $cian wykopu,

-odtworzenie nawierzchni po robotach
-pr lie pomi i badan

w

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.4.2. Przewody rurowe
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
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1.4, Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow bytowo-
gospodarczych.
1.4.2.3. Odgatezienie -kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potaczenia z kanatem sanitarnym
1.4.2.4. Kolektor gtéwny -kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.5. Rozbudowane przytacze — kanat sanitarny odprowadzajacy Scieki z dwéch lub
wiecej budynkéw do kanatu bocznego lub do kanatu gtdwnego

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna -studzienka rewizyjna -na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kana%u w plame, na zalamamach spadku kanalu oraz na odcmkach prostych.

a do faczenia co

najmme] dwoch kanatéw doptywowych w jeden kana' odpfywowy

1.4.34. ) kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, splywajacych z
zej z kanatu dop go do nizej Z kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 800 mm — 1000
mm z PVC lub PP, bedaca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca funkcje
studzienki potaczeniowej.

1.4.4. Elementy studzienek i komér
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.
1.4.4.2. Komin wilazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejécia obstugi do komory roboczej.
1.4. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzer
kanalizacyjnych.
1.4. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4. Spocznik -element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
$ciang komory roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
1.4.5.1.
Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.
1.4.5.2. Geowtdknina (lub whkn|na) materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i
igtowania z nieciagtych, wy yzowanych widkien ych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych
(m.in. elana), charakteryzujacy ~ sie m.in. duza  wytrzymatoscia ~ oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostate okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
0gélne wymagania dotyczace robdt podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALV
2.1. Ogélne iaté
Ogdlne wymagania dotyczace matena'ow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Cze$¢
0.00 ,,Wymagama ogolne

e materiaty do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowmdac normom Krajowym zastaplonym, jesli to mozliwe, przez normy
lub aprobatom eur braku norm krajowych lub

techmcznych aprobat europejskich elementy i matenafy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kamionkowe

Do budowy kolektoréw gtéwnych i kanatéw bocznych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w
istniejacych i w przyszlosci  przewidywanych drogach przewiduje sie zastosowanie rur
kamionkowych $rednicy 0,20, 0,25, 0,30 m, 0 wytrzymatosci minimum 40 kN/m, zgodne z norma
PN EN 295

2.2.2. Rury kanalizacyjne PP i PVC

Do budowy kanatéw bocznych i h przytac: h w terenach zielonych

( poza drogami ) przewiduje si¢ zastosowanie rur PP lub PVC érednicy 200 mm o zwigkszonej
sztywnosci obwodowej SN = 10 kKN/m2 .

2.2.3. Rury kanalizacyjne PP i PVC

Do budowy odgatezien kanalizacji sanitarnej w terenach zielonych przewiduje sie zastosowanie rur
PP lub PVC érednicy 200mm

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

-kregéw betonowych lub .zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza ponizej wejécia kanatéw powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej ni. 40 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub .zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych
w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

-wlazy .zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo Nowego Targu.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe .zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa :

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica
plyty powinna by¢ wigksza od srednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.4, Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub 2wiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
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Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa c powmna iadaé jom PN-B-14501.

2.7. Rurki

Rurki drenarskie z twov-zywa sztucznego powinny odpomadac wymaganlom PN-C-89221 Iub
BN84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie perfol Wypr

polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do
osi, w sposéb umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wiotowe (szparki podiuzne) powinny
znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny
by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny
byé réwnomiernie rozmieszczone na diugosci i obwodzie rurki. Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek
drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny byé wykonane z polietylenu
wysokociénieniowego.

Wymagania dla ztaczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-
84/6366-10.

2.8. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

-zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych ni. otwory w rurociagu drenarskim,
ktérymi mogtby sie do nich dostaé. Do otwordw tych naleza szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

-piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy wigkszej ni. 0,5 mm
wynosi wiecej ni. 50 %, wg PN-B-02480,

-piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy wigkszej ni. 0,5 mm
wynosi nie wigcej ni. 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o Srednicy wigkszej ni. 0,25 mm wynosi wigcej niz
50%, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnodci piaskéw powinien wynosié co najmniej 8 mj/dobe, przy
oznaczaniu wg

PN-B-04492. —wiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3
wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie
nalezy wykonac z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113.

2.9. Geowidknina

Geowtdknina powinna byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i _przerw ciagtosci z dobra
sczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z
technicznymi i ST.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia skfadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca )est zobOW|qzany uk‘adac rury wedOug poszczegolnych grup, W|e|kosc| i gatunkéw w
sposdb oraz dostep do h stoséw lub
pojedynczych rur.
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2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢

1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw Ilub

pojedynczych kregdw.

2.10.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
el bl i odp ie o o

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy

fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach

albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga byc utozone Jedne na drugxch maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej

wysokosci nie j 3,0 m. Prz) giet luzem Y wysoko$é stoséw

i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.6. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na ym placu, w ni nionych miejscach.

2Zwoje rurek drenarskich nalezy uklada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a

powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC)

nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w irze ponizej 00C, rurki o

zwieszonej odpornoéci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w

temperaturze ponizej 10°C.

Ztaczki nalezy przechowywaC w workach, pudfach kartonowych i innych pojemnikach. Przy

sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W

magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 400C, a odlegto$¢

sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku

sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5

workow.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0.00 ,Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
-zurawi budowlanych samochodowych,
-koparek podsiebiernych,
-spycharek kotowych lub gasienicowych,
-wibromtotu do zapuszczania grodzic
-sprzetu do zageszczania gruntu,
-wciggarek mechanicznych,
-pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,
-beczkowozéw.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0.00. ,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej ni. 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wiecej ni. 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej ni. 2 m). Pierwszg
warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregdw

Transport kregéw powinien odbywac sie i W pozycjr whud ia lub

pozycji wbudowania. Dla ia przed przewozonych elementow,
a dokona ich u ienia przez ie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna,

gumy lub innych iednich materiatow. ie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m

nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na S$rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach
przewozowych $ciéle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu. Wysokoéé tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga byé
pr z rodkami U Samoc pod warunkiem stosowania opinek.

Zaladunek i wyladunek cegh/ w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocq urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sig recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnyml érodkami transportu W sposob
przemi zy typu cigzkiego moga byé

przewozone luzem, natomiast typu Iekklego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasSma

stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacjr skbadnlkow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

granice w wymaganiach technologicznych.
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4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub
luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

-za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku
przewozenia na paletach,

-recznie przy uzyciu przyrzadéw i N, W zenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

-uktada¢ je rownolegle do bocznych écian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci na catej
powierzchni,

-wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegdlne rzedy wyrobéw zabezpieczy¢
warstwa materiatu wysciétkowego (np. stomy, siana, wetny drzewne], matenalow syntetycznych)
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed
mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zabadunku i wytadunku rurek nie nalezy
rzucac.

Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowac w temperaturze 0o C i nizszej.
Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
0Ogoélne zasady wykonania robdt podano w SST 0.00 ,Wymagania ogdine” .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed pr do robdt Wyl a opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale

oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Iniynierowi Kontraktu

nad- i ) Z W) ym, ustalajac warunki wykonywania
robét w strefie tych urzqdzer’u.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(rocznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzic w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
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wywieziony przez Wykonawce na odkiad lub zlozony wzdtuz. wykopu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”— tom 1 rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.

powinno $¢ uktadu oraz bezpieczefistwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz. i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz. i kanalizacji wg

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro]ektowe),
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem
saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki

drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego

odplywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
j $rednicy j rurki iej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykona¢

zgodnie z dokumentaqa projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie

powinno wynoslc od 10:1 do 8:1 w gruntach spoxstych

Przed iem do ia rurek dre h, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami

drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta sie réwna warstewka, nie tworzac

zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke

przy saczacej sie wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony

najwyzej otwdr rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem, ksztattka plastykowa)

w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny

stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego

rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw,

nalezy faczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztgczek.

Geowltdkniny moga by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego, owiniecia kruszywa.

5.5. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, .wirowo-pi h i pi -gliniastych z jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy
tlucznia lub .wiru z piaskiem o gruboéci 30 cm facznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, .wiru lub ttucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy 0,20 m - 5 %o,

- dla kanatéw o $rednicy 0,25 m - 4 %o
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- dla odgatezier o $rednicy 0,16 m — 15 %o
- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
Wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 8 %dla $rednicy 0,20 m i 6 % dla $rednicy 0,25 m,
za$ dla rur PP iPVC- 15 %.

powinna ia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,2 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaty

Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykonac¢ z rur kamionkowych, kielichowych, szkliwionych.
Poszczegélne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb
szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej ni. +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Polaczenia kanatow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 900.
Uszczelnienia ztaczy przewoddw rurowych mozna wykonaé:

-specjalnymi  fabrycznymi  uszczelkami  poliuretanowymi  w  przypadku stosowania rur
kamionkowych,

Rury kanatowe kamionkowe nalezy uktada¢é zgodnie z instrukcja montazu podana przez
producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podtaczenia z kanatem na tréjnik),

-minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

-wlaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za poérednictwem studzienki rewizyjnej,
lub wiaczenia bocznego na tréjnik,

-spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

-wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznoéci watczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki, -wiaczenia
odgatezien z dwdch stron do kanatu zbiorczego na trojnik powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw f 0,20 , 0,25 m nalezy wykona¢ o érednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtoéciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
-studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,

-wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ os w os,

-studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
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-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

-Studzienki zlokalizowane na kanatach o Srednlcy dn 0,40 m wlqanle powmny mie¢ spad w postacl
rury pionowej na zewnetrz Réznica przy tym nie
powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu i oznaczonego KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

-komory roboczej,

-komina wtazowego,

-dna studzienki,

-wiazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek pytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sig wysokos¢ komory roboczej mniejsza ni. 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejéciowych systemu producenta rur zgodme z dokumentaqa pro]ektowa

Komin wiazowy powinien byé wyk h o j30mz
kregéw betonowych lub zelbetowych o sredmcy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na
plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki plytkie mogg by¢é wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokoéci réwnej potowie rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejécie z
jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w klerunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych 1 na
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zieleficach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina nalezy stopnie
ztazowe w dwdéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtoéci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgatezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacy sie z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowej. Minimalny
wymiar studzienki w planie wynosi 800 mm. Odgatezienia w tych studzienkach nalezy taczy¢
kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu. Grunt zasypki
wokét studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20,30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta
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5.6.5. Izolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali
2zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzna izolacje bitumiczna Z02.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanle z Zewnatn izolacja bitumiczna. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego . W § isku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studZ|enk| nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.6. ie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykople nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z S j i SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynxerem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t
0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 0.00. ,Wymagania ogéine” .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystaplenlem do robdt
Przed do robét powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i
zapraw i
ustalic recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
a jest igzany do statej i nej kontroli pi h robdt w zakresie i
z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obe]mowac
-sprawdzenie rzednych zatozonych faw W i iu do statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
Abadanie odchylenia osi kanatéw,

odnosci z ja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
-badame odchylenla spadku kanatéw,
-spl i utozenia
i i Sci uszczelniania

»badanle wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
-sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej ni. = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze ni. 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-odchylenie przewodu rurowego w planle, odchylenie odlegtosci osl ufozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach h nie powinna +5mm,
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spadku 2 przewodu od pr idzi: w projekcie nie powinno przekracza¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,
-rzedne pokryw i powinny by¢ wy Z $cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru rob6t
0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 0.00. ,Wymagania ogéine” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

0gdlne zasady odbioru robdt podano w SST 0.00 ,,Wymaganla ogoine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ja STi I Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanlem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robdt
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajacych odblor robét poprzedmch
Odbiorowi robét hi zakryciu
-roboty montazowe wykonanla rur ych i ien wraz z 2 i

izacyjne i na ieniach

-wykonana |zolac;|a,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 0.00 ,Wymagania ogéine” .

9.2. Cena jednostki obmlarowe]
Cenalm i
-oznakowanie robot,

-dostawe materiatéw,

-wykonanie robdt przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-wykonanie drenazu korytkowego,

-wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
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-wykonanie izolacji studzienek,
-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przep pomiaréw i badan h w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty ienie posrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie .zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury ie karbowane z ni polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki ie typ 50 z poli wysokociénieni

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — tom I rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej
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SST 1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — IZOLACIE
PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robt zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, .zelbetowych lub stalowych z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kotlina,
Zadziat, Marfiana Géra, Robdw, Szufléw ,,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych,
ych i stalowych, zwi: h z budowa, , modernizacja i remontem obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okreéleniami podanymi w SST Cze$¢ 0.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagama dotquce robé6t

a jest za jakos¢ ia robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST Cze$é 0.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
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2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wy 'y spoczywa i ji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i sta!owych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatéw zgodnych z
aprobate techniczna IBDIM do tego typu zastosowar.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiadaé

zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢ zgodne z

normami:

PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO

11126-1:2001.

2.2.2. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowaé materialy zgodne z SST dotyczaca

napraw konstrukcji betonowych i .zelbetowych.

2.2.3. Izolacje

Materiaty IZO|BCY](\E powmny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
oraz w izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-

10260. o
2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

— roztwory i lepiki | powinny i normy PN B-24620: 1998
— inne materiaty przewidziane w dokumenbacjl p| j j podanym
w kartach technicznych ch iadajace aprobaty techniczne IBDIM do tego

typu zastosowari.
2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco
Do wykonywania |zo|aq| na goraco moga by¢ stosowane nastepu]ace materlaty

— lepiki | -pol powinny normy PN-B24625:
1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-
92/B27618, PN-92/B- 27619 oraz PN B-27620: 1998

— inne materiaty ji j podanym
w kartach technicznych h materlalow i posiadajace aprobaty techmczne IBDIM do tego
typu zastosowan.
2.2.3.3. Izolacje membranowe
Do wykonywama |zo|acj| membranowych nalezy stosowaé materialy przewidziane w dokumentacji
podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowan.
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Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny iada¢ i i
projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

— geowt6knine o gramaturze 500 g/m2 odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— plytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST

dotyczacej wykonywania konstrukgji betonowych i zelbetowych),

— warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalna siatka o oczkach 10x10 cm z pretéw O
4,5 mm ze stali klasy A-I o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa (beton i zbrojenie
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukgji
betonowych i zelbetowych),

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykajacych sie z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatéw izolacyjnych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, .zelbetowych i stalowych moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonanla zamlerzonych robét.
Sprzet powinien byé zgodny z w kartach tec icznych
materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ 0.00 ,Wymagania ogéine”.

" 4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdine”.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb,
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot:
0Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw, norma PN-
69/B-10260.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzglednla)acy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji.
Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencie z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, .zelbetowych i stalowych oblektow |nzymery;|nyc
Ostateczna decyzje o przez W e Podwykonawcy do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych podejmuje
Inzynier. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz
zaakceptowany przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescic sie w granicach od +5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

$¢ wzgledna w czasie wykonywania robt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robdt

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/5-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-
97052.

Powierzchnie powinny by¢ zgodnie z iami producenta izolacji podanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezpoérednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie
przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDIM odnoénie:

— stanu podioza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé
wszystkie luzne czesci i substancje zakicajace wiazanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki
$rodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji
betonowych i .zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i .zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do na-
praw konstrukgcji betonowych i .zelbetowych.

Bezpoérednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé
sprezonym powietrzem.
Powi ie pr

do wyk ia izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

— wytrzymatosci podtoga na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podioza,

— wilgotnosci podioza (maksimum 4% — chyba, .e materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoga o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta i aprobata techniczna IBDIM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwazane z wykonanlem rzolacjl winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
lich norm, kart technicznych Producenta i aprobat

technicznych wydanych przez IBDIM.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot



Metody wykonania izolacji:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakres6w temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do
kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zmazane z wykonanlem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
1 norm oraz postanowien SST dotyczacej
wykonywama konstrukgji betonowych i .zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci
0Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdine”.
Kontrola robét obejmuje:
— stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrole pramd)owosu przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
— kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
— oznaczenie rzeczywistej gruboéci powtoki (grubo$¢ powloki winna byé zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie
jako $rednia arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢
okresla sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposdb zgodny z aprobata techniczna
1BDIM,
— kontrole &ci ienia btedéw w wy j izolacji,
— kontrole wykonania warstwy ochronnej,
— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robét

0Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czeé¢ G ,Wymagania ogélne”.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do
kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wyk zgodnie z dok ja proj niniejsza SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
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j, pr ych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

0Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST Cze$¢ G: ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej |zo|acj| zgodnie z dokumentaqa proJektowa,
obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i ocena na wynikéw

i badan,

Cena )ednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz. ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—pr ie materiatéw do wy ia izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentaqa projektowa,

— przepr bednych badan i SST lub zl h przez
Iniyniera,

- ie wynikéw pr ych pomiaréw i badan,

— orzyszczeme i uporzadkowanle terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogéine.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrdbka strumieniowo - Scierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w
obrdbce strumieniowo Sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace; ni ych Scierniw hw
obrébce strumieniowo $ciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na Z|mn0‘

7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i -} y z w i na
goraco.

8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

12. PN-EN 13252:. 2002 G ia i wyroby ymag w iesieniu do
wyrobéw h w
13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe Kcnstrukqe stalowe. Wymagania i badania.
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14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych.
Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

16. PN-ISO 8501-1:1996 Pr ie podtozy stal h przed iem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci i i, Stopnie lia ni i h
podtozy stalowych oraz po catkowitym usumecm natozonych powiok.

17. PN-ISO 8501-2:1998 Pr podtozy ych przed iem farb i podobnych

produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

18. PN-70/H-91051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

19. PN-701H-91052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2416; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).
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SST 1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — BUDOWA
SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ CISNIENIOWEJ Z RUR PE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE w ramach inwestycji ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicach : Kotlina, Zadziat, Marfiana Géra, Robdw, Szufléw ,,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi y i przy zlecaniu i realizacji
robdt przy budowie sieci kanallzaql sanltarne] clsmenlowe) z rur PE, wykonywanych w gruntach
ionych i ni nionych wraz z iem pod dnem koryta potoku Robdw.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego rob6t:

- kanalizacja z rur ciénieniowych PE klasy 100 2 x O 160 x 14,6 mm

- bezwykopowe przekroczenie pod korytem potoku Robéw, np. przewiertem sterowanym

- wykonanie na rurociggu ci$nieniowym tro]mka czyszczaka do okresowego plukania
zasyfonowania pod potokiem w studni rewizyjnej © 1200 mm

- wykonanie zasuwy kanatowej DN 150 w zabudowie ziemnej, przed studzienka rewizyjna

Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci cinieniowej obejmuje:

-oznakowanie robét,

-dostawe materiatow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i w razie koniecznosci
z jego odwodnieniem,

-przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

-utozenie montaz. rur ochronnych i armatury

-wykonanie izolacji komor i studzxenek rewizyjnych,

-zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,

-odtworzenie nawierzchni po robotach,
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-pr ie pomiaréw i badan w i

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w polskich normach PN-
87/B-1060 i PN-82/M-01600 oraz okresleniami podanymi w SST Cze¢ 0.00 ,Wymagania ogéine”.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania
Wszystkie zakuplone przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci ci$nieniowej
powinny normom kraj jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europe]sklm W przypadku braku norm kra]owych lub technlcznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny ymag h
specyfikacji.
2.2. Rury przewodowe
Do wykonania sieci ci$nieniowej stosuje sie nastepujace materiaty:
-rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa powinna i normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub .wiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
2.6. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca (przeptyw $ciekéw) nalezy stosowaé:
-zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-
83/M74024 z .zeliwa sferoidalnego
2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
-zlacza rurowo-kotnierzowe .zeliwne dla rur PVC/PE oraz faczniki rurowe systemu producenta rur.
2.8. Studzienki rewizyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
-kregéw betonowych lub .zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejécia kanatéw powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej ni. 40 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
2.3.2. Komin wtazoy
Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub .zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych
w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
-wlazy Zzeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo Nowego Targu.
2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zzeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
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2.3.6. Plyta pokrywowa )
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z .zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica
plyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.9. Skiadowanie materiatow

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposéb
ie ich przed i i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie

warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby

stykaty sie one z podiozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych

podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczac 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny

byé narazone na bezpoérednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu

przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byé i jak najblizej wy 1ego odcinka wodociagu.

Poddoze sktadowiska powinno byc réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
jace kruszywo przed zaniec iem w czasie jego ia i poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w knie h.

cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas pnechowywanla cementu nie moze
by¢ diuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykoriczeniowych:

-pite motorowa faricuchowa 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

-koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

-spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznoéci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-samochdd dostawczy do 0,9 t,

-samochdd skrzyniowy do 5 t,

-samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

-samochéd beczkowdz 4 t,

-przyczepe dtuzycowa do 10 t,

-.zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

-wciagarke reczng od 3do 5 t,

-zgrzewarke do rur PE,

-zesp6t pradotwdrczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

-pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
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Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
i mogacymi ¢ mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszal $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy ukfadac na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegéine warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

¢ nalezy

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu zgodnie obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (L DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi sodkami k ikacyjnymi. Wykonawca

w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy faczy¢ w
jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowoduja:

-segregacji sktadnikéw,

-zmiany sktadu mieszanki,

-zanieczyszczenia mieszanki,

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnia wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
$rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkéw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych W wbuduje repery (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoaqcla rcbot do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i i z iowym, ustalajac warunki wykonywania
robdt w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wypi ze spadkiem zliwiajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosé.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usuniecie z pasa wywiaszczenia (montazowego) resztek starych

budowli, chodnikéw, kraweznlkow, nawierzchni drogowych ogrndzen i innych, w stosunku do
D

ktérych zostato to w ji lub nakazane przez Inzyniera
Kontraktu.

obiekty do rozbidrki, wyk z 6w mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny byé usuwane bez ia zbednych A i iezi w

miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatow poza pasem
wywtlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgode wiasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuniecia stanowia elementy uz uktadu ikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i

podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
i ia istniejacego jenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na

szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie

zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych to powinny one byé

zabezpieczone przez Wykonawce poprzez vich Srodkéw y yinych

lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
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Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzer do mechanicznego wydobycia

urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce

wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powmny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
sie i do gory. Wy ie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy

jego iach bali lub dyli ia w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki

robocze. Elementy te nalezy przytwierdzic kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu

i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢

W miare jego gtebienia.

przewody i na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powmny byé zabezpleczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby i W sposob i ich

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac z warstwy
ttucznia lub .wiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagdw nie
mniej jednak ni. 0,1%.

Gleboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolagji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

1 tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

-wstrefeohz=12m, hn=16m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna byé zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przew6d powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepu]qcy

-rury z tworzyw sztucznych poprzez i owe,

-ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki ione i gumowymi

w komplecie przez producenta rur.
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-ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z podkiadka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu
rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.
5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

e przed pr i sie w planie i pionie na skutek parcia $ciekéw
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczat: pod czyszczakiem, pod zasuwa:
-dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat sig 0 grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen pod blokiem a gruntem
rodzimym zalaé betonem klasy B15.
Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu ciénieniowego powinna byé nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go
od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu ci$nieniowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowaé:
-przed odgatezieniem do czyszczaka,
-w innych mle]scach h w ji
5.4.5. wykopdw i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny ¢ lia
obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeclwwﬂgoc«owe] i cieplnej. Grubosc
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni,

sypki, drobno- i érednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po

obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszczac mechanicznie, o ile nie spowoduje to
Wskaznik gruntu powinien byé zgodny z dokumentacja

projektowa.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapic¢ gérna warstwe
zasypu wzmocniona podbudowa drogi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
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ia gruntéw do iedniej kategorii,

-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
-okreslenie stanu terenu,
-ustalenie sktadu betonu i zapraw,
-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
-ustalenie metod wykonywania wykopdw,
-ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomlary i badania w czasie robét

a jest y do statej i nej kontroli p rob6t w zakresie i
z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoécia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnoéci z cechami podanymi w
dc ji technicznej i i technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
~badanle pramdbowosa pod!oza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i

Yy
-badanie i pomiary szerokosm, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa,

-badanle w  zakresie zgodnosct z ja techniczna i
h normach pr h lub warunkami technicznymi wytworni materla'ow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, ie rzednych ienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegélnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze ni. 0,1 m,

- odchylenie gruboéci warstwy zabezpieczajacej naturalne podfoze nie powinno przekroczy¢ +3

cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

-réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie dla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,
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-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,
-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopierl zageszczenla zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ]est m (metr) vy przewodu i U ia nizej
elementy sk wed(ug innych jednostek:

-wykonanie przewodéw w m

-rozbiérka nawierzchni w m2

8. Odbiér robot

8.1. Ogodine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ja I Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanlem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
2zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

-przygotowanie podioza,

-roboty montazowe wykonania rurociagéw,

-proby Sci prz ie | zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ W czasie Zliwiajacym wy ie korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopow

Dopuszcza sie ie lub iej ie dtugosci ego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powmna byé¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub t i techniczno- icznymi. Inzynier dokonuje

odbioru robét zanlka)qcych

8.3. Odbidr koricowy
Odbiorowi koricowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru i f ( i na
sprawdzeniu protoko{ow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
-badanie szczelnosci catego przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnle z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu,
szczegdtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
kocowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci  catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
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technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cenalmw i rurociagu cis

-dostawe materiatéw,

-wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,
-wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnieniem,

-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
-przeprowadzenie proby szczelnosci,

-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

~dopr terenu do stanu pierwotnego,

-pomiary i badania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna Oblekty i e!ementy wyposazenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty (o] lie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne. Wymagania

i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i
Sciekow Polietylen (PE)

14. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy faczace w rurociagach ciénieniowych
do wody i $ciekéw

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i rurociagéw cisnieniowych— 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — tom I rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SST 2.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
NAWIERZCHNIE

SST 2.01. Uzupeinienie koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza.

SST 2.02. Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15 cm

SST 2.03. Podbud jezdni z mi k mineralno- bitumicznych,
klincowo — zwirowych, mi ki o lepi faltowym grubosci 4
cm

SST 2.04. Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno—
bitumicznych warstwa o grubosci 4 cm i uziarnieniu 0 + 12 mm
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SST 2.01. Uzupetnienie koryta wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtfoza.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta drogowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego w ramach inwestycji
»Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kotlina, Zadziat, Marfiana Gora, Robow, Szuflow ,,.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest jako Dokument Pr gowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie koryta drogowego.

Zakres Robdt obejmuje wykonanie koryta drogi nad ciagami kanalizacyjnymi w koronie drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST 0.00. ,Wymagania Ogéine”

1.5. Ogolne wymagama doty«zqce Robét
jest za jakos¢ wyk
Projektowa, ST, i poleceniami Inzyniera.
0Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w SST 0.00. ,Wymagania Ogélne”.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Przy mechanicznym zageszczaniu podioza gruntowego Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:

Do zageszczania podtoza:
- plyty wibracyjne

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robot na czas Robét i
Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane koryto.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ wykonanie Robdt odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczy¢
koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robét nalezy wykonaé ienie w celu
ewentualnych wéd opadowych oraz gruntowych.

5.1. Profilowanie i zageszaenle podk)za

Wykonanie koryta polega na p! dna koryta do profilu oraz zageszczenie
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod dolna warstwe podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowania.
Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw grubookruchowych ptyta VSS zgodnie z PN-5-02205.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,

- w mieszaninach popiotowo - zuzlowych +2% i -4%.

Jezeli wyprof lowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
ktadani y nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub

uzyé $rodkow zaakceptowanych przez Inzyniera.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ie zleci ie ni h napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na
wiasny koszt.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wartosci wskaznika zageszczenia (Is) nie powinny by¢ mmejsze od wartosci 1. 0

Jezeli wartosci wskaznika iia nie moga by¢ przez ie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
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uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.1.1. Zageszczenie podioza

Wskaznik zageszczenia podioza nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w
dwoch punktach wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 600 m2.

ageszczenie nalezy ie normalnej préby Proctora, przeprowadzonej

zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I Iub II). W przypadku gdy przeprowadzenie badanie
zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarnistos¢ materiatu
tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg PN-S-02205
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia powinien wynosi¢:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow - o< L 2,2
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin
2zwigztych, itéw) - I, < 2,0
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych w tym zwigztych) - 1< L 2,2
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - I.< L 2,2
e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan pohgonowych
Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 powinna wynosic:
a) dla gruntéw sypkich E, = 100 MPa,
b) dla gruntéw spoistych E; > IZOMPa
Do odbioru ia podioza Wykona je i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikéw badan wskaznika zageszczenla wraz z wartosc|am| $rednimi dla catego odbieranego
odcinka wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia

6.2. Cechy geometryczne
1. Rownos¢
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata co 20 metréw
w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata co najmniej 10
razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.
2. Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Gleboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100m na krawedziach koryta . Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac +1cm i -2 cm
3 Uksztattowanie koryta

ie koryta nalezy ¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m

4. Zasady ia z odcil i 0 i Sciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w nlmejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmiej 10cm,

i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Odbiér robét
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Podtoze podlega odbiorowi czesciowemu wedtug zasad okreslonych SST ).)) , Wymagania
Ogolne”. Badanla przy odbnune podlegajq sprawdzemu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przepi p dla gow podanych w punkcie 6.

SST 2.02. Podbudowa z kruszywa famanego grubosci 15 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa gania dotyczace wy Yz
kruszywa w ramach inwestycji ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kotlina, Zadziat,
Marfiana Géra, Robéw, Szuflow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej z thucznia famanego

Warstwe odsaczajacq stosuje sie w przypadku gruntéw nieprzepuszczalnych

2. MATERIALY
- kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112;

3. SPRZET

Walce stalowe gtadkie z wibracja, plyty zageszczajace
Samochody samowytadowcze

Koparko-tadowarki

Cysterna na wode.

Sprzet drobny pomocniczy.
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4. TRANSPORT
Do transportu przewiduje sie samochody samowytadowcze

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

W czasie budowy powinien i cznie badania kontrolne dostarczaé¢
kopie ich wynikow Inzynierowi, na zasadach okreslonych w SST 0.00. ,Wymagania Ogéine”.

Badania kontrolne y! a powinien wykonywac w zakresie i z ¢ iwoscig

zachowanie wymagan jakosci Robét, lecz nie rzadziej ni. wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej

specyfikacji.

52,

Badania w czasie Robét

1. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie warstwy konstrukcyjnej z kruszyw
podano w ponizszej tablicy:

s Min. liczba badan na Maks. powierzchnia na

Lp- | Wyszczegbintenle badan dziennej dziatce roboczej jedno badanie
1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3 ie warstwy F 600
4 Zawartos¢ zanieczyszczen

S 2 600
5 Zawartos¢ zanieczyszezen . 6000 i przy kazdej zmianie

i Kruszywa

2. Badania wiasciwosci kruszywa

W czasie Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa, okreslone w
tablicy 1. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Na podstawie wynikow badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢, czy stosowany materiat spetnia
warunki okreslone w p. 2.1.

3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 20% jej wartosci, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B-
04481 (metoda I lub II). Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wediug PN-77/B-06714/17 z
czestotliwoscig podana w p. 6.3.1.

4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na
kazde 400 m? warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z 3 w D ji Proje j z tolerancja +1cm,
-2cm.
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5.3. Badania i pomiary y konstr jnej oraz zasady
2 odci : ey -

1. Grubo$¢ warstwy.

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstwy w obecnosci Inzyniera przynajmniej w
trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 200 m %

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na jej petna gtebokos¢, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

2. Zageszczenie warstwy.

3. Cechy geometryczne warstwy
31 Rownosc

i zageszczonego podtoza nalezy mlerzyc 4 metrowa tata co 20 metréw
w klerunku podiuznym Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4 metrowa fata co najmniej 10
razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.
3.2. Rzedne wysokosciowe
Nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi zmierzonymi i rzadnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2cm.
3.3. Uksztattowanie osi warstwy odsaczajacej
Nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych
nie rzadziej ni. co 25 m. Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 3 cm.

4. Zasady postepowania z odcinkami o niewfasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie na petnej glebokosci, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru warstwy konstrukcyjnej grubosci 15 cm jest 1 metr biezacy liczony w
odniesieniu do trasy kanalizacji potozonej w obrebie korony drogi.

Obmiar nie powinien ji ¢ jaki i ych, wykonanych dbugoscl nie
wykazanych w Dokumentacji Proji j, z wyjatki h na pismie przez
Inzyniera.

Nadmlerna grubosc lub nadmlerna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentacji

y bez upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy konstrukcyjnej jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zgodnie z SST 0.00. ,Wymagania Ogdlne” i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Robét.
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i Robot.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materiatéw i Robdt, ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres i termin wykonania Robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe lub wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnoéci jest metr biezacy wykonanej warstwy konstrukcyjnej, zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikw pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinajacej i odsaczajacej obejmuje:
-prace pomiarowe,
-zakup i dostarczenle materiatu,

materiatu do iedni §ci i roztozenie kruszywa,
-wyrownanle utozonej warstwy do wymaganego profilu,
-zageszczanie wyprofilowanej warstwy,
-utrzymanie warstwy odsaczajacej w trakcie trwania innych Robdét,
-oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz Jego utrzymanie,
-wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

2 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

4 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine

5 PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenia badan.

6 PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
7 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

8 PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9 PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoéci zanieczyszczen
organicznych. Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

10 BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. zwir i pospétka.
11 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.

14 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw

drogowych i lotniskowych.

15 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

16 BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

17 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

18 PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

19 PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabmzowanych mechanicznie

20 BN-76/8950-03 Badania hydr . Obliczanie filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.
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21 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

22 PN-S-06102:1997Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
23 PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne Pobieranie probek

24 PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

25 PN-63/B-06731 zuzel wi iecowy y Kruszywo i drogowe Badania

techniczne

SST 2.03. jezdni z mie i it it in i
zwirowych, mi i o lepi ym grubosci 4 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy wigzacej o uziarnieniu 0,16 mm w ramach inwestycji ,.,Budowa kanalizacji sanitarnej w
ulicach : Kotlina, Zadziat, Marfiana Géra, Robdw, Szuflow ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robt wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0,16mm.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Modut sztywnosci -jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obciazenia,
temperatury i czasu), wyrazony w MPa.
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1.4.2. Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami i
okresleniami podanymi w SST 0.00 ,Wymagania Ogdlne” .

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wytworzenia mi i betonu 0 ZWit j odpornosci na odksztatcenia trwate
warstwy podbudowy nalezy stosowac:

- asfalt D-50/70 wg PN-65/C-96170;

- kruszywo tamane zwykte (kliniec) 0,16 mm wg PN-B-11112;

- piasek wg PN-B-11113

- wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/S-96504;

3. SPRZET
3.1. Wytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych

Wytwdrnia powinna by¢ w petni zZ rej dajacym
mozliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologlcznego, o wydajnosci co najmniej 100 ton na
godzine.

uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwo dopuszczenia Wytwérni do ruchu
wydane przez Inspekcje Sanitarna i wiadze ochrony $rodowiska.

3.2. Walce stalowe gtadkie z wibracja, ptyty zageszczajace

3.3. Cysterna na wode.

3.4. Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT
Przewiduje sie transport mieszanki na odlegtos¢ 15 km.

Do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowytadowcze posiadajace pokrowce
brezentowe, o tadownosci nie mniej ni. 10 ton.

Transport powinien byé zorganizowany w taki sposéb aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury

przewozonej mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowej.

Powmnchnxa wewnetrzna skrzyni samochodow przed zatadunkiem musi by¢ spryskana srodkami
jacymi przyklejaniu sie mie

Skrzynie samochodéw wywrotek musza byé do 6 z ukfadarka w czasie
roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioza
Podtozem dla uktadanej warstwy jest utozona warstwa podbudowy.
Podtoze przed utozeniem warstwy wigzacej zostanie oczyszczone
5.1.1. Kontrola jakoéci wykonanego podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu spadkéw poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej ni. 100

5.2. Wbudowywanie mieszanki
5.2.1. Warunki ogdine

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot



Mieszanka mineralno - asfaltowa musi by¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho,
temperatura otoczenia powyzej +5 °C).
5.2.2. Ukladanie
Uktadanie nalezy wykona¢ na odcinkach zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
5.2.3. Zageszczanle mieszanki
ineralno-bitumiczna powinna byé walcami y
Spos6b zageszczania powinien by¢ sprawdzony i ustalony na odcinku probnym.
5.2.4. Wykonanie ztaczy
Pofaczenia z istniejaca. nawrerzchma oraz taczenia dziatek robo(zych nalezy smarowac emulsja
kationowa szy powinny by¢ réwno dociete.
5.3. Wymagania ]akoscmwe dla masy mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0,16 mm dla
warstwy podbudowy dopuszczaja odchylenia od sktadu projektowanego:
- zawarto$¢ lepiszcza + 0,3%;
- sito 0,075mm - £ 1,2%;
0,18 mm -+ 1,5%;
0,42 mm -+ 2,0%;
2,0 mm -% 3,0%;
10,0 mm -* 3.5%;
- wolna przestrzen w prébkach Marshalla zageszczonych 2x75 uderzer w temp.150 °C (tolerancja 2
0C) powinna wynosi¢ 4,5 - 8,0%.
5.4. Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni
- wskaznik zageszczenia min. 97%;
- rownos¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia + 6 mm;
- gruboét warstwy: tolerancja + 10 % grubosci projektowanej;
- wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 5% - 9%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie uktadania nawierzchni
W czasie ukfadania nawierzchni nalezy kontrolowaé:
- grubo$¢ i jednorodno$¢ uktadanej warstwy - na biezaco;
- temperature zageszczanej mieszanki - na biezaco;
- prawidiowos¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodnos¢ z przyjetymi zasadami w PZJ i
sprawdzonymi na odcinku prébnym.
6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy
Nastepnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykonaé nastepujace badania i pomiary:

- zageszczenie - 1 badanie na 500 m2 ufozonej nawierzchni;

- sprawdzenie rownosci podtuznej - pomiar ciagty planografem;

- sprawdzenie réwnosci poprzecznej - tata w odstepach co 100 m;

- pomiar grubosci warstwy - na wycigtych prébkach 1 badanie na 5000 m2 utozonej warstwy;
- szerokos¢ - tasma co 100 m prostopadle do osi drogi;

- zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie - 1 badanie na 5000 m2;

- sprawdzenie rzednych niwelety;

- badanie modutu sztywnosci 1 badanie na 500 m2 utozonej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru Robét warstwy wiazacej dokonuje si¢ na budowie. Jednostka obmiaru jest metr biezacy
wykonanej warstwy nad trasa kanalizacji

8. ODBIOR ROBOT

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot



Odbioru Robdt dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w SST 0.00 ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za metr biezacy wykonania warstwy budowy z mieszanki mineralno asfaltowej. Cena
jednostkowa jest cena usredniona dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
-zakup i ie materiatow wch do produkcji mieszanki,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,
- wytworzenie mieszanki,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
-mechaniczne roztozenie mieszanki,
- zageszczenie i obcigcie krawedzi,
- wykonanle wszystkich niezbednych pomlarow, badan i sprawdzen,
ie Robot i jego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Wymagania techniczne (Zmiana Az1)

PN-61/5-96504 Drogi Samochodowe Wypednlacz kamlenny do mas bltumlcznych

PN-S-96025 Drogi
PN-5-04001/01 Drogi i I i i mi bitumiczne. Badania.
Postanowienia ogdlne. (acznie z wszystklml arkuszami)

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe Terminologia

PN-EN 12594:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Przygotowanie probek do badan

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne Pobieranie probek

SST 2.04. i ia jezdni z mic ineralno — bitumi
o grubosci 4 cm i uziarnieniu 0 +~ 12 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
»Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kotlina, Zadziat, Marfiana Gora, Robow, Szufléw .

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej o grubosci 4cm i uziarnieniu 0,12
mm.

Warstwe $cieralna uktada sie na warstwie wiazacej (na catej szerokosci jezdni dla kolektoréw
sanitarnych w iloéciach okreslonych w przedmiarze).
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1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralno asfaltowa - sktada si¢ z mieszanki mineralnej o zawartosci frakcji
grysowej 70 do 80%, asfaltu od 6,2 do 7,6 % w stosunku do mieszanki mineralno-bitumicznej i
oraz ewentualnie $rodka adhezyjnego.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
okresleniami podanymi w SST 0.00 ,Wymagania Ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

a jest 1y za jakoS¢ wy ia Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST 0.00. ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

- geosiatka

- masa mineralno — asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej i wigzacej
- masa mineralno — asfaltowa klificowo - zwirowa

- thuczen kamienny niesortowany

- woda przemystowa

3. SPRZET

3.1. Wytwdrnia mieszanek mineralno-bitumicznych

Wytwdrnia powinna by¢ w petni a, z dajacym
mozliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wyda)noscx co najmniej 100 ton na
godzine.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

ma i pr zZyni i $wiadectwo dopuszczenia Wytworni do ruchu
wydane przez Inspekcje Sanitarna i wiadze ochrony $rodowiska.

3.2. Uktadarka mechaniczna, z nym i jacym na utozenie warstwy
z zatozona gruboscia i szerokoscia, podgrzewana plyta wibracyjna do wstepnego zageszczania.
3.3. Walce stalowe gtadkie $rednie i cigzkie.

3.4. Cysterna na wode.

3.5. Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT
Do transportu mieszanki powinny by¢ uzywane samochody samowytadowcze posiadajace
pokrowce brezentowe, o fadownosci nie mniej niz 10 ton.

Czas transportu mieszanki na budowe nie powinien przekracza¢ 1 godz. Powierzchnia zewnetrzna
skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi byé spryskana $rodkami zapobiegajacymi
przyklejaniu sie mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioza
Podtozem dla uktadanej warstwy scleralne] jest utozona warstwa wigzaca - oczyszczona i
skropiona I emulsja kor
5.1.1. Kontrola jakosci wykonanego podmza
Kontrola polega na sprawdzeniu:
a) spadkéw poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej ni. 100 m.,
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b) réwnosci podtuznej
c) ilosci skropienia.
5.2. Wbudowywanie mieszanki

5.2.1. Warunki ogéine
Mieszanka musi by¢ wbudowywana mechanlcznle, w sposob clagly, bez przerw, uktadarka z
wiaczona wibracja. Elementy ukfadarki ra powinny by¢

przed Robét. Mi powmna by¢ wbudowy w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych (sucho, bezwietrznie, temperatura otoczenia powyzej +5 °C).
5.2.2. Ukfadanie mieszanki
Szeroko$¢ robocza uktadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowana szerokoscig pasa
Nie dopuszcza sie rozrzucania fopata luznej mieszanki na utozonej warstwie. Jezeli za uktadarka
wystapit w utozonej warstwie wysiek lepiszcza w postaci plamy, to mieszanke w tym miejscu
nalezy natychmiast wybra¢ topata i uzupetni¢ nowa.
53, Zageszczame mleszankl

powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi bez
wibracji, a iloS¢ wody na powierzchni két walcéw powinna by¢ ograniczona do niezbednego
minimum.

‘ageszczanie nie powinno ¢ wyciskania si¢ zaprawy na powierzchnie. Objawy takie
powinny byc sygna&em do przeanal;zowanla przyczyn ich powstawama i natychm\astowego ich
usuniecia (ni sktad za wysoka zbyt i

zageszczanie, postdj uktadarki lub inne).

Tlos¢ przejs¢ walca musi by¢ ustalona na odcinku prébnym.

5.2.4. Wykonanie zlaczy

Potaczenia podtuzne oraz poprzeczne (dziatek roboczych) nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy
bitumicznej przeznaczonej do tych celéw (stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta). Tasma
powinna posiada¢ Aprobate Techniczna IBDIM.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie uktadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- grubos¢ i jednorodno$¢ uktadanej warstwy - na biezaco;

- temperature zageszczanej mieszanki - na biezaco;

-prawidtowo$¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodnos¢ z przyjetymi zasadami przyjetymi w
PZJ i sprawdzonymi na odcinku probnym.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Nastepnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykonaé nastepujace badania i pomiary:
- zageszczenie - 1 badanie na 500 m2 utozonej nawierzchni,

- sprawdzenie rownosci podtuznej - pomiar ciagty planografem,

- sprawdzenie réwnosci poprzecznej - tata w odstepach co 100 m.,

- pomiar grubosci warstwy - na wycietych prébkach - 1 badanie na 500 m2 utozonej warstwy,
- sprawdzenie spadkéw poprzecznych - co 100 m,

- szerokosc¢ - taéma co 100 m prostopadie do osi drogi,

- zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie - 1 badanie na 5000 m2

- sprawdzenie rzednych niwelety,

-modut sztywnosci - 1 badanie na 500 m2 wykonanej nawierzchni.

6.3. Wymagania jakosciowe dla mieszanki

Odchylenia od sktadu projektowanego:

- zawarto$¢ lepiszcza

- sktad ziarnowy: + 0,3%,

- sito 0,075mm + 1,2%,
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0,18 mm + 1,5%

0,42 mm * 2,0%

2,0 mm + 3,0%
Wolna przestrzen w prébkach Marshalla zageszczonych 2x50 uderzen w temp. 155 °C (tolerancja 2
°C) powinna wynosic 2 - 4%.
6.4. ia jakosci

dla wyk j nawierzchni
Wymagania Wartosci
Wskaznik ia- nie mniej niz 98 %
Rownos¢ +4mm
Grubosé warstwy + 10% grubodci projektowanej, zmniejszenie
grubosci  w stosunku do  projektowanej -
Szeroko$¢ warstwy +5cm
Rzedne niwelety + 5 mm
Spadek 10,2 %
lyglad zewnetrzny nawierzchni jednolity, bez miejsc porowatych i
Ziacza 4cidle zwiazane tasma bitumiczna | jednorodne z

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy wykonanej warstwy o grubosci 4 cm nad trasa kolektora
Obmlar me powmlen obe]mowac dodatkcwych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
P yiat i ych przez Inzyniera na pismie.

Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Odbloru wykonanych Robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w SST 0.00 ,Wymagania
0Ogdlne’

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za metr biezacy wykonanej i odebranej warstwy Scieralnej grubosci 4 cm.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

-zakup i ie materiatéw wych do produkcji mieszanki,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

- wytworzenie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

-mechaniczne roztozenie mieszanki,

- zageszczenie i obciecie krawedzi dziatek roboczych,

- zakup, transport i przyklejenie tasm bitumicznych,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomlarow, badan i sprawdzen,

= ie Robodt i jego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-71/5-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne Powierzchniowe utrwalanie przy
uzyciu asfaltowej emulsji kationowej

PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypeinlacz kamlenny do mas bitumicznych.

PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i
PN-S-04001/01 Drogi Samochodowe i Iotmskowe Mieszanki mineralno bltumlczne Badania.
Postanowienia ogéine (tacznie z wszystkimi arkuszami)

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

10.2. Inne dokumenty
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz
690)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. u. Nr 106/2000 poz 1126 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 19.12.1994 w sprawie aprobat i kredytow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych,

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28. 03 1972 w spraW|e bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t - ych i re h,

- Wyka aktualnych aprobat technicznych przez IBDiM.
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