Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz. Piotr Kowal- ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ
czyk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45000000-7 Roboty budowlane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowe petli do zawracania, zatoki dla pojazdéw asenizacyjnych oraz dojscia dla pieszych do bu-

dynku dyspozytorni z punktem zlewnym oraz dwoch zjazdéw z drogi miejskiej 15766/1 nr 362665 K ul. Polna do dziatek
ewid. nr 15685/4, 15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3, 15764/1, 15763/
1, 15762/1, 15761/1, 15743/4 potozonych w miejscowosci Nowy Targ.

Zakres robot dotyczy budowy petli........... polegajg na:

- budowie jezdni petli do zawracania,

- budowie zatoki postojowej dla wozéw asenizacyjnych,

- budowie ciggu dla pieszych,

- budowie kanalizacji deszczowej,

- budowie ogrodzenia z siatki stalowe;j,

- rekultywacja terenu
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Zlewnia Nowy Targ

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Budowa petli do zawracania, zatoki dla pojazdéw asenizacyjnych oraz dojscia dla pieszych do
budynku dyspozytorni z punktem zlewnym
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw |km
d.1./0111-02 terenie pagérkowatym lub gérskim.
1
0,15 km 0,15
RAZEM 0,15
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15¢cm  |m?2
d.1./0113-01 za pomocg koparkotadowarek
1
695,5 m2 695,50
RAZEM 695,50
1.2 Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
3|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
2
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0103-04
2
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0103-06
2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0103-07 Krotnos¢ = 1,5
2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1./0101-02 cm
2
57,0 m 57,00
RAZEM 57,00
8/KNR 2-31 |Rozebranie $ciekow z elementédw betonowych o grubosci 15cmna  |m
d.1./0817-05 podsypce cementowo-piaskowej
2
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0806-02 kowej
2
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
10/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm |m?2
d.1./0805-07 na podsypce cementowo-piaskowej
2
48,0 m2 48,00
RAZEM 48,00
11|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |m
d.1./0806-08 ce piaskowej
2
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z |m?2
d.1./0102-02 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - Plac przed wjazdem
2 na oczyszczalnie
670,0 m2 670,00
RAZEM 670,00
13/KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3
d.1./01 0212-06 |nych - fundament ogrodzeniowy, $cianka czotowa przepustu
2
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6,5+1,8 m3 8,30
RAZEM 8,30
14|KNNR 6 Rozebranie ogrodzenia metalowego m
d.1./0808-04
2|analogia
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsie- |m3
d.1./0209-10 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV
2
62,5 m3 62,50
RAZEM 62,50
1.3 Budowa petli do zawracania
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VIna |m2
d.1./0101-03 catej szerokosci jezdni (petla) i zatoka postojowa
3 Krotnos¢ = 2,5
672,0+67,0 m2 739,00
RAZEM 739,00
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew  |m2
d.1./0103-03 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
739,0 m2 739,00
RAZEM 739,00
18/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2
d.1./0112-03 geszczeniu 30 cm - PETLA
3
672,0 m2 672,00
RAZEM 672,00
19|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2
d.1./0113-02 geszczeniu 20 cm - PETLA
3|analogia
612,0 m2 612,00
RAZEM 612,00
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
3 zycie emulsji 0,8 kg/m2
612,0 m2 612,00
RAZEM 612,00
21/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cmw |m
d.1./0401-08 gruncie kat.llI-IV - PETLA | ZATOKA
3
225,0 m 225,00
RAZEM 225,00
22/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki z oporem 0,15m3/m - beton C25/30 - PETLA| |m3
d.1.|0402-04 ZATOKA
3
255,0%0,15 m3 38,25
RAZEM 38,25
23|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m
d.1.|0403-04 cementowo-piaskowej - PETLA | ZATOKA
3|analogia
255,0 m 255,00
RAZEM 255,00
24 /KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0110-03 bosci po zagegszczeniu 8 cm - proj. grubo$¢ 10cm (podbudowa za-
3 sadnicza) AC 16S
Krotnos¢ = 1,25
535,0 m2 535,00
RAZEM 535,00
25/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji
3 0,5 kg/m2
535,0 m2 535,00
RAZEM 535,00
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26/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1./0308-03 grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) - proj. 8cm (warstwa wigzgca) AC
3 118
Krotnosé = 1,3333
535,0 m2 535,00
RAZEM 535,00
27/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji
3 0,5 kg/m2
535,0 m2 535,00
RAZEM 535,00
28/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1./0309-02 grubosci 4 cm proj. 5cm (warstwa Scieralna) AC 8S
3 Krotnos¢ = 1,25
535,0 m2 535,00
RAZEM 535,00
29/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2
d.1./0112-05 geszczeniu 10 cm - POBOCZE
3
113,0 m2 113,00
RAZEM 113,00
1.4 Zatoka postojowa dla wozéw asenizacyjnych
30|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2
d.1./0113-02 geszczeniu 20 cm - PETLA
4|analogia Krotnos¢ = 1,5
67,0 m2 67,00
RAZEM 67,00
31/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
4 zycie emulsji 0,8 kg/m2
67,0 m2 67,00
RAZEM 67,00
32|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0110-03 bosci po zagegszczeniu 8 cm - proj. grubo$¢ 10cm (podbudowa za-
4 sadnicza) AC 16S
Krotnos¢ = 1,25
61,0 m2 61,00
RAZEM 61,00
33|KNR AT-03|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji
4 0,5 kg/m2
61,0 m2 61,00
RAZEM 61,00
34/KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa w klasie C30/37 o klasie ekspozycji XA1- m2
d.1./0308-01 warstwa dolna o grubos$ci 12 cm
4
55,0 m2 55,00
RAZEM 55,00
35/KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa w klasie C30/37 o klasie ekspozycji XA1 - m2
d.1./0308-02 warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubo$ci ponad 12 cm
4 Krotnos¢ = 6
55,0 m2 55,00
RAZEM 55,00
36/KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa w klasie C30/37 o klasie ekspozycji XA1 - m2
d.1./0308-03 warstwa gorna o grubos$ci 5 cm
4
55,0 m2 55,00
RAZEM 55,00
37|KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa w klasie C30/37 o klasie ekspozycji XA1 - m2
d.1./0308-04 warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5 cm
4 Krotnosé =7
55,0 m2 55,00
RAZEM 55,00
1.5 Remont placu manewrowego przed wjazdem do oczyszczalni
38/KNR AT-03|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji
5 0,5 kg/m2
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670,0 m2 670,00
RAZEM 670,00
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1./0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) AC 11S
5
670,0 m2 670,00
RAZEM 670,00
40|KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji
5 0,5 kg/m2
670,0 m2 670,00
RAZEM 670,00
41/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1./0309-02 grubosci 4 cm AC 8S
5
670,0 m2 670,00
RAZEM 670,00
1.6 Budowa chodnika
42/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsie- |m3
d.1./0209-10 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV
6
27,0 m3 27,00
RAZEM 27,00
43/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie |m?2
d.1./0103-02 kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
90,0 m2 90,00
RAZEM 90,00
44/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2
d.1./0113-05 geszczeniu 10 cm
6 Krotnosé = 2
82,0 m2 82,00
RAZEM 82,00
45/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.1./0502-04 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem(kostka kolorowa)
6
82,0 m2 82,00
RAZEM 82,00
46 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - chodniki
6
74,0 m 74,00
RAZEM 74,00
47/KNR 2-31 |kawa pod obrzeze z oporem 0,05m3/m - beton C12/15 m3
d.1.|0402-04
6
74,0*0,05 m3 3,70
RAZEM 3,70
1.7 Odwodnienie
48/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsie- |m3
d.1./0209-10 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV
7
181,1 m3 181,10
RAZEM 181,10
49/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.1./0318-03 z. |i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) (z
7|0.2.11.4. |materiatu dowiezionego przez Wykonawce)
9911-03
147,2 m3 147,20
RAZEM 147,20
50/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - |m3
d.1./1411-03 piasek
7
4,5+2,5 m3 7,00
RAZEM 7,00
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51/KNNR 4 Kanaty z rur PVC, tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm (SN 8) m
d.1./1308-03
7
26,0+7,0 m 33,00
RAZEM 33,00
52/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 500 mm (SN 8) m
d.1./1308-07
7
40,5 m 40,50
RAZEM 40,50
53|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1./1424-02 syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
7 - wpust z rusztem klasy D400
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  [stud.
d.1./1413-03 wykopie o gtebokos$ci 3m
7
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o sr. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbo- |[szt.
d.1./0407-01 wanej - kineta przeptywowa
7
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR 2-33 |Obudowy wlotéw (wylotéw) przepustow drogowych - beton C25/30 |m3
d.1./0606-01
7
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
57 Utozenie odwodnienia liniowego w poprzek sciezki rowerowej 20x25 |m
d.1.|wycena in- |na podbudowie betonowej C25/30 z przekryciem kratg kl. D400
7|dywidualna
28,0+6,0 m 34,00
RAZEM 34,00
1.8 Odbudowa ogrodzenia
58/ KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojow niosg- |m3
d.1./0409-01 cych bez wspornikéw petnych
8 Beton C25/30- murek ogrodzeniowy
11,5 m3 11,50
RAZEM 11,50
59/KNR 2-33 |Przygotowanie oraz montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 |t
d.1.|0404-07 mm
8|analogia
0,7 t 0,70
RAZEM 0,70
60/ KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci do 4 m prostych o grubosci |m2
d.1./1902-02 do 20 cm
8
76,0 m2 76,00
RAZEM 76,00
61/ KNNR 2 Ogrodzenie wys. do 1.5 m obsadzonego w fundamencie - Nawigza¢ |m
d.1./1603-03 ogrodzenie do istniejgcego ogrodzenia (stalowe ptaskowniki)
8
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00
1.9 Roboty wykonczeniowe
62/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega-m?2
d.1./0705-02 cyjne i krawedziowe malowane mechanicznie
9/analogia
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
63/ KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt.
d.1./0303-05 ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebo-
9 ko$¢:0.5m
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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64 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - m?2
d.1./0507-01 Powierzchnia wewnatrz petli
9
680,0 m2 680,00
RAZEM 680,00
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