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koszt inwest- Bud dyspozytorni wraz z punktem zlewni sciekéw Wikl iZidrnikiem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty stanu surowego
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gorskim m3
d.1.1]0122-03
65.7 m3 65.700
RAZEM 65.700
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
8.56.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.1/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 5 km
1.2*(1.5*8.5*2+1.5%6.0*3)+1.5*1.5%1.2 m3 65.700
RAZEM 65.700
4/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami betonowymi przy uzyciu ubijakéw me- |m3
d.1.1/0504-04 chanicznych - kat.gr.I-1ll - obsypanie fundamentéw
45.25 m3 45.250
RAZEM 45.250
5/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu IV m2
d.1.1/0506-08
2.5%7.0*2+2.2*5*2 m?2 57.000
RAZEM 57.000
1.2 Fundamenty
6/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.2/1101-01 samochodzie.
z.sz.54.
9913
0.1*0.5*(7.7*2+5.0*3)+0.1*0.8*1.0 m3 1.600
RAZEM 1.600
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2{0201-01 waniem pompy do betonu
0.5*0.5*(7.7*2+5.0*3) m3 7.600
RAZEM 7.600
8/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1.2|/0206-01 206-|pompy do betonu
05
0.7*(7.5*2+5.0*3) m?2 21.000
RAZEM 21.000
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu
0.8*0.6*1.2 m3 0.576
RAZEM 0.576
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane
0.331 t 0.331
RAZEM 0.331
1.3 Izolacje fundamentéw
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.3/0603-07 zimno zg z projektem - pierwsza warstwa
1.4*(7.5*2+5.0*3)*2+4 m?2 88.000
RAZEM 88.000
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.3/0603-08 zimno z zg.z projektem - druga
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
13|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - po-|m2
d.1.3/202 0618-01 |zioma
0.5*7.5*2+0.5*5*3 m?2 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR 2-02 Izolacje cieplne $cian przyziemia z ptyt styrodurowych C-XPS gr 12,0 cm cm |m?2
d.1.3|0609-11 pionowe
0.8%(7.5*2+5*2) m?2 20.000
RAZEM 20.000
15|KNR-W 2-02 |Izolacje z foli kubetkowej - jedna warstwa m2
d.1.3|0615-04
analogia
1.0*7.5*2+1.0*5.0*2 m?2 25.000
RAZEM 25.000
1.4 Sciany
16| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.1.4/0107-01 betonu komdérkowego grubosci 24 cm
2.9%(7.45*2+5*3)-(0.9*2.1*2+1.6*2.0+2.25*1.35*2)+5.0*0.8*2+1.45*5.0*0.5*2 |m?2 88.905
RAZEM 88.905
17|KNR 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
18/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.4/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Ptyta
19/KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.1.5/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m - wykonanie wiency na scianach
0.24*0.25*(7.45*2+5.0*3) m3 1.794
RAZEM 1.794
20|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1.5/0210-03 12 - nadproza
0.24*0.3%(1.5*2+3*2+2) m3 0.792
RAZEM 0.792
21/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.5/0216-02 do betonu
0216-05
7.45*5.0 m?2 37.250
RAZEM 37.250
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.5/0290-04 zebrowane
0.625 t 0.625
RAZEM 0.625
1.6 Wykonanie dachu
23|/KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej - kotwy pod murtaty szt.
d.1.6{1218-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24 KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.6/0406-01 drew.
0.14*0.14*15 m3 0.294
drew.
RAZEM 0.294
25|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.6/0408-05 z tarcicy nasyconej
0.08*0.16*20 m3 0.256
RAZEM 0.256
26|KNR 4-01 Montaz desek czotowych m
d.1.6/0414-11
analogia
7.5%2 m 15.000
RAZEM 15.000
1.7 Pokrycie
27|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii pa- |m?2
d.1.7|0517-01 ropszepuszczalnej
4.5*7.0"2 m?2 63.000
RAZEM 63.000
28|KNR 0-1511  |Pokrycie dachoéw nieodeskowanych z otworami z przykreceniem wkretami im- |m?2
d.1.7|0517-02 pregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
29|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.7/0410-01
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
30|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow blachami powlekanymi na rgbek stojacy zg z projektem m2
d.1.7/0522-08
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
31/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.7/202 0541-02 |cm
0.5%4.5*4+0.4*7.0*3+0.6*4.5"4+2.0 m?2 30.200
RAZEM 30.200
32|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.1.7|202 0517-02 |kragtych o $r. 10 cm
7.5%2 m 15.000
RAZEM 15.000
33|NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.1.7/202 0519-02 |0 ér. 10 cm
3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000
1.8 Wykonanie kominéw
34 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych zg z projektem m
d.1.8/0122-07
5.52 m 11.000
RAZEM 11.000
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35|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupdw cegtami grubosci 1/2 ceg. komindw |m2
d.1.8/0123-02
1.0*(0.6*2+0.8*2) m?2 2.800
RAZEM 2.800
36|KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw - wymurowanie komina nad dachem cegta klinkie- |m?2
d.1.8/0117-13 rowa
1.8*(0.6*2+0.8*2) m?2 5.040
RAZEM 5.040
37|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.8/0219-05
1.1*0.9+0.5*12 m?2 6.990
RAZEM 6.990
2 Roboty wykonczeniowe
21 Elewacja z dociepleniem budynku
38|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2.1|2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
3.0%(7.5*2+5.0*2)+2.2*5.0*0.5*2 m?2 86.000
RAZEM 86.000
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.2.1/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
7.5*2+5*2 m 25.000
RAZEM 25.000
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3*4+2.1*10+1*2+1.6+2.7 m 39.300
RAZEM 39.300
41|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynkéw zywicznych gr. 1,5 mm wyk. recznie |m2
d.2.1/0933-02 na uprzednio przyg. podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome na cokole
(7.5*2+5.0*2)*0.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
42|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.2.1|202 0541-01 |parapety z blachy powlekanej
0.25*(2+2.25*2) m?2 1.625
RAZEM 1.625
43|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 6.5 m - ekstrapolacja kpl.
d.2.1/1604-01/02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 0-1511  |Pokrycie $ciany panelami nierdzewnymi zg z projektem m2
d.2.1/0520-02
analogia
2.5*5.0+1.0*2.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
45/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |[m2
d.2.1|0606-01 ziome paroizolacja strop na poddaszu
analogia
7.0*5 m?2 35.000
RAZEM 35.000
46 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.1/0613-03 nych na sucho gr 24 cm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
2.2 Posadzki
47|/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.2/1101-01 samochodzie.
z.sz.54.
9913
0.1*30 m3 3.000
RAZEM 3.000
48/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2.2/202 0618-02
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
49|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |[m2
d.2.2|0606-01 ziome podposadzkowe
analogia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
50 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 12,0 cm poziome |m?2
d.2.2/0609-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
51/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.2.2/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
30 m?2 30.000
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RAZEM 30.000
52|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie matg stalowa m2
d.2.2/1106-07
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
53/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2/202 1134-01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
54 NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES kwasoodpornych o|m?2
d.2.2|202 2805-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2 z spoing kwasosodporng
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
55/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES kwasoodpornych o wym. 15x15 |m
d.2.2|1202 2809-01 |cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 z spoing kwaso-
odporng
42 m 42.000
RAZEM 42.000
2.3 Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna
56| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne tazienkowe m2
d.2.3/1027-01
0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
57|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne m2
d.2.3/1027-01
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
58/KNR 0-19 Montaz okien zewnetrznych aluminiowych zg z projektem m2
d.2.3/1024-03
1.35%2.25*2 m?2 6.075
RAZEM 6.075
59/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zg z projektem m2
d.2.3/1024-06
1.0*2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
60|KNR-W 2-02 |Scianka przeszklona z luksferéw m2
d.2.3|0127-04
1.6*2.0 m?2 3.200
RAZEM 3.200
61/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych ponad 1.5 w $cianach szt.
d.2.3/0321-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24 Okladziny wewnetrzne
62|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne gipsowe na stropach m2
d.2.4/0803-06
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
63|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne gipsowe na $cianach m2
d.2.4/0803-03
2.6%(7*2+5%4) m?2 88.400
RAZEM 88.400
64|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2.4/2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
2.6%(2.7+1.5*2+0.6)-1.0*2.1-0.9*2.1 m?2 12.390
RAZEM 12.390
65/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie pionowe m2
d.2.4/202 1134-02
30+88.4 m?2 118.400
RAZEM 118.400
66|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami kwasoodpornymi o wymiarach 20x20 cm na klej me- |m?2
d.2.4/0829-07 todg kombinowang z spoing kwasoodporng
2.0%(2.55*2+1.5*3)-0.9*2.1+2.0%(4.5*2+2.4*2)-0.9*2.1-1.6*1.6 m?2 40.460
RAZEM 40.460
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
118.4-40.46 m?2 77.940
RAZEM 77.940
68| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.4/0322-02
4+8 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Roboty stanu surowego 0.00
1.1]Roboty ziemne 0.00
1.2|Fundamenty 0.00
1.3|Izolacje fundamentéw 0.00
1.4|Sciany 0.00
1.5|Piyta 0.00
1.6/ Wykonanie dachu 0.00
1.7|Pokrycie 0.00
1.8 Wykonanie kominéw 0.00
2|Roboty wykonczeniowe 0.00
2.1|Elewacja z dociepleniem budynku 0.00
2.2|Posadzki 0.00
2.3|Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna 0.00
2.4|Oktadziny wewnetrzne 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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