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przedmiar - zbiornik przy dyspozytorni po zmniejszeniu wg projeiBNiweR 2017.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Wykonanie zbiornika
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gorskim m3
d.1.1/0122-03
255.4 m3 255.400
RAZEM 255.400
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
6*10 m?2 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.1/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 5 km
5.6*9.5*4.8 m3 255.360
RAZEM 255.360
4|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.1.1/0313-04 gtebokosci do 6 m balami drewnianymi w gruntach kat. IlI-1V z rozbiorkg
4.7*5.6"2+4.7*9.5*2 m?2 141.940
RAZEM 141.940
5/KNR 2-01 Plantowanie dna wykopow wykonywanych recznie w gruntach kat. IV m2
d.1.1/0506-02
4.4*8.3 m?2 36.520
RAZEM 36.520
6/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami betonowymi przy uzyciu ubijakéw me- |m3
d.1.1/0504-04 chanicznych z dowozem ziemi z wykopow - kat.gr.I-11l - obsypanie zbiornika
analogia
255.36-(4.0*7.9%4.3) m3 119.480
RAZEM 119.480
7|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu IV m2
d.1.1/0506-08
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
8|/KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 10 cm m2
d.1.1/0510-01
0510-02
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
1.2 Fundamenty
9/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |[m3
d.1.2/1101-01 z.sz.|samochodzie.
5.4.9913
0.1*4.4*8.3 m3 3.652
RAZEM 3.652
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2/0602-07 zimno zg z projektem - pierwsza warstwa
4.6*8.5 m?2 39.100
RAZEM 39.100
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2/0602-08 zimno zg z projektem - druga i nastepna warstwa
39.1 m?2 39.100
RAZEM 39.100
12/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - po-|m2
d.1.2/1202 0618-01 |zioma
Krotnosé¢ = 2
39.1 m?2 39.100
RAZEM 39.100
13|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne faw, stop fundamentowych i ptyt dennych m2
d.1.2/1902-01
0.3*4.4*2+0.3*8.3*2 m?2 7.620
RAZEM 7.620
14|KNR 2-02 Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojonych beton B30 zg z projektem |m3
d.1.2/1915-02
0.3*4.4*8.3+0.3*0.3*4.4 m3 11.352
RAZEM 11.352
15/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci 4.6 m prostych o grubosci do 20 cm |m2
d.1.2/1902-02
1902-06
3.9*4.0*2+3.6*4.0*2+7.9*3.9*2+7*3.9*2+3.4*3.9*2 m?2 202.740
RAZEM 202.740
16|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o wysokosci  |m3
d.1.2{1921-02 ponad 2 m w deskowaniu tradycyjnym - beton B30 zg z projektem
0.3%(3.7*3.7+3.7*3.4+3.4*3.7+7.6*3.7*2) m3 28.527
RAZEM 28.527
17|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stropu m2
d.1.2/1903-07
4.0*7.9 m?2 31.600
RAZEM 31.600
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18|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 20 cm - beton B30 zg z projektem |m3
d.1.2/1918-02
0.2*4.0*7.9 m3 6.320
RAZEM 6.320
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane
3.621*1.1 t 3.983
RAZEM 3.983
1.3 Izolacje zbiornika
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.3/0603-07 zimno zg z projektem - pierwsza warstwa
3.9*4.0+3.6*4.0+7.9*3.9*2 m?2 91.620
RAZEM 91.620
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.3/0603-08 zimno z zg.z projektem - druga
91.62 m?2 91.620
RAZEM 91.620
22/\NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.1.3/202 0618-01 |pionowa
Krotnosé = 2
91.62 m?2 91.620
RAZEM 91.620
23|KNR-W 2-02 |$ciana dociskowa z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.3/0101-06
0.12*91.62 m3 10.994
RAZEM 10.994
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.3/0602-07 zimno zg z projektem - pierwsza warstwa
4.4*8.3 m?2 36.520
RAZEM 36.520
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.3/0602-08 zimno zg z projektem - druga i nastepna warstwa
36.52 m?2 36.520
RAZEM 36.520
26| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - po-|m2
d.1.3/202 0618-01 |zioma
Krotnosé¢ = 2
36.52 m?2 36.520
RAZEM 36.520
27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.1.3/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
4.4*8.3 m?2 36.520
RAZEM 36.520
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.3/0603-07 zimno zg z projektem - pierwsza warstwa
36.52 m?2 36.520
RAZEM 36.520
29|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie matg stalowa m2
d.1.3/1106-07
4.4*8.3 m?2 36.520
RAZEM 36.520
30/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - zasypka zwirowa m3
d.1.3/1101-06
0.14.4*8.3 m3 3.652
RAZEM 3.652
31/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia zaprawg wodo- m2
d.1.3]0101-01 szczelna zg z projektem - gruntowanie
analogia
3.4*7.3*2 m?2 49.640
RAZEM 49.640
32|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych zaprawg wodoszczelna zg z projektem|m?2
d.1.3|0102-01 - gruntowanie
analogia
3.7*3.4+3.4*3.4+7.3*3.7*2 m?2 78.160
RAZEM 78.160
33|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych zaprawg wodoszczelna zg |m?2
d.1.3/0106-03 z projektem
analogia
49.64 m?2 49.640
RAZEM 49.640
34|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych zaprawg wodoszczelna zg |m?2
d.1.3/0107-03 z projektem
analogia
78.16 m?2 78.160
RAZEM 78.160
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35|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i poziomych zaprawg wo- |m
d.1.3/0107-05 doszczelna zg z projektem - wykonanie wyoblen (faset)
analogia
3.4*4*2+7.0%4 m 55.200
RAZEM 55.200
36|KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornika m3
d.1.3/1923-06
3.4*7*3.7 m3 88.060
RAZEM 88.060
37|KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.3/1923-08
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-  |m3
d.1.3/1923-10 szony
88.06 m3 88.060
RAZEM 88.060
1.4 Pozostate roboty
39/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/0613-05 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.4/0613-06 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotnos¢ = 4
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
41|/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia zaprawg wodo- m2
d.1.4/0101-01 szczelna zg z projektem - gruntowanie
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych zaprawg wodoszczelna zg |m?2
d.1.4/0106-03 z projektem - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nie-
analogia nia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych zaprawg wodoszczelna zg z projektem|m2
d.1.4/0102-01 - gruntowanie
analogia
5.2*5 m?2 26.000
RAZEM 26.000
44|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych zaprawg wodoszczelna zg |m?2
d.1.4/0107-03 z projektem - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nie-
analogia nia
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
45/KNR 2-02 Wiaz stalowy zg z projektem m2
d.1.4/1205-01
1.5"1.0 m?2 1.500
RAZEM 1.500
46|KNR 2-02 Klamry wtazowe typowe szt.
d.1.4/1219-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Wykonanie zbiornika 0.00
1.1]Roboty ziemne 0.00
1.2|Fundamenty 0.00
1.3]1zolacje zbiornika 0.00
1.4|Pozostate roboty 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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