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1. Czeséé ogdlna.
1.1. Nazwa zamdwienia.

BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW na oczyszczalni

$ciekdw w Nowym Targu - 1instalacja wod-kan, ogrzewanie elektryczne,
wentylacja mechaniczna, przytacz wodociggowy, przebudowa przytacza
wodociagowego, przytacz kanalizacji sanitarnej, przebudowa przytacza

kanalizacji sanitarnej, technologia stacji zlewnej.
1.2. Przedmiot i zakres robdét budowlanych.

Przedmiot robdét obejmuje swym zakresem wbudowanie instalacji wod-kan,
ogrzewania elektrycznego, wentylacji mechaniczneij, przyltacza wodociagowego,
przebudowy przylacza wodociagowego, przytacza kanalizacji sanitarnej,
przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wbudowanie stacji zlewnej.

1.2.1. Roboty montazowe zwiazane z wykonaniem wewn. instalacji
elektrycznej i materiatem:
Roboty montazowe wewnetrznej instalacji elektrycznej obejmuija:

- Grzejniki konwektorowe elektryczne Pel.=1500W
- Grzejniki konwektorowe elektryczne Pel.=1000W

1.2.2. Roboty montazowe zwiazane z wykonaniem wewn. instalacji wod.-kan. i
c.w. wraz z materiatem.
Roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja:

- Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, =z
odrzuceniem na odlegtos$é

- Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm, piasek

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw,
na wcisk, Fi°'110-200 mm

- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek

- Zasypanie wykopdéw z przerzutem =ziemi na odlegiosc do 3'm 1 ubiciem
warstwami co 15'cm

- Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii III

- Wykucie bruzd pionowych i pochylych w scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi '50-110 mm

- Dodatki =za wykonanie podejsc odptywowych =z PVC, na wcisk, Fi'50-
110 'mm

- Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm

- Wpust sciekowy, Fi 100 mm,

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm

- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

- Postument porcelanowy do umywalek - pdinoga

- Elementy montazowe, na scianie, do miski ustepowej

- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep

-  Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny

- Zamurowanie Dbruzd pionowych lub pochytych w scianach =z cegietl,
przekrdj 1/2 x 1/2 cegly

- Rury ochronne, Dn 300 mm

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wodociagowej i c.w. obejmuja:

-  Wykucie bruzd pionowych w scianach 2z cegiel na zaprawie cementowo-
wapienneij,

- Rurociagi z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, Fi zew.
16-32 mm
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- Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych

- Ptukanie instalacji wodociagowe]j, w budynkach niemieszkalnych

- Izolacja rurociagdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13 'mm (J),
rurociag Fi 16-32 mm

- Dodatki za podejscia dopiywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych,
do zawordw czerpalnych, baterii

- Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn 15" mm - do WC

- Zawdr czerpalny Dn 20 mm ze zitaczka na weza

- Bateria umywalkowa, stojaca, Dn 15 mm

- Zamurowanie Dbruzd pionowych lub pochytlych w scianach =z cegiet,
przekrdj 1/2 x 1/2 cegly

- Rury ochronne, Dn 50 mm

1.2.3. Roboty montazowe zwiazane z wykonaniem wewn. instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z materiatem.
Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej obejmuja:

- Nawiewnik higrosterowalny
-  Wentylator tazienkowy o wydajnosci 50m3/h

1.2.4. Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem przylacza wodociagowego oraz
przebudowy przytacza wodociagowego wraz z materiatem.

Roboty montazowe przytacza wodociggowego oraz przebudowy przyiacza
wodociagowego obejmuja:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15 m3

- Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi 1
kolektory w gruntach suchych

- Pelne umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych balami drewnianymi
w gruntach suchych

- Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek

- Uszczelnienie przejscia

- Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi32-40 mm

- Piukanie instalacji wodociagowe]j, w budynkach niemieszkalnych

- Préba szczelnosci sieci wodociagowych, rurociag do Dn 100 mm, rury PE

- Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych, rurociag do Dn 150 mm

- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm

- Oznakowanie trasy wodociagu ulogionego w =ziemi tasma =z tworzywa
sztucznego

- Zasypywanie wykopdédw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10
m, grunt kategorii I-III

- Reczne zasypywanie wykopdédw liniowych o scianach pionowych, giebokosc
do 1.5 m,

- Zageszczanie nasypdéw, ubijakami mechanicznymi,

- Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1 km

-  Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia,

- Oznakowanie urzadzen wodociagowych

- Koszt inwentaryzacji geodezyjnej

- Wykonanie badania fizykochemicznego wody

- Odpowietrzenia rurociagdw sieci wodociagowych

- Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn’ 25 mm

- Przejscie PE/Stal 32/25

- Zasuwy zeliwne koinierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE
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- Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego - w wykopie, uszczelnienie
folia aluminiowa lub olowiana

1.2.5. Roboty montazowe zwiazane z wykonaniem przytacza kanalizacji
sanitarne]j oraz przebudowy przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z
materiatem.

Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy przytacza
kanalizacji sanitarnej obejmuja:

-  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15 m3

- Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi 1
kolektory w gruntach suchych

- Peilne umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych balami drewnianymi
w gruntach suchych

- Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160-200 mm

- Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanai Dn 150-200 mm

- Rury PE cisnieniowe }aczone metoda zgrzewania, Fi 160 mm

- Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek

- Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-600 mm (srednia giebokosc 2,5
m)

- Piukanie instalacji kanalizacyjnej, w budynkach niemieszkalnych

- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek

- Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m

- Reczne zasypywanie wykopdédw liniowych o scianach pionowych, giebokosc
do 1.5 m

- Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi

- Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1 km

- Przepompownia sciekdédw sanitarnych

- Studzienki sciekowe o srednicy 400 mm z gotowych elementdéw z tworzywa
sztucznego - z kratka i osadnikiem

- Demontaz rury kielichowej, w wykopie, Fi 150 mm

- Studnie rewizyjne z kregdw Dbetonowych w gotowym wykopie, kregi Fi
1000 mm, giebokosc 3 m

- Odwodnienia 1liniowe 2z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o
szerokoscli w swietle 100 mm

1.2.6. Parametry i dane techniczne zwigzane z wykonaniem kompaktowej
stacji zlewnej s$ciekdéw wraz z materialem.
Parametry 1 dane techniczne kompaktowej stacji zlewnej Sciekdw
obejmuja:

- Stacja zlewna (system sterowania z modutem identyfikujacym
przewoznikdéw, przepitywomierz DN 100 =z detekcja pustej rury, cilag
spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 grubosci 3 mm, naczynie
pomiarowe, identyfikatory, =zasuwa pneumatyczna, kompresor, ukltad
piukania ciagu (szacunkowe zapotrzebowanie na wode: 201/ptukanie).

- Zestaw do pomiaru zanieczyszczen oparty na systemie Memosens (pomiar
bezstykowy - system odporny na wilgo¢ i korozje)

- Urzadzenie identyfikuje przewoznikdéw, dostawcdw Sciekdw, a takze
mierzy 1 kontroluje parametry oraz 1ilos¢ dostarczonych $Sciekédw,
zabezpieczajac przed przekroczeniem zatozonych wartosci =zgodnych =z
przyjetymi normami.

- Stacja zlewna $ciekdéw dowozonych obejmuje:

szafka sterujaco-identyfikujaca (wykonana ze stali nierdzewnedj)
wyposazona w kolorowy Ekran LCD 5,7’’ (stopient ochrony IP-55 stal
nierdzewna)

system sterowania =z archiwizacja danych oraz mozliwoscia
tworzenia bazy danych (miejscowos$¢, adres posesji)

sterownik CPU 155MHz, 32MB SDRAM, 32MB NAND flash, RTC, -40°C
min /
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85°C max
- modut IO (wejs&/wyjsé)

wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego
programowania stacji

- modul identyfikujacy przewoznikdw
- modul identyfikujacy rodzaj $ciekéw: bytowe, przemysiowe, osad

drukarka modutowa z ucinaczem papieru

modutr Jjakosci - klawiatura przemysiowa (wykonana ze stali
nierdzewnej, mozliwo$¢ wprowadzenia do 3 adresdéw pochodzenia
Sciekodw) .

- Wlot <ciagu $ciekowego =z tzw. szybkozitaczka wyprowadzony Jjest na
zewnatrz, umozliwiajac poditaczenie do wozu asenizacyjnego Dbez
koniecznos$ci otwierania budynku stacji zlewnej.

Stacja zlewna zapewnia:
© przyjecie Sciekéw,
regulacje czasu pracy,
pomiar objetosci dostarczanych $ciekdw,
pomiar koncentracji zanieczyszczeh Memosens (pH, przewodnos$¢),
rejestracje danych dotyczacych dostawy z mozliwoscia ich
przenoszenia na pendrive
nadzoér nad dostawcami
mozliwo$¢ eksportowania danych do plikéw *.pdf, *.xls, *.doc, *.html
rozdrabnianie zanieczyszczen

- Kazdy z uprawnionych dostawcdéw otrzymuje elektroniczny identyfikator

(brelok zblizZzeniowy RFiD).
Przy kazdorazowej prdébie uruchomienia stacji za pomoca identyfikatora
nastepuje sprawdzenie ponizszych danych:
obecnos$¢ przewozZnika w systemie, a wiec jego rozpoznanie,
rozpoznanie klienta
okreslenie miejsca pochodzenia $ciekdéw (wybdr z bazy danych),
mozliwo$¢é zrzucania nieczystosci.

Jezelil powyzsza procedura zakonczy sie pozytywnie zasuwa otwiera sie 1
dostawca moze przystapi¢ do spustu sSciekdédw. Spust Sciekdw odbywa sie
grawitacyjnie. W chwili zakonczenia zrzutu zasuwa zamyka sie 1 caty
uktad jest pilukany. Klient otrzyma kwit, bedacy potwierdzeniem przyjecia
dostawy, z opisem gdzie wyszczegbdlnione sa:

nazwa dostawcy,

data dostawy,

godzina,

adres posesji

pH dostarczonych $Sciekéw,

przewodnos$¢ Sciekdw

gestos$é Sciekdw

temperatura dostarczonych $ciekéow

ilo$¢ dostarczonych Sciekoéow.
Stacja zlewna jest obiektem catkowicie zautomatyzowanym, niewymagajacym
statego nadzoru pracowniké4w obsiugi. Oprogramowanie do sczytywania,
programowania 1 archiwizacji danych, jest oparte na systemie operacyjnym
czasu rzeczywistego Windows CE 6.0. Wymagany Jjest Jjedynie okresowy
serwis.
Ponadto stacja posiada baze danych (oparta na MS SQL SERVER 2014
Express) ze zbiorem wszystkich wulic, na terenie ktérego stacja ma
dziata¢. Dane zebrane na stacji sa przesylane do centralnej dyspozytorni
na terenie oczyszczalni poprzez komunikacje  Ethernet. Dane te
umozliwiaja szybkie ©przeszukanie bazy danych pod katem wywozenia
(oprdzniania) zbiornikédw bezodplywowych przez ich wtascicieli. Aplikacja
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kliencka moze by¢ zainstalowana na wielu komputerach PC pracujacych w
danej sieci bez dodatkowych optat licencyjnych.
- MACERATOR
macerator frezowy dwuwatowy. Przeciwbiezna praca frezdw, zrdznicowana
predkos¢ obrotowa frezéw, szerokosé frezdw 8,0 mm, minimum 8 szt.
frezéw na kazdym =z waidw, wykonanie materiatowe frezdéw ze stali
narzedziowej 1.7218, predkosé¢ obrotowa napedu od 100 do 150 1/min,
bezobstugowe uszczelnienie mechaniczne z komora smarujac-—
zabezpieczajaca, bez systemu cisnieniowego. Mozliwos$¢ przeprowadzenia
inspekcji bez demontazu instalacji rurociagowej 1 przeprowadzenia
serwisu bez wymontowywania urzadzenia ze stanowiska oraz Dbez
demontazu instalacji rurociggowej ( wymiana pojedynczego frezu,
uszczelnien, elementdw). Naped rozdrabniacza bezposrednio sprzegniety
z rozdrabniaczem (bez sprzegita). Moc napedu 4,0 kW.
- APARAT DO POBORU PROB
Wyposazony w sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy pobdr prdbb
proporcjonalny do czasu, przepitywu lub zdarzenia (np. przekroczenie
dopuszczalnej wartos$ci pH), pobdr préby odbywa sie poprzez pompe
perystaltyczng zapewniajaca wysoko$¢ zasysania do 8 m. Prdéby zlewane
sa poprzez piyte rozdzielacza do 24 Dbutelek umieszczonych w
wyjmowanej szufladzie. Termostatyzowana komora pozwala na
przechowywanie préb w temperaturze do 4 °C. Urzadzenie posiada
zabezpieczony antykorozyjnie uktad chiodzenia, waz ssacy 8 m, menu w
jezyku polskim, interfejs RS485 MODBUS. Aparat do poboru prbéb PP2002
speinia wymagania normy PN-ISO 5667.
- ZESTAW DO POMIARU GESTOSCI:
Przetwornik posiada nastepujace parametry:
pomiar zawartos$ci suchej masy
4-wigzkowe Swiatio zmienne - podczerwien 880-920 nm zalezne od
przyiaczonej sondy, <=1% 0,5%
jednostki mg/l, g/1, NTU, TEF, %, ppmn
stopien ochrony IP65
wyjscie analogowe 0/4..20mA
interfejs RS485 MODBUS
temperatura pracy -20..60°C
Sonda do pomiaru gestosci posiada nastepujace parametry:
- zrbdbdio Swiatta: podczerwone LED
dtugos¢ fali: 880nm
zakres temperatury: 0-50°C
- max. cidnienie: 6 bar (87 PSI)
diugos¢ kabla: dla sond wstawialnych - 0,8 m zakonczony wtyczka +
przedluzacz 10m w standardzie
materiat trzonu: stal szlachetna 1.4571
- material okna: POM/epoksyd
zakres pomiarowy: 0-30g/1
doktadnosé: <1%
powtarzalnos¢: 0,5 %.
Bezpieczna armatura pozwalajaca na wyjmowanie sondy =z rurociagu
podczas zrzutu Sciekdw.

- LAPACZ KAMIENTI:
Wykonany ze stali O0OH18N9, grubos$é Scianki 4mm, wyposazony w reczny
zawdr kulowy siuzacy do spustu Sciekdéw oraz w wewnetrzny, wyciagalny
kosz do ktdérego wpadaja kamienie i inne czes$ci state.
- KOMPUTER PC, NA KTORYM ZOSTANIE ZAINSTALOWANE NIEZBEDNE
OPROGRAMOWANIE S:IUZACE DO OBSEUGI STACJI ZLEWNEJ:
komputer oparty o procesor Intel,
- monitor 24"
system operacyjny WindowslO
dysk minimum 2 TB
- pamieé¢ RAM min. 8 GB,
karta graficzna niezintegrowana z piyta gidwna
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1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu Dbudowy wykonawca
zobowigzany jest w szczegbdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren budowy z uwzglednieniem wjazdu 1 wyjazdu nie
kolidujacym z zastanym ukitadem komunikacyjnym,

- usytuowa¢ w dogodnym miejscu plac skitadowy materiatédw budowlanych oraz
miejsca dla sprzetu i urzadzen budowlanych,

- posadowi¢ tablice informacyijna;

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa naleza:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami, pomiary do rozliczenia
robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- os$wietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- dostarczenie materiaidédw eksploatacyjnych,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewbdz materiatdé4w do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robdét przed woda opadowa,

- usuwanie odpaddéw z obszaru Dbudowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajacych z robdét wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpaddéw do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

Do robot tymczasowych zalicza sie:

-ustawienie i1 demontaz rusztowan niezbednych do montazu urzadzen i armatury
Do robdét specjalnych zalicza sie w szczegdlnosci:

- dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- nadzorowanie robdét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie,

- dzialtania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw,

- specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkdéw
atmosferycznych, powodzi, wdéd gruntowych,

- specjalne badania materiai1déw 1 elementdw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikaciji
na budowie np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych 1
o$wietlenia,

- dziatania specjalne zwiazane =z ochrona $rodowiska, ochrona przyrody i
zabytkow,

Inne prace towarzyszace lub tymczasowe moga by¢é uwzglednione na zasadzie
umowy miedzy Inwestorem i1 Wykonawca.

1.4 Informacja o terenie budowy

- Wykonawca robdét bedzie méglt korzystad ze Zrddel poboru energii
elektrycznej znajdujacej sie w przedmiotowym budynku

- Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni
dla pracownikdéw oraz miejsce przechowywania narzedzi

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Przed przystapieniem do robdét pracownicy powinni by¢é poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania

- Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce skiadowania materiatdow i
urzadzen do wbudowania; Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ teren
sktadowania w/w materiaidow

- Transport materiaidéw i urzadzen moze odbywaé sie w godzinach
uzgodnionych z Inwestorem

- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren
W sposbdb zapewniajacy bezpieczehAstwo przechodzacym,

- Wykonawca bedzie mdégt korzystac¢ z klatki schodowej
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa
zgodne z okre$leniami uzywanymi w polskich normach, obowiazujacych
dziennikach ustaw dotyczacych tematyki opracowanej w projekcie budowlanym,
wykonawczym oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Instalacji
opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowadé wyroby dopuszczone do
obrotu 1 stosowania w budownictwie =zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa =z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie aprobat i1 kryteridw technicznych dotyczacych materiatdéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 =z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w
rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji =z dnia 28 marca 1997 roku
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdéw podlegajacych
obowiazkowi zgltaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcdw.

Materialty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadac
Polskim Normom i1 Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace Je do stosowania w budownictwie, wydane przez Jjednostki
upowaznione przez wiasciwego ministra.

Odbidér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wediug wymagan 1 w
sposéb okreslony obowiazujacymi normami.

Ogblne wymagania dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania, wentylacyjnych, kanalizacyjnych 1 wodnych zawarte sa w
warunkach technicznych wykonania i odbioru poszczegdlnych instalaciji.

Dostawa materiai1déw przeznaczonych do robdét budowlanych powinna nastapié po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiaidédw do
magazynu powinno by¢ poprzedzone Jjakosciowym 1 ilosciowym odbiorem tych
materiat1déw. Parametry techniczne materiaitdédw i wyrobdw powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w  projekcie i powinny odpowiada¢  wymaganiom
obowiazujacych norm i przepisédw. Wyroby o zblizZonych, lecz nie identycznych
parametrach Jjak w projekcie 1lub kosztorysie mozna =zastosowa¢ na budowie
wyltacznie za zgoda projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $Swiadectw jakos$ci nalezy dostarczaé wraz
ze $Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokdéitami odbioru.
Dostarczane na miejsce skiladowania urzadzenia nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem
kompletnosci i =zgodnos$ci z danymi wytwdrcy, przeprowadzié¢ ogledziny stanu
opakowan materiatdédw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét.

Maszyny, urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia 1 sprzet
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny miec
aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwicé
dostep do maszyn 1 urzadzeh na miejscu prowadzenia robdét osobom
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcie.
Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1 dziatania. Zabronione Jjest
przekraczanie parametrdédw technicznych okreslonych dla maszyn 1 urzadzeh w
trakcie ich pracy na budowie.
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4 .Wymagania dotyczace srodkdéw transportu.

Przewbdz materialdéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktdére powinny zabezpieczad przewozone materiaty przed wpilywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie
sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢é przechowywane w miejscach pdrotwartych  1lub
zamknietych, suchych 1  przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Stosowad¢ sie do wymagah zawartych w ST

"Wymagania Ogdlne”.

7. Czynnosci zwiazane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robdt
budowlanych.

Jakos¢ materiatow musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie, ktdrymi
sa:

l)certyfikat na znak bezpieczenistwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem
odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Jako$¢é wykonania instalacji
powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiordw czesciowych
poszczegbdblnych robdt. Jakos$¢é robdét powinna by¢é zgodna z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych” tom I, wyd.
Arkady.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
8.1 Przedmiar robét.

Przedmiar robdt jest zatacznikiem do dokumentaciji przetargowej.
Przedstawienie przedmiaru robdét Jest uszczegdlowieniem skradajacym sie na
dokumentacje projektowa, ktdéra pozwoli wykonawcy na jednoznaczne okreslenie
ceny oferty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru zrobdét Dbudowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiar <robdt Jest to opracowanie
zawlierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania 1 wraz z ich szczegdlowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdilowy opis, z
wyliczeniem 1 zestawieniem 1ilos$ci Jjednostek miar robdét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen Jjednostkowych robdét 1lub Jjednostek
naktadédw rzeczowych.

Podstawowe  wymagania odnosnie przedmiardéw  robdt zostaty zawarte w
Rozporzadzeniu. Uzupeiniajaco zaleca sie, aby przy sporzadzaniu przedmiaru
robdét bylty uwzglednione nastepujace zasady:

e uklad 1 zawartos$¢ przedmiaru robdét powinny umozliwié¢ jednoznaczna
identyfikacje zakresu i podstawowych parametrdéw technicznych robédt,

e roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢é pogrupowane wedle
wyrdzniajacych Jje cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci
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wykonania, charakterystycznych metod wykonania i innych cech,
powodujacych zrdéznicowanie kosztdw i1 cen ich wykonania,

e nalezy zapewnié¢  powigzanie pozycji  przedmiaru z odpowiednimi
rysunkami oraz specyfikacja techniczna, podajaca wymagania techniczne
dla robdét w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru oraz wyjasniajacymi,
jakie sa zakresy poszczegblnych pozycji przedmiaru robdt, wediug
jakich =zasad obliczono ilo$¢ robdét ujetych w tych pozycjach, jak
bedzie sie obliczalo ilosci rzeczywiscie wykonanych robdét, oraz jakie
beda podstawy ptatnosci za wykonane roboty,

e nalezy wyjasni¢ jaki powinien by¢ zastosowany sposdb obliczania cen
pozycji przedmiaru robdt,

e jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci
jednoznacznego okreslenia ilosci robdt, sposdb obliczenia zostanie
podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiajacym.

8.2 Obmiar robdt.

Prowadzenie obmiardéw Jjest niezbedne dla okreslonego rodzaju umdw, dla umdw
ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robdét ma =za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna w Jjednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét, wchodzacym w skitad umowy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robdét. Bledne dane zostana poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres$lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

9. Opis sposobu odbioru robdét budowlanych.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czes$ciowemnu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilod$ci i jakosci wykonywanych robdét, ktdédre w dalszym procesie realizacji
ulegnag zakryciu.
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Odbidér robdét =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czes$ci robdédt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzZniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢é 1 1ilos¢ robdét ulegajacych =zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw =zawierajacych komplet wynikdédw badann i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacia projektowa,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robdt.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg =zasad Jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

10.3. Odbidér ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilos$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite =zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny Jjakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardédw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt =z dokumentacija
projektowa i specyfikacja techniczna

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robdét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 wustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze Jjakos¢é wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos$é wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

10.4. Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiazanych =z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

Odbibér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r.
Nr207. poz. 2016 z pdbdbzZn. zm.)

9.2 Normy.

9.3 PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

9.4 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zZelbetowa. Klasyfikacja i1 okres$lenie Srodowisk.

9.5 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okres$lenia.

9.6 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

9.7 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

9.8 PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

9.9 PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych =z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

9.10 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwdédw walcowane na goraco ogbdlnego
zastosowania.

Opracowat:
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