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Opis  asortymentu robót : 
 

w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
 
Dział:      45 000 000 -7   Roboty budowlane 
 
Grupa :   45 100 000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
 
Uszczegółowienie :  45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  
    pod budowę i roboty ziemne 
 
Grupa : 45 200 000-9  Roboty budowlane w zakresie budowy  
       rurociągów, linii komunikacyjnych lub ich części 
       oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
 
Klasa: 45 230 000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
       linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych  
       dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
. 
Kategoria: 45 231 000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów  
       ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
Uszczegółowienie w ramach w/w kategorii: 
           
         45 232 400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 
    Dalsze uszczegółowienie: 
        45 232 440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do  
   odprowadzania ścieków 
 
Kategoria 45 233 000-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  
    oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
 
Uszczegółowienie w ramach kategorii: 
      45 233 200-1  Roboty budowlane w zakresie róŜnych nawierzchni dróg 
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Spis specyfikacji technicznych:  
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SST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 

0.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody uŜyte na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami 
InŜyniera / Kierownika Projektu.  

0.1.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

0.1.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy.  

0.1.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST  

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w" Kontraktowych warunkach ogólnych" ("Ogólnych warunkach umowy").  

Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić InŜyniera! Kierownika projektu, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  .  

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.  

0.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać dotychczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem! Kierownikiem projektu.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/ Kierownikiem projektu.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe został włączony w cenę 
kontraktu.  
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0.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:  

1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2)środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b)zanieczyszczeniem powietrz pyłami i gazami  
c)moŜliwością powstania poŜaru  

0.1.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

0.1.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

0.1.8. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla przyłącza wodociągowego i kanalizacji lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

0.1.9. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
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do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować inŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

0.2. Materiały  

0.2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do zasypów lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika 
projektu.  

0.2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

0.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

0.3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń 
w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

0.4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

0.5. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera! Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia inŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.  

0.6. Kontrola jako ści robót  

0.6.1. Program zapewnienia jako ści  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera! Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− sposób zapewnienia bhp.,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji, 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robot:  
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

0.6.2. Certyfikaty i deklaracje  

InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, 'które posiadają:  

1.Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− Polską Normą lub  

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt1 i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

0.6.3. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

(2) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera! Kierownika projektu.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
inŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z c 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

(3) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) dziennik pompowania wód z wykopów (jeśli wystąpi konieczność pompowania),  
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e) ksiąŜka obmiarów wykonanych robót,  
f) protokoły odbioru robót,  
g) protokoły z narad i ustaleń,  
h) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  

0.7. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera! Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera/Kierownika Projektu.  

0.8. Odbiór robót  

0.8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik Projektu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera/Kierownika Projektu.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik Projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.  

0.8.2. Odbiór cz ęściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik 
Projektu.  

0.8.3. Odbiór ostateczny robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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InŜyniera/Kierownika Projektu.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach podstawowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć nast ępujące dokumenty:  

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  

3. Recepty i ustalenia technologiczne  
4. Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST.  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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SST 1.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA RO BÓT 
INśYNIERYJNYCH  

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

1.1.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów 
wysoko ściowych.  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych robót w ramach inwestycji: "Budowa  kanalizacji 
sanitarnej w ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu.” 

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1  

1.3. Zakres Robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1  

Zakres Robót obejmuje:  

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
początków i końców elementów sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym,  

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów 
na bieŜąco do zakończenia okresu gwarancyjnego,  

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia,  

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego,  

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie,  

f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleń innych ST.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi określeniami 
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. ST i poleceniami InŜyniera.  

Ogólne wymagania Robót podano w SST 0.00 "Wymagania Ogólne".  

2. Materiały  

Do stabilizacji punktów osi trasy naleŜy uŜywać:  

- palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach,  

- gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i  

chodników.  
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Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia 
 lub zagęszczenia), naleŜy uŜyć słupków betonowych.  

Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuŜ trasy.  

Do wykonania opisów i oznaczeń punktów moŜna uŜywać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze 
oprócz białego.  

3. Sprzęt  

Roboty pomiarowe naleŜy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym dokładności 
podane w p 4.:  

- teodolity lub tachimetry,  

- niwelatory,  

- tyczki, łaty. taśmy stalowe i ruletki.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogólne".  

5. Wykonanie robót  

Prace pomiarowe naleŜy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w p.10 
niniejszej ST. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy "Materiały geodezyjne" (zawarte w 
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1.  

Roboty obejmują wykonanie:  

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 

 - punktów osi trasy,  

- reperów roboczych,  

b) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem,  

c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 
ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 

d) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie,  

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleń innych ST.  

Wykonawca wykona Roboty ujęte w ST z zachowaniem wymienionych niŜej wymagań:  

1) Punkty osi trasy powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone 
palikami pomocniczymi.  
2) Repery robocze powinny być osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli) w sposób 
wykluczający osiadanie.  
3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym pomiarem do punktów 
poligonizacji państwowej i reperów państwowych.  
4) Obowiązujący układ odniesienia:  
- dla wysokości - Układ Kronsztadt 86.  
5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktów: 
 - dla Robót – od 0 do -10 mm,  
- dla wysokości – od 0 do +5 mm,  
6) Przekroje poprzeczne naleŜy wyznaczać w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej.  

6. Kontrola jako ści robót  

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami dokładnościami 
wymienionymi w punkcie 4.  
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SST 1.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY   

  1.Wstęp   

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów w ramach inwestycji: "Budowa  
kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu.” 

1.2. Zakres stosowania SST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności. umoŜliwiające i mające. na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową, przebudową,. modernizacją, remontem i rozbiórką obiektów 
inŜynieryjnych  

W zakres robót wchodzi:  
− wykonanie wykopów obudowanych, 

1.4.Okreslenia podstawowe  

Określenia, podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

2.1. Wymagania -ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami),  

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881),  

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,  

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

2.2. Wymagania szczegółowe  

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
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 zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.  

Do umocnienia ścian wykopów naleŜy stosować następujące materiały:  

- wypraski stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm:  

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,  
 PN-EN 10249-2:2000,  

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową,  

- inne elementy umacniające ściany wykopów - za zgodą InŜyniera,  

- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją 
 projektową i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych.  

Do odwodnienia wykopów naleŜy stosować następujące materiały:  

- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego,  

- prefabrykowane elementy studni,  

- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996.  

3. Sprzęt  

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BH P. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 0.00 „Wymagania ogólne". 

4. Transport  

Materiały z wykopów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót.. Urobek naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia_ 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz, U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełnić 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 0:00 "Wymagania ogólne"  

5. Wykonanie robót· 

5.1 Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202. 

5.2. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych.  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie InŜyniera i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
Zgodę na wznowienie robót wydaje InŜynier na wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez Wykonawcę: 

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
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konstrukcyjnych,  

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego.  

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbiórką 
obiektu inŜynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.  

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez InŜyniera.  

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.  

Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie· wykopów naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,. 
Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli dokumentacja projektowa nie 
zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczeń powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.  

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary .geodezyjne związane z: 

− wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  

− ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  

− wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  

− niwelacja kontrolną robót ziemnych i dna wykopu 

− pomiarem nachylenia skarp wykopu  

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych(ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska·- Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniŜej projektowanego 
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20·cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia 
wykonywania wykopu musi umoŜliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inŜynierską w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie moŜne powodować powstania w 
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

− wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagroŜonych sufozją,  

− „rozpompowanie" warstwy wodonośnej, 

− zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,  

− zwiększenie współczynnika filtracji gruntów  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umoŜliwić wypływ wód z 
wykopu. Wodzę z wykopu naleŜy odprowadzać poza teren robot. NaleŜy· przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody 
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu  

W przypadku pogłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej poziomu projektowanego 
posadowienia wg dokumentacji projektowej, naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia- odpowiednich 
decyzji.  

5.5. Wykopy obudowane  

Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed obsuwaniem się. 

 

5.6. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych  

Ścianki szczelne naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-EN 
12063:2001.  
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W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej naleŜy prowadzić dziennik wbijania, w którym naleŜy zawrzeć:  

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne,  

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,  

- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania.  

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, 
a ściany wykopu przed obsuwaniem się: 

W przypadku wykorzystania ścianek, szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one, spełniać 
wymagania załoŜone w dokumentacji projektowej. 

5.7. Odwodnienie wykopów  

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

Opadowych poza obszar wykopu. w tym celu, w zaleŜności od warunków gruntowych, moŜe zastosować 
systemy igłofiltrów lub drenaŜ paskowy ze studniami zaborczymi z których woda będzie odpompowana poza 
wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim 
instytucjami. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
przepustów przed przystąpieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu naleŜy wykonać grodzie ziemne.  

5.8.Tolerancje wykonywania wykopów   

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie  

+ 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopów.  

7. Kontrola jako ści robót  

Wymagania dla robót 'ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

1.    sprawdzenie zgodności wykonania robót. z dokumentacją  

2. kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie  

3. sprawdzenie przygotowania terenu, 

4.  kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłoŜu, 

5.     sprawdzenie wymiarów wykopów, 

6.    sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". Jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne".  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
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9. Podstawa płatno ści  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". Podstawę 
płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 

Cena jednostkowa obejmuje:  

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

2. oznakowanie robót,  

3. wyznaczenie zarysu wykopu,  

4. wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie ścianek szczelnych wraz z 
wykopaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 

5. wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian 
wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, 

6. odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 
odwoŜenia mas ziemnych,  

7. odwodnienie wykopu, 

8. utrzymanie wykopu; 

9. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez InŜyniera, 

10. wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  

11. oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

10. Przepisy zwi ązane  

10.1. Normy   

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia; symbole, podziału i opis gruntów.  
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania. 
BN-88/8932-02 PodłoŜe i podłoŜe kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy 
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.  
PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.  
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka  

10.2. Inne dokumenty: 

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  .  

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami),  
4.Ustawa z dnia 21.04.2001 L o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),  
5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 L Nr 62, poz. 621, z 

późniejszymi zmianami), 
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SST 1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDO WA 
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR , Z 
TWORZYW SZTUCZNCH PVC Ø200 SN 12 – lite , PVC Ø 160  SN 8– lite, 
PE 100 PN 16 Ø 630mm 

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: "Budowa  kanalizacji sanitarnej w ul. 
Kokoszków Boczna w Nowym Targu.” 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na 
wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji 
sanitarnej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę:  

- kanału grawitacyjnego sieci 200 mm z rur PVC-U SN 12  

- sięgaczy i przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC Ø 160mm SN 8 PE 100Ø 63 mm PN-16 

- studzienek połączeniowych Ø 1000mm, z kręgów betonowych 

- studzienek z tworzyw sztucznych Ø 600mm,Ø 425mm 

- studzienek z tworzyw sztucznych Ø 1000 mm PE/PP (przepompownie) 

- kaskad wewnętrznych na  kalektorze 

− Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:  

− oznakowanie robót,  

− dostawę materiałów  

− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni dróg dojazdowych przekopy 
 próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV,V-VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,  

− przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień; sięgaczy i  studni kanalizacyjnych,  

− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu, 

− odtworzenie nawierzchni po robotach  

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych.  

1.4.2. Przewody rurowe  

1.4.2.1 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.  

1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia z kanałem 
sanitarnym  

1.4.2.3. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia ich do 
odbiornika.  

1.4.2.5 Rozbudowane przyłącze - kanał sanitarny odprowadzający ścieki z dwóch lub więcej budynków do kanału 
bocznego lub kanału głównego 
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1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci  

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów  

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy, 

1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający, wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połaŜonego kanału dopływowego do niŜej 
połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka na odgałęzieniu -studzienka kanalizacyjna o średnicy 800 mm:- 1000 mm z PVC  lub PP,będąca 
granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca ,funkcje studzienki połączeniowej  

1.4.4. Elementy studzienek i komór  

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do: czynności ·eksploatacyjnych. Wysokość 
kamory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika  

1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej;  

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej. 

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu  

1.4.5.1. Dren -sączek podłuŜny z rurkami na dnie ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki zbiorczej. 

1.4.5.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania i igłowania z nieciągłych, 
wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, 
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzujący się m.in. -duŜą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano SST Część 0.00 „Wymagana ogólne” 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów' 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Część 0.00 
"Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 
materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

2.2. Przewody rurowe  

2.2.1. Rury PVC SN-12  lite, PVC SN 8 przyłącza, odgałęzienia Do budowy kolektorów głównych kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanych w istniejących drogach oraz terenach zielonych przewiduje się zastosowanie rur 
PVC SN 12  lite  

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora Robocza 

Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów betonowych lub 
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Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza poniŜej wejścia: kanałów powinna być 
wykonana jako monolit z betonu ,hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niŜ 40 MPa 
(N/mm2) lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających 
wymaganiom PN-EN 1917  

2.3.3. Dno studzienki  

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt. 2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako właz Ŝeliwne typu cięŜkiego  odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 
umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierającymi logo Wodociągi i Kanalizacja Nowy Targ 

2.3.5. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

2.3.6.Płyta pokrywowa 

Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z Ŝelbetu, wg  KB1-38.4.3.3. Średnica płyty powinna być 
większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z  dokumentacją projektową.  

2.4. Kruszywo na podsypk ę  

Podsypka moŜe być wykonana z gruntu piaszczystego lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 'odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-11111  

2.5. Beton  

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-62/6738-03 

2.6. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.10. Składowanie materiałów  

2.10.1 Rury  

Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo, : 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

Pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych.  

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  

2.10.2. Kręgi 

Kręgi. moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów, przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5MPa  

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów  

2.10.3.Włazy kanałowe i stopnie  
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Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.10.4. Kruszywo  

Kruszywo naleŜy składować na. utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne  wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
- Ŝurawi budowlanych samochodowych,  
- koparek podsiębiernych,  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
-. sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- wciągarek mechanicznych,  
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów,  
- beczkowozów.  
- maszyn do wierceń poziomych 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne" 

4.2. Transport rur   

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu z wyjątkiem, rur betonowych o 
stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko 
w jednej warstwie.  

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur 
górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu O więcej niŜ 1/3. średnicy zewnętrznej wyrobu 
(rury kamionkowe. Nie wyŜej niŜ· 2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kr ęgów  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych ·elementów. Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
·materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawieszenia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami· transportu! W sposób. Zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu 
lekkiego naleŜy układać na paletach po 10szt:i łączyć taśmą stalową 
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4.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe. Które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającą granicę określoną w wymaganiach technicznych. 

4.6. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜytkowników uzbrojenia nad 
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót strefie ich urządzeń.  

5.3 Roboty ziemne'  

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy 
naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian c naleŜy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub 
złoŜony wzdłuŜ wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.  

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych" –tom l rozdz. IV -1989r.-Roboty ziemne. 

Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie 
rozparcie oraz montaŜ i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowej o 0,10 m. Zdjęcie pozostałej 
warstwy 0,10 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed: wykonaniem podsypki  

 

5.4. Przygotowanie podło Ŝa  

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne Z określonym w dokumentacji projektowej.  

 



 23 

5.5. Roboty monta Ŝowe  

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 
0,8 m/s spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5‰ 

- dla odgałęzień o średnicy 0,16 m - 15‰ 

- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niŜ 1,2 m 
głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5.6.1.Kanały  

Kanały ściekowe grawitacyjne naleŜy wykonać z  PVC-U SN 12  lite oraz rur kanalizacyjnych PVC_U SN 8 
zgodnie p profilem podłuŜnym knału i przyłączy do budynków 

Poszczególne ułoŜone rury powinno być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania prób szczelności. 

Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa ć w 
temperaturze nie mniejszej niŜ +8oC  

Przed· zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego 
kanału przed zamuleniem. 

Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience. Kąt zawarty pomiędzy osiami kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych moŜna wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanałowe kamionkowe naleŜy układać 
zgodnie z instrukcją montaŜu podaną przez producenta rur.  

5.6.2. Odgałęzienia  

Przy wykonywaniu odgałęzień naleŜy przestrzegać następujących zasad 

− trasa odgałęzienia powinna być :prosta bez załamań w planie. i pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia z kanałem na trójnik), 

− włączenie odgałęzienia do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, lub 
 włączenia bocznego na trójnik,  

− spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰ 

− włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać licując 
przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej niŜ 1 m 
naleŜy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki 

− włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być usytuowane w 
odległości min. 2,0 m od siebie.  

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów Φ 0,20-m naleŜy wykonać o średnicy 1,0 m. Przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad:  

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,  

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych,  

− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś,  

− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i 
przygotowanym fundamencie betonowym,  

− studzienki wykonywać naleŜy w wykopie umocnionym,  

− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować  
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Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu 
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6, 8), a ponadto w , "Katalogu , powtarzalnych elementów 
drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa. '  

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  

- komory, roboczej,  

- komina włazowego,  

- dna studzienki,  

- włazu kanałowego,  

- stopni złazowych 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość 
ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniej niŜ 2,0m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy wykonać przy uŜyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową.  

Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów 
betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80m. Posadowienie komina naleŜy wykonać na" płycie Ŝelbetowej 
przejściowe(w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
naleŜy umieścić płytę pokrywową a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051.  

Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.  

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału,  a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.  

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety. 

Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne) 
powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN'-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.  

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rzędach w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m 

5.6.4. Izolacje 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają Ŝadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykłej stosowane jako rury 
ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną ZO2. 

Studzienki  betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka, izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem Kontraktu. W środowisku słabo 
agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 
asfaltową oraz dwukrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. – w przypadku stosowania studni z 
betonu szczelnego naleŜy izolację dostosować do wymogów producenta studni. W przpadku zastosowania 
studzienek z betonu wodoszczelnego izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta studni. 

5.6.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia  95 w skali proktora  

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów  zgodnie z zaleceniami UŜytkownika dróg grunt przy realizacji 
kolektora w drodze naleŜy wymienić .Do zasypywania wykopu stosować pospółę 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne". 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 
recepturę. 

6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu.  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej :warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego 
lub betonu, 
-badanie odchylenia osi kanałów; 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia osi kanałów,  
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,  
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,' 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niŜ ± 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3cm,  
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego przewodu od osi od przewodu                    
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5cm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku) 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.6.6, 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  

7.·OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólnie zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano SST 0.0.0 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarow ą  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 0,0.0 "Wymagania ogólne" 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłoŜem i drenaŜem,  

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,  

- wykona ułoŜenie kanałów rurach osłonowych wraz z montaŜem połóŜ i manszetów uszczelniających 

- wykonana izolacja,  

- zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 0.00 „ Wymagania ogólne”. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót,  

- dostawę materiałów,  

- wykonanie robót przygotowawczych,  

- wykonanie wykopu w  gruncie kat. I-IV, V-VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  

- przygotowanie podłoŜa fundamentu,  

- wykonanie drenaŜu korytkowego,  

- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej,  

- ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

-wykonanie izolacji studzienek jeśli tego wymaga producent studni. 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- wykonanie przewiertów pod ciekiem bez nazwy w rurach stalowych osłonowych 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-EN 1610   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-81/B-10736  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowe. 
3. PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
4. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
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5. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 

6. PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny-kanalizacyjna 
7. PN-EN-295  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej. 
8. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-EN-124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

11. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
12. PN-H-74086  Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
13. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
14. BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
15. PN-B-10729  Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne. 
16. PN-EN 1917  Studzienki włazowe i nie przełazowe z betonu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i Ŝelbetowe 
17. PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko ciśnieniowego. 

10.2. Inne dokumenty  

1. Katalog budownictwa  
 KB4-4.12.1.(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)  
 KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)  
 KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)  
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych - 2003 r.  
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - tom I rozdz. IV, Arkady 

1989 r. - Roboty ziemne.  
5. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa  
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SST 2.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
NAWIERZCHNIE 

SST 2.02. Podbudowa z kruszywa łamanego grubo ści 30 cm 
Z  odtworzeniem nawierzchni z asfaltu na całej szer okości jezdni 
1.WSTĘP   
1.1.Przedmiot ST   

Przed miotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania podbudowy z 
kruszywa, w ramach Inwestycji "Budowa  kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszków Boczna  w Nowym 
Targu.” 

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1 

1.3. Zakres Robót obj ętych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące, wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej z tłucznia łamanego i chudego betonu 

Warstwę odsączającą stosuje się w przypadku gruntów nie przepuszczalnych. 

2. MATERIAŁY  
Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-1-1112 

Masa grysowo asfaltowa warstwa dolna 6 cm , warstwa górna 4 cm 

 

3. SPRZĘT 
Walce stalowe gładkie z wibracją; płyty zagęszczające  

Rozkładarka mas bitumicznych 

Samochody samowyładowcze, 

Koparko-ładowarki 

Cysterna na wodę 

Sprzęt drobny pomocniczy. 

4. TRANSPORT  
 Do transportu przewiduje się samochody samowyładowcze oraz przywóz chudego betonu z betoniarni 

beton B-10 

5. KONTROLAJAKO ŚCI ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 
kopie ich wyników InŜynierowi, na zasadach określonych w SST 0.00. "Wymagania Ogólne".  

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości Robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji.  

5.2. Badania w czasie Robót  

1. Częstotliwość badań kontrolnych  

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie warstwy konstrukcyjnej z kruszyw 
podano w poniŜszej tablicy:  

Lp. Wyszczególnienie badań Min. Liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

Maks. Powierzchnia na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 
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2 Wilgotność kruszywa 2 600 
3 Zagęszczenie warstw 2 600 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
obcych 

2 600 

5 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych 

- 6000 i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

6 Sprawdzenie klasy betonu 2 200 

2. Badania właściwości kruszywa  

W czasie Robót Wykonawca powinien prowadzić badania właściwości kruszywa, określone w tablicy 
1. Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Na podstawie 
wyników badań uziarnienia naleŜy sprawdzić, czy stosowany materiał spełnia warunki określone w p. 2.1. 

3. Badanie wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
±20% jej wartości, określanej według normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
Wilgotność kruszywa naleŜy badać według PN-77/B-06714/17 z częstotliwością podaną w p. 6.3.1. 

4. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech 
losowo wybranych punktach na kaŜdej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na kaŜde 400m2 
warstwy. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określona w Dokumentacji Projektowej z tolerancją +1cm, -
2cm. 

5.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy konstrukcyj nej oraz zasady post ępowania z odcinkami 
wadliwie wykonanymi. 

1. Grubość warstwy 

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstwy w obecności InŜyniera przynajmniej w  trzech 
losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na kaŜde 200 m2. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na jej pełną głębokość, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad.  

2. Zagęszczenie warstwy.  

3. Cechy geometryczne warstwy  

3.1. Równość  

3.2.Odtworzy nawierzchnie asfaltową na dr.gminnych 

3.2 Odtworzy nawierzchnię z kostki brukowej 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów w 
kierunku podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm 

3.2. Rzędne wysokościowe  

NaleŜy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi zmierzonymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2  
3.3. Ukształtowanie osi warstwy odsączającej  

NaleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie 
rzadziej niŜ co 25 m. Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm  

4. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych,  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
niniejszej ST powinny być naprawione przez spulchnienie na pełnej głębokości, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru warstwy konstrukcyjnej grubości 20 cm jest 1 metr bieŜący liczony w odniesieniu 
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do trasy kanalizacji połoŜonej w obrębie korony drogi. 

Jednostką obmiaru odtworzenia nawierzchni asfaltowej jest m2 

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych długości nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. Nadmierna grubość lub 
nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego 
upowaŜnienie InŜyniera nie moŜe stanowić podstawy do rozliczeń o dodatkową zapłatę. 

7. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór warstwy konstrukcyjnej jest dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i 

ulegających zakryciu zgodnie z SST 0.00 „Wymagania Ogólne" i powinien być przeprowadzony w czasie· 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu Robót.  

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli materiałów i Robót. 
Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieŜące kontroli jakości materiałów i 
Robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 

W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres i termin wykonania Robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe lub wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Podstawą płatności jest metr kwadratowy wykonanej warstwy konstrukcyjnej, warstwy nawierzchni 

asfaltowej  odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej -  zgodnie z obmiarem i oceną jakości wbudowanego 
materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinającej i odsączającej obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- zakup i dostarczenie materiału,  

- doprowadzenie materiału do odpowiedniej wilgotności i rozłoŜenie kruszywa, wyrównanie ułoŜonej warstwy 
do wymaganego profilu,  

- dostarczenie masy grysowo asfaltowej  

-zagęszczanie wyprofilowanej warstwy,  

- utrzymanie warstwy odsączającej w trakcie trwania innych Robót,  

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,  

- odtworzenie nawierzchni z trylinki kostki betonowej 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. P-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.' 
5. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne: Badania. Podział nazwy i określenia badań.  
6. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
7. PN-78/b-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
8. BN-66/6774-01 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka 
9. BN-87/3774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do powierzchni drogowych. Piasek  
10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczane modułu odkształcenia  
12. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych.  
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plonografem i łatą.  
14. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych. 
15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
16. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
17. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
18. BN-76/8950-03  Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 

podstawie uziarnienia i porowatości. 
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19. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  
20. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
21. PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne Pobieranie próbek  
22 PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
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