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Przedmiar robét

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t I llogé |Krot.| Jedn.

1 Kanalizacja - kolektory gléwne Kol.A Dn 200 mm
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST 0.00, SST 1.0 ,1.1, 1.1.1
1

.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagdrkowatym lub gorskim

527.80*0.001 = 0,527800
0,53 0,53 km
1.1.2 Kalk.Indyw .Frezowanie nawierzchni asfaltowych 1670,90 m2
1.1.3 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$c¢ 4-cm, mechanicznie do 10 cm 1 670,90| 2,50/m2
1.1.4 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie do 30 cm 1670,90| 2,00 m2

1.1.5 KNNR 6/803/2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie
15*2 = 30,000000
30,0 30,0 m2

1.1.6 KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
5%2

1}

10,000000
10.0 10,0 m2

1.1.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem

samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km

1670.90.4 = 668,360000
10*0.15 = 1,500000
669,86 669,86 m3

1.1.8 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 669,86 3'm3
1.2 Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.0, 1.2
1.2.1 KNNR 1/205/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednic zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15-m3, grunt kategorii |-] 1412,08 m3
1.2.2 KNNR 1/208/2 (1)
Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochéd do 5t do
3-ch km 1412,08| 2,00{m3
1.2.3 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gieboko$¢ do
3-m, kategoria gruntu lll-1V 80% 1.305,03 m3
1.2.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu [lI-IV 20% 326,26 m3
1.2.5 KNKRB 1/108/2
Mechaniczne odspajanie skal w wykopach i przekopach - kat. gruntu VI - przjeto 156% - na podstawie badan
geologicznych

1631.29%0.15 = 244,693500
244,69| 244,69 m3

1.2.6 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii Ill-IV, glebokos¢ do 3-m, analogia 3197,31 m2
1.2.7 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
56.13+235.61 = 291,740000
291,74 291,74 m3

1.2.8 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospéta -wymaiana gruntu analogia z zageszczeniem

podtoza 1104,55 m3
1.2.9 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopoéw szerokoséci 0,8-2,5-m o §cianach pionowych, gtebokoé¢ do 3,0-m, kategoria gruntu Ili-IV 291,74 m3
1.2.10 KNNR 1/408/3
Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii I-1 291,74 m3

1.2.11 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubosé
w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu [lI-IV 219,21 m3
1.2.12 KNRW 218/901/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
rozpietos¢ 4,0-m 6 kpl
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1.2.13 KNRW 218/301/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz:
rozpietos¢ 4,0-m 6 kpl
1.2.14 Kalkulacja indywidualna
Zapiankowanie koriéwek rur ostonowych 12 szt
1.2.15 KNRW 510/303/2
Ukiadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm analogia zatozenie rury typu AROT na kablach
6*3 = 18,000000
18] 18 m
1.3 Roboty inzynieryjne SST 0.00, SST 1.00, 1.3
1.3.1 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm Sn 12 Lite 527,80 m
1.3.2 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, glebokoé¢ 3:m z konusem skosnym
z logo "Wodociagi i Kanalizacja Nowy Targ"analogia 25 szt
1.3.3 KNNR 4/1413/2
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m rdznicy glebokosci -8 0.5m
1.3.4 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
527.80 = 527,800000:
52781 5278 m
1.3.5 Kalk. indyw Kamerowanie kanatéw CCT 527,80 m
1.4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni SST 0.00, SST 2.0, 2-01
1.4.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny
1670.90+40 = 1710,900000
1710,90] 1710,90 m2
1.4.2 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniu 15-cm do 30 cm 1710,90| 2,00{m2
1.4.3 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych {warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc po
zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t 1 670,90 m2
1.4.4 Kkalk.indyw .Skropienie nawierzeni asfaltem 1670,90 m2
1.4.5 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t do 6-ciu cm 1670,90( 1,60/m2
1.4.6 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych, wiazy kanatowe 25 szt
1.4.7 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm - uzupwinienie poboczy analogia 527,80 m2
1.4.8 KNNR 6/1301/6
Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubosc scinania 20-cm 527,80 m2
1.4.9 KNNR 6/302/2
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzedowa, wysoko$¢ 16-cm 80%
kostki z odzysku 30,0 m2
1.4.10 KNNR 6/109/3
Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20-cm 10,0 m2
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét l

llosé | Krot.| Jedn.

2 Kanalizacja - kolektory gtéwne Kol.B Dn 200 mm

2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST 0.00, SST 1.00, 1.1'., 1.1.1

2.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub gorskim
(22,10+17,10)*0,001 = 0,039200]
0,04 0,04 km
2.1.2 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie do 10 cm
15°3.5 = 52,500000
52,50 52,50| 2,50|m2
2.1.3 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie do 30 cm
(22,10+17,10)*3,50 = 137,200000|
137,2 137,2] 2,00im2
2.1.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtosé 1 km
(137,20-52,5)*0,3 = 25,410000
52.5%0.4 = 21,000000
46,41 46,41 m3
2.1.5 KNR 404/1103/5
Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakiady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 46,41 m3
2.2 Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.0,1.2
2.2.1 KNNR 1/205/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15-m3, grunt kategorii |-/l
22,74+49,37+17,93+31,56+17,20 = 138,800000
138,80 138,80 m3
2.2.2 KNNR 1/208/2 (1)
Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoéci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t do
| 3-chkm 138,80] 2,00/m3
2.2.3 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$¢ do
3-m, kategoria gruntu llI-1V 80%
18,20+39,50+14,35+25,24+13,76 = 111,050000
111,05 111,05 m3
2.2.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu lll-1V 20%
4,55+9,87+3,60+6,31+3,44 = 27,760000
27,76 27,76 m3
2.2.5 KNKRB 1/108/2
Mechaniczne odspajanie skal w wykopach i przekopach - kat. gruntu VI - przjeto 15% - na podstawie badan
geologicznych
138,8*0,15 = 20,820000
20,82 20,82 m3
2.2.6 KNNR 1/313/4
Umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gleboko$€ do 3-m, analogia
33,70+125,33+26,57+74,38+25,49 = 285,470000
285,47, 28547 m2
2.2.7 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
0,23+2,11+0,23+1,61+0,23 = 4,410000
10,55+8,05 = 18,600000
23,01 23,01 m3
2.2.8 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospdta -wymaiana gruntu analogia z zageszczeniem
podioza
22,52+36,71+17,71+21,9+16,98 = 115,820000
115,82| 115,82 m3
2.2.9 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gleboko$¢ do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV 23,01 m3
2.2.10 KNNR 1/408/3
Zageszczanie nasypéw, zageszczarka, grunt sypki kategorii |-l 23,01 m3
2.2.11 KNRW 218/901/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
rozpietosé 4,0-m 2 kpl
2.2.12 KNRW 218/901/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz:
rozpieto$¢ 4,0-m 2 kpl

Budowa sieci kanalizacyjnej - przy ul.Kokoszkow
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét

llosé !Krot.

Jedn.

2.2.13 KNRW 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm analogia zatozenie rury typu AROT na kablach

6

32 = 6,000000

2.3 Roboty inzynieryjne SST 0.00, SST 1.00, 1.3

12.3.7 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-200-mm Sn 12 Lite

39,2

22,10+17,10 = 39,200000

2.3.2 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, glebokoé¢ 3-m z konusem skosnym
z logo "Wodociagi i Kanalizacja Nowy Targ“analogia

szt

2,3.3 KNNR 4/1413/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gigbokosci

0.5m

12.3.4 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanalow rurowych, kanat Dn-200-mm

39,2

39,20 = 39,200000

39,2

3|3

2.3.5 Kalk. indyw Kamerowanie kanatow CCT

39,20

2.4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni SST 0.00, SST 2.0, 2.01

2.4.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny

137,20

m2

2.4.2 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm do 30 cm

137,20 2,00

m2

2.4.3 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po

zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochdéd do 5-t

137,20

m2

2.4.4 kalk.indyw .Skropienie nawierzcni asfaltem

137,20

2.4.5 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po

zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t do 6-ciu cm

137,20] 1,50

m2

2.4.6 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe

szt

2.4.7 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm - uzupetnienie poboczy analogia

19,60

11,05+8,55 = 19,600000

19,60

m2

2.4.8 KNNR 6/1301/6
Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubos¢ scinania 20-cm

19,60,

m2

Budowa sieci kanalizacyjnej - przy ul.Kokoszkéw
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3 Odgatezienia- Odejscia kol.A

3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST 0.00, SST 1.0, 1.1, 1.1.1

3.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gorskim
(131.40+78.70)*0.001 = 0,210100
0,21 0,21 km
3.1.2 KNNR 6/802/7
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubos¢ 16-20-cm, recznie
12*2 = 24,000000
24,0 24,0| 2,50|m2
3.1.3 KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15-cm, mechanicznie
6*2 = 12,000000
S 12,0 12,0 m2
3.1.4 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
(12+6)*2 = 36,000000
36,0 36,0 m2
3.1.5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
36*0.3 = 10,800000
10,80 10,80 m3
3.1.6 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 10,80 m3
3.2 Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.00, 1.2
3.2.1 KNNR 1/205/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1:km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15-m3, grunt kategorii I-11I 106,71 m3
3.2.2 KNNR 1/208/2 (1)
Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t do
3-ch km 106,71] 2,00{m3
3.2.3 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
giebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu [1I-1V 20% 100,76 m3
3.2.4 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokos¢ do
3-m, kategoria gruntu Ill-IV 80% 403,03 m3
3.2.5 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gteboko$é do 3-m 867,60 m2
3.2.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
34.93+75.64 =___ 110,570000
110,67 110,57 m3
3.2.7 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych, glebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV 110,57 m3 |
3.2.8 KNNR 1/408/3
Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-11
110.57 = 110,570000
110,57| 110,57 m3
3.2.9 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubo$¢
w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-IV
390.34 =_ 390,340000
390,34| 390,34 m3 |
3.2.10 KNRW 218/901/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
rozpietos¢ 4,0-m 6 kpl
3.2.11 KNRW 218/901/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz:
rozpietos¢ 4,0-m 6 kpl
3.2.12 KNRW 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm analogia zatozenie rury typu AROT na kablach
6*3 = 18,000000
18 18 m
3.2.13 KNR 225/307/4
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach prefabrykowanych
osadzonych w gruncie
8"3 = 24,000000
24,0 24,0 m2

Budowa sieci kanalizacyjnej - przy ul.Kokoszkow
Boczna w Nowym Targu



Zuzia - kanalizacja Kokoszkéw Boczna2017 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13106)

30.07.2018 strona nr: 6
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| Jedn.
3.2.14 KNR 225/307/2
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, budowa, na stupkach prefabrykowanych osadzonych
w gruncie 24,0 m2
3.3 Roboty inzynieryjne SST 0.00,SST 1.00, 1.3
3.3.1 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC {aczone na wcisk, Fi-160-mm SN8 lite 131,40 m
3.3.2 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm PN 16 78,70 m
3.3.3 KNNR 4/1011/1 (2)
Polaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 63-mm 7 zlgcze
3.3.4 KNNR 4/1011/1 (3)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, naktady dodatkowe na
agregat pradotwérczy 7 ziacze
3.3.5 KNNR 4/1417/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowg 5 szt
3.3.6 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PE/PP( z teleskopowym adapterem do wlazéw ) o srednicy
600-mm, o glebokosci 2,40-m -kineta 200/200 wiaz klasy C 250 analogia Studzienka rozprezna 3 szt
3.3.7 Kalk indyw. montaz zaworu zwrotnego w studni rozpreznej 2 szt.
3.3.8 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PE/PP ( z kominem odpowietrzajgcym)o srednicy 1000-mm, o
gtebokosci 3.0 m analogia Budowa przydomowej przepompowni $ciekow bez wyposazenia 2,0 szt
3.3.9 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn-150-mm 131,40 m
3.3.10 KNR 218/802/1 (3)
Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-100-mm, rury PE (odcinek 200-m) analogia DN 63 2 proba
3.3.11 KNR 218/802/1 (4)
Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociag do Dn-100-mm, dodatek lub potracenie za kazde 10-m
analogia DN 63 -32 10 mb
3.4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni $§T0.00, SST 2.0, 2.01
3.4.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny 36,0 m2
3.4.2 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm do 30 cm 36,0) 2,00im2
3.4.3 KNNR 6/302/2
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzedowa, wysokosé 16-cm 80%
kostki z odzysku 240 m2
3.4.4 KNNR 6/109/3
Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 20-cm 12,0 m2
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4 Odgatezienia- Odejscia kol.B

4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST 0.00, SST 1.00, 1.1, 1.1.1

4.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagdrkowatym lub gorskim
(5,00+5,60+60,3)*0,001 = 0,070900
0,07 0,07 km
4.2 Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.00, 1.2
4.2.1 KNNR 1/205/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15-m3, grunt kategorii I-11I
2,80+8,24 = ~11,040000
11,04 11,04 m3
4.2.2 KNNR 1/208/2 (1) i
Naktady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochod do 5-t do
3-ch km 11,04| 2,00|m3
4.2.3 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o écianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu -1V 20%
1,25+2,26+1,19+6,02+7,43+12,47+19,06 = 49,680000 |
49,68 49,68 m3
4.2.4 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do
3-m, kategoria gruntu llI-1V 80%
4,99+9,04+4,77+24,07+29,72+49,87+76,23 = 198,690000
198,69 198,69 m3
4.2.5 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii [ll-IV, glebokosc¢ do 3-:m
23,10+24,75+1,502*60,30 = ' 228,750000
228,75 228,75 m2
4.2.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
0,9+2,71+60,30*0,9*0,10 = 9,037000
1,80+5,42+60,30*0,30%0,9 = 23,501000
32,54 32,54 m3
4.2.7 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV 32,54 m3
4.2.8 KNNR 1/408/3
Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii I-11 32,54 m3
4.2.9 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubos¢
w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-1V
6,24+8,59+5,97+21,95+37,15+62,34+
95,29-32,54+2,71+5,42 = 213,120000
e 21312] 21312 im3
4.3 Roboty inzynieryjne SST 0.00, SST 1.0, 1.3
4.3.1 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm SN8 lite 10,60 m
4.3.2 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm PN 16 60,3 m
4.3.3 KNNR 4/1011/1 (2) | i
Potaczenie rur polietylenowych, ci§nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 63-mm 2 zigcze
4.3.4 KNNR 4/1011/1 (3)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, nakiady dodatkowe na
agregat pradotwoérczy 2 zigcze
4.3.5 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PE/PP( z teleskopowym adapterem do wlazéw ) o Srednicy
600-mm, o gtebokosci 2,40-m -kineta 200/200 wiaz klasy C 250 analogia Studzienka rozprezna 1 szt
4.3.6 Kalk indyw. montaz zaworu zwrotnego w studni rozpreznej 1 szt.
4.3.7 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PE/PP { z kominem odpowietrzajgcym)o $rednicy 1000-mm, o
gtebokosci 3.0 m analogia przepompownia $ciekow przydomowa bez pompy (pompa zakup wiasciciela) 1 Iszt
4.3.8 KNR 218/804/1 (1)
Proba szczelno$ci kanatow rurowych, kanat Dn-150-mm 10,60 m
4.3.9 KNR 218/802/1 (3)
Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociag do Dn-100-mm, rury PE (odcinek 200-m) analogia DN 63 1 préba
4,3.10 KNR 218/802/1 (4)
Préba szczelno$ci sieci wodociagowych, rurocigg do Dn-100-mm, dodatek lub potracenie za kazde 10:m
analogia DN 63 -13 10 mb
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5 Roboty towarzyszgce

5.1 Projekt organizacji ruchu ,koszty zajecia pasa drogowego SST 0.00, SST 1.00

5.1.1 Kalk indyw. Projekt organizacji ruchu, koszty zajecia pasa drogowego 1 kpl.
5.1.2 kalk.indyw Koszt inwentaryzacji powykonawczej 1 kpl.
5.1.3 kalk.indyw. Badanie stopnia zgeszczania gruntu 1 kpl.
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