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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czesc opisowa

1.Stan prawny:

Przedsiewziecie :” Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszkéw Boczna w Nowym
Targu.” zlokalizowane bedzie na dz. ew. nr. 6664/15,9199,9193/2,9186,9652/4,9652/2,
9648/7, 9648/8,9647,9646,9291/3,9284/1,9283,9282,9281/1,9280/1,9279, 9277/1,9276/1,
9603,9305,9629,9302/2,9290,9284/2
w drodze ul. Kokoszkéw boczna oraz w terenach prywatnych.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nowy Targ 25(Kowaniec-Kokoszkow)uchwata nr.
X1/89/2015 z dnia: 20lipca 2015r (Dz.ur.Woj.Matopolskiegopoz.4755 z 2015r). 0znaczonym
symbolami: KDD2, KDW-9, MNa.5 , MNa6, Mna.9- tereny komunikacji —drogi publiczne klasy
dojazdowej , drogi wewnetrzne, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

W mysél Rozporzadzenia RM z dnia:09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U.2013z 2010r.poz.1397ze zmianami Dz. U. z
2013po0z.817 oraz DZ. U. z 2016r.,p0z.353 ze zmianami przedsiewziecie nie zalicza sie do;
moggcych zawsze znaczaco jaki potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggéw Kanalizacji Sp. z o.0.
34-400 Nowy Targ ul. Diuga 21

2.Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem opracowania(inwestycji )jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami do budynkdéw. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U
@ 200,160 SN12, 63 PE 100 PN 16

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej - kanalizacja sanitarna jest
terenem srednio zagospodarowanym. 53 to obiekty budownictwa mieszkaniowego
jedno- rodzinnego

Z innych obiektéw mozna wyrdzni¢:
- drogi dojazdowe miejskie
- lokalne drogi dojazdowe do posesji
- istniejgce uzbrojenie podziemne to:

a/ kan. sanitarna do ktdrej zostanie wigczony projektowany kolektor
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b/ kablowe linie NN bedgce

c/ przytacza energetyczne do budynkéow
d/ projektowany gaz

e/ ogrody przydomowe

g/ czesc terenu to taki i pastwiska.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia —nie dotyczy

W rejonie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej obowigzuje: rozdzielczy system
kanalizacji.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie sie¢ kanalizacji sciekéw
bytowo-gospodarczych Cato$¢ przedsiewziecia inwestycyjnego w zakresie objetym
niniejszg dokumentacjg przewiduje sie do realizacji w jednym zadaniu inwestycyjnym:
Pas zajecia terenu na czas prowadzenia robot do 1.5 mb —wykop wasko przestrzenny
szalowany, z uwagi na drogi miejskie, dojazdowe do posesji oraz prowadzenie robot
ogrodach przydomowych.

Budowa kanalizacji sanitarnej

Witaczenie kanalizacji sanitarnej z istniejgcych osiedli: nastapi do istniejgcego
kolektora @ 200mm usytuowanego w drodze miejskiej .Projektuje sie rurociagi PVC @
200, SN 12 @ 160 lite SN 8 @63mm PE 100 PN 16. Studnie na kanalizacji wtazowe
betonowe na uszczelki gumowe @ 315 mm studnie z tworzyw sztucznych na kolektorach
160mm . Dtugosci: $200 L=718,2 m @ 160 L=254,2 @ 63 L= 139,0mb

Przepompownie przydomowe zaprojektowano jako zbiorniki betonowe
monolityczne , z kregdw betonowych taczonych na uszczelki betonu wodoszczelnego,
lub studnie z tworzyw sztucznych #1000 mm betonu wodoszczelnego.

6. Dane na temat dziedzictwa kulturowego, i ochrony terenéw inwestycji

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny dziedzictwa kulturowego,
zabytkéw-podlegajgcych ochronie konserwatorskiej W przypadku odkrycia w trakcie prac
ziemnych przedmiotu co do ktérego istnieje przypuszczenie ,iz jest on zabytkiem
archeologicznym nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot. Odpowiednio zabezpieczy¢i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz
niezwlocznie zawiadomié: Wojewddzki Urzad Ochrony Zbytkow w Krakowie a jesli nie jest
to mozliwe Burmistrza Miasta Nowy Targ.




7.Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:

W rejonie projektowane] inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.

8.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw .

Trasy sieci kanalizacji sanitarne] oraz lokalizacja studzienek zostaty zaprojektowane w
sposob nie naruszajacy istniejagcego drzewostanu.

Inwestycja liniowa kanalizacji sanitarnej nie powoduje koniecznosci wytgczenia

gruntow z produkcji rolnej i lesne;j.

Odtworzenie nawierzchni po realizacji zadania wg decyzji Burmistrza Miasta Nowy
Targ DiT .7230.235.2017 zdnia:29.08.2017

8.1 Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

- Projektowana inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej nie potrzebuje dla siebie
wody, ani nie wytwarza $ciekéw bytowo-gospodarczych. ,nieznaczne ilosci powstajgce na
skutek obstugi socjalnej brygad budowlanych i operatoréw sprzetu pozostang w
bezodptywowych przenosnych toaletach typu TOY-TOY, a w dalszej kolejnosci zostang
wywiezione przez wyspecjalizowang firme do oczyszczalni Sciekow.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza, a tym samym nie emituje zanieczyszczen

pytowych, ptynnych i odpaddéw.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza a tym samym nie emituje hatasu, wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakfocen.

- Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie wywiera
wplywu na powierzchnie ziemi (poza tymczasowymi wykopami). Nie oddziatuje na wody
powierzchniowe. -z uwagi na zastosowanie do realizacji rur PVC szczelnie taczonych ze
soba poprzez kielichy na uszczelki gumowe lub elastomerowe.

- na terenie inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych i grunty

zmeliorowane

- zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z
2004r Nr.121 poz.1266 z péz zm.)nie ustala sie warunkéw dotyczacych wytgczenia
gruntow z produkcji rolnej.

Odtworzenie drég — drogi dojazdowe, drogi miejskie przywréci¢ do stanu

pierwotnego.



Nadmiar gruntu dotyczqcy podsypki i obsypki kanatu zostanie wykorzystany przez
wykonawce robot budowlano-montazowych.

8.2. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Przy realizacji inwestycji nalezy zapewnié:
- dostep do drogi publicznej,

- mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz srodkéw

facznosci,

Zminimalizowaé uciazliwosci przy realizacji inwestycji spowodowane przez hatas,
wibracje, zaktdcenia energetyczne i promieniowanie poprzez prowadzenie robdt
godzinach od 7-22

9.Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463),
obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w obrebie posadowienia wystepuja
proste warunki gruntowe zgodnie z opracowang Opinig geotechniczng przez geologa
mgr inz. Krzysztofa Ligeze Nr. upr. Ms.111-0614,VII-1432

mgr inz. JANINA URBAN

Uprawnienia budowlane do pr ania i kisrowania
pebetami budowlanymi bez f w&z‘gbﬁi
iastalacyjagj w zakresie siecl, ingalggila 1? “Heplnych,
wengylacyjnych, gazowych, wedoCiagowych i kanalmacyjoych

Nr ewidencyjny: MAP/) 0S/08, AN 7342-21/93

11. Informacja obszarze oddzialywania obiektu kanalizacji sanitarnej .

Art.3 pkt 20 ustawy zdnia:7 lipca 1994r — prawo budowlane(Dz. U. z 2013r poz.1409 z

pdzniejszymi zmianami)

1. Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.z 2013r.p0z.1409 z
p6iniejszymi zmianami art.5 ust.1 budowa kanalizacji sanitarnej nie doprowadzi do
ograniczenia terenow sasiednich i nie bedzie oddziatywac na budynki iinne obiekty

budowlane.
2. Na podstawie warunkéw technicznych odbioru i wykonawstwa robot :Norma

PN -92/B-10728(studzienki kanalizacyjne), Norma PN-92/B-10735 (przewody
kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze stwierdzono), iz obszar
oddziatywania sieci kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza dziatki ujete w projekcie
zagospodarowania terenu to jest dz. ew. nr. 6664/15,9199,9193/2,9186,9652/4,

9
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9652/2,9648/7,9648/8,9647,9646,9291/3,9284/1,9283,9282,9281/1,9280/1,9279,
9277/1, 9276/1,9603,9305,9629,9302/2,9290,9284/2
10.Rozpoczecie i zakonczenie inwestycji

e Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczyc trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

e  Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, w rejonie istniejgcego
uzbrojenia sposobem recznym, jako umocnione szalunkami stalowymi
wypraskami. Przy znacznych gleboko$ciach powyzej 3-ch m stosowaé
rozpory stalowe. Przy gtebokosciach powyzej 4 —ech m wykop zabezpieczy¢
grodzicami.

e Cato$¢ prac ziemnych prowadzic¢ zgodnie z normami PN-66/B-06050, PN-
68/B-6050, BN-62/8932-01, BN-818976-47.Prowadzenie prac ziemnych
nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zabezpieczeniem ruchu drogowego.

e Wykonanie roboét, oraz odbiory robdt dokonac na podstawie: “Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét dla obiektow inzynierskich”.

e Odpady budowlane powstate na etapie realizacji inwestycji pochodzace z
materiatow stosowanych —rury i studnie z tworzywa sztucznego i inne
nalezy przekazac firmie wyspecjalizowanej, ktéra posiada zezwolenie na
zbieranie tego rodzaju odpadow

e Odpady komunalne nalezy przekazac firmie wpisanej do rejestru
dziatalnosci regulowanej ktdrg prowadzi Gmina Miasto Nowy Targ

e Po zrealizowaniu przed zasypaniem zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.

e Kanat nalezy poddac probie szczelnosci wg polskich norm obowigzujgcych
w chwili wykonywania préb.

e Préby i odbiory przy wspodtudziale przedstawiciela Miejskiego Zaktadu

Wodociggow Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.
mgr inz. JANINA URBAN

Uprawnienia budowiane do py ia i kierowania
fobetami budowlanymi be g w specjalnoii
instalacyjog] w takresie s i *Gaplaych,
wertylacyjnych, gazo iqg i kanaliacyjnych
Nr ewidencyjny: MAP \I&' 05/08, VAN F342:21/93
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1Il. Opis rozwiqzan projektowych

1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej.
Trase kanalizacji pokazano na mapach sytuacyjnych w skali 1:500

2. Zestawienie diugosci rurociggow
e Kolektor A
Rurociagi grawitacyjne PVC SN 12 lite @ 200 527,8mb
Rurociagi grawitacyjne PVC SN 8 lite @160 176,3mb
Rurociagi ttoczne PE 100 PN10 @ 63mm 78,7mb
e Kolektor B
Rurociagi grawitacyjne PVC SN 8 lite @ 200 190,4mb
Rurociagi grawitacyjne PVC SN 8 lite #160 77,9mb
Rurociggi ttoczne PE 100 PN 10 @ 63mm 60,3mb
3. Jakosc i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw.

3.1  Jakosc sciekow

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej beda miaty wtasciwosci fizyko-chemiczne
odpowiadajgce typowym $ciekom bytowo —gospodarczym ,poniewaz ich zrédtem sa
gospodarstwa domowe Wyklucza sie¢ mozliwosé odprowadzenia kanalizacjg sanitarng wéd
opadowych, gnojownicy lub nie podczyszczonych sciekow przemystowych.

Scieki odprowadzone do kanalizacji beda odpowiadaé warunkom okreélonym w Ustawie
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw z dnia: 07.06.2001r
(Dz.U.Nr.72 poz.747 z pdiniejszymi zmianami ) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn.14.072006r(dz.U.Nr.136,p0z.964z pdZniejszymi zmianami).

3.2 llosc sciekow .

Przewidziano do podtaczenia 12 budynkéw mieszkalnych tj okoto 50 mieszkaricow.
terem gzie projektowana jest kanalizacja jest terenem gdzie obecnie nastepuje rozwdj
budownictwa meszka nowego.

Przewidywana ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych na dzien dzisiejszy okoto:

e Qqq=6.00m/d
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b Q4 max = 7;8m3/d

® Qh max= 0;16”5
Do obliczenia przyjeto jednostkowg ilos¢ Sciekéw q = 120l/Md oraz wspotczynniki

nierownosci dobowej 1.3 i nieréwnosci godzinowej Nh=1.8

4, Miejsce zrzutu Sciekdw.
Scieki odprowadzane beda na Oczyszczalnie $ciekéw w Nowym Targu.

5. Rurociagi.

5.1 Rurociqgi PVC, PE

Siec¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur PVC SN 12 @ 200, 160 mm, rury lite ,PE 100 PN 16
@ 63mm. Ksztaftki nalezy stosowaé o wytrzymatosci i innych parametrach takich jak
zastosowane rury. Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne —stosowacé

jeden system i jednego producenta rur.

Przed utozeniem rurociggéw w wykopie dno nalezy doktadnie wyréwnaé. W wypadku
wystapienia tzw. przekopu —nadmiernego wybrania gruntu rodzimego — wykop nalezy
wypetnic¢ ubitym piaskiem. Rury uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
10 cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem i
wyprofilowana w obrebie kata 90%stanowiac tozysko nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony
odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu prawidtowosci spadku i prébie szczelnosci
nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

6.Studzienki

Na kolektorach w drogach zaprojektowano studzienki betonowe wtazowe o srednicy
@ 1000 mm taczone na uszczelki elastomerowe lub gumowe. Studnie sktadajg sie z podstawy
studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciowymi szczelnymi oraz z kregéw
betonowych szczelnych ptyt redukcyjnych ptyt przykrywkowych, lub konuséw skosnych
,pierscieni wyréwnawczych oraz wlazéw @ 600 . Wszystkie elementy studni tgczone s3 na
uszczelki. Prefabrykaty betonowe majg by¢ wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci
minim. B-45, nasigkliwosci max 4%, mrozoodporne.Studnie majg by¢ wyposazone w
fabrycznie montowane stopnie ztazowe wykonane z stali nierdzewnej kwasoodpornej
ewentualnie zabezpieczone antykorozyjnie powtoka z tworzywa sztucznego Na obu
rodzajach studni usytuowanych w drogach zaprojektowano pokrywe zeliwng typ ciezki D
400KN, w chodnikach i podjazdach do posesji typ —C250KN w terenach zielonych B-125 KN .
Wszystkie elementy studni fgczone sg na uszczelki. Na siegaczach bocznych i przytaczach do
budynkow zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych. Studzienki te posiadajg kinete z
tworzyw sztucznych (PE, PP),oraz rura trzonowa wznoszaca PVC @ 315 zwiericzone pokrywa
na teleskopie. Kineta wyposazona powinna by¢ w specjalne uszczelki gumowe montowane
fabrycznie w kielichach i na pofaczeniu kinety z rurg trzonowg i teleskopem. Wtazy
zaprojektowano o wytrzymatosci jak dla studni @ 1000.
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Przepompownie przydomowe zaprojektowano w zbiornikach betonowych
monolitycznych , z kregéw betonowych faczonych na uszczelki z betonu wodoszczelnego lub

tworzyw sztucznych @ 1000 mm

Przy przepompowniach przydomowych na odejsciach kanalizacyjnych zaprojektowano
studzienki rozprezne @ 315mm-PVC z wtazem zeliwnym izamontowanym zaworem

zwrotnym.

Przy wykonywaniu podtaczenia posesji indywidualnych, nie jest dopuszczalna adaptacja
szamba jako studni przeptywowej. Przy lokalizacji studni w miejscu szamba szambo nalezy
zdemontowac, a w to miejsce zmontowac nowa studzienke kanalizacyjna.

7.Skrzyzowania i kolizje

7.1 Linie energetyczne

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z kanalizacjg nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli. Skrzyzowanie wykonac zgodnie z PN-76E-05125
a na odstfoniete kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT o dt. 3.0 m. W strefie
napowietrznych linii energetycznych i bezposrednio pod nimi nie wolno wykonywa¢é robét
sposobem mechanicznym.

7.2 Wodociqgi

W miejscach skrzyzowan lokalnych sieci wodociggowych z projektowang kanalizacjg
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji wodociggéw lokalnych
Skrzyzowanie wykonac zgodnie z normami branzowymi sposobem recznym.

7.3  Sie¢ gazowa

W miejscach skrzyzowan gazu z z kanalizacjg nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji sieci i przytgczy gazowych . Skrzyzowanie wykonac zgodnie z normami
branzowymi sposobem recznym. W miejscach skrzyzowan z gazem zatozy¢ na kanalizacji
sanitarnej rury ostonowe PVC- zgodnie z dokumentacja. Koricéwki rur zapiankowac.

7.4 Drogi.

Kolektor w wiekszo$ci zostat zaprojektowany w drogach miejskich , terenach
zielonych —ogrédkach przydomowych. . Tereny ogrédkédw przydomowych i drég po
wykonanych robotach przywrdéci¢ do stanu pierwotnego Zaprojektowano roboty
budowlano-montazowe metode rozkopu Wykop wasko-przestrzenny szerokosci do
1.0mb szalowany szalunkami ptytowymi stalowymi typowymi. Na czas robdt
budowlanych nalezy wykonac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu.

7.5 Cieki
Nie dotyczy —brak przekroczen ciekdéw

8. Wykopy
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8.1 Zabezpieczenie i budowa wykopow

Z uwagi iz kanalizacja w wiekszosci przebiega w dogach wykop nalezy prowadzi¢ jako
wasko-przestrzenny szalowany szalunkami ptytowymi stalowym rozpartymi rozp6rkami
stalowymi. Wykopy wykonywac zgodnie z normami PN-B 10736/1999, PN-B-06050/1999

8.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy

W zaleznosci od wystepowania warunkdéw gruntowych przewiduje sie odwodnienie
wykopow za pomoca drenazu. Drenaz wykonac¢ za pomoca rurek drenazowych PVC @ 100
utozonych na warstwie zwiru o grubosci 20cm, po jednej stronie wykopdw ze spadkiem
rownym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie rozpocza¢ od najnizszego miejsca
danego odcinka wykopu, gdzie umiescic studzienke zbiorcza z ktérej odpompowaé wode do
istniejacej kanalizacji deszczowej lub rowu.

9.Badanie szczelnosci przewodow

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z norma PNEN 1610 z2002”Badania przewodéw
kanalizacyjnych” przy uzyciu wody(metoda W) lub powietrza (metoda L)

9. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu kanalizacji

Po wykonaniu kanalizacji na catej szerokosci i dtugosci prowadzonych wykopéw nalezy
odtworzy¢ istniejgce drogi ,wraz z trwatymi nawierzchniami w granicach posesji . Tereny
zielone przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie drég miejskich wykonac zgodnie z
decyzjg Burmistrza miasta Nowy Targ

10. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji
- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno ograniczaé
mozliwos¢ zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego

- zaplecze placu budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne TOY_TOY.
- nie nalezy pozostawiac jakichkolwiek odpaddw i materiatéw budowlanych w wykopach

- nie nalezy tankowaé maszyn budowlanych, znajdujacych sie w wykopie lub w jego
bezposrednim s3gsiedztwie, jak rowniez w sgsiedztwie ciekow wodnych

- nie nalezy stosowad maszyn w zty stanie technicznym.

- w zakresie zajetosci powierzchni ziemi oraz wptywu na obszary przyrodniczo cenne,
przestrzen budowlang ograniczy¢ do minimum

- prace budowlane w rejonie terendéw chronionych pod wzgledem oddziatywania
akustycznego mogg by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)

26



- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportowe winny
charakteryzowac sie mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jako$¢ $rodowiska a
takze znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

- Urzadzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny posiadaé
witasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spetniajgce wymagania techniczne odnoénie
norm dotyczgcych spalin.

- na samochodach przewozgcych materiaty pylace lub emitujace gazy nalezy stosowad
zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).

- dla zapobiezenia wtdrnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wod i drég gruntem
wywiezionym pod kofami pojazdéw obstugujacych budowe, na wyjazdach z placu budowy
nalezy usytuowac stanowiska do mycia két i podwozi(z instalacjg oczyszczajgcy $ciek), a
jezdnia winna zostac¢ posprzatana z zalegajgcego btota.

- powstate odpady nalezy segregowac selektywnie w wydzielonych zabezpieczonych
pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniajgc ich odbidr przez uprawnione podmioty.

- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny byé przekazane
w pierwszej kolejnosci do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci ich odzysku do
unieszkodliwienia innym posiadaczom odpaddw, posiadajgcym stosowne decyzje
administracyjne wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania

odpadami.

- transport odpadow do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien by¢ realizowany
przez wytworcow odpaddéw lub przez podmioty odbierajgce poszczegdline rodzaje odpaddw,
w sposob nie powodujgcy zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow. Zlecajgcy ustuge transportu odpadéw jest
obowigzany wskaza¢ prowadzacemu dziatalnos¢ w zakresie transportu odpadéw miejsca
odbioru odpadéw oraz posiadacza odpaddw, do ktérego nalezy dostarczy¢ odpady.

11.Uwagi koricowe

1 Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczyé trasy przez stuiby
geodezyjne na podstawie projektu.

2 Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznaé sie z
istniejgcym uzbrojeniem poziemnym.

3. Catos¢ prac nalezy wykona¢ i prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych kanalizacyjnych.

4. Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przysztym uzytkownikiem
istnieje mozliwo$¢ zmiany rur studzienek i pod warunkiem zachowania ich

parametrow technicznych.
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5 Préby i odbiory przy wspétudziale przedstawiciela MZWIiK sp.z o.o.

w Nowym Targu

mgr inz. JANINA URBAN
Uprawnienia budowlane d pyoj ia i kierowania

mbotami budowlanymi bé i jalnosci
nsalacyjog) w Lakresie sieg 11;& iephnych,
wantylacyjnych, gazo iagowych i kanalizacyjnych

Nr ewideneyiny: 1/PWOS/3, VAN 7340-11/5”
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NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY

mgr inz. JANINA URBAN  ul. Krétka 6, 34 - 471 Ludimierz

Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej w ulicy
Kokoszkéw Boczna w Nowym Targu
Adrez: Nowy Targ, ul. Kokoszkéw Boczna Faza: PB+PW
Temot rysunku: Szczegdt zabezpieczenia wykopow Nrrys. 6
Imie i Nozwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektowot: | mgring. Janina URBAN MAP/0167/PWOS/08 %w s
Opracowot: | mgrinz. Wojciech LESNICKI ,;&/ ~3
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Projektant : Ludimierz..."..................

NADZORY BUDOWLANE
EKOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY
mgr inz. Janinag Urban
ul. Krétka 6, 34-471 Ludimierz

7 tel.kom. 0-512 201 827
Upr. Bud. UAN-7342-21/93, NIP 738-10091-77

Oswiadczenie
Zgodnie z Art.20,pkt.4 ustawy z dnia:07.07.1994r Prawo budowlane( Dz. U z 2000r.Nr.106,p0z.1126
z pézn. zm. Oswiadczam, ze Projekt Budowlany p.n:

TEMAT: »Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszkéw Boczna w Nowym Targu”
OBIEKT: SIEC KANALIZACJI SCIEKOW BYTOWO GOSPODARCYCH
ADRES: Nowy Targ ul. Kokoszkow Boczna

INWESTOR: Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp.zo.o.
34-400 Nowy Targ ul. Diuga 21

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Prawa Budowlanego oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. JANINA URBAN
Ugraw:_:ie:m’a budow{angdo projelto

tia i kiergwania
! ﬁz dnosci
i{ciepliych,

qgovq’:ﬂ i kanalizacyiaych
16 TIENOSO8. UaN 73211/
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MALOPOLSKA - Krakéw; dnia 17 czetwen SODE T 0U

Rl OKREGOWA
NS 2 B A

= IE—F INZYNIEROW
??% T subowncTw

MAP OIIB/KK/0054-0023/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, 23 ust. 11 § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani Janina Urban
mgr inz. melioracji wodnych

urodzona dnia 26.06.1953 r. w Pieniazkowicach
uzyskata

Za Za:;ii-t‘}s'eqSE i oryginaiem
AC 2001,

A L e e v
mar ing. Janinh Urban

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0167/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Janina Urban
posiada odpowiednie wyksztatcenie dla specjalnoéci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczeg6towy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji K walifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inZ. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1. PaniJanina Urban
ul. Krotka 6

34-471 Ludimierz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HIB-X2X-C9B *

Pani Janina Urban o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6354/02

adres zamieszkania ul. Krétka 6, 34-471 LudZmierz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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V. UZGODNIENIA
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C. Wykaz zatgczonych uzgodnien i opinii:

1.Warunki techniczne MZWiK Sp.z 0.0. znak DNS.500.2.17.LCHB z dnia: dnia:2017.08.23
2.Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Targ zgoda na wejscie w teren znak:DIT.7230.235.2017 z
dnia:29.08.2017

3.0dpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia:19.09.2017 znak:6630.1.90.2017
4.Uzgodnienie Burmistrza Miasta Nowy Targ znak:DiT.7230.235.2017 zdnia:26.10.2017
5.Uzgodnienie MZWiK sp. z. 0. o Nowy Targ DRE.501.10.17MK zdnia:30.10.2017

6.Uzgodnienie PPIS w NowyPSSE.NNZ.420-294-2/17 z dnia :06.11.2017

38



UL™ ATy 15 g
v Vi1 L o

Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 00 H
ul. Dhuga 21, 34-400 Nowy Targ

mgr inz. Janina Urban
Nadzory Budowlane,
Kosztorysowanie, Projekty
ul. Krétka 6

34-471 Ludimierz

Nowy Targ, 23.08.2017
Znak sprawy: DNS.500.2.17.LCHB

Dotyczy: warunki techniczne do projektowania — budowa kanatu sanitarnego w ul. Kokoszkéw

Boczna

Ponizej podajemy warunki do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszkéw Boczna:

1. wpigcia projektowanych kanatéw do studzienki kanalizacyjnej z kregéw betonowych @1000 o
rzgdnych 699,90/697,78 przy budynku Kokoszkéw Boczna nr 112 oraz przy budynku
Kokoszkéw Boczna nr 116 o rzednej 691,69/688,67,

2. kanat z rur PVC o sztywnosci obwodowej minimum SN8 o srednicy @200,

3. na kanale w pasie drogowym nalezy projektowa¢ studnie o $rednicy min. 1,00m z kregoéw z
betonu szczelnego z konusami niesymetrycznym z wiazem z logo »Wodociggi-Kanalizacja-
Nowy Targ” klasy D z zeliwa szarego z uszczelka gumowa bez zawiaséw — norma DIN PN-EN
124,
poza pasem drogowym dopuszcza sig inne $rednice studni w uzgodnieniu z MZWiK,

5. studnie nalezy usytuowac w sposéb umozliwiajgcy podtgczenie wszystkich nieruchomogci w
tym réwniez niezabudowanych,

6. kanalizacja powinna gwarantowa¢ catkowitg szczelno$é,
kans'if z_lokallzow?c w sposob ui‘ﬂOJZ!.IWIanC\/ dojazd i obffuge, | ’ 12 2000r08¢ 2 oryginalem

8. odejscia do granicy zabudowan (Sciany budynku) nalezy zaprojektowaé: 10 AN Ffe ...

a) grawitacyjne z rur PVC @160 o sztywnosci nie mniejszej niz SN8 dma;ﬁ:'mz”' =
b) ttoczne z rur PE PN16 @63,

9. wiaczenie projektowanych odej$¢ do kanatu w studzience rewizyjnej,

10. przy pompowniach przydomowych na odejsciach kanalizacyjnych nalezy umiesci¢ przed
wlotem do kanatu studzienki rozprezne $315 (400) — PCV z wlazem zeliwnym oraz zawdér
zwrotny,

11. przepompownie przydomowe nalezy projektowa¢ w zbiornikach betonowych monolitycznych
lub z kregéw betonowych taczonych na uszczelki (rozwigzania systemowe) o srednicy min. @

1000 mm,
12.w przypadku gdy budynek nie graniczy bezposrednio z pasem drogowym odejicie nalezy
zakonczy¢ studnia rewizyjng — PCV fi 315 zlokalizowang na terenie nieruchomoéci

ustugobiorcy jak najblizej linii rozgraniczajacej nieruchomosci, W przypadku gdy rdinica
wysokosci pomigdzy dnem przykanalika a dnem studzienki przekracza 0,8m nalezy zastosowad
studzienki z kaskadg zewnetrzng,

Telefon: 18 266 36 14 NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119
Fax: 18 266 58 91 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
www.mzwik.nowytarg.pl XII Wydziat Gospodarczy - KRS 0000658476

e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl Kapitat zakladowy 42 500 000 zt 3g-



do warunkéw technicznych podiaczenia do sisci wod.-kan. oraz dla opracowania projekiu doprowadzenia wody' '

Zalgeznik

i odprowadzenia $ciekéw i wéd opadowych

Warunki ogéine:

1. Obowiazujace przepisy na podstawie kiérych opracowane zostaly warunki techniczne oraz w oparciu o kidre

nalezy przystgpi¢ do opracowania projektu oraz wykonywania przytaczy lub sieci wod.-kan., tj:

a) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania §ciekéw obowigzujgcy na terenie miasta Nowy Targ,

b} Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tekst jedn, DU 2015.138)

¢} Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jedn. DU 2016.290),

d} Ustawa z dnia 18 .07.2001 Prawo Waodne (tekst jedn. DU 2016.308),

e) Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. DU 2016.672),

f} Ustawa z dnia 21.08.1897 O gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. DU 2015.1774),

@) Ustawa z dnia 27.03.2003 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. DU 2016.778),

h) Ustawa z dnia 17.05.1988 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. DU 2015.520 z pazn. zm.),

i} Ustawa z dnia 16.04.2004 O wyrobach budowlanych (lekst jedn. DU 2014.883 z p62n. zm.),

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. DU 2015.1422),

k) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 W sprawie
szczegblowego zakresu | formy projektu budowlanego (DU 2012.462 z péén. zm.), .

I} Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2.09.2004 W sprawie szczegotowego zakresy i formy
dokumentaciji projektowe], specyfikacil technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (DU 2004.202.2072 z pén. zm.),

m) Norma PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,

ny Norma PN-91/M - M-54810 - ,Wodociggi ~ zabudowa zestawow wodomierzowych w podigczeniach
wodociggowych” oraz PN-B-10720:1898 ,Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania | badania przy odbiorze”, '

0} Norma PN-B-10725:1997 — Wodociggl. Przewody zewnetrzne. Wymagania | badania”,

p} Norma PN-81/B-10728 — ,Studzienki wodociggowe”,

g) Norma PN-86/B-09700 — ,Tablica orientacyjna do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”,

1) Norma PN-B-01708/Az1:1888 —  Instalacie wodociggowe — wymagania w projekt i @niang =
zatgeznik (A" dotyczacy ochrony przed widrnym zanisczyszczeniem wody, |0 piills o

s) Norma PN-82/B-01707 — .Instalacie kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”, data .../. oy & Urban

t) Norma PN-92/B-10729:1999 - ,Kanalizacja. ,Studzienki kanalizacyjne”, mgr g <

u) Norma PN-EN 476:2012 — Wymagania ogdine dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizacii
deszczowej i sanitarnej” :

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, realizacje
budowy przylgczy do sieci oraz studni wodomierzowsj, pomieszezenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza
gtownego | urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o przylgczenie
nieruchomoéci do sieci, zwana dale] Inwestorem. Wykonanie podejécia/podej$é pod wodomierz(e) nalezy réwniez
do Inwestora.
Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego ponosi MZWIK, a urzadzenia pomiarowego
sciekdw-odbiorea ustug,
Warunki techniczne oraz uzgodnienie projekit wazne sg przez okres 3 lat od daty ich wydania. Po uptywie terminu
waznoécl wydanych warunkdw nalezy wystgpit z wnioskiem o wydanie nowych,
Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projekiu sg bezpiatne.
Budowe przylgezy wodno-kanalizacyinych nalezy realizowaé w oparciu 0 opracowang dokumentacje uzgodniong w
tut. Zaktadzie,
W przypadku budowy przylaczy bez wymaganych uzgodniert (samowola budowlana) instalacje takie nie zostang
odebrane przez Zaklad. Ne inwestorze bedg ciazyé przyszie oplaty legalizacyine, o ktdryech mowa w Prawie
Budowlanym.
Przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne mogg byé wykonywane na podstawie projektu budowlanego bgdz wg
zasad opisanych ponizej: A

-dia przyigozy domow wielorodzinnych, osiedii mieszkaniowych oraz do kilku doméw jednorodzinnych jak

rowniez dla sieci wod.-kan. nalezy opracowad projekt budowlany. Opracowany projekt nalezy zlozy¢ w siedzibie

MZWiK, celem jego uzgodnienia | akeepiacii.

-dla przylgezy do domdéw jednorodzinnych dla pojedynczych Inwestoréw dopuszezaina jest realizacja z

zachowaniem ponizszych warunkéw:
- przypadku wykonywania przyigcza na podstawie zgloszenia, wymagane jest ztoZzenie dokumentow
przewidzianych w art. 30 Prawa Budowlanego. v
-w przypadku budowy bez zgloszenia zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane Infvest ?riazany

,—l“_ﬁ
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11. Wa kanatach sanitamych usytucwanych w drogach miejskich, powiatowych, wajewédzkish-i kra_jev\t;teh“r}a_f_e,&y
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12.

4

13.

14,

15.
16.

17

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

przewidzie¢ studnie kanalizacyjne z typowych elementow o Srednicy min. 1,0m z wlazami typu cigzkiego D400 z
zeliwa szarego, bez zawiasu z uszczelkg : DIN PN-EN 124,
Wigczenie do kanalu nalezy zaprojektowaé w studzience rewizyjnej, przy czym roznica wysokosci pomigdzy dnem
przykanalika, a dnem kinety w/w studzienki nie moie przekraczaé 0,8 m. W przeciwnym razie nalezy zastosowaé
studzienke z kaskadg zewnetrzna,
Wigczenie na tzw. tr6jnik moze nastgpic wylgcznie w przypadku, gdy taki zostat wmontowany w kanalizacje dla
celow przysziego przylgczenia i zaslepiony w trakcie jego budowy, oraz gdy bezposrednio za iréjnikiem przewiduje
sie montaz studni,
Pierwszg studzienke (patrzgc od strony kanalu gtéwnego) na przytaczu sanitamym nalezy ziokalizowaé na terenie
nieruchomosci jak najbliZej linii rozgraniczajgcej tg nieruchomosé, .
Na projektowanym przylgczu nalezy przewidzieé urzgdzenie zwrotne przeciwzalewowe (klape zwroing),
W przypadku obiekiéw w wyniku dziatalnosci kiérych beda powstawaé Scieki technologiczne odprowadzane do
kanalizacli, na terenie nieruchomosci na przylgczu nalezy wytypowaé studzienke kontrolng do poboru préb
$ciekow, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie moze to byé studzienka polgczeniowa z siecia),
Nalezy réwniez zaprojekiowad odpowiednie urzgdzenie podczyszczajgce (lapacze thuszezow, olejow, produktdw
naftowych, zawiesin), tak aby $cieki zrzucane do kanalfizacji sanitarnej odpowiadaly wymogom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzert kanalizacyjnych (DU. 2006.136.964).
Na odprowadzanie §ciekow technologicznych nalezy opracowaé operat wodno-prawny,
Wody opadowe z terenéw uiwardzonych odprowadzane do kanatu deszczowego bedacego wiasnoscig Gminy
Miasta Nowy Targ, nalezy przed wprowadzeniem do kanalu odpowiednio podezysci¢ w slopniu zapewniajgcym
usunigcie zawiesin ogélnych oraz substancji ropopochodnych, z zachowaniem warunkow okreslonych w
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (DU 2006.137.984). Do odwodnienia terenu przewidzied wpusty deszczowe z osadnikami piasku i
tapaczami lisci, kamient, patykéw itp.
Zabrania sig wprowadzania do sieci kanalizacii sanitarnej: twardych osadow, dmieci, gruzu, piasku, Zwiru, popiolu,
cieczy nie mieszajacych sie z wodg, wydzielin zwierzecych oraz statych odpadéw (kodci, skorupy, gaigany, wata,
pierze itp.) oraz innych substancji okreslonych w art. 9 ust.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zblorowym
odprowadzaniu Sciekdw,
Do sieci kanalizacji sanitare] nie wolno odprowadzaé wéd opadowych ani drenazowych i odwrotnie ~ do sieci
kanalizacji deszczowej nie wolho odprowadzaé Sciekéw sanitarnych, _
Przejécia przewodami przez sciany budynkéw nalezy wykonaé w tulei ochronnej, kidrg nalezy odpowiednio
uszezelnic.
Zgodnie z §116 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zestaw wodomierza gidwnego powinien byé
umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczony przed
zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem o0soh niepowotanych. W budynkach mieszkainych wistorodzinnych,
zamigszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno byé odrgbne pomieszezenie.
Dopuszcza sie umisszezenie zestawu wodomierza gibwnego w studzience poza budynkiem, iezeli jest on
niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku odpowiedniego miejsca, o ktérym mowa
powyzej. Jezeli budynek zostal usytuowany w znacznej odlegtosci od linii rozgraniczajacei nieruchomosé od ulicy i
jezeli dlugosé przytgcza wodociggowego przekracza 15,0m zaleca sig, o ile to moZliwe zaprojekiowad studzienke
docelowg wodomierzows jak najblizej wodociggu zasilajgeego.
Zestaw wodormierza winien mieé zapewnione warunki prawidiowe] eksploatacji oraz powinien byt zapewniony
tatwy dostep do wodomierza, w celu dokonywania jego odczytow, wymiany bgdz przeprowadzenia niezbednsj
konserwacji. Zabrania sie zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opafem, sprzetami gromadzonymi w
piwnicach oraz innych pomieszezeniach, w kiérych jest zamontowany wodomierz,
Z uwagi na konieczno$é zapewnienia prawidiowe} emisji sygnalu z modulu radiowego umieszczonego na
wodormierzu zabrania sig réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub Innymi elementami ze stali oraz
metall kolorowych,
Na czas trwania budowy obiektu w projekcie/na planie sytuacyjnym podigczenia wodociggowego naiezy
przewidzie¢ zamontowanie wedomiarza w tymezasowe] studzience wodomierzowej,
W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespolu domow, demontaz wodomierza ze studni
wodomierzowej bedzie mozliwy po dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich budynkach. W przeciwnym
przypadku roziiczenie zuzycle wady w hudynkach, w kidrych wodomierza nie zostaly zamontowane nadal bedzie
si¢ odbywalo na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowsj,
W przypadku budynku wislolokalowego mozliwe jest zaprojektowanie wszystkich wodomierzy w welle
pomiarowym umiejscowionym w jednym pomieszozeniu,
Zaleca sig w przypadku budynku rieszkalno-ustugowego dla kazdej czesci przewidzied niezalesne opomiarowanie
wodomierzem z uwagi na zréZnicowang ceng za 1 m® dostarczonej wody dla poszczegdinych grup taryfowych
podang w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie .:‘ﬁ%‘;‘%h@w re bsiugiwanym
przez MZWIK, 72 2godrose 2 Y0¥
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Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0. .
ul. Dhuga 21, 34-400 Nowy Targ

POMPOWNIE SCIEKOW WYMAGANIA:

1) pompownie sieciowe nalezy projektowa¢ w zbiornikach betonowych monolitycznych lub z kregéw
betonowych fgczonych na uszczelki (rozwigzania systemowe) o $rednicy min. ® 1500 mm. Dla pompowni
przydomowych dopuszcza sie projektowanie systemowych rozwigzan z wykorzystaniem zbiornikéw z
tworzyw sztucznych o mniejszych $rednicach; ‘

2) pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym (czujniki
wilgoci) czesci elektrycznej;

3) stosowac prowadnice rurowe;

4) stosowac co najmniej jedng pompe zapasows;

5) rozwigzania techniczne muszg umozliwia¢ tatwe wycigganie pomp nawet podczas catkowitego zalania
pompowni $ciekami (pompownie nalezy wyposazy¢ w zurawik uchylny z wyciggarka z mozliwoscia
demontazu);

6) elementy sktadowe przepompowni w przypadku awarii potaczone w sposéb umozliwiajgcy demontaz
poszczegblnych elementéw armatury, rurociggébw i urzadzen bez koniecznoéci demontaiu catosci
uzbrojenia przepompowni.

7) Nalezy przewidzie¢ czyszczaki umozliwiajgce dostep do przewodu ttocznego bez koniecznoéci demontazu
armatury, a takze zasuwy nozowe na rurociggach doptywowych umozliwiajgce odciecie doptywu sciekéw,
obstugiwane z poziomu terenu.

8) komore pompowni wyposazona w stopnie ztazowe lub drabinke siegajaca do dna pompowni i w uchylny
podest roboczy,

9) stosowac gniazdo do agregatu pradotwdrczego (zasilanie awaryjne);

10) w celu ograniczenia dostepu os6b niepowotanych w przypadku istnienia mozliwosci pompownie nalezy
ogrodzic jak rowniez przewidzie¢ o$wietlenie terenu pompowni uruchamiane recznie w razie potrzeb;

11) zapewni¢ dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego;

12) wykona¢ projekt przytacza energii elektrycznej do zasilania przepompowni (jako odrebne opracowanie);

13) w przypadku dtugich odcinkéw kanalizacji ttocznej, nalezy stosowac studnie wyposazone w armature
odpowietrzajgca/napowietrzajgcy oraz czyszczaki umozliwiajgce udroznienie rurociggu tlocznego w
przypadku awarii. Studnie rozpreine nalezy projektowaé¢ w miejscach oddalonych od zabudowan lub
wyposazy¢ w urzgdzenia eliminujgce ucigzliwo$¢ odorows;

14) system sterowania:

a) Funkcje szafy sterowniczej:

— Sterowanie pracg pomp: automatyczne i reczne,

— Naprzemienna praca pomp (zapobiega nadmiernemu zuzyciu sie pomp),
— Czasowe zatgczenie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

— Sygnalizacja pracy i awarii pompy,

— Zabezpieczenie pompy przed praca w ,sucho-biegu”,

— Gniazdo agregatu pragdotwdrczego 400V, 7a 2pednodé z oryginatem
daLa/hﬁ’?’O'r e G

— Gniazdo serwisowe 230V, ‘
mgr ing. Janijo Urbon

— Sygnalizator optyczny standw awaryjnych,
— Przycisk spompowania $ciekdw ponizej poziomu sucho-biegu,
— Opdinianie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

Telefon: 18 266 36 14 NIF: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119
Fax: 18 266 58 91 Sgd Rejonowy dla Krakowa - Sr6dmiescia w Krakowie,
www.mzwik.nowytarg.pl X1 Wydzial Gospodarczy - KRS 0000658476
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Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0. O
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ

Awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego, zawilgocenia,
Kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni,
Kontrola ptywaka sucho-biegu,
Kontrola ptywaka alarmowego - przelania,
Kontrola rozbrojenia stacyjki,
Sygnat z sondy hydrostatycznej,
Zataczanie pompy nr 1,
Zataczenie pompy nr 2,
Prad pompy nr1
Prgd pompy nr 2
Zatgczenie sygnatu optycznego.
Wyijscia (zataczanie przekaZnikéw napieciem 24VDC)
Zatgczanie pompy nr 1,
Zataczenie pompy nr 2,
Zatgczenie sygnatu optycznego.
Szafa sterowniczo elektryczna musi posiadaé Certyfikat Zgodnoéci CE oraz Certyfikat ze znakiem
bezpieczenstwa B.
System sterowania i wizualizacji
Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie systemu sterowania i wizualizacji pompowni $ciekéw. System
pracowac powinien poprzez transmisje danych GSM/GPRS.
Przepompownie $ciekéw powinny by¢ zwizualizowane w systemie wizualizacji, ktéry powinien by¢ przejrzysty,
prosty w obstudze i w jezyku polskim. Stacja operatorska powinna umozliwiaé odczyt danych:
— lokalizacja pompowni na mapie (wraz z jej zdjeciem) i wizualizacja pompowni,
— stan pomp (praca, awaria, odstawienie pompy),
— pomiar poziomu $ciekéw w komorze (min, max, alarm, sucho-bieg),
~ kontrola dostgpu do obiektu (wtamania, otwarcie obiektu),
— kontrola poprawnosci pracy wytgcznikow ptywakowych,
— kontrola dziatania sterownika i elementéw pomiarowych,
— odczyt stanu licznikéw motogodzin pomp,
— odczytirejestracje prgdéw silnikéw pomp.
— sporzadzane raportow (wystgpieri awarii, zatgczenia dobowe pomp, zuzycia energii, pomiaréw stanéw
sciekéw max. i min.).
Za pomocy systemu powinno by¢ mozliwe sterowanie pompami w przepompowniach $ciekdw. System
powinien byC tak zabudowany, aby w przysztosci mozna byto podpina¢ do niego kolejne pompownie $ciekéw.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ stacje operatorska, oraz zamontowa¢ jg w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. W zakres dostawy stacji bazowej GPRS wchodzi: komputer PC z licencjonowanym systemem
operacyjnym, monitor LCD panoramiczny min. 22”, modem komunikacyjny GPRS, oprogramowanie

wizualizacyjne. Jedna stacja bazowa musi pozwala¢ na monitorowanie wielu przepompow?i.
e . /1i08€ Z Oryginatem
. . s s -ata ../‘Z‘Ql',,_z{{’_(;, ...J.u-----l
Po zakoriczeniu realizacji mgr ind, Janiga Urban

Wykonawca przekaze Uzytkownikowi programy Zrédlowe oraz narzedziowe dla zastosowanych sterownikéw.

Telefon: 18 266 36 14 NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119
Fax: 18 266 58 91 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiegcia w Krakowie,
www.mzwik.nowytarg.pl XII Wydziat Gospodarczy - KRS 0000658476

e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl Kapitat zakladowy 42 500 000 zt
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Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
ul. Dluga 21

34-400 Nowy Targ

Pelmomocnik

Pani

Janina Urban

Nadzory Budowlane Kosztorysowanie, Projekty
ul. Krétka 6

34-471 LudZmierz

DECYZJA
BURMISTRZA MIASTA

Nasz znak: DiT.7230.235.2017
Nowy Targ, 29.08.2017 r.

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, oraz art. 39
ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1440 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowy Targ po rozpatrzeniu
ztozonego przez Panig Janing Urban dzialajgca w imieniu Miejskiego Zakladu Wodociagdéw
i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Dluga 21, wniosku o pozwolenie na umieszczenie w pasie
drogowym ul. Kokoszkéw Boczna, dziatki ewid. nr 6664/15, 9603 urzadzenia niezwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, sieci kanalizacji sanitarnej

postanawia:

1. Wyrazi¢ zgode na umieszczenie w pasie drogowym ul. Kokoszkéw Boczna, dzialki ewid.
nr 6664/15, 9603 urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, sieci kanalizacji sanitarnej, na nastepujgcych warunkach:
1) przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy zlozyé do Referatu ds. Drogownictwa
i Transportu Urzedu Miasta Nowy Targ wniosek, celem uzyskania decyzji na zajecie pasa
drogowego w zwigzku z prowadzonymi pracami i dokonania oplat wynikajacych z Ustawy.
Integralng czgscia wniosku jest o§wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy Iub prowadzonych robét whasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej;
2) nawierzchni¢ drogi, po przekopach nalezy odtworzy¢é na calej dilugosci i szerokosci, na
warunkach:

a) wykona¢ calkowita wymiane gruntu w wykopie

b) do wymiany gruntu zastosowaé pospotke naturalng — warstwa dolna, thuczen — warstwa gérna

zageszczona mechanicznie warstwami co 20 ¢m;

¢) gorna warstwa podbudowy grubosci 30 cm;

d) warstwa wigzaca mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 6 cm na calej szerokosci

min. 3,5 m;

e) warstwa S$cieralna mieszanki mineralno-asfaltowej, o grubo$ci 5 ¢m na calej szerokosci

min. 3,5 m;

Sekretariat Burmistrza

tel. 18-26-11-242 e-mail: sekretariat@um.nowytarg.pl
tel. 18-266-28-91 e-mail: burmistz@umnowytarepl 22 Z000108€ 2 oryginghsi Nr 101, 1 pietro

fax. 18-266-23-12 www.nowytarg.pl data /{O,\Z;ﬂ%

MEr ing. Junfq U'rb';;.
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Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257) na niniejszg decyzje stuzy stronie
odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za
posrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie czternastu dni od daty doreczenia
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127 a § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257) stronie przystuguje mozliwoséé
zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory Wyda% decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o maezefnm si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja Stﬁj@?“? oétat@.%fnal prawomocna.

Otrzymujg: z up. BURMIZ fzA MIASTA
1) Adresat
2) Ala. mgr inz. Walfénfar Wojtaszek
i Zaslg rmistrza

Wobee nicado 'miery cdwelania w terminie -
i Lrbee L%La\m\m pm; xsanym mmuazeg

05 tateczna 111 nan' . ap
;\!(\ H i% 1@ = .‘ ;

mgrin. Haigorze"

............................

mgr ing. Janin@ Urban

3
Sekretariat Burmistrza
tel. (0-18)26-11-242 e-mail: sekretariat@um.nowytarg.pl
tel. (0-18)266-28-91 e-mail: burmistrz{@nowytarg.pl pokéj Nr 101, I pietro

fax. (0-18) 266-23-12 www.nowytarg.pl
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%\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 19.09.2017

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 19.09.2017 do sprawy znak: 6630.1.90.2017

Wasz znak: z dnia;

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.zm.), zesp6t koordynujgey
UZGADNIA

lokalizacje kanalizaciji sanitarnej z przytagczami kanalizacyjnymi
w miejscowosci: Nowy Targ - ul. Kokoszkdéw Boczna

Whioskodawca: Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty
mgr inz. Janina Urban
Kroétka 6
34-471 Ludzmierz

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.

2. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny. data ... A0 2617 )

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzgd Drég w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:
a) Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg

rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposéb, aby nie naruszac ustrojéw stupow linii jw.,
inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

b) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

c¢) Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentdw

stupéw linii energetycznych:

~liniinN -1m,
-liniiSN -2m
-lini WN-5m

d) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

e) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonadé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

% 56"
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Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
w Nowym Targu sp z o. o.

ul, Dluga 21

34-400 Nowy Targ

Nasz znak: DiT.7230.235.2017
Nowy Targ, 26.10.2017 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 21 ust. 1 a, art. 39 ust. 3 a pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1440 ze zm.) upowaznienia z dnia
31.08.2015 r. znak: AiK.0052.8.2015.I. do wydawania w imieniu Burmistrza Miasta decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2017 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji budowlanej
urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
tj. sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, drogi miejskiej ul. Kokoszkéw Boczna, dziatki
ewid. nr 6664/15, 9603,

Burmistrz Miasta Nowy Targ
postanawia wyrazi¢ nastg¢pujace stanowisko:

Uzgadniam przedstawiony projekt budowlany w zakresie przebiegu trasy: sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym, drogi miejskiej ul. Kokoszkéw Boczna, dziatki ewid. nr 6664/15, 9603.

Trasa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona do zaopiniowania, jest zgodna z trasa
przedstawiong w 2 zalacznikach do decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29.08.2017 r.
znak: DiT.7230.235.2017.

Integralng czescig niniejszego uzgodnienia sa dwa zalaczniki - mapy sytuacyjno-wysokosciowe
w skali 1:500

Otrzymuja:
1) Adresat 2 up BURMISTIRZA MIASTA
2) a/a

mgr ind. Marign Tward
p.c. Kicrownika Reteraty

Za zpearniose 7 oryginatem
data Mh? +. -

mEr ing. Joning4 Urban

Referat ds. Drogownictwa i Transportu

tel. 18-26-11-293 e-mail: umnt{@um.nowytarg,.pl pokdj Nr 227, I pigtro
Www.nowytarg.pl
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IVEZWARICY l Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0. o

ul. Dhuga 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ 30-10-2017

Nadzory budowlane
Kosztorysowanie, Projekty
mgr inz. Janina Urban

34-471 Ludzmierz
ul. Krotka 6

Nasz znak: DRE. 501.10.17.MK

Dotyczy: opinii do projektu
»Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszkow Boczny w Nowym Targu”

Przedstawiong dokumentacje techniczng dla zadania inwestycyjnego j.w. opiniujemy pozytywnie.

Otrzymujg;
1x Adresat
1x A/a

Telefon: 18 266 36 14 www.mzwik.nowytarg.pl
Fax: 18 266 58 91 e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl ~p3-



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WNOWYM TARGU

Znak: PSSE.NNZ.420-294-2/17 Nowy Targ, dnia 06.11.2017r.

Miejski Zakiad Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Dluga 21

34-400 Nowy Targ

OPINIA SANITARNA Nr 117/2017

Na podstawie art. 12 ust 1 i art. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1261) w zwigzku
z art. 56 ust.1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) - Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, po zapoznaniu sie z dokumentacjg
inwestycji: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszkéw Boczna w Nowym
Targu”
Jednostka Projektowa: Nadzory Budowlane Kosztorysowanie, Projekty

mgr inz. Janina Urban ul. Krotka 6, 34-471 Ludzmierz

uzgadnia
przedtozong dokumentacje

A Zazg-ednoSCm inatem
bez zastrzezen A
data //"25"1 .............
UZASADNIENIE mgrszrrrjaU'rban

Petnomocnik inwestora zwrocit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Targu o uzgodnienie dokumentacji projektowej w/w inwestycji.

Przedmiotem uzgodnienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w ul.
Kokoszkow Boczna w Nowym Targu.

Cato$¢ przedsiewziecia inwestycyjnego w zakresie objetym niniejsza dokumentacia
przewiduje sig¢ do realizacji w jednym zadaniu inwestycyjnym: Pas zajecia terenu na czas
prowadzenia rob6t do 1.5 mb — wykop wasko przestrzenny szalowany, z uwagi na drogi
miejskie, dojazdowe do posesji oraz prowadzenie rob6t ogrodach przydomowych.

Wigczenie kanalizacji sanitarnej z istniejgcych osiedli: nastgpi do istniejacego
kolektora @200mm usytuowanego w drodze miejskiej. Projektuje sie rurociggi PVC @200, SN
12 9160 lite SN 8 @63mm PE 100 PN 16. Studnie na kanalizacji wtazowe betonowe na

Powiatowa Staqa Sanitarno- Epldemlologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy-Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209



