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1.1 OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest pokazanie rozwigzania technicznego odbioru sciekow
sanitarnych z budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych Nowym Targu ul. Kokoszkow
Boczna. Inwestorem zadania jest MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0. 34-400 Nowy Targ ul.
Diluga 21

1.2. Odejscia kanalizacji sanitarnej

Odejscia kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC-U @160 SN 8 posiadajgcych
atest na stosowanie w zewnetrznych sieciach kanalizacyjnych .Na zatamaniach stosowac
studnie z tworzywa sztucznego @ 425,400

Wopiecie zgodnie Projektem Zagospodarowania terenu

Rzedne wpiecia pokazano na rys.3, (profil podtuzny)

Wykonanie kanalizacji musi gwarantowaé¢ 100 % szczelnosci.

Przy montazu stosowac sie do zalecen montazowych producenta oraz zwréci¢ szczegdlng
uwage na przygotowanie podtoza pod osadzenie studni .

Wszystkie elementy kanalizacji winny by¢ wykonywane asortymentem od jednego produ-
centa ,co zagwarantuje poprawnos¢ montazu i niezawodnos¢ systemu.

Ztaczki tuki , itd. winny by¢ dobierane przez wykonawce bezposrednio na placu budowy
przy wykonawstwie przytacza.

Wszystkie piony kanalizacyjne w budynku powinny by¢ zakonczone wywiewkami
wyprowadzonymi nad dach budynku.

Kanalizacja wewnetrzna musi by¢ szczelna (zamknieta) do wysokosci awaryjnego
spietrzenia sciekow w kanale ,by wykluczy¢ zalanie budynku fekaliami. W tym

celu nalezy zamontowac w miejscu tatwo dostepnym zawor przeciw-zalewowy (reczny lub
automatyczny)

1.4 TECHNOLOGIA ROBOT

Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm.
Rury powinny by¢

uktadane tak , by ich podparcie byto jednolite oraz trzymaty sie linii spadkéw okreslonych w
projekcie



Obsypka musi by¢ wykonana piaskiem ,az do uzyskania warstwy przynajmniej 30 cm

(po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury.

Zgodnie z Decyzjg Burmistrza Miasta Nowy Targ znak:DIT.7230.16.2017 z dnia:18.12.2017
w obrebie Pasa drogowego zastosowa¢ wymiane gruntu w wykopie. Odtworzenie
nawierzchni zgodnie z Decyzjg Burmistrza Miasta j.w

Przy robotach ziemnych i montazowych stosowaé przepisy BHP ,a szczeg6lng uwage
zwrOci¢ na zabezpieczenie wykopu przed osunieciem.

1.5 UWAGI

1. Wykonanie przytacza zleci¢ jednostce posiadajgcej uprawnienia i doswiadczenie w
zakresie wykonawstwa zewnetrznych sieci sanitarnych,

3. Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami BHP,P.poz., sztukg budo-
wlang ,Polskimi Normami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ,oraz projektem,

4. Po wykonaniu prac zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng uprawnionemu geodecie,

5. odejsciami kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzac tylko scieki komunalne (bez

waod deszczowych, infiltracyjnych i drenazowych),
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Wykaz zatacznikow
1. Tabelaryczne zestawienie przyt aczy kanalizacyjnych

2. Wykaz rysunkow

Rys.nr.1 Orientacja skala 1:10 000
Rys.nr.2 Projekt zagospodarowania terenu kol.S skala 1:500
Rys.nr.3 Profile podtuzne przytaczy do budynkow skala 1:100/500



