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A. Czes¢ opisowa

1.Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji sanitarnej pod nazwg :
~Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kowaniec —si  egacz
k/ko $ciota w Nowym Targu.”

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu ,
ul. Dluga 21

Opracowanie obejmuje: przebieg kanalizacji sanitarnej, kolektor S, S-1,S-2
przytacza indywidualne do budynkdéw, wg oddzielnego opracowania.

Scieki zostang odprowadzone naistniejgcg oczyszczalnie sciekdw w Nowym
Targu

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej - kanalizacja
sanitarna jest terenem zagospodarowanym. Sg to obiekty budownictwa
mieszkaniowego jedno- rodzinnego, dom plebani Parafii Rzymsko-
Katolickiej .

Z innych obiektow mozna wyrdznic:
- drogi miejskie, drogi dojazdowe do posesji
- istniejgce uzbrojenie podziemne to:
a/ kanalizacja sanitarna w drodze miejskiej
b/ linie eNN
c/ przylgcza energetyczne do budynkow

d/ linie teletechniczne
el kanalizacja deszczowa
f/ parking przy kosciele po wezwaniem MBA

3.Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Parametry, wielkosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obowigzuje:
rozdzielczy system kanalizacii.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie sie¢ kanalizaciji
sciekow bytowo - gospodarczych Cato$¢ przedsiewziecia inwestycyjnego
w zakresie objetym niniejszg dokumentacjg przewiduje sie do realizacji w
jednym zadaniu inwestycyjnym: Pas zajecia terenu na czas prowadzenia
robét: 1.5mb — wykop wasko przestrzenny szalowany . Projektowana sie¢
w wiekszosci przebiega w drogach miejskich, czesciowo w drogach
dojazdowych do posesiji.




Budowa kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie kanalizacji do bedacego w budowie kolektora @ 200mm
poprzez nabudowe studni betonowej @ 1000 mm na istniejgcym
kolektorze rury kamionkowe . Rury PVC @ 200, lite SN 12, PE100
zgrzewane doczotowo.

Studnie na kanalizacji wlazowe betonowe na uszczelki gumowe @ 1000
z betonu wodoszczelnego ,wlazy z zeliwa szarego z logo: ,Wodociggi
Kanalizacja Nowy Targ”. Wiazy na uszczelke gumowg bez zawiasow.
DIN PN-EN 124

Zgodnie z MPZP Nowy Targ 25 (Kowaniec - Kokoszkéw)
1. & 5 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji pkt.4
w zakresie odprowadzenia $ciekbw - Odprowadzenie $ciekow
komunalnych  z catego obszaru objetego planem na komunalng
oczyszczalnie $ciekbw w Nowym Targu. Inwestycja jest zgodna z
ustaleniami MPZP Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszkow)

3.2 Parametry lokalizacyjne i technologiczno-materiatowe dla sieci
kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej zostata przewidziana w
pasie drogowym drog miejskich , w drogach dojazdowych do posesji ,
oraz placu postojowym przy kosciele po wezwaniem MBA Siec
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie do wykonania z rur @ 200, PVC
kielichowe lite SN 12, oraz rury PE 100 zgrzewane doczotowo.

4. Dane ochrony dziedzictwa kulturoweqo i zabytkéw oraz wptywu
eksploatacji goérniczej

zgodnie z MPZP oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny
gornicze. Inwestycja nie jest potozona w obszarach przewidywanej
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw-podlegajacych
ochronie konserwatorskiej W przypadku odkrycia w trakcie prac
ziemnych przedmiotu co do ktérego istnieje przypuszczenie ,iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzi€ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.  Odpowiednio
zabezpieczyC i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zbytkow Delegatura w
Nowym Targu ul.Al.100 - lecia , a je$li nie jest to mozliwe Wéjta
Burmistrza Miasta Nowy Targ.



5.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejf _acych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw _ projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacja studzienek zostaly
zaprojektowane w sposOb nie naruszajacy istniejgcego drzewostanu.
Projektowana kanalizacja sanitarna nie naruszy korzeni istniejgcych
drzew i krzewow. W przypadku bliskiego sasiedztwa drzew — drzewa
zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem matami stomianymi.

Inwestycja liniowa kanalizacji sanitarnej nie powoduje koniecznosci
wylaczenia gruntow z produkcji rolnej i lesnej.

5.1 Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

- Projektowana inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej nie potrzebuje
dla siebie wody, ani nie wytwarza sciekéw bytowo-gospodarczych.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza, a tym samym nie emituje
zanieczyszczen pytowych, ptynnych i odpadéw.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza a tym samym nie emituje
hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

- Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie
wywiera wptywu na powierzchnie ziemi (poza tymczasowymi wykopami).
Nie oddziatuje na wody powierzchniowe. Z uwagi na zastosowanie do
realizacji rur PVC, szczelnie tgczonych ze sobag poprzez kielichy na
uszczelki gumowe oraz zgrzewanie doczotowe rury PE 100, kontakt z
wodami podziemnymi sprowadza sie do minimum.

- Realizacja inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej o
diugosci krotszej od 1 km nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r (Dz.u.z 2010r.Nr.213 po0z.1397, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
nie jest wymagana decyzja srodowiskowa

- na terenie inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych i
grunty zmeliorowane

- zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. z 2004r Nr.121 poz.1266 z pdéz zm.)nie ustala sie warunkoéw
dotyczacych wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej.

- Podsumowujac - stwierdzam —budowana kanalizacja sanitarna
nie stwarza zagrozenia dla ludzi i Srodowiska , a bez awaryjne
odprowadzenie sciekow z istniejgcych budynkow mieszkalnych stanowi

Nadmiar gruntu dotyczgcy podsypki i obsypki kanalu zostanie
wykorzystany przez wykonawce robot budowlano- montazowych

6. Wymagania dotycz ace ochrony interesow osob trzecich

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewnic:
- dostep do drogi publicznej,
- mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz
srodkéw tgcznosci,



Zminimalizowaé ucigzliwosci przy realizacji inwestycji spowodowane
przez hatas, wibracje, zakidcenia energetyczne i promieniowanie poprzez
prowadzenie robét godzinach od 7-22

7.Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budow lanych

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), obiekt w porozumieniu z
konstruktorem zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w obrebie
posadowienia wystepujg proste warunki gruntowo —wodne.

W obrebie planowanej inwestycji udziat biorg utwory czwartorzedowe —
Wyksztatcone w postaci glin, glin z rumoszem , rumoszy gliniastych
ewentualnych zwietrzelin skat podtoza oraz aluwialnych pospotek
gliniastych z otoczakami i rumoszem. Opinia geotechniczna
opracowana przez :Geologa/ geotechnika mgr inz. Krzysztofa Ligeze.

8.0Obszar oddziatywania kanalizacji sanitarnej
1.Na podstawie warunkow technicznych projektowania i wykonawstwa

robot sieci kanalizacji sanitarnej stwierdza sie brak oddziatywania sieci
kanalizacji sanitarnej na budynki i inne obiekty budowlane.
2.Na podstawie warunkéw technicznych stwierdzono iz obszar

oddziatywania przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej nie
wykracza poza dziatki ujete w projekcie zagospodarowania terenu
dz. ew. nr. 9051/2, 9660/7, 9660/3, 9657, 9117, 9118/6

9.Rozpocz ecie i zako nczenie inwestyciji

7.1 Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyé trasy przez
stuzby geodezyjne na podstawie projektu.



7.2 Wykopy wykonywaé¢ sprzetem mechanicznym, w rejonie
istniejagcego  uzbrojenia  sposobem  recznym, jako umocnhione
szalunkami stalowymi wypraskami. Przy znacznych giebokosciach
powyzej 3-ch m stosowaé rozpory stalowe.

7.3 Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami PN-66/B-
06050,

PN-68/B-6050, BN-62/8932-01, BN-818976-47.Prowadzenie prac
ziemnych nalezy odpowiednio oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zabezpieczeniem ruchu drogowego.

7.4  Wykonanie robdt, oraz odbiory rob6t dokonaé na podstawie:
"Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla obiektéw
inzynierskich”.

7.5 Po zrealizowaniu przed zasypaniem zlecic inwentaryzacje
geodezyjna.

7.6 Kanatl nalezy poddac¢ prébie szczelnosci wg polskich norm
obowigzujacych w chwili wykonywania préb.

7.7 Proby i odbiory przy wspéiludziale przedstawiciela MZWiK w
Nowym Targu Sp. z 0. o.
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CZESC OPISOWA ZAWIERA:

. Zakres robot dla catlego zamierzenia gospodarczego oraz kolejnos¢ realizacii

poszczegoblnych obiektéw
. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia gospodarczeg 0 oraz kolejno $¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw
Roboty budowlano-montazowe kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg przy
zapewnieniu dostepu do drég publicznych.
Przed przystgpieniem do wykonania nowych obiektow projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej i montazu nowych urzadzeh — zostanie wykonanych
szereg roboét rozbiérkowych a nastepnie odtworzeniowych, drég placéw.

1.1 Zakres robd6t rozbiérkowych:

1.1.1 Roboty rozbiorkowe droég miejskich dojazdowych oraz placow przy Parafii
Rzymsko katolickiej w Nowym Targu prowadzone beda w pasie wykopu wasko-
przestrzennego. W tym czasie w wiekszosci powinien by¢é utrzymany istniejacy
dojazd do posesji, a w przypadku braku takiej mozliwosci - zbyt waskie drogi, nalezy
udostepni¢ dojazd na czas godzin nocnych. Ruch na tych odcinkach powinien
odbywa¢ sie wahadtowo. Dla skutecznego utrzymania takiego ruchu niezbednym jest
wykonywanie sieci krotkimi odcinkami max 50-100 mb

1.1.1 Zakres robot budowlano-montazowych
Oproécz wyszczegolnionych robot rozbiorkowych wystepujg nowe roboty
budowlano-montazowe:

1.1.2 roboty budowlane przy montazu rurociggéw sieci kanatowych oraz nowych
studni rewizyjnych prowadzone w pasie istniejgcych drég miejskich i
dojazdowych, placéw postojowych .

2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji jest terenem
zagospodarowanym. Sg to obiekty budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego, obiekt plebani

- drogi miejskie, drogi dojazdowe do posesiji

- istniejgce uzbrojenie podziemne to:

a/ kanalizacja sanitarna

b/ kablowe linie NN

c/ przylgcza energetyczne do budynkdow

d/ linie teletechniczne
e/ wodocigg
f/ parking przy kosciele po wezwaniem MBA

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj _gce zagro zenie bezpiecze nstwa

| zdrowia ludzi.

3.1 Ogdlnie nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

3.2 Pewne zagrozenie istnieje jednak przy wykonywaniu rob6t — wykopow pod
projektowane sieci kanalizacji sanitarnej. Teren wykonywanych wykopow

zinwentaryzowano geodezyjnie pod wzgledem istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Nie wyklucza sie jednak
istnienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, a zwlaszcza
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kabli energetycznych, telekomunikacyjnych. W zwigzku z zaistnialg sytuacjgq |
wynikajgcym z tego tytutu zagrozeniem nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na
bezpieczenstwo prowadzenia robot zwlaszcza  sprzetem mechanicznym —
w tym celu wykopy prowadzone sprzetem mechanicznym powinny byc¢
wykonywane pod scistym nadzorem, po wczesniejszych recznych
przekopach inwentaryzujgcych urzadzenia podziemne i dokiadne lokalizujgcych
ich potozenie. W razie odkrycia nie- zinwentaryzowanych kabli roboty nalezy
wykonac recznie.

4.Zagro zenie wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

4.1 W trakcie wykonywania wystgpig zagrozenia specyficzne dla danych
rodzajow robo6t. Zagrozenia te wynikajg z prowadzenia robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych w trakcie bezposredniej bliskosci czynnych
drég i czynnych sieci urzadzen linii napowietrznych i kablowych
energetycznych, teletechnicznych oraz innego uzbrojenia podziemnego. Przy
prowadzonych robotach nalezy dgzy¢é do nieprzerwanego funkcjonowania
istniejgcych sieci doprowadzajacych media 1 czynniki energetyczne
przesytowe dla miasta i osiedli. W miare mozliwosci nie powodowac kolizji
z prowadzonymi robotami budowlanymi i niepotrzebnych wytgczen sieci.

4.2  Zagrozenia moga powodowa takze sSrodki transportu wewnetrznego
i zewnetrznego drog komunikacyjnych.

4.3 Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdét wynikajg z ich
specyfikacji i nalezg do nich:

4.3.1 roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe

4.3.2 roboty prowadzone przy skrzyzowaniach z istniejgcymi instalacjami i
urzadzeniami elektroenergetycznymi

4.3.3 roboty przy obstudze maszyn i innych urzadzen technicznych

4.3.4 roboty ziemne

4.3.5 roboty ciesielskie

4.3.6 roboty zbrojarskie i betoniarskie

4.3.7 roboty montazowe i préby cisnieniowe

4.3.8 roboty spawalnicze

4.3.9 roboty izolacyjne

4.3.10 roboty drogowe

5.Sposdb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5.1 Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania
I zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

5.2 Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgadzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu zapoznaje z nimi pracownikow przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

5.3 Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwaciji, z ktérymi nalezy zapozna¢ osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.
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5.4  Operatorzy i inne osoby biorgce udziat przy obstudze maszyn i innych
urzadzen technicznych przeznaczonych do robot ziemnych, budowlanych
I drogowych podlegajg uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie ich bezpiecznej
obstugi i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Maszyny i urzadzenia moga
by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisje powotang
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie,
uzyskaty swiadectwo i wpis do ksigzki operatora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych szczegdlnie
niebezpiecznych.

6.1 Roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod
stalym nadzorem kierownika budowy ze szczegdélnym uwzglednieniem
stosowania zagadnien z zakresu BHP, przy czym nalezy zwrdci¢ szczegoblng
uwage ha warunki, jakie powinny spelnia¢ poszczego6lne elementy
zagospodarowania terenu — placu budowy.

6.2 Maszyny i urzadzenia powinny spetni¢ wymagane warunki dopuszczenia do
eksploataciji.

6.3 Wszystkie osoby zatrudnionego personelu powinny odby¢ obowigzkowe
szkolenie w zakresie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy dla robot
budowlanych ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zagrozenia wynikajace z
charakteru wykonywanych robot i sposobow zapewniajgcych ich
bezpieczenstwo.

6.4  Przy opracowywaniu planu BIOZ wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania
zawarte w nastepujgcych aktach prawnych normujacych zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy robo6t budowlanych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr.129zroku 1997,p0z.844)

- w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr.120 z roku 2003,p0z.7868)
oraz dostarczone z materiatami przetargowymi na wykonawstwo robot.

- Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét dla obiektow
inzynierskich

Opracowat:

mgr inz. Janina Urban
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B. Czes$¢ rysunkowa

(Tom | zawiera: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU)
Rys. nr 3.Profil podtuzny kolektora S, S-1, S-2 skala 1:100/500

Rys. nr.4 Szczeg6t zabezpieczenia wykopow
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lll. Opis rozwi gzan projektowych
1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja projektowanej i przebudowywanej sieci kanalizacyjnej zostata
przewidziana w pasach drogowych drog miejskich ,drogach dojazdowych do posesii.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej przewiduje sie do wykonania z rur @ 200,
160 mm , PVC kielichowe lite SN 12, oraz rury PE 100 kanalizacyjne zgrzewane
doczotowo.

Trase kanalizacji pokazano na mapach sytuacyjnych w skali 1:500
2. Zestawienie dlugo $ci ruroci agow

Rurociggi grawitacyjne PE 100 kanalizacyjne
zgrzewane doczotowo @ 200 151.3 mb.

Rurociggi grawitacyjne PVC SN 12 lite @ 200 167.3 mb.
Rurociggi grawitacyjne PE 100 kanalizacyjne

zgrzewane doczotowo 160m 30.4 mb.

3. Jako $¢ iilo $¢ odprowadzanych $ciekdw.
3.1 Jakos¢ sciekow

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bedg mialy wtasciwosci fizyko-
chemiczne odpowiadajgce typowym $ciekom bytowo —gospodarczym ,poniewaz ich
zrodiem sg gospodarstwa domowe . Wyklucza sie mozliwo$¢ odprowadzenia
kanalizacjg sanitarng wod opadowych, gnojownicy lub nie podczyszczonych sciekow
przemystowych.

Scieki odprowadzone do kanalizacji bedg odpowiadaé warunkom okreslonym
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw z
dnia: 07.06.2001r (Dz.U.Nr.72 poz.747 z pOzniejszymi zmianami ) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.14.072006r(dz.U.Nr.136,p0z.964z
poOzniejszymi zmianami).

3.2 llosé sciekdw .

Na dzien dzisiejszy przewidziano do podigczenia 5 budynkéw mieszkalnych tj okoto
20 mieszkancow

Przewidywana ilo$¢ $ciekdéw bytowo-gospodarczych na dzien dzisiejszy okoto

Qsra = 2.40m/d
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Qud max =3.12m3d

Do obliczenia przyjeto jednostkowa ilo$¢ sciekdéw q = 1201/Md oraz wspétczynniki
nierownosci dobowej 1.3 i nierownosci godzinowej Nh=1.8.

4. Miejsce zrzutu $ciekow.

Scieki odprowadzane beda na Oczyszczalnie $ciekéw w Nowym Targu
5. Ruroci agi.

5.1 Ruroci agi PVC, PE100

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC SN 12 @ 200 tgczone na
uszczelki gumowe , oraz rury PE 100 - zgrzewane doczotowo zgodnie z profilem
podtuznym kanalizacji sanitarnej . Ksztattki nalezy stosowac¢ o wytrzymatosci i
innych parametrach takich jak zastosowane rury. Zastosowane rury i ksztattki muszg
by¢ ze sobg kompatybilne —stosowac jeden system i jednego producenta rur.
Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony

Przed utozeniem rurociggéw w wykopie dno nalezy doktadnie wyréwnaé. W
wypadku wystgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego —
wykop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z
projektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrebie kata 90° stanowiac tozysko
nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu
prawidtowosci spadku i probie szczelnosci nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30
cm nad rure. Roboty w drogach miejskich wykonac zgodnie z Decyzjg Burmistrza
Miasta Nowy Targ znak:DiT.7230.16.2017 z dnia:18.12.2017r.

6.Studzienki

Na kolektorach zaprojektowano studzienki betonowe z betonu szczelnego
wiazowe o srednicy @ 1000 mm zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
MZW i K w Nowym Targu Sp. z 0.0. tagczone na uszczelki elastomerowe lub gumowe.
Studnie skladajg sie z podstawy studni —dennicy z fabrycznie wykonanymi kinetami ,
przejsciami szczelnymi oraz z kregdéw betonowych szczelnych zwienczonych
konusami niesymetrycznymi stozkowymi oraz pierscieni wyrownawczych i wkazow
@ 600 klasy D — zeliwo szare .Witazy z uszczelkg gumowag bez zawiasow, DIN PN-
EN 124. Wszystkie elementy studni tgczone sg na uszczelki. Prefabrykaty betonowe
majg by¢ wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci minimum. B-45, nasigkliwosci
max 4%,mrozoodporne. Studnie majg by¢ wyposazone w fabrycznie montowane
stopnie ztazowe wykonane z stali nierdzewnej lub zabezpieczone powtokg,
antykorozyjng. Wiazy z logo ,Wodociggi Kanalizacja Nowy Targ”

7.Skrzy zowania i kolizje
7.1 Linie energetyczne

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z kanalizacjg nalezy wykonac¢
wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z
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PN-76E-05125 a na odstoniete kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT o
dt. 3.0 m. W strefie napowietrznych linii energetycznych i bezposrednio pod nimi nie
wolno wykonywac robét sposobem mechanicznym.

7.2 Wodoci agi

W miejscach skrzyzowan lokalnych nie zinwentaryzowanych sieci
wodociggowych z projektowang i przebudowywang kanalizacjg nalezy wykonac¢
wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji wodociggow lokalnych Skrzyzowanie
wykonac¢ zgodnie z normami branzowymi sposobem recznym.

7.3 Drogi.

Kolektor zostat zaprojektowany w pasie drogowym drog miejskich w placu
przykoscielnym , w drogach dojazdowych do posesji. Teren i drogi miejskie po
wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego — zgodnie z Decyzjg
Burmistrza Miasta Nowy Targ .W przypadku wystepowania wysiekdéw podziemnych
wzdtuz kolektora sanitarnego zatozy¢ drenaz w otulinie ttucznia i Geowtdkniny (tz.
drenaz francuski). Drenaz odprowadzi¢ do istniejgcego kolektora deszczowego .
Wykop waskoprzestrzenny szerokosci do 1,5 mb szalowany szalunkami ptytowymi
stalowymi typowymi. Drenaz odprowadzi¢ do istniejgcego kolektora deszczowego .

8. Wykopy

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci poziome od :
- przewodow energetycznych eNN, eSN, eWN — odpowiednio: 0.5m, 0.7m, 1 m
- przewodow teletechnicznych 0.5 m

- budowli trwale zwigzanych z gruntem ;Przewody dla srednic 100-300mm —
odlegtosc rowna gtebokosci posadowienia.

8.1 Zabezpieczenie i budowa wykopow

Wykop nalezy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenny szalowany szalunkami
ptytowymi stalowym rozpartymi rozporkami stalowymi. Wykopy wykonywaé zgodnie z
normami PN-B 10736/1999, PN-B-06050/1999

8.2 Odwodnienie wykopdw na czas budowy

W zaleznosci od wystepowania warunkow gruntowych przewiduje sie
odwodnienie wykopdw za pomocg drenazu.

Drenaz wykona¢ za pomocg rurek drenazowych PVC @ 100 utozonych na
warstwie zwiru o grubosci 20cm, po jednej stronie wykopdw ze spadkiem rownym
projektowanemu spadkowi kanalizacji. Ukladanie rozpoczg¢ od najnizszego miejsca
danego odcinka wykopu, gdzie umiesci¢ studzienke zbiorczg z ktérej odpompowac
wode do przydroznych rowow.
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8.3 Kamerowanie kanalizacji sanitarnej

Sprawdzenie poprawnosci utozenia kanalizacji odbywac¢ sie bedzie poprzez
kamerowanie kanatow ,wraz z wykonaniem dokumentacji zdjeciowej na ptycie
CD/DVD.

9. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu kanalizacji

Po wykonaniu kanalizacji na catej szerokosci i dlugosci prowadzonych
wykopow nalezy odtworzy¢ pas drogowy drogi miejskiej zgodnie z decyzjg
Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz place manewrowe i tereny zielone. Nadmiar ziemi
zostanie wykorzystany przez Wykonawce robét budowlano-montazowych

10. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizac  ji i eksploatacji inwestycji

- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno
ogranicza¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego

- zaplecze placu budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne.

- nie nalezy pozostawiac¢ jakichkolwiek odpadow i materiatdow budowlanych w
wykopach

- nie nalezy tankowa¢ maszyn budowlanych, znajdujgcych sie w wykopie lub
W jego bezposrednim sasiedztwie, jak rowniez w sgsiedztwie ciekdw wodnych

- nie nalezy stosowa¢ maszyn w zty stanie technicznym.

- w zakresie zajetosci powierzchni ziemi oraz wptywu na obszary
przyrodniczo cenne, przestrzen budowlang ograniczy¢ do minimum

- prace budowlane w rejonie terenéw chronionych pod wzgledem
oddziatywania akustycznego mogq by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)

- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportowe winny
charakteryzowac sie mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jakosc
srodowiska a takze znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

- Urzadzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny
posiadac¢ wiasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spetniajgce wymagania
techniczne odno$nie norm dotyczacych spalin.

- na samochodach przewozgcych materiaty pylace lub emitujgce gazy nalezy
stosowac zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).

- dla zapobiezenia wtérnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wod i drég gruntem
wywiezionym pod kotami pojazdéw obstugujgcych budowe, na wyjazdach z placu
budowy nalezy usytuowac stanowiska do mycia kot i podwozi(z instalacjg
oczyszczajgcq sciek), a jezdnia winna zostac¢ posprzatana z zalegajgcego btota.
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- powstate odpady nalezy segregowac selektywnie w wydzielonych
zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniajgc ich odbior
przez uprawnione podmioty.

- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny by¢
przekazane w pierwszej kolejnosci do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci ich
odzysku do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpadow, posiadajgcym stosowne
decyzje administracyjne wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami.

- transport odpaddéw do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien by¢
realizowany przez wytworcow odpadow lub przez podmioty odbierajgce
poszczegoblne rodzaje odpaddw , w sposbb nie powodujacy zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie.
przepisow. Zlecajgcy ustuge transportu odpadéw jest obowigzany wskazac
prowadzacemu dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadow miejsca odbioru
odpaddw oraz posiadacza odpadow, do ktérego nalezy dostarczy¢ odpady.

11.Uwagi ko hcowe

1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

2. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznac sie z
istniejgcym uzbrojeniem poziemnym.

3. Calosc¢ prac nalezy wykonac i prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano- montazowych kanalizacyjnych.

4. Préby szczelnosci i czesciowe odbiory wykonaé przy wspotudziale
przedstawiciela MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0.

4. Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przysztym uzytkownikiem
istnieje mozliwos¢ zmiany rur studzienek i pod warunkiem zachowania ich
parametréow technicznych.
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IV. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Wykaz zatgczonych uzgodnie n i opinii:

Oswiadczenia Projektanta

B. Kserokopia uprawnie n i przynale zno$¢ do izby In zynierow Budownictwa

Projektantow.

C. Wykaz zatgqczonych uzgodnie n i opinii:

C. Wykaz zataczonych uzgodnie 1 i opinii:

1.Warunki techniczne Miejski Zaktad Wodagdw i Kanalizacji w Nowym Targu znak:DRE.500.011Z0
z dnia: 30.01.2017 , zmiana warunkow z dnia:18.0Br2

2.Uzgodnienie Starosta Nowotarski ZUDP z dnia:(663!.2018 z dnia :16.01.2018

3. Decyzja Urzd Miasta Nowy Targ znak:DiT.7230.16.2017 z dnial2®017

4.Uzgodnienie Urgd Miasta Nowy Targ znak: DiT.7230.16.2017 z dniad@72018

5.Uzgodnienie PSSE w Nowym Targu znak: PSSE.NNZ¥22/18 z dnia:07.02.2018

6 Uzgodnienie MZWiK w Nowym Targu znak:DRE.500.2 K z dnia:06.02.2018
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Projektant : NOWY Targ .......cccuvvvnineenenns

Oswiadczenie

Zgodnie z Art.20,pkt.4 ustawy z dnia:07.07.1994r Pr awo budowlane( Dz. U z
2000r.Nr.106,p0z.1126 z p6 zn. zm. O $wiadczam, ze Projekt Budowlany p.n:

TEMAT: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kowaniec — si egacz
k/ko sciota w Nowym Targu.”

OBIEKT: SIEC KANALIZACJI SCIEKOW BYTOWO GOSPODARCYCH

ADRES: Nowy Targ

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami, Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technic  znej.
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