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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami i przykanalikami do budynkéw - ul. Waksmundzka

Przedmiar robot

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. llosé
pozycji
1 A-BUDOWA SIECI WRAZ Z ODGALEZIENIAMI w ul.Waksmunzdzkiej
1:1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.1  {KNNR 1/111/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagarkowatym
2 lub gérskim km 0,2
1.1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU |
1.1.2.1  |KNNR 1/113/ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do
1 15°cm m2 59,1
1.1.3 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
1.1.3.1 |KNNR 6/202/ Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa goérna, po zageszczeniu 16’cm -
8 krotnos¢ 2 m2 2240
1.1.3.2 |KNNR 6/803/ Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na
6 podsypce piaskowej, recznie m2 16,7
1.1.3.3 |KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu,
03/4 transport samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km - na sktadowisko m3 68,9
1.1.3.4 |KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowani,
03/5 naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1'km transportu - na
skiadowisko - krotnosé 9 fm3 68,9
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1.2.1.1 Bilans robét ziemnych - wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych m3 341,0
1.21.2 Bilans robot ziemnych - wykopy szerokoprzestrzenne m3 216,2
1.2.1.3 |KNNR 1/307/ Wykopy liniowe szerckosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
4 w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV - (przyjeto 10% wykopéw
liniowych) m3 341
1.2.1.4 |KNNR 1/308/ Wykopy liniowe szerokosci 2,5-4,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
4 w gruntach suchych, glebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV - (przyjeto 10% wykopéw |
szerokoprzestrzennych) im3 21,6
1.2.1.5 |[KNNR 1/301/ Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu [l
2(1) m3 55,7
1.2.1.6 |KNR 201/30 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymido 1'km, kategoria
1/4 gruntu V-VI - (przyjeto 90% cato$ci robot) m3 501,5
1.2.1.7 |KNNR 1/208/ Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoéci transportu ponad
2 (4) 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochéd 15-20't - krotnose 9 m3 557,2
1.2.1.8 |KNNR 1/313/ Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
1 w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, glebokosé
do3'm m2 8374
1.2.1.9 |KNNR 1/315/ Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w
4 gruntach suchych kategorii -1V wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gigbokos¢
wykopu do 3,0'm m2 171,2
1.2.1.10 |KNNR 1/318/ Zasypywanie wykopow szerokos$ci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gieboko$¢ do 3,0'm,
4 kategoria gruntu lll-1V m3 206,1
1.2.1.11 1KNNR 1/318/ Zasypywanie wykopow szerokoéci ponad 2,5-4,5'm o Scianach pionowych, gigbokosc do
4 3,0'm, kategoria gruntu lll-1V m3 180,4
1.2.1.12 |KNR 401/10 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV - na sktadowisko
87 m3 170,7
1.2.1.13 |KNR 401/10 Wywoéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1'km -
8/8 krotnosc & m3 170,7
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3.1.1 |KNNR 4/130 Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'200'mm
8/3 m 161,5
1.3.1.2 [KNNR 4/130 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160'mm
8/2 m 42,0
1.3.1.3 [KNNR 4/141 Podfoza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich, grubosé 20°em - analogia podsypka pod
1/3 przewody 20 cm i obsypka ponad wierzch rury 30cm m3 134,9
1.3.1.4  |KNNR 4/141 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gtebokoé¢ 3'm
31 (1) ! ! szt 11,0
1315 [KNNR4/141 | 'Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, za kazde 0,5'm
312 iroznicy glebokosci [0.6m -20,0
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1.3.1.6  |KNNR 4/141 Studzienkikanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425'mm, zamkniecie stozkiem

71 (2) betenowym, kineta PP - analogia studziena fi425mm szt 4,0
1317 |KNNR4/141 Podloza betonowe, grubos¢ 20°cm - Analogia: podioze z betonu C12/15 pod studnie, 20cm

0/4 m3 6,1
1.3.1.8 |KNNR 4/161 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50'm, Fi'200'mm, betonowych -

0/2 (1) Analogia: kanaty PVC Fi200'mm préba 9
1.3.1.9 |KNNR 4/161 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych diugosci 50'm, Fido 150’ mm, betonowych -

01 (1) Analogia: kanaly PVCFi'160'mm proba 6
1.3.1.10 |Kalkulacja Wykonanie inspekcjikanatu za pomocg kamery i

indywidualn

a m 161,5
14 03.02.02 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.1 03.02.02 |HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA
1.4.1.1  [KNNR 1/501/ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategeria gruntu I-l|

1 m2 59,1
1.4.1.2  |KNNR 1/507/ Humusowanie i obsianie skarp, humus gruboéci 5'cm !

1 m2 59,1
1.4.1.3 |KNNR 1/507/ Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu - krotno$é 10

2 m2 59,1
14.2 03.02.02 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.4.2.1 |KNR231/20 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubos¢ warstwy

2/9 PO zageszczeniu 8'cm m2 2240
1.4.2.2 |KNR 231/20 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy ]

2110 dalszy 1'cm grubosci warstwy - krotnosé 22 m2 2240
1.4.2.3 |KNR231/30 | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o

2/5 | \wysokosci 10°'cm |m2 16,7
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