Warstwy konstrukcyjne drogi
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Zasyp wykopu
z piasku srednioziarnistego

Strefa zmniejszonego zaggszczenia
zasypki (szerokos¢ strefy 0O,7DN)
Obsypka kanatu

z Bw'osku Srednioziarnistego
h=30cm ponad wierzch rury

Podsypka pod kanat
z piasku srednioziarnistego h=15cm

Grunt rodzimy
Pyt glina

zerokos¢ wykopu

oN [mm] | 150 | 200
s [m] |09 |10

UWAGA:

1. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych (w normalnych warunkach
gruntowych) z doktadnosciq 2cm przy glgbieniu recznym i Scm przy mechanicznym

2. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastgpit przekop nalezy niedobér warstwy przekopowej
wyréwnaé ubitym piaskiem

3. Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zaggszcza¢ ostroZnie recznie przy uZyciu lekkich urzqdzen
zageszczajgcych po obu stronach rury, uwazajgc by nie zaggszcza¢ bezposrednio dotykajgc rury

4. Pozostalq czes¢ wykopu (ponad 1,0m nad licem rury) mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy
Srednich | cigzkich urzqdzeri mechanicznych, zasypujqc warstwowo co 15¢m piaskiem.

5. Wskaznik zaggszczenia gruntu 98% wg skali Proctora
6. Wykopy prowadzi¢ jako wgqskoprzestrzenne, umocnione
7. Zageszczenie zasypki wykonywa¢ z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.
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Inwestor: Nazwa opracowania:
Miejski Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji CzesC A
w Nowym Targu Sp. z 0.0. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
ul. Dtuga 21 wraz z odejsciami do granicy zabudowan
34-400 Nowy Targ z odprowadzeniem do ul .Waksmundzkiej”

Tytul rysunku:
Przekroj przez wykop

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosc | Nr uprawnien Podpis | Stadium|  Skala
Projektant | mqr inZ. Kinca Lickos - instalacvina [ VAP/0224 /POCS/11 PW 1:25
Projektant | mar nz. i instalacvj : 7
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