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Bu_dowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami i przytaczami do budynkow - ul. Waksmundzka

Przedmiar robot

Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m, liogéé
pozycji
1 A-BUDOWA SIECI WRAZ Z ODGALEZIENIAMI w ul.Waksmunzdzkiej
1.1 01.03.05 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 01.03.05 |WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.1 |KNNR 14111/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym
2 lubgérskim km 0,2
112 | 01.03.05 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.1.2.1 TKNNR 1113/ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do
1 15°cm m2 47,7
1.1.3 01.03.05 [ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1.1.3.1 |KNNR 6/202/ Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu
8 16°cm - krotnosc 2 m2 151,3
1132 |KNNR6/803/ Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na
6 podsypce piaskowej, recznie m2 333
1.1.3.3 |KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu,
03/4 transport samochodem samowyfadowczym na odlegto$é 1 km - na skfadowisko m3 48,7
1.1.3.4 |KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladewaniu,
03/5 nakiady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1’km ponad 1'km transportu - na
skiadowiske - krotnos¢ 9 m3 48,7
1.2 01.03.05 |ROBOTY ZIEMNE
1.21 01.03.05 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1.2.11 Bilans robét ziemnych - wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m o0 scianach pionowych m3 2542
1.2.1.2 Bilans robat ziemnych - wykopy szerokoprzestrzenne m3 91,8
1.2.1.3 |KNNR 1/305/ Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokoscidna do 1,5 m, glebokosc do 1,5'm,
2 kategaria gruntu lll - Analogia: przekopy kontrolne m3 34
1.2.1.4  |KNNR 1/307/ Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
J4 urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV - (przyjeto 10%
wykopdw liniowych) m3 254
1.2.1.5 [KNNR 1/308/ Wykopy liniowe szerokosci 2,5-4,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
4 urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu 1lI-1V - (przyjeto 10%
wykopdw szerokoprzestrzennych) m3 9,2
1.2.1.6  [KNNR 1/301/ Wykopy z zatadunkiem recznym itransportem na odlegio$¢ 1 km, kategoria gruntu Il
2(1) m3 346
1.2.1.7 |[KNR 201/30 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, kategoria
1/4 gruntu V-VI - (przyjeto 90% calfo$ci robot) m3 311,44
1.2.1.8 |KNNR 1/208/ Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
2(4) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu |-V, samochdd 15-20°t - krotno$¢ 9 m3 346,0
1.2.1.9 |KNNR 1/313/ Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
1 (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko&¢ do 1'm, umocnienie peine w gruncie
kategoriil-1V, gieboko$¢do 3'm m2 689,0
1.2.1.10 [KNNR 1/315/ Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
4 gruntach suchych kategorii IV wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi,
glebokosé wykopu do 3,0'm m2 64,8
1.2.1.11 iKNNR 1/318/ Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, giebokosé do 3,0'm,
4 kategoriagruntu lll-IV m3 1521
1.2.1.12 [KNNR 1/319/ Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5'm o $cianach pionowych, gigbokos¢ do
4 3,0'm, kategoria gruntu [lI-1V m3 72,0
1.2.1.13 [KNR 401/10 Wywodz samochodami samowyladowczymi do 1°km, grunt kategorii IV - na sktadowisko
817 m3 121,9
1.2.1.14 KNR 401/10 Wywbz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km -
8/8 krotnosc 9 m3 121,9
1.3 01.03.05 |ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1 01.03.05 |BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1.3.1.1  |KNNR 4/100 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110'mm - analogia rura PE SDR 11
9/4 (1) DN110 m 158,2
1.3.1.2 KNNR4/100 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm - Analogia: Montaz
;9/1 (1 | rurociggow z rur polietylenowych PE100 RC SDR11, Fi'40'mm m 346
1.3.1.3 [KNNR 4/141 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubosé 20°cm - analogia pedsypka pod i
113 przewody 20 cm i ohsypka ponad wierzch rury 30cm m3 102,1
1.3.1.4 |KNNR 4/141 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, gtebokosé 3'm-
3/3 (1) analogia studnia odwodnieniowa wraz z wypasazeniem szt 1,0
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Nr Kod STWIOR Opis robét, wyliczenie iloci robét J.m. llo$é
pozycji
1.3.1.5 |KNNR 4/141 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za kazde 0,5'm
3/4 roznicy glebokosci 0.5m -3,0
1.3.1.6 [KNNR 4/141 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, gleboko$é 3'm-
3/3 (1) analogia studnia wodomierzowa wraz z wyposazeniem szt 5,0
1.3.1.7 |KNNR 4/141 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za kazde 0,5 m
3/4 réznicy gtebokosci 0.5m -15,0
1.3.1.8 |KNNR 4/141 Podloza betonowe, grubo$¢ 20'cm - Analogia: podtoze z betonu C12/15 pod studnie, 20cm B
0/4 m3 3,9
1.3.1.9 |KNR 228/30 Ksztattki PE narurociggach PE, Fi'110'mm, fuki22°
5/3 (3) szt 1,0
1.3.1.10 |KNR 228/30 KsztattkiPE narurociggach PE, Fi'110'mm, luki60°
5/3 (6) szt 1,0
1.3.1.11 |KNR 228/30 KsztattkiPE narurociagach PE, Fi'63'mm, kolana 45° - analogia redukcja PE SDR11
511 (1) Dn50/40mm szt 7,0
1.3.1.12 |KNR 228/30 Ksztattki PE narurociggach PE, Fi'63'mm, kolana 45° - analogia redukcja PE SDR11
5/1 (1) Dn50/20mm szt 12,0
1.3.1.13 |KNR 228/30 Ksztaftki PE na rurociggach PE, Fi'110°'mm, kolana 45° - analogia tuleja koinierzowa dla rur PE
5/3 (1) Dn110mmz koinierzem stalowym szt 19,0
1.3.1.14 |KNR 228/30 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi'63°'mm, kolana 45° - analogia tuleja kolnierzowa dla rur PE
511 (1) Dn50mm z kotnierzem stalowym szt 7,0
1.3.1.15 |KNNR 4/101 Ksztattki zeliwne ciénieniowe komierzowe, Fi"100°'mm - analogia trojnik kotnierzowy T
4/3 DN100mm szt 1,0
1.3.1.16 |KNNR 4/101 Ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"100'mm - analogia trojnik kotnierzowy
4/3 redukcyjny DN100/80 szt 1,0
1.3.1.17 [KNNR 4/101 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe, Fi'100'mm - analogia tréjnik kotnierzowy T
413 redukcyjny DN100/50 szt 7.0
1.3.1.18 |KNNR 4/101 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi
0/4 (2) 110'mm, z agregatem ztacze 68
1.3.1.19 |KNNR 4/101 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych,
171 (1) ksztaftka PE, 63'mm-analogiarurociag PE, Dn40mm zlacze 52,0
1.3.1.20 |KNNR 4/111 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'100'mm
2/2 (2) kpl 1,0
1.3.1.21 |KNNR 4/111 Zasuwa typu "E" kolnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'50'mm ]
211 (1) kpl 7,0
1.3.1.22 |KNNR 4/111 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi'80°'mm - Analogia: Hydranty pozarowe,
9N nadziemne Fi'80°'mm z zasuwg Fi'80°'mm kpl 1,0
1.3.1.23 |KNNR 4/140 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
8N oporowe m3 0,6
1.3.1.24 |KNNR 4/140 Deskowanie taw fundamentowych - analogia - deskowanie blokéw oporowych —
71 m2 1,2
1.3.1.25 |KNNR 4/160 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
8/1 (rurocigg 200°'m) Dn"90-110'mm préba 2,0
1.3.1.26 |KNNR 4/160 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
6/1 (rurocigg 200'm) Dn"90-110"'mm - Analogia: Ruracigg PE, Dn'40'mm préba 8,0
1.3.1.27 |KNNR 4/161 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm
ilal odcinek 10,0
1.3.1.28 |KNNR 4/161 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn’do 150'mm ]
2/ odcinek 10,0
1.3.1.29 K 1/101/1 Tasmalokalizacyjna PE koloru niebieskiego m 193
1.3.1.30 |KNR 228/31 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym 1
5/2 kpl 9,0
1.3.1.31 |KNNR 5/113/ Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80'mm - analogia zabezpieczenie sieci kablowych za
2 pomocg rur Dn100mm m 12,0
14 01.03.05 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.1 HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA,
1.4.1.1  |KNNR 1/501/ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu -1l
1 m2 47,7
1.4.1.2 [KNNR 1/507/ Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm
1 m2 477
1.4.1.3 |KNNR 1/507/ Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu - krotno$é 10 -
2 m2 477
1.4.2 01.03.05 [ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1421 |KNR 231/20 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubosé
2/9 warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 151,3
i1.4.2.2 |KNR 231/20 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni goérna, roz$cielane mechanicznie, dodatek za ]
| 210 kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy - krotnos¢ 22 m2 151,3
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llose
pozycji
1.4.2.3 |KNR 231/30 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
‘ 215 wysokosci 10'cm m2 33,3
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