STUDNIA wodociggowa 21200mm
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Legenda

1 — Wtaz kanatowy zeliwny 2600, wg PN—EN 124:2000
2 — Korpus Zeliwny

Ja — Pierscieri wyréwnujqcy
Jb — Plyta przykrywowa

4 — Stopnie zeliwne do studzienek wg PN—EN 13101:2005

5 — Krgg betonowy 81200 (h=250mm; 500mm; 750mm)

6 — Plyla fundamentowa z betonu C12/15 grubosci 20cm

/ — Odwodnienie do kanalizacji deszczowe] goprzez rurg Dn110 PE 100 SDR 11 Pni6
8 — Kanalizacja deszczowa rura PVYC-U SNS dn315x9,2mm

9 — Kotnierz do rur PE dn110mm zabezpieczony przed przesunigciem

10 — Zasuwa kotnierzowa DN100

11 = Kolano kolnierzowe 90° DN100

12 — Blok podporowy z betonu klasy min. C25/30,
13 — Przejscie szczelne dla rur PE

14 — Przejscie szczelne dla rur PVC-U

RD — Rzedna dna studzienki
H — Glebokos¢ studni

Minimalna wysokos¢ robocza studni wynosi 1,6m

UWAGI:

1.

2

3.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE 7 BETONU KLASY MIN. C35/45
wg PN—-EN 206—1, WODOSZCZELNE (W8), MALONASIAKLIWE (Nw<=5%) MROZOODPORNE (F-150)

SZCZFLNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002

W PRZYPADKU WYST%POWAN/A AGRESYNYCH WOD_GRUNTOWYCH ZEWNETR NA POWIERZCHNIA
SCIAN STUDZIENKI, POWINNA BYC ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA W SPOSOB SPELNIAJACY

WYMAGANIA OKRESLONE W PN—EN 1610.2002

PRZYKRYCIE STUDNI WEAZEM KANALOWYM, ZELIWNYM, OKRAGLYM #600mm NA RYGLE
KLASY B—125 (TEREN ZIELONY) ZGODNIE 7 PN—EN 124:2000

PRZY ZAMAWIANIU RUR U PRODUCENTA NALEZY ZAMOWIC W KOMPLECIE
ODPOWIEDNIE PRZEJSCIA SZCZELNE DIA RUR
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Studnia wodociggowa - odwodnieniowa
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