4D .
JDekkom

EKKOM Sp. z 0.0.

ul. dr. Jozefa Babinskiego 71 B, 30-394 Krakéw
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40

Lublin: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, tel.: (81) 516-73-33

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
,Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami do granicy
Obiekt budowlany zabudowan ($ciany budynku) oraz wodociggu

Z przytaczami dla rejonu wokét domow nr 9i 13 przy
Al. Tysiaclecia”

Kategoria obiektu

Kategoria XXVI

Adres obiektu

wojewddztwo: matopolskie,
powiat: nowotarski, gmina: Nowy Targ

Nazwa i adres
Inwestora

Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. o.
w Nowym Targu
Ul. Dluga 21,
34-400 Nowy Targ

Nazwa i adres jednostki
projektowej

EKKOM Sp. z 0.0. w Krakowie
30-394 Krakéw, ul. dr. Jézefa Babinskiego 71B

Data opracowania

KWIECIEN 2018r.

Projektowat: Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
N w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
mgr Inz. : o ]
. . i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Klnga Llchosyt wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr ewid. MAP/0224/POOS/11
Projektowat: Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
) . i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Tomasz Jag usiak wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr ewid. MAP/0268/PBS/17
Sprawdzit: Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
mgr Inz. : . )
L. . . i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Ma’fgorzata SWIthleWICZ wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr ewid. MAP/0311/PBS/17

Egzemplarz nr .....







WYKAZ DZIALEK, NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA:

Obreb nr 1: Miasto Nowy Targ
Dziatki pod inwestycje:

12364/3; 12367/8; 12370/3; 12374/5; 12381/5; 12386/1; 12366/3; 12365/7; 10891/4,
12318/1,;






OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz wykonany projekt budowlany pn.:
»,Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami do granicy zabudowan (Sciany
budynku) oraz wodociagu z przytagczami dla rejonu wokoéft domow nr 9 i 13 przy
Al. Tysigclecia”

w czesci:

BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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PROJEKT BUDOWLANY zawiera:

TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu

TOM 2.1 Projekt architektoniczno-budowlany — budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej
TOM 2.2 Projekt architektoniczno-budowlany — budowa i przebudowa sieci wodociggowej

TOM 3.1 Opis BIOZ — budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej
TOM 3.2 Opis BIOZ — budowa i przebudowa sieci wodociggowej
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Projekt budowlany przedsiewziecia pn. Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odej$ciami do granicy zabudowan dla
rejonu wokét doméw nr 9i 13 przy Al. Tysigclecia”
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Lokalizacjai program inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie pn. ,Budowa kanatu
sanitarnego i wodociggu wraz z odejsciami do granicy zabudowan dla rejonu wokét domow
nr 9i 13 przy Al. Tysigclecia”, obejmujgce budowe:

e Kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami;

e Sieci wodociggowej wraz z przytgczami i niezbedng armatura.

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w wojewddztwie matopolskim, w granicach
administracyjnych powiatu nowotarskiego (gmina m. Nowy Targ).

Planowana inwestycja objeta niniejszym wnioskiem, potozona jest na dziatkach
12364/3; 12367/8; 12370/3; 12374/5; 12381/5; 12386/1; 12366/3; 12365/7; 10891/4;
12318/1.

Zakres inwestycji objety niniejszym wnioskiem to odcinek sieci wodociggowej wraz z
przytaczami A-B; E’-E”, F’-F”; H-H”; oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
odcinek D’-D”, G-G”; I'-I”; L’-L”,

Z uwagi na usytuowanie fragmentu wodociggu i kanalizacji sanitarnej na dziatkach w
granicy pasa drogowego drég publicznych gtdéwnych i gtdwnych ruchu przys$pieszonego,
(odcinek sieci wodociggowej wraz z przytgczami B-C; E-E’, F-F’; H-H’, M-M’; O-O’; oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami odcinek J-K; D-D; G-G’; I-I, L-L’; £-£’;; N-N%),

stanowi przedmiot postepowania przed Matopolskim Urzedem Wojewddzkim.
Inwestorem budowy jest
Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Dtuga 21 w Nowym Targu.

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest

EKKOM SP. z 0.0. w Krakowie 30-394 Krakow, ul. dr. J6zefa Babinskiego 71 B.
Podstawg opracowania jest Umowa nr ZP.272.4.9.17/1 z dnia 8.09.2017 z Miejskim
Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Targu, a firmg EKKOM Sp. z 0.0. z

siedzibg w Krakowie.

1.2. Cel i zaktadany efekt inwestycji

Polepszenie walorow bytowo gospodarczych oraz srodowiskowych poprzez
przebudowe i budowe nowych przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej, polepszenie jakosci zycia mieszkancéw oraz polepszenie wartosci

gruntowo wodnych.

EKKOM Sp. z 0.0. -3-
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Inwestycja znajduje sie w terenie pasa drog publicznych dojazdowych oraz

pasa drogowego drég publicznych gtéwnych i gtéwnych ruchu przyspieszonego 9
zakres do UW), na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W stanie istniejgcym w zakresie inwestycji od strony drogi wojewddzkiej nr 597
oraz od strony drogi krajowej wystepujg sieci infrastruktury technicznej: sie¢ gazowa,
sieC energetyczna oraz kanalizacja deszczowa.

W przewazajgcej czesci budynki podtgczone sg do sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej, jednak wcigz wystepujg budynki korzystajgce z uje¢ wody
pitnej ze studni przydomowych oraz z odprowadzeniem sciekow do zbiornikow
okresowo wybieralnych (szamb przydomowych).

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ gazowa,

— siec teletechniczna napowietrzna i kablowa;

— siec energetyczna napowietrzna i kablowa,

— sieC o$wietlenia ulicznego.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Powyzszy projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu

terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Elementem planowanego przedsiewziecia jest opracowanie kompletnej
dokumentacji dla zadania ,Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz
z odejsciami do granicy zabudowanh dla rejonu wokdét domoéw nr 9 i 13 przy

Al. Tysigclecia”.
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Projekt budowlany przedsiewziecia pn. Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odej$ciami do granicy zabudowan dla
rejonu wokét doméw nr 9i 13 przy Al. Tysigclecia”
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Rozwigzania branzy drogowej

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy odtworzy¢ jezdnie asfaltowa,
chodniki wg warunkéw wydanych w decyzji znak
ZDW/PW/2018/290/244/RDWNS/SS z dnia 21.03.2018r oraz decyzji znak
DiT.7230.30.2018 z dnia 01.03.2018r

3.2. Rozwigzania branzy kanalizacja deszczowa
- Nie dotyczy
3.3. Rozwigzania branzy kanalizacja sanitarna

Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi
w Miejskim Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Nowym Targu.
W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej projekt budowy obejmuje:
— budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz al. Tysigclecia wraz z
niezbedna armaturg
— budowa odgatezien kanalizacyjnych do posesji od projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej wraz niezbedng armaturg.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego (kable
elektroenergetycznej, telekomunikacyjne, gazociagg i kanalizacja) na czas

przebudowy sieci wod-kan.

3.4. Rozwigzania branzy wodociggowej

Budowa sieci wodociggowej zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi
w Miejskim Zaktadzie Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Nowym Targu.
W zakresie budowy sieci wodociggowej projekt budowy obejmuije:
— budowa nowej sieci wodociggowej wzdtuz al. Tysigclecia wraz z niezbedna
armaturg oraz budowa sieci wodociggowej
— budowa odgatezien wodociggowych do posesji od projektowanej sieci

wodociggowej wraz niezbedng armatura.
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Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kable
elektroenergetycznej, telekomunikacyjne, gazociagg i kanalizacja) na czas

przebudowy sieci wod-kan.

3.5. Rozwigzania branzy gazowej

— Nie dotyczy

3.6. Rozwigzania branzy energetycznej i oswietlenia

— Nie dotyczy

3.7. Rozwigzania branzy teletechnicznej

— Nie dotyczy

3.8. Rozwigzania branzy mostowej

— Nie dotyczy

3.9. Uksztaltowanie terenu i zieleni

W zakresie gospodarki zielenig niniejszy projekt nie przewiduje koniecznosci
wykonania wycinki istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang budowg

sieci wod-kan.

4. ZESTAWIENIE DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH OBIEKTU
4.1. Powierzchnie istniejgcych elementow

— Nie dotyczy

4.2. Powierzchnie projektowanych elementéw

lloSci projektowanych elementéw — kanalizacja sanitarna:
— budowa kanalizacji sanitarnej Dn 160 ok 60,90m

— budowa studni kanalizacyjnych 4 szt.
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— llosci projektowanych elementéw — sie¢ wodociggowa:

— budowa sieci wodociggowej Dn110 ok 105,70 m
— budowa sieci wodociggowej Dn40 ok 57,70 m
— budowa studni wodomierzowych 3 szt.

5. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
5.1. Warunki wynikajace z dokumentéw planistycznych

5.1.1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
W chwili obecnej obowigzujgcym krajowym dokumentem planistycznym jest
,Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, przyjeta przez Rade

Ministrow w dniu 13 grudnia 2011 r.

5.1.2. Plan zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
Uchwata Nr XV/174/03 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 22 grudnia

2003 r wraz z p6zn. Zmianami.

5.1.3. Studia uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego

— Nie dotyczy

5.1.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwata Nr XLIX/437/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 r
wraz z pozn. zmianami Nowy Targ 27 (Gliniki).

Planowane przedsiewziecie nie koliduje z obowigzujgcymi miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego.
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5.2. Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejgcego pasa

drogowego i terenu przylegtego

Inwestycja znajduje sie w terenie pasa drég publicznych dojazdowych oraz na
terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach nieurzgdzonych.
Znajduje sie na nich infrastruktura sanitarna, oraz gazowa i elektryczna.

Powyzszy projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu

terenu.

5.3. Warunki srodowiskowe terenu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko -
planowane przedsiewziecie pn. zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej wraz z odejsciami do granicy zabudowan w rejonie ul. Stawiska-
Waksmundzka” nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

W zasiegu inwestycji nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W bezposrednim otoczeniu brak jest obszarow parkéw narodowych, obszaréw
Natura 2000, lesnych komplekséw promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz
obszardéw, na ktérych znajdujg sie pomniki historii wpisane na ,liste dziedzictwa
Swiatowego”.

W ramach inwestycji planuje sie przylgczania nowych odbiorcéow do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej oraz wymiane istniejgcej sieci. Inwestycja przyczyni
sie do wyeliminowania nie kontrolowanego odprowadzenia $ciekow poprzez
nieszczelnosci ,szamb” czy niekontrolowane odprowadzenia $ciekdw z posesji oraz
do wyeliminowania ubytkdw wody. Powyzsze przyczyni sie do polepszenia jakosci
wody gruntowej oraz gruntu.

Opisana w projekcie inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Po
utozeniu rurociggéw teren zastanie uksztaltowany do parametrow jak w stanie

istniejacym.
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5.4. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

W zakresie inwestycji dla sieci wodociggowej na poczgtkowym odcinku
inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatora zabytkow.

Pismem znak OZNT.5183.50.2018.AP z dnia 2018-03-07 Wojewodzki
Konserwator Ochrony Zabytkéw stwierdzit, iz inwestycja jest dopuszczalna ze

stanowiska konserwatorskiego i wydat pozytywng opinie.

5.5. Warunki okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

— Nie dotyczy

6. INFORMACJA BIOZ

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowac plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy nastepujgce zagrozenia:

— prowadzenie prac w gtebokich wykopach,

— prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, itp.,

— prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.,

— kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

— istniejgce pracujgce gazociagi,

Szczegdtowa informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zostanie
przedstawiona w odrebnym zbiorczym opracowaniu jako element projektu

budowlanego.

Podpisy projektantow na stronie tytutowe;j

EKKOM Sp. z 0.0. -9-
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ZRODLA INFORMACJI

7.1. Ustawy, rozporzadzenia, Materialy podstawowe i uzupetniajgce

Ustawa z dnia 09.02.2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290,
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 778.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18.01.2016 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzagdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2016, poz.
0071 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012 nr 0 poz. 462 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 .
poz. 353).

Przepisy inormy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno -
kanalizacyjnych.

Wytyczne projektowania i wykonawstwa — warunki standardy, wymagania —
cz. |, sieci wodociggowe i kanalizacyjne ,MZWiK Sp.zo.o Nowy Targ,
pazdziernik 2017.

-10 -
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Dekkom”

EKKOM Sp. z o.0.

ul. dr. Jézefa Babinskiego 71B, 30-394 Krakéw
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40
e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl

Inwestor: Nazwa opracowania:
Migjski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Czesc F:
w Nowym Targu budowa kanatu sanitarnego oraz wodociagu wraz z odej$ciami
ul. Dluga 21 do granicy zabudowan ($ciany budynku) dla rejonu wokoét
34-400 Nowy Targ doméw nr 9 13 przy Al.Tysiaclecia w Nowym Targu

Tytut rysunku:

Plan zagospodarowania terenu

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawnien Podpis
Projektant | m:- inz. Avco Leros it instalacyjna [ MA=/0224/2005/11
Projektant | rmor in. Termasz cocosak instalacyjna | MAP/0788/P3S/17
Sprawdzajgcy| m-- inz. \lesgorzata Swigtcevicz | instalacyjna | MA2/0Z11 FBS/17
Krakéow, kwiecien 2018r. Umowa nr 7P.272.4.9.17/1
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MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
AN
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0253/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Kinga Lichosyt
urodzona dnia 02.09.1983 r. w Jablonce
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0224/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Kinga Lichosyt
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Kinga Lichosyt
Zubrzyca Gérna 87
34-484 Zubrzyca Gorna
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8FG-2D6-IWU *

Pani Kinga Lichosyt o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0547/11

adres zamieszkania ul. Profesora Marii Bartla 19b/37, 30-389 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest
et
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2017 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0352/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Stanistaw Jagusiak
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25.05.1983 r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0268/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej {‘N .-
drinz. Zygmunt Rawicki TP o APPSR | Bl

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. Maria Duma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SGQ-ZQK-SP7 *

Pan Tomasz Stanistaw Jagusiak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0299/17

adres zamieszkania ul. Obozowa 118/36, 30-383 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2017 r.
OKREGOWA
AR
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0405/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§101i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Malgorzata Swigtkiewicz
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 02.01.1987 r. w O$wiecimiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0311/PBS/17

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych I
bez ograniczen. |

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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.dr.inz. Stanistaw Karczmar
{pieczeé¢ i podpis przewodniczacego OlIB)

WIETHE
W KRAKDWIF

30-054 Krakéw, ul. Czarnowiejska 80,




V. DECYZJE | UZGODNIENIA



Lp. Jednostka wydajaca Data Tresé pisma
pisma
1 Burmistrz Miasta Nowy Targ 01-03- Decyzja na lokalizacje
2018 inwestycji w pasie
drogowym. Departament
Drog i transportu
2 Burmistrz Miasta Nowy Targ 09-03- Decyzja na lokalizacje
2018 inwestycji w pasie
drogowym. Departament
gospodarki
nieruchomosciami
3 MZWIiK Nowy Targ 03-10- Warunki techniczne budowy
2017 sieci wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej
DRE.500.18.17.MK
4 WUOZ del. Nowy Targ 07-03- Opinia konserwatora
2018 zabytkow
OZNT.5183.50.2018.AP
5 ZDWRNS 21-03- Oswiadczenie
2018
6 ZDWRNS 21-03- Decyzja na lokalizacje
2018 urzgdzen nie zwigzanych z
drogg w pasie drogowym
7 ZDWRNS 29-03- Decyzja na lokalizacje
2018 urzgdzen nie zwigzanych z
drogg w pasie drogowym
sprostowanie decyzji
7 ZDWRNS 29-03- Uzgodnienie projektu
2018
9 SP w Nowym Targu 20-03- Opinia ZUDP
2018 6630.1.21.2018
10 GDDKIA PPIS w Nowym Targu 22-03- Oswiadczenie PDT
2018
11 PPIS w Nowym Targu 04-04- Opinia SANEPID 33/2018/
2018
12 MZWiK Nowy Targ 22-05- Uzgodnienie projektu
2018 DRE.500.18.17.MK




Za zgodnos¢ z oryginatem
27.04.2018 .
Kinga Lichosyt

NOWY Tahd

Burmistrz Miasta Nowy Targ
34400 Nowy Targ, ul. Krzywa |

Miejski Zaktad Wodociggow | Kanalizacji
w Nowym Targu sp.zo. 0.

ul. Diuga 21

34-400 Nowy Targ

Pelnomocenik

Pan

Tomasz Jagusiak

EKKOM sp. zo.0.

ul, dr. Jézefa Babinskiego 71B

30 - 3M Krakéw

DECYZJA

BURMISTRZA MIASTA
Nasz znak: DiT.7230.30.2018
Nowy Targ, 01.03.2018 r.

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U, 2017 r. poz 1257 ze zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4,
art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz U. 2017 r. poz. 2222 z¢ zm.), Burmistrz Miasta Nowy Targ po
rozpatrzeniu zlozonego przez Pana Tomasza Jagusiaka, dziatajgcego w imieniu Miejskiego Zakladu
Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0. 0., z siedzibg w Nowym Targu ul. Diuga 21,
wniosku o wyrazenic zgody na umieszezenic w pasic drogowym, ul. Przechodnicj dziatki ewid.
nr 12366/3, 12365/7, ul. Krolowej Jadwigi dziatka ewid, nr 12318/1 oraz ul. Kolejowej dziatka ewid.
nr 10891/4 urzadzenia niczwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego: sieci wodociggowej

postanawia:

1. Wyrazi¢ zgode na umieszezenic w pasie drogowym, ul. Przechodniej dzialki ewid.
nr 12366/3, 12365/7, ul. Krolowej Jadwigi dzialka ewid. nr 12318/1 oraz ul. Kolejowej dzialka
ewid. nr 10891/4, urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzqdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, sieci wodociggowej na warunkach:
1) przed przystapieniem do wykonania robot nalezy zlozy¢ do Zarzadey Drog Gminnych Urzedu
Miasta Nowy Targ wniosek, celem uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego w zwigzku
z prowadzonymi pracami i dokonania optat wynikajgcych z Ustawy. Integralng czescia wniosku jest
oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu organowi administracji |
architektoniczno — budowlanej;
2) zgodg na wejscie w teren pasa drogowego w celu wykonania robdt mozna bedzie uzyskaé po
30.09.2019 r. - po zakorniczeniu okresu gwarancyjnego;
3) warunki odtworzenia jezdni asfaltowej:

a) krawgdzie jezdni obciaé pila mechaniczng min. 0,5 m od krawedzi wykopu ~ forma prostokata

lub kwadratu, w obszarze poszerzenia nawierzchnie rozebraé;

b) wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopie

¢) do wymiany gruntu zastosowaé pospétke naturalng — warstwa dolna, thuczen — warstwa gorna

zaggszezona mechanicznie warstwami co 20 em;

Sekretarint Burmistrza
tel. 18:26-11-242 e-mail; sekretaristihum. nowy tang pl
tel. |18-266-23-91 e-mail: booneo s nowy i pl pokis Nr 101, | pactro
fax. 18-266-23-12 www.nowytag pl
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d) gérna warstwa podbudowy grubosei 30 em:
) warstwa wigzgca mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 6 cm ;
f) warstwa $cieralna mieszanki mineralno-asfaltowej, o grubosei 5 em;
4) warunki odtworzenia chodnika z kostki betonowej:
a) obsypka piaskowa wg norm branzowych,
b) pospdtka kruszona 0 ~80 mm zageszezona mechanicznie warstwami po 20 cm,
¢) podbudowa zasadnicza gr. 20 cm,
d) kostka na podsypce cementowo piaskowej 5 cm, z wymiang uszkodzonych kostek na nowe:
5) w zwiazku z umieszezeniem w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury technicznej
niczwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, po wykonaniu
robdt Zarzadea drogi w drodze decyzji administracyjnej corocznie pobierze oplate za zajecie pasa
drogowego:
6) w okresie 2 lat inwestor odpowiada za wszelkie usterki techniczne odtworzonych nawierzchni,
termin rgkojmi lub gwarancji zaczyna si¢ liczyé od dnia komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka
pasa drogowego;
7) niedopelnienie obowiazku uzyskania zezwolenia i uiszezenia oplaty za zajecie pasa drogowego
celem wykonania prac oraz umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego spowoduje
naliczenie kar pienigznych w wysokosci dziesigciokrotnych oplat;
8) prace polegajgce na rozkopaniu nawierzchni pasa drogowego nie mogg by¢ prowadzone
w okresie od 1 listopada do 31 marca roku nastgpnego;
9) integralng czeScig ninigjszej decyzji jest mapa syluacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500
z naniesiong siecig wodociggowa.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2018 r. Pan Tomasz Jagusiak, dzialajacy w imieniu Miejskiego Zakladu
Wodociagdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o. o., z siedzibg w Nowym Targu ul. Dluga 21,
zlozy! pismo o wyrazenie zgody na umicszezenie w pasie drogowym, ul. Przechodnicj dziatki ewid.
nr 12366/3, 12365/7, ul. Krélowej Jadwigi dziatka ewid. nr 12318/1 oraz ul, Kolejowej dzialka ewid.
nr 10891/4, urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego: sieci wodociggowej. Burmistrz Miasta Nowy Targ jako zarzadea drogi wyrazil zgode
na umieszezenic ww. urzgdzenia.

Decyzje wydaje si¢ na podstawic informacji zawartych we wniosku. Ustalenia niniejszej
decyzji wynikajg z Ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych, ktéra w art. 19 ust, 1
iust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a, ust. 4 i ust, 5 precyzuje uprawnienia Burmistrza
Miasta w zakresie wydawania zezwolefi na zajmowanie odcinka pasa drogowego na terenie Miasta
oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okredlenia warunkéw
udziclania zezwolen na zajecie pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz, U, 2017 r. poz. 2222 ze zm.) ,Jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obicktu, o ktérym mowa ust. 3,
koszt tego przelozenia ponosi wladeiciel.”

Waobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

2
Sekretarviat Burmistrza
tel. (0-18) 26-11-242 exmaal: sokretariati@um, nowyteng pb
tel, (0-18) 266-28.51 e-mail: bermsinzainoma sacg pl pokoj Nr 101, | pagtro

fax, (0-1%) 266-23-12 wwwonowytaeg. pl
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 a ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
Jednolity Dz U, 2017 r. poz. 2222 ze zm.) inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest
zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadey drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktorym mowa w ust. 5:

Niniejsza decyzja nie narusza prawa wlasnosei i uprawnies osob trzecich, Whioskodawcy,
ktory nie uzyskal prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja.

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) na niniejsza decyzje shuzy
stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Nowym Sgezu, ul. Gorzkowska
30, za posrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie czternastu dni od daty dorgczenia
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) stronie przystuguje mozliwosé
zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania w. trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory: Wyﬁ;@t\dccyzjq. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadezenia o Zrzeczeniu §i¢. prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja stajé si¢ ostateczna f prawomocna.

I'N : |

]

Otrzymuja:
1) Adresat
2) Ala,
i
Wobec zrzeczenia sig prawa do wniesiania
odwotania na pedstawie ant, 127a Kpa -
decyzja ta z dniem..._ 8. O3 Z(/‘/X
stala sig catateczna | p o )
f‘“z.;q P
Nowy Targ, dnigh ...t .Q a V.
3
Sckretariat Barmistrza
tel. (0-18) 26-11-242 e-mail: sckrctanial@am nowytag pl
wl (0-18) 266-238.9] c-mal: buomistrzeinowy targ of pokaj Nr 101, 1 pigtro

fine. (0-18) 266-23-12 WWww nowyTang pl
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Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

EKKOM Sp. z 0.0,
ul. dr. Jézefa Babinskiego 71B
30- 394 Krakow

Znak: GN.6853.16.2018 Nowy Targ 09.03.2018 .

dotyczy: wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
na gminnych dzialkach ewidencyjnej nr 12444/1 i 12445/1.

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na dziatkach ewidencyjnych nr
12444711 12445/1 - bedgeych wiasnoseig Gminy Miasta Nowy Targ uprzejmic informuje, ze
wyraia sie zgodg na odplatng lokalizacje sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej na przedmiotowych dzialkach - zgodnie z zatacznikiem graficznym do
zlozonego wniosku.

Uzytkownik ponosi pelng odpowiedzialnosé cywilna, administracyjng jak i kamg za wszelkie
zdarzenia na terenie udostgpnionym przez Gmine Miasta Nowy Targ w zwigzku z realizowang
inwestycjg, jak réwniez w wypadku zaistnicnia Jakiejkolwick kolizji w trakcie wykonywania
przedmiotowych sieci, tut. Urzqd nie odpowiada za zaistniala sytuacje.

Oplata jednorazowa za zajety teren w trakcie realizacji inwestycji wynosi 6,00 zt za 1 m* za
1 dzien.

W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zglosi¢ w Wydziale
Gospodarki Nieruchomosciami:

- termin rozpoczecia prac ziemnych,

- powierzchnie zajgtego terenu,

- termin zakonczenia tych prac

oraz po zlozeniu wymaganych danych prosze o przybycie do ww. wydziatu celem zapoznania sie i
podpisania stosownej umowy naliczajgeej oplate za wejécic w teren.

MEMK

otrzymuja:

1) adresat.

2) RDIiT w miejscu.
3) ala.

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami
]

tel. (18) 26-11-210 e-mall umnt@nowatarg ol
fax. (18) 266-23-12 www.nowytarg pl

.

pokéj Nr 307, 111 pigtro
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Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0,
ul. Diuga 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ 03-10-2017

EKKOM Sp. z o.0.

30-394 Krakow
ul. Dr. J6zefa Babiriskiego 71 B

Nasz znak: DRE. 500.18.17. MK

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania:

nBudowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odejéciami do granicy zabudowari dla rejonu
wokdt domoéw nr9i 13 przy Al Tysiaclecia w Nowym Targu” )

Ponizej podajemy warunki do projektowania jak wyzej:

W
1.

o~

ODOCIAG
zaopatrzenie przedmiotowego obszaru w wode mozliwe Jest z wadociggu:
* i 180 PE zlokalizowanego w okolicy ronda Sw. Leonarda
+ fi150 st ziokalizowanego w ul. Krolowe] Jadwigi w okolicy budynku nr 37
«  fi 300 zeliwo okolice dz. 12481, 12483
Ze wzgledéw hydraulicznych nalezy dazyé do takiego rozwigzania, by projektowany wodociag pracowat
plerScieniowo, . wykluczenia korcowek sieci,
wodocigg projektowad z rur PE100 PN16, zgrzewanymi doczolowo ze Sciankami wzmacnionymi typu
TS (RC) w przypadku stosowania technologii bezwykopowych, przytacza z PE fi 40, do zaworu
gitwnego za wodomierzem fi 15 na konsali (w uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie stosowanie
wadomierzy o Srednicach wigkszych),
Srednicg wodociagu dobra¢ uwzgledniajgc w bilansie docelows zabudowe Kardej dzialki wzdiuz
projektowanego wodociggu oraz cele p.poz.,
istniejq budynki kiére posiadajg kilkudziesieciometrowe przylacza wodociggowe od ul. Krélowej Jadwigi,
ktare przebiegaja przez dziatki prywatne nie bedace wiasnoscig odbiorcy wody. Nalezy zalozyé ich
likwidacje i przepiecie budynkéw na ~nowy" wodociag. Do dzialek na ktérych zostat wszczety proces
inwestycyjny nalezy zaprojektowad cdejscia do Jej granicy. Kazdy przylacz winien posiadac zasuwe
odcinajacy umieszczong w pasie pieszym (chadniku) w terenfe og6inodostepnym,
stosowat armaturg uznanych producentdw . Armature wodociggows | tj. zasuwy , kolana stopowe
hydrantéw montewad na podporze z bloczkaw betonowych,
na sieci zaprojektowaé hydranty z priorytetem nadziemnych wg przepisdw. Hydranty winny posiadaé
certyfikaty:
* Panstwowego Zakiadu Higieny — Warszawa oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
p.pozarowe) — Jozefow ki Wewy,
* pozostale materialy uzyte do budowy wodociagu aprobaty techniczne do stosowania w
instalacjach wody pitnej,
zaprojekiowad armature umoziiwiajaca spust wody z wodociagu, )
stosowac skrzynki zasuw duze wg PN-85/M-74081 { DIN 4056 ), zardwno na sieci rozdzielozej jak i
przylgczach, ;
armature oznakowad tabliczkami z domiarami urmieszczonymi w trwatych punktach, trasg wodociggu - .
znakowac tasma z wkiadka metalowa, - S Sl

10. na czas robot zapewnié dostawe wody dla odbiorcow.
J r:*\ i 1 Erane I[
i o, SRRy
] e "
! i Jagumead,
Telefon: 18 266 36 14 www.mzwik nowytarg.pl
Fax: 1826658 91 e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
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Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0.
ul. Diuga 21, 34-400 Nowy Targ

KANALIZACJA SANITARNA
1. najblizej zlokalizowane kanaly sanitarne do ktérych nalezy projektowa¢ splyw $ciekéw z terenu objetego
inwestycja to:

¢ kanatfi 400 w ul. Kolgjowej w okolicy ronda Sw. Leonarda

« kanatfi 200 z 0$. Tetmajera przechodzacy m.in. przez dziatke 12333/1 w sasiedztwie budynku
Kolejowa 151

o fi 200 w ul. Krélowej Jadwigi na wysokosci budynku nr 39

W awdch pierwszych rozwigzaniach jest prawdopodobnie mozliwy grawitacyjny splyw $ciekow przy
zachowaniu minimalnych spadkéw kanatu, w trzecim rozwigzaniu koniecznym jest zastosowanie
pompowni $ciekow,

2. przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej winny by¢ zastosowane reguly:

» preferowane jest rozwigzanie grawitacyjnego sptywu $ciekéw. W przypadku niemoznosci
spetnienia tego zalecenia, o warunki do projektowania pompowni wystapié¢ do MZWiK Sp. z 0.0.

* stosowac wiazy Zeliwne (zeliwo szare) z wkiadka Humigca wg normy DIN EN 124, bez zawiasu
klasy D 400 z logo Wodociggi-Kanalizacja-NowyTarg,

» studzienki prefabrykowane betonowe min. fi 1000 , z ostatnim kregiem stozkowym
niesymetrycznym, tzw. konus, przewody z rur PVC lite fi 200 o sztywnosci obwodowej SN12 w
drogach, w terenach zielonych i przylgczach dopuszcza sie SN8 | studnie PVC,

* nie dopuszcza sig wprowadzanie przykanalikéw poprzez tréjnik (wytacznie poprzez studnie
rewizyjne),

Uszczegblowione warunki techniczne w kwestii wyposazenia pompowni (jesii takowa bedzie niezbedna),
rodzaju stosowanych wodomierzy, itp. zostang wydane po przedstawieniu zgodnie z Umowg propozycji co
najmniej 2 rozwigzan projektowych dla przedmiotowe] inwestycji.

Otrzymuja:
_Ix_Adresat

1x Ala

Telefon: 18 266 36 14 www.mzwik.nowytarg.pl
Fax: 18 266 58 91 e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
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QZN{I?S'R?SO\Z()ISAP NOWY Targ occvovvvin s

Firma Ekkom sp. zo.o.

Pan Tomasz Jagusiak

ul. dr Jozefa Babinskiego 71 b
30 — 394 Krakow

Dot. Budowy kanatu sanitarnego wraz z dojsciem do granicy granicy zabudowan ($ciany budynku)
oraz wodociggu z przylagczami do budynkéw mieszkalnych nr 9 i 13 przy Al 1000 — lecia w

Nowym Targu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2018r. (data wptywu: 01.03.2018r.), Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu stwierdza, iz inwestycja polegajaca
na budowie kanatu sanitarnego wraz z doj$ciem do granicy granicy zabudowan ($ciany budynku)
oraz wodociagu z przylgczami do budynkéw mieszkalnych nr 9 i 13 przy Al 1000 — lecia w

Nowym Targu, jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego i opiniuje ja pozytywnie.

ip. Malopolskiego Wojewddzkiego
«gtora Zabytkdw

o Pawet Dziuban
torownik Delegatury w Nowym Targu

Otrggg‘v uja: | N
‘ld@ Q:lresat | ‘TZZF}QVY\M%R
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ZDW/PW/2018/ 290/ 245 /RDWNS/SS
Znak sprawy:RDWNS-651-957-22b/18

OSWIADCZENIE

Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie - Rejon Drég Wojewédzkich w Nowym Sgczu
odwiadcza, ze dziatki o nr ewid.: 12319/2, 12320/2, 12397/3, zlokalizowane w miejscowosci
Nowy Targ, gmina Miasto Nowy Targ, stanowig droge wojewodzka nr 957 pozostajgca
W naszym zarzadzie.

Podstawa prawna:

- art. 2, 2a,19,20,21,22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2017r. , poz. 2222 — ze zmianami),

- art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 pazdziermika 1998r., przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujace administracje publiczng (Dz. U. Nr 133, poz. 872 — z 1998r. z  pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie ustalenia wykazu
drég krajowych i wojewddzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu  numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru
numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r. Nr 67 poz.
582),

- Zarzadzenie nr 10 Generainego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 22 sierpnia 2000r.
w sprawie nadania numerdw drog wojewddzkich.,

Oswiadczenie stanowi zatgcznik do decyzji z dnia 21.03.2018r. nr pisma
ZDW/PW/2018/290/244/ RDWNS/SS, znak sprawy:RDWNS-651-957-22a/18.
Jednocze$nie wyrazamy zgode na dysponowanie dziatkami o numerach ewidencyjnych jak
wyzej, na cele budowy kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odej$ciami do granicy
zabudowan wokot doméw nr 9, nr 13 przy Al. Tysigclecia w Nowym Targu.

Otrzymuje;
1. EKKOM Sp. z 0.0.
30-394 Krakow, ul. dr Jézefa Babinskiegoi 71B, A

2. ala (sprawe prowadzi inz. Stanistawa Skoczer' tel.18 414 04 64)
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Zarzad
Woj f 9 Nowy Sacz, dnia /..marca 2018r.

ZDWIPW/2018/290/ 247 JRDWNSISS
RDWNS-651- 957-22aM8

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust, 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pdzniejszymi zmianami) oraz arf. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. —~ kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r. poz. 1257 z pdiniejszymi zmianami), § 112 Uchwaly nr 621/16 Zarzadu
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie upowaznienia
Kierownikéw Rejondéw Drog Wojewodzkich Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie
oraz ich zastepcow do zalatwienia spraw w imieniu Zarzadu Wojewodztwa
Matopolskiego, a w szczeg6inosci do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowien i zaswiadczen oraz, po rozpatrzeniu wniosku firmy EKKOM Sp. z 0.0, 2
siedziba 30-394 Krakow ul. dr Jozefa Babiriskiegoi 718,

wy razam zg@,

1). na lokalizacje odcinka sieci wodociagowe] rurociagiem DN 110 mm, wraz z odejsciami
do granicy zabudowart_- w odc. 190 od km 2+285 do km 2+985
2). na lokalizacje kanalizacii sanitarnej z rur PVC-U Dn 200 i Dn 160 wraz z odejSciami do i
granicy zabudowan - w odcinku 190 od km 2+855 do km 2+985, drogi wojewodzkiej nr 957
relacji: Biatka — Zawoja — Jablonka — Czamy Dunajec — Nowy Targ (dziatki ewidencyjne nr:
12321/2, 12320/2, 12319/2, 12362/3, 12364/3, 12365/8, 12366/4, 12367/8, 12370/3,
12373/3, 12374/3, 12379/3, 12381/3, 12384/3, 12386/3, 12389/3, 12380/5, 12394/3,
12397/3, 12400/3, 12403/2, 12409/2, 12411/3, 12412/3), w miejscowosci Nowy Targ przy Al.
Tysigclecia - zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiacym zatgcznik do niniejszej decyzji na
nizej wymienionych warunkach:
Kanalizacje sanitarna i sie¢ wodociggowa wykonaé bez naruszania istniejgcej nawierzchni
drogi wojewddzkiej.
A. sie¢ wodociggows;

* od studni W1.4 do studni W1.5 - poprowadzi¢ metoda bezwykopowa,

e od studni W1.5 do studni W1.14 — poprowadzi¢ metodg wykopowsg w istniejgcym

chodniku,

B. kanalizacja sanitarna;

* od studni Ks3 do studni S2, | od studni S3do studni S9 poprowadzi¢ meteda

wykopowg w istniejgcym chodniku,

« odistnigjgee] studni S2 do studni S3 poprowadzi¢ metodg bezwykopowa.
PrzejScia projektowana kanalizacia sanitarna i wodociagiem w obrebie skrzyzowania
wykona¢ metoda przepychu lub przewiertu sterowanego w rurze ochronnej, na glebokosci
posadowienia rury ochronngj nie mnigj niz 1,60 m liczac od rzedne] niwelety nawierzchni
drogowe] do wierzchu rury.
Technolcgia robét przywracajacych stan uzytecznosci pasa drogoweqo pe wykonaniu robét

remontewych;
chednik odbudowac z nowych materiatow na dlugoéci planowanych robét | na cale] jego

szerokosci,

- wykop nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym i zageszczalnym, zageszczajac go
warstwami,

—~ nalezy przediozyé badania laboratoryjne drogowe potwierdzajace prawidiowe
zageszczenie warstw gruntu na zasypie,

. Baaztowa 22, 31-158 Krakdw
ares do kereapondenc: . Radlawicka 66, 30017 Krakiw
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- nawerzchnie chodnika wykonaé zgodnie z poprzednim rodzajem nawilerzchni na
prawidlowo zageszczonej podbudowie, w przypadku uszkedzenia kostki i obrzeza podczas
rozbiérki nalezy wymieni¢ je na nowe.

W przypadku uszkodzenia innych elementdw pasa drogowego nalezy go przywrécic do
stanu poprzedniego.

W przypadku uszkodzenia urzadzen ziokalizowanych w pasie drogowym calkowitg
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osob trzecich z tytulu szkdd bedzie ponosic  wykenawca
robot,

Przytacza wykonaé przy zachowaniu zgodnosci z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r.poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE

Do tutejszego Rejonu wplynat wnicsek: firmy EKKOM Sp. z 0.0. 2 siedzibg 30-394

Krakéw ul. dr Jozefa Babinskiegoi 71B, na lokalizacje; odcinka sieci wodociggowej
rurociggiem DN 110 mm, wraz z odejsciami do granicy zabudowan (w odc. 190 od km
1+2686 do km 1+310) oraz wykenanie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Dn 200 i Dn
160 wraz z odej§ciami do granicy zabudowan ( w odcinku 180 od km 24855 do km 2+8i85),
drogi wojewodzkiej nr 957 relacji: Biatka — Zawoja — Jablonka — Czarny Dunajec — Nowy
Targ, w miejscowosci Nowy Targ przy Al Tysiaclecia. Do wniosku delgczono mape do
celéw projektowych w skali 1:500 z zaznaczeniem szczegdlowej lokalizacji wiw sieci oraz
profil sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przyigczami.
Zgodnie z § 39 ust, 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pdZniejszymi zmianami) po wizji w terenie oraz po
wnikliwym przeanalizowaniu materiatow wyrazono zgode na zlokalizowanie w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 957 odcinka sieci wodociggowe] | odcinka kanalizacji
sanitamej. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca w/w warunkow.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysiuguje stronom prawo wniesienia odwolania za posrednictwem
Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Krakowie, ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow, do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Krakowie, ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Krakdw,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie.

Z dniem dorgczenia organowi odwiadczenia o zrzeczeniv si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Uwagi

« przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie
na budowe lub dokonat zgtoszenia do wiasciwego organu,

* nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robét na
czas prowadzenia robdt w pasie drogowym drogi wojewodzkiej.
Projekt nalezy zaopiniowac:
w Komendzie Wojewddzkie] Policji w Krakowie ul. Maogilska 108,
zatwierdzi¢: w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56,

e ninigjsza decyzja n | e jest zezwoleniem na rozpoczecie robdt | zajecie pasa
drogowego, Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapic do Rejonu Drég
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Wojewddzkich w Nowym Saczu o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym i umieszczenie w nim urzadzen zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednelity Dz.U. z 2017r. poz. 2222
z pézniejszymi zmianami).
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Wojewé6dztwa Matopolskiego Nowy Sacz, dniaCtmarzec 2018 1.

zowiPwizo18/(H] RowNs/ss
znak sprawy: RDWNS-651-957-22c/18

POSTANOWIENIE
do decyzji nr ZDW/PW/2018/290/244/RDWNS/SS
znak sprawy: RDWNS-651-957-22a/18 z 21 marca 2018r.

Na podstawie art. 113 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 ., poz.1257)

prostuje si¢ z urzedu

omylke w decyzji z dnia 21 marca 2018r. nr ZDW/PW/2018/290/244/RDWNS/SS

znak sprawy. ROWNS-651-957-223/18

zezwalajacej na lokalizacje odcinka sieci wodociggowej rurociagiem DN 110 mm, wraz z odej$ciami do granicy
zabudowan — w odc. 190 od km 2+285 do km 2+985 oraz zezwalajgcej na lokalizacje kanalizacji sanitarnej z rur
PCV-U Dn 200 i Dn 160 wraz z odejéciami do granicy zabudowan — w edcinku 190 od km 2+855 do km 2+985
drogi wojewddzkie) nr 957 relacji: Biaka — Zawoja — Jablonka — Czarny Dunajec — Nowy Targ:

tekst na stronie 1 decyzji w wierszu 23 :

1239713, 12400/3, 12403/2, 12409/2, 12411/3, 12412/3), w miejscowosci Nowy Targ przy Al.

powinien brzmieé:

12397/3, 1240043, 12403/2, 12409/2, 12410/2, 12411/3, 12412/3), w miejscowosci Nowy Targ przy Al.

UZASADNIENIE

Organ administracji, ktory wydal decyzje moze zgodnie z art. 113 § 1 KPA prostowat z urzedu w drodze
postanowienia bledy pisarskie | rachunkowe oraz cczywiste omylki,

Podczas sporzadzania decyzji omylkowo pominigto dzialtke nr 12410/2.

Z uwagi na fakt, iz podstawa do merytorycznego rozstrzygniecia jest prawidlowa to nalezato potraktowac zaistnialy
bigd jako oczywista omytke / blad pisarski.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronom prawo wniesienia zazalenia za poérednictwem Zarzadu Drog
Wojewbdzkich w Krakowie, ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow, do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Krakowie, ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Krakéw, w terminie 7 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wnieslenia zazalenia strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec
Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Krakowie.

Z dniem dorgczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze
stron postgpowania, postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne.

Olrzymuia: Z UPOWAZNIENIA 2 ARZADU

1 x EKKOM Ss. z0.0, WOJEWODE TWA MALOROLSKIEGO
, ul. dr Jozefa Babinskiege 718 g

1 X'OBwitd Drogowy w Lasku fwathy

1 x RDW Nowy Sqcz (sprawg prowadzi in2, Stanistawa Skoczen tel, 18 414 04 64) e nna Pomistio

208 Navwrsta Moo Crig Wrgewid it Pyt Sy
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e

ul. Basziows 22, 31-156 Keakow - 147 Aot (23
adres do korespendency: ul. Rackawicka 56, 30-017 Krakdw R i‘_!&%_@ 3
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Nowy Sacz, dn.2¥,03.2018 .

ZDW/PW/2018/354/ 21_/RDWNS/SS
Znak sprawy: RDWNS-651-957-22d/18

EKKOM Sp. z 0.0.
ul. dr Jézefa Babinskiego 71B
30-394 Krakow

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie , Rejon Drog Wojewodzkich w Nowym
Sgczu uzgadnia projekt budowlany : , Budowa kanatu sanitarnego wraz z odej$ciami do
granicy zabudowarn ($ciany budynku) oraz wodociggu z przytaczami dla rejonu wokét
doméw nr 9 i 13 przy Al Tysigclecia” - lokalizacja odcinka sieci wodociggowej
rurociggiem DN 110 mm, wraz z odej$ciami do granicy zabudowan — w odc. 190 od km
2+285 do km 2+985 oraz lokalizacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U Dn 200 i Dn 160
wraz z odejéciami do granicy zabudowarn — w odcinku 190 od km 2+855 do km 2+985
drogi wojewodzkiej nr 957 relacji: Biatka — Zawoja — Jabtonka — Czarny Dunajec — Nowy
Targ w miejscowos$ci Nowy Targ przy Al. Tysigclecia — wykonany zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji z dnia 21 marca 2018r. nr ZDW/PW/2018/290/244/RDWNS/SS
znak sprawy: RDWNS-651-957-22a/18 i postanowieniem z dnia 27 marca 2018r.
nr ZDW/PW/2018/271/RDWNS/SS znak sprawy: RDWNS-651-957-22¢/18.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego pozostawiamy w aktach sprawy.

" EKKOM Sp. z 0.0. |
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STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail; zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 20.03.2018

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 20.03.2018 do sprawy znak: 6630.1.21.2018

Wasz znak: 5205/DIN/8462018 z dnia: 07.03.2018

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 | Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1408 z pozn.zm.), zespd! koordynujgcy

UZGADNIA
lokalzacje sieci wodociggowe] | kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy wedociagowych i kanalizacyjnych
w migjscowosci; Nowy Targ - ul. Kasprowicza i Al, Tysigclecia
Whioskodawea: EKKOM Sp. z 0.0,

ul. dr Jézefa Babinskiego 71B
30-394 Krakdw

Stanowiska uczestnikow narady:

1. Whioskodawca: niecbecny,

2. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny.

3. Kazimierz BIELAK - Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu: Bez uwag.
4. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Krakowie : nieobecny.

5, Stanislaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:
a) Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 18 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujacy sie¢. Odlegiosc powyzsze dotycza
réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglosé od najdalej wysunigte] czedci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nale2y prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac ustrojow slupdw linii jw.,
inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

b) Prace w poblizu urzadzen pedziemnych TAURON Dystrybucja S A. nalezy wykonadé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwastycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychcdzacego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.

Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 180 mm koloru czerwonego.

c) Nalezy zachowa¢ minimalng odleglosé projektowanych sieci podziemnych od istnigjacych fundamentow
shupéw linii energetycznych:
-liniinN -1m,

-linii SN -2m
-linii WN-5m

d) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru

w odleglosci mnigjszej niz 2 m od ziokalizowanego przekopem kontroinym kabla.
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@) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac rgcznie, zgodnie
2z obowiazujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo os6b | mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie ¢ nadzor branzowy.

6. Robert PODGORSKI - ORANGE Polska S.A. :
a) W miejscach zblizen i skrzyzowan z doziemnq siecig telekomunikacyjng projektowany wodaciag
| kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowac | wykonac zachowujgc normatywne odleglosci pionowe
od istniejacej doziemnej sieci telekomunikacyjnej. W miejscach skrzyzowan nalezy wykonac
zabezpieczenie sieci teletechniczne] rurami osfonowymi,
b) Prace w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonag recznie
pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel. 503 078 318 z wezesniejszym powiadomieniem.
c) Przed zasypaniem wykopow obowigzuje odbidr skrzyzowan | zbizeh do urzadzen
telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska S.A zakorfczony protokolem.
d) Waszelkie uszkodzenia wynikle z niewfasciwego prowadzenia robét i niezgodne
z uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie | usuwane na koszt inwestora.
8) Zachowaé szczegding ostroznoéé przy zastosowaniu clgzkiego sprzetu budowlanego w czasie
zageszczenia terenu w migjscach ulozenia sieci teletechnicznej z powodu moziwosci ich uszkodzenia.
f) Trybizasady zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pliwnicsekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
Orange Polska i bedzie zglaszane organom $cigania,

7. Leszek WIKTOR - Malopolska Sia¢ Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.o. Krakow: Bez uwag.

8. Tadeusz BURMISTRZ - Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.Gazownia w Nowymn Targu:

a) Prace w strefie kontrolowanej gazeciagu wykonaé recznie pod nadzorem wiasciwego terenowo RDG.

b) Prace zwiazane z nadzorem zostang wykonane odplatnie, na podstawie obowlazujacego
w PSG sp. z0.0. cennika ushug zewnegirznych,

¢) Projektowane obiekty lokalizowat zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow
techn, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

d) Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem wybudowanym przed 2002 r zabezpieczy¢ zgednie
z PN-81/M-34501,

e) Zachowat odleglodci normatywne od istniejace] sieci gazowe),

9. Marian MARCINIAK - PKP TELKOL sp. z 0.0. Region Poludniowy Zespé! RUI2.03 Sucha Beskidzka:
Bez uwag. f

10. Przemyslaw WEREWKA - Miejski Zaklad Wodociggow | Kanallzacji w Nowm Targu Sp. z 0.0.:
Projekt branzowy dostarczyt do MZWiK w celu wydania warunkow wykonawczych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

Mapa powstafa na podstawie mapy zasadniczej oraz bezposredniego pomiaru
Flanowana inwestycja nie wymaga badania obcigZefi sfuzebno$ci gruntowych |

Ukfod odniesienia osnowy sytuacyjnej "2000”
Uktad odniesienia osnowy wysokosciowef “Kronszadt 86"

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej map|

ktdre nie zostaly zgfoszone do geodezyjnej inwentaryzacj.

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dziefi: 14.03.2018r.
Mapa zostata opracowana pod projekt wodociqgu i kandlizacji.

ID: GK.6640.5041.2017

Wykonat: mar inz. Kotarzyna Apola, mgr inz. Marcin Zychowski,

inZ. Tomasz Dobosz

Ly Nigia O] Icany
pisany do ewidencji materialdw pafstwowego zasobu
geodezyinego i kartograficznego
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
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Deta wplsania operatu technicznego do ewidencii materiatdw zasobu
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__________ — proj kandizacja sanitama grawitacyjia
—————————— — proj odefscie kandlizocj sanitarmej
KHHKHNH— — jSin sieC kandlizacya do demontazu
o — proj studhia kandlizacyjha
__________ — proj sied wodociggowa
— proj odejcle sieci wodociggone)
KRXXX—X—X—  — sin SieC wododiggowa do demantazu

— proj zasuwa na przyfgezu
& - proj htont rackierny
— — proj rury ochronne A160 PS
| STAROX ARSKI
34-400 Nowy Tars. w. wwicsiawa Wilydliwego 14

| Widiofirq Astwsisrensia b oot o marady koordynacyjnej

! v i i Tarey
W dn20ﬂ32018 i 3 4, 24, 2018

w rakresie: 5180 Lwdbiaposry 1 SLANGLIR ..

i zostata uzgodnionu

‘D EKKOM Sp. z o0.0.

® ul. dr. Jézefa Blblﬁlkl.ﬂo TiB, Mm
UDekkom e omiamssmes "

Inwestor: Nazwa opracowonia:
Zakiad Wodoclagéw | Kanalizacll Czeéé E:
w Nowym Targu przebudowa wodoclagu | kanaku sanitarnego
ul. Dluga 21 z odejéclami do granicy zabudowarh (§clany budynku)

34-400 Nowy Targ w ulicy Kasprowicza w Nowym Targu

Tytul rysunku:
Plan zagospodarowania terenu
Funkcja Imige | nazwisko Specjainos¢|  Nr uprawnien Podpis | Stadium| Skala

Projektant | mqr inz. Kinga Lichosyt instalacyjna | MAP/0224/P00S/11| /4~ | PB 1:500

Projektant | mqr in2. Tomasz Jogusiak instalacyjna | MAP/0268/PBS/17| (/1<

Sprawdzajgey| mgr in2. Moigorzata Swigtkewicz | instalacyjna | MAP/0311/PBS/17 |/, /0. | Branza | Wr rys.
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=, | 8, Inwestor: . Nazwa opracowania:
B 2 Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Czeéé E:
@ o w Nowym Targu przebudowa wodociagu i kanalu sanitarnego
' ul. Diuga 21 z odej$ciami do granicy zabudowan (§ciany budynku)

34-400 Nowy Targ w ulicy Kasprowicza w Nowym Targu
Tytut rysunku: :

Plan zagospodarowania terenu

Funkcja Imig i nazwisko Specjainose | Nr uprawnien Podpis | Stadium|  Skala

Projektant | mc- in. i~za Lemasyt instolocyjna | MAZ/C224/2025/11 ”ﬁ? PB 1:500

Projektant | mor in2. Tomasz woo.sak instalacyjna | MAP/2288/P3s/17| T4

Sprawdzajgey| mz ini. \e‘gorzata Swigtcesicz | instalacyjna | MA3/031 FRS/T ﬁ;{éam-m Branza | MNr rys.
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GDDKIiA

Agnieszka Wachowska
Z-ca Dyrektora Oddziatu Krakow, 2018-03-22

0.KR.Z-3.4341.13.6.2018.mp.3

EKKOM Sp. z 0. o.

ul. dr. J6zefa Babinskiego 71B

30-394 Krakéw

W odpowiedzi na pismo nr :L.dz.5205/DIN/002/2018 z dnia 21.03.2018 r. -

wyrazam zgode na dysponowanie dziatkq nr 12318/2; 12321/2; 12362/3; 12364/3;
12365/8; 12366/4; 12367/8; 12370/3; 12373/3; 12374/3; 12379/3; 12381/3; 12384/3;
12386/3; 12389/3; 12390/5; 12394/3; 12400/3; 12403/2; 12409/2; 12410/2; 12411/3;
12412/3 potozonymi w Nowym Targu przy al. Tysiaclecia dla potrzeb uzyskania
pozwolenia lub zgltoszenia robét budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociagu, uzgodnionych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
za decyzjq znak: ZDW/PW/2018/290/244/RDWNS/SS z dnia 21.03.2018 r. i za pismem
znak ZDW/PW/2018/290/2454/RDWNS/SS z dnia 21.03.2018 r.
W wyniku nieuregulowanego zapisu w wypisie z rejestru gruntow, podmiotem
ewidencyjnym powyzszych dziatek jest Skarb Paristwa - w trwatym zarzadzie GDDKIA,
ul. Mogilska 25 . .
Wyjasniamy, ze tut. Oddzial nie jest zarzadca al. Tysiaclecia w Nowym Targu,

przebiegajacej po w/w dziatkach .

Aktualnym zarzadca al. Tysiaclecia w  Nowym Targu na w/w odcinku
jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie, droga na tym odcinku stanowi ciag drogi
wojewodzkiej nr 957 Biatka - Zawoja- Jablonka - Czarny Dunajec- Nowy Targ .

Qx:zzmuiq_; 44

1.Adresat ; i

2. a/ / 562 /‘ZZF% /)‘/
iadomosci :

{GDDKIA Rejon Nowy Targ

Administratorem Pana /Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
z sledzibq w Warszawie, ul. Wronia 53,

jak réwniez w celu archiwizacji .
Przystuguje Panu /Pani prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiarfia .

Loiv L3' 28

e-mail: sekietanal_keakowergddkia.gov.pl

www . gddkia.gov.pl
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TARGU

Znak: PSSE.NNZ.420-64-2/18 Nowy Targ, dnia 04.04.2018r.

Miejski Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji

w Nowym Targu Sp. z 0.0.
ul. Dluga 21

34-400 Nowy Targ
OPINIA SANITARNA Nr 33/2018

Na podstawie art. 12 ust 1 i art. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1261) w zwigzku
z art. 56 ust.1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pozn.
zm.), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substandji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), Ustawa
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566), a takze Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U z 2017r poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Nowym Targu, po zapoznaniu sie z dokumentacjg inwestycji: ,Budowa kanatu
sanitarnego i wodociagu wraz z odejéciami do granicy zabudowan dla rejonu
wokoét doméw nr 9 i 13 przy Al. Tysigclecia.”
Jednostka Projektowa: EKKOM Sp. z 0.0.,

30-394 Krakow, ul. dr. Jozefa Babinskiego 71B

uzgadnia
przedtozong dokumentacje
bez zastrzezen

UZASADNIENIE

Petnomocnik Inwestora zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Targu o uzgodnienie dokumentacji projektowej w/w inwestycji.

Przedmiotem uzgodnienia jest budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz
z odejéciami do granicy zabudowan dla rejonu wokot domow nr 9 i 13 przy Al. Tysigclecia.

Inwestycja znajduje sie w terenie pasa drog publicznych dojazdowych oraz na terenie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny wzdiuz al. Tysigclecia stanowi luzna
zabudowa, natomiast w kierunku ul. Kolejowej czy ul. Krolowej Jadwigi zabudowa $cista. Na
obszarze od strony alei brak jest infrastruktury technicznej sanitarnej.

Budynki ktére nie sg podigczone do sieci wodociggowe]j i kanalizacji sanitarnej,
korzystajg z uje¢ wody pitnej ze studni przydomowych oraz odprowadzajg Scieki do
zbiornikdw okresowo wybieralnych (szamb przydomowych).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy-Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209
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Frojekt ziaci wadociggawes] £ 12yigozemi umozlivi zaopatizenie w wade bucynkow
przy &l Tysiaclecia ta odoinka od skreyzowsnia z ol Przechodna w Kenanko centrum
Mowego Taau do hudyaky nr 15 srar neea wybudowsnago budyenk.d w o rajonie dis nr 47.

Sl wolodaows Faprojekiveand zostad;

= od wijzenia do isbigjars] sed woedodggowe] w ool Kolgjowe do deiatdd 1241273
wi pkoloy audvnka no 15, Huoedd siec wodaciggoves] c.232,50m,

= ol owpiscid do islnigjgoei siec woul, Krdlows] Jsowigl do prodiacza do budvnku na
cleizioe 1244271 Dhagodt laan adinka wenosi ok, B81,60m,

WOoramach projecdu sed seodecigoaes] preswiduje sis ranizy hodowe  ooejsc
worlnrigoresych de graniey saoudowaid (Sfany budynbu), W prevnacku ady odleciodd
budyrciw ac Hhll mozgrariczajaee] hicruchanasé areckeacsy 1, pleocs sie mantas
studziznek wadom icrzawieh 7 wodoimicrzom.

Projokouje sic sied wodnciggewa T rur PELOO SDR 11 PM16, natamiast nerylaeea 7 e
PE SDR11 PM 16, Srccnice prrowoddw tor 403, Fmnt, B00x 82mm, 110x10mmmn. Wolocle
prTytacza 7 pososii poprEez rdinik ng kanale chéwrmym.

W oprojakcie przewidziano wykonanie studni betorewiych prefabrykowanych 2z betonu
klasy min C35/45 {E45) o Srednicy @L000mm jako studniz wodomisrzowa.

Mz profektowanym wodociaou preswidziano mortaZ edrantdw nadziemmech DREG
£ samoczynnym odeodnisniem, padwoinym zambnisciem ra cisnienie FMLO (1,0 MPa),
mantowane wraz ¥ ozasuwg odoinsjacs usybuowana woodieglosci min. 1w oc koluminy
mvdrartu. Przvigezs hydraniowe z zeliva s*eroidzinego kI, CLOO,

Freedmictem opracowania jest «wnief budewa kanarw sanitarnego wraz z odejscizmi
do granioy zzbudowvan (gcizny budynku) msjonu budynkow nr 91 13 prey AL Tysiaclecia
7 wipiecem do isnigjaee) siec kanalizadg] sanitame] w al, Tysigcleda wraz © budowg novwch
proglgeey sanflarmych. Projekl sed karalizedi o senitamej 2 predaczami - umozlv
oeprowadsania dcigldw da syslemu idnigigoego, whisce do kanzlizaci sanitarme] fi 200mm.

D bucowy slecl kanelizac) sanitarme] gravitacyine] planuje st saslosesania rur
PV SH12 v drogach | PYE-LI SNE w taranach sislonych | pradaceach, wipiacie proyfecea
Z poes]l paprze studnis na kanale gl

Projekiuje sic kanalizacje sanitamg = ror PWC-U Do 2005, 9mm, natsmiast proagsoa
Z rur PVC-U Dind60xd, 7.

Odcinck od al. Tyslacleda: Cddnek nowoprajoktawane] sheel kanaltzac)l sanitarme
mozpocEvna sie ad wigczenia do isthiejgoe] kanzlizachi =anitamc] woul. Kolojowe] (popzez
zebudovie studni na istnigjacymn kangle). Mastepnio sicd bicgnic w kicrunku ul. Przechadnic]
i na wysokoSd studni 52 prEochodzi poprzacznic pod drogs wo Kierunku 53 0 dalej trass
writuz DWIS7, af do okolic posesji nr 15, gdzie koncy sie projektowana kznalizacia
sanitarma. baczna diugosc projektowsne] sled kanzlizaci sanitame] dla teco wariantu
wymiasie ak, 207,10 m.

Cdainek od sbony dk 47: Drugi odcinsk. sied kanalizac sanitarne] — wpiecie do
istnigjace] sied w ul, Kndlowej Jadwigi. Kohcoy sie prevlaczemn do budynsu na ddalce
12442/1, Mugass teqo adeinka weynosi ok, 81,G0m.

Prijekiuje sie sludnie o drednicy Drd25mm oraz Bnldo0mm. Stugnie Gn 425mm
# PFE nalomiost studnie Dn 1000mm prefabrekowane = betonu klasy nie nizszej niz 35045
awendlezynnliy wedoszeralnadel WE, saednle 2 FN-B- 107201999 arge PY-EN 16 L0:2002,

Pravkryrhe  sludni prefadrgkowans  wheem kanakoayem,  seliveeym,  okragfym
Cnadinm klagy B-125 [w teranach slelonych) (OB D=0 (v larenia najesdrym) eoocdnie
z morma PA-EM 12402002, ez zawiasy z widadlka thumigee z loga Wioedadagl — Kana Bacja -
Moy Targ.
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Preecdioiong  dokurmenlagz  wegalriz s poslysnie pod weglodom wyiragan’
sanitgrno-migieniconych sgodnie @ Rozporzacdzaniom Miristra Infrastubaury 2 12.04.2002r.
wospranis wrnnkie lecknicarech, jekim powinny cdpowiadad badynki Tich usytuowanic
fekst jedrclily e L 20050 poe. 1422 7 pddn. 2m.), Ustzwa 2 dnia 7 lipea 192411, — Prawo
Judawlane: {tokst Jodnoline Deo Uz 2017r. poz. 1332), Rozporzgczaniem Minist=
Sroddowiska » 18 listapada 2004r. wo sprawis warinkdw, Jakic nalesy spoinié pre
aproweclaanil Sclakdee doowedc Jub doo ziemi oraz s sprawic substancii szczegdinie
sehpelliveh dla sredawvizka wodnogo (Dz. U, z 2014y, poz. 1800), 3 Ustzwa z dnia 15 lipca
P00 r. Prewa wedne (D2 ULz 2017, poz. 156E), 2 takzs Rozporzgdzeniz Ministra Zdrowia z
dnia # grudnia 2017 rowosprawis jekosd wady crzeznaczone] oo spodveia preez ludg | Gz,
¢ 2017 poz. 228-1)

Opinia =anitarna dotyozy dokumentaci pn.: Preebudowa wododagy |0 kanaku
sanitarnago 7 odejiciami do granicy rabudowan w ul. Kasprowicza.”, na kidrsj
znajduje sic klauzwlz uzgodnienia Padstwowego Fowiatowege Inspekiora Santarneqo
w Mawwrn Targu.

Eiorac powyisze pod uwage orzecono jak w seniendgi Qpinil Sanitamej.
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Za zgodnos¢ z oryginatem
27.04.2018 .
Kinga Lichosyt

Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ 22-05-2018

EK-KOM Sp. z o.0.

30-394 Krakow
ul. dr. Jozefa Babinskiego 71 B

Nasz znak: DRE. 500.18.17.MK
Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej p.n.

»Budowa kanatu sanitarnego wraz z odej$ciami do granicy zabudowar oraz wodociagu z
przyfaczami dla rejonu wokot doméw nr 9 i 13 przy Al. Tysiaclecia w Nowym Targu”

Przedstawiong dokumentacje dla inwestycji j.w. uzgadnia sie pozytywnie.
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EKKOM Sp. z o.o.

ul. dr. Jozefa Babinskiego 71 B, 30-394 Krakow
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40

Lublin: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, tel.: (81) 516-73-33

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
TOM 2.1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
' BRANZA : KANALIZACJA SANITARNA
,Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami do granicy
Obiekt budowlany zabudowan (Sciany budynku) oraz wodociagu z przytagczami

dla rejonu wokét doméw nr 9 i 13 przy Al. Tysigclecia”

Kategoria obiektu

Kategoria XXVI

Adres obiektu

wojewoddztwo: matopolskie,
powiat: nowotarski, gmina: Nowy Targ

Nazwa i adres
Inwestora

Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp z o. o.
w Nowym Targu
Ul. Dtuga 21,
34-400 Nowy Targ

Nazwa i adres jednostki
projektowej

EKKOM Sp. z 0.0. w Krakowie
30-394 Krakéw, ul. dr. Jézefa Babinskiego 71B

Data opracowania

KWIECIEN 2018r.

Projektowat: Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
. ; i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Klnga LIChosyt wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr ewid. MAP/0224/POOS/11
Projektowat: Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
) . i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Tomasz Jag usiak wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr ewid. MAP/0268/PBS/17
Sprawdzit: Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
) L. . . i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Ma’fgorzata SWIthleWICZ wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr ewid. MAP/0311/PBS/17
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l. CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZA KANALIZACJA SANITARNA
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Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania F:
,Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odej$ciami do granicy zabudowar: dla rejonu wokét doméw nr 9 i 13 przy
Al. Tysigclecia” opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego — branza kanalizacja sanitarna

DANE OGOLNE
1.1. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania ,Budowa kanatu sanitarnego i
wodociggu wraz z odejsciami do granicy zabudowan dla rejonu wokét domow nr 9
13 przy Al. Tysigclecia” jest Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji, ul. Dtuga 21 w
Nowym Targu.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w wojewddztwie matopolskim,
w granicach administracyjnych powiatu nowotarskiego i miasta Nowy Targ.

Lokalizacje inwestycji wskazano na orientaciji.
1.3. Jednostka opracowujaca

Jednostkg opracowujgca projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej jest biuro
projektowe EKKOM Sp. z 0.0., ul. dr. Jozefa Babinskiego 71B, 30-394 Krakow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalizacji

sanitarnej w ramach niniejszego projektu: ,Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu
wraz z odejSciami do granicy zabudowan dla rejonu wokét domow nr 9 i 13 przy Al.
Tysigclecia”.
Podstawa opracowania
— Umowa nr ZP.272.4.9.17/1 z dnia 8.09.2017 z Miejskim Zakfadem
Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu, a firmg EKKOM Sp. z 0.0. z
siedzibg w Krakowie;
— Warunki techniczne pismo znak: DRE.500.18.17.MK z dnia 03.10.2017r
wydane przez Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu;
— Woytyczne do projektowania sieci i obiektow sieciowych MZWiK w Nowym
Targu ,Wytyczne projektowania i wykonawstwa. Warunki standardy,

wymagania. Czes¢ |. Sieci wodociggowe i kanalizacyjne”;

EKKOM Sp. z 0.0. 5



Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania F:
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— Decyzja znak ZDW/PW/2018/290/244/RDWNS/SS z dnia 21.03.2018r oraz
postanowienie znak ZDW/PW/2018/271/RDWNS/SS, z dnia 27.03.2018r
zgodna na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych z droga;

— Mapa sytuacyjno wysokosciowa;

— Ustalenia z rad technicznych projektu;

— Wizje lokalne w terenie;

— Przepisy, normy, literatura techniczna.

2.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy kanalizacja sanitarna w zakresie budowy

kanalizacji sanitarne;j.
Zakres inwestycji to odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami D’-
DH’ G!_G”; |!_|”; L!_Ll).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Usytuowanie istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Inwestycja znajduje sie w terenie pasa drég publicznych dojazdowych oraz na
terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W stanie istniejgcym w zakresie inwestycji od strony drogi wojewddzkiej nr 597
oraz od strony drogi krajowej wystepujg sieci infrastruktury technicznej: sie¢ gazowa,
sie€ energetyczna oraz kanalizacja deszczowa.

W przewazajgcej czesci budynki podtgczone sg do sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej, jednak wcigz wystepujg budynki korzystajgce z uje¢ wody
pitnej ze studni przydomowych oraz z odprowadzeniem sSciekow do zbiornikow

okresowo wybieralnych (szamb przydomowych).
3.2. Uzbrojenie obce

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

— kanalizacja deszczowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ gazowa,
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— siec teletechniczna kablowa i napowietrzna,

— sieC energetyczna kablowa i napowietrzna,

— sieC oswietlenia ulicznego.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewodow nalezy za
pomocg przekopow kontrolnych zlokalizowac przebieg uzbrojenia obcego.

Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny pod nadzorem uzytkownikow

uzbrojenia.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Ogéliny opis rozwigzan projektowych

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami
do granicy zabudowan ($ciany budynku) rejonu budynkéw nr 9 i 13 przy Al
Tysigclecia z wpieciem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w al. Tysigclecia
wraz z budowg nowych przytgczy sanitarnych. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami umozliwi odprowadzenie sciekow do systemu istniejgcego, wpiecie do
kanalizacji sanitarnej fi 200mm.

Zakres inwestycji to odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami D’-
D”, G-G”; I'-I"; L-L”.

W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie réwniez odejscia
do granicy zabudowan (Sciany budynku). W przypadku gdy odlegto$¢ budynkéw od
linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od ulicy przekroczy 15m, planuje sie montaz
studzienki bgdz zaslepione odejscie.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej planuje sie zastosowanie
rur PVC-U-SN12-w-drogach | PVC-U SN8 w terenach zielonych i pieszych. Wpiecie
przytgcza z posesji poprzez studnie na kanale gtéwnym.

Projektuje sie kanalizacje—sanitarng—=zrurPVC-U-DBnr—200x5;9mm, natomiast
przytgcza z rur PVC-U Dn160x4,7mm.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
budynkéw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane
pracami budowlanymi.

Uktad wysokosciowy niwelety kanatu jest Scisle determinowany uktadem

wysokosciowym terenu oraz rzednymi dna istniejgcego kolektora, stanowigcego
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odbiornik sciekow sanitarnych. Gtebokos$¢ utozenia przewodu uzalezniona jest takze

od gtebokosci posadowienia istniejgcej i projektowanej infrastruktury podziemnej.

4.1.1. Sie€ kanalizacji sanitarnej

Zakres inwestycji to odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami D’-
D”’ G!_G”; |!_|”; L!_L!’-

Na odcinku od S2 do S3 nalezy wykonac siec metodg przewiertu sterowanego

w rurze ochronnej.

4.2. Elementy sieci kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Rury przewodowe

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U-SN12
w—drogach—+ PCV-U SN8 w terenach zielonych i na przytgczach. Projektowane
odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o srednicy
Dn160x4,7mm, Dn200x5,9mm. Nalezy stosowac rury o jednolitej strukturze scianki,
o potgczeniach kielichowych. Rury PVC-U powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401-
1:2009 i posiada¢ atest dopuszczenia oraz ocene PZH.

4.2.2. Potgczenie z istniejgcg kanalizacjg

Wiaczenie projektowanych odcinkéw kanalizacji do istniejgcej sieci nalezy
wykonac¢ poprzez zastosowanie studni kanalizacyjnych betonowych o srednicy
Dn1000mm.
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4.2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje sie studnie o srednicy Dn425mm oraz Dnl1000mm. Studnie Dn

Przykrycie studni prefabrykowanej wtazem kanatowym, zZeliwnym, okrggtym
Dn600mm klasy B-125 (w terenach zielonych) lub D-400 (w terenie najezdnym)
zgodnie z normg PN-EN 124:2002, bez zawiasu z wktadkg ttumigca z logo
Wodociggi — Kanalizacja - Nowy Targ.

Rzedna wiazu studni rewizyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej
nawierzchni, natomiast w terenie zielonym powinna by¢ wyniesiona 8cm ponad
rzedng terenu.

Ponadto w przypadku wystepowania agresywnych wéd gruntowych zewnetrzna
powierzchnia scian studzienki powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona w sposob
spetniajgcy wymagania zgodnie z PN-EN 124:2000.

Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
IBDIM.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na

podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

5. SKRZYZOWANIA Z POZOSTALYM UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania projektowanych kolektoréw kanalizacyjnych z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie
mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie
w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na

trasie wodociggu zostang napotkane przewody (kable, przewody wodociggowe lub
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inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika
i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przed przystgpieniem do robét zinwentaryzowaC w terenie przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku
do gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do
realizacji upewniC sie, czy nie ma Kkolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi. Po odkryciu urzgdzen uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury
ochronnej nalezy zabezpieczy¢ skrzyzowanie istniejgcych urzgdzen z projektowang
kanalizacjg sanitarng rurg ochronng zgodnie z PN.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanym kanatem po ich odkryciu winny
zosta¢ zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej Srednicy trzeba
dodatkowo podeprze¢ do elementow ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w
obrebie przekroczen wykonywaC ze szczegblng ostroznoscig i pod nadzorem
Uzytkownika.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem roboty
ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i

pod Scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

6. WYKONANIE ROBOT — KANALIZACJA SANITARNA

6.1. Roboty przygotowawcze

Zakres robo6t przygotowawczych obejmuje:

— w pasie drogowym usuniecie elementow konstrukcyjnych istniejgcych drog,
w terenie zielonym usunigecie humusu oraz ewentualnych krzewdw w pasie
przebudowy projektowanej sieci. Przed zasadniczymi robotami nalezy
wykona¢ odwodnienie w obrebie robot, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwodniaé w sposob ciggty,

— wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzgdzen przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperow roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc

dodatkowe oznaczenie Swiattami,

EKKOM Sp. z 0.0. 10



Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania F:
,Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odej$ciami do granicy zabudowar: dla rejonu wokét doméw nr 9 i 13 przy
Al. Tysigclecia” opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego — branza kanalizacja sanitarna

— w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami,

— przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci
pod nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji,

— przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

6.2. Roboty ziemne

Z uwagi na uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do robo6t ziemnych
nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow infrastruktury podziemnej, celem zlokalizowania i zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub wykonania ewentualnej korekty niwelety
projektowanego odcinka lub innych projektowanych urzgdzen podziemnych.

W przypadku stwierdzenie rzednych posadowienia sieci uzbrojenia

odmiennych niz przyjete w projekcie nalezy niezwlocznie skontaktowacé sie z

projektantem budowanych sieci uzbrojenia terenu.

llo§¢ przekopdw kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyjgé
Wykonawca wedtug uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu sie z
usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie kanatu powinny by¢ wykonane
zgodnie z §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesS¢ rysunkowg i lokalizacje
punktéw zatomu. Roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem operatora sieci
zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. W miejscu wigczen do istniejgcej
sieci nalezy wykona¢ przekopy probne recznie w celu doktadnej lokalizacji
przewoddéw. Montaz prowadzi¢ w suchym umocnionym wykopie. Wykop gtebszy od
1m wykona¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 15
cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu
w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz

wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
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W celu odwodnienia wykopu — w razie koniecznosci - nalezy zastosowac
dodatkowo podsypke filtracyjng z grysu lub Zzwiru grubosci odpowiednio 10 cm lub
15 cm z sgczkiem z rur jednosciennych z polipropylenu ¢ 5 cm, oraz studzienkami
drenazowymi DN500 w dnie wykopu rozstawionymi co ~50.0 m. Odprowadzenie
wody z wykopow pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robot

ziemnych.

6.3. Posadowienie kanatu

Przed przystgpieniem do ukfadania kanatow nalezy starannie przygotowaé
podtoze poprzez wyrownanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Starannie wykonac tozysko no$ne
pod rure. Kanat uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg
projektowg (profile podtuzne). Do obsypki stosowaé piasek. Wysokos$¢ obsypki 30
cm ponad wierzchem rur. Rury zasypywa¢ warstwowo zageszczajgc ostroznie przy
pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach.

W przypadku nienormatywnego przykrycia kanatu (przykrycie do terenu
projektowanego mniejsze niz 1,4 m) nalezy wykona¢ jego ocieplenie warstwag
keramzytu frakcji 10 — 20mm — obsypka do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.

Keramzyt zabezpieczy¢ od gory folig izolacyjng np. z PVC.

6.4. Montaz kanatow

Rury tgczone sg za pomocg kielicha i bosego konca. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu kanatu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
0 rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Montaz polega na wprowadzeniu
bosego konca rury do kielicha drugiej.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ kielichami w kierunku postepu robét. Przy
montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu
kielicha oraz na odpowiednie umieszczenie bosego konca w kielichu. Przed
przystgpieniem do wcisku bosego konca rury do kielicha, nalezy posmarowac¢ go
Srodkiem poslizgowym.

Prace prowadzi¢ przy temperaturze powyzej +5°C.
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6.5. Montaz studni

Studnie kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, na podsypce zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych
spoistych, lub podtozu z betonu C8/10 (B10) grubosci 20 cm i podsypce filtracyjnej
grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym $rodowisku
gruntowo — wodnym wykonac izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni
studni z dwoch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studni betonowych
tgczone sg za pomocag uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smarow poslizgowych.
Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm. Przejscia kanatow przez Sciany studni wykonuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekéw. Przy montazu studni z tworzywa sztucznego w podsypce wykonac lokalne

przegtebienia na swobodne umieszczenie kroccow kielichowych.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowac plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy nastepujgce zagrozenia:

— prowadzenie prac w gtebokich wykopach,

— prace ciezkiego sprzetu, tj. koparek, spychaczy, itp.,

— prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.,

— kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napigciem,

— istniejgce uzbrojenie terenu.

Szczegodtowa informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie

przedstawiona w odrebnym zbiorczym opracowaniu jako element zgtoszenia.

8. UWAGI KONCOWE

— Prace budowlane nalezy rozpoczg¢ od wykonania przekopow kontrolnych w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku

stwierdzenie rzednych posadowienia sieci uzbrojenia odmiennych niz
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przyjete w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem
budowanych sieci uzbrojenia terenu,

— Wszelkie prace zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

— Termin rozpoczecia robot montazowych nalezy zgtosi¢ do operatorow sieci
min. 2 tygodnie wczesniej.

— Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien
powiadomic operatoréow pozostatego uzbrojenia nadziemnego
i podziemnego.

— Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac
recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

— Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopéw  kontrolnych  recznych  wykonywanych pod nadzorem
uzytkownikow sieci.

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie zabezpieczyC
i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

— Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé jako
czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

— Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczyd,
natomiast dla wykopow o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzieé
petne umocnienie Scian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Po wykonaniu montazu kanalizacji sanitarnej w wykopie nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

— W przypadku prowadzenia prac budowlanych nad czynng siecig kanalizaciji
sanitarnej nalezy powiadomié operatora w celu uwzglednienia sposobu
zabezpieczenia sieci od przejazdu ciezkiego sprzetu.

— Wszystkie parametry projektowanej armatury przyjeto w projekcie

— Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne

i Przemystowe.

EKKOM Sp. z 0.0. 14



Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania F:
,Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odej$ciami do granicy zabudowar: dla rejonu wokét doméw nr 9 i 13 przy
Al. Tysigclecia” opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego — branza kanalizacja sanitarna

— Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Opracowat:

mgr inz. Kinga Lichosyt

EKKOM Sp. z 0.0. 15
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EKKOM Sp. z o.o.

ul. dr. Jozefa Babinskiego 71 B, 30-394 Krakow
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40

Lublin: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, tel.: (81) 516-73-33

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
TOM 2.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
' BRANZA : SIEC WODOCIAGOWA
,Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami do granicy
Obiekt budowlany zabudowan (Sciany budynku) oraz wodociagu z przytagczami

dla rejonu wokét doméw nr 9 i 13 przy Al. Tysigclecia”

Kategoria obiektu

Kategoria XXVI

Adres obiektu

wojewoddztwo: matopolskie,
powiat: nowotarski, gmina: Nowy Targ

Nazwa i adres
Inwestora

Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp z o. o.
w Nowym Targu
Ul. Dtuga 21,
34-400 Nowy Targ

Nazwa i adres jednostki
projektowej

EKKOM Sp. z 0.0. w Krakowie
30-394 Krakéw, ul. dr. Jézefa Babinskiego 71B

Data opracowania

KWIECIEN 2018r.

Projektowat: Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
. ; i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Klnga LIChosyt wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr ewid. MAP/0224/POOS/11
Projektowat: Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
) . i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Tomasz Jag usiak wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr ewid. MAP/0268/PBS/17
Sprawdzit: Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
) L. . . i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Ma’fgorzata SWIthleWICZ wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr ewid. MAP/0311/PBS/17
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Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania F:

,Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odejsciami do granicy zabudowan dla rejonu wokét domow nr 9 i 13 przy Al.
Tysigclecia” opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego — branza sie¢ wodociggowa

1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania ,Budowa kanatu sanitarnego
i wodociggu wraz z odejsciami do granicy zabudowan dla rejonu wokét doméw nr 9
i 13 przy Al. Tysigclecia” jest Miejski Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Dluga 21 w Nowym Targu.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w wojewddztwie matopolskim,
w granicach administracyjnych powiatu nowotarskiego i miasta Nowy Targ.

Lokalizacje inwestycji wskazano na orientacji.

1.3. Jednostka opracowujaca

Jednostkg opracowujgcg projekt budowy sieci wodociggowej jest biuro
projektowe EKKOM Sp. z 0.0., ul. dr. Jozefa Babiriskiego 71B, 30-394 Krakéw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-

budowlany budowy sieci wodociggowej w ramach niniejszego projektu.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— Umowa nr ZP.272.4.9.17/1 z dnia 8.09.2017 z Miejskim Zakfadem
Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu, a firmg EKKOM Sp. z 0.0. z
siedzibg w Krakowie;

— Warunki techniczne pismo znak: DRE.500.18.17.MK z dnia 03.10.2017r

wydane przez Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu;
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2.3.

Opinia konserwatora zabytkow pismo znak OZNT.5183.50.2018.AP z dnia
07-03-2018;

Decyzja znak ZDW/PW/2018/290/244/RDWNS/SS z dnia 21.03.2018r oraz
postanowienie znak ZDW/PW/2018/271/RDWNS/SS, z dnia 27.03.2018r
zgodna na lokalizacje w pasie drogowym urzgadzen nie zwigzanych z droga;
Wytyczne do projektowania sieci i obiektow sieciowych MZWiK w Nowym
Targu ,Wytyczne projektowania i wykonawstwa. Warunki standardy,
wymagania. Czes¢ |. Sieci wodociggowe i kanalizacyjne”;

Mapa sytuacyjno wysokosciowa;

Ustalenia z rad technicznych projektu;

Wizje lokalne w terenie;

Przepisy, normy, literatura techniczna.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy sieci wodociggowej w zakresie budowy

nowej sieci wodociggowej wraz z budowg nowych przytgczy wodociggowych na

odcinku:

3.

Zakres inwestycji to odcinek sieci wodociggowej wraz z przytgczami A-B; E’-E”,
F-F”; H-H”

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja znajduje sie w terenie pasa drog publicznych dojazdowych oraz na

terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Tereny wzdtuz al. Tysigclecia jest to luzna zabudowa, natomiast w kierunku ul.

Kolejowej czy ul. Krélowej Jadwigi jest zabudowa Scista. Na obszarze od strony alei

brak jest infrastruktury technicznej sanitarnej.
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Budynki ktére nie sg podtgczone do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

korzystajg z uje¢ wody pitnej ze studni przydomowych oraz odprowadzajg scieki do

zbiornikow okresowo wybieralnych (szamb przydomowych).

3.1. UZBROJENIE OBCE

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

— kanalizacja deszczowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ gazowa,

— siec teletechniczna kablowa i napowietrzna,

— sieC energetyczna kablowa i napowietrzna,

— sieC oswietlenia ulicznego.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewodoéw nalezy za
pomocg przekopdw kontrolnych zlokalizowac¢ przebieg uzbrojenia obcego.

Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny pod nadzorem uzytkownikow

uzbrojenia.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. Ogdlny opis rozwigzan projektowych

Projekt sieci wodociggowej z przytgczami umozliwi zaopatrzenie w wode
budynkoéw przy Al. Tysigclecia na odcinku od skrzyzowania z ul. Przechodnig w
kierunku centrum Nowego Targu do budynku nr 15. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowana zostata: od wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w ul.
Kolejowej do dziatki12412/3 w okolicy budynku nr 15. Zakres inwestycji objetej
wnioskiem do SP to odcinek sieci wodociggowej wraz z przytgczami A-B; E’-E”, F'-F”;
H-H”

W ramach projektu sieci wodociggowej przewiduje sie rowniez budowe odejs¢
wodociggowych do granicy zabudowan (Sciany budynku). W przypadku gdy
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odlegtos¢ budynkow od linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ przekroczy 15m, planuje
sie montaz studzienek wodomierzowych z wodomierzem.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 SDR 11 PN16, natomiast
przytacza z rur PE SDR11 PN 16. Srednice przewodéw to: 40x2,4mm, 90x5,4mm,
110x4,2mm. Wpiecie przytgcza z posesiji poprzez trojnik na kanale gtbwnym.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
budynkow, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane

pracami budowlanymi.

4.1.2. Sie¢ wodociggowa

Odcinek od al. Tysigclecia

Pierwszy odcinek projektowanej sieci wodociggowej rozpoczyna sie od
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Kolejowej (okolice ronda $w.
Leonarda) a konczy sie na dziatce 12412/3 w okolicy budynku nr 15. Wezet od W1.4

do W1.5 wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej.
4.2. Elementy sieci wodociggowej

4.2.1. Rury przewodowe

Projektowane odcinki przewoddéw sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ z rur
PE100 SDR11 SN16. Rury PE powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12201-2:2012
i posiadaé atest dopuszczeniowy oraz ocene PZH.

40x3,7mm, 90x 8,2mm, 110x10mm.

4.2.2. Ksztattki

W miejscach zmiany kierunku projektowane odcinki przewodow sieci
wodociggowej nalezy tgczy¢ za pomocg ksztattek z PE100 SDR11 odpowiednigj
Srednicy. Wszelkie ksztattki PE powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12201-3:2012

i posiadaé atest dopuszczeniowy oraz ocene PZH.
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4.2.3. Studnie wodomierzowe

W projekcie przewidziano wykonanie studni betonowych prefabrykowanych z
betonu klasy min C35/45 (B45) o srednicy @1200mm jako studnia wodomierzowa.
Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Studnie nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na

podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

4.2.4. Rury ochronne

Rury ochronne projektuje sie w miejscach kolizji z sieciami infrastruktury
podziemnej. Konce rur ochronnych uszczelni¢ manszetami, np. firmy INTEGRA lub
opaskami termokurczliwymi.

Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ochronnych z uzyciem ptoz
dystansowych, np. firmy INTEGRA. Na koncach rury ochronnej zastosowac ptozy

podwojne. Odlegtos¢ miedzy ptozami 1,5m. Wg zakresu objetego wnioskiem do UW.

4.2.5. Bloki oporowe

W ramach opracowania zastosowano bloki oporowe i podporowe pod
projektowang armature wodociggowg wg normy BN 81/9122-05.

Bloki oporowe nalezy zastosowac przy:

— trgjnikach,

— tukach,
Bloki podporowe o wymiarach 400x400x200mm nalezy zastosowac:

— pod zasuwami,

— pod hydrantami

4.2.6. Hydranty
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4.2.7. Armatura

Przebudowywane odcinki wodociggéw wyposazy¢ w armature stuzgcg do
zatrzymywania przeptywu wody. Wrzeciona zasuw umiescic w teleskopowej
obudowie zakonczonej skrzynkg uliczng obrukowang lub obetonowang w promieniu
0,5 m. Przejscia rurociggéow przez Sciany piwnic, bgdz podwalin wykona¢ jako
szczelne na przenikanie gazu. Wodomierze wymienic na nowe wodomierze ze
zdalnym dwukierunkowym odczytem radiowym typu walk-by o odpowiednich
parametrach hydraulicznych. Montowa¢ je na konsoli z dwoma zaworami
odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym klasy EA.

W przypadku gdy odlegto$¢ budynkdéw od linii rozgraniczajgcej nieruchomosc
od ulicy przekracza 15m zamontowac studzienki wodomierzowe z wodomierzem,
zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym zamontowanymi na konsoli

przytaczonej do wezy elastycznych (typu EWE Armaturen).

4.2.8. Zasuwy
Istniejgcg armature wodociggowa, ktora znajdzie sie w pasie drogowym nalezy

dostosowac¢ wysokosciowo do infrastruktury drogowe;j.
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W przypadku zmiany rzednej terenu uniemozliwiajgcej wykorzystanie
istniejgcych kolumn zasuw lub w przypadku ich uszkodzenia nalezy wymieni¢ je na
nowe. Jesli to mozliwe kolumny zasuw mozna poddac¢ wydtuzeniu lub skréceniu.

Zasuwy umieszczane w gruncie nalezy sytuowacC na blokach podporowych z
betonu min C20/25 z teleskopowg obudowg trzpienia i skrzynkami.

Skrzynki zasuw duze wg PN -85/M-74081 (DIN4056), zarbwno na sieci

rozdzielczej jak i przytgczach.

4.2.9. Metody tgczenia rur i ksztattek PE

taczenie rur PE100 SDR11 PN16 realizowane jest poprzez zgrzewanie
elektrooporowe do srednicy @63mm, powyzej tej Srednicy poprzez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zmiana trasy wodociggu
poprzez zastosowanie ksztaltek elektrooporowych lub wykorzystanie elastycznych
wtasnosci tworzywa przy zachowaniu odpowiedniego promienia giecia.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem rur w wykopach powinny
by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza
wodociggu oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodow
rurowych. Po utozeniu wodociggu w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokosc i jakosc

utozenia. Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4.2.10. Potgczenie z istniejgcym przewodem

Do projektu przyjeto zagiebienie normatywne dla istniejaceqo wodociagu.

Rzeczywistg rzedng wilaczenia do istniejacego wodociggu nalezy ustali¢ po

wykonaniu przekopu kontrolnego w obecnosci przedstawiciela uzytkownika sieci

wodociggowe;.

Potgczenia rur PE z istniejgcymi przewodami nalezy wykonaC zgodnie ze
schematami montazowymi weztéw stosujgc odpowiednie ksztattki kotnierze specjalne

lub zgrzewanie doczotowe.

5. SKRZYZOWANIA Z POZOSTALYM UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania projektowanych kolektoréw kanalizacyjnych z istniejgcym

i projektowanym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie
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mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie
w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na
trasie wodociggu zostang napotkane przewody (kable, przewody wodociggowe lub
inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika
i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przed przystgpieniem do robdt zinwentaryzowa¢ w terenie przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres robo6t. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku
do gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do
realizacji upewniC¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi. Po odkryciu urzgdzenh uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury
ochronnej nalezy zabezpieczy¢ skrzyzowanie istniejgcych urzgdzen z projektowang
kanalizacjg sanitarng rurg ochronng zgodnie z PN.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanym kanatem po ich odkryciu winny
zosta¢ zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej Srednicy trzeba
dodatkowo podeprze¢ do elementéw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w
obrebie przekroczeh wykonywaC ze szczegolng ostroznoscig i pod nadzorem
Uzytkownika.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne i
montazowe muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod scistym

nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Roboty przygotowawcze

Zakres robdét przygotowawczych obejmuje:
— w pasie drogowym usuniecie elementéw konstrukcyjnych istniejgcych drég,
w terenie zielonym usuniecie humusu oraz ewentualnych krzewdw w pasie
budowy projektowanej sieci. Przed zasadniczymi robotami nalezy wykonac¢
odwodnienie w obrebie robot, w uzasadnionych przypadkach rejon

wykopow odwodnia¢ w sposob ciggty,
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— wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzgdzen przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperow roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc
dodatkowe oznaczenie Swiattami,

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami,

— przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci
pod nadzorem ich uzytkownikow celem unikniecia ewentualnej kolizji,

— przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien opracowac¢ Plan BiOZ.

6.2. Roboty ziemne

Z uwagi na uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow infrastruktury podziemnej, celem zlokalizowania i zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub wykonania ewentualnej korekty niwelety
projektowanego odcinka lub innych projektowanych urzgdzen podziemnych.

W przypadku stwierdzenia rzednych posadowienia sieci uzbrojenia

odmiennych niz przyjete w projekcie nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z

projektantem budowanych sieci uzbrojenia terenu.

llos¢ przekopow kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyjgc
Wykonawca wedtug uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu sie z
usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie wodociggu powinny by¢ wykonane
zgodnie z §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

Trase wykopdw nalezy wyznaczyé w oparciu o czesc¢ rysunkowg i lokalizacje
punktéw zatomu. Roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem operatora sieci
zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. W miejscu wigczen do istniejgcej
sieci nalezy wykonaé przekopy prébne recznie w celu doktadnej lokalizacji

przewodow. Montaz prowadzi¢ w suchym umocnionym wykopie. Wykop gtebszy od
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1m wykonac¢ jako umocniony o Scianach pionowych. Obudowa powinna wystawa¢ 15
cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu
w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W celu odwodnienia wykopu — w razie koniecznosci - nalezy zastosowac
dodatkowo podsypke filtracyjng z grysu lub zwiru grubosci odpowiednio 10 cm lub
15 cm z sgczkiem z rur jednosciennych z polipropylenu ¢ 5 cm, oraz studzienkami
drenazowymi DN500 w dnie wykopu rozstawionymi co ~50.0 m. Odprowadzenie
wody z wykopdw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robot

ziemnych.

6.3. Posadowienie wodociagu

Do projektu przyjeto zagtebienie istniejgcej sieci w oparciu o rzedne okreslone

na mapie do celow projektowych. Rzeczywistg rzedng wigczenia do istniejgcego

przewodu nalezy ustalic¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych w obecnos$ci

przedstawiciela uzytkownika sieci.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna
wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Przed przystgpieniem do
uktadania przewodu nalezy starannie przygotowaé podtoze poprzez wyréwnanie,
oczyszczenie z kamieni, gruzu, betonu oraz odwodnienie.

Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm
i obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke z bokéw (pachwiny)
nalezy dobrze zagescic.

W przypadku nienormatywnego przykrycia wodociggu (przykrycie do terenu
projektowanego mniejsze niz 1,4 m) nalezy wykona¢ jego ocieplenie warstwg

keramzytu frakcji 10 — 20mm — obsypka do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.
6.4. Montaz wodociggu

Montaz projektowanych odcinkbw wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci wodociggowe;j.
Prace zwigzane z montazem i uktadaniem rur w wykopach powinny by¢

przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza

EKKOM Sp. z 0.0. 14



Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania F:

,Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odejsciami do granicy zabudowan dla rejonu wokét domow nr 9 i 13 przy Al.
Tysigclecia” opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego — branza sie¢ wodociggowa

wodociggu oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewoddow
rurowych.
Po utozeniu przewodu w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokosc i jakos¢ utozenia.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6.5. Préba szczelnosci wodociggow

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
po wykonaniu sieci wodociggowej przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci
zgodnie z normg PN-EN 805: 2000. Prébie nalezy poddac¢ caty rurocigg lub podzieli¢
go na odcinki. Urzgdzenie badawcze nalezy zamontowa¢ w najnizszym punkcie
badanego odcinka.

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu, z podbiciem rur z obu stron
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

W celu prawidtowego wykonania préby nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— W najnizszym punkcie badanego odcinka mozliwe powinno by¢ uzyskanie

cis$nienia probnego;

— W najwyzszym punkcie badanego odcinka mozliwe powinno by¢ osiggniecie

maksymalnego cisnienia projektowego tj. 1,6 MPa;

— bez trudnosci moze by¢ dostarczona woda do badan.

Z préby cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokot, ktory musi by¢é podpisany przez
Inwestora i Wykonawce z podaniem miejsca i daty, ktory nalezy przedstawié przy
odbiorze przez pracownika operatora sieci.

Catos¢ prac prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem stuzb operatora sieci. Po

prébie szczelnosci rurocigg nalezy poddac ptukaniu i dezynfekciji.

6.6. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Ptukanie i dezynfekcje wodociggu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN8O05.
Wykonana sieC wodociggowa winna by¢ dokfadnie przeptukana
i zdezynfekowana po pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie

wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez
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rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do ptukania nalezy
pobrac z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy odprowadzic
do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarne;.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu roztworu podchlorynu
sodu. Po 48 godz. przewody nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu wodg z
predkoscig okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka. Po
zakonczeniu powtornego ptukania pobiera sie prébke wody do badan laboratoryjnych
i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Rurocigg moze by¢
przekazany do eksploatacji po uzyskaniu Swiadectwa zdatnosci wody do celéw
bytowo-gospodarczych, niemniej jednak wtgczenie wodociggu do sieci wodociggowej
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni,

w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzy¢.

6.7. Oznakowanie wodociggu

Trase wodociggu nalezy oznakowac¢ - na warstwie 40cm piasku utozy¢ tasme
znakujgcg z wktadkg metalowg dla rur wodociggowych.

Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
umieszczajgc tablice informacyjne na statych elementach zagospodarowania terenu

lub stupkach stalowych.
6.8. Zasyp wykopu

Zasypu wykopu nalezy dokonac¢ piaskiem s$rednioziarnistym bez kamieni
warstwami co 20 cm =z zageszczeniem przy pomocy lekkich urzgdzen
mechanicznych.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadzac¢ w wykopie odwodnionym.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien opracowa¢ plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy nastepujgce zagrozenia:
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prowadzenie prac w gtebokich wykopach,

prace ciezkiego sprzetu, tj. koparek, spychaczy, itp.,

prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.,

kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

istniejgce uzbrojenie terenu.

8. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy rozpoczg¢ od wykonania przekopow kontrolnych w
miejscach skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku
stwierdzenie rzednych posadowienia sieci uzbrojenia odmiennych niz
przyjete w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem
budowanych sieci uzbrojenia terenu,

Wszelkie prace zwigzane z budowg wodociggu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Termin rozpoczecia robot montazowych nalezy zgtosi¢ do operatorow sieci
min. 2 tygodnie wczesnie;j.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien
powiadomi¢ operatorow pozostatego uzbrojenia nadziemnego
I podziemnego.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac
recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy
wykopéw  kontrolnych  recznych  wykonywanych pod nadzorem
uzytkownikow sieci.

w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie zabezpieczy¢
i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako

czynne, bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem.
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Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczyc,
natomiast dla wykopdéw o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢
petne umocnienie scian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po wykonaniu montazu wodociggu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.
W przypadku prowadzenia prac budowlanych nad czynnym wodociggiem
nalezy powiadomi¢ operatora w celu uwzglednienia sposobu
zabezpieczenia sieci od przejazdu ciezkiego sprzetu.
Wszystkie parametry projektowanej armatury przyjeto w projekcie na
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe.
Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Kinga Lichosyt
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszych materiatéw stanowig nastepujace akty prawne:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860).
Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz. U. 2013 poz. 492)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej

w ramach przedsiewziecia pn ,Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejSciami do granicy

zabudowan ($ciany budynku) oraz wodociggu z przytgczami dla rejonu wokot domow nr 9 i

13 przy Al. Tysigclecia”.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

budowe sieci kanalizacji sanitarnej od Al.Tysiaclecia wraz z niezbedna armatura;

budowe odgatezien kanalizacyjnych (przytgczy) do posesji od sieci kanalizaciji

sanitarnej wraz niezbedng armaturg;

EKKOM Sp. z 0.0. 2
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Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych rodzajéow robot:
a) Zagospodarowanie placu budowy

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob postronnych,
e urzgdzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych  zgodnie
z Kodeksem pracy i przepisami BHP,
° urzgdzenie sktadowiska materiatow,
wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i Srodkéw
transportowych,
doprowadzenie energii elektrycznej (ewentualnie agregat pradotwdrczy) i wody,
zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
zapewnienie oswietlenia terenu budowy,
wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz. zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi,

b) Roboty przygotowawcze

o wytyczenie projektowanej sieci przez odpowiednie stuzby geodezyjne
usuniecie humusu,

e wykonanie rozbidérek istniejgcych elementéw drég i ulic, znakéw drogowych
i urzgdzenh towarzyszgcych w niezbednym zakresie,

c) Roboty ziemne

e Wykonanie wykopow - wykopy nalezy wykonac i zabezpieczy¢ przy zastosowaniu
odpowiednich obudéw, w sposéb podany w projekcie,

e w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, a odstoniete przewody zabezpieczy¢ w sposob podany
w projekcie,

o wyprofilowanie dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym,

e wykonanie odpowiedniej podsypki pod projektowany kanat lub rurociag,

e wykonanie odpowiedniej obsypki po utozeniu projektowanego kanatu lub
rurociggu,

e  zasypanie wykopu gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem,

d) Roboty montazowe

e montaz studni kanalizacyjnych,

e montaz rur kanalizacyjnych,

e wykonanie monitoringu lub préby szczelnosci kanalizaciji,
e) Roboty wykonczeniowe

e humusowanie i obsianie trawa,
e  prace wykonczeniowe i porzagdkowe,
e oznakowanie trasy projektowanych sieci,

4.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie inwestycji znajdujg sie nastepujace istniejgce obiekty budowlane:
a) Istniejgce drogi,
b) budynki zabudowy mieszkalnej i ogrodowej przedmiotowych odcinkdw ulic,
c) sie¢ kanalizacji sanitarnej
d) sie¢ wodociggowa

e) sie¢ gazowa Srednioprezna,

EKKOM Sp. z 0.0. 3
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f) napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne (nn, SN,) oraz oswietlenie uliczne,

g) siec teletechniczna,

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. RODZAJE, MIEJSCE | CZAS
WYSTEPOWANIA ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét szczegdlnie
niebezpiecznych wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

a) prowadzenie robdt przy rownoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego na
przebudowywanym odcinku drogi,

b) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m do 6,0m,

c) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

d) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych,

e) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
f) zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
g) przebudowa i remont dziatajgcych sieci telekomunikacyjnych,
h) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
e 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15 kv,
e 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,
e 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV,

6. POTENCJALNE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do gtebokiego wykopu

e zasypanie pracownika w wykopie

e obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem z wykopu, elementami
konstrukcyjnymi, materiatami lub kotami pojazdéw i sprzetu

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki

e potrgcenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem
konstrukcyjnym przenoszonym przy pomocy zurawia lub koparki

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej srodkiem transportu lub sprzetem
budowlanym

e porazenie prgdem elektrycznym w przypadku przerwania istniejgcych kabli
energetycznych, dotknigecia napowietrznych przewoddéw elektrycznych lub

EKKOM Sp. z 0.0. 4
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niewtasciwego obchodzenia sie z instalacjg rozdziatu energii elektrycznej na
budowie

o e.k’sploz.ja gazu w przypadku rozszczelnienia istniejgcych gazociggow Sredniego

cisnienia
7. SPOSOBY PROWADZENIA INSTR!JKTAZU ,PRACOWNIK()W PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw na stanowiskach robotniczych w zakresie BHP przeprowadza
sie przed przystgpieniem do pracy. Przeprowadza sie szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe. Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy szkolen.

Szkolenie wstepne obejmuje zapoznanie sie z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, zaktadowymi zasadami BHP oraz zasadami udzielania
pierwszej pomaocy.

Szkolenie na stanowisku pracy powinno zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Przed przystgpieniem do pracy, pracownicy powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zwigzanym z danym stanowiskiem pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien
by¢ potwierdzony na pismie.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szczegodlnie niebezpiecznych powinni
przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony
przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwrdci¢
szczegoblng uwage na srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania ww.
robot.

Polecenia wykonania pracy niebezpiecznej powinny by¢ rejestrowane przez
poleceniodawce w rejestrze polecen, przy czym w przypadku polecenia ustnego powinna
by¢ odnotowana jego tres¢. Forme ewidenciji polecen ustala pracodawca. Polecenia pisemne
wykonania prac nalezy przechowywaé przez okres 30 dni od daty zakohczenia pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz na rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innego sprzetu o napedzie silnikowym, powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci
przepiséw i zasad BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

EKKOM Sp. z 0.0. )
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e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio do zakresu obowigzkéw kierownik budowy (kierownik roboét) i mistrz

budowlany.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE
Prowadzone roboty nalezy wykonywaé zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

e  Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od przyjetego

etapowania robét, dotyczy to zwlaszcza utrzymania ruchu na odcinku drogi. Wykonawca
powinien wykona¢ harmonogram Robdét z podziatem na etapy w oparciu o wykonany projekt
organizacji ruchu naczas budowy, ktérych zakres bedzie uzalezniony od mozliwosci
technologicznych wykonywania robét. Zabezpieczenie terenu budowy powinno byé zgodne z
rozdziatem 3 oraz 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dodatkowe
zabezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne z rozdz. 9 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej
niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

a) Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

b) Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

c) Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
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d)

e)

f)

9)

h)

)

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone na wysokosci powyzej 5 m powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu odpowiednich podnosnikow. Dodatkowe
zabezpieczenia indywidualne powinny byC zgodne z rozdz. 9 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie statych stanowisk pracy, skfadowisk wyrobow i
materiatdow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod czynnymi
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz okreslona w rozdz. 5.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtosé do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktéorych mowa w rozdz. 5, powinny by¢é wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzgadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w rozdz. 5,

mierzone do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

Do srodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom na budowie mozna

zaliczy¢ nastepujgce elementy:

e bezwzgledne zastosowanie wiasciwej obudowy wykopdw,
prowadzenie robét w wykopie odwodnionym,

e zastosowanie drabin lub innych bezpiecznych zejs¢ do wykopu, odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie wykopow i innych miejsc niebezpiecznych,
a w miejscach dostepnych dla o0séb postronnych balustrady powinny byc¢
wyposazone w swiatta ostrzegawcze,

e zastosowanie bezpiecznych przejs¢ lub mostkow nad wykopem umozliwiajgcych
dojscie do posesji,

e sktadowanie ziemi z wykopu, materiatbw i elementéw konstrukcyjnych
w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu,

e wykonanie drog montazowych wzdtuz wykopu poza granica klina odtamu gruntu,
dostosowanych do uzywanych srodkow transportowych,

e odpowiednie sktadowanie materiatdw budowlanych w sposéb uniemozliwiajgcy
niekontrolowane ich przemieszczanie sie,

o stosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne,
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stosowanie wytgcznie sprawnego sprzetu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem,

zlokalizowanie istniejgcych elementéw uzbrojenia i odpowiednie ich
zabezpieczenie,

wiasciwe wykonanie, utrzymanie i uzytkowanie urzadzen elektrycznych na
budowie oraz zabezpieczenie ich przed dostepem os6b nieupowaznionych,
okresowe wylgczenie napowietrznych linii energetycznych w przypadku braku
mozliwosci zachowania odpowiednich odlegtosci od pracujgcego sprzetu.

Do srodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom mozna zaliczy¢:

bezposredni nadzor nad robotami oséb uprawnionych,

Sciste przestrzeganie przepiséw i zasad BHP,

odpowiednie przeszkolenie pracownikéw na stanowisku pracy obejmujgce takze
instruktaz na temat postugiwania sie srodkami ochrony indywidualnej,
niedopuszczanie do pracy pracownikow z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich,

wtasciwe zaplanowanie zadan i odpowiedni podziat pracy,

okreslenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia,

okreslenie rodzaju prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowe;j,
wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprzet, srodki ochrony indywidualnej,
odziez i obuwie robocze oraz przestrzeganie zasad wiasciwego uzywania ich
podczas pracy,

dostepna informacja o numerach telefonéw ratunkowych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, policja), pogotowia wodociggowego, gazowego i pogotowia
energetycznego,

udostepnienie pracownikom do statego korzystania instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy,

bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen socjalnych i higienicznych, a takze
utrzymanie w sprawnosci srodkow ochrony zbiorowej i stosowanie ich zgodnie
Z przeznaczeniem,

zapewnienie zawsze drogi ewakuacyjnej z terenu budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,

kierownik budowy zobowigzany jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia zagrozenia.
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszych materiatéw stanowig nastepujace akty prawne:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860).
Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz. U. 2013 poz. 492)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej

w ramach przedsiewziecia pn: ,Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami do granicy

zabudowan ($ciany budynku) oraz wodociggu z przytagczami dla rejonu wokdt domow nr 9

i 13 przy Al. Tysigclecia”.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

e Budowe sieci wodociggowej od al. Tysigclecia wraz z niezbedna armaturg;

o Budowe odgatezieh wodociggowych do posesji od sieci wodociggowej wraz
niezbedng armatura.

¢ budowe nowych odgatezien (przytaczy) wodociggowych do posesji od sieci

wodociggowej wraz niezbedng armatura.
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P

a)

b)

c)

d)

e)

rojekt przewiduje wykonanie nastepujacych rodzajéw robot:
Zagospodarowanie placu budowy

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob postronnych,

urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie
z Kodeksem pracy i przepisami BHP,

urzgdzenie sktadowiska materiatow,

wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i Srodkéw
transportowych,

doprowadzenie energii elektrycznej (ewentualnie agregat pradotwdrczy) i wody,
zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

zapewnienie oswietlenia terenu budowy,

wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz. zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi,

Roboty przygotowawcze

wytyczenie projektowanej sieci przez odpowiednie stuzby geodezyjne

usuniecie humusu,

wykonanie rozbiorek istniejacych elementow drog i ulic, znakéw drogowych
i urzgdzenh towarzyszgcych w niezbednym zakresie,

Roboty ziemne

Wykonanie wykopdéw - wykopy nalezy wykonac i zabezpieczy¢ przy zastosowaniu
odpowiednich obudéw, w sposéb podany w projekcie,

w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, a odstoniete przewody zabezpieczy¢ w sposdb podany

w projekcie,

wyprofilowanie dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym,
wykonanie odpowiedniej podsypki pod projektowany kanat lub rurociag,
wykonanie odpowiedniej obsypki po utozeniu projektowanego kanatu lub
rurociggu,

zasypanie wykopu gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem,

Roboty montazowe

montaZz rur wodociggowych,

wykonanie dezynfekcji sieci wodociggowej,

wykonanie ptukania sieci wodociggowej,

demontaz istniejgcych elementéw sieci wodociggowej po wykonanej
przebudowie,

Roboty wykonhczeniowe

humusowanie i obsianie trawa,
prace wykonczeniowe i porzadkowe,
oznakowanie trasy projektowanych sieci,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie inwestycji znajdujg sie nastepujgce istniejgce obiekty budowlane:

a)
b)
c)
d)

Istniejgce drogi,
budynki zabudowy mieszkalnej i ogrodowej przedmiotowych odcinkow ulic,
sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa

EKKOM
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e) sie¢ gazowa,
f) napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne (nn, SN,) oraz oswietlenie uliczne,

g) siec teletechniczna,

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. RODZAJE, MIEJSCE | CZAS
WYSTEPOWANIA ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét szczegdlnie
niebezpiecznych wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

a) prowadzenie robdét przy réwnoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego na
przebudowywanym odcinku drogi,

b) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m do 6,0m,

c) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

d) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych,

e) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

f) zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

g) przebudowa i remont dziatajgcych sieci telekomunikacyjnych,

h) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3,0 m - dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

e 5,0 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15 kv,

e 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,

e 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV,

6. POTENCJALNE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia robot budowlano-montazowych mogg wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do gtebokiego wykopu

e zasypanie pracownika w wykopie
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem z wykopu, elementami
konstrukcyjnymi, materiatami lub kotami pojazdéw i sprzetu

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki

e potrgcenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem
konstrukcyjnym przenoszonym przy pomocy zurawia lub koparki

e  potrgcenie pracownika lub osoby postronnej srodkiem transportu lub sprzetem
budowlanym
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e porazenie prgdem elektrycznym w przypadku przerwania istniejgcych kabli
energetycznych, dotkniecia napowietrznych przewodéw elektrycznych lub
niewlasciwego obchodzenia sie z instalacjg rozdziatu energii elektrycznej na
budowie

. ek,sploz_ja gazu w przypadku rozszczelnienia istniejgcych gazociggéw sSredniego
cisnienia

7. SPOSOBY PROWADZENIA INSTR[JKTAZU ,PRACOWNIK()W PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw na stanowiskach robotniczych w zakresie BHP przeprowadza
sie przed przystgpieniem do pracy. Przeprowadza sie szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe. Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy szkolen.

Szkolenie wstepne obejmuje zapoznanie sie z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, zakladowymi zasadami BHP oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Przed przystgpieniem do pracy, pracownicy powinni byé zapoznani z ryzykiem
zwigzanym z danym stanowiskiem pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien
by¢ potwierdzony na pismie.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni
przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony
przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwrdcic¢
szczegoblng uwage na srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do nadzorowania ww.
robot.

Polecenia wykonania pracy niebezpiecznej powinny byC¢ rejestrowane przez
poleceniodawce w rejestrze polecen, przy czym w przypadku polecenia ustnego powinna
by¢ odnotowana jego tres¢. Forme ewidenciji polecen ustala pracodawca. Polecenia pisemne
wykonania prac nalezy przechowywac przez okres 30 dni od daty zakonczenia pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz na rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innego sprzetu o napedzie silnikowym, powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci

przepiséw i zasad BHP.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e  obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio do zakresu obowigzkéw kierownik budowy (kierownik robot) i mistrz

budowlany.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE
Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

e  Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikoéw uzaleznione sg od przyjetego

etapowania robot, dotyczy to zwlaszcza utrzymania ruchu na odcinku drogi. Wykonawca
powinien wykona¢ harmonogram Robdét z podziatem na etapy w oparciu o wykonany projekt
organizacji ruchu naczas budowy, ktérych zakres bedzie uzalezniony od mozliwosci
technologicznych wykonywania robét. Zabezpieczenie terenu budowy powinno by¢ zgodne z
rozdziatem 3 oraz 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dodatkowe
zabezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne z rozdz. 9 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej
niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

a) Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

b) Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdét nalezy oznakowa¢ napisami

ostrzegawczymi i ogrodzié.
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c)

d)

f)

9)

h)

)

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone na wysokosci powyzej 5 m powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu odpowiednich podnosnikow. Dodatkowe
zabezpieczenia indywidualne powinny by¢é zgodne z rozdz. 9 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie statych stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatobw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod czynnymi
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz okreslona w rozdz. 5.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtosé do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w rozdz. 5, powinny byé wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w rozdz. 5,

mierzone do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

Do srodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom na budowie mozna

zaliczy¢ nastepujgce elementy:

e bezwzgledne zastosowanie wiasciwej obudowy wykopdw,
prowadzenie robo6t w wykopie odwodnionym,

e zastosowanie drabin lub innych bezpiecznych zejs¢ do wykopu, odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie wykopow i innych miejsc niebezpiecznych,
a w miejscach dostepnych dla oséb postronnych balustrady powinny by¢
wyposazone w swiatta ostrzegawcze,

o zastosowanie bezpiecznych przej$¢ lub mostkow nad wykopem umozliwiajgcych
dojscie do posesji,

e sktadowanie ziemi z wykopu, materiatbw i elementéw konstrukcyjnych
w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu,

¢ wykonanie drég montazowych wzdtuz wykopu poza granicg klina odtamu gruntu,
dostosowanych do uzywanych srodkow transportowych,
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odpowiednie skltadowanie materiatéw budowlanych w sposéb uniemozliwiajgcy
niekontrolowane ich przemieszczanie sie,

stosowanie materiatdbw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne,
stosowanie wylgcznie sprawnego sprzetu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem,

zlokalizowanie istniejgcych elementéw uzbrojenia i odpowiednie ich
zabezpieczenie,

wiasciwe wykonanie, utrzymanie i uzytkowanie urzadzen elektrycznych na
budowie oraz zabezpieczenie ich przed dostepem os6b nieupowaznionych,
okresowe wylgczenie napowietrznych linii energetycznych w przypadku braku
mozliwosci zachowania odpowiednich odlegtosci od pracujgcego sprzetu.

Do srodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom mozna zaliczy¢:

bezposredni nadzor nad robotami oséb uprawnionych,

Sciste przestrzeganie przepiséw i zasad BHP,

odpowiednie przeszkolenie pracownikdw na stanowisku pracy obejmujgce takze
instruktaz na temat postugiwania si¢ srodkami ochrony indywidualne;j,
niedopuszczanie do pracy pracownikow z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich,

wtasciwe zaplanowanie zadan i odpowiedni podziat pracy,

okreslenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia,

okreslenie rodzaju prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowe;j,
wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprzet, srodki ochrony indywidualnej,
odziez i obuwie robocze oraz przestrzeganie zasad wtasciwego uzywania ich
podczas pracy,

dostepna informacja o numerach telefonéw ratunkowych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, policja), pogotowia wodociggowego, gazowego i pogotowia
energetycznego,

udostepnienie pracownikom do statego korzystania instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy,

bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen socjalnych i higienicznych, a takze
utrzymanie w sprawnosci srodkow ochrony zbiorowej i stosowanie ich zgodnie
Z przeznaczeniem,

zapewnienie zawsze drogi ewakuacyjnej z terenu budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,

kierownik budowy zobowigzany jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia zagrozenia.
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