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DANE OGOLNE
1.1. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania ,Budowa kanatu sanitarnego
i wodociggu wraz z odejsciami do granicy zabudowan dla rejonu wokdt doméw nr 9
113 przy Al. Tysigclecia” jest Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym
Targu Sp. z 0.0., ul. Dtuga 21.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w wojewddztwie matopolskim,
w granicach administracyjnych powiatu nowotarskiego i miasta Nowy Targ.

Lokalizacje inwestycji wskazano na orientaciji.
1.3. Jednostka opracowujaca

Jednostkg opracowujgca projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej jest biuro
projektowe EKKOM Sp. z 0.0., ul. dr. Jo6zefa Babinskiego 71B, 30-394 Krakow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy

kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: ,Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu

wraz z odejsciami do granicy zabudowanh dla rejonu wokét doméw nr 9 i 13 przy Al.
Tysigclecia”.
Podstawa opracowania
— Umowa nr ZP.272.4.9.17/1 z dnia 8.09.2017 z Miejskim Zakfadem
Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp z 0.0., a firmg EKKOM Sp. z
0.0. z siedzibg w Krakowie;
— Warunki techniczne pismo znak: DRE.500.18.17.MK z dnia 03.10.2017r
wydane przez Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu;
— Woytyczne do projektowania sieci i obiektow sieciowych MZWiK w Nowym
Targu ,Wytyczne projektowania i wykonawstwa. Warunki standardy,

wymagania. Czes¢ |. Sieci wodociggowe i kanalizacyjne”;
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— Decyzja znak ZDW/PW/2018/290/244/RDWNS/SS z dnia 21.03.2018r oraz
postanowienie znak ZDW/PW/2018/271/RDWNS/SS, z dnia 27.03.2018r
zgodna na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych z droga;

— Mapa sytuacyjno wysokosciowa;

— Ustalenia z rad technicznych projektu;

— Wizje lokalne w terenie;

— Przepisy, normy, literatura techniczna.

2.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy kanalizacja sanitarna w zakresie budowy

kanalizacji sanitarne;j.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Usytuowanie istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Inwestycja znajduje sie w terenie pasa drog publicznych gtéwnych oraz na
terenie drog publicznych gtéwnych ruchu przyspieszonego, drog publicznych
dojazdowych oraz na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W stanie istniejgcym w zakresie inwestycji od strony drogi wojewddzkiej nr 597
oraz od strony drogi krajowej wystepujg sieci infrastruktury technicznej: sie¢ gazowa,
sie¢ energetyczna oraz kanalizacja deszczowa.

W przewazajgcej czesci budynki podtgczone sg do sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej, jednak wcigz wystepujg budynki korzystajgce z uje¢ wody
pitnej ze studni przydomowych oraz z odprowadzeniem sciekow do zbiornikéw

okresowo wybieralnych (szamb przydomowych).
3.2. Uzbrojenie obce

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

— kanalizacja deszczowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

— siec teletechniczna kablowa i napowietrzna,

EKKOM Sp. z 0.0. 6
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— sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,

— sieC oswietlenia ulicznego.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewodow nalezy za
pomocg przekopow kontrolnych zlokalizowac przebieg uzbrojenia obcego.

Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny pod nadzorem uzytkownikow

uzbrojenia.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Ogéliny opis rozwigzan projektowych

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami
do granicy zabudowan (sciany budynku) rejonu budynkéw nr 9 i 13 przy Al
Tysigclecia z wpieciem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w al. Tysigclecia
wraz z budowg nowych przytgczy sanitarnych. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami umozliwi odprowadzenie sciekow do systemu istniejgcego, wpiecie do
kanalizacji sanitarnej fi 200mm.

W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie rowniez odejscia
do granicy zabudowan (sciany budynku). W przypadku gdy odlegto$¢ budynkéw od
linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od ulicy przekroczy 15m, planuje sie montaz
studzienki bgdz zaslepione odejscie.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej planuje sie zastosowanie
rur PVC-U SN12 w drogach i PVC-U SN8 w terenach zielonych i pieszych. Wpiecie
przytgcza z posesji poprzez studnie na kanale gtéwnym.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng z rur PVC-U Dn 200x5,9mm, natomiast
przytacza z rur PVC-U Dn160x4,7mm. W miejscu S2 do S3 kanalizacja sanitarna z
rur PETS(RC) 100 dn 200mm.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
budynkdéw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane
pracami budowlanymi.

Uktad wysokosciowy niwelety kanatu jest $cisle determinowany uktadem
wysokosciowym terenu oraz rzednymi dna istniejgcego kolektora, stanowigcego
odbiornik sciekow sanitarnych. Gteboko$¢ utozenia przewodu uzalezniona jest takze

od gtebokosci posadowienia istniejgcej i projektowanej infrastruktury podziemnej.

EKKOM Sp. z 0.0. 7
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dwudzielhe-A160RS-

4.1.1. Sie€ kanalizacji sanitarnej
Odcinek od al. Tysigclecia

Odcinek nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczyna sie od
wigczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej (poprzez zabudowe
studni na istniejgcym kanale). Nastepnie sie¢ biegnie w kierunku ul. Przechodniej i
na wysokosci studni S2 przechodzi poprzecznie pod drogg w kierunku S3 i dalej
trasg wzdtuz DW957, az do okolic posesji nr 15 gdzie konczy sie projektowana
kanalizacja sanitarna.

Na odcinku od S2 do S3 nalezy wykonac siec metodg przecisku sterowanego

w rurze ochronnej.

4.2. Elementy sieci kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Rury przewodowe

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN12
w drogach i PCV-U SN8 w terenach zielonych i na przytgczach, oraz w miejscu
przecisku sterowanego PETS(RC) 100 dn 200mm. Projektowane odcinki kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o srednicy Dn160x4,7mm,
Dn200x5,9mm. Nalezy stosowac rury o jednolitej strukturze scianki, o potaczeniach
kielichowych. Rury PVC-U powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1:2009 i
posiadac atest dopuszczenia oraz ocene PZH.

4.2.2. Potgczenie z istniejgcg kanalizacjg

Wigczenie projektowanych odcinkdw kanalizacji do istniejgcej sieci nalezy
wykona¢ poprzez zastosowanie studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy
Dn1000mm.

4.2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje sie studnie o S$rednicy Dn425mm oraz Dn1000mm. Studnie Dn
425mm z PE natomiast studnie Dn 1000mm prefabrykowane z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45 o wspoétczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-
10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.

EKKOM Sp. z 0.0. 8
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Przykrycie studni prefabrykowanej wlazem kanatowym, Zzeliwnym, okrggtym
Dn600mm klasy B-125 (w terenach zielonych) lub D-400 (w terenie najezdnym)
zgodnie z normg PN-EN 124:2002, bez zawiasu z wkiladkg tlumigca z logo
Wodociggi — Kanalizacja - Nowy Targ.

Rzedna wiazu studni rewizyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej
nawierzchni, natomiast w terenie zielonym powinna by¢ wyniesiona 8cm ponad
rzedng terenu.

Ponadto w przypadku wystepowania agresywnych wéd gruntowych zewnetrzna
powierzchnia Scian studzienki powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona w sposéb
spetniajgcy wymagania zgodnie z PN-EN 124:2000.

Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
IBDIM.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na

podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

4.2.4. Rury ochronne

Rury ochronne projektuje sie w miejscach kolizji z sieciami infrastruktury
podziemnej. Konce rur ochronnych uszczelni¢ manszetami, np. firmy INTEGRA lub
opaskami termokurczliwymi.

Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ochronnych =z uzyciem pitéz
dystansowych, np. firmy INTEGRA. Na koncach rury ochronnej zastosowac ptozy
podwojne. Odlegtos¢ miedzy ptozami 1,5m. Rury ochronne stalowe w miejscu

przycisk na odcinku od S2 do S3.

5. SKRZYZOWANIA Z POZOSTALYM UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania projektowanych kolektoréw kanalizacyjnych z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie
mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie
w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na
trasie wodociggu zostang napotkane przewody (kable, przewody wodociggowe lub
inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika
I zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przed przystgpieniem do robdét zinwentaryzowa¢ w terenie przebieg

istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia

EKKOM Sp. z 0.0. 9
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rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku
do gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do
realizacji upewni¢ sie, czy nie ma Kkolizji uzbrojenia istniejagcego z sieciami
projektowanymi. Po odkryciu urzgdzen uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury
ochronnej nalezy zabezpieczyC skrzyzowanie istniejgcych urzgdzen z projektowang
kanalizacjg sanitarng rurg ochronng zgodnie z PN.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanym kanatem po ich odkryciu winny
zostaC zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej srednicy trzeba
dodatkowo podeprze¢ do elementow ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w
obrebie przekroczen wykonywa¢ ze szczegolng ostroznoscig i pod nadzorem
Uzytkownika.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem roboty
ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i

pod Scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

6. WYKONANIE ROBOT — KANALIZACJA SANITARNA

6.1. Roboty przygotowawcze

Zakres robo6t przygotowawczych obejmuje:

— w pasie drogowym usuniecie elementow konstrukcyjnych istniejgcych drég,
w terenie zielonym usunigecie humusu oraz ewentualnych krzewdw w pasie
przebudowy projektowanej sieci. Przed zasadniczymi robotami nalezy
wykonac¢ odwodnienie w obrebie robot, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwodnia¢ w sposob ciggty,

— wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzgdzen przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperow roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc
dodatkowe oznaczenie Swiattami,

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami,

— przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci

pod nadzorem ich uzytkownikow celem unikniecia ewentualnej kolizji,

EKKOM Sp. z 0.0. 10
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— przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

6.2. Roboty ziemne

Z uwagi na uzbrojenie podziemne, przed przystgpieniem do robo6t ziemnych
nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow infrastruktury podziemnej, celem zlokalizowania i zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub wykonania ewentualnej korekty niwelety
projektowanego odcinka lub innych projektowanych urzgdzen podziemnych.

W przypadku stwierdzenie rzednych posadowienia sieci uzbrojenia

odmiennych niz przyjete w projekcie nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z

projektantem budowanych sieci uzbrojenia terenu.

llo§¢ przekopdw kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyjgé
Wykonawca wedtug uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu sie z
usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie kanatu powinny by¢ wykonane
zgodnie z §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesS¢ rysunkowg i lokalizacje
punktéw zatomu. Roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem operatora sieci
zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. W miejscu wigczen do istniejgcej
sieci nalezy wykona¢ przekopy probne recznie w celu doktadnej lokalizacji
przewoddéw. Montaz prowadzi¢ w suchym umocnionym wykopie. Wykop gtebszy od
1m wykonac¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawac¢ 15
cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu
w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W celu odwodnienia wykopu — w razie koniecznosci - nalezy zastosowac
dodatkowo podsypke filtracyjng z grysu lub zwiru grubosci odpowiednio 10 cm lub
15 cm z sgczkiem z rur jednosciennych z polipropylenu ¢ 5 cm, oraz studzienkami

drenazowymi DN500 w dnie wykopu rozstawionymi co ~50.0 m. Odprowadzenie
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wody z wykopow pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robot

ziemnych.

6.3. Posadowienie kanatu

Przed przystgpieniem do ukfadania kanatow nalezy starannie przygotowaé
podtoze poprzez wyrownanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Starannie wykonac tozysko no$ne
pod rure. Kanat uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg
projektowg (profile podtuzne). Do obsypki stosowaé piasek. Wysokos$¢ obsypki 30
cm ponad wierzchem rur. Rury zasypywa¢ warstwowo zageszczajgc ostroznie przy
pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach.

W przypadku nienormatywnego przykrycia kanatu (przykrycie do terenu
projektowanego mniejsze niz 1,4 m) nalezy wykona¢ jego ocieplenie warstwg
keramzytu frakcji 10 — 20mm — obsypka do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.

Keramzyt zabezpieczy¢ od goéry folig izolacyjng np. z PVC.

6.4. Montaz kanatow

Rury tgczone sg za pomocg kielicha i bosego konca. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu kanatu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
0 rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Montaz polega na wprowadzeniu
bosego konca rury do kielicha drugie;.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ kielichami w kierunku postepu robét. Przy
montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu
kielicha oraz na odpowiednie umieszczenie bosego konca w kielichu. Przed
przystgpieniem do wcisku bosego konca rury do kielicha, nalezy posmarowac¢ go
Srodkiem poslizgowym.

Prace prowadzi¢ przy temperaturze powyzej +5°C.
6.5. Przecisk hydrauliczny sterowany

Technologia przecisku hydraulicznego polega na wciskaniu w grunt stalowych
rur ostonowych za pomocg sitownikdw hydraulicznych. Rury te pozostajg w gruncie

jako tzw. rury tracone, do ktorych wprowadza sie na ptozach rury przewodowe. Po
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wprowadzeniu rur przewodowych do rury ostonowej nalezy konce rury ostonowej
uszczelni¢ manszetami lub opaskami termokurczliwymi. Przejscie rury ostonowej
przez mur oporowy z grodzic nalezy doszczelni¢ piankg izolacyjng. Jako rure
ostonowg nalezy zastosowac rury stalowe zaizolowane antykorozyjnie o srednicy
Dn300mm.
6.5.1. Wykopy startowe i koncowe
Do zrealizowania odcinka przewodu w technologii przecisku hydraulicznego
konieczne jest wykonanie wykopu startowego oraz wykopu kohncowego. Wymiary
wykopow nalezy dostosowac¢ do wymiaréw stosowanych urzgdzen oraz przyjetych
wymiaréw rur. Sciany wykopéw zabezpiecza sie obudowg, ktérej konstrukcja
powinna by¢ wykonana na podstawie odpowiedniego opracowania wykonanego
przez wykonawce.
Przed przystgpieniem do wykonania obudowy wykopu konieczne jest
zgromadzenie nastepujgcych danych wyjsciowych:
— plan sytuacyjny miejsca wykonywania robdt z zaznaczonymi drogami
dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami,
— poziom oraz miejsce zastabilizowania reperow na terenie lub w sgsiedztwie
budowy,
— ewentualne ograniczenia dotyczgce dowozu materiatow,
— lokalizacja wszystkich instalacji (energetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazowe, kanalizacyjne),
— parametry geotechniczne podtoza w miejscu budowy,
— wytrzymatos¢ i odksztatcalnos¢ gruntu,
— mozliwo$¢ wystepowania kamieni, gtazow, pozostatosci konstrukcji
budowlanych lub innych przeszkod,
— mozliwos¢ przyczepiania sie gruntdow spoistych do bruséw w trakcie
wyrywania $cianek,
— wymagania techniczne dla scianek zabezpieczajgcych wykop (typ i rodzaj
profilu, gatunek stali; ustalenie, czy konieczne jest zespawanie zamkéw),
— obecnos¢ w poblizu wykopu podatnych na uszkodzenia budynkow lub
instalacji,
— ograniczenia dotyczgce hatasu i drgan,

— ewentualne ograniczenia dotyczgce metody zagtebiania scianki,
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— ewentualne wymagania okreslajgce wspoétczynnik przepuszczalnosci Scianki
szczelnej,
— okreslenie etapow wykonywania Scianki zabezpieczajgcej wykop,

— ewentualne inne parametry podlegajgce badaniom odbiorowym.

6.6. Montaz studni

Studnie kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, na podsypce zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych
spoistych, lub podtozu z betonu C8/10 (B10) grubosci 20 cm i podsypce filtracyjnej
grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym srodowisku
gruntowo — wodnym wykonac izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni
studni z dwoch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studni betonowych
tgczone sg za pomocag uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smarow poslizgowych.
Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm. Przejscia kanatow przez Sciany studni wykonuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracie wody gruntowej i eksfiltracje
sciekéw. Przy montazu studni z tworzywa sztucznego w podsypce wykonac lokalne

przegtebienia na swobodne umieszczenie kroccow kielichowych.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowac plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy nastepujgce zagrozenia:

— prowadzenie prac w gtebokich wykopach,

— prace ciezkiego sprzetu, tj. koparek, spychaczy, itp.,

— prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.,

— kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

— istniejgce uzbrojenie terenu.

Szczegotowa informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zostanie

przedstawiona w odrebnym zbiorczym opracowaniu jako element zgtoszenia.
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8. UWAGI KONCOWE

— Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od wykonania przekopdéw kontrolnych w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku
stwierdzenie rzednych posadowienia sieci uzbrojenia odmiennych niz
przyjete w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem
budowanych sieci uzbrojenia terenu,

— Wszelkie prace zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

— Termin rozpoczecia robot montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci
min. 2 tygodnie wczesniej.

— Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien
powiadomic operatoréw pozostatego uzbrojenia nadziemnego
i podziemnego.

— Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac
recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

— Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopéw  kontrolnych  recznych  wykonywanych pod nadzorem
uzytkownikow sieci.

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie zabezpieczyé
i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

— Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé jako
czynne, bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem.

— Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczyé,
natomiast dla wykopow o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzieé
petne umocnienie Scian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Po wykonaniu montazu kanalizacji sanitarnej w wykopie nalezy wykonac¢

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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— W przypadku prowadzenia prac budowlanych nad czynng siecig kanalizaciji
sanitarnej nalezy powiadomi¢ operatora w celu uwzglednienia sposobu
zabezpieczenia sieci od przejazdu ciezkiego sprzetu.

— Wszystkie parametry projektowanej armatury przyjeto w projekcie

— Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe.

— Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Kinga Lichosyt
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