STUDNIA wodomierzowa @1200mm Legenda

1 — Wtaz kanatowy zeliwny 2600, wg PN—-EN 124:2000
2 — Korpus Zzeliwny
Ja — Pierscieri wyréwnujqcy
52 — Plyta przykrywowa
5
6
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— Stopnie Zeliwne do studzienek wg PN—EN 13101:2005
— Krqg betonowy #1200 (h=250mm; 500mm; 750mm)
— Plyta fundamentowa z betonu C12/15 grubosci 20cm

RT 2 700
» N / o — Proj. przylqcz wodociggowy #40PE
\\\\\\ \\\\\/3 Potgczenie z istn. przewodem poprzez ztqczke rurowq do rur PE #40mm

8 — zawdr grzybkowy skosny DN25
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8[ % 9 — wodomierz
- [ 3b 10 — Zawér antyskazeniowy typu EA DN25 wg normy PN—EN 1717:2003
5
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11 — Konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej o dfugosci montazu L

12 — Blok podporowy z betonu klasy min. C25/30

13 — Zagfebienie do wyczerpywania wody 0,4x0,4m przykryte kratkq ze stali nierdzewnes
14 — Przejscie szczelne dla rur PE

RD — Rzedna dna studzienki
H — Gfebokos¢ studni

- Minimalna wysokos¢ robocza studni wynosi 1,8m
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260 380 560
280 1. ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE 7 BETONU KLASY MIN. C35/45
wg PN—EN 206—1, WODOSZCZELNE (W8), MAtONASIAKLIWE (Nw<=5%) MROZOODPORNE (F—150)

2. SZCZFINOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002

7 “ 1 154 3. W _PRZYPADKU WYSTEPOWANIA AGRESYNYCH WOD GRUNTOWYCH ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA
SCIAN STUDZIENKI, POWINNA BYC ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA W SPOSOE SPELNIAJACY

WYMAGANIA OKRESLONE W PN—EN 1610:2002
4. PRZYKRYCIE STUDNI WCAZEM KANALOWYM, ZELIWNYM, OKRAGLYM #600mm NA RYGLE
KLASY B-125 (TEREN ZIELONY) ZGODNIE Z PN—EN 124:2000
5. PRZY ZAMAWIANIU RUR U PRODUCENTA NALEZY ZAMOWIC W KOMPLECIE
& ODPOWIEDNIE PRZEJSCIA SZCZELNE DLA RUR
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Inwestor: Nazwa opracowania:
Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Czes¢F:
w Nowym Targu Sp. z 0.0. budowa kanafu sanitarnego oraz wodociggu wraz z odejsciami
3 ul. Dluga 21 do granicy zabudowan (ciany budynku) dla rejonu wokét
N 34-400 Nowy Targ domow nr 9 13 przy Al.Tysigclecia w Nowym Targu
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Tytul rysunku:

Budowa sieci wodociggowej
\ Studnia wodomierzowa

Funkeja Imig [ nazwisko Specjalnosc | Nr uprawnien Podpis | Stadium|  Skala
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