PRZEDMIAR

Budowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami - Al. Tysigclecia

Numer Nr spec. Podstawa Opis Jednostka llosé Krotnosé

1 Rozdziat A-BUDOWA SIECI WRAZ Z ODGALEZIENIAMI w Al. Tysiaclecia

1.1 01.03.05 |Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 01.03.05 |Element WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1.1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km 030 1
drog w terenie pagorkowatym lub gérskim !

1.1.2 01.03.05 |Element ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1.1.2.1 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, m 2860 1
gteboko$¢ 5-cm !

1.1.2.2 KNNR 5/721/2 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych,
dodatek za kazdy nastepny 1-cm gtebokosci (ponad 5) - m 28,60 5
krotno$¢ 5

1.1.2.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ m2 54 30 25
4-.cm, mechanicznie - krotno$¢ 2,5 ! !

1.1.2.4 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, m2 54 30 )
mechanicznie - krotno$é 2 !

1.1.2.5 KNNR 6/202/8 Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa m2 21,60 5
gdrna, po zageszczeniu 16-cm - krotnos¢ 2 ’

1.1.2.6 KNNR 6/803/6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru
drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, recznie m2 221,00 1

1.1.2.7 KNNR 6/801/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubos¢ m2 221.00 )
10-cm, mechanicznie - krotnosc¢ 2 !

1.1.2.8 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem m3 95,00 1
samowytadowczym na odlegto$é 1 km - na sktadowisko

1.1.2.9 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy m3 95,00 5
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - na
sktadowisko - krotnosé 5

1.2 01.03.05 |Grupa ROBOTY ZIEMNE

1.2.1 01.03.05 |Element WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Bilans robét ziemnych - wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5m o $cianach pionowych m3 346,20 1

Bilans robot ziemnych - wykopy szerokoprzestrzenne m3 136,20 1

1.2.1.1 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5 m, gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu lll - Analogia: m3 6,80 1
przekopy kontrolne

1.2.1.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci m3 34 60 1
do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV - (przyjeto 10% wykopdw ’
liniowych)

1.2.1.3 KNNR 1/308/4 Wykopy liniowe szerokosci 2,5-4,5-m o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci m3 13.60 1
do 3,0-:m, kategoria gruntu llI-IV - (przyjeto 10% wykopdw ’
szerokoprzestrzennych)

1.2.14 KNNR 1/205/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 48.20 1
odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w !
hatdach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-lll

1.2.1.5 KNNR1/202/6(1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transport{em urobku samochodami samowy’fzfdowczyml na m3 434,20 1
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV -
(przyjeto 90% catosci robdt)

1.2.1.6 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami m3 482,40 5

samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdd 15-20-t - krotno$¢ 5




1.2.1.7 KNNR 1/313/4 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, m2 974 60 1
szerokos¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll- ’
IV, gtebokosé do 3-m
1.2.1.8 KNNR 1/315/4 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V wraz z m2 107,20 1
rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos¢ wykopu
do 3,0-m
1.2.1.9 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
(1) dowiezionych,pospdlka - wymiana gruntu z zageszczeniem - m3 339,70 !
1.2.1.10 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach m3 216.70 1
pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV ’
1.2.1.11 KNNR 1/319/4 Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5-m o $cianach
pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV m3 123,00 1
13 01.03.05 |Grupa ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1 01.03.05 |Element BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)
1.3.1.1 KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), m 222 60 1
(1) Fi-110-mm - analogia rura PE SDR 11 DN110 ’
1.3.1.2 KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm
(1) - Analogia: Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 RC m 19,40 1
SDR11, Fi-40-mm
1.3.1.3 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé
20-cm - analogia podsypka pod przewody 20 cm i obsypka m3 129,50 1
ponad wierzch rury 30cm
1.3.1.4 KNNR 4/1413/3  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
(1) Fi-1200-mm, gtebokos$¢ 3-m- analogia studnia wodomierzowa szt 4,00 1
wraz z wyposazeniem
1.3.1.5 KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, 05m 12.00 1
Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m rdznicy gtebokoci ’
1.3.1.6 KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubosé 20-cm - Analogia: podtoze z betonu m3 2 60 1
C12/15 pod studnie, 20cm !
1.3.1.7 KNR 228/305/3 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 22° szt 2,00 1
1.3.1.8 KNR 228/305/3 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 30° szt 2,00 1
1.3.19 KNR 228/305/3  |Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-110-mm, tuki 45° szt 2,00 1
1.3.1.10 KNR 228/305/3 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 90° szt 2,00 1
1.3.1.11 KNR 228/305/1 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, kolana 45° - analogia ot 5.00 1
(1) redukcja PE SDR11 Dn50/40mm ’
1.3.1.12 KNR 228/305/1 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63:-mm, kolana 45° - analogia ot 500 1
(1) redukcja PE SDR11 Dn50/20mm ’
1.3.1.13 KNR 228/305/5 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-225-mm, fuki 15° - analogia
(3) tuleja kotnierzowa dla rur PE Dn250mm z kotnierzem stalowym szt 2,00 !
1.3.1.14 KNR 228/305/3 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 45° - analogia
(1) tuleja kotnierzowa dla rur PE Dn110mm z kotnierzem stalowym szt 12,00 1
1.3.1.15 KNR 228/305/1 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63:-mm, kolana 45° - analogia
(1) tuleja kotnierzowa dla rur PE Dn50mm z kotnierzem stalowym szt 5,00 1
1.3.1.16 KNNR 4/1014/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm - ot 1.00 1
analogia tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN250/100mm ’
1.3.1.17 KNNR 4/1014/3  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - ot 500 1
analogia tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN100/50 ’
1.3.1.18 KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD Ztacze 7700 1
(2) metodg zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z agregatem ’
1.3.1.19 KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca
(1) ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 63-mm - analogia zfacze 28,00 1
rurociagg PE, Dn 40mm
1.3.1.20 KNNR 4/1112/5 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na kpl 500 1
rurociggach PVC i PE, Fi-250-mm !
1.3.1.21 KNNR 4/1112/2  |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na kpl 1,00 1

(2)

rurociggach PVCi PE, Fi-100-mm




1.3.1.22 KNNR 4/1112/1 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na kpl 500 1
(1) rurociggach PVC i PE, Fi-50-mm ’
1.3.1.23 KNNR 4/1119/1  |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm -
Analogia: Hydranty pozarowe, podziemne Fi-80-mm z zasuwa kpl 1,00 1
Fi-80-mm
1.3.1.24 KNNR 4/1408/1 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, m3 090 1
transport japonkami: tawy, bloki oporowe !
1.3.1.25 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie faw fundamentowych - analogia - deskowanie m2 180 1
blokéw oporowych ’
1.3.1.26 KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) Dn-90-110-mm | Préba | 2,00 1
1.3.1.27 KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-:m) Dn-90-110-mm - préba 5,00 1
Analogia: Rurocigg PE, Dn-40-mm
1.3.1.28 KNNR 4/1611/1 Biz;/;\fle:g::nrr:roquow sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) odcinek 7,00 1
1.3.1.29 KNNR 4/1612/1 ga:r;gklrggmri:;{ukame sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) odcinek 7,00 1
1.3.1.30 K 1/101/1 Tasma lokalizacyjna PE koloru niebieskiego m 242,00 1
1.3.1.31 KNR 228/315/2  |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku kol 5.00 1
betonowym !
1.3.1.32 KNNR 5/113/2 Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80-mm - analogia m 16.50 1
zabezpieczenie sieci kablowych za pomocg rur Dn100mm ’
1.3.2 01.03.05 |Element PRZEWIERT STEROWANY
1.3.21 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego, Rura stalowa zaizolowana m 10,00 1
indywidualna antykorozyjnie Dn-250-mm ’
1.3.2.2 KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), m 10.20 1
(2) Fi-110-mm - analogia rura PE100 SDR11 RC Dn110mm ’
1.4 01.03.05 |Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.1 Element PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM
1.4.1.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubos¢ m2 275,30 1
warstwy po zageszczeniu 20-cm ’
1.4.1.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za m2 275,30 10
kazdy dalszy 1-cm grubosci - krotno$¢ 10 ’
1.4.3 01.03.05 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.43.1 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), m2 54 30 1
mieszanka grysowa, grubo$¢ warstwy 2-cm !
1.4.3.2 KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca),
mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1-cm - krotnos¢ 4 m2 54,30 4
1433 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa Scieralna), m2 54 30 1
mieszanka grysowa, grubos$¢ warstwy 2-cm ’
1.4.3.4 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa Scieralna),
mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1-cm - krotnos¢ 3 m2 54,30 3
1.4.3.5 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane m2 21 60 1
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm '
1.4.3.6 KNR 231/202/10 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - m?2 21,60 22
krotnos¢ 22
1.4.3.7 KNR 231/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci 10-cm KOSTKA Z m?2 55,25 1
0ODZYSKU
1.4.3.8 KNR 231/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci 10-cm NOWA m2 165,75 1
KOSTKA
1439 Kalkulacja Koszt inwentaryzacji powykonawczej kpl 1,00 1

indywidualna




