STWIORB 03.02.02

03.02.02 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej dla
opracowania pn.: ,,Budowa kanatu sanitarnego i wodociggu wraz z odejsciami do granicy zabudowan dla rejonu wokét doméw nr 9 i 13
przy Al. Tysiaclecia”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg budowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowej i

obejmujg nastepujgce roboty:

— wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i uzgodnienie z Uzytkownikiem,

—  zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem przed kradziezg
(ubezpieczenie placu budowy),

— wykonanie planu ,bioz”,

—  wytyczenie trasy i obstuga geodezyjna,

—_— rozbiorka elementéw drég i ulic;

—  wykonanie wykopéw kontrolnych,

— wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych umocnionych,
—_— odwdz nadmiaru ziemi,

— wykonanie podsypki piaskowej,

—  wykonanie prac montazowych,

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie obsypki piaskowej rur,

—  zasypanie i zageszczenie wykopdw piaskiem,

— utrzymanie wykopow w trakcie realizacji Robot,

— odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w trakcie realizacji Robét,

—  odtworzenie nawierzchni, elementéw drég i ulic.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych (bytowych).
1.4.2. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sig¢ dzieki sile ciezkosci i w ktorym rury sg zwykle

czesciowo wypetnione.

1.4.3. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

a) Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

b) Przykanalik — odcinek kanalizacji sanitarnej tagczacy kanat sanitarny z budynkiem lub najblizsza studzienkg rewizyjng na posesji.

c) Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

d) Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

e) Kanat przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

f) Srednica zewnetrzna — warto$é srednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym. Dla rur zewnetrznie
profilowanych, $rednica zewnetrzna jest maksymalng $rednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

9) Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju poprzecznym.

h) Srednica wewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym.

i) Ztgcze — potgczenie pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koncami dwdch elementéw wraz z uszczelnieniem.

j) Wymiar nominalny — liczbowe oznaczenie wielkosci elementu, ktére jest przyjetg liczbg catkowitg w przyblizeniu réwng wymiarowi
produkcyjnemu w milimetrach. Wymiar ten mozna stosowac albo do $rednicy wewnetrznej, albo do $rednicy zewnetrzne;j.

k) Trzon rury — cylindryczna czg$¢ rury o jednolitym przekroju poprzecznym bez kielicha i bosego konca.

1.4.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

a) Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploataciji
kanatéw.

b) Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku

kanatu oraz na odcinkach prostych.
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c) Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

d) Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy co najmniej 1,0m, przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

e) Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej

f) Studzienka kotowa — studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

1.4.5. Elementy studzienek i komoér

a) Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

b) Komin wiazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

c) Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

d) Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

e) Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim $ciekdw.

f) Spocznik — cze$¢ dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
1.4.6. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z projektowang droga.
1.4.7. Przewiert sterowany — metoda bez wykopowa budowy sieci wodociggowe;.

1.4.8. Inspekcja TV- monitoring poprawnosci wykonania sieci

Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. - ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB DM.00.00.00."Wymagania Ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne” pkt. 2.

Wykonawca robét jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiIORB.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Woybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwoércy. Kazdy materiat musi posiadaé deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng Wytwérey, stwierdzajgca zgodno$c¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Rury kanalizacyjne z PVC-U i PETS (RC) 100

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:

- rury PVC-U w zakresie $rednic DN160-DN200mm rury o jednolitej strukturze $cianki, o potaczeniach kielichowych. Sztywno$é obwodowa
SN8;SN12

-rury przeciskowe PETS (RC) 100 Dn200mm

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:2009 oraz posiada¢ atest dopuszczenia oraz oceng PZH.
2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych z betonu. Studzienki powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
1917:2004, PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.

Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okragtym @600 mm. Wiazy kanatowe klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2015-07. Dn 600mm
klasy B-125 (w terenach zielonych) lub D-400 (w terenie najezdnym) zgodnie z normg PN-EN 124:2002, bez zawiasu z wktadka ttumigca z logo
Wodociagi — Kanalizacja - Nowy Targ.

Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni.

Studnie nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie.
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2.3.1. Elementy studzienek:

—  Kregi zelbetowe - powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004, PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.

—  Elementy denne - powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004, PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Gotowe
monolityczne dna studni powinny by¢ wyposazone w oryginalne pierécienie uszczelniajgce (przej$cia szczelne) na wlotach i
wylotach przgset kanatéw. Przejscia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie
powinien mie¢ wykonanie antyposlizgowe dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych studnie.

—  Zwezki zelbetowe — powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004, PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.

—  Piyty pokrywowe zelbetowe okragte - powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1917:2004, PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
1610:2002.

—  Plyty posrednie zelbetowe - powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004, PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
- Pierscienie dystansowe 625/60 mm, 625/80 mm, 625/100 mm, 625/120 mm, 625/140 mm.

—  Wiazy kanatowe — powinny odpowiada¢ PN-EN 124:2015-07 typ ciezki D400 lub lekki B125. Wtazy powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci z PN EN 124.

—  Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005. Stopnie witazowe muszg by¢ wykonane w studni w
ukfadzie drabinkowym.

2.3.2. Wymagania dla betonu:

—  klasy nie mniejszej niz C35/45 (B45),

— wykonany z cementu odpornego na siarczany,

— 0 maksymalnym stosunku wi/c: 0,45,

— o minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m3,

— o minimalnej zawartosci powietrza: 4,0%,

—  wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajgcym W8,
— o maksymalnej zawartosci chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%,
—  korozja spowodowana karbonatyzacjg: XC4,

—  agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4,

— agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2,

— nasigkliwo$¢ max 5% wagowych,

— odpornos$é¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3.

2.3.3. Wymagania dla elementéw betonowych lub zelbetowych prefabrykowanych:

— studzienki zlokalizowane na sieci kanalizacji sanitarnej zakonczone zwezka,

—  kregi i zwezki wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

— dennica jednorodna prefabrykowana z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu budowanego rurociggu,
—  kregi zzamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE,

—  pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C35/45,

— elementy Zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali o charakterystycznej granicy plastycznos$ci min. 500 MPa,
—  grubos¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40 mm,

- studnia powinna by¢ szczelna,

—  komin wtazowy nie moze przekraczac¢ dtugosci 0,5 m, liczac od powierzchni wtazu.
2.3.4. Wymagania dla wtazow:

—  zatrzaskowe lub ryglowe wykonane z zeliwa,

- bez osadnikéw zanieczyszczen,

—  okragte o przeswicie 600 mm,

—  zabezpieczone antykorozyjnie,

— wyposazone we wkiladke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie,
—  bez zawiasu z wkfadkg ttumigca

—  pokrywa bez wentylacji,

—  pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWIK,

_— korpus wysoko$¢ min. 115 mm,

- szeroko$¢ kotnierza korpusu min. 40 mm,

- zewnetrzna $rednica kotnierza min. 700 mm,

— min. waga wtazu wykonanego z zeliwa szarego — 105 kg,

— min. waga wtazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego — 90 kg,

— min. waga wtazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) — 95 kg, w tym waga pokrywy min. 52 kg,
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—  wlazy osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

2.4. Studzienki tworzywowe
Studzienki inspekcyjne powinny spetniaé wymogi normy PN-EN 476.
Elementy studzienek:

- kineta PP,

- rury karbowana z PP lub PVC-U stanowigca trzon studzienki,

- zwienczenia studzienki w postaci pokrywy lub wtazu.
Elementy studzienek tgczone kielichowo lub za pomocg uszczelek.

2.5. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace
Kit olejowy i polistyrenowy: kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przej$¢ rur przez $ciany studzienek wg PN-B-30150:1997.
Papa izolacyjna: powinna spetnia¢ wymagania PN-B-04615:1990.
Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004.
Izoplast R i B:

— lzoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.

— lzoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z izoplastu R.
Przejscie szczelne dla przejs$c¢ rur przez $ciane studzienek.

Uszczelki samosmarujgce do tgczenia kregow, piyt.
2.6. Inne materiaty

2.6.1. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.
2.6.2. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjna oraz podsypke pod studnie
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub ttucznia. Materiat uzyty na podsypke wg PN-EN 13139:2003/AC:2004.
2.6.3. Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do potaczenia elementéw prefabrykowanych.
2.6.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.6.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.
2.6.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620/AC:2004.

2.6.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-EN-197-1:2002/A1:2005.
2.6.8. Cement hutniczy

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-197-1:2002/A1:2005.

2.7. Odbiér materiatéw na budowie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenia materiatbw mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub
innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadaé producent.
Materiaty takie jak rury, elementy studni zelbetowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzic¢
ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci, moggcych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed

wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.8. Sktadowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Sposoéb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnié skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg wlasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywac¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.
Wyroby nalezy ukfada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw. W czasie sktadowania materiaty powinny byé zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.8.1. Rury z PVC-U i PETS(RC) 100
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Nie wolno sktadowa¢ rur w poblizu ognia, zrédet ciepta
lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itp. W czasie skladowania rury powinny by¢ chronione przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przed zniszczeniem i deformacjg. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna

przekracza¢ +30°C.
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W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi
do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie skladowanie rur na paletach w
opakowaniu producenta. Rury z PVC-U nalezy utozy¢ réwnolegle do siebie i podeprze¢ z obu stron wspornikami wykonanymi z drewna lub innymi
materiatami niepowodujgcymi uszkodzenia rur.

Rury w zwojach powinny by¢ sktadowane ptasko. Maksymalna wysokos$¢ sktadowania wynosi 1,5m.

W czasie transportu i magazynowania rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewnegtrznym zanieczyszczeniem poprzez zaslepki umieszczone
na koncach odcinkéw. Zaslepki nalezy usuwaé dopiero bezposrednio przed montazem.

Niedopuszczalne jest przecigganie rur po podtozu. Nalezy je przenosic¢ lub stosowaé specjalne rolki badz ptozy.

Rury nie powinny by¢ sktadowane diuzej niz 2 lata. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub

zadaszonych.
2.8.2. Ksztattki PVC-U
2.8.3. Prefabrykowane elementy studni kanalizacyjnych

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny
podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac¢ poziomo.
2.8.4. Inne materiaty
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. ttuczen, pospodtke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

Wiazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych

—  pita do ciecia asfaltu i betonu,
—  koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
—  samochody samowytadowcze,
—  zuraw samochodowy
3.3. Sprzet do rob6t montazowych
Do rob6t montazowych mozna stosowac¢ sprzet:
—  koparka podsiebierna,
—  spycharka gasienicowa,
—  Zzuraw samochodowy,
—  ciagnik kotowy,
—  samochdd skrzyniowy,
—  samochéd dostawczy,
— wciggarka reczna,
—  sprezarka spalinowa,
—  agregat prgdotworczy,
— urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,
—  sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zaggszczarki mechaniczne),
—  zageszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy.

—  pompy
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych

materiatéw. Wybor srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, ktory nalezy przetransportowac.
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Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna
gwarantowac prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Do transportu rur nalezy uzywaé samochoddéw z réwng i ptaskg podtogg skrzyni tadunkowej lub samochoddw specjalistycznych. Podioga musi by¢
wolna od gwozdzi i innych wypuklosci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki
boczne musza by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszych $rednicach nalezy uktada¢ na spodzie skrzynki fadunkowej.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtazy typu D mogag byé przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Inwestor przed przystgpieniem do robét powinien dysponowa¢ pozwoleniem na budowe lub innym dokumentem uprawniajgcym do wykonywania
prac, jezeli taki jest wymagany.
Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien uzyska¢ pozwolenie od wiasciciela terenu na wykonywanie prac, w pasie drogowym —
zezwolenie na zajecie pasa drogowego od zarzadcy drogi.

Wszystkie prace zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ przestrzegajac warunkéw BHP.

5.2 Opracowanie projektowe
Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzgdzenia wszelkich niezbednych opracowan projektowych
zabezpieczenia wykopéw. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien dla tych projektow.
Projekty konstrukcyjne winny byé sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich norm. Projekty podlegajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzgdzenia harmonogramu robét, zapewniajgcego ciggto$¢ pracy sieci
wodociggowe;j.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

Ww. opracowania podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.3. Prace wstepne
Technologia budowy kanalizacji sanitarnej uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej Uzytkownika.
Catos¢ prac przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownika.
Dla zachowania ciggtosci pracy sieci kanalizacji sanitarnej, kolizyjne odcinki nalezy budowa¢ zachowujac nastgpujacg kolejnosé robot:
- wybudowac¢ nowy niekolidujgcy odcinek kanalizacji,
- wykonac¢ potgczenie nowego odcinka kanalizacji z istniejgcym przy zachowaniu ciggtosci pracy sieci,
zdemontowac¢ lub zamuli¢ kolizyjny odcinek kanatu.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa.
W granicach terenu budowy przewodu znajduje sie staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.
Wytyczenie w terenie osi przewodu w odniesieniu do projektowanych gtéwnych obiektéw z zaznaczeniem usytuowania punktéw zatamania trasy
za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbié kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robo6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.
Przed przystapieniem do robét nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku
niezgodnosci z projektem lub obowigzujacymi przepisami powiadomi¢ i zawezwa¢ nadzér autorski.

5.4.2. Zdjecie warstwy humusu

Usuniecie krzewow w pasie budowy. Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
5.4.3. Rozbiorka elementéw drog i ulic

Prace rozbiérkowe elementéw drég i ulic wykona¢ zgodnie z wymaganiami Wtasciciela drogi.

Prace rozbiérkowe polegaja na rozebraniu nawierzchni z kostki oraz zwirowej i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na wskazane miejsce.
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5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Wykonanie wykopow
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi
skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od miejsca odgatezienia z istniejacej sieci i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza sie¢ przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkéw krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

— wgruntach bardzo spoistych 2:1,
—  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
—  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoistych 1:1,5,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokos$ci réwnej trzykrotnej

gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopdéw o $cianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie
umocnienia wykopow decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie umocnienie wypraskami stalowymi lub $ciankg szczelng z grodzic. Obudowa powinna
wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych

kazda stanowi catosé. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw:

—  wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do $cian wykopu,
—  bali pionowych (naktadek),

—  okraglakow jako poprzeczne rozpory.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu, przez

przerzucanie nad krawedzig wykopu. Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentaciji
projektowej, wymienionej w punkcie 5.2.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm.

W gruncie piaszczystym odpowiadajgcym warunkom obsypki, nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu 5 — 10 cm powyzej projektowanej rzedne;j.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po
okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy zabezpieczy¢ przewdd zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny byé

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci
minimum co 20m.
Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami. Dla kazdego pigtra nalezy wykona¢ wjazd dla srodkéw transportowych.
Gorng czes$¢ wykopu o gtebokosci 2,0m nalezy wykonaé mechanicznie ze skarpami. Dolng czes$¢ nalezy wykonaé o $cianach pionowych
z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo.
W przypadku wystapienia gruntéw skalistych nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ odspajanie poditoza skalnego, a nastepnie koparkami usung¢
z wykopu odspojone elementy. Odspajanie prowadzi¢ metodg mechaniczng. Przed przystapieniem do robét zwigzanych z odspajaniem gruntow
skalistych nalezy zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia zgodnie z przyjeta metoda prowadzenia prac.
Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w gruncie suchym, natomiast cz¢$¢ nawodniong
o $cianach pionowych.

5.5.2. Odwodnienie dna wykopu
W razie koniecznosci dla obiektéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z pospétki lub zwiru
grubosci 15cm, a w niej saczek z rur PP jednosciennych ®50mm w jednym rzedzie lub dwu rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej
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w wykopie. Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych ®50cm umieszczonych w dnie wykopu co ~50m, skad
zostanie odpompowana poza zasigg robét, wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.5.3. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu nie piaszczystym, pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku

grubosci 15cm z podbiciem pachwin na catej szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

5.6. Roboty montazowe kanalizacji
Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjag Projektowa.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. taczenie rur nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjag producenta rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziome;j jak i pionowej.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do
odtworzenia osi kanatu w wykopie.
tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu zgodnie z dokumentacja projektowa.
Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

5.6.1. Kanalty sanitarne
Rury PVC-U przy budowie kanalizacji grawitacyjnej nalezy taczy¢ za pomocg facz kielichowych z zastosowaniem uszczelek

9) Glebokos¢ utozenia kanatu
Kanaty uktada¢ wg rzednych okreslonych na profilach. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem, gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto
wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1m. Dla budowanej kanalizacji h, = 1,00 m, a hyi, = 1,20 m.

h) Przygotowanie rur do uktadania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na
miejsce montazu.

i) Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na
tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Nie wolno wrzuca¢ rur do wykopu.
Przy zastosowaniu urzadzen pomocniczych nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rur.
Przy opuszczaniu rur zaleca sig réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

j) Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5° C.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sig¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odlegtosé ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikdw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach
lub pétmetrach.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po utozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z piasku.
Przy nieréwnym ufozeniu rury w wykopie, rurg nalezy podnie$é i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

k) Uszczelnienie rur
Potaczenia rur PVC-U wykona¢ za pomocg kielichéw lub nasuwek dwukielichowych wraz z uszczelka. Elementy taczone nalezy ustawi¢ osiowo i
wcisng¢ jeden element w drugi do oporu.

5.6.2. Przecisk hydrauliczny sterowany

Technologia przecisku hydraulicznego polega na wciskaniu w grunt stalowych rur ostonowych za pomocga sitownikéw hydraulicznych.
Rury te pozostajg w gruncie jako tzw. rury tracone, do ktérych wprowadza sie na ptozach rury przewodowe. Po wprowadzeniu rur przewodowych
do rury ostonowej nalezy konce rury ostonowej uszczelni¢é manszetami lub opaskami termokurczliwymi. Przejscie rury ostonowej przez mur
oporowy z grodzic nalezy doszczelni¢ piankg izolacyjna. Jako rure ostonowg nalezy zastosowac rury stalowe zaizolowane antykorozyjnie o
$rednicy Dn250mm.

Wykopy startowe i koncowe
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Do zrealizowania odcinka przewodu w technologii przecisku hydraulicznego konieczne jest wykonanie wykopu startowego oraz wykopu
koncowego. Wymiary wykopéw nalezy dostosowaé do wymiaréw stosowanych urzadzen oraz przyjetych wymiaréw rur. Sciany wykopéw
zabezpiecza sig obudowa, ktérej konstrukcja powinna by¢é wykonana na podstawie odpowiedniego opracowania wykonanego przez wykonawce.

Przed przystgpieniem do wykonania obudowy wykopu konieczne jest zgromadzenie nastepujgcych danych wyjsciowych:

—  plan sytuacyjny miejsca wykonywania robét z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami,
—  poziom oraz miejsce zastabilizowania reperéw na terenie lub w sgsiedztwie budowy,

— ewentualne ograniczenia dotyczgce dowozu materiatow,

— lokalizacja wszystkich instalacji (energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe, kanalizacyjne),

—  parametry geotechniczne podtoza w miejscu budowy,

—  wytrzymatosc¢ i odksztatcalnos$¢ gruntu,

—  mozliwo$¢ wystepowania kamieni, gtazéw, pozostatosci konstrukcji budowlanych lub innych przeszkaéd,

—  mozliwos¢ przyczepiania sige gruntéw spoistych do bruséw w trakcie wyrywania $cianek,

— wymagania techniczne dla $cianek zabezpieczajgcych wykop (typ i rodzaj profilu, gatunek stali; ustalenie, czy konieczne jest
zespawanie zamkow),

—  obecnos$¢ w poblizu wykopu podatnych na uszkodzenia budynkéw lub instalacji,

— ograniczenia dotyczgce hatasu i drgan,

— ewentualne ograniczenia dotyczace metody zagtebiania $cianki,

— ewentualne wymagania okreslajgce wspotczynnik przepuszczalnosci scianki szczelnej,
— okreslenie etapéw wykonywania scianki zabezpieczajacej wykop,

— ewentualne inne parametry podlegajace badaniom odbiorowym.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

a) Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i uzytkowaniem kanatu. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni
$cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem elementéw infrastruktury powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

b) Studnie betonowe
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu
wody. Studzienka powinna by¢ posadowiona na podsypce zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podtozu z betonu
C8/10 (B10) grubosci 20 cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych.
Studzienki z elementéw betonowych i zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004, PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Elementy betonowe z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego (W8), matonasiakliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-150.
Wysokos$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m. W przypadku, gdy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu nie mogg zapewnic¢ tej wysokosci, dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Dolng czg$¢é komory roboczej wykona¢ z prefabrykowanego elementu dennego.
Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w kinete.
Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane.
Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600mm. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od
krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego
wg PN-EN 124:2000.
Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i zielencach powinien znajdowac
sie co najmniej 8 cm ponad terenem.
Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekow. W
$cianach studzienek osadzi¢ fabrycznie krécce potgczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych.

c) Ochrona przed korozja
W agresywnym $rodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potgczeniowych z kregéw zelbetowych nalezy zaizolowaé
2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg podktadowg cynkowa oraz
lakierem bitumicznym.
Na odcinkach wystagpienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowac¢ 2 x izoplastem B lub papa na lepiku ze $ciankg dociskowa.

d) Studzienki tworzywowe
Studzienki kanalizacyjne tworzywowe niewtazowe nalezy wykonac¢ z polipropylenu, odpowiadajgce normom PN-B-10729: 1999, PN-EN 476: 2000
oraz PN-EN 13598-2:2009, sktadajgce sig z kinety z PP umozliwiajgcej podtgczenie rur o $rednicach 160 — 315 mm, rury trzonowej karbowane;j.
Przykrycie studni wiazem kanatowym, zeliwnym, okragtym 11600mm klasy B-125 (w terenach zielonych) oraz klasy D-400 (w terenie najezdnym)
zgodnie z normg PN-EN 124:2002. Rzedna wtazu studni w terenie zielonym powinna by¢ wyniesiona 8cm ponad rzedng terenu.

e) Przykanaliki
Przykanaliki nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy S o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? taczonych za pomoca tacz

kielichowych. Trasa przykanalika powinna by¢ prosta bez zataman w planie.
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f) Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

g) Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat).
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw bokéw z doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm,
z podbiciem pachwin. Do zasypu w rejonie korpusu drogowego wykorzysta¢ grunt zgodny z wymaganiami, jak dla podtoza pod roboty drogowe.
Zasyp poza obszarem korpusu drogowego wykona¢ za pomocg piasku $rednioziarnistego. Zasypywanie nalezy wykonaé¢ ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ rur PVC-U. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.
Ww. warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek i innych elementéw kanalizacji.

h) Zasypywanie wykopu do poziomu terenu
Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 20-30cm nie zawierajgcej kamieni oraz torfu sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu = 95 % wg Proctora. Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia
gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia |, okreslonego zgodnie z
normg PN-S-02205:1998. Sprawdzenie zageszczenia na poziomie terenu istniejgcego mozna wykona¢ ptyta VSS Ilub piytg dynamiczng.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Do zasypu w rejonie korpusu drogowego wykorzysta¢ grunt zgodny z wymaganiami, jak dla podioza pod roboty drogowe. Zasyp poza obszarem
korpusu drogowego wykonaé za pomocg piasku Srednioziarnistego.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

i) Rozbidérka umocnienia scian wykopu, deskowania
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajacym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuije sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.7.1. Humusowanie i obsianie trawa
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Odtworzenie stanu istniejacego zieleni. Przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym
czasowo pod budowe.

5.7.2. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Dla wykonania warstw podbudowy nalezy uzyé mieszanki kruszywa naturalnego o wiasciwosciach zgodnych z normg PN-EN

13285:2010.

5.7.3. Odtworzenie nawierzchni
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy kanatu, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety pod budowe. Nalezy:

—  odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikow

—  odtworzy¢ stan nawierzchni drég dojazdowych do poses;ji i pdl,

— odbudowac inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.
Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektéw, za ktére ich wiascicielom wyptacono uzgodnione z nimi

odszkodowanie.
Warunki odtworzenia jezdni asfaltowej:
a) krawedzie jezdni obcig¢ pitg mechaniczng min. 0,5 m od krawedzi wykopu — forma prostokgta lub kwadratu, w obszarze poszerzenia
nawierzchnie rozebrac,
b)  wykona¢ catkowitg wymiane gruntu w wykopie,
c) do wymiany gruntu zastosowac¢ pospoétke naturalng — warstwa dolna, ttuczen — warstwa goérna zageszczona mechanicznie warstwami
co 20 cm,
d) gorna warstwa podbudowy grubosci 30 cm na szerokosci wykopu,
e) warstwa wigzgca mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 6 cm,
f) warstwa $cieralna mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 5 cm.
Warunki odtworzenia chodnika z kostki betonowej:
a) osypka piaskowa eg norm branzowych,
b)  pospoétka kruszona 0-80 mm zageszczona mechanicznie warstwami po 20 cm,
c) podbudowa zasadnicza gr. 20 cm,

kostka na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, z wymiang uszkodzonych kostek na nowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigtej jakosci robot.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami STWiIORB, norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakos$ci robét dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej powinna odbywac sie pod nadzorem Uzytkownika Sieci.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa nastepuje przez:

6.3. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

—  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.4. Badanie materiatéw
Uzyte materiaty do budowy kanalizacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.5. Badanie wykonania wykopow
6.5.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw

z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.

6.5.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw

Sprawdzenia dokonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.5.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza sig przez:

—  pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg,
—  sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
—  pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.5.4. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sig¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

—  ma naturalng wilgotnos¢,
— nie zostat podebrany,
— jest zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej.

6.5.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty, z doktadno$cig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg
Dokumentacji Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.5.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem woéd gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego
w podtozu naturalnym i pomiar gtgbokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsgczajgcej
z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.5.7. Badanie w zakresie podioza wzmocnionego
Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sig pod zewnetrznym obrysem dna rury przez oglgdziny oraz pomiar
grubosci i szerokosci z doktadno$cig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5.8. Badanie drenazu poziomego
6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
6.6.1. Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez:

—  pomiar rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
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- pomiar wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
—  obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.
6.6.2. Badanie utozenia przewodu na podtozu
Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej diugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu

rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej w trzech wybranych miejscach badanego

kanatu nieprzetazowego. Doktadno$¢ wykonania 5+10cm.

6.6.4. Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Dokumentacji Projektowej lub przez
pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug

Dokumentacji Projektowej. Pomiaru nalezy dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ wykonania 1+5cm.

6.6.5. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne
oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki. Doktadno$¢ wykonania
do5cm.

6.6.6. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.7. Badania odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

—  sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne, pomiar odlegtosci od przewodoéw i kabli oraz poréwnanie z normatywng odlegtoscia,
—  sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
—  sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
—  sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wiazu kanatowego przez pomiar odlegtos$ci krawedzi
—  otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,
—  sprawdzenie stopni ztazowych przez skontrolowanie zamocowania ich w $cianie,
—  pomiarze odstepéw pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,
—  sprawdzeniu komina wtazowego przez ogledziny zewnetrzne,
6.6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja
Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci. Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla
stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.
Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.
Pomiary wykonac¢ z doktadnoscig do 1cm.

6.6.9. Badanie szczelnosci kanatu

Szczelnos¢ kanatu wraz z podtgczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

6.6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur z tworzywa sztucznego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,30m.
Zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0m.

6.6.11. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu. Oznaczenie wilgotnos$ci naturalnej gruntu i okre$lenie wskaznika zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— 1 m (metr) kanalizacji sanitarnej okreslonego typu, $rednicy i materiatu;
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- 1 m (metr) przykanalika okreslonego typu, $rednicy i materiatu;
—_ 1 m (metr) odej$cia kanalizacji sanitarnej okreslonego typu, $rednicy i materiatu;
—  1kpl. (komplet) studni kanalizacyjnej wraz z koniecznymi elementami towarzyszacymi;

- 1 kpl. (komplet) studni tworzywowej wraz z koniecznymi elementami towarzyszacymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Realizacja sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej powinna odbywac sie przy udziale MPWiK.
Na siedem dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor powinien dokona¢ zgtoszenia do MPWIK, zatgczajac pozwolenie na budowe
zgtoszenie, numer uzgodnienia MPWiK projektu oraz informacje o osobach realizujgcych roboty i nadzorujacych ich wykonanie.
Prace odbiorowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzadzeniach wykonawczych.

8.2 Odbior techniczny czesciowy

W ramach odbioréw technicznych czesciowych z udziatem MPWiK wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

—  Sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem uzgodnionym z MPWiK
—  Sprawdzenia prawidtowosci wykonanej podsypki i obsypki rurociggu

—  Sprawdzenia zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowanych materiatéw, w zakresie atestéw, certyfikatow,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Swiadectw dopuszczajgcych stosowanie materiatdw w budownictwie na terenie Polski — znak B
lub CE, atestéw higienicznych PZH.

—  Proba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarne;.
Odbiorowi technicznemu czesciowemu podlegaja rowniez roboty zwigzane z likwidacja sieci i przytgczy. W zakresie likwidacji w protokole odbioru

czesciowego nalezy opisa¢ sposob likwidacji rurociggu i uzbrojenia oraz zatgczyé¢ szkic obrazujgcy sposéb odcigcia starej sieci.
Z przeprowadzonego odbioru technicznego czes$ciowego sporzadzany jest protokédt, podpisywany przez Kierownika budowy, Inwestora lub
wystepujgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela MPWIK.

8.3. Odbioér techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego
odcinka przewodu. Odbidr techniczny koncowy zgodnie z wymaganiami MPWiK.

8.4. Diagnostyka przedodbiorowa sieci , przytaczy kanalizacyjnych i odejs¢ od sieci kanalizacji sanitarnej.
Przed zgtoszeniem inwestycji kanalizacyjnej do odbioru technicznego korncowego nalezy przedtozy¢ w MPWiK wynik inspekcji TV kanatu
potwierdzajgcy prawidtowos$c¢ jego wykonania i wyniki proby szczelnosci.
Kanat monitorowany powinien by¢ czysty, a czyszczenie kanatu powinno by¢ wykonane metodg hydrodynamiczng.
Za pozytywny wynik przegladu stanu przewoddéw kamerg TV uznaje sie, gdy wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody
i uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur beda osadzone prawidtowo
w kielichach (brak przerw na styku potaczen dwdéch rur — dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna, tj. wynikajaca z rozszerzalnosci termicznej
materiatu). W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy uszkodzonych odcinkéw i usunigcia
wszystkich zdiagnozowanych usterek.

8.4.1. Protokot odbioru koncowego sieci i przytaczy, odjesé kanalizacyjnych

Protokoét odbioru technicznego koncowego podpisywany jest przez Inwestora, Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela MPWiK.

8.5. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.5.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy
lub do niego dotgczone w sposéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

8.5.2. Ocena wynikoéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego
zakresu robot zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeg$ciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodna

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ metréw kanalizacji sanitarnej okreslonego typu i $rednicy.

Cena wykonania robo6t obejmuije:

— geodezyjne wytyczenie trasy kanatow,

— geodezyjne wytyczenie trasy przykanalika,

— czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,
— roboty przygotowawcze,

—  rozbidérka elementéw drog i ulic

- koszt zakupu materiatow,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

— odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,

—  koszt wykonania projektu obnizenia poziomu wod gruntowych, wraz z wykonaniem odwodnienia — monitoringu wod gruntowych,

—  przygotowanie podioza,

—  wykonanie podsypki,

— utozenie rur kanalizacyjnych,

—  wykonanie obsypki,

— wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

— wykonanie kompletnej studni tworzywowej z przykanalikiem,
— wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
—  zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem gruntu,

—_— odwdz nadmiaru ziemi,

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—  wykonanie powykonawczego monitoringu kanalizacji — monitoring telewizyjny.
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

—  koszt niezbednych nadzoréw Uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych,

—  koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robét, harmonogramu wytgczen, wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  koszt odszkodowan, przytaczen i zabezpieczen obiektow krzyzowanych dla potrzeb przebudowy obiektéw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN- 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752:2017-6 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1:

ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

PN-EN 124-2:2015-07 - Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 2:

wpustéw i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa.

PN-EN 124-3:2015-07 - Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 3:

wpustow i studzienek wikazowych wykonane ze stali i stopéw aluminium.

PN-EN 124-4:2015-07 - Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 4:

wpustow i studzienek wikazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg.

PN-EN 124-5:2015-07 - Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 5:

wpustow i studzienek wtazowych wykonane z materiatéw kompozytowych.

PN-EN 124-6:2015-07 - Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 6:

Klasyfikacja,

Zwienczenia

Zwienczenia

Zwienczenia

Zwienczenia

Zwienczenia

wpustow i studzienek wikazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
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PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) - Czesc¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A.

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie
i etykietowanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-B-19707:2013-10 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

10.2. Inne dokumenty

Dz.U. 2017 poz. 1332 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.

Dz.U. 2017 poz. 2222 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. 2016 poz. 124 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
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