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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
wodociggowe] dla zadania pod nazwg "Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej bezwykopowe] renowdcji magistrali wodociggowych @400 i @500 i sieci
wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdéw magistrali @400 i @500",

Zadanie obejmuje nastepujgce zagadnienia:

-  bezwykopowq przebudowe magistrali wodociaggowej @400 o dtugosci 1428,9 m od
komory wodociggowe] na dziatce nr ewid. 14396/3 ocbreb 1 w Nowym Targu (na
wysokosci stacji paliw) a dziatkg nr 5692/1 w Szaflarach w technice rur §cidle

pasowanych,

- bezwykopowq przebudowe sieci wodociggowej @400 o dtugosci 575,1 m od dziatki nr
ewid. 5692/1 w Szaflarach do Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach w technologii
przewiertu sterowanego,

- bezwykopowqg przebudowe magistrali wodociggowej @300 o dtugosci 146,1 m
w ulicy Sikorskiego w Nowym Targu w technice rur sciSle pasowanych,

- bezwykopowqg przebudowe magistrali wodociggowej @350 o dtugosci 143,5 m
w ulicy Szaflarskie] w Nowym Targu w technice rur icisle pasowanych,

- bezwykopowq przebudowe komory wodociggowe] (skrzyzowanie ul. Sikorskiego
i ul. Szaflarskiej) z wykorzystaniem chemii budowlane;j,

W celu pethego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robdt
niniejszq Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami
umowy.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Wymagania ogoélne STWIORB-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

STWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

STWIORB-01  ROBOTY ROZBIORKOWE

STWIORB-02  ROBOTY ZIEMNE

STWIORB-03  ROBOTY KONSTRUKCYJNIE-BUDOWLANE

STWIORB-04.01 BEZWYKOPOWA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
STWIORB-04.02 BEZWYKOPOWA PRIEBUDOWA KOMOR WODOCIAGOWYCH

STWIORB-05  BEZIWYKOPOWA PRIEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W TECHNOLOGII
PRZEWIERTU STEROWANEGO

STWIORB-06  ROBOTY DROGOWE

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszych specyfikacjach, wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumied w kazdym
przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$c do stosowania w budownictwie;

Bezwykopowa przebudowa/renowacja sieci - sq fo roboty budowlane niestanowigce prac
remontowych, zaliczane do biezgcej konserwacji obiektu polegajgce na czynnoiciach
niezbednych do utrzymania obiekiu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym, tak

Opracowanie dokumentacji projekfowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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aby nie ulegt pogorszeniu z zwiqzku z biezgcqg eksploatacje albo nie ulegt pogorszeniu w
stopniu, ktory nie byt by uzasadniony zwyktq eksploatacjg. W ramach bezwykopowej
przebudowy/renowacii dopuszczalna jest wymiana jednych elementéw na inne — nowe, bez
koniecznosci odtwarzania stanu pierwotnego.

Budowla — obiekt budowlany, niebedqcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowiqcy catosc techniczno-uzytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja projektowa stuiqca do opisu przedmiotu zaméwienia - dokumentacja
w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072);

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania,
stanowiqce podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik  budowy/robét - opatrzony pieczeciq organu  wyddjgcego  zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzenh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcq i Projektantem;

Gwarancja - zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej
(gwarancji jakosci) stanowigcej integralng czes$é Kontraktu.

Inzynier/Nadzér Inwestora - osoba fizyczna Ilub prawna petnigca na zlecenie
Zamawiajgcego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez
Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatqg
techniczng;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawidjgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz
robdt;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjomi | urzgdzeniami;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowainiong jednostke organizacyjng do powszechnego
i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania
optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeCzowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robdt
budowlanych;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem dokumentacii
projektowej;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizaciji zadania budowlanego;

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowianym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgce] konserwacii,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowangq przez urzqdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrizen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Urzgdzenie budowlane (technologiczne) - urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwosc uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robdt
budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwoici, okreslone] w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnoici, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing catoic uzytkowq;

Zadanie budowlane - czeiC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdoing do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowg, modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Inak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci fego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskq aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, WO —
Wymagania Ogolne, STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ przekazanych dokumentéw oraz za ich zgodno$é
ze STWIORB, projektami, przepisami, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach wartodci umowy, sporzqdzi nizej wymienione opracowania i uzyska
m.in. nizej wymienione decyzje:

a) Dokumentacje powykonawczqg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w frakcie budowy wraz z inwentaryzacjq geodezyjng wykonanych
prac na sieci wodociggowej,

b) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP,
c) Instrukcje eksploatacii,

d) Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robdét (Przejecia Robdt)
i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegaijg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowac i dostarczyé Inspektorowi Nadzoru do przeglgdu
i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektroniczne.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wartosci zamodwienia.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzqadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacii projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawce zredlizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali
wykonanych robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaci
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
wodociggowej nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po utozeniuv w wykopie, ale
przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobdw
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiardow
powykonawczych nalezy wykonac¢ w formie analogowej i elekironiczne]. Inwentaryzacje
powykonawczg w wersji elekironicznej nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu na typowym
nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera& numery
weztdw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary
wspotzednych.

Dokumentacje powykonawczqg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przeglgdu przed
rozpoczeciem Prob Kohcowych.

Jezeli w ftrakcie Prob Kohcowych wprowadzone zostang zmiany w  zakresie robdt,
Wykonawca dokona witasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i fre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Powykonawczg Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszej umowy stanowiq:

a. kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualne] mapy zasadniczej terenu,

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
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c. oryginat dziennika budowy/robét wraz z odwiadczeniami Wykonawcy (kierownika

budowy) o:
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- doprowadzeniv do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu,
- wiasciwym zagospodarowaniu  terendw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzaleiniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d. protokoty odbiordow, préb i badan

e. protokdt odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wiasciwg

instytucje zarzgdzajgcq drogami/ - jezeli roboty wykonywane byty w pasie drogowym,

f.  dokumenty uregulowan ferenowo prawnych,

g. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przeglgdu powyzszg dokumentacje
powykonawczq przed rozpoczeciem Préb Kohicowych. Po zakonczeniu Prob Kohcowych
Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej okreslonej w punktach
a) i b) w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektroniczne;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyziej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wartoici umowy.

1.4.3. Instrukcje eksploataciji

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacii sieci wodociggowej poddane] budowie oraz
przebudowie.

Na miesigc przed zakohczeniem umowy Wykonawca powinien przekazac inspektorowi
Nadzoru do przegladu i zatwierdzenia instrukcje eksploatacji (w  jezyku polskim,
w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczqcg
ww. obiektow.

Po zakonhczeniu Préb Kohcowych, Wykonawca przekaze Inspekiorowi Nadzoru do
zatwierdzenia ostatecznqg forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie
bedzie to konieczne.

Instrukcja eksploatacji powinna zawieraé w szczegdlnosci:

Q. opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementow
sktadowych,

schemat technologiczny sieci,
plan sytuacyjny przedstawiajqcy sie¢ po zakonczeniu Robot,

instrukcje obstugi instalacji,

® a0 o

instrukcje eksploatacii z informacjg dot. mozliwosci wykonywania nowych wigczen,

—h

procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
g. wykaz urzgdzen uwzgledniajgey:

- nazwq i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

— podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny humer (oznaczenie) umozliwigjgcy odnalezienie na schematach,

h. zalecenia dotyczgce czestolliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maijq zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacii sieci.

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w segregatorach
w twarde] oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany
na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedq sktadane i gromadzone w oktadkach

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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w taki sposéb by moiliwe byto ich roztozenie bez koniecznoici zdejmowania z pierscieni
mocujgcych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w warto$ci umowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uizyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowq, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obiektow i urzgdzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umoiliwigjgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagjgcy w terminie okreSlonym w dokumentach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnod¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania redlizacji
umowy i do zakoriczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci:

a. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego
do pracy, a fokie zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

b. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot
i zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Powyisze elementy
po  zakonczeniu  robdt  iich  odbiorze  zostang  usuniete  na  koszt
i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci (w dzien
i w nocy) tych zapér i znakdw, dia ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa.

c. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, przejaozddw,
dojazdédw prowadzqgcych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcdw, na witasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

d. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég | chodnikéw oraz
innych elementow drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do
nalezytego stanu.

e. Wykonawca ogrodz lub wyrainie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

f. Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzgdzi miejsca postojowe dla
samochoddw uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo.

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy.

1.5.3. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montfazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953
Z pozn. zm.) zocbowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w cene umowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zardwno na Terenie
Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i uciazliwosci dla ludzi | wtasnosci, wynikajgce
Z zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, Zze emisie w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte
z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartoici podanych w specyfikacjach technicznych i nie
przekroczq wartosci przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdét, tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Ponadto Wykonawca w przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew uzyska wszelkie
niezbedne pozwolenia wtaiciwego organu i ewentualnie dokona nasadzen zastepczych,
jezeli organ wyda takie postanowienie.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci stosowac sie do:

1) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 nr 115 poz. 1229 z pdin.
Zmianami),

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz.
150 z pdzn. zmianami),

3) Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z pdiniejszymi
Zmianami),

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 nr 92, poz. 880
z pdin. zmianami),

5) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu
do Srodowiska (Dz. U. z 2005 nr 263, poz. 2202 z pdzn. zmianami).

W okresie tfrwania Roboét Wykonawca bedzie:
1) utzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojqace;,

2) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnoici spotecznej i innych,
a wynikgjgcych ze skazenia, hatasu  lub  innych przyczyn  powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania,

3) zabezpieczac przed uszkodzeniami sqsiadujgce drzewa i krzewy.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,
tymczasowych i objazddw,

Opracowanie dokumentaciji projekfowo - kosztorysowej bezwykopowe] renowacji magistrali wodociggowych @400
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami
i pytami,

3) sktadowanie, fransport i utylizacje wszelkich odpaddéw powstatych na skutek lub
w zwigzku zredlizacjg Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztow
i odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnosci za niedotrzymanie cbowigzujgcych
norm i przepiséw prawa w tym zakresie,

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

5) przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w tfrakcie realizacji Robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigzq Wykonawce.

Wykonawca jako wytwdrca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie
z odpadami.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi. kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
witascicielami  tych urzgdzenn potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Lamawigjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$C przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach terenu, Wykonawca ma obowiqzek poinformowacé Inspektora Nadzoru
o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym uszkodzeniu tych
urzqdzen lub instalacii | bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkie] mozliwej
pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia instalac]i lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na
skutek zaniedbania, takze pdiniej, w czasie redlizacii jakichkolwiek innych robdt Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawqg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajagc ich stan do ksztattu sprzed
awarii.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dia
mieszkahcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Opracowanie dokumentac]i projektowo - kosztorysowej bezwykopowe] renowacji magistrali wodociqggowych @400
i 2500 i sieci wodociqggowych @350 | @300 oraz budowy odcinkow magisirali 2400 i @500
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Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcq a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawigjgcy nie bedze
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

UWAGA

W ramach ceny umownej Wykonawca oditworzy do stanu istniejgcego wszystkie ogrodzenia,
wjazdy, trawniki itp., ktére zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi Robotami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z przywrdceniem do istniejgcego stanu technicznego
wtasnosci obcej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wartosci umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Zamawigjgcego
Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w stanie niepogorszonym
przez caty czas, do momentu przejecia.

I chwilg. przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomofdci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjaéniania skarg
i wnioskéw mieszkahcdw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopodw, istniejgcej zieleni, urzgdzeh nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem
Budowy nie podlegajqg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w warto$ci umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt, Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspekfora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moie polecic, aby pojazdy nie
spetnigjace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.

Przy planowaniu fransportu maszyn i urzqdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage nodnosc nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w warto$ci umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqggowych @400
i @500 i sieci wodociggowych @350 i 2300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajgcych z:

1) Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,Bezpieczehstwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia 26
czerwcal974r. z pdin. zmianami),

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

3) Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjaine] z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r.
Nr 129 poz. 844).

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:
1) uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

2) widsciwe zabezpieczenie wykopdw, drabiny zejiciowe, szelki, podesty robocze
i ktadki, ;

3) witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
4] odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

5] odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwsze] pomocy i procedury w razie
wypadkow,

6) wiasciwe pomieszczenia scocjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i foaletami,

7)  wtasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzgdzen coraz Terenu Budowy i jego zaplecza,

8) przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewniC bezpieczenstwo zatogi i posiadac¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosdnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzgdzenia
i prowadzenia robdt wedtug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wartosci umowy.

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowier podczas prowadzenia Robot,

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoinie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen vzytych lub zwigzanych

Opracowanie dokumentacji projekiowo — kosztorysowej bezwykopowe]j renowacji magistrali wodociggowych @400
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z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoine dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone] przez Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Réwnowaino$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach zwigzanych z umowg powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub  poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczei.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do konkrethego
kraju lub regionu, mogqg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgce
rowny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdinice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku,
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewnidgjq zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.

1.5.12. Zapewnienie mediéw

Wykonawca winien na witasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykonaé wszelkie prace
dotyczqce doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elekirycznej
i innych mediéw do wszystkich miejsc, gdzie bedqg one niezbedne do wykonania dziatah
objetych umowa.

W tym celu Wykonawca powinien zapewnic i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu
Wykonawcy, §rodkéw transportu, materiatéw oraz wszelkich przedmiotéw jakiegokolwiek
rodzaju niezbednych do poboru, konsumpgiji i dystrybuciji wody, gazu i energii elekirycznej do
réznych punktéw Robdt czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elekirycznej z istniejgcych zrodet,
Wykonawca winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptacié za korzystanie z medidw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajqg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wartosci umowy.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadszi wizie lokalng
Terenu Budowy: budynkéw, chodnikow, terendw zielonych itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedqg w jakikolwiek
sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne waine szczegdty nalezy
zidentyfikowad, opisac i sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/fimu i opisu) nalezy przekazadé Inspektorowi Nadzoru
przed rozpoczeciem wszelkich robdt na Terenie Budowy. Jedli podczas wizji lokalnej nie
vjawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjgq o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
Nadzoru, tak, aby umoizliwic ocbecnos¢ na niej przedstawicieli Inspektfora Nadzoru
i Zamawiagjgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas iflub po wykonaniu
robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
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przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak. aby uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru
i wtasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wartodci umowy.

1.5.14. Nadzér archeologiczny

Na terenach objetych umowq znajdujgcych sie w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia petnienia statego nadzoru
archeologicznego podczas prowadzenia robdt ziemnych w zakresie monitorowania oraz
zabezpieczenia i dokumentowania, w celu sporzqdzenia ewidencji obiektéw zabytkowych
oraz skrécone] dokumentacji naukowej tych partii obiektéw, ktére ulegng zniszczeniu
w trakcie prac budowlanych.

W ramach petnienia nadzoru archeologicznego, Wykonawca jest zobowigzany do:

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkdw
na prowadzenie prac archeologicznych,

— zZlecenia kierowania pracami archeologicznymi uprawnionemu archeologowi,
zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badah
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdéw oraz innych badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579), czyli osobie
posiadajgcej dyplom magistra archeologii oraz 12 miesieczng praktyke
wykopaliskowq po zakohczeniu studiow,

- przed rozpoczeciem robét ziemnych, nawigzania kontaktu z wiasciwym dla danego
terenu Konserwatorem Zabytkéw Archeologicznych, w celu ustalenia sposobu
realizacji warunkow konserwatorskich,

- powiadomienia, w imieniu Zamawiajgcego, wtasciwy oddziat Dziatu Ochrony
Zabytkéw Archeologicznych o terminie rozpoczecia realizacji inwestycji wraz
z podaniem nazwiska (nazwy) wykonawcy prac archeologicznych, z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

— sporzgdzenia  dokumentacji  archeologiczne] z  przeprowadzonych  prac
archeologicznych, wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny poprawnosci jej wykonania
i przyjecia przez wtasciwego Konserwatora Zabytkéw Archeologicznych.

Wszystkie dziatania, opisane powyze] Wykonawca bedzie realizowat za wiedzq i po uzyskaniu
uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru.

W razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robdt, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru craz wtasciwego Konserwatora Zabytkow Archeologicznych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wartosci umowy.
1.5.15. Urzqdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat tokie pomieszczenia biurowe, socjalne
i magozynowe, jakie mogq mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedq znajdowad
sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
inwestycji, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca na witasny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpaddw i jako wytwdérca
ponosi koszty ich zagospodarowania.

Opracowanie dokumentacii projektowo — koszicrysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé
regularnie sprzgtane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie
podlegajg odrebne| zaptacie i sq uwzglednione w wartoSci umowy.

Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami umowy.
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami umowy gwarancje na witasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
umowy.

1.5.16. Drogi dojazdowe i tymczasowe

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdu do terenu budowy dla pojazddéw
wykonujgcych roboty budowlane. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i oznakuje drogi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymywanie drég dojazdowych we wiasciwym stanie
przez okres prowadzenia prac, a takze likwidacja drog tymczasowych po zakohczeniu robdt.
Lokalizacje i przebieg drég nalezy uzgodnic¢ z wiascicielami terendw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z budowq, utrzymaniem i likwidacjg drég
tymczasowych na czas budowy na wszystkich odcinkach robot wtgczajac w to optaty za
zajecie terenu.

1.5.17. Prace geodezyjne

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych, Ustawg o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
z dnia 5 czerwca 2014r. oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U.
Nr 25, poz. 133) oraz STWIORB.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci
zdnia 24 marca 1999r. w sprawie standarddw technicznych dotyczgcych geoderzji,
kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwdlifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot,

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowiqzkdw Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okredlonych powyzej nie
podlegajqg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w warto$ci umowy.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqggowych @400
i @500 i sieci wodociqgowych @350 i @300 craz budowy odcinkéw magistrali @400 i @500
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1.5.18. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdinosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229
z pézniejszymi zmianami);
- stosowac sig do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.01.62.627 z péiniejszymi zmianami); _
- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628
z poZniejszymi zmianami).
W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz
bedze unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub wiasnoici spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skaienia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
- lokalizacje baz, warsziatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych;
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza gazamii pytami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.19. Zabezpieczenie drzew i krzewdw

Wykonawca zabezpieczy drzewa i kzewy w obrebie inwestycji. W przypadku zniszczenia
zieleni w obrebie budowy Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng w zakresie istniejgcego drzewostanu celem ustalenia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu Robdét objetych Umowaq.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew | kzewow Wykonawca uzyska stosowne zezwolenie
na wycinke i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych optat za uzyskanie
takiego zezwolenia oraz dokona odpowiednie] wycinki lub przesadzenia.

Optaty administracyjne za wycinke lub przesadzenie drzew lub krzewdw lezg po stronie
Zamawigjgcego.

Materiat pozyskany z wycinki Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.
Ewentualny koszt wyciecia i przesadzenia nalezy vjgé w wartosci umowy.

Wykonawca tak przygotuje projekt organizacji Robdt, aby wyeliminowac wycinki
i przesadzenia istniejgcej zieleni.

1.5.20. Gospodarka Odpadami

Wykonawca jako wytwérca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddw
powstajgcych w wyniku readlizacji Roboét. Sposéb postepowania musi by¢ zgodny z Ustawg
o odpadach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wartosci umowy.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bezwykopowe] renowacji magistrali wodociqgowych @400
i @500 | sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkéw magistrali @400 i @500
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1.5.21. Prowadzenie Robét budowlanych w pasach drogowych oraz zmiana
organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca opracuje projeki organizacii ruchu
na czas budowy w granicach pasa drogowego oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia
i pozwolenia wiascicieli drog.

W projekcie nalezy uwzglednic kolejno$¢ prowadzenia Robdét zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Programem Robét.

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Zamawigjgcemu celem uzyskania ostatecznej
aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia Robot,

Wykonawca wykona objazdy / przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu Robdt oraz zwiqzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych
wraiz z ich likwidacjg po zakonczeniu Robot.

Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykonac zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzgdce drog.

Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw do opracowania
projektu ich odtworzenia, o ile zajdzie taka potrzeba.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest usung¢ oznakowanie tymczasowe oraz
odtworzyé wszelkie oznakowania, kiére zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie
redlizacji Robot.

Wykonawca Robét jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw zgodnie
Z uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni.

Koszty budowy i demontazu organizacji ruchu opisanego powyzej zostang ujete w cenach
ryczattowych Wykazu Cen. Cena ryczattowa bedzie zawiera¢ ww. opisane Roboty oraz
koszty za zajecie pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg byé nowe
i nieuzywane o ile nie zostato to ustalone inacze] w wymaganiach Zamawiajgcego.

Materiaty muszg by< w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé normom
i przepisom wymienionym w ninigjszych STWIORB oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majg pierwszenstwo przed standardami
producenta.

2.1. Irédta vzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego #rodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw.

Latwierdzenie partii materiatdw z danego rodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Opracowanie dokumentacji projekfowo — kosztorysowe] bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
12500 i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkéw magistrali @400 i @500
20




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-00 Wymagania ogéine

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i badania, ewentualnie
aprobaty techniczne, upowainiajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez
wiasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania z
dnia 08 listopada 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 249, poz. 2497) a takze zezwolenia Panstwowego
Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw majgcych kontakt z wodqg do picia.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jokakolwiek cze$¢ materiatéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie
bedzie spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testdéw, Zamawiajgcy lub
Inspektor Nadzoru ma prawo zgdac wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania umowy usungé na wiasny
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktére zostaty
wbudowane), ktére nie sq zgodne z umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wtasciwymi o parametrach zgodnych
Z umowdg. Wykonawca nie moie z tego tyfutu roscic jakiejkolwiek zaptaty od
Zamawigjgcego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Zamawiagjgcy nie przewiduje stosowania materiatéw o parametrach nizszych/gorszych niz
stanowi umowa.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwoici i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywaé | sktadowad zgodnie z  instrukcjami
producentow.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnoici stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli bedqg
stanowicC podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jokosci.

Opracowanie dokumentacii projektowo — koszforysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcii.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, do tych czedci wytwdrmi, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by< zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w  STWIORB Iub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzoru, a w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zackceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe], STWIORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedqgcy witasnosciq Wykonawcy lub wynagjety do wykonania robdt ma byé
utzymywany w dobrym stanie i gofowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rédwniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos< robdt | wrasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB oraz projektu organizacji robét.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Liczba Srodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB i wskazaniach Inspekfora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jok
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieigco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych Robdét, wymaganiami umowy, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Opracowanie dokumentacji projekfowo — kesztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru lub
Lamawigjgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaci lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w STWIORB, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badahn materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okresSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

5.1. Zgodnosé robét z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie z umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pominig¢ w dokumentacji bedgcej
przedmiotem umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedq zgodne z umowq.

Cechy materiatow i urzgdzehn muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos$é z okre§lonymi
wymaganiami Dokumentacii Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt i umowa. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie beda w petni
zgodne zumowq, fo takie materiaty iurzgdzenia bedq niezwtoczne zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.2, Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposdb pozwdalajgey na
wykonanie wszystkich robdt zgodnie i w terminie okreSlonym w umowie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy
(zapewnienie drég dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzqdzeh w energie elektryczng,
wode itp.).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialiny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdt,

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiotéw  oraz  robdt
z czestotliwoiciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w umowie, w szczegdlnosci w STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny umownej do cotygodniowego sktadania
Inspektorowi Nadzoru raportéw z postepu prac wraz z dokumentacjg fotograficzng
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wykonywanych prac oraz montowanych materiatow. Forma raportow zostanie uzgodniona
Z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawigjgcym.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspekior Nadzoru ustali, jaki zakres konfroli
jest konieczny, aby zapewniC wykonanie robot zgodnie z umowa,.

Inspektor Nadzoru bedzie miec niecgraniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

4.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakodci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okredli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujgey wykonanie robdt zgodnie z dokumentami kontraktowymi.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:
- organizacje robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i occhrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwdlifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako3¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowaneg] kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmmow sterujgcych, a takie wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru,

- system zarzgdzania biezacqg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb
Robdt, ktéry ma obejmowad rowniez Podwykonawcdw | dostawcdodw
Wykonawcy i ma w sposéb szczegdtowy opisac:

o W jaki sposdb zapewnia sie, ze do wykonania Robdt uzywa sie jedynie
obowiqzujgcej i zatwierdzonej dokumentacii,

o metode rejestracii zmian i uzupetnien do dokumentacji,
- zarzqdzanie Podwykonawcami,
b) czedc szczegdtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robdt:

- -~wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi  oraz wyposazeniem w  mechanizmy do  sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkdw transportu  oraz urzgdzenh do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie fransportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoié, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdw robodt,

- sposdb  postepowania  z materiatami i robotami  nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg bycé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moiliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedrzie przeprowadzad dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwoici co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasne] woli. Koszty tych dodatkowych
badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigjgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowac moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreflonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie), ktére bedq tworzone przez Wykonawce, bedq przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych. Wyniki badan przeprowadzonych przez podmioty trzecie (np.
laboratoria, instytuty badawczo-naukowe, itp.) bedq dostarczane na formularzach
stosowanych przez te podmioty.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw w miegjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu konfroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniad zgodnoiéc materiatdw
irobot z wymaganiami umowy na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak
i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru ma prawo pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢c badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaziq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru ma prawo oprzec¢ sie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnoici materiatow i robdt z umowa.

Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleinemu laboratorium. W przypadku gdy wyniki badan
potwierdzg nieprawidtowos¢ wynikéw badan  przeprowadzonych uprzednio przez
Wykonawce wowczas catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce, w przeciwnym wypadku koszty te zostang
poniesione przez Inspektora Nadzoru.

6.6, Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajqg:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslong w pki. a),
c) dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliow podiegajgcych
przepisom rozporzqdzenia REACH dotyczgcego wprowadzania do  obrotu
chemikalidw,

d) aktualng karte charakterystyki substancji zawierajagcg informacje o wszystkich
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty,
i ktore spetniajg wymogi umowy.

W przypadku materiatdw i urzqdzen, dla ktérych ww. dokumenty sd wymagane przez
STWIORB, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce | Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt okredla rzeczywisty zakres wykonywanych robdt opisany w  umowie,
w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robdét. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
wykonanie obmiaru robdt zgodnie z wymaganiami umowy po wczesniejszym uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru jego zakresu oraz terminu w ktérym zostanie wykonany.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Obmiary bedqg przeprowadzane na biezgco na podstawie zapisdw  obmiardw
prowadzonych przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedq przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb  zrozumiaty
i jednoznaczny.
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7.2. Okresdlenie ilosci materialéw i robét

liekroC w STWIORB pojawia sie okreslenie komplet nalezy przez to rozumie¢ zbidr robdt
i materiatow stanowigcych catosé, w ktdrej nie brakuje zadnego z elementéw np.: komory
wodociggowe po przebudowie, sie¢ wodociqgowa, armatura, wezty, dokumentacja
powykonawcza itp.

Dtugosci poszczegdinych odcinkéw sieci budowanej/poddawanej przebudowie bedzie
mierzona w skrajnych punktach, wzdtuz linii osiowej, poziomo i podawane w metrach.

Pozycje w Ksigzce Obmiardw bedqg zgodne z pozycjami Przedmiaru Robdt.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadad waine $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie zgodnosci
z umowaq, jakosci i ilosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu,

Odbidr takich robdét bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru pisemnie.

Jakos¢ i iloS¢ robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jako$c i zgodnoéé
wykonanych robdt z umowaq, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekciji, badan i prob.

L przeprowadzonego odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiagjgcego, Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przysztq eksploatacje, trwato$é
i niezawodnos¢ wykonanych robét:

- zgodnod¢ wykonanych robét z dokumentacjq projektowq,

rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen,

- technologie wykonania robdt,

parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczy< wyze] wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajgcych z urnowy.
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8.2. Odbiér czesciowy

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czedciowe dla fragmentdw sieci wodociggowej na ktérych
zostaty zakonczone w petni roboty. Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosciowej
i jakodciowej prac i materiatéw bedgcych catoicig techniczng.

Podziat zadania na odcinki podlegajgce odbiorowi cze$ciowemu zostat wskazany w Podziale
Cen. Protokot z odbioru czesciowego podpisany przez Inspektora Nadzoru i Zamawidjgcego
jest podstawq do wystawienia faktury za wykonane roboty w kwocie zgodnej z Podziatem
Cen, ktoéry jest zatgcznikiem do umowy.

Gotowo$¢ do przekazania Odcinka Robdét oraz catosci Robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika robét budowlanych z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr etapu robdt zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 8.1 ninigjszych STWIORB.
Warunkiem przystgpienia do Odbioru Czesciowego jest zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgeych i ulegajocych
zakryciu,

b) protokotdw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcii,

c) dokumentacji powykonawcze] (dopuszcza sie brak mapy geodezyjnej, do
dokumentacji moina zatgczy¢ szkic; mape geodezyjng nalezy przedstawié do
Qdbioru Koncowego).

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z umowy.

8.3. Odbiér Koncowy

Wykonanie odbioru kohcowego oraz przedstawienie Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru
przez Wykonawce wynikdw odbiordw jest elementem koniecznym Przejecia Robodt
prowadzonego wedtug procedury opisane] w niniejszych STWIORB.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnoici
Wykonawcy. Po przeprowadzeniu odbioru kofhcowego zostanie sporzqgdzony protokdt
odbioru wraz z wpisaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.
Komisja odbiorowa w szczegolnoici przeandlizuje protokoty z odbioréw czesciowych lub
protokoty z odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu. Komisja ma obowiqzek weryfikacii
naprawienia wad i poprawnosci wykonania robdt uzupetnigjgcych wynikajgcych
z powyzszych protokotéw. Komisja w razie stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego
wykonania roboét uzupetnigjgcych lub naprawy wad moze przerwal odbidr kohcowy
i wyznaczy¢ jego nowy termin.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Kohcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru nastepujgcych dokumentdw dostarczonych przez Wykonawce:

a) protokotéw z Odbiordw Czesciowych dia catego zadania,

b) dokumentacji powykonawczej dia catego zadania — dokumentacje winny posiadad
mapy geodezyjne powykonawcze,

c) oéwiadczenia wtascicieli gruntéw, protokoty odbioru,

d) instrukcji eksploatacii.

O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru
Kohcowego Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Robdt Budowlanych. Nadzér nad przebiegiem Odbioru Kohicowego sprawowad
bedzie komisja, w sktad ktére] wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Inspektor
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Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w Odbiorze Koncowym przez
Zamawiajacego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

I przeprowadzonego Odbioru Kohcowego Wykonawca sporzqdzi protokdt. Protokdt musi
zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkdw komisji. Wzér protokotu dostarczy Inspektor
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest rzeczywista ilos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce. 1105¢ robét po
potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnozona przez ceny jednostkowe podane
w przedmiarze robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét
a w szczegolnosci:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw (w  tym  wszelkich materiatéw pomocniczych
niezbednych do wykonania robdét a nie wymienionych bezposrednio
w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i zatadunku oraz transportu na teren budowy,

- wartod¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataci
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowana robdt, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, koszty dzierzawy pasdw
roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne,

—  koszty ogélne przedsiebiorstwa,

— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robdt (a w tym réwniez
umocnieh $cian wykopodw, wykonania pomostdw, rusztowan, drabin zejciowych
i wejiciowych do wykopdw i na rusztowania, deskowan, szalowania betonu,
zabezpieczanie i ozhnakowanie terenu budowy oraz odcinkdw robédt) itp. niezbednych
do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci
pracy istniejgcych systemow,

- koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy i PZJ,
- koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogqgcych wystgpic w czasie realizacji robdét (wzrost ceny materiatdow,

energii itp.),
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- innych czynnosci wymienionych w pozostatych STWIORB odpowiednio do rodzaju
wykonywanych robot,

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
Robét objetych niniejszymi STWIORB i projektami budowlano-wykonawczymi.

Ptatnosci bedq dokonywane zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie prawidtowo
wystawionych fakfur za wykonane roboty, zgodnie z obmiarem i podziatem Cen.
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10.WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 778).

Ustawa z dnia 12 wrzednia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1570).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karfograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 1629).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1125).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1774).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0
poz. 191).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1466).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
672).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
655).

Ustawa z dnia ¢ czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1131).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniuv w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoici
geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uviywanych na zewngtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wizednia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
1 @500 i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 | @500
30




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiorv Robéf Budowlanych
STWIORB-00 Wymagania ogdine

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

Opracowanie dokumentacji projekfowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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STWIORB-01
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczqce robdt rozbidrkowych wykonania
i odbioru sieci wodociggowej dia zadania pod nazwqg " Opracowanie dokumentacii projektowo
— kosztorysowe] bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400 i @500 i sieci
wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500".

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standarddw materiatdw i wykonania robdét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tqcznie z pozostatymi dokumentami umowy.

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robo6t rozbidrkowych.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszq Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszych STWIORB sq zgodne z STWIORB-00 ,Wymagania ogolne”.
Okredlenia podane w niniejszej STWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i umowg.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w STWIORB-00 — ,,Wymagania Ogodlne” punkt 2.

Materiaty z rozbidérek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowiqzany jest zagospodarowaé zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z podiniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiatéw ponosi
Wykonawca.

3. SPRZET
Ogdline wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdt bedagcych przedmiotem ninigjszej STWIORB stosowac nastepujgcey, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,
— spycharka ggsienicowa,

- frezarki do nawierzchni bitumicznych,

- zuraw samojezdny,

— palniki,

— pity do ciecia metalu,

- pity do ciecia betonu,

- podreczne narzedzia reczne.

Opracowanie dokumentacii projekfowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiqgzany do uizywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by< zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdline wymagania dotyczgce srodkow transportu zawarto w STWIORB-00 "Wymagania ogdine”
punkt 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzqdzen stosowad nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki fransportu:

- samochod cigzarowy, samowytadowczy,
- samochod cigzarowy, skrzyniowy.
Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdow transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jako$c¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniaomi STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uvzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i zeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdline dotyczgce wykonania Robdét podano w STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Warunki i fryb postepowania przy prowadzeniu robdét rozbidrkowych okredla szczegdtowo
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2004, nr 198 poz. 2043).

Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowe
w zakresie odbioru materiatow rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania umowy.

Sposob postepowania z edpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, z pdiniejszymi zmianami.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwolef. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz
z zagospodarowaniem odpaddw porozbidrkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie
i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w  kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddw z rozbidrek) i mozliwosc¢ korzystania z drég publicznych
z witasciwymi zarzgdcami drég.

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowe] renowacji magistrali wodociggowych @400
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/e wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtodci ruchu drogowego nalezy
przestrzegac przepisdw i wymogow obowigzujgcych na terenie drég. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na niezapylanie powietrza i na niesktadowanie na diuzszy czas materiotéw z rozbidrki na
placach przyobiektowych. Materiaty rozbidrkowe nalezy w miare mozliwosci szybko wywozi¢
poza teren budowy a recykling materiatdw prowadzicé w odpowiednio do tego
przygotowanych punktach.

5.2, Zagospodarowanie materiatéw z rozbiérki
Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé
ponownie, a w przypadku braoku fakich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledow
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na witasny koszt usunie je
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu (oprécz materiatow
z frezowania nawierzchni) oraz ztom winien by¢ wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony
na koszt Wykonawcy.

Idemontowane wiazy, zasuwy i inna armatura winny zosta¢ przekazane Zamawigjgcemu.

Materiat z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywiezé i zdeponowaé ha
sktadowisku zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, na wtasny koszt.

5.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

- przed rozpoczeciem robdt nalezy przetozy¢ lub odtgczy¢ istniejgce sieci: wody itp., ktdre
znajdujqg sie na trasie sieci; przytqczenie lub odtgczenie instalac)i musi by¢ wykonane
przez osoby uprawnione z ramienia Zamawigjgcego | potwierdzone wpisem do dziennika
budowy,

- przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani
Z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg miec konfakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

- niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw i przy gotoledsz,

- sprzet budowlany jak: liny, zblocza, haki i peta muszg by¢ codziennie przeglgdane przez
operatora zurawia czy znajdujg sie w stanie zdatnym do pracy; zuraw przed
rozpoczeciem robot winien posiadac aktualne badania dopuszczenia do pracy przez
Rejonowy Dozodr Techniczny; pozostaty sprzet budowlany réwniez winien by¢ sprawny;

- znajdujgce sie w poblizu terenu robdt urzgdzenia jok latarnie, stupy, przewody linii
napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
a hapiecie w liniach energetycznych wytgczyc,

- w czasie prowadzenia robot robotnicy winni by¢ wyposaieni w odpowiedni sprzet
ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa.
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W trakcie wykonywania cie¢ konstrukciji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowaé sie do
nastepujgcych zasad:

— praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywacé sie z bulli ustawionych w pozycji pionowej
i zamocowanych do §cian, stupdw itp. za pomocg obejm,

- weze gumowe powinny posiadad dtugo$c co nhajmnigj 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowq jest zabronione,

- po zakohczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tigcych lub
zarzgcych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz
czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatdw bgdz inne wskazujgce na mozliwosé
zaistnienia pozaru,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdb posiadajgecych
odpowiednie kwadlifikacje | dodwiadczenie przy tego rodzaju robotach; kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 6.

6.1. Wymagania szczegblne
Sprawdzeniv podlega zgodnos¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru projektem technologii i organizaciji robdt oraz PZJ.

Kentrola jakosci robdt przygotowawczych polega na wizuaine] ocenie kompletnosci
wykonanych robdt, zgodnodci zakresu wykonanych robdt z dokumentacjq projektowqg
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu Terenu
Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych

do powtornego wykorzystania.

Poszczegdine etapy wykonania robdt przygotowawczych powinny by¢  odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzic wpisem do dziennika

budowy.

6.2. Zakres kontroli robét

Przed przystgpieniem do robét osoby do tego uprawnione wpisem do dziennika budowy
stwierdzajq, ze odtqczone zostaty istniejace sieci:

- elekiryczne,

technologiczne,

sterownicze,

telekomunikacyjne.

Na podstawie takiego wpisu Inspektor Nadzoru dopuszcza Wykonawce do prac.
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Ponadtoe na budowie niezbedne jest:
- Sciste przestrzeganie przepisdw BHP,

- sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostaty elementy rozbieranych konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady podano w STWIORB-00 , Wymagania Ogdlne" punkt 7.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sq:

- m2 - rozbidrki chodnikdw, nawierzchni ulic, placéw i wjazddw, podbuddw,

Dtugosci i odlegtoici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
vdokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaci
Inzyniera Nadzoru i muszqg posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano STWIORB-00 , Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podanc w STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 9.
Ceny jednostkowe wykonanych robdt objetych niniejszg STWIORB obejmujg m.in.:

- roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,

— demontaze i/lub rozbidrki,

— kruszenie rozbieranych elementdw betonowych w kruszarkach,

- segregacja materiatdéw z demontazu i rozbidrki,

- opréznienie obiektow, urzgdzen i armatury,

— zabezpieczenie do fransportu urzgdzen | armatury,

- zatadunek, transport i wytadunek materiatéw z rozbidrki w miejsce zagospodarowania/
utylizacji,

- koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzgcych z rozbidrki/demontaizu w tym
wszelkie optaty,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dia pojazdéw samochodowych

- uporzgdkowanie budowy terenu Budowy po robotach.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
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10.DOKUMENTY ZWIAZANE

Niniejsze  STWIORB nalezy rozpatrywac tqcznie z przepisami i dokumentami wymienionymi

w punkcie 10 STWIORB-00 "Wymagania ogdine" oraz z nastepujgcymi dokumentami:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2014 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.

21),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpaddw

(Dz. U.z 2014, poz. 1923).

Oprocowanie dokumentacii projektowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
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STWIORB-02
ROBOTY ZIEMNE
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1. WPROWADIENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczqce robét ziemnych wykonania
i odbioru sieci wodociggowej dla zadania pod nazwg "Opracowanie dokumentacii projektowo
- kosztorysowe] bezwykopowe] renowacji magistrali wodociggowych @400 i @500 i sieci
wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500",

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tqcznie z pozostatymi dokumentami umowy.

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszych STWIORB sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ziemnych i obejmujqg:
- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy) zwigzane
z przebudowq/budowq sieci wodociggowsej,

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy. korytowanie, podsypki,
wymiana gruntu) oraz umochienia nasypdéw, zwigzane z przebudowq uzbrojenia oraz

zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy. zasypy, korytowanie, podsypki,
wymiana gruntu}) oraz umocnienia nasypdw, zwigzane z wykonywaniem komor
roboczych.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét odpowiada
nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)
wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia stosowane w niniejszej STWIORB sq zgodne z okresleniami podanymi w STWIORB-00
+~Wymagania Ogdlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt. Ponadto:

Wykopy - doty szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dia urzgdzen instalaci
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

Lasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja,

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,
Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami lub o cianach pionowych gtebsze od 1m,

Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - réinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

Opracowanie dokumentacji projekfowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdiniejszego zasypania wykopu,

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m,

Kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is =Pa/ Pas
gdzie:
Pd gestodc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pas maksymalna gesto$¢ objetoiciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych,

Wskaznik réinoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreélona
Wg WZOrU:

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrmym obcigzeniu
badane] warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tqczgeym (brus, grodzical),

$cianka szczelna - éciana ztozona z podiuznych elementéw {drewno, stal, beton), zagtebionych
w grunt scisle jeden obok drugiego.

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowe] renowacji magistrali wodociggowych @400
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2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami
w dokumentacii projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatnosé
materiatdw na podstawie atestdw, instrukcji technicznych oraz badan. Materiaty winny
posiadac certyfikaty bezpieczehstwa, bgdz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jokosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgceych przedmiotem niniejszej STWIORB sq:
- grunt wydobyty z wykopu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

— cement zgodny z PN-EN 197-1:2012,

- grodzice (pale szalunkowe), elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali gatunku S
240 GP, zgodnie z normg PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999.

3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie fakiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB oraz projektu
organizacji roboét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
— spycharki,
- tadowarki,
- zageszczarki wibracyjne,
- zestaw do ewentualnego odwadniania wykopow.
Przy ruchu po drogach publicznych sprzet musi spetnia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i zeczowym.

4, $rodki transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jokos¢ robot | whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB oraz projektu organizacji robét,

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Opracowanie dokumentacji projekfowo - kosziorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze.

Uzyte Srodki fransportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i zeczowym.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,, Wymagania ogdine”
pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  wymaganiami
obowiazujgcych odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét oraz dokumentacijq projektowaq.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczyC wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace sie i zblizone do projektowanych sieci.
5.2. Wymagania podstawowe

Podstawowe wymagania w zakresie:

- postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,

- wykonania wykopow,

- wykonania nasypdéw,

- zabezpieczenia budowli robdt ziemnych i robodt,

- robdt ziemnych w okresie mrozdw,

zgodnie z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

5.3. Ksztaltowanie terenu

Ksztattowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

5.4. Warunki gruntowo - wodne

Badania warunkdw gruntowo-wodnych nalezy przeprowadzi¢ na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej. Do obowiqzkdw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo
wodnych i odpowiednie zaprojektowanie Robdt Tymczasowych (umocnienia wykopdw,
odwodnienie wykopdw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robot.

5.5. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow i nasypdw nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkdw | budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia  wszystkich  charakterystycznych punktéw  przekroju podtuznego
i przekrojdw poprzecznych, zardwno wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokoidci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy
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skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt
ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami — wegielnicq, poziomicaq, tatg mierniczq, tasmg itp.,

- przygotowaé i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew
i kzewdw, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
bedqg wykonywane, urzgdzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zaktualizowac w ferenie potozenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonujac przekopy kontrolne. Szczegdling ostroznosc nalezy wykazac w czasie
budowy, w poblizu linii elektrycznej oraz w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.
Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez odpowiedniq
obudowe.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg dokumentacji projektowe.

5.4, Idjecie warstwy humusu

W migjscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdjgc i w razie potrzeby, po zasypaniu wykopu,
ponownie rozscielic.

Grubos¢ zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowe] lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Zdjety humus nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Inspektora Nadzoru), nalezy
sktadowadé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowad humusu w czasie intensywnych opadow
i bezposrednio po nich, aby unikngc¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Humus nie nadajgcy sie do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swdj koszt.

5.7. Odkiad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we witasnym zakresie zorganizowad i utrzymad sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonac oceny, jakq ilod¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiez& na odktad tymczasowy, a jakg na state usungc z Terenu Budowy.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtosci tych miejsc
i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je oddzielnie,
a najbardziej wiasciwy zachowaé do zasypania wykopow, zgodnie z zapisami Dokumentacii
Projektowej. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleinione od wzglednego
potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy
oddrzieli¢ od siebie materiat, a po zakohczeniu robdét przywrdcic go na wiasciwe miejsce.

Nadmiar gruntu z wykopdw Wykonhawca wywiezie i zutylizuje, na swdj koszt.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robot wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania
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gruntu, formowania nasypow i inne) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane jako
wliczone w ceny ryczattowe.

5.8. Dokop gruntu
W przypadku, gdy Warunki Wykonania lub dokumentacja projektowa zaktadajg wykonanie
robot ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumiec przez to, ze roboty ziemne
nalezy wykonac¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami umowy,
pozyskany przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie
niezbednego do wykonania Robdt gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce
pozyskania materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Podloie nosne
Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjq przeprowadzang od
razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoie zostanie
uszkodzone, row powinien by¢ kopany gtebiej, a migjsce to wypetnione betonem Iub
zageszczone strukturalnym materiatem wypetnigigcym, zgodnie z zaleceniem Inspektora
Nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robdt Statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za niecdpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia
przed wznowieniem prac.

5.10. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Wykonawca powinien, o ile warunki terenowe bedq tego wymagaty, wykonaé urzgdzenia,
ktdre zapewniq odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczyC grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewnigjgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatqg
nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie tfrwania robét ziemnych.

W  okreflonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych, w tym pozwolenie
wodno-prawne na odprowadzanie wod z wykopdw.

W przypadku zalania wykopdw wodami opadowymi lub roztopowymi nalezy stosowaé
odwodnienie powierzchniowe.

Wode odprowadzic do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego po wczesniejszym uzgodnieniu
z operatorem sieci kanalizacyjnej lub do pobliskich rowdw. Przed wigczeniem do kanalizacji, na
przewodzie odprowadzajgcym wode z wykopdw zamontowad osadniki.

Zakres robét odwodnieniowych naleiy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych
i wodnych w trakcie wykonywania robét.
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Koszty robot odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegajg odrebne] zaptacie i sq
traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe roboét statych.

5.11. Umochnienie i ochrona wykopow
Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999), sztukg budowlang
i wymaganiami  dokumentacji projektowej tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom
i osunieciom ziemi, kitére mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac
obrazenia ciata personelu lub opdinienia prowadzonych prac albo narazi¢ na uszkodzenie
instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywadé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inspektor Nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych
wykopow znajdq sie w catodci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych
instalacji, wtasnodci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym
i kotowym oraz, gdy warunki grunfowo — wodne na to pozwalgjg.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy< stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Nalezy przewidzie¢ szalowanie wykopdw technologicznych oraz pod utozenie sieci
wodociggowe.

5.12. Wykopy prébne

Dla uicilenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac wykopy
probne. Inspektor Nadzoru moze zarzqgdzi¢ wykonanie wykopow probnych z innych przyczyn.
Jezeli nie zostanie ustalone inacze], wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzic¢
recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzgdzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu probnego powinien zostac przekazany do uzgodnienia przez Inspektora
Nadzoru. Pozwoli fo na okredlenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod
poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informaciji. Wykopu nie wolno
zasypywac do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora
Nadzoru.

5.13. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymac wykonywanie robdt w sgsiedziwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy< obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludz,

- zabezpieczy¢ migjsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospditki lub
drobnego zwiru},

- zawiadomi¢ projektanta, kidry powinien okredli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jedli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertow.
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5.14. Wykonanie robét ziemnych
Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywacé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

5.15. Dokiadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byc¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm
i-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/~ 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réini¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowaq.

5.16. Wykopy
Wykopy pod rurociqgi nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1+0,2m mnigjszej od projektowane;,
a nastepnie pogtebiaé do gtebokosci wiasciwe], bezpodrednio przed utozeniem przewodu
rurowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy 3Sciany wykopu powinna bydé
dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu
i opuszczeniu catych ciggdéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Sposdéb umocnienia scian wykopu (umocnienie petne, aizurowe, deskowanie ptytowe,
deskowanie wypraskami stalowymi) nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw prowadzenia
prac ziemnych (rodzaj gruntu, uzbrojenie terenu).

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy prowadzi¢ statq kontrole, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg dokumentaciji projektowej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia przewoddw i obiektéw,
gruntdw nienos$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosnej i grunty organiczne wymieni¢
na grunt piaszczysty. Wymieniony grunt doktadnie zagescic.

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okreila dokumentacja projektowa.

Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonaé do
gtebokosci okoto 50 cm mniegjszej niz w projekcie. Dokohczenie wykopu i ewentuaine
ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatniq warstwe, o migiszosci
0,3 - 0,6m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungc¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krotko
przed przystgpieniem do robdét fundamentowych.
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5.17. Lasypka i zageszczanie gruntu

Do zasypania wykopow oraz formowania nasypdw nalezy wykorzystaé grunty Zwirowe
i piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione z poza strefy robdt
z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Grunt uzyty do
Zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projekfowym wg PN-EN 1997-1:2008.
W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku.

Wypetnienie wykopu powinnc nastepowac warstwami o state] grubosci ze starannym
zageszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego wspodtczynnika zageszczenia. Grubosé
warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okredla sie na podstawie
probnego zageszczenia., Nastepna, wyiej potozona warstwa moze by¢ uktadana po
osigghieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzednie;.

Zasyp musi by¢ wykonany w faki sposdb, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendow rolnych).

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.
Zaleca sie aby:
- dla gruntow spoistych, z wyjgtkiem pospdétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé
gruntu byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

— dla pospoétek, zwirdw i rumaoszy gliniastych Wn=0,7Wopt, przy czym gdrna granica
wilgotnodci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé
mozliwie duzq iloscig wody.

Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
ponizej.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia

Minimalna wartosé Is dia:

Strefa nasypu autostrad i drég innych drég
ruchu KR3-KRé | ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o gruboici 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy do
gtebokoici od powierzchni robdt
ziemnych: 100 ) )

- 0.2 do 2.0 m (autostrady) ) 1 00 097

-0,2do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy na gtebokosci od
powierzchni robdt ziemnych
ponizej:

0,97 - -

- 2,0 m (autostrady) 0,97 0.95

- 1,2 m {inne drogi)
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeécié do wartosci Is,
podanych w tablicy powyzej.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okredlone w tablicy powyzej nie mogqg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zagegszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umoiliwigjgcego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaci
Inspektorowi Nadzoru.

Lasypke rurociggow, powyzej obsypki ochronnej (grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 30cm), wykonad
z gruntow piaszczystych zageszczonych do Is > 0,97, zageszczanie mechanicznie warstwami
grubosci 20 do 30cm.

Na odcinkach przewododw zlokalizowanych pod jezdnig, nalezy uzyskaé stopien zageszczenia
gruntu zgodnie z wymaganiami wiasciciela drég/zarzqdzajgcego drogg oraz dokumentacjag
projektowq, a uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowaé stopien zageszczenia.

5.18. Humusowanie
W miejscach wykonania trawnikdw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystac ziemie urodzajng zdjetq z pasa realizacyjnego robét i ztozong na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu
ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$é
mikroelementéw, zawartos¢ materiatdéw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.19. Nadmiar urobku

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) nadmiar urobku powinien byé
utylizowany.

Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca. Koszty te winny zosta¢ wliczone w ceny jednostkowe
robét statych.

4. Kontrola Jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jokosci robét podano w STWIORB-00. ,, Wymagania
ogolne” punkt é.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosdci robdét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakodci robét na terenie i poza
Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych STWIORB i zaakceptowang przez inspektora Nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe
odbioréw Robot.

Badania jakosci robdt w czasie ich redlizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych STWIORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywadé
Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz
w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedqg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

W trakcie wykonywania nasypdow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzac na biezqco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢é wymagania
podane w STWIORB. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnodé wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w STWIORB lub odpowiednich Normach.

Inspektor Nadzoru moze pobierac préobki materiatéw i prowadzi¢é badania niezaleinie od
Wykonawcy, na swoéj koszi. Jezeli wyniki tych badan wykaiqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB.
W przypadku gdy wyniki badan bedg odmienne od przedstawionych przez Wykonawce,
woéwczas catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci prowadzonych robét.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- geodezyjne sprawdzenie wytyczonej osi i wymiaréw wykopu obiektowego, liniowego,
sprawdzenie wymaganych spadkdédw dna wykopu, poziomodw oraz nachylenia skarp —
sprawdzac nalezy we wszystkich zatamaniach pionowych i poziomych, na krzywiznach
oraz w poziomie na odcinkach prostych nie dituzszych niz 200 m,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
realizowanego odcinka,
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wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg co najmniej w 5 miejscach oraz
w miejscach budzgcych wgtpliwosci,

kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wod gruntowych
i opadowych,

prawidtowe uksztattowanie terenu- wzdtuz wykopu na obszarze przylegtym do jego
gornej krawedzi w odlegtosci trzykrotnej gtebokosci wykopu w kazidej fazie robdt musi
by¢ zapewniony odptyw powierzchniowy wod opadowych poza teren robdt. — spadek
w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%,

sprawdzenie czy zastosowane ochronne rowy odwadnidgjgce, sktadowany grunt lub inne
materiaty znajdujqg sie poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu,

sprawdzenie czy zastosowany sprzet przekazujgcy drgania na podioze jest zgodny
z projektem - nalezy konfrolowa¢ wptyw drgan na istniejgce konstrukcje np. przez
zastosowanie wibrograféw,

w frakcie prac nalezy kontrolowac, aby ostatnia warstwa z wykopu usunieta zostata
bezposrednio przed wykopaniem fundamentdéw lub montazem sieci instalacyjnych,

kontrola grubosci warstw podlegajgcych zageszczeniu

sprawdzenie wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z projektem - wilgotnoéé gruntu
zageszczanego powinna wynosic co najmniej 80% wilgothosci optymalne] okreslonegj
w normie PN-B — 02480:1986, dla kazdej warstwy zageszczanej nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia nie mnigj niz jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 powierzchni,

wskaznik zageszczenia przy zasypywaniu wykopdw liniowych nad instalacjomi nalezy
sprawdzac minimum 1 raz na 50 m,

sprawdzenie wiasciwego sposobu zasypywania:
o wykopu obiektowego fak, aby nie uszkodzi¢ zasypywanej konstrukgci,

o wykopu liniowego — z podziatem na etapy: podsypka pod instalacje, dosypanie
wyréwnujace po utozeniu instalacji, po zakonczeniu préb szczelnoici, obsypka na
wysokos¢ ok. 30 cm nad instalacje i zasypanie catkowite,

sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewoddw telekomunikacyjnych, elektrycznych
i sieci technologicznych.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykenywaniu zabezpieczenia wykopdw:

Sprawdzeniu zgodnosci z projektem podlega zabezpieczenie pod wzgledem statecznosci
i odwodnienia wykopodw, w szczegdlnosci:

elementy $cianek szczelnych - rodzaj grodzic, ich wytrzymato$¢, dtugosé catkowita,
gtebokoic zakotwienia oraz elementy usztywniajgce stalowe,

umocnienie skarp wykopdw liniowych szalunkami systemowymi - sprawdzeniu podlega
wtasciwy dobdr szalunkéw w stosunku do gtebokosci wykopu i obcigzenia skarp,
doktadno$c montazu elementéw, rozstaw i stabilne zamocowanie rozpér,

sprawdzenie czy goérne krawedzie elementdw przysciennych umocnienia wystajg min.
15cm ponad poziom terenu,

prawidtowo$¢ wykonania statego lub tymczasowego odwodnienia wykopu,

skutecznod¢ odprowadzania wody poza obszar wykopu,
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- przy zastosowaniu statego obnizenia wody gruntowej nalezy sprawdzié, czy zwierciadto
utrzymuje sie min. 0,5 m ponizej dna wykopu,

- sprawdzenie czy zachowana jest minimum 50 cm przestrzeh robocza w wykopach
umochionych a gdy konstrukcja bedzie izolowana - 80 cm,

- kontrola demontazu szalunkéw — dopuszcza sie stopniowe podnoszenie max. co 50 cm
w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich.

Sprzet i urzgdzenia zabezpieczajgce wykopy Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé przez
caty okres ich eksploatacii.

7. Obmiar Robét

Nie przewiduje sie obmiaru dla robdt zZiemnych. Koszty robdt ziemnych winny zostad
wkalkulowane w  Imb prac zwigzanych z przebudowg/budowq sieci wodociggowej
podlegajgcej cbmiarowi.

8. Odbidr Robét
Ogdline wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdlne"

punkt 8.
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robot ziemnych odbicrowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg
w szczegolnosci:

- wykopy,

- przygotowanie podtoiaq,

— wykonanie podsypek i obsypek,
— zasypanie, zageszczenie wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

8.2. Odbiér koncowy
W ramach odbioru kohcowego nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopow i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

- przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.
Dopuszczalne odchylenia od wartosci projektowanych:
- rzednej dna wykopu +/-5cm,
- rzednej dna wykopu dla rurociggdw w gruntach spoistych +/- 3 cm,
- rzednej dna wykopu dla rurociggdw w gruntach wymagajacych wzmocnienia +/- 5 cm,

- wymiary w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna do
1,5m +/-5cm,

- wymiary w planie wykopow o szerokosci dna ponad 1,5m +/- 15 cm,
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9.

wymiary w planie wykopdw dla przewodéw podziemnych +/- 10 cm,

odlegto$¢ krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopdw dla przewoddw
podziemnych +/- 5 cm,

nachylenie skarp wykopdw fundamentowych 10 %,

nachylenie skarp wykopdw dla przewoddw podziemnych 5 %,

stopien naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie,

zgodno$¢ parametrow gruntu rodzimego w podtozu z dokumentacjq techniczng,

w  przypadku wymiany grunfu - jako$¢ dostarczonego gruntu oraz  wiasciwe

zageszczenie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnoici podano w STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 9.

Ceny jednostkowe wykonanych robdt objetych niniejszg specyfikacjq obejmujg m.in.:

wykonanie niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych i prob,
wykonanie przekopéw kontrolnych,

wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie,

umocnienie wykopow,

wykonanie zabezpieczenh wykopow zgodnie z dokumentacjg projektowg, w tym
obudowy ze Scianek szczelnych, obudowy z grodzic,

wykonanie zabezpieczeh od obcigzen ruchu ketowego,

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, swiatta ostrzegawcze,
itp.),

montaz i demontaz konstrukcji podwieszent i podparé rurociggéw, zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

wykonanie zabezpieczeh istniejqcej zieleni,
przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robdt,

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie
robdét wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

odspajanie gruntu,

przemieszczanie gruntu,

zatadunek i wytadunek gruntu,

fransport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu lub
humusu przewidzianego do pdziniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow,
wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

usuniecie z terenu budowy gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robdt oraz

zagospodarowdnie tego gruntu zgodnie z zapisami niniejszej ST, wraz z wszelkimi
optatami z tym zwigzanymi,
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- pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
zasypow, nasypdw itp. jezeli wymagane,

- profilowanie dna wykopu i skarp,

- wbudowanie i zageszczanie gruntu,

- wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowdz piasku (gruntu sypkiego) do wymiany gruntu,

- optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

- optaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpaddw,

- zabezpieczenia rzek i kanatdéw przed zaktdéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem

wod,

- wykonanie wymaganych badan, pomiardw, sondowan i sprawdzenh robét,

- przywrécenie powierzchni do stanu pierwotnego,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po robotach.

- zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzgtanie ulic,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych.

10.Przepisy zwigzane

10.1.
PN-EN 10248-1:1999

Normy

PN-EN 10248-2:1999

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 197-1:2012

PN-EN-9232-1:1999
PN-§-02205:1998
PN-EN 1536:2010
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 12063:2001
PN-EN 12699:2015-06

PN-EN 13331-1:2004
PN-EN 13331-2:2005

PN-EN 14199:2015-07
PN-EN 15237:2007

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych — Techniczne
warunki dostawy

Grodzice ksztattowane na gorgco ze stali niestopowych -- Tolerancje
ksztattu i wymiaréw

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw., Cze$é 5:
Oznaczanie zawartodci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych - Pale wiercone
Projektowanie geofechniczne- Czes¢ 1: Zasady ogdine

Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Scianki szczelne

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Pale
przemieszczeniowe

Obudowy scian wykopdw — Czes$¢ 1: Opisy techniczne wyrobdw

Systemy obuddw do wykopdw — Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczeh
lub badan

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Mikropale

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Drenaz pionowy
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PN-EN ISO 14688 —
1:2006

PN-EN ISO 14688-
1:2006

PN-EN ISO 22475-
1:2006

PN-EN ISO 2247 6-
3:2005

PN-B-02481:1998

PN-EN 1990:2004
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw — Czesc
1: Oznaczenie i opis

Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow — Czesé
2: Zasady klasyfikowania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prébek metodqg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Czesé 1:
Techniczne zasady wykonania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Czesé 3:
Sonda cylindryczna SPT

Geotechnika —- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

Podstawy projektowania konstrukciji

Geotechnika - Roboty ziemne -Wymagania ogdine

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

10.2. Inne przepisy
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — [TB.
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STWIORB-03
ROBOTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
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STWIORB-03 Roboty konstrukcyjno - budowlane

1. WPROWADIENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotfyczgce robdt konstrukcyjno -
budowlanych wykonania i edbioru sieci wodociggowej dla zadania pod nazwqg "Opracowanie
dokumentacii projektowo — kosztorysowe] bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych
@400 i @500 i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500",

W celu pethego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami umowy.

1.2. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru blokdw
oporowych, zabezpieczajgcych wodocigg przed przesuwaniem  przy  uderzeniach
hydraulicznych.

1.3. Nazwy i kody WSIZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety ninigjszymi STWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europeijskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:
—  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeici oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszych warunkach sg zgodne z STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ponadto:

Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach cbiektu o wytrzymatosci nie
mniejszej niz wytrzymatos$c betonu klasy C35/45.

Beton (beton zwykly) — mieszanka o gestosci w stanie suchym powyzej 2,0 t/m3 ale nie
przekraczajgca 2.6 t/m3, wykonana z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fekeyl/fercube (Np. C16/20) klasyfikujgey beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymatos$¢ charakterystyczna na
$ciskanie okreSlana w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o srednicy 150mm
i wysokosci 300 mm (fekeyl) lUb na prékbkach szesciennych o boku 150mm (fek.cube).
Mrozoodpornosé betonu — odporno$¢ betonu stwardniatego na dziatanie mrozu; wyrézniamy
stopnie, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdze liczby oznaczajg ilos¢ cykli zamrazania
i odmrazania, ktére beton znosi bez utraty wartosci,

Wodoszczelnos¢ betonu — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe,

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigce — z takich samych sktadnikow,
w ten sam sposéb i w tych samych warunkach,

Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowe], odpowiednio
wykonczona i uszczelniona, umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie sie ptyt konstrukcii,

Izolacje - warstwy budowlane spetnicjgce w zaleznoici od przeznaczenia funkcje izolacji:
wodochronne] (przeciwwilgociowej, przeciwwodne] | paroochronnej), cieptochronne;,
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ogniochronnej, przeciwhatasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powtokowe (nanoszone
natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiatdw rolowanych i ptytowych
klejonych), strukturalne (iniekcje, dodatki do betondw, impregnacija),

Partia wyrobu - wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowe] Srednicy nominalnej,
pochodzgca z jednego wytopu.

Blok oporowy - element konstrukcyjny zabezpieczajgcy wodociqg przed przesuwaniem
podczas prac, w szczegolnosci podczas uderzen hydraulicznych.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne" punkt 2.

2.1. Mieszanka betonowa
2.1.1. Cement

Do produkcji betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac cement spetniajgcy wymagania normy
PN-EN197-1:2002:

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne Swiadectwo jakodci powinna byc
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgey jej tatwe rozréinienie.

2.1.2. Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betondw winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-2:2002, a ich
stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-EN 204-1:2003.
Domieszki Wykonawca moze zastosowad w celu:

~ zwiegkszenia urabialnoici betonu bez zwiekszania stosunku wody do cementu,

— uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opdinienia tezenia betonu,
- zwiekszenia frwatosci betonu,
- ograniczenia odsgczania wody i zwigzanego z tym osiadania i pekania betonu.

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inspektora Nadzoru nie wolno stosowaé domieszek do
betondw.
Jezeli dokumentacija projektowa nie przewiduje stosowania domieszek, zgoda na zastosowanie
domieszek nie zostanie wydana chyba, e dowiedzie sie wyrainych korzysci technicznych
ptyngcych z ich uzycia, jakich nie mozna uzyskaé, stosujgc zwykte sktadniki mieszanki
betonowe].
Do betonu moina dodawac wytqcznie domieszki ptynne. Muszg one spetniac przyjete normy,
nie mogq zawierac chlorkow ani innych substancji moggcych mie¢ negatywny wptyw
na projektowane parametry betonu lub powodujgcych korozje zbrojenia.
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych lub przyspieszajgcych czas
tezenia betonu.
Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz domieszek
dodawanych w migjscu lania betonu bedzie dozwolone wytqcznie w  szczegdlnych
okolicznosciach, gdy wykazane zostang wyrazne korzysci techniczne ptyngce z ich uzycia.
Receptury betonu z domieszkami musi opracowac laboratorium autoryzowane przez dostawce
(oroducenta) tychie domieszek, a ich skutecznosé musi spetniac wymagania Kontraktu.
Na potlrzeby zwigzane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazac Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce informacje:

- wielkos¢ dozowania,
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charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt mate] dawki lub przedawkowania,
jezeli takie istniejq,

- nazwe (nazwy) chemiczne gtéwnych sktadnikéw aktywnych domieszki,
- potwierdzenie, ze domieszka jest wolna od chlorkéw,

— deklarowanq przez producenta zawarto$¢ alkalidw rozpuszczalnych w kwasie, wyrazong
jako rownowaziny tlenek sodu do masy,

- stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej
w iloéci zalecanej przez producenta,

~- termin waznosci i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywaé domieszki.

Ponadto wtadciwos¢ i skuteczno$é domieszki Wykonawca winien sprawdzi¢, przygotowujac
zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach
budowlanych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ réwnoczesnego uzycia dwdch lub wieksze] ilosci domieszek w tej
samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wowczas dostarczy¢ danych do oceny ich
wzajemnego oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci. Przydatno$é¢ te Wykonawca winien
sprawdzi¢ w badaniach wstepnych.

Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie réwnoczesne domieszek
do betonu réznych producentow.

2.1.3. Kruszywo

Kruszywo do produkcji betonu konstrukcyjnego powinno by¢é marki nie mniejszej niz symbol
liczbowy klasy betonu i by¢ zgodne z PN-EN 12620:2004.

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wtasciwosci, np. ksztatt ziaren, mrozoodpornoié, scieralnoicé,
zawartos¢ pytdw, nalezy dobrac¢ biorge pod uwage:

realizacje robdt,

I

- przeznaczenie betonu,
- warunki Srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

- wszelkie wymagania dotyczqce odstonigtego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym
wykanhczaniu powierzchni betonu.

Maksymainy nominalny gémy wymiar ziaren kruszywa nalezy dobieraé, uwzglednigjgc otuline
zbrojenia oraz minimalng szeroko$¢ przekroju elementu.

2.1.4. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Wode
zarobowqg do betfonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggdw migjskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan.

2.2. Elementy betonowe prefabrykowane

Elementy betonowe prefabrykowane wykonywac zgodnie z dokumentacija projektowq.
Elementy prefabrykowane mozna odrzuci¢ w przypadku, gdy miaty nastepujgce uszkodzenia:
- popekane krawedzie,

- spekania (w wigkszym stopniu niz pekniecia wtoskowate),

- §lady naprawiania,
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— przemieszczone zbrojenie,
— pecherze podpowierzchniowe lub otwory,
- ich wymiary po wykonczeniu sq inne niZ przedstawiono na rysunkach projektowych.

Prefabrykaty winny by¢& wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych
w tym normy ENV 13670:2000.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdélne” punkt 3.
Do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- betonomieszarki samochodowe,

- samochodowa pompa do mieszanek,

— wibratory wgtebne,

- urzgdzenia do prostej obrdbki stali zbrojonej,
- zageszczarki ptytowe,

- dzwig samojezdny,

- spawarki,

- narzedziareczne,

— gietarki i prostowarki do pretow,

- nozyce do ciecia pretéw,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

4. Transport i przechowywanie

Wymagania Ogdlne dotyczqce Srodkow transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogodlne” pkt 4.
Do ftransportu materiatdw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uizyé
nastepujacych srodkdw transportu:

— samochdd - mieszarka do transportu mieszanki betonowej,

- przyczepa do fransportu stali zbrojeniowej | dtuzyc.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkdw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas trwania fransportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miegjsca
uktadania masy betonowej o takie] konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc¢
dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,
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— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o srednicy do 8 mm lub
taSme co najmniej w frzech miejscach, a walcéwke w kregach zwigzanych co najmniej
w dwoch miejscach rownomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczac 5 t, jezeli
przy zamdwieniu nie uzgodniono inacze;.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb
zapewnigjgcy unikniecie trwatych odksztatcen.

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do wbudowania elementy
zbrojenia (prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych
sktadowiskach, ktére zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wptywem czynnikéw
atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy prefabrykowane przemieszczad, sktadowac, przechowywad itransportowaé w taki
sposéb, aby nie byty poddawane nadmiernemu obcigzeniu ani narazone na uszkodzenie. Duze
elementy powinny posiada¢ zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki. Zadnego
elementu nie wolho wbudowywac w inne elementy przed zakoiczeniem 28-dniowego okresu
dojzewania betonu.

Wszystkie materiaty nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

5. Wykonanie Robét

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdéine”
pkt 5.

5.1. Bloki oporowe - stosowanie

Bloki oporowe nalezy wykcnywad w okre$lonych przypadkach zgodnie z tabelg nr 1.

Tabela nr 1
Srednica Kat zatamania trasy Trojniki,
nominalna przewodu kohcowki
przewodu | 22°30’ 30° | 45° | 90° sieci
300 - + + + +
350 - + T +
400 + + - + +

5.2. Roboty betoniarskie - zasady ogélne
5.2.1. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowe] powinno sie odbywac wytgcznie w wyspecjalizowanym
zoktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié spetnienie zgdanych w STWIORB wymagan.
Wykonywanie masy betonowe] powinno odbywad sie na podstawie receptury roboczej
zaakceptowane] przez Inspektora Nadzoru,

Sktadniki powinno sie miesza¢ wytqcznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oroz
od rodzaju urzgdzenia mieszajgcego, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
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5.2.2 Betonowanie w wysokiej temperaturze

Betonowanie w wysokie] temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w  warunkach
wystepujgcych jednoczednie: wysokie] temperatury powietrza, niskiej wilgotnosci wzglednej
i niskiej predkosci wiatru, co moze miec ujemny wptyw na jakosc¢ Swiezego lub stwardniatego
betonu albo wptywaé na zmiane jego wtasciwosci.

Wykonawca nie powinien wykonywaé betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza
35°C, a temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C.

Temperature betonu podzielonego na partie w czasie jego lania Wykonawca winien
virzymywacé na mozliwie najnizszym poziomie. Nie moze ona przekraczaé wartosci 30°C.
Temperatura zbrojenia stalowego powinna by¢ wystarczajgco niska, aby zagwarantowad,
ze beton nie bedzie wysychat, stykajgc sie z nim.

5.2.3.Betonowanie w niskiej temperaturze

Betonu nie mozna wykonywac przy uzyciu materiatdw wystawionych na dziatanie mrozu chyba,
ze zostanie przywrécona ich wiasciwa temperatura.

Betonowania nie wolno wykonywad¢ na zamarznigtym podtozu ani w zamarznietym szalunku.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
165 MPa przed pierwszym zamarznigeciem. Uzyskanie wytrzymatodci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oroz zapewnienia mieszance betonowej temperatury
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmnie] 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatodci 15 MPa. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyizsza niz 35°C.

Beton, ktéry zostanie uszkodzony przez mréz w wyniku niedopetnienia niniejszych warunkow,
Wykonawca winien wymienic.

Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki w celu zapobiezenia uszkodzeniu betonu
w wyniku zamarzniecia wody zgromadzonej w wykonanych zagtebieniach i innych szczelinach.
Jezeli zagtebienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie mozna go blokowaé. Gdy
nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczyni¢ przygotowania na wypadek wystgpienia
mrozu.

5.2.4.Iabezpieczenie robét betonowych podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloici oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne
jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

Beton, ktéry zostanie uszkodzony przez mréz w wyniku niedopetnienia niniejszych warunkow,
Wykonawca winien wymienic.

Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki w celu zapobiezenia uszkodzeniu betonu
w wyniku zamarznigcia wody zgromadzonej w wykonanych zagtebieniach i innych szczelinach.
Jezeli zagtebienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie moina go blokowaé. Gdy
nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczyni¢ przygotowania na wypadek wystgpienia
mrozu.

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
i @500 i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i D500
65




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-03 Roboty konstrukcyjno - budowlane

5.2.5.Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyisze] niz +5°C nalezy nie pdiniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgc pielggnacje wilgotnosciowq befonu i prowadzi¢ jg
co najmniegj przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C
i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz
w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Jezeli wymagania nie przewidujq inaczej, minimalne czasy trwania dojrzewania betonu ijego
zabezpieczania nie mogqg by¢ krétsze niz podane w tabeli ponize;:

Tabela Blad! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-1 Minimalne okresy dojrzewania
i zabezpieczania betonu wyrazone w dniach

Warunki Przecietna temperatura powierzchni betonu
Wi A otoczenia t (dowolna
po laniu 5°C do 10°C ponad 10°C temperatura miedzy
betonu 5°C a 25°C)
CEM |, CEM | HSR Przecietne 4 2 40
CEM | MSR t+10
jw. Ite 8 4 80
t+10
CEM 1T CEM I Przecietne 8 4
Ite 12 ) 140
t+10
Wszystkie Dobre Brak szczegdlnych wymagan

Uwagi dotyczgce tabeli:
Warunki otoczenia po utozeniu betonu definiuje sie nastepujqco:
- dobre wilgotne i ostoniete (wilgotnos¢ wzgledna przekraczojgca 80%; beton
ostoniety przed stoncem i wiatrem)
- przecietne posrednie miedzy dobrymi i ztymi
- e suche lub nieostoniete (wilgotno$¢ wzgledna ponizej 50%; beton nie
ostoniety przed storhcem i wiafrem)

5.2.6.Uszkodzony beton

Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki w celu zapobiezenia uszkodzeniom, podczas
okresu twardnienia i pdiniej, zaréwno catej masy betonu, jak i jego powierzchni, moggecym
powstac w wyniku uderzenia, wibracji, dziatania wody lub innego czynnika. Bez wczesnigjszego
uzyskania pozwolenia Inspektora Nadzoru na wykonywanych konstrukcjach betonowych nie
wolno umieszczadé zadnych obcigzen.
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Kazdy betfon, w ktérego przypadku zostanie stwierdzone uszkodzenie lub niezadowalajgca
jako$¢ w zwiqzku z zastosowaniem niewtasciwych sktadnikdw lub ich proporcji oraz ztych metod
mieszania, tfransportu, lania lub utwardzania, Wykonawca winien rozbic i wymienic.

5.2.7.Wykonczenie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by<¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien, wybrzuszen
ponad powierzchnie,

— peknieciairysy sq niedopuszczaline,

- réwnos¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i specyfikaci
okreslajgcej warunki uktadania hydreizolacii,

— ksztattowanie odpowiednich spadkéw  poprzecznych | podiuznych powinno
nastepowac podczas betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukci
po rozbidrce deskowan. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrownywaé podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie
dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac 1,0 cm,

- ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszifowane; jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierdwnoéci wyréwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowacd sie brakiem lokalnych progéw, rakdw,
wgtebien iwybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sq lokalne
nierownosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

- ewentualne tqczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktdre spetniaty funkcje stezen deskowan
lub inne i wystajq z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm
pod wykonczong powierzchniq betonu, a otwory powinny byé wypetnione zaprawqg
cemenfowdq.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by< naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci
wystajgce powinny byc¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym
o sktadzie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Bardzo duze ubytki i nierdwnosci ptyty
przekraczajgce 2 cm nalezy naprawic betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg
specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien poddac zbrojenie kontroli koficowe;,
aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek brakéw i wad naprawic je, stosujgc zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru metode.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, ptatkdw rdzy.

Deskowanie nalezy pokry¢ Srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do  stosowania
w budownictwie.

Nalezy pamietaé o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebieh, zamocowanh
zgodnie z dokumentacjq projektowq. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub
nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jedli chodszi
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o poiniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdinienia w wykonaniu prac wtasnych

i fowarzyszgcych.

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowe] wymaga sie sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg

spada, W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawadé za pomocq

rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestzegaé¢ wymagan

okre$lonych w dokumentacii projektowej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce warunki:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowqg nalezy uktadaé

bezposrednio z pojemnika lub rurociqgu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o gruboici do 40 cm, zageszczajge wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowqg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy.

Przebieg uktadania mieszanki betonowe] w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robét budowlanych, w ktérym powinny byé podane:
— datarozpoczeciaizakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

- wytrzymatod¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe;.

5.3.1.Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzgdzeh mechanicznych
i w czasie zageszczania nie powinna ulegad rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by<¢ wieksza od dopuszczalne;.
Reczne zageszczanie moze byl stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii
ciekte] i potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratorow.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujace warunki:
- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czegstolliwosci min. 6000 drgafn na minute,
z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyinie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani
deskowania butawq wibratora,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

- grubod¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty
0 mniejszej gruboici nalezy zageszczad za pomocg tat wibracyjnych,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjing w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 40 s,

- wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej
w elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy
obustronnym.
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Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by<& uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorow.

5.3.2.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy lokalizowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowe]j izaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona byé prostopadta do
kierunku naprezen gtownych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z dokumentacjq
projektowq. Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

- narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm
lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie warstw
sczepnych, dla ktorych Wykonawca przedstawi aprobate techniczng,

- obfite zwilzenie wodg.

Powyzsze prace nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.3.Powtloki izolacyjne powierzchni betonowych

Wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe]. Jeieli dokumentacja
projektowa nie podaje inaczej, warstwy izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej
na elementy betonowe nanosic metodg natrysku lub malowania zgodnie z instrukcjg

producenta.

Podtoze, na ktére natozone zostang powtoki kryjgce musi byé czyste i nosne. Zabrudzenia
pochodzenia chemicznego, mleczko cementowe itp. nalezy usungé mechanicznie, termicznie
lub hydraulicznie. Przed natozeniem powtok ochronnych nalezy istniejgcg nawierzchnie
betonowqg przetrze¢ drobnoziamistg zaprawg wyrdwnujgceq, ktéra zamknie wszystkie pory
i drobne ubytki pozostawigjgc podtoze gtadkie i wyrdwnane. Po wyschnieciu warstwy
wygtadzajgce] moina zostosowad system  powtok izolacyjnych zgodnie z  warunkami
technicznymi wybranego producenta.

4. Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce Konftroli jakosci Robét podano w STWIORB-00 ,,\Wymagania
Ogodlne”.

6.1. Ibrojenie

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoici z dokumentacjg
projektowqg oraz podanymi w ninigjszych STWIORB wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.
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6.1.1. Kontrola materiatéw

Kazdy krgg lub wigzka pretdw stali dostarczanej na budowe powinna byc¢ zaopatrzona, co
najmniej w dwie przywieszki, na ktérych nalezy poda¢ w sposéb trwaty: znak wytwdrczy,
§rednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak olbrobki cieplne;.
Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac¢ konfroli sprawdzajqgc:
zgodnoi¢ atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do
kregdw i wigzek pretow. Nalezy réwniez sprawdzi¢ wyglgd powierzchni, wymiary, mase oraz
prostoliniowos¢ pretéw dostarczonych w wigzkach.
Ponadto nalezy skonfrolowaé¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow ifp.) i na ich podstawie
sprawdzi¢ wtasciwosci zastosowanych materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
w STWIORB oraz przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni pretow,
- sprawdzenie wymiardw przekroju poprzecznego i dtugosci pretow,

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajgcej wymagania wg PN-B-02364.
W przypadku watpliwosci, dla partii stali (poszczegdinych §rednic) wbudowywanej w podpory
i ustréj nosny, po komisyjnym pobraniu probek, Inspektor Nadzoru zadecyduje, a Wykonawca
zZleci do jednostki badawczej wykonanie badania:

- sprawdzenie masy (kg/m),

— granicy plastycznosci Re {(MPa),

- wylrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa),
- wydtuzenia A5 (%),

- zginania na zimno.

W przypadku wynikéw badan odbiegajgcych od normy, nalezy odestac partie stali z budowy.
W przypadku przewidywanego tgczenia pretdw przez spawanie w niskiej temperaturze nalezy
zbadaé stal na udarnoscé.

6.1.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montaiu

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokenana przez Inspektora
Nadzoru i fakt nalezy potwierdzic wpisem do Dziennika robdét budowlanych. Inspektor Nadzoru
winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi
normami w zakresie gatunku i ilosci pretdw, ich Srednic, dtugosci i rozstawu oraz zakotwien,
prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretdéw w trakcie betonowania.
Przedmiotem sprawdzenia powinny byc:

— Sredniceiilosci pretow,

— rozstaw pretow,

- rozstaw strzemion,

- odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
- dtugoic pretow,

- potozenie miejsc zakonczen lub odgied oraz zakotwieh pretow,
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- wielko$¢ otulin zewnetrznych,
- powigzanie (potgczenia) zbrojenia miedzy sobq,
- pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigiza Wykonawce

roboét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiordw.

é.2. Kontrola jakosci betonu
6.2.1.Wymagania ogdlne

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowe]j oroz pielegnacja betonu muszg byé poddane
kontroli jako$ci. Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkcii i kontroli zgodnosci z normg
PN-EN 206-1. Procedura badania mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-EN 12390. Zwraca sie
uwage na koniecznod¢ przedstawienia przez Wykonawce i zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru, kitéry w odniesieniu do betonu powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okredlenie rodzaju, liczebnosci i termindw
badan. Wykonawca winien przedstawi¢ instrukcje postepowania dotyczgcq proponowanych
metod kontrolowania i prowadzenia zapisdw dotyczgcych jakosci betonu, obejmujgcqg
nastepujgce elementy:
- wytrzymatosc kostkowaq,

~ urabialnoé¢ (opad],

- gestos¢ swiezego betonu,

- gestos¢ utwardzonego betonu,

- zawarto$¢ cementu,

- zawarto$¢ wody,

— proporcje kruszywa,

- zawartos¢ powietrza (gdy jest wymagana),
- temperature mieszanki podczas uktadania,

warunki klimatyczne podczas uktadania.

Pobieranie probek i badania Wykonawca winien wykonywaé zgodnie z przyjetymi normami-
PN-EN 206-1:2003 pkt. 8.

Informacje powinny zosta¢ zapisane na standardowym formularzu, ktéry wczesniej Wykonawca
winien przekazac do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru zarejestruje tatwosé wykonywania prac zwigzanych z uktadaniem betonu,
a takze poéiniejszy stan betonu, po zdjeciu szalunku. Jezeli jako$¢ jest niewystarczajgca,
wowczas Wykonawca winien beton naprawi¢ lub wymieni¢, a projekt mieszanki lub sposdb
uktadania zmieni¢ tak, aby zapobiec powtdrnemu pojawieniu sie problemu.

7. Obmiar Robét

Nie przewiduje sie obmiaru dla robdt konstrukcyjno-budowlanych. Koszty robdt konstrukeyjno-
budowlanych winny zosta¢ wkalkulowane w Tmb prac zwigzanych z przebudowg/renowacijq
sieci wodociggowej podlegajgcej obmiarowi.

8. Odbidr Robdt
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Ogodlne wymagania dotyczgce Odbioru Robdt podano STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne.
Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w STWIORB-00 , Wymagania Ogodlne”. Odbiorowi robdt zanikajgecych i ulegajgeych
zakryciu podlegajq:
W przypadku wykonywania robét na budowie:

- wykonanie deskowan,

- wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu,

- zgodno$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacjqg projektowq, pod wzgledem gatunkdw
stali, srednic i ksztattow pretow oraz liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,

- rozstawu pretow gtéwnych i strzemion, prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci
zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W przypadku prefabrykacji elementéw konieczne przedstawienie deklaracji zgodnosci
Z projektem.

Qdbidr robdt zanikajgcych powinien by dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robaét.

Odbidr czesciowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi  STWIORB-00
«Wymagania Ogdlne”.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnoici podano w STWIORB-00. ,,Wymagania ogdine” punkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty tymczasowe, ktore sq pofrzebne do wykonania robdt statych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét statych,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,

— wykonanie i uzgodnienia projektow deskowan,

- opracowanie receptur laboratoryjnych mieszanek betonowych,
- przygotowanie podtoia pod fundamenty (podsypka, podbeton),
- wykonanie deskowan i rusztowan,

— oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej

— zZageszczenie | pielegnacja,

- tgczenie prefabrykowanych elementéw betonowych,

- wykonanie dylataciji i ich izolacja,

- wykonanie powtok izolacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rdowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, ruritp.,
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- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, usunigcie materiatow rozbidrkowych,

- wykonanie badan, prob i pomiardw kontrolnych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- budowe irozbiorke pomostow roboczych potrzebnych do montazu zbrojenia,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robdt.

10.Dokumenty i odniesienia

10.1. Normy

PN-EN 206-1
PN-B-06265:2004
PN-EN 12620:2004

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2000

PN-EN 1097-6:2002

PN-B-03264:99

PN-B-04500

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3:2006
BN-88/6731-08
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 12812:2005U
ENV 13470:2000

PN-EN 10025:2002

PN-ISO 6935-2:1998
PN-82/H-93215
PN-89/H-84023/06

Beton Czes$< 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Krajowe vzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Kruszywa do betonu

Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziaren

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé é:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

Badanie mieszanki betonowej.

Cement Czeic 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu - Czed¢ 3: Oznaczanie czasdéw wigzania
i statosci objetosci

Cement. Transport i przechowywanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu ~ Cze$¢ 2:. Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnoi¢, znakowanie
i etykietowanie.

Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania
Wykonywanie konstrukciji betonowych.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych —
Warunki techniczne dostawy.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal ckredlonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

10.2. Inne dokumenty

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw.
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STWIORB-04.01
BEZWYKOPOWA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
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1. WPROWADIZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
bezwykopowe] przebudowy sieci wodociggowej dla zadania pod nazwg "Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych
@400 i @500 i sieci wodociggowych &350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500".

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standarddw materiatdw | wykonania robdét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywad tacznie z pozostatymi dokumentami umowy.

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwiqzanych z bezwykopowq przebudowq sieci wodociggowe] metodg wyktadziny icisle
pasowanej.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszymi STWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszych warunkach sg zgodne z STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne".
Ponadto:
Odgatezienie boczne - (przytqcze wodociggowe) jest to odcinek sieci wodociggowe], kidry

tqczy instalacje na terenie nieruchomosci z sieciq wodociggowq (do granicy dziatki drogowej).
Rura wyktadzinowa - rura wprowadzana w celu przebudowy (renowacji).
Wyktadzina - rura wyktadzinowa po zamontowaniu.

System wykladzinowy - rura wyktadzinowa i odpowiednie ksztattki wprowadzone do
istniejgcego rurociqgu w celu przebudowy (renowacii).

Sztywnosé obwodowa - odporno$¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przytozonego wzdtuz Srednicy przekroju poprzecznego rury.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdlne"” punkt 2.

Do bezwykopowe] przebudowy sieci wodociggowe] w technologii rur icisle pasowanych
projektuje sie rury PE 100, SDR17 z "pamieciqg ksztattu" o Srednicy zewnetrznej @300mm i grubosci
Scianki 18,5mm (Srednica wewnetrzna @263,0mm), @350mm i gruboéci cianki 21,6mm (Srednica
wewnetrzna @306,8mm) oraz @400mm | grubosci Scianki 24,7mm ({srednica wewnetrzna

@350,6mm).

Opracowanie dokumentacji projektowo - koszforysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Rury muszqg spetniac jednoczesnie wszystkie poniisze parametry:
- powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rury oglgdane nieuzibrojonym okiem powinny byc
gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych,
— atest PIH,
- gwaranfowac wytrzymatoi¢ na cisnienie robocze 10 bar,
- przed "rozdmuchaniem” przekrdj poprzeczny rury musi by& mniejszy o 30-35% od przekroju
poprzecznego rurociggu poddawanego przebudowie,

- posiadac niebieskqg barwe.

tuki, zwezki oraz trojniki zeliwne powinny spetniaé ponizsze wymagania:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGGA40,
- zabezpieczone antykorozyjnie z farb epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL -
o gruboéci warstwy min. 250um na zewngtrz i od wewngtrz,
- poiwierdzone] przez niezaleiny instytut badawczy zgodnosci zabezpieczenia
antykorozyjnego ze stosownymi normami,

— na ci$nienie PN16.

Zasuwa kotnierzowa:
- korpus, pokrywa oraz kotnierz centrujgcy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony

z zewnatrz i wewngtrz antykorozyjnie,
- kiin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang zewnagtrz i wewngtrz powtokq elastomerowq,
- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie,
- wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki,
- miekkouszczelnigjgca zasuwa klinowa réwnoprzelotowa,
- przelot zasuwy réwny Srednicy nominalnej na catej dtugosdi,
— uszczelka typu O-ring wykonana z elastomeru,
- mozliwosc wymiany uszczelek typu O-ring przy braku cisnieniq,

— zasuwy wyposazy¢ w obudowy sztywne ze skrzynkg uliczng.

tgczniki kotnierzowe powinny spetniac ponizsze wymagania:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,

- zabezpieczone antykorozyjnie z farb epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL -
© grubosci warstwy min. 250um na zewnqgtrz i od wewnatrz,

- potwierdzone] przez niezalezny instytut  badawczy zgodnosci  zabezpieczenia
antykorozyjnego ze stosownymi normami,

— na cidnienie PN16,

— uszczelki wykonane z elasomeru,

- zabezpieczenie przed przesunieciem.
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Hydranty winny spetniaé nastepujgce wymagania:

3.
Ogodline wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWIORB-00 , Wymagania Ogdlne” punkt 3.

nadziemne, tamane o érednicy 80mm (koloru czerwonego),
gtowica z mozliwosciq obrotu o dowolny kat,
Wwyposazony w zawodr napowietrzajgey wykonany z mosigdzu,

cze$¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-40,

wewnetrzna i zewnetrzna powtoka ochronna przeciwkorozyjna - farba epoksydowa wg

wymogow GSK-RAL,

Z samoczynnym odwodnieniem,
podwdjnym zamknieciem,

na cisnienie PN16,

Z zasuwg odcingjgca.

Sprzet

Sprzet i urzgdzenia niezbedne do wykonania prac zwigzanych z bezwykopowq przebudowq
sieci wodociggowej w technologii rur Scifle pasowanych mozina podzeli¢ na wyposazenie
standardowe oraz wyposazenie specjalne.

Wyposazenie standardowe

W sktad wyposazenia standardowego wchodzqg nastepujgce urzgdzenia:

wciggarka linowa. Powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

sita ciggu: min 100 kN,

o]

o wyposazenie w ogranicznik sity ciggu,
o linawciggarki powinna by¢ zakohczona zaczepem obrotowym,
o mozliwoié utrzymania sity ciggu (gdy rura sie nie przesuwa),
o wciggarka powinna zwijac line przy statej predkosci (1 - 20 m/min),
o wyposazenie w line o dtugosci 450 m,
o wyposazenie w automatyczny rejestrator sity ciagu,
sprezarka powietrza. Urzgdzenie to dostarcza sprezone powietrze podczas

chtodzenia.

Wymagania techniczne sq nastepujgce:
maksymalna wydajno$¢ 15 m3/min (dla krotkich rur mozna uzy¢ sprezarke o mniejszej

wydajnosci),

procesu

wqgz doprowadzajgcy powietrze zakohczony potqczeniem bagnetowym (3/4”) lub

gwintowanym BSP 1",

wozek bebnowy: urzqdzenie stuzy do transportu i umieszczenia na nim bebna
obrotowego, zktorego odwijana jest wyktadzina. Zaleca sie stosowanie wozkdw

wyposazonych we wtasny zespot napedowy lub hamujacy rozwijanie bebna,

prowadnice: sktadajq sie ze stalowych segmentow rur i ptyt, a stuzq do dia zmiany

kierunku wciggania wyktadziny na krotkim odcinku,

Opracowanie dokumentaciji projekfowo — kosztorysowef bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
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- zgrzewarka doczotowa: urzqdzenie stuzy do zgrzewania ptyty  koficowej (PE)
z wyktadzing scisle pasowang PE,

- gtowica prowadzqca: element ten sktada sie z ptyty PE i przygrzanej do niej zaslepki
zaopatrzone] w odpowiedni zaczep; gtowice dogrzewamy do kohca rury, a stuzy ona do
wciggniecia wyktadziny do wnetrza rurociggu.

Wyposazenie specijalne

Do wyposazenia specjalinego zaliczamy urzgdzenia:

— urzgdzenie sterujgce procesem formowania. Gtéwne zespoty tego urzgdzenia to:

o generator pary z systemem uzdatniania wody,
o zbiornik wody Swieze],
o zbiornik wody uzdatnione;.

- urzgdzenie do rejestracji i transmisji danych podczas procesu nalezy mierzy¢ irejestrowad
nastepujgce parametry:

o temperatura wewngfrz rury,
o ciSnienie wewngtrz rury.

- kohcowki przytgczeniowe. Stosuje sie je zwykle do podtgczenia do wykiadziny Scisle
pasowanej - weza cisnieniowego dostarczajgcego parg i sprezone powietrze z jednej
strony odcinka i podtgczenie separatora z drugiej strony.

- separator skroplin. Urzgdzenie to stuzy do kontroli wyptywu skroplenej pary wodnej oraz do
ograniczenia do minimum wyptywu pary. Separator powinien by¢ podtgczony do

wyktadziny w ngjdalszym migjscu wzgledem generatora pary.

4. $rodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczqgce Srodkéw fransportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogodlne” pkt 4.

Wszystkie materiaty nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producentéw materiatdw.

5. Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 , Wymagania Ogdlne”
pkt 5.

Bezwykopowa przebudowa (renowacja) sieci wodociggowe]j za pomocg rury écisle pasowanej
wykonuje sie z wykorzystaniem wyktadziny w ksztatcie ciggte] rury wykonanej z PE rozprezanej
do ksztattu docelowego.

W celu przeprowadzenia instalacji przewodu rurowego w poddawanym przebudowie
przewodzie nalezy zamkng¢ doptyw wody na zasuwach, odwodni¢ przewdd, po czym poddad
go czyszczeniu i inspekcji CCTV.

Nastepnie do oczyszczonego i przygotowanego przewodu poprzez komore startowg
wprowadza sie podgrzang wstepnie w saunie wyktadzing §ciSle pasowang przy pomocy
wciggarki z regulowang sitg uciggu zlokalizowang w komorze kohcowej.

Opracowanie dokumentacji projektowo - koszforysowe] bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Po wprowadzeniu wyktadziny montuje sie w komorze startowe] i koncowej korki parowe
o specjalnej konstrukciji. Po zamontowaniu korkéw wyktadzina ogrzewana jest réwnomiernie do
temp. ok. 65°C za pomocg gorgcej pary wodne] o temp. do 90°C. Po réownomiernym
podgrzaniu wyktadziny nalezy jg otworzy¢é sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,8 - 1,0 bara.
Nastepnie wyktadzina jest chtodzona zimnym powietrzem do temp. 30°C. Po schtodzeniu
wyktadziny odcina sie korki parowe i przeprowadza inspekcje CCTV.

W trakcie instalacji nalezy zanotowad¢ parametry instalowania takie jak: temperatura wstepnie
ogrzane] wyktadziny, sity wciggajace, oraz wszystkie odczyty temperatury punktéw kontrolnych
podczas cyklu podgrzewania zasadniczego.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z bezwykopowq przebudowq przedmiotowej sieci
wodociggowej na danym odcinku nalezy:
- wykona¢ wykopy punkiowe w miejscach istniejgce] armaiury, odgatezien (weztdw)
celem ich demontazu,
- przerwe powstatg po demontazu istniejgcej armatury i odgatezien nalezy poszerzy¢ do
szeroko$ci odpowiedniej dla montazu nowej armatury lub odgatezienia. Zardwno
w przypadku armatury i odgatezieh bocznych o ztqczach kotnierzowych jak
i tgczonych elektrooporowo, musi to byc¢ szeroko$¢ pozwalajgca na ich montaz bez kolizji

ze starym przewodem wodociggowym.

Montaz armatury i odgatezien na danym odcinku nalezy wykonaé po wykonaniu instalaciji rury

Scisle pasowane;.

Prace nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:

uzyskac¢ zgody na zajecie pasa drogowego od zarzgdcy drogi,

- opracowac i uwzglednic¢ zmiany organizacii ruchu na czas prowadzonych robdt,

- wyznaczehie w terenie lokdlizacji wykopdw technologicznych zgodnie z planem
sytuacyjno- wysokosciowym w skali 1:500,

- wykonanie wykopu startowego i kohcowego,

- wykonanie by-passéw (obejs¢) do posesji, celem utrzymania ciggtosci dostaw wody,

- zamkniecie doptywu wody do podlegajgcego przebudowie odcinka oraz jej usuniecie,

- wykonanie wcie¢ w przewodzie umoZliwigjgcych dostep do jego wnetrza,

- czyszczenie wodociqgu,

- wciggniecie rury §ciSle pasowanej uformowanej w ksztatcie litery "C",

— nagrzewanie rury parg wodng, rura ,pamieta ksztatt" i powraca do niego (efekt ,,pamieci
ksztattu"),

- rozszerzanie | chtodzenie (rewersja) rury sprezonym powietrzem. Rura jest rozszerzana do

momentu zetkniecia sie z wewnetrzng powierzchnig odnawianego rurociggu (ciasne

pasowanie), a nastepnie stan ten jest utzymywany do czasu zakohczenia chtodzenia,

Opracowanie dokumentacji projekfowo — kosztorysowej bezwykopowef renowacji magistrali wodociggowych @400
i 2500 i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500
80




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-04.01 Bezwykopowa przebudowa sieci wodociggowe]

— podtgczenie przytgczy wodociggowych, przewoddw rozdzielczych, montaz armatury,
montaz lub wymiana armatury oraz potgczenie wodociggu. Wykonanie podtqczen oraz
instalacja armatury wymaga wykonania dodatkowych wykopdow,

- wykonac inspekcje CCTV sieci.

Uwaga

Imiany kierunku w przewodzie wodociggowym mogqg by< pokonywane przez rure Scisle
pasowang dla tukdw ktérych kgt nie przekracza 22,5°.

Ptukanie i dezynfekcija sieci wodociggowej

Ptukanie wstepne - nalezy przeprowadzi¢ mieszaning wodno — powietrzng w stosunku 1:1,
cisnienie powinno wynosic 0,8 - 1,0 atm. Powietrze do pfukania nalezy doprowadzi¢
7 przewoznych agregatdow, natomiast zZrdédtem wody powinny byc isthiejgce sieci.

W celu zmniejszenia iloSci wody niezbednej do ptukania sieci zaleca sie obostrzony sposéb

przebudowy sieci i likwidacji wcinek. Bezwzglednie nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia
montowanych odcinkdw rur i po zakonczeniu montazu kazdorazowo je zadlepiad.

Poptuczyny z ptukania nalezy odprowadzac, w zaleznosci od lokalizacji odcinkdw roboczych:

do pobliskich rowdw oraz kandlizacji deszczowej lub sanitarnej pod warunkiem uzgodnienia
z uzytkownikiem sieci, za pomocq prowizorycznych rurociqgow wprowadzanych do studzienek
kanalizacyjnych kolanem skierowanym na dno kinety.

Ptukanie nalezy wykona¢ w czasie pogody bezdeszczowej, a infensywnos¢ odprowadzanych
poptuczyn regulowac zasuwq.

Dezynfekcja rurocigqgu - nalezy prowadzic zgodnie zobowigzujgcocymi  przepisami
i wymaganiami Zamawiajgcego. Po dezynfekcji zachlorowang wode przed odprowadzeniem
do odbiomika nalezy poddac dechloraciji tiosiarczanem sodu przyjmujgc 3,5 kg tiosiarczanu na
kazdy kg chloru pozostatego.

6. Kontrola Jakosci Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jokosci Robdét podano w STWIORB-00 , Wymagania
Ogodlne”.
Kontfrola jokoSci wykonania Robét polega na sprawdzeniv zgodnos$ci wykonania robdt

z dokumentacjq projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robét Budowlanych oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacii i zaakceptowang przez Inzyniera Nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe
odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary powinny obejmowadc w szczegdInoici:

- kontrola grubosci scianki wyktadzin,
- badanie wszystkich parametréw wytrzymatoiciowych wyktadzin.

Badania te nastepujg poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowe] renowac]i magistrali wodociggowych @400
i @500 i sieci wodociqgowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magisirali @400 1 @500
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7. Obmiar Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB-00 , Wymagania Ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sq:
- m-rurociqgu po przebudowie,
— szt.— armatury.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dtugosci odcinkdw sieci bedq ustalane w metrach (m) mierzgc
dtugosc¢ rurociqgdw na osi.

lloS¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniemm wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i ujmuje w ksigzce obmiaru,

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajq akceptacii
Inzyniera Nadzeoru i muszq posiadaé wazne certyfikaty legalizacii.

8. Odbiér Robdt
Ogolne wymagania dotyczgce Odbioru Roboét podanc STWIORB-00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidér Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg projekfowq,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
- zastosowany materiat,
- zastosowana grubosé,
- wynik préby cisnieniowe;.

Odbiory Robét nalezy przeprowadzaé w oparciu o wymagania i badania przy odbiocrach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce préb i odbiorow oraz wytyczne eksploatacyjne.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB-00. ,Wymagania ogdline" punkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje m.in.:
- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow w tym materiatdw pomocniczych,
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- prace pomiarowe i przygotowawcze nieujete w PR,
- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania robdt zgodnie
zumowq,
- wykonania wszelkich robdt zwiqzanych z przebudowq rurociggdw przy pomocy
odpowiedniej metody i odpowiedniego sprzetu,

- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robdt,

Opracowanie dokumentac]i projektowo — kosztorysowe] bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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- wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z niniejszg

specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.

10.Dokumenty i odniesienia

10.1. Normy
PN -EN ISO Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
11298-3:2011 podziemnych sieci wodociggowych -- Cze$¢ 3. Wyktadanie rurami
ciasno pasowanymi
PN-EN ISO Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacii
11298-1:2011 podziemnych sieci wodociggowych — Cze$¢ 1. Postanowienia
ogodlne
PN-EN ISO Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacii
11298-2:2011 podziemnych sieci wodociggowych -- Czes¢ 2: Wyktadanie rurami
ciggtymi
10.2. Inne dokumenty

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Opracowanie dokumentacji projekfowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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STWIORB-04.02 )
BEZWYKOPOWA PRZEBUDOWA KOMOR
WODOCIAGOWYCH

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosziorysowe] bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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1. WPROWADIENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z bezwykopowq przebudowqg komdr wodociggowych dla zadania pod nazwg
"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali
wodociggowych @400 i @500 i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw
magistrali @400 i @500,

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdow i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami umowy.

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z bezwykopowq przebudowg komdr wodociggowych z wykorzystaniem
chemii budowlane;.

1.3. Nazwy i kody WSZ dia przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdowienia objety ninigjszymi STWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

- 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych warunkach sq zgodne z STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ponadto:

Komora wodociggowa — obiekt budowlany na sieci wodociggowe] przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji armatury wodociggowe).

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory rewizyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Pierscien odciqzajgcy - pierSicien pod ptytg podwtazowqg odcigzajgcy Sciany studni,
instalowany w drogach o intensywnym ruchu.

Wiaz kanatowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych komoér
wodociggowych, umoiliwiajgcy dostep do urzgdzen wodociggowych.

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod ci$nieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Przebudowa (renowacja) — czynnosci obejmujagce catq oryginalng konstrukcje komory lub jej
czesS¢, w wyniku ktdrych nastepuje poprawa zardwno eksfiltracji sciekdéw jak i infiltracji wody
gruntowej, parametréow wytrzymatosciowych.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzeniaq.

Opracowanie dokumentacii projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqggowych @400
i @500 i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500
86




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-04.02 Bezwykopowa przebudowa komdr wodociqggowych

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne" punkt 2.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziono inaczej, do przebudowy komor
wodociggowych nalezy stosowad ponizsze materiaty:

- zaprawy mineralne na bazie cementu modyfikowanego polimerami w formie sypkiej,

- zaprawy, stanowigce mieszanine cementow, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw
organicznych oraz modyfikatordw, dostarczane w formie sypkiej,

- zaprawy antykorozyjne dla stali zbrojeniowej oraz warstwy sczepne w systemach
naprawczych betfonu,

- ptyny zarobowe,

- materiaty pomocnicze do wypetniania ubytkéw,

- S§rodki impregnacyjne,

- stopnie wtazowe 1212 D do wbetonowywania i wmurowania zgodne z PN-EN 124:2000,

—  wiazy zeliwne D-400 z wentylacjq zgodne z PN-EN 124:2000,

- pierécienie dystansowe,

- zaprawy szybkiej naprawy betondw,

- cegta kanalizacyjna 250x120x65 mm klasy 250 zgodna z PN12037:1998,

— $rodki do wykonania izolaciji przeciwwilgociowej betonu,

-~ suche zaprawy na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego,
modyfikowane polimerami,

- suche mieszanki na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego,
modyfikowane polimerami, z dodatkiem wtdkien szklanych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w STWIORB-00 , Wymagania Ogdine" punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowad nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- zespot urzgdzen do hydromonitoringu studni,
-  pompy do mieszania i podawania zapraw,
— sprezarki,

- pita do cigcia asfaltu,

- weciggarka do wprowadzania wyktadziny,

- agregat prgdotworczy.

4. $rodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczgce Srodkéw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i dostarczonych materiatow.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

Materiaty w postaci suchych zapraw bedqg dostarczane do magazynu wykonawcy
i pzechowywane w oryginalnych opakowaniach. Materiaty bedq sktadowane zgodnie
zzaleceniami dostawcow, tzn. w pomieszczeniu zadaszonym i ogrzewanym (minimalna
temperatura +5°C).

Opracowanie dokumentacji projekfowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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Pozostate materiaty (wtazy zeliwne, stopnie wtazowe, pierScienie dystansowe, cegta
kanalizacyjna) nalezy sktadowad na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow
- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu.
— kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadunku materiatow nalezy dokonywac¢ z zachowaniem §rodkéw  ostroznosci

zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatdw.

5. Wykonanie Robét

Wymagania ogdine dotyczqce wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdlne”
pkt 5.

Bezwykopowa przebudowa (renowacja) komor polegac bedzie na uszczelnieniu przeciekéw
wody, uzupetnieniu ubytkdw i wyrdwnaniu powierzchni $cian zaprawq oraz pokryciu powierzchni
komor i kregdw wodoszczelng i odporng na korozje powtokq. Prace zwigzane z przebudowq
komdr obejmujqg réwniez reprofilacje dna studni i kinety oraz wymiane stopni ztazowych i wtazdw
(iedli konieczne).

5.1. Hydromonitoring §cian studni kanalizacyjnych

Hydrodynamiczne czyszczenie studni ma na celu: usunigcie warstwy skorodowanego materiaty,
usunigcie zanieczyszcze (kurzu, tuszczu, odspojonych fragmentéw, itp.) do uzyskania
wytrzymatosci podtoza na odrywanie nie mniejszej niz 1,0 MPa.

Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych zasada nalezy stosowaé wode pod wysokim
cisnieniem (cisnienie robocze urzgdzenia > 300 bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem
granulatu (cisnienie robocze urzgdzenia > 200 bar).

5.2. Naprawa konstrukcji studni

W tym celu nalezy zastosowaé mineralne {cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze
przeznaczone do napraw obiektow narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z wodqg. Materiat
przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zaleceh
dotyczgcych ilosci dodawanej wody zarobowej, poniewaz wzrost w/c znacznie obniza
parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodane] wody. Podtoze
powinno by< zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosowad warstwe
sczepng (gruntujgcq). Materiat naktadac poprzez nacigganie pacg stalowqg najpierw
wypethigjac fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wypetniac partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowang grubosé
co najmniej 10mm.

W przypadkach silnej operacji stonecznej lub przewiewu nalez zapewni¢ pielegnacje wykonanej
naprawy.

5.3. Powloki ochronne
Dla srodowisk o klasie ekspozycji XA2 nalezy wykonaé wyprawe antykorozying z modyfikowanej
zaprawy cementowej. Na przygotowane i naprawione podtoze natozy¢é materiat pacq lub
tawkowcem. Minimalna gruboi¢ wyprawy 3 mm.
W przypadkach silnej operacii stonecznej lub przewiewu nalez zapewnic pielegnacje wykonanej
naprawy.

Opracowanie dokumentacii projektowo — koszforysowej bezwykopowej renowaciji magistrali wodociggowych @400
i @500 i sieci wodociggowych @350 i 2300 oraz budowy odcinkéw magistrali @400 i @500
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5.4. Wymiana stopni ztazowych

Wykucie starych stopni. Wyfrasowanie i osadzenie nowych stopni z uzyciem klindw i zaprawy
szybkowigzgce.

6. Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB-00 , Wymagania
Ogdlne™ pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowq, ninigjszymi wymaganiam, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoidciq okreSlong w niniejsze] specyfikacji i zaakceptowang przez InZzyniera. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb | badan stanowigeych podstawe odbiordw
robét,

7. Obmiar Robét

Wymagania ogodlne dotyczqce obmiaru robdt podano w STWICORB-00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sq:

- szt — studnia po kompletnej przebudowie (renowacji).

8. Odbiér Robot

Ogodlne wymagania dotyczqgce Odbioru Robdt podano STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine”
pkt.8.

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiardow, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjq projektowq,
STWIORB i odpowiednimi hormami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentaciq projektowa,

- zastosowany materiat.

Odbiory Robdét nalezy przeprowadzac w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentéw dotyczgce prob i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbiocru robét nalezy dokonac zgodnie odpowiednimi normami.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB-00. ,, Wymagania ogdlne” punkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:
- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow w tym materiatéw pomocniczych,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdt zgodnie

ZUmowaq,

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
i @500 i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500
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- wykonania wszelkich robdt zwigzanych z kompletng przebudowqg (renowacjq) studni

W wymaganym zakresie,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonhczeniu robdt,

- wykonanie wszelkich prob, konftroli, badanh, pomiardw i préb zgodnie z niniejszg

specyfikacjq i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

10.Dokumenty i odniesienia

10.1. Normy

PN-EN 1610:1997
PN-EN 476:2001

PN-92/B-10735

PN-EN 752:2008
PN-B-10729: 1999
PN-EN 1917:2004

PN-87/H-74051/02
PN-64/H-74086
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 13055-1:2003

PN-B-12037:1998

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw  stosowanych

w systemach kandalizacji grawitacyjne;j.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe,

Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Zwienhczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Beton Cze$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé

Kruszywa lekkie - CzgSC 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkie] zaprawy

Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegty kanalizacyjne

10.2. Inne dokumenty

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpiefh 2003 r.

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw.

Oprocowanie dokumentacii projekfowo - koszforysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
i @500 i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkéw magistrali @400 i @500
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STWIORB-05
BEZWYKOPOWA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W TECHNOLOGII PRZEWIERTU STEROWANEGO

Opracowanie dokumentacji projekiowe — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
bezwykopowe] przebudowy sieci wodociqgowe] wykonanej w technologii  przewiertu
sterowanego dla zadania pod nazwg "Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400 i @500 i sieci wodociggowych @350
i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500".

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami umowy.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z bezwykopowq przebudowq sieci wodociggowe] w technologii przewiertu
sterowanego.

1.3. Nazwy i kody WSI dia przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszymi STWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwieh (CPV) wg Rozporzqdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych warunkach sq zgodne z STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine".
Ponadto:
Horyzontalne przewierty sterowane (HDD) - sterowany system uktadania po tagodnym tuku
instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.
Kat wejscia/wyjscia — kgt pod ktérym wchodzq lub wychodzqg z gruntu zerdzie wiertnicze
podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci.

Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dia rury przewodowe).

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczqce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,,\Wymagania Ogdine” punkt 2.

Do bezwykopowej przebudowy sieci wodociggowe] w technologii przewiertu sterowanego
projektuje sig rury PE 100 RC, SDR17 o $rednicy zewnetrznej @400mm i grubosci scianki 23,7mm
(Srednica wewnetrzna @352,6mm).

Rury muszq spetniac jednoczesnie wszystkie ponizsze parametry:

- posiadaC wysokqg odporno$¢ na tworzenie rys wewnetrznych i byé odporne na powolng
propagacje peknieg,

- powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rury oglgdane nieuzbrojonym okiem powinny byé
gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych,

Opracowanie dokumentacji projekiowo - kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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atest PZH,
gwarantowad wytrzymatosé na cisnienie robocze 10 bar,
posiadac niebieskq barwe.

tuki, zweiki oraz trojniki zeliwne powinny spetniac ponizsze wymagania:

|

wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,

zabezpieczone antykorozyjnie z farb epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL -
o grubosci warstwy min. 250um na zewnatrz i od wewnatrz,

potwierdzone] przez niezaleiny instytut badawczy zgodnoici zabezpieczenia
antykorozyjnego ze stosownymi normami,

na cisnienie PN14.

tgczniki kotnierzowe oraz rurowo - kotnierzowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.

wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,

zabezpieczone antykorozyjnie z farb epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL -
o grubosci warstwy min. 250pum na zewngtrz i od wewngtrz,

potwierdzonej przez niezaleiny instytut  badawczy zgodno$ci zabezpieczenia
antykorozyjnego ze stosownymi normami,

na cisnienie PN16,

uszczelki wykonane z elasomeru,

zabezpieczenie przed przesunieciem.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdine" punkt 3.

Sprzet i urzgdzenia niezbedne do wykonania prac zwigzanych z bezwykopowqg przebudowg
sieci wodociggowej w technologii przewiertu sterowanego nalezy stosowac sprzet:

4,

urzgdzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

zespdt agregatdbw zapewniajqcych zasilanie energetyczne,

zgrzewarki doczotowe z rejestracjq zgrzewu i mozliwosciq wydruku danych zgrzewu,
urzgdzenia pomocnicze do zgrzewania tj. kalibratory, obcinarkiite.,

niezbedne narzedzia montazowe.

$rodki transportu

Wymagania Ogdlne dotyczgce §rodkdw transportu podano w STWIORB-00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt 4.

Wszystkie materiaty nalezy transportowadé zgodnie z wytycznymi producentéw materiatdw.

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej bezwykopowe] renowacji magistrali wodociggowych @400
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5. Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdine”
pkt 5.

W celu wykonania przewiertu sterowanego nalezy wykonac¢ wykopy technologiczne
o wymiarach w planie 5,0 x 50 m. Wykopy nalezy wykona¢ wg wytycznych przestawionych
w STWIORB-02 Roboty ziemne.

Po zamontowaniu urzqdzen do przewiertu sterowanego w dnie wykopu nalezy wykonaé odwiert
pilotazowy po uprzednio planowanej trasie, z mozliwosciq dokonania jego korekty w trakcie
odwiertu. Ubytek powstaty podczas wiercenia transportowany jest do wykopu startowego.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej srednicy. W miejscu gtowicy pilotujacej nalezy zamontowaé odpowiedniq gtowice
rozwiercajgcq i wciggajgce jg po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyé odwiert pilotazowy.
Bezpodrednio za gtowicq rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiedniq rure, kitdra zostanie
przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Komora odbiorcza stuzy do odbicru elementdw roboczych stosowanych do wykonania
przecisku.

Docelowe rury wodociggowe nalezy potqczyc na powierzchni terenu za pomocqg zgrzewow
doczotowych. Nie mozna robi¢ przerw w trakcie wciggania przewodu.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowq przedmiotowej sieci wodociggowej na
danym odcinku nalezy:
- wykonac wykopy punkfowe w miejscach istniejacej armatury, odgatezien (weztdw)
celem ich demontazu,
- przerwe powstatg po demontazu istniejgcej armatury i odgatezien nalezy poszerzyé do
szerokosci odpowiedniej dla montazu nowej armatury lub odgatezienia. Zaréwno
w  przypadku armatury i odgatezieh bocznych o ztgczach kotnierzowych  jak
i tgczonych elektrooporowo, musi fo byc¢ szeroko$¢ pozwalajgca na ich montaz bez kolizji

Ze starym przewodem wodociggowym.

Montaz armatury | odgatezien na danym odcinku nalezy wykonaé po wykonaniu instalacii rury.

Prace nalezy wykonywad w nastepujgcej kolejnosci:

- uzyskac zgody na zajecie pasa drogowego od zarzgdcy drogi,

- opracowac i uwzgledni¢ zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,

- wyznaczenie w terenie lokdlizacji wykopdw technologicznych zgodnie z planem
sytuacyjno- wysokosciowym w skali 1:500,

- wykonanie wykopu startowego i koncowego,

- wykonanie by-passow (obejs¢) do posesji, celem utrzymania ciggtoici dostaw wody,

- zamknigcie doptywu wody do podlegajacego przebudowie odcinka oraz jej usuniecie,

Opracowanie dokumentacji projekfowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
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95




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-05 Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowe] w fechnologii przewiertu sterowanego

- podtqczenie przytqczy wodociggowych, przewoddw rozdzielczych, montaz armatury,
montaz lub wymiana armatury oraz potgczenie wodociqggu. Wykonanie podtgczeh oraz
instalacja armatury wymaga wykonania dodatkowych wykopow,

- wykonac inspekcje CCTV sieci.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Plukanie wstepne - nalezy przeprowadzi¢ mieszaning wodno - powietrzng w stosunku 1:1,
cisnienie powinno wynosic 0,8 - 1,0 atm. Powietrze do pitukania nalezy doprowadzi¢
z przewoznych agregatdw, natomiast zZrédtem wody powinny by¢ istniejgce sieci.
W celu zmnigjszenia ilosci wody niezbednej do ptukania sieci zaleca sie obostrzony sposdb
przebudowy sieci i likwidacji wcinek. Bezwzglednie nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia
montowanych odcinkéw rur i po zakonczeniu montazu kazdorazowo je zaslepiaé.

Poptuczyny z ptukania nalezy odprowadzaé, w zaleznosci od lokalizacji odcinkéw roboczych:

do pobliskich rowdw oraz kandlizacji deszczowej lub sanitarnej pod warunkiem uzgodnienia
z uzytkownikiem sieci, za pomocq prowizorycznych rurociggdw wprowadzanych do studzienek
kanalizacyjnych kolanem skierowanym na dno kinety,

Ptukanie nalezy wykonac¢ w czasie pogody bezdeszczowej, a intensywno$é odprowadzanych
poptuczyn regulowac zasuwg,.

Dezynfekcja rurociqgu - nalezy prowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi  przepisami
i wymaganiami Zamawiagjgcego. Po dezynfekcji zachlorowang wode przed odprowadzeniem
do odbiornika nalezy poddac dechloracii tiosiarczanem sodu przyjmujgc 3,5 kg tiosiarczanu na
kazdy kg chloru pozostatego.

6. Kontrola Jakosci Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakodci Robdt podano w STWIORB-00 ,, Wymagania
Ogolne".

Kontrola jokosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjq projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robét Budowlanych oraz zgodnie z obowigzujgecymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoiciq okredlong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera Nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe

odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary powinny obejmowac w szczegdinosci:
— kontrola potgczen przewoddw (zgrzewdw),
- gtebokos¢ utozenia przewoddw,

- proby szczelnoici.

Opracowanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowe| bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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7. Obmiar Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdlne”.
Jednostkami cbmiaru wykonanych robét sq:
— m-rurociggu po przebudowie,
- szt. —armatury.

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Diugosci odcinkéw sieci bedq ustalane w metrach (m) mierzgce
dtugosc rurociggdw na osi.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaci
InZzyniera Nadzoru i muszq posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

8. Odbiér Robét
Ogodline wymagania dotyczgce Odbioru Robodt podano STWIORB-00 ,, Wymagania ogdine”.

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiardw, jok réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjq projektowaq,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbiordw i badan jest:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
- zastosowany materiat,
- wynik préby cisnieniowe;.

Odbicry Robdt nalezy przeprowadzaé w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdline wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB-00. ,, Wymagania ogdlne" punkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:
- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow w tym materiatow pomocniczych,
— prace geodezyjne i kartograficzne,
- prace pomiarowe i przygotowawcze nieujete w PR,
- wszekie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbgedne do wykonania robdt zgodnie
Z umowda,
- wykonania wszelkich robdt zwigzanych z przebudowq rurociqgow przy pomocy
odpowiedniej metody i odpowiedniego sprzetu,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

Opracowanie dokumnentacji projektowo — kosztorysowef bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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- wykonanie wszelkich prob, kontroli, badah, pomiardw i préb zgodnie z niniejszg

specyfikacja i wymaganiami Inzyniera.

10.Dokumenty i odniesienia

10.1. Normy

PN -EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowe] kanalizacji deszczowe] i sanitarne] --
Polietylen (PE) -- Czeic 1: Postanowienia ogdlne

PN -EN 12201-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z  tworzyw  sztucznych  do
ciénieniowych rurociggéw do wody uizytkowe] i kanalizacii
deszczowe] oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 805:2002 laopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych iich czesci sktadowych

10.2. Inne dokumenty

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw.,

Opracowanie dokumentacii projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociqgowych @400
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STWIORB-06
ROBOTY DROGOWE
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1. WPROWADIENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni dla zadania pod nazwg "Opracowanie dokumentacii
projektowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400 i @500
i sieci wodociggowych @350 i @300 oraz budowy odcinkdw magistrali @400 i @500".

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw | wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywad tgcznie z pozostatymi dokumentami umowy.

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z bezwykopowg renowacje sieci wodociggowe] metodg wyktadziny $cisle
pasowanej.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszymi STWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlinego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzqgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

-~ 45233100-9  Roboty w zakresie budowy autostrad i drog.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszych warunkach sg zgodne z STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine”.
Ponadto:
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreSlony sposdb, spetnicjgca okreslone
wymagania.
Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw minerainych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodqg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podloie pod warstwe asfaltowq — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe].

Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jgj
witasciwosci sg zgodne z receptq laboratoryjng.

Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu
i uzyskiwanych parametrdw technicznych robét.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe| bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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2. Materialy

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 2.

2.1. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2010 Asfalty
i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych.

2.2. Kruszywo

Do wykonania warstwy podbudowy nalezy uzy¢ kruszywo tamane jednorodne bez domieszek
gliny i innych zanieczyszczen, o uziarnieniu 0 — 63 mm oraz 0 - 80 mm. Jakos¢ kruszywa powinna
by¢ zgodna zwymaganiami normy PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu dla klasy co najmniej Il i co najmniej gat. 2 dla klinca i odmiany | dia
niesortu,

3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdlne” punkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwadrmi  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

—- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

-~ walcdw lekkich, srednich i ciezkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcdédw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczgeych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa nalezy stosowac:

- rowniarki lub rozktadarki kruszywa,

- walce statyczne gtadkie, walce ogumicne,

- walce wibracyjne.
W miejscach trudnodostgpnych powinny by<¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Sprzet powinien by<¢ sprawny technicznie i powinien gwarantowad prawidtowe wykonanie
roboét.

4. Srodkitransportu
Wymagania Ogoélne dotyczqgce Srodkdéw transportu podano w STWIORB-00 ,Wymagania
Ogodlne" pkt 4.

Opracowanie dokumentacji projekfowo - koszforysowe] bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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4.1. Asfalt

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolegjowych,
- cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiemym zawilgoceniem,

4.3. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie fransportu | podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbhudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej
w system ogrzewczy.

5. Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 , Wymagania Ogdlne”
pkt 5.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét odtworzeniowych w pasie drogowym

Odtworzenie jezdni z asfaltu lanego (kategoria drogi KR 3-4)
- w obrebie wykopu: zasypka wg norm branzowych, kruszywo tamane 0 - 80 mm
zageszczane mechanicznie warstwami co 20 cm do wysokosci ok. 40 cm ponizej
niwelety jezdni,

- obciecie krawedzi pitg mechaniczng w obrebie: wykopu, wystgpienia uszkodzen oraz
obnizenia nawierzchni wywotanych wskutek sgsiedztwa wykopu, a nastepnie rozebranie
nawierzchni na gteboko$E min. 40 cm na wspomnianym obszarze,

- kruszywo tamane o uziarnieniu 0 — 63 mm zaggszczane mechanicznie, grubosé¢ warstwy
23 cm, w obrebie jezdni dla podbudowy widrmy modut odksztatcenia winien wynosic
E2= 120 [MPa] a wskaznik zageszczenia 151,03,

- warstwa podbudowy mieszanki mineralno - asfaltowe] dla kategorii ruchu KR 3-4
i uziarnieniu kruszywa mineralnego 0 - 16 mm, grubo$¢ 6 cm do poziomu 11 cm ponizej
istniejgcej nawierzchni,

- geosiatka o wyltrzymatodci na rozcigganie min. 120 kN/m, na cate] sfrezowanej
powierzchni,

- warstwa sczepna z emulsi  asfaltowej katfionowe] modyfikowanej polimerem,
szybkorozpadowej,

- warstwa wigzgca mieszanki mineralno-asfaltowej dla kategorii ruchu KR 3-4 i uziarnieniu
kruszywa mineralnego 0 — 16 mm, grubos$¢ é cm od poziomu 5 cm ponize] istniejgcej
nawierzchni,

Opracowanie dokumentacji projekfowo — kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @400
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- warstwa szczepna z emulsii asfaltowe] kationowej modyfikowane] polimerem,
szybkorozpadowej,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3-4 i uziarnieniu kruszywa
minerainego 0 — 12,8 mm, grubo$¢ 5 cm z betonu asfaltowego na catej powierzchni
nawierzchni rozebranej,

- uszczelnienie spoin oraz tqgczen nawierzchni asfaltowa masq zalewowa.

Warunki wykonania odiworzenia
- po wykonaniu wypetnienia wykopu kruszywem tamanym nalezy rozebrac istniejgcq
podbudowe i nawierzchnie w miejscach uszkodzen i zanizeh nawierzchni wywotanych
wykonaniem wykopu,

- wykona¢ podtoze oraz podbudowe zasadniczg,

- wykonad warstwe sczepng, wigzqca i warstwe Scieralng (krawedzie nawierzchni przed
potgczeniami z nowq warstwa $cieralng powinny by¢ pokryte topliwg tasmg
kauczukowo-bitumiczng),

- odtworzy¢ istniejgce wczesniej oznakowanie poziome jezdni.

Konstrukcia odiworzenia chodnika z kostki brukowej
- kostke brukowqg zdemontowac na dtugodci wykopu powigkszonej o min. 1,0 m i petnej
szeroko$ci chodnika,

- wykonad obsypke wg norm branzowych,

- pospotka kruszona 0 — 80 mm zageszczana mechanicznie warstwami po 20 cm (dia
podbudowy wtdrny modut odksztatcenia winien wynosi¢ E22100 [MPa] a wskaznik
zageszczenia Is=1,0),

- podsypka z kruszywa 5 — 8 mm, grubos¢ warstwy ok. 5 cm,

- nawierzchnie z kostki odbudowa¢ zgodnie ze stanem istniejgcym (z wymiang
uszkodzonych elementdw).

Konstrukcja odiworzenia kraweinika
- w przypadku koniecznosci rozbidrek kraweznikéw nalezy je ponownie ustawic na tawie
betonowej z betonu B-10 gr. 20cm,

- elementy uszkodzone nalezy wymienié na nowe.

Konstrukcja odiworzenia obrzeza

- w przypadku koniecznosci rozbidrek obrzezy betonowych nalezy je ponownie ustawi¢ na
tawie betonowe] z betonu B-10 z oporem grubosci min. 10cm,

- elementy uszkodzone nalezy wymienic na nowe.

Odtworzenie terenéw zielonych

- wyrdwnac,
- usunqc¢ z powierzchni wigksze kamieni (ziarna powyzej 6 cm),

- teren obsia¢ mieszankami fraw.

Opracowanie dokumentacji projekfowao — kosztorysowej bezwykopowef renowacji magistrali wodociqgowych @400
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4. Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogodlne dotyczgce Kontroli joko$ci Robdt podano w STWIORB-00 , Wymagania
Ogodlne” pkt. é.

4.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaci.

4.2. Badania w czasie robét

Skiad i vziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na wykonaniu ekstrakcji wg normy PN-EN
12697-2:2015-06 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania - Czes¢ 2: Oznaczanie
uziarnienia.

Badanie wlasciwoici asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okredli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnose wypetniacza.

Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okredli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWIORB.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w STWIORB.
Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okre$la¢ na probkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng.

7. Obmiar Robot

Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIORB-00 ,Wymagania Ogdine”
pkt. 7.

8. Odbidr Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Odbioru Robdt podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 8.

Opracowanie dokumentacii projekfowo — kosztorysowej bezwykopowe] renowacji magistrali wodociggowych @400
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-06 Roboty drogowe

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.Dokumenty i odniesienia

10.1. Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchnioch
przeznaczonych do ruchu
PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
BN-68/8%31-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg
10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa,
1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsie asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

WT/MK-CIDP84 Wytyczne techniczne oceny jakodci grysdw i zwirdw kruszonych
Zz naturalnie rozdrobniocnego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszone] odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodq petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Opracowanie dokumentacji projekfowo — koszforysowe] bezwykopowej renowacji magisirall wodociggowych @400

i @500 i sieci wodociqgowych @350 i 2300 oraz budowy odcinkéw magistrali @400 | @500
106




