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Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej @350 w ul. Szaflarskiej (od komory redukcyjnej
na dz nr ew. 14663 do skizyzowania z ul. Sikorskiego) o dtugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
(od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni] o dtugosci ok. 150,00 m

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim na terenie miasta Nowy Targ.
Nowy Targ potozony jest nad rzekg Duncgjec oraz Biaty Dunajec, ok. 50 km na pdtnoc od

Zakopanego i ok. 60 km na potudnie od Krakowa.

2. CEL PRZIEPROWADIENIA INWESTCJI
Celem inwestycji jest poprawa parametréw uzytkowych i technicznych istniejgcej sieci
wodociggowe] poprzez jej bezwykopowq przebudowe z zastosowaniem technologii rur écisle
pasowanych z pamieciq ksztattu wraz z wymiang armatury zabudowanej na jej trasie oraz
bezwykopowq przebudowe komdér wodociggowych. Bezwykopowa przebudowa sieci
wodociggowe] zapewni je] prawidtowe funkcjonowanie i mozliwos¢ uzytkowania obiektu

Zgodnie z jego przeznaczeniem,.

3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zostato wykonane w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacii
projektowo-kosztorysowej bezwykopowe] renowacji magistrali wodociggowych @ 400 i @ 500
i sieci wodociggowych @ 350 i @ 300 oraz budowy odcinkéw magistrali @ 400 | @ 500" i dotyczy
~Bezwykopowej przebudowy sieci wodociggowej rozdzielczej @ 350 w ul. Szaflarskiej (od komory
redukcyjnej na dz. nr ew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego) o dtugosci ok. 100,00 m oraz
@ 300 w ul. Sikorskiego (od skrzyzowania z ul. Szaflarskg do wysokosci budynku hydroforni)

o dtugosci ok. 150,00 m”.

Zakres sieci wodociggowej przewidziane] do bezwykopowe] przebudowy w ramach niniejszego

zadania przedstawid sie nastepujgco:
- sie€ wodociggowa @90 mm o dtugosci 1,8 m (odejécia do hydrantéw),
250
sie¢ wodociqgowa @300 mm o dtugosci 146,10 m (ul. W. Sikorskiego),

sie¢ wodociggowa @350 mm o dtugoéci 143,50 m (ul. Szaflarska),

komory wodociggowe — 1szt. (Skrzyzowanie ul. W. Sikorskiego z ul. Szaflarskq),

|

hydranty — 1 szt. (ul. W. Sikorskiego).

Podstawe dla niniejszego opracowania stanowity nastepujace materiaty:

- Zlecenie i wytyczne Zamawigjgcego,
- wizja lokalnag,
— mapa geodezyjna w skali 1:500.
Zakres robét obejmuje:
- czyszczenie iinspekcje sieci wodociggowej przed montazem wyktadziny $cisle

pasowanej wewnetrzne],
- bezwykopowq przebudowe sieci wodociggowej polegajgcg na montazu wyktadziny

sciSle pasowane],




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej @ 350 w ul. Szaflarskiej {od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego) o dfugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
(od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ok. 150,00 m

- odtworzenie istniejgcych odgatezieh wodociggowych,
- bezwykopowq przebudowe komér wodociggowych,

- wymiang armatury na sieci.

4. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE
Przedmiotowa sie¢ wodociggowa usytuowana jest na odcinkach:
- wul Szaflarskiej (od komory redukeyjnej na dz. nr ew. 14663 do skrzyzowania z ul.
Sikorskiego),
— w ul. Sikorskiego (od skrzyzowania z ul. Szaflarskg do wysokosci budynku hydroforni),

i przebiega przez tereny dziatek geodezyjnych, ktére zostaty wyszczegdlnione w ponizszej tabeli:

Lp. Nr dz. ewid. Obreb Miejscowoié
| 14663 1 Nowy Targ
2 12267122 1 Nowy Targ
3 19708 | Nowy Targ
4 14713/6 1 Nowy Targ
5 14713/16 1 Nowy Targ
) 14688/1 1 Nowy Targ

Obiekt zalicza sig do | kategorii geotechniczne;.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przez tereny dziatek wymienionych w pkt. 4 niniejszego opracowania przebiega sieé
wodociggowa w zakresie Srednic od @90 mm do @350 mm. Przedmiotowa sie¢ wodociggowa
jest wykonana z rur stalowych, zeliwnych, a na jej trasie mogg wystepowaé liczne opaski
naprawcze. Istniejgca sie¢ wodociqgowa charakteryzuje sie wysokim stopniem skorodowania,
powstatymi inkrustacjami oraz innymi uszkodzeniami obnizajgcymi jej wiasciwosci hydrauliczne

i ograniczajgce przeptyw.

6. UKLAD SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

Trasa sieci wodociqgowe] przewidzianej do przebudowy przebiega wzdituz ul. Szaflarskie]
i Sikorskiego. W zakres opracowania wchodzi réwniez wymiana istniejgcego uzbrojenia
i armatury zlokalizowanych na frasie sieci wodociggowej. Szczegdty przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. nr 1, 2).

Wybrano bezwykopowq przebudowe wodociggu metodq powtoki SciSle pasowane] jako
optymalng, spetnicjgcqg warunki kontraktu, by miedzy innymi zminimalizowaé utrudnienia
~ w ruchu ulicznym oraz ograniczy¢ do minimum powierzchnie nawierzchni ulicznych koniecznych
do rozbiorki i odtworzenia. Ponadto uktad wysokosciowy sieci wodociggowej przewidzianej do
przebudowy w technologii bezwykopowej bedzie identyczny jak istniejgcych przewodéw

wodociggowych — co wynika z przyjetej metody przebudowy.




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej @ 350 w ul. Szaflarskief (od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego) o dfugosci ok. 100,00 m craz @300 w ul. Sikorskiego
{od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni] o dtugosci ok. 150,00 m

7. DOBOR TECHNOLOGII PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE!
Dla przedmiotowej sieci wodociggowej wybranc bezwykopowq przebudowe w technologii rury
§ciSle pasowanej jako optymalng. Przy wyborze metody przebudowy sugerowano sie
zminimalizowaniem utrudnien w ruchu ulicznym ograniczajgc do miniQO rozbidrke nawierzchni
ulicznych, a tym samym redukujgc do minimum uciqgzliwosci zwigzane z komunikacja.
Metoda ta polega na wprowadzeniu do starego przewodu wodociggowego nowej rury
w postaci wyktadziny ciqgtej z rur PE, ktéra po przeprowadzeniu procesu termicznego rozpreza
sie do ksztattu docelowego. Do przebudowy sieci wodociggowe]j w ulicy Szaflarskiej i Sikorskiego
projektuje sie rury PE 100, SDR17 o $rednicy zewnetrzne] @350mm i grubosci scianki 21,6mm
(Srednica wewnetrzna @306,8mm) eraz-o-Sredpicy—zewnetznej—a300mm—i—grubobei—scianki
18:5mm—{Sreanice-wewnetrzree263:0mm)- Dla wykonania przebudowy sieci wodociggowe;
metodq rur $ciedle pasowanych, dia danego odcinka nalezy wykonaé dwa wykopy:

e wykop nadawczy (komora nadawcza),

e wykop odbiorczy (komora odbiorczal).
Lokalizacje wykopow przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500 (rys. nr 1, 2)

natomiast wymiary wykopdw podano w pkt. 20 niniejszego opracowania.

Lestawienie odcinkdw sieci wodociggowej poddawanej przebudowy:

Dlugosé Stan istniejgcy Stan projektowany
Odcinek odcinka srednica . srednica ; metoda
[m] [mm] material [mm] material przebudowy
komora komora 10,1 rura scisle
odbiorcza nadawcza ! DN350 zeliwo @350 PE100
KT2 KT] 14,0 pasowana
komora komora AR
odbiorcza nadawcza 99,6 DN350 zeliwo @350 PE100 i
KT2 KW pasowana
komora komora A RaIA
odbiorcza nadawcza 17.8 DN350 zeliwo @350 PE100
KT2 KT4 pasowana
komora komora 150 rura scidle
odbiorcza nadawcza 41,6 DN36& zeliwo @300 PE100
KT6 KW1 pasowana
komora komora 350 L
odbiorcza nadawcza 104,6 DN380 zeliwo @300 PE100
KT6 KT7 pasowana
tgczna dlugosé sieci
poddawanej 2877
przebudowie




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowe| rozdzielczej @350 w ul. Szaflarskiej (od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego] o dfugosci ok. 100,00 m oraz 2300 w ul. Sikorskiego
{od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dfugosci ok. 150,00 m

8. OPIS TECHNOLOGII PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)J

8.1.Opis technologii
Projektuje sie wykonanie przebudowy sieci wodociqgowej za pomocq rury écisle pasowane] —
wyktadziny w ksztatcie ciqgte] rury wykonane] z PE rozprezanej do ksztattu docelowego.
W celu przeprowadzenia instalaci przewodu rurowego w poddawanym przebudowie przewodzie
nalezy zamknqC doptyw wody na zasuwach, odwodnic przewdd, po czym poddac go
czyszczeniu i inspekcji CCTV.
Nastepnie do oczyszczonego i przygotowanego przewodu poprzez komore startowq wprowadza
sie  podgrzang wstepnie wsaunie wyktadzing SciSle pasowanqg przy pomocy wciggarki
z regulowanq sitq uciqgu zlokalizowang w komorze kohcowe.
Po wprowadzeniu wyktadziny montuje sie w komorze starfowej i koricowej korki parowe
o specjalnej konstrukcji. Po zamontowaniu korkéw wyktadzina ogrzewana jest réwnomiernie do
temp. ok. 65°C za pomocq gorgcej pary wodnej o temp. do 90°C. Po réwnomiernym podgrzaniu
wyktadziny nalezy jg otworzy¢ spregzonym powietrzem o cisnieniu 0,8 — 1,0 bara. Nastepnie
wyktadzina jest chtodzona zimnym powietrzem do temp. 30°C. Po schtodzeniu wyktadziny odcina
sie korki parowe i przeprowadza inspekcje CCTV.
W frakcie instalacji nalezy zanotowac parametry instalowania takie jok: temperatura wstepnie
ogrzanej wyktadziny, sity wciggajace, oraz wszystkie odczyty temperatury punktéw kontrolnych
podczas cyklu podgrzewania zasadniczego.
Uwaga:
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowq przedmiotowej sieci wodociggowej na
danym odcinku nalezy:

e wykonac wykopy punktowe w miejscach istniejgce] armatury, odgatezien (weztdw)
celem ich demontazu,

* przerwg powstatq po demontazu istniejgcej armatury i odgatezien nalezy poszerzyé do
szeroko$ci odpowiedniej dla montazu nowej armatury lub odgatezienia. Zardwno w
przypadku armatury i odgatezien bocznych o ztgczach komierzowych jak i tgczonych
elekirooporowo, musi to by¢ szeroko$¢ pozwalajgca na ich montaz bez kolizji ze starym

przewodem wodociggowym.

Montaz armatury i odgatezieth na danym odcinku nalezy wykonaé po wykonaniu instalacii rury

Scifle pasowane;.




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej @ 350 w ul. Szaflarskiej (od komory redukcyjnej
na dz. nr ew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego) o dfugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
(od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ok. 150,00 m

8.2.5przet
Sprzet i urzqdzenia niezbedne do wykonania prac zwigzanych z przebudowq sieci wodociggowej
w technologii rur $ciSle pasowanych mozna podzelié na wyposazenie standardowe oraz

wyposazenie specijalne.

Wyposazenie standardowe
W sktad wyposazenia standardowego wchodzqg nastepujgce urzgdzenia:
- wciggarka linowa. Powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
o sita ciggu: min 50 kN dla rur o Srednicy < 200 mm oraz 100 kN dia rur o $rednicy > 200 mm.
o wyposazenie w ogranicznik sity ciggu,
o lina wciggarki powinna by¢ zakohczona zaczepem obrotowym,
o motliwos¢ utrzymania sity ciggu (gdy rura sie nie przesuwa),
o wciggarka powinna zwija ling przy statej predkosci (1 - 20 m/min),
o wyposazenie w ling o dtugosci 450 m,
o wyposazenie w automatyczny rejestrator sity ciggu,
- sprezarka powietrza. Urzgdzenie to dostarcza sprezone powietrze podczas procesu

chtodzenia.

Wymagania techniczne sq nastepujgce:

- maksymalna wydajno$¢ 15 m3/min (dla krétkich rur mozna uzyé sprezarke o mniejszej
wydajnosci),

- waqz doprowadzajgcy powietrze zakonczony potqczeniem bagnetowym (3/4") lub
gwintowanym BSP 1",

—  wozek bebnowy: urzgdzenie stuzy do fransportu i umieszczenia na nim bebna obrotowego,
zktérego odwijana jest wyktadzina. Zaleca sig stosowanie wozkéw wyposazonych we
witasny zespodt napedowy lub hamujgcey rozwijanie bebna,

- Prowadnice: sktaddajq sie ze stalowych segmentdw rur i ptyt, a stuzq do dia zmiany kierunku
wciggania wyktadziny na krotkim odcinku,

- zgrzewarka doczotowd: urzgdzenie stuzy do zgrzewania ptyty koncowej (PE) z wyktadzing
Scisle pasowang PE. Urzgdzenie powinno mie¢ mozliwos¢ zgrzewania rur o §rednicach
w zakresie 20 — 355mm,

- gtowica prowadzqgca: element ten sktada sie z ptyty PE i przygrzanej do niej zaslepki
zaopatrzonej w odpowiedni zaczep; gtowice dogrzewamy do konca rury, a stuzy ona do

wciqggniecia wyktadziny do wnetrza rurociggu.




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej ¢ 350 w ul. Szaflarskiej (od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego) o dtugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego

{od skrzyzowania z Ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ok. 150,00 m

Wyposazenie specjalne

Do wyposazenia specjalnego zaliczamy urzgdzenia:

urzqdzenie sterujgce procesem formowania. Gtéwne zespoty tego urzgdzenia to:
o generator pary z systemem uzdatniania wody,
o zbiomik wody $wieze],
o zbiornik wody uzdatnione;.
urzqdzenie do rejestracii i transmisji danych podczas procesu nalezy mierzy¢ i rejestrowad
nastepujgce parametry:
o temperatura wewngtrz rury,
o ci$nienie wewngfz rury.
koncowki przytqczeniowe. Stosuje sie je zwykle do podigezenia do wyktadziny §cidle
pasowanej - weza cisnieniowego dostarczajgcego pare i sprezone powietrze z jednej
strony odcinka i podtgczenie separatora z drugiej strony.
separator skroplin. Urzgdzenie to stuzy do kontroli wyptywu skroplonej pary wodnej oraz do
ograniczenia do minimum wyptywu pary. Separator powinien byé poditgczony do

wyktadziny w najdalszym miejscu wzgledem generatora pary.

8.3. Materiaty
Wyktadzina SciSle pasowana musi spetniaé nastepujgce wymagania:

powierzchnie wewngtrizne i zewnetrzne rury oglgdane nieuzbrojonym okiem powinny byé
gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych,

atest PZH.

Wszystkie materiaty stosowane do przebudowy sieci winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora

Nadzoru.

8.4.Kolejnos¢ wykonywania prac

Prace nalezy wykonywad w nastepujgce] kolejnosci:

uzyskac zgody na zajgcie pasa drogowego od zarzgdcy drogi,

opracowac i uwzgledni¢ zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,
wyznaczenie w tferenie lokalizacji wykopdéw technologicznych zgodnie z planem
sytuacyjno- wysokosciowym w skali 1:500,

wykonanie wykopu startowego i koncowego,

wykonanie by-passéw (obejs¢) do posesji, celem utrzymania ciggtosci dostaw wodly,
zamknigcie doptywu wody do podlegajgcego przebudowie odcinka oraz jej usuniecie,
wykonanie wcigc w przewodzie umozliwicjgcych dostep do jego wnetrza,

czyszczenie wodociqgu,

wciggniecie rury scisle pasowanej uformowanej w ksztatcie litery "C”,




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqggowe| rozdzielczej @ 350 w ul. Szofiarskiej (od komory redukcyjnej
na dz. nr ew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiege) o dtugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
{od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydrofomi) o dtugodci ok. 150,00 m

- hagrzewanie rury parg wodng, rura ,pamieta ksztatt” i powraca do niego (efekt ,,pamieci
ksztattu"),

- rozszerzanie i chtodzenie (rewersja) rury sprezonym powietrzem. Rura jest rozszerzana do
momentu zetknigcCia sie z wewnetrzng powierzchniq odnawianego rurociggu (ciasne
pasowanie), a nastepnie stan ten jest utrzymywany do czasu zakohczenia chtodzenia,

— podtqczenie przytgczy wodociggowych, przewoddw rozdzielczych, montaz armatury,
montaz lub wymiana armatury oraz potqczenie wodociqgu. Wykonanie poditqczen oraz
instalacja armatury wymaga wykonania dodatkowych wykopdw,

- wykonac inspekcje CCTV sieci.

Uwaga

Imiany kierunku w przewodzie wodociggowym mogqg by¢ pokonywane przez rure icisle
pasowang dla tukdw ktdrych kgt nie przekracza 22,5°.

Metoda wyktadziny z rur 3ciSle pasowanych umoiliwia przebudowe zdegradowanych
technicznie przewoddw wodociggowych przy wykorzystaniu trasy starego przewodu, bez
konieczno$ci wykonywania liniowych wykopdw oraz bez istotnej ingerenciji w panujgce warunki

wodno-grunfowe.

9. DOBOR TECHNOLOGII PRZEBUDOWY KOMOR WODOCIAGOWYCH
Dobdr technologii i rodzaj przebudowy komér wodociggowych dokonano na podstawie

inwentaryzaciji stanu istniejgcego:

wocljgg?gé%wo Wymiary [mm] Gtebokose [m] Materiat
KW1 29200x2500x2800x2800 b/d beton/cegta
Ocena stanu technicznego na podstawie inwentaryzacii:
Stan istniejgcy: Lakres prac do wykonania:
o  Witaz - Zzeliwny, o Wtaz - do wymiany na nowy wiaz
zeliwny,
o Korpus wiazu - zeliwny, ¢ Korpus wiazu — do wymiany,
¢ Plyta nastudzienna - betonowa — ¢ Plyta nastudzienna - natozenie warstwy
powierzchniowa korozja, chemii budowlanej,
o Regulacja wtazu - cegta - luine cegty, e Regulacja wiazu ~ natozenie warstwy
ubytki w spoinach pomiedzy cegtami, chemii budowlane]
e Trzon - zelbet — powierzchniowa korozja e Trzon — natozenie warstwy chemii
betonu, budowlaneij,
e Dno - zwirowe - zapiaszczone, e Dno -dowyczyszczenia, zwir do
uzupetnienig,
¢ Stopnie — zeliwne, skorodowane, o Stopnie - do uzupetnienia oraz wymiany
na nowe zeliwne,
e Armatura - zasuwy wodociggowe, o Armatura - wg. zatgczonych schematdw
weztdw,
e Inne - brak.




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej @350 w ul. Szaflarskiej (od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skizyzowania z ul. Sikorskiego) o afugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
(od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysckesei budynku hydroforni) o dtugoéci ok. 150,00 m

= Komora
wodociggowd
KW2 - - o
Nie podlega przebudowie

Wymiary [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat

10. OPIS TECHNOLOGII PRZEBUDOWY KOMOR WODOCIAGOWYCH

Przewiduje si¢ nastepujgce roboty przy przebudowie komdr wodociggowych:

10.1. Hydromonitoring scian komér wodociggowych
Hydrodynamiczne czyszczenie komér ma na celu: usunigcie warstwy skorodowanego materiatu,
usuniecie zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu, odspojonych fragmentéw, itp.).
Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych zasada nalezy stosowaé wode pod wysokim
ci$nieniem (ciSnienie robocze urzqdzenia > 300 bar) lub wode pod wysokim ciénieniem z uzyciem
granulatu. Czyszczenie nalezy prowadzi¢ etapowo, kontrolujac stan konstrukcji komory az do

osiggniecia minimalnej wytrzymatosci na odrywanie.

10.2. Uszczelnienie $cian komér
Wybdr sposobu uszczelniania zalezy od rodzaju i stanu materiatu, rodzaju i intensywnosci
wycieku, ilosci wyciekéw. Usungé skorodowany, ostabiony materiat w miejscu wyptywu wody
(minimalna gtebokos¢ 2cm), az do ,,zdrowego™ materiatu. W miejsce wycieku nalezy wcisngé
przygotowanq zaprawe w zagtebienie i dociska¢ przez okoto 1-2 min - az do zwigzania. Przy
wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywac na przemian od lewej i prawej strony

do $rodka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywaé od géry w dét.

10.3. Wymiana stopni zlazowych
W celu wymiany uszkodzonych stopni ztazowych nalezy wykué stare stopnie, a nastepnie
wytrasowac i osadzi¢ nowe stopnie przy uzyciu kiinéw i zaprawy szybkowigzqcej odpornej na
agresywne dziatanie $ciekow komunalnych. Nalezy stosowac stopnie ztazowe wykonane

z petnego preta ze stali konstrukeyjnej w otulinie tworzywowej w odstepach co 25 cm.

10.4. Wymiana wlazéw
Dokonac rozbidrki nawierzchni zgodnie z wytycznymi z Zamawiajgcego, Zarzgdcey Drogi.
WymieniC uszkodzone elementy regulujgce. Ustawi¢ wtaz na piercieniach dystansowych
z zastosowaniem zaprawy szybkowigzqcej. Odtworzy¢ nawierzchnie. Odbiér nawierzchni przez
przedstawiciela (inspektora) wtadciwego Zarzgdcy Drogi. Nalezy zastosowad wiazy nowe

zeliwne zgodne z wymaganiami Zarzgdcy Drogi.

10.5. Prace w komorach wodociggowych
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyczysci¢ hydrodynamicznie catq komore pod ciénieniem, tak
aby usung¢ osady oraz luzne fragmenty betonu/cegtly. Zastosowaé mineralne (cementowe)

modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektéw narazonych na wilgoc.




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozazielczej @ 350 w ul. Szoflarskiej fod komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego) o dfugosci ok. 100,00 m oraz & 300 w ul. Sikorskiego
(od skrzyzowania z ul. Szaflarskg do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ok. 150,00 m

Materiat przygotowac zgodnie z instrukcjq producenta oraz bezwzglednie przestrzegaé zalecen
dotyczgcych ilosci dodawane] wody zarobowej, poniewaz wzrost w/c znacznie obniza
parametry materiatu. Niedopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze
powinno byc zwilzone, ale nie mokre. Materiat winien by¢ naktadany poprzez natrysk
i nacigganie pacq stalowqg, w pierwszej kolejnosci wypetniajge fugi i wyszczerbienia
cegty/betonu, duie ubytki naleizy wypetniaé partiami.

Wszystkie materiaty stosowane do przebudowy komér wodociggowych winny byé zatwierdzone

przez Inspektora Nadzoru.

10.6. Wymiana istniejacej armatury
Po przeprowadzone] przebudowie odcinka sieci wodociggowe] nalezy wymienié istniejgca
armature wodociggowq zabudowang na sieci.
Laktada sig do wbudowania armature wodociggowq spetniajgcq wymagania PN-EN 1074,
Armatura sieci wodociggowych poddawanych przebudowie zostanie po wbudowaniu
oznakowana przy zastosowaniu jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. Pokrywy
skrzynek ulicznych wykonane z zeliwa sferoidalnego. Ze wzgledéw eksploatacyjnych na

wodociggu przewidziano montaz zasuw odcingjgcych kotnierzowych.
Lasuwy winny spetniac nizej wymienione wymagania:

— konstrukcji bezgniazdowej, z miekkim zamknieciem,

-z zeliwa sferoidalnego min. GGGA40,

- zabezpieczone antykorozyjnie zywicq epoksydowq lub emalig o grubosci warstwy min.
250um na zewnatrz i od wewnagtrz,

- O potwierdzonej przez niezaleiny instytut badawczy zgodnosci zabezpieczenia
antykorozyjnego ze stosownymi normami,

— na cisnienie PN10,

- owiercenie kotnierzy zgodnie ze stosowng normg dla odpowiednich ciénien,

- wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

- Z co najmniej podwdjnym uszczelnieniem ringowym,

- kiin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i od zewnqgtrz) pokryty powtokg
zZ EPDM,

- Sruby mocujgce korpus z pokrywq (o ile wystepujg) - wpuszczone i zabezpieczone
antykorozyjnie,

- uszczelka na potgcezeniu korpusu z pokrywq zabezpieczona przed wysunigciem.

Hydranty winny spetniac nastepujace wymagania:

- nadziemne o Srednicy 80mm (koloru niebieskiego),

— Zsamoczynnym odwodnieniem,

11




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej @350 w ul. Szaflarskiej (od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skizyzowania z ul. Sikorskiego) o dtugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
{od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ok. 150,00 m

- podwdjnym zamknieciem na cisnienie PN16,
- zzasuwq odcingjgca.
- szczegdtowe wymagania techniczne | materiatowe dla  hydrantéw  zgodnie

Z Wytycznymi MZWiK.

tgczniki kotnierzowe i rurowe winny spetniac nastepujgce wymagania:

- korpus + piericienie z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 w zakresie $rednic @40-@200
(powyze] @200 - zeliwo sferoidalne lub stal),

— uszczelnienie elastomerowe EFDM,

— zabezpieczenie antykorozyjne — zywica epoksydowa naktadana proszkowo o grubosci
warstwy min. 250um,

— nakretki oraz sruby zaciskowe ze stali nierdzewnej,

— dopuszczalne cisnienie robocze min. 1,0MPa,

- atest PZH.

11. ODGALEZIA BOCINE WODOCIAGOWE
Na przedmiotowym odcinku nie planuje sie przebudowy odgatezier bocznych, a jedynie prace
zwigzane z odtworzeniem ich wigczenia do sieci wodociggowej przewidzianej do przebudowy.
Wigczenia odgatezieh bocznych do sieci rozdzielczej przewidzianej do przebudowy wykonywad
przy zastosowaniu elektrooporowego odgatezienia siodtowego lub opaski Zeliwnej do

nawiercania.

12. BLOKI OPOROWE
Na zatamaniach trasy wodociqgu, przy trojnikach (odgatezienia sieci, odgatezienia bocznego)
nalezy wykonac betonowe bloki cporowe.
W czasie wykonywania blokow muszqg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) stopa bloku, oraz tylna $ciana muszq by¢ oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie,
b) betonowanie bloku musi przebiegac w sposdb ciggty, przestrzen pomiedzy rurg i blokiem

wypetnia sie betonem, ktdry od bloku nalezy oddzieli¢ folig.

13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

13.1. Iestawienie podstawowych materiatéw dla sieci wodociggowej

Lp. Rodzaj materiatu: Jrﬁ’;g:;' llose Uwagi

] gz Wﬁ%‘f}?g%gf%%%“{’; m 146,] sie¢ wodociggowa
2 cl;r;;a{\)fv r?::nw;;%g'%%%ﬁ; m 143,5 sie¢ wodociggowa
3| Goomm. per00,S0R17 | ™ 18 wezet W17




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej @ 350 w ul. Szaflarskie] (od komory redukcyjne)
na dz. nrew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego) o dfugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
{od skizyzowania z ul. Szaflarskq do wysokoscl budynku hydrofomni) o dtugosci ok. 150,00 m

Kotnierz specjalny
DN350/@350 do rur PE z
zabezpieczeniem przed

przesunieciem

szi.

Wezet W1, W4, W5, W7,
W9, W13, W15

Kotnierz specjalny
DN3@§7® ’do rur PE z
zabezpieczeniem przed

przesunieciem

szt.

Wezet W16, W18

Kotnierz specjalny
DN350/350 do rur
zeliwnych z
zabezpieczeniem przed
przesunieciem

szt.

Wezet W9, W15, W19

Kotnierz specjalny
DN80/@90 do rur PE z
Zabezpieczeniem przed
przesunieciem

szt.

Wezet W17

Kolano 90° kotnierzowe
DN350

szt.

Wezet W9, W15

tuk segmentowy DN350
20°

szt.

Wezet W2, W10, W11, W12

Tréjnik DN350/350 PE100

szt

Wezet W3, W14

kotnierzowy DN350/365
z zabezpieczeniem
przed przesunieciem

Trojnik specjalny o,

szt.

Wezet W8

Opaska do
nawiercania DN355
z gwintem
wewnetrznym 2"

szt.

Wezet Wé

13

Opaska do .~
nawiercania DN

Z odejiciem
kotnierzowym DN8O

szt

Wezet W17

14

Lasuwa kotnierzowa
DN350 z obudowq
sztywnq do zasuwy i
skrzynkg uliczng

szt.

Wezet W4, W5, W13

Lasuwa kotnierzowa
DN350 z kotem do
ZASUWY

szt.

Wezet W7, W19

Zasu kotnierzowa
DN z kotem do
Zasuwy

szt.

Wezet W16

17

Zasuwa kotnierzowa
DN80 z obudowg
sztywnq do zasuwy i
skrzynkg uliczng

szi.

Wezet W17

18

tuk kotnierzowy N ze
stopkg

szt.

Wezet W17

19

Hydrant nadziemny
DN8O0

szt

Wezet W17

20

Blok oporowy

szt.

Wezet W2, W3, W6, W10,
W11, W12, Wi4, W17, W18
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Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqggowej rozdzielczej 9 350 w ul. Szaflarskiej {od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skizyzowania z ul. Sikorskiego) o dfugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
[od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ck. 150,00 m

P Przejscie szczelne — Wezet W1, W7, W9, W16,
21 . . szt. 5
tancuch uszczelnigjgey W19
29 Mufa elektrooporowa o 14 Wezet W2, W3, W10, W11,
DN355 ) WIi2, W14
Ztgczka redukeyjna z
23 gwintem zewnetrznym szt. | Wezet Wé
2"/DN32

Uwaga: Wykryte dodatkowe odgatezienia boczne - nie zidentyfikowane przez Wykonawce na
etapie robdt przygotowawczych, zostang zweryfikowane podczas realizacji przebudowy sieci
wodociggowej, a zakres prac (przebudowa/wytqczenie/likwidacja) zostanie ustalony przez

Zamawigjgcego.

14. WYTYCINE ORGANIZACJI ROBOT
Wykonywanie prac zwigzanych z przebudowq wodociggu zwigzane bedzie z koniecznoiciq
wytqczania odcinkdw sieci. Prace bedqg wykonywane, po zamknieciu i odwodnieniu odcinka.
Odcinki nalezy odtqczy¢ po wstawieniu zasuw. Zasuwy bedg montowane miedzy komorami
nadawczymi i odbiorczymi.
Doptyw wody bedzie odcinany przez stuiby eksploatacyjne MIWIK w Nowym Targu, w terminie
redlizacji przez Wykonawce robdét zwigzanych z przebudowdq sieci.
Odwodnienie odcinkdw nalezy prowadzi¢ z wykopu w najnizszym punkcie wodociggu.

Wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji.

UWAGA: Wykonawca powinien powiadomié mieszkancdw  posesii  podtaczonych do

przedmiotowe] sieci wodociggowej w terminie min. 3 dni przed przystgpieniem do prac

Zwigzanych 7 jej przebudowaq.

15. TYMCZASOWE ZAOPATRZENIE W WODE
Przed rozpoczeciem robdt, ktére spowodujg konieczno$¢ wytqczenia doptywu wody do
odbiorcéw nalezy wykonac tymczasowe zaopatrzenie w wode z rur PE, PN10 o takich samych
lub zblizonych Srednicach jak istniejgcy wodociqg tgczonych przy uzyciu atestowanych ztgczek
zaciskowo-przejsciowych.
Przewody fymczasowe poddac prébom szczelnodci, badaniom bakteriologicznym zgodnie

z obowiqzujgcymi normami i przepisami.

Lestawienie diugosci tymczasowych przewodéw ulicznych:
Na odcinku od komory KW1 do wykopu technologicznego K17:
DN 300mm L=150m

Na odcinku od komory KW2 do komory KW1:

DN 300mm L=110m
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Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielcze] @350 w ul. Szaflarskiej (od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego) o dtugosci ok. 100,00 m oroz @300 w ul. Sikorskiego
(od skrzyzowania z ul. Szaflarskgq do wysokosci budynku hydroforni] o dtugosci ok. 150,00 m

Na odcinku od komory KW2 do wykopu technologicznego KT4:

DN 300mm L=30m

tgczna dtugosc tymcezasowych przewoddw ulicznych wynosi:

DN 300mm L=290m

Do tymczasowych przewoddw ulicznych nalezy takze podtqczyé wszystkie odgatezienia boczne

wystepujgce na poszczegolnych odcinkach sieci wodociggowe] poddawanej przebudowie.

Laopatrzenie tymczasowe odgatezien bocznych moie by¢é zdemontowane dopiero po
zakonczeniu wszelkich prac zwiqzanych z doszczelnieniem przewodu wodociggowego i prac

zwiqzanych z podtgczeniem odgatezieh bocznych.

16. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

W wyniku przebudowy istniejgcego rurociggu metodq powtoki icisle pasowane] - przekrdj
poprzeczny rurociqgu bedzie zblizony do istniejgcego. Dodatkowo poprawiony zostanie
wspotczynnik  chropowatosci  przewodu wodociggowego, wobec czego wydajnosé
hydrauliczna przewodu wodociggowego po doszczelnieniu poprawi sie i nie ma potrzeby
wykonywania obliczen sprawdzajgeych.

Dla przewodow tymczasowego zasilania w wode, nie przeprowadzono obliczeh hydraulicznych,
poniewaz przyjete w projekcie przewody, posiadajqg Srednice nominalne identyczne lub zblizone
do istniejgcych.

Poréwnanie wydajnosici hydrauliczne] przewodu wodociggowego przed przebudowq do
wydajnosci po przebudowie przeprowadzono na podstawie wzoru Hazena-Wiliamsa poprzez

okreslenie wspbtczynnika rezystanciji hydraulicznej R (wartoéci "C" wg Hazen-Williams'a):

~ 1,21216-10"°L

T 1,852 4,87
Cuw-D

gdzie:
Cuw — wspotczynnik Hazena-Williams'a
L - dtugose rurociggu [m]

D - $rednica rurociggu [mm]




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rezdzielczej @350 w ul. Szaflarskie] (od komory redukcyjnej
na dz. nr ew. 14663 do skizyzowania z ui. Sikorskiego) o diugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
(od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ok. 150,00 m

Obliczenia dla rurociggu w ul. Szaflarskiej — od komory KW2 do komory KW1

Przewdd wodociggowy

Przewdd wodociggowy

istniejqgcy po przebudowie
L=110m L=110m
Materiat: zeliwo Materiat; PE 100
Cuw =130 Chw = 150
D=350 mm D= 306,8 mm

R2 = 0,00006612

Rz = 0,00009635

Obliczenia dia rurociggu w ul. Szaflarskiej — od komory KW2 do wykopu technologicznego KT4

Przewdd wodociggowy

Przewdd wodociggowy

istniejacy po przebudowie
L=30m L=30m
Materiat: zeliwo Materiat: PE 100
Chw =130 Chw =150
D=350 mm D=306,8 mm

Rz = 0,00001803

Rz = 0,00002628

Obliczenia dla rurociggu ul. Sikorskiego — od komory KW1 do wykopu technologicznego KT7

Przewdd wodociggowy

Przewdd wodociggowy

istniejgcy po przebudowie
L=146m L=146m
Materiat: zeliwo Materiat: PE 100
Cuw =130 Cuw =150
D=300 mm D= 263 mm

R2 = 0,00018591

Rs = 0,00027077

17. OBLICZENIA STATYCINO-WYTRZYMALOSCIOWE
Do przebudowy stosowana bedzie rura PE100, PN10, SDR17. Biorgc pod uwage fakt, iz wartosé
sztywnosci obwodowej rurociqgu po przebudowie bedzie >=16kPa, zostanie zapewniona
wytrzymatos¢ wystarczajgca do samodzielnego przenoszenia wszelkich obcigzeh zewnetrznych,
jakim moze by< poddany rurociqg okresowo wytgczony z eksploatacji. Wobec powyiszego

wykonywanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych dla rur spetniajgeych jest zbedne.
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Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej @350 w ul. Szaflarskie] (od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego] o diugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
(od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ok. 150,00 m

18. PROBA SICZELNOSCI, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Po wykonaniu przebudowy wodociqgu nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnoici przewoddw
wodociggowych wg PN-EN 805:2002. Cisnienie probne dla rur powinno wynosic 1,0 MPa.
Wodociqg przed oddaniem do eksploataciji nalezy poddaé dezynfekcji i ptukaniu. Do ptukania
nalezy uiy¢ czystej wody wodociggowej. Ptukanie nalezy wykonaé dwukrotnie tzn. po probie
szczelnoSci | dezynfekciji. Predko$¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie powinna byé mniejsza
odV=10m/s.

Natezenie przeptywu przy tej predkosci dla wodociggu Dz = 350 mm PE100 RC SDR17 wynosi¢
bedzie:

g=VxF=1.0m/sx0,074 m2=0,074 m3/s

Laktadajgc ptukanie mieszankg wodno-powietrzng w ilodci 5 — krotne] pojemnoéci przewodu
wodociggowego, ilos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie odcinkéw wyniesie:

Dtugosc sieci wodociggowej poddawanej przebudowie L = 110 m (W1-W8)

dla Dz=350 mm
V=05x5x110mx0,074 = 20,35 m3

Dtugosc sieci wodociggowej poddawanej przebudowie L = 30 m (W9-W15)
dia Dz=350 mm

V=05x5x30mx0,074 = 555 m3
Natezenie przeptywu przy tej predkosci dla wodociggu Dz = 300 mm PE100 RC SDR17 wynosic

bedzie:

g=VxF=1,0m/sx0,054 m2=0,054 m3/s

ZLaktadajgc ptukanie mieszankg wodno-powietrzng w ilosci 5 — krotnej pojemnoéci przewodu
wodociggowego, ilos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie odcinkéw wyniesie:

Dtugos¢ sieci wodociggowe] poddawanej przebudowie L = 146 m (W8-W18)

dia Dz=300 mm

V=05x5x146 mx 0,054 = 19,70 m3

Przewdd wodociagowy moina wigczyé do istniejgce] sieci wodociggowe] po uzyskaniu
wynikow badan wody zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

Wode z dezynfekcji i ptukania przewodu wodociggowego nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej
kanalizacji w ul. Sikorskiego za zgodg MIWIK w Nowym Targu. Ptukanie nalezy wykonywad
w czasie pogody bezdeszczowej, a intensywno$¢ odprowadzanych poptuczyn regulowad

Zasuwa.




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowe] rozdzielcze] @ 350 w ul. Szaflarskie] {od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skizyzowanio z ul. Sikorskiego) o dfugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego

(od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ok. 150,00 m

19. ODBIOR ROBOT

Celem dokonania odbioréw prac nalezy:

20.

wykonac prébe szczelnosci odcinka, zgodnie z normg PN-B 10725,

przedtozyC do Inspektora Nadzoru deklaracje zgodnosci z aprobatq techniczng lub
norma dla danej partii materiatuy,

przedtozy¢ do Inspektora Nadzoru aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne
dla zastosowanych materiatéwo i wyrobdw oraz $wiadectwa dopuszczajgce stosowanie
materiatéw w budownictwie na terenie Polski - znak B lub CE,

dla rur PE 100 RC $wiadectwo odbioru - wg PE EN 10 204 - dla kazdej partii rur, aprobatg
techniczng ITB  potwierdzajgcych  mozliwos¢é  stosowania rur  w  technikach
bezwykopowych,

protokoty ze zgrzewania rur PE,

badania bakteriologiczne i fizykochemiczne przeprowadzane pod kgtem zawartosci
pozostatego po dezynfekcji w przewodzie wodociggowym chioru,

badania zageszczenia gruntu.,

ROBOTY ZIEMNE

Projektowane punktowe wykopy technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z planem

sytuacyjnym w skali 1:500.

Projektuje sie wykopy technologiczne na sieci:

Q

)
b)
c)
d)

e

wykop technologiczny KT1: szer. x dt. x gt. = 2,5m x 2,5m x 3,0m,
wykop technologiczny KT2: szer. x dt. x gt. = 3,5m x 3,5m x 3,0m,
wykop technologiczny KT3: szer. x df. x gt. = 1,5m x 2,0m x 3,0m,
wykop technologiczny KT4: szer. x dt. x gt. = 1,5m x 1,5m x 3,0m,
wykop technologiczny KT5: szer. x dt. x gt. = 1,5m x 1,5m x 3,0m.

Pozostate wykopy punktowe nalezy wykonac¢ na kazdym weile tj. w miejscu zatamania trasy,

armatury, odejscia sieci, oraz w zaleznosci od potrzeb.

Projektuje sie wykopy technologiczne o nastepujgcych parametrach:

gtebokos¢ od 0.1 do 0,2 m mniejsza od gtebokoici istniejgcej sieci wodociggowej
(wykop nadlezy pogtebic do gtebokoici wtasciwej, bezpoérednio przed utozeniem
nowego odcinka sieci),

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekraczac¢ +/-5cm.

Dno wykopu powinno byé osuszone i oczyszczone z elementdw pozostatych po istniejgcym

przewodzie wodociggowym.




Bezwykopowa przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej @ 350 w ul. Szaflarskiej {(od komory redukcyjnej
na dz. nrew. 14663 do skrzyzowania z ul. Sikorskiego) ¢ dfugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul. Sikorskiego
{od skrzyzowania z ul. Szafiarskq do wysokosci budynku hydroforni) o dtugosci ok. 150,00 m

Podsypke piaskowq pod przewody wodociggowe wykonaé o grubosci 15 cm, z zageszczeniem
do wspotczynnika 1s>=0,95. Wyprofilowanie dna wykopu powinno zostaé przeprowadzone
bezposrednio przed montazem rury.

Obsypka, o minimalne] wysokosci 30 cm (po zageszczeniu) ponad sklepienie rurociggu i 50 cm
wokét Scian studzienek, wykonana zostanie z gruntu piaszczystego, oczyszczonego z frakcji
powyzej 10 mm. Nie nalezy stosowad piasku pylastego, gruntdw spoistych, organicznych oraz
gruntéw zamarznietych.

Mechaniczne zagegszczanie nalezy stosowad przy przykryciu sklepienia rurociggu powyzej Tm.
Jako podsypke i zasypke (w strefie niebezpiecznej) nalezy stosowadé grunty nieskaliste, drobno
lub Srednioziarniste, oczyszczone( grunt piaszczysty lub pospédtka o ziamach nie wiekszych niz
20mm). Zasypke w strefie niebezpiecznej zagesci¢ ubijokiem po obu stronach przewodu
wodociggowego, warstwami o maksymalnej wysokosci 20 cm.

Pozostatq czeS€ wykopu nalezy wypetnic gruntem rodzimym (o ile wielko$¢ jego czgstek nie
przekracza 30mm) zageszczonym, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni w ktérej wykonywane sq
roboty ziemne, zgodnie z ogdlnymi warunkami odtworzenia nawierzchni jezdni i innych
elementow pasa drogowego wydanymi przez Zarzgdcdw Drég. W wypadku jesdli grunt rodzimy
(kat. I-IV) nie nadaje sie do wykorzystania jako zasypka nalezy go wymieni¢ a niewykorzystang
czedc jelli nie podlega zastosowaniu przepisdow Ustawy o odpadach odwiezé na sktadowisko

odpaddw.

21. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
Wszystkie wykopy niezbedne do prawidtowego wykonania prac nalezy zabezpieczyé przed
osuwaniem poprzez zastosowanie obudowy ze $cianki szczelnej bgdz szalunkami systemowymi.
W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wody gruntowej na etapie wykonywania robot

nalezy odwodni¢ wykop poprzez zastosowanie zestawdw igtofiltrowych.
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0S13-32-7342/80-2/97

DECYZJA Nr 31/97

Na podstawie art, 13 i 14 wstawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo Budowlanc / Dz, Nr 89 2 dn,
25.08.1994 r. poz. 413 [, w zwiazku =z art. 104 § 1§ 2 KPA, po rozpatrzeniv wnivskn Pani Krystyny
SZCZEKAREWICZ z dnia 7,10,1996 roku, na podstawic dokumentow stwicrdzajgeych wymagane
wyksztalcenic i prakiykg zawodowy urax na podstawie pozyviywnej oceny z cgzaminu na uprawnicnia bu-
dnwlane zloZonego przed powolany przeze ninie komisjg

NADAJE
Pani Krystynie SZCZEKAREWICZ - inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 18 lipca 1953 r. w Przemyslo

UPRAWNIENIA . BUDOWLANE
..DO PROJEKTOWANIA I-KIEROWANIA
ROBOTAMI ‘\BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ‘W.ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN: wodociagowych
i kanalizacyjnych, eieplnych, wentylacyjnych i gazowych
2 "BEZ, OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 polwierdzenicm przcz Komisje cgzaminacyjng, powolang przez Wojewode Zarzadzcnicm
Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1995 r., posindania pracz Paniy Krystyng Szczehsrewicz wymagancgo
prawem \\}kszmlccma oraz. praktyki zawodowej koniccznej do uzyskania  uprawnici  budowlanych w
w/w specjalnedei, po vzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnicnia budowlane, vrzeczono juk
w seolencji.

Od ninigjszej decyzji pravsiuguje odwolanie do Glownepo Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawic, w lerminie 14 dnai od daty otrzymania decyzji, za poSrednichvem Wajewody Szc?;kiugu.
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Otrzymuja:
1/ Pani Krystynn Ssczckarcwicz

ul. FLSmrepo 24/5
T0-743 Seezecin
2/ Gidwny lnspekior Nadzon
Budowlanepo w Warszaw ic
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-L8D-3FA-L55 *

Pani Krystyna SZCZEKAREWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/3672/02

adres zamieszkania ul. Granitowa 47, 70-750 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Warszawa, maj 2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o zgodnosci dokumentacji projektowej

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 z dnia 07.07.1994r. - , Prawo budowlane” /Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/, oswiadczam 7e projekt wykonawczy realizowany
w ramach projekfu  pn.: ,,Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej
bezwykopowej renowacji magistrali wodociggowych @ 400 i @ 500 i sieci wodociggowych
@ 350 1 @ 300 oraz budowy odcinkéw magistrali @ 400 i @ 500" dia zadania: Bezwykopowda
przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielcze] @350 w ul. Szaflarskiej (od komory redukeyjnej na
dz. nr ew. 14663 do skizyzowania z ul. Sikorskiego) o dtugosci ok. 100,00 m oraz @300 w ul.
Sikorskiego (od skrzyzowania z ul. Szaflarskq do wysokosci budynku hydroforni) o diugosci ok.
150,00 m, ktdrej inwestorem jest MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ W NOWYM
TARGU §P. Z O.0. Ul. Dhuga 21, 34-400 Nowy Targ, zostat wykonany i sprawdzony zgodnie
Z umowq i obowigzujgcymi w kraju normami, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Krystyna Szczekarewicz upr. bud. nr 31/97




