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Spis zawartosci:

il PROJEKT SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ

1. Opis projektu sieci kanalizacji sanitarnej

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Czesc graficzna

Profil sieci kanalizacjt sanitarnej

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta
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Zaswiadczenie o wpisie do Matopolskie] izby inzynierow budownictwa projektanta



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNE,

1. Podstawa opracowania.
= Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
» obowigzujace przepisy.

» Warunki techniczne.

2. Zawarto$c opracowania.
» opis techniczny
»  ©zesC rysunkowa

* mapa do celéw projektowych 1:500

* profil podiuzny sieci.

OPIS TECHNICZNY.
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla budynkow

mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ul. Kokoszkéw Boczna.,

ZASILANIE W WODE.

Przewiduje sie zasilanie w wodg budynkéw z sieci wodociagowe;

SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC@200 mm. Nalezy zastosowaé rury PVC-U ze

sciankg litg z min. SN 10, faczonych na uszezelki. Zaprojektowano wiaczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej w drodze gminnej. Przewiduje montaz nowej studzienki betonowsj ze stozkiem
niesymetrycznym o $rednicy 1m z wlazem Zeliwnym szarym D400, bez zawiasu z uszczelkg oznaczonej
na projekcie zagospodarowania terenu symbolem S1. W zwigzku z faktem iz zaprojektowano trase

kanatu na obszarze placow manewrowych i parkingowych, drég dojazdowych przewiduje sie

zastosowanie studzienek z wiazem Zeliwny klasy D400 (zeliwo szare bez zawiasu). Rure kanalizacyina
nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Po wykonaniu kanalizacji przewody nalezy obsypac
piaskiem Iub gruntem rodzimym przesianym o grubosei 20 cm. Na glebokosci okoto 30cm od rurociagu
nalezy wzdtuz sieci polozy¢ tasme sygnalizacyjng z wkiadkg metatizujgca. Zaprojektowano studzienki

rewizyjne betonowe @1000mm zgodnie z czescig rysunkowa,
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PRZYLACZE DO KANALIZACJI DESZCZOWE..

Nie dotyczy.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzic wg normy PN-S-02205:1998. Calo$¢ robot prowadzié zgodnie z

przedmiotowg dokumentacja, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano

montazowych czgsC Il Podczas wykonywania robot nalezy zwrocic szczegdlng uwage na

zabezpieczenie wykopow i terenu podczas realizacii.

Informacje na temat obsypki rurociagu:

Wykona¢ z gruntu mineralnego (zwykle piasku lub zwiry), kirego wielkosc ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury lecz nigdy
nie moze by¢ wieksza niz 60mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiakl.

W celu zapewnienia calkowite] stabilnosci rury konieczne jest o to aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubosc warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
deskowanie wykopu, zwracac przy tym uwage na staranne wypeinienie wykopu | zageszczanie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

Obsyke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania poziomu strefy ochronnej rurociagu tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu co najmniej 20cm ponad wierzeh rury.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na

rurociag z samochodu wywrotek.

informacje na temat zageszczania gruntu:

Przy recznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw chsypki
nie powinna byé wigksza niz 10-15cm, przy zageszczaniu mechanicznym - maksymaina
grubosc warstw nie powinna przekraczac¢ 30cm,

Zaleca sig stosowanie sprzetu ktéry moze pracowaé po obu stronach rurociggu.

Nalezy pamigta¢ o doktadnym zageszczaniu ~ pedbiciu gruntu w tzn. pachach rurociggu.
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* Podbijanie nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

= Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie aby unikngé
uniesienia rury. O wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

* Mechaniczne zageszczanie wykona¢ dopiero po wykonaniu warstwy ochronnej nad

rurociagiem.

Uwagi koricowe.

1) Wykonanie sieci musi by¢ zgodne z niniejsza dokumentacjg z zachowaniem podanych $rednic,
spadkow wg rysunkow zataczonych do niniejszego projektu oraz zgodnie z przepisami obowigzujacego
prawa budowlanego, normami i sztukg budowlang.

2) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3) Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4) Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy zlokalizowac (odkopa¢ recznie) istniejgce
uzbrojenie podziemne, aby ich nie uszkodzic.

5) Po wykonaniu sieci teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

UWAGI:
NA SKRZYZOWANIU Z KABLAMI ROBOTY NALEZY WYKONAC RECZNIE.

WYKONANE SIECI PRZED ZASYPANIEM NALEZY ZGLOSIC DO ODBIORU PRZEZ ZAKLAD
WODOCIAGOW i KANALIZACJI ORAZ ZGLOSIC DO INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.
CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | SZTUKA
BUDOWLANA,

Projektowat:
mgr. inz. Adam Plewa
MAP/0258/POQS/14
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Adres inwestycji:

Nowy Targ rejon ul. Kokoszkow Boczna dziatki ewidencyjne nr 6717/25, 6717/30, 6717/31, 6664/15.

Inwestor:

Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Ul. Dluga 21, 34 — 400 Nowy Targ

Projektant:

mgr. inz. Adam Plewa
MAP/0258/POOS/14
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Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. w zakresie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz1126

2. Zakres robot dla catego przedsiewziecia:
Przygotowanie placu budowy

Zorganizowanie zaplecza socjalnego
Wyznaczenie miejsc skladania materiatow
Wykonanie sieci kanalizacyjnej

Roboty porzadkowe terenu placu budowy

Po0 oo

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W Nowym Targu na dziatkach ewid. Nr 6717/25, 6717/30, 6717/31, 6664/15 - rejon ul. Kokoszkow
Boczna projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.
Obszar drogi gminnej — wzmozony ruch samochodow.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenie zwigzane z realizacjg wykopow.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

a. Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi przejs¢ szkolenie BHP zorganizowane przez pracodawce —
okres wazno$ci kursu ze wzgleddw na zagrozenie wypadkowe  wynosi 1 rok - zgodnie z
rozporzadzeniem MPIPS z dn 28.05.1996r.

b. Przed przystapieniem do pracy Kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku roboczym
tzw. Szkolenie stanowiskowe w zakresie mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod ich
zapobiegania.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a. Przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw i konserwacji

b. Kaski, rekawice ochronne, okulary spawalnicze

c. Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem

d. Wyznaczenie ciggow komunikacyjnych - dojscia do miejsc wykonywania prac, wyznaczenie drogi
ewakuacyjnej

e. Wydzielenie punktow ochrony ppoz. — gasnice przeno$ne

Umieszenie w zapleczu socjalnym nr telefonow alarmowych

g. Zabezpieczenie wejscia na teren budowy.

b}

Projektant:

mgr. inz. Adam Plewa
MAP/0258/POOS/14

Strona | 6



