STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 18.09.2018

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 18.09.2018 do sprawy znak: 6630.1.86.2018

Wasz znak: z dnia: 07.09.2018

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.zm.), zespot kKoordynujacy

UZGADNIA

lokatizacje sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosch: Nowy Targ ul. Kokoszkéw Boczna

Whioskodawea: Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
MEANDER
Plac Stowackiego 8
34-400 Nowy Targ

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.

2. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Piotr Sztokfisz - TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie:

a) Przed przystgpieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz;
- 3 m od skrajnych przewododw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metady pracy ze Spotkg eksploatujgcy sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza
rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysuniete] czeéci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposob, aby nie naruszaé ustrojow stupow linii jw.,
inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

b) Prace w poblizu urzadzer podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowanag
inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
Dia kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
¢) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

d) Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

5. Jerzy PROKOP - ORANGE Polska S.A. : Bez uwag.

6. Leszek WIKTOR - Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.0. Krakow: Bez uwag.



7. Stanistaw KOSCIELNIAK - Polska Spotka Gazownictwa s

a) Prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykonac recznie pod nadzorem wiasciwego terenowo RDG.
b) Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odpfatnie, na podstawie obowigzujgcego
w PSG sp. z0.0. cennika ustug zewnetrznych.
¢) Projektowane obiekty lokalizowac zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow
techn. jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie,

d) Skrzyzowanie kanalizacji z gazociggiem wybudowanym przed 2002 r zabezpieczy¢ zgodnie
z PN-91/M-34501,

p. z 0.0.Gazownia w Nowym Targu:

8. Przemystaw WEREWKA - Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowm Targu Sp. z 0.0.:

Projekt branzowy dostarczy¢ do MZWiK w celu wydania warunkéw wykonawczych.




