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sanitarnej, instalacja zaczyna sig od istniejace] studzienki kanalizacji sanitamej, zakonczony jest na
dzialce 6717/25.

' 2. Adres investycj. i
e e 10 S o 8 S R P £ 2 £

3. Inwestor.

Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. ul. Diuga 21, 34-400 Nowy Targ

4. Zakres opracowania, |

Instalacja zaczyna sig od istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowane] w pasie drogowym,

dz. ewid. nr 6664/15, zakonczony jest studzienkg na dzialce 6717/25.

5. Stanistnieiacy. {

| Teren objety opracowaniem znajduje sie¢ w Nowym Targu rejon ul. Willowej. Dz. ewid. nr 6717/25,
6717/30, 6717/31, 6664115 sa obecnie nie zabudowane. Dziatki inwestycyjne objete sg planem
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszkéw) o symbolu UPo.3.MN9

6. Ochrona terenu.

Teren wraz z obiektami na nim zlokalizowanymi nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podiega

ochronie,

7. Eksploatacja gornicza.

Nie dotyczy.

8. Zagrozenia dla $rodowiska.

Brak negatywnego oddzialywania instalacji kanalizacji sanitarnej na $rodowisko, do nadmiemej emisji
hatasu oraz zanieczyszczert moze doj$¢ na etapie budowy instalacji od sprzetu cigzkiego pracujgcego

w trakcie realizacji. Tego typu zdarzenie jednak bedzie miato charakter krotkotrwaly i przemijajacy.



9. Opis przedsiewziecia. '

Zaprojeklowano siet kanalizacji sanitame] z rur PVC200 mm. Nalezy zastosowat rury PVC-U 76
sciankq litg z min. SN 10, faczonych na uszezelki. Zaprojektowano wigczenie do sieci kanalizagji
sanitame] w drodze gminnej. Przewiduje montaz nowej studzienki betonowej ze stozkiem
niesymetrycznym o $rednicy tm z wiazem Zeliwnym szarym D400, bez zawiasu z uszczelkg oznaczonej
na projekcie zagospodarowania terenu symbolem S1. W zwigzku z faktem iz zaprojektowano trase
kanatu na obszarze placow manewrowych i parkingowych, drog dojazdowych przewiduje sie
zastosowanie studzienek z wiazem Zeliwny klasy D400 (Zeliwo szare bez zawiasu). Rure kanalizacyjng
nalezy ukladac na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Po wykonaniu kanalizacji przewody nalezy obsypad
piaskiem lub gruntem rodzimym przesianym o grubo$ci 20 cm. Na glebokosci okolo 30cm od rurociagu
nalezy wzdiuZ sieci polozy¢ tasme sygnalizacyjng z wkladka metalizujaca. Zaprojektowano studzienki
rewizyjne betonowe @1000mm zgodnie z czescia rysunkowa,

i
3

9.2. Roboty ziemne,

%—boty Ziemne nalezy prowadzic wg normy PN-8-02205:1998. Calost robdt prowadzié zgodnie z
przedmiotowg dokumentacjg, warunkami technicznymi wykonania § odbioru rob6t budowlano
montazowych czgé¢ |l. Podczas wykonywania robdt nalezy zwrocic szczegbing uwage na
zabezpieczenie wykopdw i terenu podczas realizacii.

Informacje na temat obsypki rurociagu:

s Wykonat z gruntu mineralnego (zwykle piasku lub 2zwiru), kiorego wielkoS¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosai rury nie powinna przekraczaé 10% nominainej srednicy rury lecz nigdy
hie moze by¢ wigksza niz 60mm.

* Materiaf obsypki nie moze by¢ zmroZony ani zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego
materialu.

u W celu zapewnienia caikowitej stabilnosci rury konieczne jest o to aby materiat obsypki
szczelnie wypelnial przestrzen nad rurg

»  Obsypke nalezy wykonaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubose warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

= Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
deskowanie wykopu, zwraca przy tym uwage na staranne wypeinienie wykopu i zageszczanie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

= Obsyke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania poziomu strefy ochronnej rurociagu tj. warstwy o

grubosci po zageszczeniu co najmniej 20cm ponad wierzch rury.



= Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na

rurocigg z samochodu wywrotek.

Informacje na temat zageszczania gruntu:

* Przy recznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢ warstw obsypki
nie powinna by¢ wieksza niz 10-15cm, przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna
grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé 30cm.

» Zaleca sie stosowanie sprzetu ktory moze pracowac po obu stronach rurociagu.

= Nalezy pamieta¢ o dokladnym zageszczaniu — podbiciu gruntu w tzn. pachach rurociagu.

* Podbijanie nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

* Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie aby uniknagé
uniesienia rury. O wykonaniu obsypki do ¥z wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

= Mechaniczne zageszczanie wykona¢ dopiero po wykonaniu warstwy ochronnej nad

rurociggiem.

UWAGI:

NA SKRZYZOWANIU Z KABLAMI ROBOTY NALEZY WYKONAC RECZNIE.

WYKONANE SIECI PRZED ZASYPANIEM NALEZY ZGLOSIC DO ODBIORU PRZEZ ZAKLAD
WODOCIAGOW i KANALIZACJI ORAZ ZGLOSIC DO INWENTARYZACJ!I GEODEZYJNE.J.
CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | SZTUKA
BUDOWLANA.

Projektowat:
mgr. inz. Adam Plewa
MAP/0258/PO0OS/14




