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Opis asortymentu robot :

w oparciu o Wspadlny Stownik Zamowia (CPV)

Dziat: 45 000 000 -7 Roboty budowlane
Grupa : 45 100 000-8 Przygotowanie terenulpotbwe
Uszczegotowienie : 45 111 200-0 Roboty w zakprzigotowania terenu

pod budowi roboty ziemne

Grupa: 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresdotyy
rurocagow, linii komunikacyjnych lub ich eZci
oraz roboty w zakresiezynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresdoiay rurocagow
linit komunikacyjnych i elektroenergetycziyc
drdg, lotnisk i kolei, wyrbwnanie terenu

Kategoria: 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakrbsidowy rurocigow
cagow komunikacyjnych i linii energetycznych

Uszczegodtowienie w ramach w/w kategorii:
45 231-300-8 Roboty budowlane w zakresie budavdpergow
i rurociggdébw do odprowadzanigciekow.
45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanddiekowych

Dalsze uszczegotowienie:
45 232 440-8 Roboty budowlane w zakrasiowy rurocigdéw do
odprowadzanidciekéw
45 232 100-3 Roboty pomocnicze w zakresdocigow.
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SST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkovykonanych robdt, bezpieargwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte na budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows, SST oraz poleceniamiipniera / Kierownika
Projektu.

0.1.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adretracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

0.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenidokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy.

0.1.3. Zgodn&¢ rob6tz dokumentacg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dwty przekazane Wykonawcy przezyniera/Kierownika
projektu stanowd cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obhpwe kolejnéé¢ ich waznosci wymieniona
w" Kontraktowych warunkach ogélnych" ("Ogélnych waruckaimowy").

Wykonawca nie mge wykorzysté bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadonailnzyniera! Kierownika projektu, ktéry podejmuje deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na @nie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalrne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ing@tow budowli musz wykazywa
zgodna¢ z okré&lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane na koszt Wykonawcy.

0.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tevaailizacji kontraktuzado zakaczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywad dotychczasowe ugdzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszeikige srodki niezlzgdne do ochrony rob6t, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodbi Wwyranie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z zgnierem! Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diggpdow i maszyn pracagych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzyinerem/ Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacieé przyjmuje s¢, ze zostat wdczony w cen kontraktu.
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0.1.5.0chronasrodowiskaw czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datyeonchronyrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowlywykanczania rob6t Wykonawcaetzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséwi norm dotycacych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysrdale innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wagdl na:

1)lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdbw
2)srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarhisubstancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrz pytami i gazami
c)mazliwoscia powstania pgaru

0.1.6. Ochrona wiasngzi publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudo
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pglny Wykonawg a
wiascicielami nieruchom@i i dotyczicych korzystania z whaska i drég wewntrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

0.1.7. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nietrspjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewnii bedzie utrzymywat wszelkie uszlzenia zabezpiecz@je, socjalne oraz spiz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orazzgipewnienia bezpiecazstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

0.1.8.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez myniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigrpm by prowadzone w
taki sposdb, aby budowla pragkza wodocigowego i kanalizacji lub jej elementy byly w zadowadgm stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatiena polecenie ityniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

0.1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiizany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe iaree
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ktizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandigiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych wprav odniesieniu do spetu,
materialdbw tub urzdzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposéagty bedzie informowé
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inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, pizEawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wyniklte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniesgkonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez igniera/Kierownika projektu.

0.2. Materiaty
0.2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobyeiateriatéw, dzigawy i inne jakie okza si¢ potrzebne
w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania metev miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i lgkacji terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéweanenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyedla wykorzystane do zasypéw lub odwiezione na odklacbwdkdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

0.2.2. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przez Zyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robét,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezpniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonavykanuje na
wiasne ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

0.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materityczasu, gdy dola one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalya gakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatowedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowymiejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

0.3. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgmji robot,
zaakceptowanym przezzAyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowdasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzeniai narzdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dgzczone do robot.

0.4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét wiasciwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SSTwskazaniach lizyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianymmoms.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnid wymagania dotyezce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw &a mnych parametréw technicznycérodki transportu nie spetnigje tych

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudaieci wodocigowej w ul. Zacisze w Nowym Targu.” 6




warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécestanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uzakwa spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

0.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdbdme z warunkami umowy oraz za jaéko
zastosowanych materiatGwwykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodyowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczewieplanie i wyznaczenie wysokt wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami ednymi okreélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymigiamie
przez Irtyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgansungte przez Wykonawgna
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckprzez Irzyniera! Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwej SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzan kwestk.

Polecenia inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawown czasie okrdonym
przez Ireyniera/Kierownika projektu, pod giba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytubmipsie Wykonawca.

0.6. Kontrola jakosci robot
0.6.1. Program zapewnienia jakKoi

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Iiyniera! Kierownika projektu program
zapewnienia jaki. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaracy wykonanie robot zgodnie z dokumengacj
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jagc powinien zawier&
a) cz$¢ 0g6lm opisupca:

— organizag; wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenl#t, organizagjruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robét,

— sposéb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygetamie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdét,

— system (spos6b i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robét. wypoganie
w sprzt i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wiago lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badg,

— spos6b oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméow
sterupcych, a take wyckhganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie n@logicznym,
proponowany sposéb i forprzekazywania tych informaciji, 2gnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn urzadzei stosowanych na budowie z ich parametrami technicziwyaz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, kegig
kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedalttatwiasciwosci w czasie transportu,
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— sposoébi procedu¢ pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wyterdia mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
0.6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, 'ktére posiadaj

1.Certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgéz kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych orazaimech przepiséwi dokumentéw technicznych,

2. Deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnéri z:
— Polska Normg lub

— aproba4 techniczi, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowionosRigj Normy, jeeli nie s objete
certyfikacph okreslona w pktl i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumentyxsymagane przez SST,4da partia dostarczona do
robot kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziegoyrpoparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetridych wymagé beda odrzucone.
0.6.3.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymweimujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dm&mkresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthma prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzii mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stizbowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnika,
w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera! Kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydd przediaone
inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika buddiWwykonawca podpisuje zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

(3) Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyhiera/Kierownika projektu do ustosunkowania Brojektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robét.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) ngstiace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umasyyvilno-prawne,

d) dziennik pompowania wod z wykopow gjiewystapi konieczné¢ pompowania),
e) ksiazka obmiaréw wykonanych robét,

f) protokoty odbioru robét,

g) protokoty z narad i ustate

h) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedali@zpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektii przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

0.7. Obmiar robot

Obmiar robo6t bdzie okrglac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadaiui Inzyniera! Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru legda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olglenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnzyniera/Kierownika
Projektu.

0.8. Odbior robot
0.8.1. Odbior rob6t zanikacych i ulegagcych zakryciu.
Odbidr rob6t zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robo6t,

ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpegépu robot.

Odbioru robot dokonuje fiynier/Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dilenbudowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika Projektu. Odbidretzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika twydo powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika
Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiasy konfrontacji z
dokumentagj projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

0.8.2. Odbiodr cgsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhion6t dokonuje laynier/Kierownik Projektu.

0.8.3. Odbidr ostateczny robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczggwykonania rob6t w odniesieniu do ichédp jakasci i
wartasci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadorsi@nia pimie o tym fakcie layniera/Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika Projektu zakezenia robot i przygcia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczopiez Zamawiagego W obecnii
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odtzipca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoigia sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioroéw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rozapetiajcych i robot poprawkowych
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegeavych lub robét uzupetniaggych w robotach
podstawowych lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészeo ruchu, komisja dokona patea, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoly@any przygotowénasipujgce dokumenty:

1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe zrdektow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badigpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatyah rob6t whacicielom uradzen,

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyiimepntaryzacji powykonawczej.

NouokwhN

@

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngddogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wgkem wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniage keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupajgych wyznaczy komisja.
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SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA RO BOT
INZYNIERYJNYCH

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasypunktow wysokosciowych.

1. Wstp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru odtworzenia i
wyznaczenia trasy i punktéw wysakbowych robét w ramach inwestycjBudowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przebudowy sieci wodociagowej w ul. Zacisze w Nowym Targu.”

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Koty przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionyah
p.1.1

1.3. Zakres Robd6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni¢gziotycz wykonania Rob6t wymienionych w p.1
Zakres Robot obejmuije:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istiigjprzebieg trasy punktéw gtéwnych trasy tj. pgkaw i
koncow elementéw sieci z ich zastabilizowaniem sytuaayjinyvysokagciowym,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysckiowe w sposOb trwaly oraz odtworzenie uszkodzonychkidwn na
biezaco do zakéczenia okresu gwarancyjnego,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw wictl odtworzenia,

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszgebnlub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspétezinych, hcznie z ich zgtoszeniem do wowego Zasobu Geodezyjnego,

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w nigdriiym zakresie,

f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wyadygh z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczeg6towych ustaldnnych ST.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SE sgodne z obowkzujacymi normami, wytycznymi okéeniami podanymi
w SST 0.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotygze Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkarykonania Rob6t i ich zgod&é z Dokumentagj Projektova.

ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania Rob6t podano w SST 0.00 "Wymaganddney
2. Materiaty

Do stabilizacji punktow osi trasy naleuzywaé:

- palikdéw drewnianych lub rurek stalowych - dla puwizlokalizowanych w poboczach,

- gwazdzi z folia lub prtéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzdsfaltowej jezdni i
chodnikéw.

Do stabilizacji punktéw wysokmiowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzebh odtworzenia
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lub zagszczenia), naley uzy¢ stupkéw betonowych.
Jako repery robocze rama wykorzysté punkty state na stabilnych budowlach wzditasy.

Do wykonania opisbwi oznaczé punktéw mdna wywaé farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprécz
biatego.

3. Sprzet

Roboty pomiarowe naky wykona nastpujacym sprztem geodezyjnym gwarantigym doktadnéci podane w
pa.:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki, faty. tamy stalowe i ruletki.
4. Transport

0goblne wymagania dla transportu podano w SST 0.00nsé@nia Ogdélne".

5. Wykonanie robot

Prace pomiarowe nalg wykona zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymieniariyw p.10 niniejszej
ST. Zamawiajcy ma obowizek przekazaWykonawcy "Materialy geodezyjne" (zawarte w DokumejitBrojektowej)
potrzebne do wykonania Robo6t wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmuj wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
- punktéw osi trasy,
- reper6w roboczych,
b) stabilizacji punktéw w sposéb chraoy je przed zniszczeniem,

c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszgebrub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnejalesie ich
wspotrzdnych, hcznie z ich zgtoszeniem do iswowego Zasobu Geodezyjnego,

d) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w nigdfoym zakresie,

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wysilah z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz szczego6toustels
innych ST.

Wykonawca wykona Roboty ¢t w ST z zachowaniem wymienionycligjiwymaga:

1) Punkty osi trasy powinny bByzastabilizowane materiatami oklenymi w p.2 i dodatkowo oznaczone palikami
pomocniczymi.

2) Repery robocze powinny bpsadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na eleménbaciowli) w sposob wykluczagy
osiadanie.

3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinnyébgiowiazane dwukrotnym pomiarem do punktéw poligonizacji
paistwowej i reperéw pastwowych.

4) Obowhzujacy uktad odniesienia:

- dla wysokdci - Uktad Kronsztadt 86.

5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktow:

- dla Rob6t — od 6o -10 mm,

- dla wysokdci — od 0 do +5 mm,

6) Przekroje poprzeczne najewyznaczé w miejscach okrdonych w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot gegidych zgodnie z wymogami
doktadndciami wymienionymi w punkcie 4
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SST 1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwizanych z wykonaniem wykopéw w ramach inwestycji:

1.2. Zakres stosowania SSBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowy sieci wodocagowej w ul.
Zacisze w Nowym Targu.”

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniui realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot olgfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii. umaliwiajace i majce. na celu

wykonanie wykopow zwizanych z budow przebudow,. modernizagj, remontem i rozbidrkobiektéw irzynieryjnych

W zakres rob6t wchodzi:
- wykonanie wykopéw obudowanych,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia, podane w niniejszej SSTa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normac
wytycznych oraz okideniami podanymi w SST @&¢ 0.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét, bezpieczstwo wszelkich czynrigi na terenie

budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST &2 0.00 "Wymagania ogoélne".
2. Materiaty
2.1. Wymagania -ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robotzmbg zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej

Do wykonania robét megby¢ stosowane wyroby budowlane spetagg warunki okréone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tgddstolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyda(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pfiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymnepprzez w/iw
ustawy lub rozpordzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zaganych z wykonaniem wykopow, materiaty wymtja jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
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Do umocnienigcian wykopow nalgy stosowa nastpujace materiaty:
- wypraski stalowe zgodne z dokumenigmjojektows i odpowiadajce wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 102482218®N-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumenigepjektovs,
- inne elementy umacnigie sciany wykopow - za zgadinzyniera,

- elementy usztywniage i rozpierajce z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacj projektova
i odpowiadajce wymaganiom podanym w SST dotyog| konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow natg stosowd nastpujace materiaty:
- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
- prefabrykowane elementy studni,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadeg¢ wymaganiom normy PN-B-1,1111; 1996.
3. Sprzet
Roboty ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spetu

przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawgowinienby¢ sprawny technicznie i spetidiavymagania techniczne
w zakresie BH P.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST Gz¢ 0.00 ,Wymagania ogélne".
4. Transport

Materiaty z wykopéw mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.. Urobek najeumiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zalezpt przed
spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszgtelniuszkodzenia drég publicznych i dojazd6w dertar
budowy Wykonawca dilzie usuwat na bigco i wkasny koszt.

Wykonawca robo6t ddacy posiadaczem odpaddw (wytwoérca) zobgmany jest posiadastosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ictsprart (ustawa z dnia27.04.2001. o odpadach - Dz, U. Nr 62
poz. 628z p&niejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetnvymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu dvggo

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST¢8& 0:00 "Wymagania ogolne”
5. Wykonanie robét-
5.1 Wymagania ogdlne

0Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SSTe&z0.00 "Wymagania ogoélne”.
Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i88/893202.

5.2. Sprawdzenie zgodsa warunkéw terenowych projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw nale sprawdzt zgodndé¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalewykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntdwycnawizaniu do badageologicznych.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznidnye projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadokb tym fakcie lyniera i Projektanta oraz wstrzythprowadzenie robét, jeli dalsze
ich prowadzenie m& wplym¢ na bezpieczestwo konstrukcji lub robét. Zgecha wznowienie robét wydaje dpnier na
wniosek Wykonawcy po przedieniu przez Wykonawgc

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego proemidzrobét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian kaksgmnych,

- skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakredimiennym od pierwotnego.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocgiem robo6t zwazanych z budow przebudow, modernizagj, remontem lub rozbiéekobiektu
inzynieryjnego powinno byywykonane przygotowanie terenu pod budow

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiprajekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawe i zaakceptowany przeziyniera.

Roboty ziemne zvwazane z wykonywaniem wykopow, najepoprzedzt wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w reé@prowadzonych robot.

Urzadzenia usytuowane w najidizym gsiedztwie- wykopow naky zabezpieczyprzed uszkodzeniem,. Sposob
zabezpieczenia powinien dygodny z dokumentagprojektovs, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej infacji
to spos6b zabezpieazpowinien by zaakceptowany przezdyniera.

Przed rozpocgiem i w trakcie wykonywania wykopow nalewykonywa: pomiary .geodezyjne zwiane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
- ustawieniem taw wysokgiowych i reperéw pomocniczych,
- wyznaczeniem kragdzi i zatama wykopow,
- niwelacja kontrola rob6t ziemnych i dna wykopu

- pomiarem nachylenia skarp wykopu
5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdaongazany jest uwzgidni¢ ochrore srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegd@cioochrore gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terestosunkéw wodnych(ustawa z
dnia 27.04.2001r. Prawo ochrofrpdowiska:-- DzU. Nr 62 poz. 627 z piiejszymi zmianami).

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturynigryponiej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grétio20-cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powbydausunita
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalzy tak ksztattowa lub obudowd, aby nie nagpito obsunécie sk gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi unitiwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczaj@raktyky inzyniersky w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Pray spos6b odwodnienia wykopu nie #ne@ powodowé powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtbokich lejéw depresyjnych w gruntach zagpoych sufozi,
- L,S0zpompowanie" warstwy wodoKoej,

- zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw

Wykonywanie wykopéw powinno pagiowa® w kierunku podnoszeniagshiwelety, aby umadiwi¢ wyptyw wod z wykopu.
Wodz z wykopu naley odprowadzé poza teren robot. Nalg- przeciwdziaté powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu

W przypadku pogbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza pejppoziomu projektowanego posadowienia
wg dokumentacji projektowej, naig porozumi€ sie z Inzynierem celem podgia- odpowiednich decyz;ji.

5.5.Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienigcian wykopu powinna kiytaka, aby zabezpieazyciany wykopu przed obsuwanienz.si

5.6.Wykopy w ostonigcianek szczelnych

Scianki szczelne naty wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
W czasie wbijania elementésgianki szczelnej naly prowadzé dziennik wbijania, w ktérym naty zawrzé:

- 0g0lm charakterystyk urzadzenia whbijaacegoscianki szczelne,

- szkic usytuowania element@gianki szczelnej,

- dane odnénie zagtbienia elementéw i ewentualnych trudoiowyniklych podczas whbijania.

Konstrukcjascianek szczelnych powinna btaka, aby zabezpieazyykop przed naptywem wody z zewire, asciany
wykopu przed obsuwaniemnesi
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W przypadku wykorzystanigcianek, szczelnych jako elementéw przysziej konsfiukusz one, spetnia@wymagania
zalazone w dokumentacji projektowej.

5.7.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykohaurzadzenia, ktére zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i Opadowych poza

obszar wykopuW tym celu, w zalenosci od warunkéw gruntowych, me zastosowasystemy igtofiltrow lub drena
paskowy ze studniami zaborczymi z ktérych woddzie odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jesppaanie
wody bezpérednio zwykopu. Odprowadzenie wdd do istaigych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniaicych
musi by poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim instytucjami.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych przy przekiglomodernizacji, remoncikib rozbiérce przepustéw przed
przystpieniem do rob6t na wlocie i wylocie przepustu ngleykona grodzie ziemne.

5.8.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynaisz
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopow w planie
+ 2 cm - dla ostatecznejgdnej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.
7. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét 'ziemnych zmanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawig jakdciowe i
odbidr rob6t ziemnych powinny byvykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w fiit.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t @aich zakéczeniu powinny obejmowa
1. sprawdzenie zgod&o wykonania robét. z dokumentacj
kontrok prawidtowdci wytyczenia robot w terenie

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrok rodzajui stanu gruntu w podiai,

ok N

sprawdzenie wymiaréw wykopow,
6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jasempdo Dziennika Budowy,

Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podano w SST €& 0.00 "Wymagania ogolne”.
7. Obmiar robot

0Ogoblne wymagania dotygee obmiaru robét podano w SST¢&Z 0.00 "Wymagania ogolne”. Jednastkbomiarows jest
m® (metr szécienny) wykonanych wykopéw.

8. Odbior robot.

0Ogoblne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST¢8& 0.00 "Wymagania ogélne".

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopéw uznaje sa wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, niniejsz
SST i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanierierancji podanych w dokumentac;ji

projektowej lubw punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnéci

0Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w SST G#¢ 0.00 "Wymagania ogdlne". Podstaptatnaci
stanowi cena wykonania 1*mykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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2. oznakowanie robot,
3. wyznaczenie zarysu wykopu,

4. wykonanie umocnienigcian wykopu przez whbicie lub w wibrowanieianek szczelnych wraz z wykopaniem
elementdéw usztywniagych i rozpierajcych oraz ich obeciem lub wycagnieciem,

5. wykonanie umocnienigcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementao umocnienigcian
wykopbéw wraz z elementami usztywrieymi i rozpieragcymi oraz ich wycignigciem,

6. odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i @igvieem na miejsce
odwazenia mas ziemnych,

7. Odspojenie gruntéw ksat.V-VI z zatladowaniem na samogchodwiezieniem na miejsce odwozenia mas
ziemnych

8. odwodnienie wykopu,

9. utrzymanie wykopu;

10. przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przezyiniera,
11. wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

12. oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

13. Prace przy przewiercie sterowanym
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okenia; symbole, podziatu i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i biadania.

BN-88/8932-02 Podlee i podiae kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geaiiezhych.Scianki szczelne.
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Tolerancje ksztatuymiarow.
PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice ksztattowane na zimnaatiensestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimndatensestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. itflaosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@alo nawierzchni drogowycBAwir i mieszanka

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jekisiolity: Dz. U. z 2003 MNr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 20020 systemie oceny zgodéw (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami),

4.Ustawa z dnia 21.04.20@1 o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, mj®szymi zm.),

5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrénogowiska (Dz. U. z 200LL Nr 62z p&. zmianami)
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SST 1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDO WA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYIJNEJ ZRUR ,Z
TWORZYW SZTUCZNCH PVC SN 12, PE 100 (RC,TS) do przeviertow
sterowanych horyzontalnych.

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSiTwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zggianych z budow
kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:

.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowy sieci wodocagowej w ul. Zacisze w Nowym Targu.”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyknie
robot zwizanych z realizagjprzedsiwziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawart&/ niniejszej specyfikacji dotyazzasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejntujelove:

- kanatu grawitacyjnego sieci 200 mm z rur PVC-U12nPE 100 (TS,RC) do przewiertdw sterowanych
- Przyhczy do budynkéw 160 mm z rur PVC-U SN 8
- studzienek pakzeniowych @ 1000 z kgéw betonowych
- przewiertu sterowanego
- Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji sanitquoieejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostav¢ materiatéw

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V wraz z umaeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaeén; studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagszczenie wykopu z demortm umocnié cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - &kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzdgiakow bytowo-gospodarczych.
1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona devgexyjnego odprowadzaniaiekOw.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony qwamdadzanigciekow bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odga¥rienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienkisticbony budynku do petzenia z kanatem sanitarnym
1.4.2.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony d@&mmiasciekéw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich doioahika.

1.4.2.5 Rozbudowane pragize - kanat sanitarny odprowadmaj $cieki z dwoch lub wicej budynkéw do kanatu bocznego lub
kanatu gtéwnego

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci



1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa na kanale nieprzetazowym przeznaczona daddntprawidtowej
eksploatacji kanatow

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -stukizikanalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy ugliviajacy,
wytracenie nadmiaru energiciekdw sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgaieniu -studzienka kanalizacyjnadnicy 800 mm:- 1000 mm z PVC lub P&idca graniq sieci
kanalizacyjnej i instalacji, spetnigia ,funkcje studzienki pgtzeniowej

1.4.4. Elementy studzienékkomor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczéééstudzienki przeznaczona do: czy#icio eksploatacyjnych. Wysokdkamory
roboczej jest to odlegé pomigdzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki lub komory, a
rzedna spocznika

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej;

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryhsta przykrywajca komoe roboca.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemetgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmiek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studkiekanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub konkanalizacyjnej pomedzy kinet, asciam komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren gzek podtany zrurkami na dnie utatwiagymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytnmony zwykle metoglzgrzewania i iglowania z niegjtych, wysoko
spolimeryzowanych widkien syntetycznych w tym twavzermoplastycznych: polietylenowych, polipropybevych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzyj se m.in. -duza wytrzymatdicia oraz wodoprzepuszczakuia

1.4.6. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano SST &# 0.00 ,Wymagana og6ine”

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotyge materiatow'

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podar®S¥ Czs¢ 0.00 "Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizagjitarnej powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptoiva
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lebhinicznych aprobat europejskich elementy i mdyepawinny
odpowiadé wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury PVC SN-12, PE 100

Do budowy kolektorow gtdéwnych kanalizacji sanitarniekalizowanych w istniejcych drogach przewidujeesi
zastosowanie rur PVC SN 12 PE100 (RC,TS) do przewiestémwanych.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora Robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatow) powinna iywykonana z kiggéw betonowych lulaelbetowych
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odpowiadaicych wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza pejnivecia: kanatow powinna liywykonana jako monolit z
betonu ,hydrotechnicznego o wytrzyméaioobliczeniowej nie mniejszej h40 MPa (N/mm) lub alternatywnie z cegly
kanalizacyjnej odpowiadajej wymaganiom PN-B-12037.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegdw betonowych lulzelbetowych dgrednicy 0,80 m odpowiadajych
wymaganiom PN-EN 1917

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetvosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nale wykonywa jako wtazzeliwne typu ctzkiego odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawigmahi logo : ,Wodocagi i Kanalizacja Nowy Targ.”

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086.
2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonaualbetu, wgKB1-38.4.3.3Srednica plyty powinna kiywicksza od
srednicy zewntrznej kegdw, zgodnie z dokumentagjrojektova.

2.4. Kruszywo na podsypl

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego fwtiru. Uzyty materiat na podsyglkpowinien ‘odpowiada
wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-1111

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiédga/maganiom PN-B-62/6738-03
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1 Rury

Rury mazna skltadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, : Powierzchnia
sktadowania powinna lByutwardzona zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych.

Pierwsa warstwe rur naley utozyé na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowzany ukitadé rury wedtug poszczeg6lnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb zapewniey
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kegi

Kregi. mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggéw, przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5MPa

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraéZzg8 m. Skladowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyepdw

2.10.3.Wtazy kanatlowe DN 400 i stopnie ztazowe zé statdzewnej lub powlekane otuirPVC
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Wiazy kanatowe i stopnie powinrtyy¢ sktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny by
posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania povbiyhatwardzona i odwodniona.

Stopnie ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone panddiworzywa
2.10.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na. utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRAET

3.1. Ogodlnewymagania dotyczce sprtu

Og6lne wymagania dotysee sprztu podano w6ST0.00 "Wymagania ogolne"
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wadasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

-. sprztu do zagszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

- beczkowozow.

- urzadzen do przewiertéw sterowanych

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogélne"
4.2. Transport rur

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegapjje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdlodka transportu z wyfkiem, rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do diugoi, wickszej ni 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetasiera pod wpltywem sit
bezwladnéci wyskpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktédl rur goérna warstwa nie e
przewysz& scian srodka transport® wiecej niz 1/3. srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe. Nie vgj niz- 2
m). Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podkladach drewnianych, szposzczeg6lne warstwy w
miejscach stykania siwyrobéw nalgy przektadd materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3.Transport kr eggbéw

Transport kggébw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle azyqi wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw. Wykonawca dokona ich usztywnieniaezorz
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewnanguub innych odpowiednich -materiatdbw. Podnoszenie i
opuszczanie kgéw osrednicach 1,0 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawieszenia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wikazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami- transporttNV sposéb. Zabezpieczony przed
przemieszczaniemnuszkodzeniem. Wiazy typuegkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
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uktad& na paletach po 10sztiydzy¢ tasma stalowg
4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe. Ktore nie spowoduj
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankije@ayszczenia mieszanki i okenia temperatury
przekraczajca granie okreslona w wymaganiach technicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 0.00 "Vgamia ogdlne".
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia trwale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (@mymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich ¢dne przekae Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zanmiazpoczcia robot
do wszystkich wigcicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedeensiedmiodniowym, ustalg
warunki wykonywania robot strefie ich adzen.

5.3Roboty ziemne

Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania istatggo
uzbrojenia. Istniejce uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu. Wykopy nalgy wykona jako
wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t kepu (ecznie lub mechanicznie) powinny bglostosowane do
gkebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaseggtu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnied,4 m jako
zapas potrzebny na deskowadi@an i uszczelnienie styk6w. Deskowarieian . nalezy prowadzé w miar jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawgna odktad lub ztzony wzdhez wykopu
zgodnie z dokumentagcprojektowva.

Szalowanie wykop6w powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technictnwykonania i odbioru
robot budowlano-montawych" —tom | rozdz. \-1989r.Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewiiaztywnd¢ i niezmiennéé¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposéb u#iwiajacy jego montai demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohigposadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumenfaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie #8gym od rzdnej projektowej o 0,10 m. Zgljie pozostatej warstwy 0,10 m
gruntu powinno b§ wykonane bezpwednio przed: wykonaniem podsypkid. Przygotowanie podtaa

W gruntach suchych piaszczystyciwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paéim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospéitkizwiru lub thucznia o grubéei 10 cm zgodnie z dokumentac;j
projektows.

Zagszczenie podia powinno by zgodnez okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Roboty montaowe
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Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapetvdopuszczalne minimalne gotkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s
spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw drednicy 0,20 m - 5%o
- dla odgadzien o srednicy 0,16 m - 15%o

- glebokas¢ posadowienia powinna zapewfiprzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze 2 m gkbokas¢
przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1.Kanaly

Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z PVC-U SN 12, PE 100 zgrzewane doczotowo

Poszczegdlne ufmne rury powinno by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku diugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita patmnia do czasu wykonania préb szczétno

Rury naley uktad& w temperaturze powgj 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§matemperaturze nie
mniejszej n +8°C

Przed- zakiczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

Polczenia kanatdw stosowanalezry zawsze w studzience.aK zawarty pomidzy osiami kanatéw doplywowego i
odplywowego - zbiorczego powinien zawiésk w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zkczy przewoddw rurowych nioa wykong specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanovirymn
przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanatdamionkowe naley uktada& zgodnie z instrukej montau
podar, przez producenta rur.

5.6.2. Odgadzienia
Przy wykonywaniu odgatien nalezy przestrzeganastpujacych zasad

- trasa odgakienia powinna by :prosta bez zatamaw planie. i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia z
kanatem na tréjnik),

- wiaczenie odgakienia do kanatu me by wykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej, lub agkzenia
bocznego na trojnik,

- spadki odgadzien powinny wynost min. 15%o

- wlaczenie odgakienia do kanalu poprzez studzienkofczeniova naley dokonywd licujac przewody
sklepieniami. W przypadku konieczim wlaczenia odgakienia na wysokéri wigkszej naley stosowa przepady
(kaskady) umieszczone na zeyma pozascianky studzienki

- wiaczenia odgakien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powiby usytuowane w odleggai min.
2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatédy 0,20-m naley wykona& o srednicy 1,0 m. Przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpow@dadlegtdgciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukeuatu,

- studzienki paczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatow bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ os w 0§,

- studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsfwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,
- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 niynatesowd

Sposob wykonania studzienek (przelotowychagmgniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafalo
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Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6agjonadto w , "Katalogu , powtarzalnych elementéw
drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszdwa

Studzienki rewizyjne skladapie z nas¢pujacych czsci:
- komory, roboczej,

- komina wiazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych

Komora robocza powinna ndieavysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokas¢ utozenia
kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwatapewnt ww. wysokdgci) dopuszcza siwysokaé komory
roboczej mniej i 2,0m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeiany komory naley wykona& przy wyciu uszczelnianych ksztattek prggpwych
systemu producenta rur zgodnie z dokumeatagjektova.

Komin wlazowy powinien by wykonany w studzienkach oetlokasci przekraczaicej 3,0 m z kggéw betonowych lub
zelbetowych osérednicy 0,80m. Posadowienie komina mglevykona na" ptycie zelbetowej przdiciowe(w takim
miejscu, aby pokrywa witazu znajdowata sad spocznikiem o najekiszej powierzchni.

Studzienki plytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wlazowych wéwczas bérpdnio na komorze roboczej naje
umiesci¢ plyte pokrywows a na niej skrzynkwitazows wg PN-H-74051.

Dno studzienki natey wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kan@iy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna hiksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej 3%. w kierunku kinety.

Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innyigjscach natanych na obeizenia dynamiczne) powinny
mie¢ wilaz typu cgzkiego wg PN'-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna krawedz
whazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego mateamontowda mijankowo stopnie ztazowe w dwoéchedach w
odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m

5.6.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaiadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej stesoe jako rury ochronne
powinny posiadazewretrzna izolacg bitumiczrg ZO2.

Studzienki betonowe zabezpiecza przez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza si stosowanie
innego srodka, izolacyjnego uzgodnionego zzynierem Kontraktu. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezaiee od
czynnika agresji, studzienki nale zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.5. Zasypanie wykopéw i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢é warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendy
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia 95 w skali proktora

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow zgodnie zcaad@ami Wytkownika drog grunt przy realizacji kolektora w
drodze nalgy wymienic .Do zasypywania wykopu stosoévpospoe

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

0Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 0.00. "Wymagania ogoélne".
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénzadania materiatéw do betonu i zapraw i ustaceptug.
6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzbnyshét w zakresie i z ¢gtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zal@onych faw celowniczych w naw#aniu do podanych statych punktéw wysgtiowych z
dokftadndcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

- sprawdzenie zabezpieczenia istgiejgo uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej :warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
-badanie odchylenia osi kanatow;

- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektovy zataenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie prawidiowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidiowai uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,’

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopa powinno wynosiwiecej niz + 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnotyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubici warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3cm,

- odchylenie szerolgi warstwy podiga nie powinno przekracéa 5cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylemileglosci osi utazonego przewodu od osi od przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przelaatbcm,

- odchylenie spadku uwtonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powjrzekracz&-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektaganspadku (przy zwkszonym spadku)

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugh 100 mpowinien by zgodny z pkt
5.6.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z dokladrgia do+ 5 mm.

7.-OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolnie zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru rob6t pods&®T 0.0.0 WWymagania ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarovg

Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacjiisanej,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Og0llne zasady odbioru rob6t podan®&®&T 0,0.0'Wymagania ogolne”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgoiojektova, ST i wymaganiami lzyniera Kontraktu, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagddla poszczeg6lnych faz robét podleggrch zakryciu.
Roboty te nalgy odebra przed wykonaniem naginej czsci robét, uniemeliwiajacych odbiér robét poprzednich.
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien i przylaczy wraz z podigem i drenaem,

- wykonane studzienki kanalizacyjnea odgadzieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagzczony wykop.

Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie unmliwiajacym wykonanie korekt poprawek, bez
hamowania og6inego pegu robot.

Diugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinyamniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST 0.00 , Wymagania ogdine”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonaneéjodebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wgruncie kat. I-IV wraz z umocnieniefaian wykopui jego odwodnienie,
- przygotowanie podta fundamentu,

- wykonanie drenau korytkowego,

- wykonanie wiczea do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgaén, studni,
-wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

-wykonanie przewiertu sterowanego

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizgcyjn

2. PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie beedoie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepradéw wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturdime@awierzchni drogowyctZwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny-karalyna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pctenia w sieci drerrawej i kanalizacyjnej.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymaganedidmia.

10. PN-EN-124 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawtarzdla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoeesterowanie jakmia.

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D (wiagu cizkiego)

12. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
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13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
14. BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizaeyjn

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i nie przetazowetpihu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym izelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesst@ane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfiknego polichlorku winylu

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niegdiastyanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaitki drenarskie typ 50 zigiglenu wysoko éinieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pg¢zeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Waruekiiniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonaniaodbioru rob6t budowlano-moritawych - tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne.

5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transptdjéarszawa

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudaieci wodocigowej w ul. Zacisze w Nowym Targu.” 27




SST1.3 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SIEC |
PRZYL ACZA WODOCI AGOWE

1. Wsgp:

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsymagania dotycce odbioru i wykonawstwa robét,Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przebudow sieci wodocagowej w ul. Zacisze w Nowym Targu.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne stosowargjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1 w zakresie w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét ytych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszy SST doty@asad prowadzenia robét demawtalych i montaowych wizanych z

budows wodochgu i kanalizacji w ,, Cigu ulic”. (element . 3 Przedmiaru Robét)

Czynndci objgte niniejszym ST obejmaj

a) wyznaczenie zakresu robot

b) oznakowanie robét

Cc) monta armatury zasuwy + hydrant

d) monta rurochgéw

e) pofaczenie rur PE przez zgrzewanie doczotowe p@ivyrednicy fi 63 mm ddrednicy fi 63 zgrzewanie rur
elektrooporowe zaréwno na zestrz budynkéw jak i wewsirz budynku, przy hydrantach zgrzewane
elektrooporowo

f) monta ksztattek wodoeigowych

g) monta tréjnikdw — na odégiach

h) monta przylaczy wodocigowych z armaturi konsolami wodomierzowymi z odczytem radiowynainorami
antyskaeniowymi

i) oznakowanie trasy wodeagju ,0raz armatury

j) préke wodm szczelnéci wodociagu wraz z dezynfekcja i plukaniem

k) zawiadomienie mieszkadw o czasowym wykzeniu wody

2. Materialy.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny kiydopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wodockgi:

Materialy stosowane w sieciach wodgmwych mag by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
posiadé swiadectwa higieniczne i atesty do wody pitnej. Mgleak dobré materialy aby ich skiad a tak
wzajemne oddziatywanie nie pogorszyty jégionody.

Rury : PE HD PN 16.z wzmocnigricianky TS, RC — przy wykonywaniu przewiertow. Rury i kagti powinny
by¢ dobrane od jednego producenta tak aby zabezpyet@8p6 szczelnixi przewodu.

Armatura wodocigowa, (zasuwy, hydranty, nasady rurowe, doszczedniahcz kielichowych): Hawle, Krammer,
AVK (PN10) lub inna o parametrach réwnednych.

Skrzynki zasuw die, typ.W-1 DIN 4056.

Armature montowd na bloczkach betonowych Hydranty powinny posta@artyfikaty.

Klucze do armatury powej 50 mm stosowa jako monolityczne (nie jest dopuszczalne stosowvaduczy
teleskopowych.

2.1. Transport materiatow.

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST 0.00. Do transporywaé sprztu zaakceptowanego przez
inzyniera, kierownika budowy. Rury wodagowe, armatuy, nalery zabezpieczy w czasie transportu przed
przemieszczaniem pod wpltywem sit bezwla@mnovysipujacych w czasie ruchu pojazdu.

3. Sprat.

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST 0.00. Przewidgjevgkorzystanie nagpujacego
sprztu:

a) narzdzia hydrauliczne

b) elektronarzdzia

c) zgrzewarki do zgrzewania czotowego

d) samochody skrzyniowe, wywrotki

e) dzwig

f) drobny sprzt reczny
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g) maszyna do przewiertdw sterowanych

4. Transport.

Ogodlne zasady transportu podano w SST 0.00. Matesiezy przewiez¢ na miejsce wskazane przezyniera.
Wybor srodka transportu dostosodveo przewagonego materiatu.

5. Wykonanie robot

Rury, i armatura przewodéw powinny dgprawdzone przed montam, czy spetniajwymagania projektowe, czy
sa oznakowane i czy niggsiszkodzone,
Wodocig:

- Pokczy remontowany odcinek sieci wodggowej z istniepcym wodocig zgodnie z planem
zagospodarowania terenu

- ulazenie przewodow przytzy wodocigowych,

- monta armatury wodoeigowej

- monta armatury na przgczach wraz z konsolami wodomierzowymi z odczytedciawym i zaworami
antyskaeniowymi

- monta hydrantow

- o0znakowanie armatury

- ulozenie tamy oznacznikowej z wktadkstalowej ostrzegawgz

- proba szczeln@i wraz z ptukaniem i dezynfekgj

- monta tasmy znacznikowej

- monta tabliczek znacznikowych

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodowwpty by skladowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewn@jm im czysté¢, powinny by zabezpieczone przed wegtrznym
zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odgateniach przewodow natg stosowa ksztaltki producenta rur.

Przed rozsurtciem rur przy zmianie kierunku , nafdawkach przewoddéw , na odgaieniach nalgy
stosowa zabezpieczenia w postaci: blokéw oporowych, kotwidloki oporowe powinny by oparte o
nienaruszony grunt.

Przewody naley uktad& zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia wiiplgrzy przewodach
sztucznych 0.1 m w spadku 0.05m , odchylenia spadieu mog spowodowé spadku przeciwnego lub
zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Utozony odcinek przewodu natg zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem.

Nalezy stosowa ztacza zgrzewane doczotowo.

Rurocikg naley wykon& zgodnie z wymogami PN-B-10736, w temperaturachiptaa ustalonych w
instrukcji montau producenta rur.

Przefcia rurocagiem przez przeszkody terenowe nglavykona jak najkrotsa drogy mazliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody.

Utozenie rurocigu poprzecznie pod dregiie powinno zmniejszystatecznéci i nosnosci poditaza oraz
nawierzchni drogi a tede naruszaskrajni drogi.

Skrzyzowanie przewodéw wodoggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powdnnaruszé
bezpieczastwa posadowienia tych uzbroje

Na przewodach natg zamontowé armatug o minimalnym cénieniu 1Mpa (16bar) shaca do:

- regulacji i zamknjcia przeptywu wody — zasuw

- zabezpieczykolizje z gazem poprzez zaknie na wodoagu rury ostonowej @ 150 PE

5.1. Odtworzenie osi wodagju.
Tyczenie osi przewoddw nalewykona w oparciu 0 dokumentagprojektova.

6. Kontrola jakaici i badania przy odbiorze sieci wodggowe).

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST 0.00.
Przy kontroli wykonania sieci wodegjowej lxdzie sprawdzana zgodstobudowy z projektem.
Ponadto sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokd¢ wykopu,

- glebokas¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- odlegta¢ od budowli gsiadupcej,

- zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
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- rodzaj podiaa,

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow,,

- szczelné¢ przewodu,

- zagszczenie zasypki wgtnej i gtdwnej przewodu.

- ulozenie nad wodoggiem tamy z wkiadk stalow ostrzegawcz
6.1. Badania przy odbiorze.
Badania przy odbiorze powinny byggodne z wymogami PN-B-10725 ,PN-EN 805, PN-ENQ016G71,1091.
Badania stopnia zagzczenia gruntu — na sieci pragzach w drodze i chodnikna koszt wykonawcy robét
Zageszczenie gruntu na zasypach w drodze i chodniku —\Waznik zageszczenia Is nie mge by¢ mniejszy od :
1.00 w chodniku i 1.03 w drodze asfaltowej

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 0.00
Jednostl obmiarows demontau i montau wodocagu jest mb przewodu, armatury - kpl.aaek i ksztaltek - szt.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 0.00.
Odbioru rob6t dokonuje #tynier na podstawie:
- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwientaryzacj geodezyja
- zbadaniu zgodrigi protokotéw odbioru, préby szczelém, wynikéw bada stopnia zagszczenie
gruntu zasypki wykopu
- zbadaniu dziatania armatury
- wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokofanfibioréw technicznych
czesciowych przewodu wodoggowego, projektem i wprowadzonymi zmianami poddaadowy,
wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu ,zasypki wykopu i inwentaryzaggodezyjn stanowi
zalkcznik protokotu odbioru kicowego.
- dokonanie odbioru keeowego powinno bywpisane do Dziennika Budowy
- teren po budowie wodagiu powinien by uporadkowany, miejsca skladowania materiatow i gpuz
doprowadzony do stanu pierwotnego.

9. Podstawa ptatnsei:

Ogodlne zasady ptatdoi podano w ST 0.00. Zakres ptafobza poszczeg6lne jednostki obmiarowe wykonanych
rob6t naley przyjmowd& zgodnie z poszczeg6lnymi obmiarami i ogejakosci wykonanych robot. Cena
jednostkowa obejmuje:

a) prace pomiarowe,

b) prace montzowe przewodu wodogijowego, armatury i ksztattek,

C) prace przy badaniu szczefgowodochgu, ptukaniu i dezynfekgciji,,

Przedmiar robét jak w kosztorysie.

10. Przepisy zwrane.

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte giaewodéw wodoagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziermvigmagania i badania”.

PN-87/B-01060 ,Sié wodochgowa zewntrzna”.

PN-97/B-10725 ,Wodoaigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z PE i elementyckace w rurocigach cénieniowych do wody”.

PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wed Wymagania dotyee systemow zewgtrznych i ich czsci sktadowych”.
PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badanie przewodéw kaaalymych”.

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacye/magania i badania przy odbiorze”.

PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z tworzywcznych”.

PN -99/B-10729 ,Kanalizacja, studzienki kanalizayj.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudaieci wodocigowej w ul. Zacisze w Nowym Targu.” 30




SST 2.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
NAWIERZCHNIE

SST 2.01Uzupetnienie koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem
podiaza, wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odtworzenpohoczy i
chodnikow.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru, koryta drogowego
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@ gruntowego w ramach inwestycjBudowa kanalizacji sanitarnej

wraz z przebudowy sieci wodocagowej w ul. Zacisze w Nowym Targu.”

Zakres powyszy zostat ujty w projekcie : Przebudowa kanalizacji deszczamveimontem nawierzchni drogowej
W ul. Zacisze w Nowym Targu na zlecenie &ffu Miasta Nowy Targ. Zadania najerealizowa& wspdlnie.
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