Przedmiar robét

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudow

g sieci wodociagowej w ul.Zacisze w Nowym Targu".

Nr. Podstawa Dpis Jedn. |llo ¢ Krtn. [Obliczenia ena jdn.zt arto  $¢:zt
3 4 5 6
1 Grupa Kanalizacja - kolektory gitéwne Dn 200 mm XXX XXX XXX [XXX XXX
1.1 Element Roboty ziemne SST 0.00, SST1.00( SST 1.1,1.2 ) XXX |XXX XXX [Xxx XXX
1.1.1  [KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa : 95.7*0.001=0.0957
drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
km 0.1 1
1.1.2 [KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z Kol. érd.gt.2.1-
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na 0.4=1.7Rozb.podb i
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill- asfaltu ujeta w
\% remoncie drogi:
((95.7-
9.3)*1.7*1.0)*0.8=
117.504
studnie -poszerzenie
1.5*2.5*2.1*7*0.8=44
1
m3 161.6 1
1.1.3 [KNNR 1/208/2 (1) |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t do 3-ch km
m3 161.6 2
1.1.4 [KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach 1 202.0*0.2=40.4
pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-1V 20%
m3 40.4 1
1.1.5 |[KNNR 1/205/3 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii |-l m3 40.4 1
1.1.6 [KNNR 1/208/2 (2) |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t
m3 40.4 2
1.1.7 [KNKRB 1/108/2 Mechaniczne odspajanie skal w wykopach i przekopach - 1 202*0.2=40.4
kat. gruntu VI - przjeto 20% m3 40.4 1
1.1.8 |[KNNR 1/313/4 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami Wykop liniowy: (95.7-
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 9.3)*2.1*2=362.88
szeroko$¢ do 1-m, umochienie azurowe w gruncie kategorii
1I-1V, gtebokos¢ do 3-m, analogia m2 362.88 1
1.1.9 [KNNR 1/315/1 Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na 1 7%2.1*4=58.8
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V
wraz z rozbiérka, balami drewnianymi , gteboko$é wykopu
do 3,0-m m2 58.8 1
1.1.10 [KNNR 11/501/5 (1) |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, :(95.7-9.3)*0.5=43.2
piasek
m3 43.2 1
1.1.11 [KNNR 11/501/5 (1) |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, 1.7-0.5=1.2: (95.7-
pospéta -wymaiana gruntu analogia 9.3)*1.2*1.0=103.68
poszerzenie na
studniach: 44.1-
(7*3.14*0.6%0.6*
1.2)=34.60464
m3 138.28 1
1.1.12 [KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych, gtebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV
m3 43.2 1
1.1.13 [KNNR 1/408/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki
kategorii I-11 m3 43.2 1
1.1.14 [KNNR 1/214/5 (1) |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, : 138.28-43.2=95.08
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu IlI-IV
m3 95.08 1
1.1.15 [KNRW 218/901/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
rozpietos¢ 4,0-m kpl 1 1
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1.1.16 [KNRW 218/901/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz:
rozpigtos¢ 4,0-m kpl 1
1.1.17 [KNRW 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm
analogia zatozenie rury typu AROT na kablach
m 3
1.1.18 [KNRW 218/903/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i
kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0-m kpl 5
1.1.19 [KNRW 218/903/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i
kanatéw, demontaz: rozpieto$¢ 4,0-m kpl 5
1.2 Element Roboty in zynieryjne SST 0.00, SST 1.0 (SST 1.3) XXX |XXX XXX [XxXx XXX
1.2.1 [KNNR 4/1308/3 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm Sn 12 1 95.7-9.3=86.4
Lite m 86.4
1.2.2 |KNNR 4/1009/9 (2) [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-200-mm (RC,TS) m 9.3
1.2.3 [KNNR 4/1010/9 (2) |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego, Fi 200-mm, z agregatem
zlgcze 2
1.2.4 [KNNR 4/1413/1 (1) |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym 7=7
wykopie, Fi-1000-mm, glebokos$¢ 3-m z konusem skosnym
z logo "Wodociagi i Kanalizacja Nowy Targ"analogia
szt 7
1.25 |[KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci
0.5m -11
1.2.6 Kalk.indyw.przewiert sterowany horyzontalny bez kosztu
rury m 9.3
1.2.7 |KNR 218/804/2 (1) |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm 1 95.7=95.7
m 95.7
1.2.8 Kalk. indyw Kamerowanie kanatéw CCT m 95.7
2 Grupa Przyt acza do budynkéw , kanalizacja sanitarna XXX XXX XXX [XXx XXX
2.1 Element Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe SST0.00, XXX
SST.2.00 XXX XXX XXX XXX
2.1.1 |KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru :5.9*2=11.8
drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej,
recznie m2 11.8
2.1.2 |KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po
zageszczeniu 15-cm m2 11.8
2.1.3 |KNNR 6/502/1 (1) [Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm,
podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara m2 11.2
2.2 Element Roboty ziemne SST 0.00, SST1.0 (SST1.1,1.2) XXX |XXX XXX [Xxx XXX
2.2.1 |KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa :
drég w terenie pagérkowatym lub gérskim (11.1+7.4+5.9+3.1)*0|
.001=0.0275
km 0.03
2.2.2 |KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z Sr.gt2.0 -0.4=1.6:
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na (11.1+7.4+5.9+3.1)*0
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill- .9*1.6*0.8=31.68
\% wykopy na odktad:
7.92=7.92
m3 39.6
2.2.3 |KNNR 1/208/2 (1) [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t do 3-ch km
m3 39.6
2.2.4 |KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach : 27.5%0.9*1.6*0.2=
pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach 7.92
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-1V
m3 7.92
2.2.5 |KNNR 1/313/4 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami 1 27.5%2.0*2=110
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umochienie azurowe w gruncie kategorii
11I-1V, gtebokosé do 3-m m2 110
2.2.6  |KNNR 11/501/5 (1) [Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, : 27.5%0.9*0.46=
piasek 11.385
m3 11.39
2.2.7 |KNNR 11/501/5 (1) [Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, 1.7-0.46=1.26:
pospoéta -wymaiana gruntu analogia 9.9*0.9*1.26=
11.2266
m3 11.23
2.2.8 |KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach :11.23+11.39=22.62
pionowych, gtebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV
m3 22.62
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KNNR 1/408/3

Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki
kategorii I-11

m3

22.62

Element

Roboty in zynieryjne SST 0.00, SST 1.00 (SST1.1,1.3)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

KNNR 4/1308/2

Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm SN8
lite

27.5

KNNR 4/1417/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-
425-mm, zamkniecie rurg teleskopowg

szt

KNNR 4/1417/2 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-
425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, wtaz zeliwny B 125
analogia

szt

KNR 218/804/1 (1)

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm

Grupa

ISiec wodoci ggowa

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Element

Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.00 (SST 1.1,1. 2)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie pagérkowatym lub gérskim

km

0.13

:133.5*0.001=
0.1335

KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-
v

m3

120.15

Wod.. érd.gt.1.65-
0.4=1.25Ro0zb.podb i
asfaltu ujeta w
remoncie drogi:
133.5*0.9*1.25*0.8=
120.15

KNNR 1/208/2 (1)

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t do 3-ch km

m3

120.15

3.14

KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-1V 20%

m3

30.04

: 133.50*0.9*1.25*
0.2=30.0375

KNNR 1/205/3 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii |-l

m3

30.04

KNNR 1/208/2 (2)

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t

m3

30.04

KNKRB 1/108/2

Mechaniczne odspajanie skal w wykopach i przekopach -
kat. gruntu VI - przjeto 20%

m3

30.04

- (120.15+30.04)*
0.2=30.038

KNNR 1/313/4

Umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii
11-1V, gtebokos$¢ do 3-m, analogia

m2

440.55

Wykop liniowy:
133.5*1.65*2=
440.55

3.1.9

KNNR 11/501/5 (1)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych,
piasek

m3

48.06

: 133.50%0.9*0.4=
48.06

3.1.10

KNNR 11/501/5 (1)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych,
pospéta -wymaiana gruntu analogia

m3

102.13

1.25-0.4=0.85:
133.5*0.85*0.9=
102.1275

3.1.11

KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych, gtebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV

m3

48.06

: 48.06=48.06

3.1.12

KNNR 1/408/3

Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki
kategorii I-11

m3

48.06

34.05: 48.06=48.06

3.1.13

KNNR 1/214/5 (1)

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu II-IV

m3

102.13

:102.13=102.13

3.1.14

KNRW 218/901/1

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
rozpietos¢ 4,0-m

kpl

3.1.15

KNRW 218/901/6

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz:
rozpietos¢ 4,0-m

kpl

3.1.16

KNRW 510/303/2

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm
analogia zatozenie rury typu AROT na kablach
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3.1.17 |KNRW 218/903/1 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i
kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0-m kpl 2
3.1.18 |KNRW 218/903/6 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i
kanatéw, demontaz: rozpieto$¢ 4,0-m kpl 2
3.2 Element Roboty monta zowe inzynieryjne SST 0.00 , SST 1.00 XXX
(SST 1.4) XXX XXX XXX XXX
3.2.1 |KNNR 4/1112/2 (2) |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na
rurociggach PVC i PE, Fi-100-mm kpl 1]
3.2.2 Kalk. indyw montaz tréjnikéw fi 100/80 szt 2
3.2.3 Kalk.indyw. montaz kolan tukéw fi 110 PE szt 9
3.2.4 |KNNR 4/1009/4 (1) [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-110-mm PN 16 m 133.5
3.2.5 |KNNR 4/1010/4 (2) [Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z agregatem
zlacze 24
3.2.6 |KNNR 4/1119/3 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm
kpl 2
3.2.7 |KNNR 4/1430/1 Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych
drobnowymiarowych o objetosci do 1,5-m3, budowle i
elementy betonowe m3 0.2
3.2.8 |KNR 219/134/1 Oznakowanie trasy wodociagu na murze (R=0.955, M=
1.000, S= 1.000) kpl 3
3.2.9 |KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taséma z
tworzywa sztucznego (R=0.955, M= 1.000, S= 1.000)
m 133.5
3.2.10 |KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) Dn-90-
110-mm préba 1
3.2.11 |KNNR 4/1612/1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m)
Dn-do 150-mm odcine| 1
3.2.12 |KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej, (rurociag
200-m) Dn-do 150-mm odcine| 1
4 Grupa Przyt acza do budynkéw XXX XXX XXX [Xxx XXX
4.1 Element Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe SST 0.00, SST XXX
2.00 XXX |XXX XXX XXX
4.1.1 |KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru :5.6*2.0=11.2
drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej,
recznie m2 11.2
4.1.2 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zaggszczeniu 15-cm m2 11.2
4.1.3 |KNNR 6/502/1 (1) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm,
podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara m2 11.2
4.2 Element Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.00 (SST 1.2) XXX | XXX XXX XXX XXX
4.2.1 |KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa :29.1%0.001=0.0291
kolektoréw w terenie pagérkowatym lub gérskim
km 0.029
4.2.2 |KNNR 1/202/7 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z Sr.gh1.6-0.4=1.2:
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na 29.1*1.2*0.9*0.8=
odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-1l 25.1424
wykop na odkiad :
6.3=6.3
m3 31.4
4.2.3 |KNNR 1/208/2 (2) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t do 3-ch km
m3 314
4.2.4 |KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach 1 29.1%1.2*0.9%0.2=
pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach 6.2856
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
m3 6.3
4.2.5 |KNNR 1/313/1 Umocnienie $cian wykop6éw wraz z rozbiérkg szalunkami 1 29.1%1.6*2.0= 93.12
stalowymi (w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1-m,analogia
m2 93.1
4.2.6 |KNNR 11/501/5 (1) |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych Sr.gt.1.6-0.4-0.3=0.9:
dowiezionych,pospéla wymiana gruntu 18*0.9*0.9=14.58
m3 14.6
4.2.7 |KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich,- :29.1%0.3*0.9= 7.857
obsypka wodociagu grubosé¢ 20-cm
m3 7.9
4.2.8 |KNNR 1/214/2 (2) |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu llI-IV
m3 7.9
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4.2.9 |KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii -1l m3 7.9
4.2.10 kalk.indyw. przejscie przytaczami pod istniejacymi
ogrodzeniami szt. 2
4.2.11 |KNRW 218/903/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0-m kpl 1
4.2.12 |KNRW 218/903/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
kanatéw, demontaz: rozpieto$¢ 4,0-m kpl 1
4.2.13 |KNRW 218/901/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
rozpigtos¢ 4,0-m kpl 1
4.2.14 |KNRW 218/901/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz:
rozpietos¢ 4,0-m kpl 1
4.2.15 |KNR 219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm analogia zabezpieczenie kabli
rurami ochronnymi dwudzielnymi  (R= 0.955, M= 1.000,
S=1.000) m 3
4.2.16 |KNNR 1/501/2 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, 1 11.1*2=22.2
kategoria gruntu IV m2 22.2
4.3 Element Roboty monta zowe - in zynieryjne SST 0.00, SST 1.00 XXX
(SST1.4) XXX |XXX XXX XXX
431 kalk.indyw. Wykonanie przewiertu przez sciang budynku
wraz z montazem przejscia sczelnego naprawa izolacji
budynku. kpl. 4
4.3.2 |KNNR 4/1708/1 (1) |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczone
metoda zgrzewania elektrooporowego rurociag Fi-40-mm,
naktady liczone na 1mb przytacza , analogia
m 29.1
4.3.3 |KNNR 4/1708/1 (2) |materialy pozostale okre$lone na 1 przytacze miejsc 4
4.3.4 |KNNR 4/111/4 (1) |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 40-mm m 16
4.35 kalk.indyw.Montaz kolan tukéw fi 40 PE - zgrzewane
elektrooporowo szt 8
4.3.6 kalk. indyw .Wykonanie potaczenia z istniejacym
przytaczem szt. 4
4.3.7 |KNNR 4/123/3 (1) |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$¢ do
wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, do wodomierza domowego, Dn-40-mm (Fi-50
kpl 4
4.3.8 |KNNR 4/140/2 (1) |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe),
Dn-20-mm z odczytem radiowym na konsoli wodomierzowej
kpl 4
4.3.9 |KNNR 4/1112/1 (1) |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na
rurociggach PVC i PE, Fi-anlogia fi 50 -mm, anal. fi 40
kpl 4
4.3.10 |KNNR 4/1702/2 (1) |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych
rurociggach, rurociggi Fi-100-mm, Fi-40-mm szt 4
4.3.11 |KNR 219/134/1 Oznakowanie trasy wodociggu na murze analogia (R=
0.955, M= 1.000, S= 1.000) kpl 4
4.3.12 |KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taséma z
tworzywa sztucznego anlogia (R= 0.955, M= 1.000, S=
1.000) m 29.1
5 Grupa Roboty towarzysz ace XXX XXX XXX XXX XXX
5.1 Element Projekt organizacji ruchu ,koszty zajeciapa sa XXX
drogowego SST 0.00, S-01.01.01 XXX |XXX XXX XXX
5.1.1 Kalk indyw. Projekt organizacji ruchu, koszty zajecia pasa
drogowego kpl. 1
5.1.2 kalk. indyw.koszty powiadomienia mieszkancéw o
czasowym wylaczeniu wody. kpl. 1
5.1.3 kalk.indyw Koszt inwentaryzacji powykonawczej kpl. 1
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