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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czes$¢ opisowa

1.Stan prawny:

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w pasie drogowym ul. Zacisze bedacych wtasnoscig
Gminy Nowy Targ oraz w terenach prywatnych na dz. ew. nr. 4306,4355/3,4310/2,
4310/3, 4381,4382,4383,4390.

bedacych wtasnoscig Gminy Nowy Targ.

Przeznaczenie terenu pod inwestycje zgodne z zatozeniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Dziat- obwieszczenie nr.3/2017 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia:29maja 2017r. w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego i rysunku
jednolitego uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nowy Targ 24 (dziat) stanowi:

e MNb.12 -terenyzabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej

e RZ1 -tereny rolne

e KDW 10 -tereny komunikacji —drogi wewnetrzne

e oraz czesciowo w strefie konserwatorskiej I.KR i strefie ochrony archeologicznej
2KR

e Planowana inwestycja w postaci budowy kanalizacji wraz z przebudowg sieci
wodociggowej nie narusza ustalen obowigzujgcego MPZP

W mysl Rozporzadzenia RM z dnia:09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko Dz.U.2013z 2010r.p0z.1397ze zmianami Dz. U. z
2013po0z.817 oraz DZ. U. z 2016r.,p0z.353 ze zmianami przedsiewziecie nie zalicza sie do;
mogacych zawsze znaczgco jaki potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggéw Kanalizacji Sp. z o.0.
34-400 Nowy Targ ul. Dtuga 21

2.Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem opracowania(inwestycji )jest budowa na odcinku od skrzyzowania z droga
dojazdowaq dz.ew.nr.4306 do ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nowym Targu ul.
Zacisze:

1.kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw. Kanalizacja sanitarna
grawitacyjna zostanie wykonana z rur PE @ 200 RC (TS) dwuwarstwowe PVC SN 12 rury lite,
PVC @160 SN8

2.Przebudowa sieci wodociggowe] wraz z przytagczami do budynkéw rur PE 100 PN 16
wzmocnionymi TS (RC) zgrzewanymi doczotowo $rednicy @110mm, wymiane przytgczy oraz
dobudowe przytgczy zaprojektowano z rur PE @ 40 mm



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej - kanalizacji sanitarnej i
wymiany sieci wodociggowej jest terenem srednio zagospodarowanym. Sg to obiekty
budownictwa mieszkaniowego jedno- rodzinnego

Z innych obiektéw mozna wyrdéznic:
- drogi dojazdowe miejskie
- lokalne drogi dojazdowe do posesji
- istniejgce uzbrojenie podziemne to:
a/ kan. sanitarna do ktérej zostanie wigczony projektowany kolektor

b/ kablowe linie NN bedace

c/ przytacza energetyczne do budynkéw
d/ wymieniana sie¢ wodociggowa

e/ lokalne wodociagi

f/ ogrody przydomowe place postojowe

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia —nie dotyczy

1.W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obowigzuje: rozdzielczy system
kanalizacji.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie :
- sie¢ kanalizacji $ciekédw bytowo-gospodarczych

- wymiane istniejgcego wodociggu rur stalowych @ 100 na rury PE PN 16 wraz z
przytgczami do budynkow

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego w zakresie objetym niniejszg dokumentacjg
przewiduje sie do realizacji w jednym zadaniu inwestycyjnym: Pas zajecia terenu na czas
prowadzenia robét do 2,5 mb — wykop wasko przestrzenny szalowany, z uwagi na drogi
miejskie, dojazdowe do posesji oraz prowadzenie robét ogrodach przydomowych.



Przedsiewziecie realizowane bedzie w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej z
remontem nawierzchni drogowej wg oddzielnego opracowania.

Budowa kanalizacji sanitarnej

1.Wtgczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej: nastgpi do istniejgcego kolektora
@ 200mm usytuowanego w drodze miejskiej studnia o rzednej posadowienia
587.12/583.60.Projektuje sie rurociaggi PE @ 200 (RC,TS), PVC-U 3200 SN 12 @ 160 lite
SN 8. Studnie na kanalizacji wtazowe betonowe na uszczelki gumowe @ 1000 mm
studnie z tworzyw sztucznych na kolektorach 160mm . Dtugosci: 3200 L= 95,70m
@ 160 L=27,5m

2.Wtaczenie przebudowywanego wodociggu PE 100 PN16 do istniejgcego wodociggu
nastgpi do istniejgcego tréjnika @ 150/100 na istniejgcym wodociggu za istniejgcy
zasuwag ktéra zostanie wymieniona na nowg dz.ew.nr.4306 droga miejska. Projektuje sie
rurociggi PE PN16 #110mm L=133,5m,przytgczaPE @40 mm L=29,1 m

6. Dane na temat dziedzictwa kulturowego, i ochrony terenéw inwestycji

Projektowana inwestycja czesciowo potozona jest w terenach strefy ochrony
archeologicznej oraz wystepujg tereny dziedzictwa kulturowego, zabytkdw-podlegajacych
ochronie konserwatorskiej .W tym przypadku nalezy przed prowadzeniem robét uzyskac
pozwolenie Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie Delegatura w Nowym
Targu na prowadzenie badan archeologicznych oraz nadzér archeologiczny. Takze w
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnieje
przypuszczenie ,iz jest on zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymad roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot. Odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé
miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomié: Wojewddzki Urzad Ochrony
Zbytkéow w Krakowie a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Nowy Targ.

7.Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego:

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gérnicze.

8.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw .

Trasy sieci kanalizacji sanitarnej ,lokalizacja studzienek oraz przebudowywanej sieci
wodociggowej wraz z przytgczami zostaty zaprojektowane w sposdb nie naruszajgcy
istniejgcego drzewostanu.

Inwestycja liniowa kanalizacji sanitarnej nie powoduje koniecznosci wytgczenia
gruntéw z produkgcji rolnej i lesne;j.



Odtworzenie nawierzchni po realizacji zadania wg decyzji Burmistrza Miasta Nowy
Targ DiT .7230.349.2017 zdnia:16.11.2017r.

8.1 Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

- Projektowana inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej nie potrzebuje dla siebie
wody, ani nie wytwarza sciekdw bytowo-gospodarczych. ,nieznaczne ilosci powstajace na
skutek obstugi socjalnej brygad budowlanych i operatoréw sprzetu pozostang w
bezodptywowych przenosnych toaletach typu TOY-TOY, a w dalszej kolejnosci zostang
wywiezione przez wyspecjalizowang firme do oczyszczalni Sciekow.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza, a tym samym nie emituje zanieczyszczen
pytowych, ptynnych i odpadéw.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza a tym samym nie emituje hatasu, wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

- Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie wywiera
wptywu na powierzchnie ziemi (poza tymczasowymi wykopami). Nie oddziatuje na wody
powierzchniowe. -z uwagi na zastosowanie do realizacji rur PVC szczelnie tgczonych ze
sobg poprzez kielichy na uszczelki gumowe lub elastomerowe oraz rur wodociggowych
zgrzewanych doczotowo.

- na terenie inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych i grunty
zmeliorowane

- zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z
2004r Nr.121 poz.1266 z péz zm.)nie ustala sie warunkéw dotyczacych wytgczenia
gruntéw z produkgji rolne;j.

Odtworzenie drég — drogi dojazdowe, drogi miejskie przywrdcic¢ do stanu
pierwotnego.

Nadmiar gruntu dotyczqcy podsypki i obsypki kanatu i wodociggu zostanie
wykorzystany przez wykonawce robdt budowlano-montazowych.

8.2. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osdéb trzecich

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewnié:

- dostep do drogi publicznej,

- mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz srodkow
tacznosci,



Zminimalizowac ucigzliwosci przy realizacji inwestycji spowodowane przez hatas,
wibracje, zaktdcenia energetyczne i promieniowanie poprzez prowadzenie robot

godzinach od 7-22

9.Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463),

obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w obrebie posadowienia wystepuja

proste warunki gruntowe w ustaleniu z geologiem.

11. Informacja obszarze oddziatywania obiektu kanalizacji sanitarnej .

Art.3 pkt 20 ustawy zdnia:7 lipca 1994r — prawo budowlane(Dz. U. z 2013r poz.1409 z
pdzniejszymi zmianami)
1. Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.z 2013r.p0z.1409 z
pozniejszymi zmianami art.5 ust.1 budowa kanalizacji sanitarnej nie doprowadzi do
ograniczenia terendw sgsiednich i nie bedzie oddziatywaé na budynki iinne obiekty

budowlane.

2. Na podstawie warunkdéw technicznych odbioru i wykonawstwa robét :Norma PN -
92/B-10728(studzienki kanalizacyjne), Norma PN-92/B-10735 (przewody
kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze stwierdzono), iz obszar
oddziatywania sieci kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza dziatki ujete w projekcie
zagospodarowania terenu to jest dz. ew. nr.4306,4355/3, ,4310/2, 4310/3, 4381,

4382,4383,4390

10.Rozpoczecie i zakonczenie inwestycji

e Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczyé trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

e Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, w rejonie istniejgcego
uzbrojenia sposobem recznym, jako umocnione szalunkami stalowymi
wypraskami. Przy znacznych gteboko$ciach powyzej 3-ch m stosowac
rozpory stalowe. Przy gtebokosciach powyzej 4 —ech m wykop zabezpieczy¢
grodzicami.
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Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami PN-66/B-06050, PN-
68/B-6050, BN-62/8932-01, BN-818976-47.Prowadzenie prac ziemnych
nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
zabezpieczeniem ruchu drogowego.

Wykonanie roboét, oraz odbiory robét dokonaé na podstawie: ”Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét dla obiektéw inzynierskich”.
Odpady budowlane powstate na etapie realizacji inwestycji pochodzgce z
materiatdw stosowanych —rury i studnie z tworzywa sztucznego i inne
nalezy przekazac firmie wyspecjalizowanej, ktora posiada zezwolenie na
zbieranie tego rodzaju odpaddéw

Odpady komunalne nalezy przekazaé firmie wpisanej do rejestru
dziatalnosci regulowanej ktérg prowadzi Gmina Miasto Nowy Targ

Po zrealizowaniu przed zasypaniem zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Kanat i wodocigg nalezy poddac proébie szczelnosci wg polskich norm
obowigzujgcych w chwili wykonywania prob.

Sie¢ wodociggowa wraz przytagczami przed oddaniem do uzytku nalezy
wyptukad i zdezynfekowac.

Préby i odbiory przy wspoétudziale przedstawiciela Miejskiego Zaktadu
Wodociggdéw Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.
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CZESC OPISOWA ZAWIERA:

Zakres robét dla catego zamierzenia gospodarczego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonania robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
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CZESC OPISOWA:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia gospodarczego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Roboty budowlano-montazowe kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociggowej
wraz z przytgczam ido budynkéw prowadzone bedg przy zapewnieniu dostepu do
drég publicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania nowych obiektéw projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej ,montazu nowych urzadzein — zostanie
wykonanych szereg robét rozbidrkowych a nastepnie odtworzeniowych.

1.1  Zakres robét rozbiorkowych:

1.1.1 Roboty rozbiérkowe pobocza i nawierzchni drég miejskich , dojazdowych do poses;ji
w terenach zielonych z uwagi na sgsiedztwo uzbrojenia terenu prowadzone beda w
pasie wykopu wasko-przestrzennego, czesciowo bezwykopowo przewiertem
sterowanym. W tym czasie w wiekszosci powinien by¢ utrzymany istniejacy ruch na
drogach miejskich umozliwiajgcy ruch na drogach i dojazd do posesji, a w przypadku
braku takiej mozliwosci - zbyt waskie drogi, nalezy udostepnic dojazd na czas godzin
nocnych. Ruch na tych odcinkach powinien odbywa¢ sie wahadtowo. Dla skutecznego
utrzymania takiego ruchu niezbednym jest wykonywanie sieci krétkimi odcinkami
max 50-100 mb

1.2  Zakres robét budowlano-montazowych

Oprécz wyszczegdlnionych robét rozbidrkowych wystepujg nowe roboty budowlano-
montazowe:

1.2.1 roboty budowlane przy montazu rurociggdw sieci kanatowych i wodociggowych oraz
nowych studni rewizyjnych prowadzone w pasach istniejgcych drég miejskich i
dojazdowych lokalnych , w terenach zielonych, ogrédkach przydomowych

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej - kanalizacja sanitarna jest terenem
Srednio zagospodarowanym. Sg to obiekty budownictwa mieszkaniowego jedno rodzinnego .

Z innych obiektéw mozna wyrdznic:
- drogi dojazdowe miejskie
- lokalne drogi dojazdowe do posesji
- istniejgce uzbrojenie podziemne to:
a/ kan. sanitarna do ktérej zostanie wigczony projektowany kolektor

b/ kablowe linie NN bedace
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c/ przytgcza energetyczne do budynkow

d/ wymieniana sie¢ wodociggowa
e/ lokalne wodociagi
f/ ogrody przydomowe place postojowe

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

3.1 Ogdlnie nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania  robét budowlanych.
Pewne zagrozenie istnieje jednak przy wykonywaniu robét — wykopdw pod
projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z przytgczami do
budynkéw

3.2  Teren wykonywanych wykopdw zinwentaryzowano geodezyjnie pod wzgledem
istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Nie wyklucza sie jednak
istnienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, a zwtaszcza kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociggdéw lokalnych, sieci gazu niskopreznego
bedacych w gestii wtascicieli poses;ji.

3.3 W zwiazku z zaistniatg sytuacjg i wynikajgcym z tego tytutu zagrozeniem nalezy
zwrocié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prowadzenia robét  zwtaszcza sprzetem
mechanicznym —w tym celu wykopy prowadzone sprzetem mechanicznym powinny by¢
wykonywane pod $cistym nadzorem, po wczesniejszych recznych przekopach
inwentaryzujgcych urzadzenia podziemne i doktadne lokalizujgcych ich potozenie. W
razie odkrycia nie-zinwentaryzowanych kabli sieci roboty nalezy wykonadé recznie.

4.Zagroienie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.1 W trakcie wykonywania wystgpig zagrozenia specyficzne dla danych rodzajow
robét. Zagrozenia te wynikajg z prowadzenia robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych w trakcie bezposredniej bliskosci czynnych drég i czynnych sieci
urzadzen linii napowietrznych i kablowych energetycznych, teletechnicznych oraz
innego uzbrojenia podziemnego. Przy prowadzonych robotach nalezy dazy¢ do
nieprzerwanego funkcjonowania istniejgcych sieci doprowadzajgcych media i
czynniki energetyczne przesytowe dla miasta i osiedli. W miare mozliwosci nie
powodowac kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi i niepotrzebnych
wytgczen sieci.

4.2 Zagrozenia moga powodowa takze $rodki transportu wewnetrznego
i zewnetrznego drég komunikacyjnych.

4.3 Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot wynikajg z ich specyfikacji i
nalezg do nich:
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43.1
43.2

433
434
435
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9

roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe

roboty prowadzone przy skrzyzowaniach z istniejgcymi instalacjami i
urzadzeniami elektroenergetycznymi

roboty przy obstudze maszyn i innych urzadzen technicznych

roboty ziemne

roboty ciesielskie

roboty zbrojarskie i betoniarskie

roboty montazowe i proby cisnieniowe

roboty izolacyjne

roboty drogowe

4.3.10 roboty przy przewiercie sterowanym horyzontalnym

5.Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegllnie niebezpiecznych.

51

5.2

5.3

54

5.5

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonaweca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu zapoznaje z nimi pracownikéw przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robét.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny byé¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktérymi nalezy zapoznac osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i rurociggdw moga by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu BIOZ przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Operatorzy i inne osoby biorgce udziat przy obstudze maszyn i innych urzadzen
technicznych przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
podlegajg uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie ich bezpiecznej obstugi i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Maszyny i urzgdzenia mogg by¢ obstugiwane
wyfacznie przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik
sprawdzianu przeprowadzonego przez komisje powotang przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, uzyskaty Swiadectwo i wpis do
ksigzki operatora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych.

6.1

Roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod statym
nadzorem kierownika budowy ze szczegélnym uwzglednieniem stosowania zagadnien
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z zakresu BHP, przy czym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki, jakie powinny
spetniaé poszczegdlne elementy zagospodarowania terenu — placu budowy.

6.2 Maszyny i urzadzenia powinny spetni¢ wymagane warunki dopuszczenia do
eksploatacji.

6.3 Wszystkie osoby zatrudnionego personelu powinny odbyé obowigzkowe szkolenie w
zakresie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy dla robét budowlanych ze
zwréceniem szczegdlnej uwagi na zagrozenia wynikajgce z charakteru wykonywanych
robét i sposobdéw zapewniajacych ich bezpieczenstwo.

6.4 Przy opracowywaniu planu BIOZ wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania
zawarte w nastepujacych aktach prawnych normujacych zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy robét budowlanych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr.129zroku 1997,p0z.844)

- w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr.120 z roku 2003,p0z.7868)

oraz dostarczone z materiatami przetargowymi na wykonawstwo robot.

- Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét dla obiektéw
inzynierskich

Opracowat:

mgr inz. Janina Urban
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1. Opis rozwigzan projektowych

1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociggowej.
Trase kanalizacji i sieci wodociggowej pokazano na mapach sytuacyjnych w skali 1:500

2. Zestawienie dtugosci rurociggow

e Kanalizacja sanitarna

Rurociagi grawitacyjne PVC SN 12 lite @ 200 86,4mb
Rurociagi grawitacyjne PE 100 ( RC, TS) @ 200 mm 9,3 mb
Razem: 95,7mb

Rurociagi grawitacyjne PVC SN 8 lite @160 -przytacza 27,5mb

e Przebudowywana sie¢ wodociggowa

Rurociagi PE PN 16 #110 mm 133,5mb
Rurociagi PE @ 40 mm -przytacza 29,1 mb
3. Jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw i dostarczanej wody .

3.1  Jakosc¢ sciekow

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bedg miaty wtasciwosci fizyko-chemiczne
odpowiadajgce typowym $ciekom bytowo —gospodarczym ,poniewaz ich zrédtem sg
gospodarstwa domowe Wyklucza sie mozliwos¢ odprowadzenia kanalizacjg sanitarng wéd
opadowych, gnojownicy lub nie podczyszczonych sciekéw przemystowych.

Scieki odprowadzone do kanalizacji bedg odpowiadaé warunkom okre$lonym w Ustawie
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdéw z dnia: 07.06.2001r
(Dz.U.Nr.72 p0oz.747 z pdzniejszymi zmianami ) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn.14.072006r(dz.U.Nr.136,p0z.964z pdzniejszymi zmianami).

3.2 llos¢ sciekow i dostarczanej wody .

77 7

3.2.1 llosé¢ sciekéw/ilos¢ dostarczonej wody

Przewidziano do podtgczenia 4 budynki mieszkalne to jest okoto 16 mieszkancow.

terem gdzie projektowana jest kanalizacja jest terenem sSrednio zagospodarowanym .Posiada
on jednak sie¢ wodociggowa ktérg ujeto do wymiany w tym opracowaniu ,koniecznoscig jest
aby uregulowac gospodarke wodno — sciekowg w tym rejonie

Przewidywana ilos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych na dzien dzisiejszy okoto:

® Qq4=2.00m’/d
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®  Qimax=2,6m’/d

g Qp max= 0,053 I/s

Do obliczenia przyjeto jednostkowg ilo$¢ Sciekdw g = 1201/Md oraz wspdtczynniki
nieréwnosci dobowej 1.3 i nieréwnosci godzinowej Nh=1.8

4, Miejsce zrzutu sciekdow.
Scieki odprowadzane bedg na Oczyszczalnie $ciekéw w Nowym Targu.

5. Rurociagi.

5.1 Rurociqgi PVC, PE- kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PE @ 200 (RC, TS) ,PVC-U @ 200 SN 12lite PVC-U
@ 160 SN8 mm, rury PE dwuwarstwowe do przewiertéw sterowanych. Ksztattki nalezy
stosowac o wytrzymatosci iinnych parametrach takich jak zastosowane rury. Zastosowane
rury i ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne —stosowa¢ jeden system i jednego
producenta rur.

Przed utozeniem rurociggdw w wykopie dno nalezy doktadnie wyréwnac. W wypadku
wystgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego — wykop nalezy
wypetnic¢ ubitym piaskiem. Rury uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
10 cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem i
wyprofilowana w obrebie kata 90°stanowiac tozysko nos$ne dla rury kanalizacyjnej. Utozony
odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu prawidtowosci spadku i prébie szczelnosci
nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

5.2 Rurociqgi PE — sie¢ wodociggowa

Wymiane sieci wodociggowej nalezy wykonac z rur PE100 PN16 zgrzewanych doczotowo
ze Sciankami wzmocnionymi typu TS(RC)- przy przewiertach sterowanych, przytagcza nalezy
wykonaé rur PE @40 do zaworu gtéwnego za wodomierzem. Srednica projektowanego
wodociggu @ 110 mm Armatura na wodociggu typu: Hawle , AVK ,AKWA lub réwnowazna.
Armature wodociggowg montowacé na podporach z bloczkdw betonowych i oznakowa¢
tabliczkami z domiarami .Nad wodociggiem utozy¢ taSme oznacznikowg z wktadka metalowa.
taczenie rur PE @ 40 na przytgczach do budynkéw wykonaé poprzez zgrzewy
elektrooporowe nie dopuszcza sie potgczen skrecanych .Przejscia rurociggdw przez Sciany
piwnic wykonac jako szczelne .Wodomierze wymieni¢ na nowe ze zdalnym dwukierunkowym
odczytem radiowym typu walk-by odpowiednich parametrach hydraulicznych. Montowaé je
na konsoli zdwoma zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym klasy EA.

6.Studzienki

Na kolektorach w drogach zaprojektowano studzienki betonowe wtazowe o srednicy
@ 1000 mm tgczone na uszczelki elastomerowe lub gumowe. Studnie sktadajg sie z podstawy
studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciowymi szczelnymi oraz z kregéw
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betonowych szczelnych zwieniczone konusami skosnymi ,pierscieni wyrownawczych oraz
wtazéw @ 600 . Wszystkie elementy studni fgczone sg na uszczelki. Prefabrykaty betonowe
maja byé wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci minim. B-45, nasigkliwosci max
4%,mrozoodporne.Studnie majg by¢ wyposazone w fabrycznie montowane stopnie ztazowe
wykonane z stali nierdzewnej kwasoodpornej ewentualnie zabezpieczone antykorozyjnie
powtokga z tworzywa sztucznego Na obu rodzajach studni usytuowanych w drogach
zaprojektowano pokrywe zeliwng typ ciezki D 400KN, w chodnikach i podjazdach do posesji
typ —C250KN z wktadka ttumiaca bez zawiasu z logo ,,Wodociagi i Kanalizacja Nowy Targ.
Wszystkie elementy studni tgczone sg na uszczelki. Na przytgczach do budynkdw
zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych. Studzienki te posiadajg kinete z tworzyw
sztucznych (PE, PP),oraz rura trzonowa wznoszgca PVC @ 315 zwiericzone pokrywa na
teleskopie. Kineta wyposazona powinna by¢ w specjalne uszczelki gumowe montowane
fabrycznie w kielichach i na potaczeniu kinety z rurg trzonowa i teleskopem. Wtazy
zaprojektowano o wytrzymatosci jak dla studni @ 1000.

Przy wykonywaniu podfgczenia posesji indywidualnych, nie jest dopuszczalna adaptacja
szamba jako studni przeptywowej. Przy lokalizacji studni w miejscu szamba szambo nalezy
zdemontowaé, a w to miejsce zmontowac nowg studzienke kanalizacyjna.

7.Skrzyzowania i kolizje

7.1 Linie energetyczne

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z kanalizacjg i przebudowywang siecia
wodociggowa nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli.
Skrzyzowanie wykonad zgodnie z PN-76E-05125 a na odstoniete kable zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu AROT o dt. 3.0 m. W strefie napowietrznych linii energetycznych i
bezposrednio pod nimi nie wolno wykonywaé robdt sposobem mechanicznym.

7.2  Wodociqgi

W miejscach skrzyzowan lokalnych sieci wodociggowych z projektowang kanalizacjq i
przebudowywang siecig wodociggowa nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji wodociggdéw lokalnych Skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z normami branzowymi
sposobem recznym.

7.3  Sie¢ gazowa

W miejscach skrzyzowan gazu z kanalizacjg i przebudowywang siecig wodociggowg
nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji sieci i przytgczy gazowych .
Skrzyzowanie wykonaé zgodnie z normami branzowymi sposobem recznym. W miejscach
skrzyzowan z gazem zatozy¢ na kanalizacji sanitarnej rury ostonowe PVC- zgodnie z
dokumentacjg. Koncéwki rur zapiankowaé.
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7.4 Drogi.

Kolektor zostat zaprojektowany w drogach miejskich , terenach zielonych —placach
postojowych . Tereny placédw postojowych i drog po wykonanych robotach przywréci¢ do
stanu pierwotnego Zaprojektowano roboty budowlano-montazowe metode rozkopu
Wykop wasko-przestrzenny szerokosci do2,5 mb z uwagi na prowadzenie rownolegte
wymienianego wodociggu i projektowanej kanalizacji sanitarnej Wykopy szalowane
szalunkami ptytowymi stalowymi typowymi. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Urzedem Miasta Nowy Targ, ktéry jest inwestorem przebudowy kanalizacji deszczowej
w ul. Zacisze w Nowym Targu Na czas robét budowlanych nalezy wykonac i zatwierdzié
projekt organizacji ruchu.

7.5 Cieki
Nie dotyczy —brak przekroczen ciekdw

8. Wykopy
8.1 Zabezpieczenie i budowa wykopow

Z uwagi iz kanalizacja w wiekszosci przebiega w dogach wykop nalezy prowadzi¢ jako
wasko-przestrzenny szalowany szalunkami ptytowymi stalowym rozpartymi rozpérkami
stalowymi. Przy bliskim sgsiedztwie zabudowan wykona¢ zadania metodg bezwykopowg
przewiertem sterowanym co zaznaczono w PZT. Wykopy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-
B 10736/1999, PN-B-06050/1999

8.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy

W zaleznosci od wystepowania warunkdow gruntowych przewiduje sie odwodnienie
wykopow za pomocg drenazu. Drenaz wykonac¢ za pomocg rurek drenazowych PVC @ 100
utozonych na warstwie zwiru o grubosci 20cm, po jednej stronie wykopow ze spadkiem
rownym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie rozpoczg¢ od najnizszego miejsca
danego odcinka wykopu, gdzie umiescié studzienke zbiorczg z ktérej odpompowaé wode do
istniejgcej kanalizacji deszczowej lub rowu.

9.Badanie szczelnosci przewodow

Prébe szczelnosci przeprowadzié zgodnie z normg PNEN 1610 z2002”Badania przewodow
kanalizacyjnych” przy uzyciu wody(metoda W) lub powietrza (metoda L).

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 1997

9. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu kanalizacji i wymianie sieci wodociggowej
wraz z przytgczami do budynkow

Po wykonaniu kanalizacji i wymianie sieci wodociggowej na catej szerokosci i dtugosci
prowadzonych wykopdw nalezy odtworzy¢ istniejgce drogi ,wraz z trwatymi nawierzchniami
w granicach posesji . Tereny zielone przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie drog
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miejskich wykonac zgodnie z decyzjg Burmistrza miasta Nowy Targ, oraz projektem
przebudowy drogi ul. Zacisze w Nowym Targu

10. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji
- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno ograniczaé
mozliwos$é zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego

- zaplecze placu budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne TOY_TOY.
- nie nalezy pozostawiac¢ jakichkolwiek odpaddw i materiatéw budowlanych w wykopach

- nie nalezy tankowa¢ maszyn budowlanych, znajdujacych sie w wykopie lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, jak rowniez w sgsiedztwie ciekdw wodnych

- nie nalezy stosowac maszyn w zty stanie technicznym.

- w zakresie zajetosSci powierzchni ziemi oraz wptywu na obszary przyrodniczo cenne,
przestrzen budowlang ograniczy¢ do minimum

- prace budowlane w rejonie terenéw chronionych pod wzgledem oddziatywania
akustycznego moga by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)

- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportowe winny
charakteryzowac sie mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jakos¢ srodowiska a
takze znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

- Urzadzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny posiadac
wtasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spetniajgce wymagania techniczne odnosnie
norm dotyczacych spalin.

- na samochodach przewozgcych materiaty pylace lub emitujgce gazy nalezy stosowaé
zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).

- dla zapobiezenia wtérnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wéd i drég gruntem
wywiezionym pod kotami pojazdéw obstugujgcych budowe, na wyjazdach z placu budowy
nalezy usytuowacd stanowiska do mycia kot i podwozi(z instalacjg oczyszczajgca Sciek), a
jezdnia winna zostaé posprzgtana z zalegajgcego bfota.

- powstate odpady nalezy segregowad selektywnie w wydzielonych zabezpieczonych
pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniajgc ich odbiér przez uprawnione podmioty.

- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny byé przekazane
w pierwsze] kolejnosci do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci ich odzysku do
unieszkodliwienia innym posiadaczom odpaddw, posiadajgcym stosowne decyzje
administracyjne wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania
odpadami.
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- transport odpaddw do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien by¢ realizowany
przez wytworcéw odpadow lub przez podmioty odbierajgce poszczegdlne rodzaje odpaddw,
w sposdb nie powodujgcy zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw. Zlecajgcy ustuge transportu odpadow jest
obowigzany wskaza¢ prowadzacemu dziatalnos¢ w zakresie transportu odpadéw miejsca
odbioru odpaddéw oraz posiadacza odpaddw, do ktérego nalezy dostarczy¢ odpady.

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby sprawujgcej nadzér archeologiczny — zgodnie z
opinig konserwatora.

11.Uwagi koricowe

1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

2. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z
istniejgcym uzbrojeniem poziemnym.

3. Catos¢ prac nalezy wykonad i prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi normami

oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych kanalizacyjnych.

4, Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przysztym uzytkownikiem

istnieje mozliwo$¢ zmiany rur studzienek armatury. Przed realizacjg inwestycji —

przedstawi¢ wykaz materiatéw i armatury do zatwierdzenia przez Uzytkownika.

5. Préby i odbiory przy wspoétudziale przedstawiciela MZWiK Nowy Targ sp.z o.o.
w Nowym Targu
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IV. Cze$¢ Formalno Prawna
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Projektant : Ludimierz..............ccc........

Oswiadczenie
Zgodnie z Art.20,pkt.4 ustawy z dnia:07.07.1994r Prawo budowlane( Dz. U z 2000r.Nr.106,p0z.1126
z pézn. zm. Oswiadczam, ze Projekt Budowlany p.n:

TEMAT:
»~Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przebudow3 sieci wodociagowej w ul.
Zacisze w Nowym Targu”

OBIEKT: 1.SIEC KANALIZAC]JI SCIEKOW BYTOWO - GOSPODARCZYCH
2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

ADRES: Nowy Targ ul. Zacisze

INWESTOR: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.0.
34-400 Nowy Targ ul. Diuga 21

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, Prawa Budowlanego oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej.

-----------------------------------
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V. UZGODNIENIA
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C. Wykaz zatgczonych uzgodnien i opinii:

1.Warunki techniczne MZWiK Sp.z 0.0. znak DRE.500.22.17.mk z dnia 2017.10.30
2.Uzgodnienie dokumentacji MZWiK Sp. z 0.0.znak:DRE.500.22.2017 z dnia:23.11.2017
3.Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Targ zgoda na wejscie w teren znak:DIT.7230.349.2017 z
dnia:16.11.2017

4.Uzgodnienie dokumentacji Burmistrz Miasta Nowy Targ znak: DiT 7230.349.2017r
z dnia :01.12.2017

4.Uzgodnienie dokumentacji WUOZ w Krakowie Delegatura Nowy Targ znak: OZNT.
5183.2242017AP zdnia:20.11.2017

5.0dpis protokotu Narady koordynacyjnej z dnia: 28.11.2017 znak:6630.1.118.2017

6.Uzgodnienie dokumentacji PPIS w Nowym Targu znak:PSSE.NNZ.420-329-2/17
zdnia:04.12.2017
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