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Specyfikacje techniczne
" Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem przebudowy kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej w ul. Zacisze
w Nowym Targu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot podanych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem

kanalizacji deszczowej i remontu drogi, w tym wykonania:

— Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (mechanicznie lub/i recznie)

— Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z elementow betonowych lub betonu

— Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawa

— Demontaz studni rewizyjnych z krggoéw betonowych

— Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych

— Demontaz rurociggu kanalizacyjnego

— Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami (lub/i recznie)

— Wywoz ziemi z wykopow

— Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piaskiem)

— Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych kruszywem dowiezionym

— Podtoza betonowe

— Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

— Podbudowy z kruszyw tamanych

— Podbudowy z kruszyw naturalnych

— Nawierzchnia z betonu asfaltowego

— Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

— Uzupehienie nawierzchni betonowych

— Krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe, $cieki z prefabrykowanych elementow
betonowych

— Lawy betonowe z oporem lub zwykte

— Kanat lub przykanalik z rur z PVC - uktadane w wykopie

— Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych

— Studzienki $ciekowe uliczne betonowe

— Odwodnienie liniowe wglebne

— Umocnienie skarp ptytami azurowymi na podsypce cementowo - piaskowej

— Humusowanie i obsianie skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi ponizej:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

— Korpus drogowy - nasyp lub ta czg§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

—  Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

— Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

— Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot drogowych.

— Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu.

— Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw niespoistych.

— Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.
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Kanalizacja deszczowa (opadowa) - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaléw oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m,

Prefabrykat (element prefabrykowany) - czg$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym,
z ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ wylot kanatu.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanalow
doplywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

Wylot §ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $Sciekow opadowych, splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory robocze;j.

Podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z domieszka cementu - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki z dodatkiem ulepszajacym w postaci cementu, ktéra stanowi warstwe nosna
nawierzchni drogowe;.

Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazddéw na podioze.

Warstwa §cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym
lub nieciaglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacg sie.

Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.



Specyfikacje techniczne
" Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu"

— Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

— Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni shizacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).

— Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni, na ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

— Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

— Sciek liniowy wglebny - (odwodnienie liniowe wglebne) element konstrukcji jezdni shizacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej).

— Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze¢sci organicznych.

— Humusowanie - zesp6t czynnos$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa okres$lenie lokalizacji i wspotrzednych punktow glownych trasy oraz reperéw
i przejmuje odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych (znajdujacych si¢ na terenie budowy) do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy bezposrednio
przez Zamawiajacego lub Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia =zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materiaty, sprzg¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektora nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. Stosowane materialy

— Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami lub/i recznie

Materiat wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podtoze kanatu
lub nawierzchni. Podloze pod nawierzchni¢ powinno si¢ charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1. Gdy podtoze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gl
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

— Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
Podsypka/obsypka powinna by¢é wykonana z piasku 0/2mm. Uzyty material powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
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— Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kruszywem dowiezionym

Materiat dopuszczony wykonania zasypéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205
:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Na zasyp powinno si¢ zastosowanie pospotki,
zwiry lub niesort z kamienia famanego.

— Podloza betonowe

Na podtoza betonowe przewidziano beton B15 (lub C12/15), ktéry powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-88/B-06250 Beton zwykty (lub PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢). Poszczegolne sktadniki mieszanki betonowej musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm
zwigzanych.

— Podbudowy z kruszyw lamanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 "Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie sktadu ziarnowego" powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Ponad to kruszywo powinno spelnia¢ wymagania: PN-EN 13043:2004 "Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu", PN-EN 13242+A1:2010 "Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obicktach budowlanych i budownictwie drogowym".

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

— Podbudowy z kruszyw naturalnych

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechaniczniczie (stanowigcej warstwe mrozoochronng) powinien by¢ zwir spelniajaca wymagania normy PN-B-
11111:1996.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 "Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie sktadu ziarnowego" powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

— Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 "Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla
asfaltow drogowych".

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043
"Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu" i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube ,
kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — cz¢$¢
2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow Iub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub j3 ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowo-katczukowe wedlug norm lub aprobat technicznych (przy
krawezniku i migdzy warstwa $cieralng a przeciwspadkiem z asfaltu twardolanego),

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 "Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych" lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 "Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami" ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa $cieralna) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 "Asfalty i
lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych" i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

— Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nalezy stosowa¢ kostke brukowa spetniajaca wymagania normy PN-EN 1338:2005 "Betonowe kostki
brukowe - Wymagania i metody badan”.
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Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 " Kruszywa
mineralne do betonu zwyklego" oraz cement o oznaczeniu CEM I lub CEM II spetniajacy wymagania PN-B-
19701 " Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci".

— Uzupelnienie nawierzchni betonowych

Na uzupehlienie nawierzchni betonowych przewidziano beton B30 (C25/30), ktéry powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 Beton zwykty (lub PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢). Poszczegolne skladniki mieszanki betonowej musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm zwigzanych.

— Krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe, S$cieki z prefabrykowanych elementéw
betonowych

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych krawegznikéw oraz betonowych obrzezy
chodnikowych jest spelnienie wymagan normy PN-EN 1340:2005 - ,Krawezniki betonowe. Wymagania i
metody badan”.

Na $ciek nalezy stosowaé kostke brukowa typu prostokat 20x10x8cm spelniajacg wymagania normy PN-
EN 1338:2005 "Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 " Kruszywa
mineralne do betonu zwyklego" oraz cement o oznaczeniu CEM I lub CEM II spetniajacy wymagania PN-B-
19701 " Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci".

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 "Drogi samochodowe. Masa zalewowa" lub aprobaty techniczne;.

— Lawy betonowe z oporem lub zwykle

Na tawy betonowe przewidziano beton B15 (C12/15) lub B30 (C25/30), ktéry powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-06250 Beton zwykty (lub PN-EN 206-1:2003 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢). Poszczegdlne sktadniki mieszanki betonowej musza spelnia¢ wymagania odpowiednich
norm zwigzanych.

— Kanal lub przykanalik z rur z PVC - ukladane w wykopie

Rury lite, ktérych wymiar nominalny jest okreslony do $rednicy zewnetrznej, wykonane z polichlorku
winylu (PVC-U). Rury z kielichami (z uszczelka) o sztywno$ci obwodowej SN12 dla kanatu glownego i SN8 dla
przykanalikow.

System musi by¢ w pelni zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

— Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
Na studnie rewizyjne stosowane sa prefabrykowane studnie speiniajace wymagania normy PN-EN

1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym
i zelbetowe" wykonane z betonu klasy min. B45 (C35/45) o stopniu wodoszczelno$ci W8, nasigkliwosci ponizej
5%, mrozoodporno$ci F150 skladajace si¢ z: podstawy studni z kineta, kregu posredniego (w razie konieczno$ci)
i konusa stozkowego niesymetrycznego laczonego na uszczelk¢ gumowa oraz betonowych pierscieni
dystansowych i1 wlazu zeliwnego klasy D400 z wkladka ttumigca bez zawiaséw zgodne z normg DIN PN-EN
124:2000 "Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukecji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig".

W studzienkach nalezy wykonaé przejscia szczelne ze zintegrowana uszczelka gumowa dla kanatu
deszczowego.

— Studzienki Sciekowe uliczne betonowe

Na studzienki $Sciekowe stosowane sg prefabrykowane studnie spelniajace wymagania normy PN-EN
1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i
zelbetowe" wykonane z betonu klasy min. B35 (C30/37) o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci ponizej
5%, mrozoodpornosci F150 skladajace si¢ z: podstawy studzienki z osadniem, z Zelbetowa ptyta odcigzajaca
i plyta pokrywowa oraz zeliwnego wpustu sciekowego min. klasy C250 z krata na zawiasie i koszem na osady
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 "Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia".

W studzienkach nalezy wykonaé przejscia szczelne ze zintegrowana uszczelka gumowa dla
przykanalika.
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— Odwodnienie liniowe wglebne

Na odwodnienie liniowe wglebne nalezy zastosowa¢ kanaly wykonane z polimerobetonu lub betonu
konstrukcyjnego klasy B45 (C35/45) o stopniu wodoszczelnosci WS, nasigkliwo$ci ponizej 5%,
mrozoodporno$ci F150 zbrojonego stala konstrukcyjna. Korytka wyposazone w ruszt kratowy zeliwny
przykrecany do konstrukcji korytka. Miejsca podparcia pokryw (rusztu) wzmocnione listwa stalowa ocynkowana.

Zakonczenie kanalu stanowi studzienka odplywowa z osadnikiem giebokosci min. 200mm z wyjsciem
bocznym na przykanalik dla rur PVC o $rednicy o160mm. Zakonczenia kanatu stanowia $cianki pelne.

Klasa obcigzania dla calego elementu C250 zgodne z normg PN-EN 1433.

— Umocnienie skarp plytami azurowymi na podsypce cementowo - piaskowej

Na umocnienie skarp nalezy stosowac prefabrykowane azurowe ptyty betonowe spetniajace wymagania
normy PN-EN 1339.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 " Kruszywa
mineralne do betonu zwyklego" oraz cement o oznaczeniu CEM I lub CEM II spetniajacy wymagania PN-B-
19701 " Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci".

— Humusowanie i obsianie skarp

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢sci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
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Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu/Inspektora
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okre§lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperoéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

5.2. Wykonanie robét

— Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z elementéw betonowych lub betonu
Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z lawa
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego

Roboty rozbiorkowe elementéw droég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w przedmiarze, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okre$lony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie wg decyzji Wykonawcy. Przed
przystapieniem do rozbiorki rozbierane elementy nawierzchni w razie potrzeby nalezy odcia¢ pilta (przez cala
konstrukeji) celem uzyskania prostych krawedzi.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ do 10 km. Elementy 1 materialy, ktore
zgodnie z ST nie si¢ wlasnos$ciag Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa
beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.  Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
drogowych nalezy wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie Zasyp wykopow liniowych.

—  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami lub/i recznie
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszy¢ infrastruktury podziemnej, ustrojow stupow

linii napowietrznych oraz konstrukcji obiektow na terenie inwestycji lub w jej poblizu. W przypadku ich
uszkodzenia beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego uszkodzenia. Dlatego sposob
wykonania wykopu, zabezpieczenia jego Scian powinien gwarantowac ich stateczno$¢ (oraz stateczno$¢ innych
w/w obiektow w ich obregbie) w calym okresie prowadzenia robét.

Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej ktéra sporzadza
Wykonawca. W szczegdlno$ci zabezpieczenie moze polega¢ na: podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
stosowaniu S$cianek szczelnych, innych dostosowanych do warunkéw terenowych. Po wykonaniu robot
zabezpieczenie $cian wykopdw nalezy usunac, za$ powstalg szczeling zasypa¢ gruntem i zagescic.
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Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub/i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, warunkéw gruntowych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami koryta i kanatu (0,6m dla przykanalika
i 0,9m dla kanatu gtownego). Glgbokos¢ wykopu liczona jest od poziomu rozebranej nawierzchni z betonu
asfaltowego, rozebranej nawierzchni betonowej lub poziomu zero terenu zielonego. Dno wykopu powinno by¢
réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,1 0 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,10 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem podbudowy w korycie lub utozeniem przewodow
rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé
si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowoduja uszkodzen. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obciaza Wykonawcg robot ziemnych.

—  Wywoz ziemi z wykopoéw

Transport urobku z wykopu mozna wykona¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do stosowania
na ten cel. O ile zamawiajacy nie zdecyduje inaczej urobek z wykopow nalezy wywie§¢ na skladowisko
odpadéw. Dobor rodzaju sktadowiska i jego odlegto$¢ od budowy i koszty sktadowania wywiezionego urobku
wg. decyzji Wykonawcy. Zamawiajacy moze poleci¢ wywiezienie catosci lub czesci urobku z wykopu we
wskazane miejsce w odlegtosci do 15 km od Inwestycji,

— Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piasek)
Przed utozeniem kanatu w wykopie dno nalezy doktadnie wyrownaé. Rury nalezy uktada¢ na zageszczone;j

podsypce piaskowej o grubosci 15¢cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem

i wyprofilowana w obrebie kata 90°, stanowiac tozysko nos$ne dla rury kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury

kanalizacyjnej po sprawdzeniu prawidlowosci spadku i probie szczelno$ci nalezy obsypaé rgcznie warstwa

ochronng z piasku sypkiego do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa ochronna rur powinna by¢

wykonywana warstwami o grubo$ci nie przekraczajacej 1/3 $rednicy rur i starannie ubijana po obu stronach rur.
Obsypki i podsypki nalezy wykona¢ o zaggszczeniu min. [s=0.98.

— Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych kruszywem dowiezionym
Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow

obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow lub rozkopow ich dno powinno by¢
ewentualnych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Jezeli dno wykopu znajdowac si¢ bedzie pod woda, zasypywanie i zaggszczenie moze by¢ wykonane
tylko przy odwodnionym wykopie. Odwodnienie nalezy utrzymywa¢ do momentu wykonania zasypki ponad
poziom zwierciadla wody. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem kazdej z
warstw. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosi¢ przy zaggszczaniu lekkimi walcami lub plytami
wibracyjnymi- max 0,2 m. okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢
zageszczany recznie. Zageszczanie materialu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, a wskaznik zaggszczenia Is powinien by¢ > 0,98. Wilgotno$¢ materiatu zaggszczanego w danej
warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej. W przypadku wilgotno$ci mniejszej niz 0.8 optymalne;j
grunt nalezy polewa¢ woda, a w przypadku wilgotnosci wigkszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy przesuszyc.

Przy zageszczaniu materialu, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy: rozscieli¢ go warstwami
poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym; warstwe zasypanego
materiatu zageszczaé na calej szerokos$ci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego; prowadzié
zageszcezanie od krawedzi ku srodkowi zasypu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ material do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli
powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Zasyp konstrukcji kanatu nalezy wykona¢ o zageszczeniu min. 1s=0.98
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— Podloza betonowe
Pod studnie rewizyjne i $cieckowe oraz odwodnienie liniowe wglebne nalezy wykonaé stabilizacje
podloza z zaggszczonego wilgotnego betonu klasy min. B15. Podloze nalezy wykona¢ 5 cm poza obrys
elementu.

— Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speliony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is >0,98.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiagzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

— Podbudowy z kruszyw lamanych
— Podbudowy z kruszyw naturalnych

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob
zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkoéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 " Grunty budowlane. Badania probek gruntu" (metoda
II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

Wymagania dla podbudowy:

Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod podbudowe musi odpowiada parametrom: dla jezdni E,>
60MPa, dla chodnika E,>45MPa.

Modut wtoérnego odksztatcenia podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosi¢: dla
jezdni E,> 130MPa na podbudowie z kruszywa tamanego i E,> 80MPa na podbudowie z kruszywa naturalnego,
dla chodnika E,> 80MPa, przy czym zaggszczenie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy E,/E<2,2.

— Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Podtoze (warstwa wiazaca) pod warstwe Scieralna z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
ustabilizowane i nosne, czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, wyprofilowane, rowne i
bez kolein.
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Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi¢dzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3
kg/m’. Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lanca w miejscach trudno dostgpnych.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza sig¢
wbudowywanie reczne. Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cig wibracji, oscylacji
lub walce ogumione.

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6

— Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny mi¢gdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

— Uzupelnienie nawierzchni betonowych

Beton rozscielony w miejscu w budowania powinien by¢ wyrownywany i dowigzany do istniejagcych
nawierzchni. Betonowanie nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 "Roboty betonowe i
zelbetowe".

— Krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe, $cieki z prefabrykowanych elementéw
betonowych

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni od nawierzchni) kraweznika lub obrzeza powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Ustawianie kraweznikow lub obrzeza na lawie betonowej wykonuje si¢
na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2 o ile dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej. Spoiny przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki i obrzeza ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewa¢ co 25 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru."

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny
elementow prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,2 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na
lawie betonowej nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 25 m bitumiczng masa
zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy

— Lawy betonowe z oporem lub zwykle
Lawy betonowe z oporem lub zwykle wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 "Roboty betonowe i zelbetowe", przy czym nalezy stosowac co 25 m szczeliny dylatacyjne szer. 1,5-2 cm
wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

— Kanal lub przykanalik z rur z PVC - ukladane w wykopie
Rury nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta materialu zawartymi w instrukcji i kartach

technicznych wyrobu. Karty techniczne nalezy przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru przy akceptacji materiatu.
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Zasypywanie kanatu i przykanalika w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z punktem "Obsypka
rurociagu kruszywem dowiezionym" oraz "Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych".

— Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe
Studnie i studzienki nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialu zawartymi w
instrukcji i kartach technicznych wyrobu. Karty techniczne nalezy przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru przy
akceptacji materiatu.
Zasypywanie studni i studzienek w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami, rownomiernie wokoét
elementu zgodnie z punktem "Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych".

— Odwodnienie liniowe wglebne

Korytka nalezy zabudowa¢ na lawie z betonu konstrukcyjnego zbrojonego 2 pretami zebrowanymi
#8mm. Spoiny miedzy korytkami nie powinny przekraczaé szeroko$ci 2 mm. Spoiny nalezy wypehié elastyczng
masg uszczelniajacg na calej jej grubosci 1 wysokosci.

— Umocnienie skarp plytami azurowymi na podsypce cementowo - piaskowej

Podloze pod plyty nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205. Podkiad pod ptyty stanowi warstwa
podsypki cementowo-piaskowej grubosci Scm. Pyty nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie ,,pod sznur”
naciagnigty na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie ptyt
nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraweznikow. Plyty nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny
mig¢dzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ i nie przekraczaly 1 cm.

Po utozeniu plyt szczeliny nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie
wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami i utrzymywac¢ w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

— Humusowanie i obsianie skarp
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Grubosé
pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ min. 5 cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w zaleznosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petlna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu/Inspektora nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektora nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

— pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo a Inzynier/Kierownik projektu/Inspektora nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

— badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

— raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektora nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie 5 dni od ich wykonania.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektora nadzoru na
formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

— badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

— certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.). Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

— Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
— Rozebranie nawierzchni i chodnikow z elementéw betonowych lub betonu
— Rozebranie krawe¢znikow betonowych wraz z lawa
— Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych
— Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych
— Demontaz rurociagu kanalizacyjnego
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

— Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami lub/i r¢cznie

Kontrola jakosci robot polega na ocenie doktadnosci wykonania wykopdéw. Odchylenie od
projektowanej szeroko$ci wykopu nie powinny by¢ wicksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

— Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym (piasek)
Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie doktadnos$ci wykonania.
Odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
Odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od podanego w ST.
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— Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych
Kontrola jako$ci rob6t polega na ocenie doktadnosci wykonania.
Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy od podanego w ST.

— Podloza betonowe
Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie doktadnosci wykonania.
Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £2 cm,
Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

— Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Kontrola jako$ci rob6t polega na ocenie doktadnosci wykonania:

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi-5 cm.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 c¢m, -2 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego
w ST.

— Podbudowy z kruszyw lamanych
— Podbudowy z kruszyw naturalnych

Kontrola jako$ci rob6t polega na ocenie doktadno$ci wykonania:

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podluzne podbudowy mierzone 4-metrowa tata, nieréwnosci poprzeczne podbudowy
nalezy mierzy¢ 2-metrowa fata nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja = 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ ro6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz: dla podbudowy
zasadniczej £ 10%, - dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nos$nos¢ i zageszezenie podbudowy nie mniejsza niz wymaga ST.

— Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie doktadno$ci wykonania:

Grubos$¢ wykonanej warstwy nie moga odbiegaé od projektu o + 10%..

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigecej niz + 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z dopuszczalng tolerancja = 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze
przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

— Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie doktadno$ci wykonania:
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £+ 1,0 cm.

— Uzupelnienie nawierzchni betonowych
Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie wizualnej wykonania robét.
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— Krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe, S$cieki z prefabrykowanych elementéw
betonowych

Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie doktadno$ci wykonania:

Dopuszczalne odchylenia linii elementu w poziomie od linii projektowanej wynosi + 1 cm na kazde 50
m ustawionego elemntyu.

Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny elementu od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 50 m ustawionego elementu.

Rownos$¢ gérnej powierzchni elementdéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 50
m elementu, trzymetrowej ltaty, przy czym prze§wit pomigdzy gérna powierzchnig i przylozong tata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelna gtebokosc.

— Lawy betonowe z oporem lub zwykle
Kontrola jakos$ci rob6t polega na ocenie doktadno$ci wykonania. Tolerancje wymiaréw wynosza: dla
wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci = 10% szerokos$ci projektowane;.

— Kanal lub przykanalik z rur z PVC - ukladane w wykopie

Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie doktadnos$ci wykonania.

Odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm.

Odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm.

Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku).

— Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
— Studzienki $ciekowe uliczne betonowe

Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie doktadno$ci wykonania.

Odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm.

Rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do = 5 mm.

— Odwodnienie liniowe wglebne

Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie doktadnos$ci wykonania.

Odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm.

Odchylenie kanalu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 3 mm.

Odchylenie spadku ulozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku).

— Umocnienie skarp plytami azurowymi na podsypce cementowo - piaskowej
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét, $cisto$¢ utozenia,
réownosci gornej powierzchni i doktadno$ci wypehienia szczelin prefabrykatow.

— Humusowanie i obsianie skarp
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie o ile Umowa z zamawiajagcym nie stanowi inaczej..

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cze¢stoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, obj¢tosci beda wyliczone w m’ jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa ustalono dla kazdej pozycji przedmiaru robot i podano w pkt 9.2.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cz¢sciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany przed ich zakryciem w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiaru wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej dla kazdej pozycji przedmiaru robot obejmuje:
— prace przygotowawcze,
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geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza robot w terenie,

oznakowanie i zabezpieczenie robot i ich utrzymanie,

sporzadzenie ewentualnych projektéw warsztatowych, PZJ, Planu BIOZ,

robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

wykonanie rob6t objetych jednostka obmiarowa zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i przedmiarami,
odwodnienie robot na czas jego wykonywania (wody deszczowe, gruntowe, itp.),

zabezpieczenie tymczasowe infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej i innych obiektow na czas
prowadzenia robot w zakresie niezb¢dnym do wykonania tych robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta
pozycja kosztorysowa.

Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa i obejmuje min. opracowanie oraz
uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, ustawienie/przestawienie/demontaz
tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, optaty/dzierzawy
terenu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt obstugi geodezyjnej inwestycji nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa 1 obejmuje min. wytyczenie obiektu (robot) w terenie, kontrole w trakcie prowadzenia robot
i obmiary powykonawcze zrealizowanych robodt, inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanej inwestycji.

Koszt obstugi laboratoryjnej inwestycji nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w cen¢ kontraktowa i obejmuje min.: pobranie probek w terenie, badanie laboratoryjne probek pobranych w
terenie lub wykonanie badan na budowie zaleznie od przeprowadzanych badan, opracowanie wynikéw badan
laboratoryjnych.

Koszt sporzadzenie projektow warsztatowych, technologicznych, PZJ, Planu BIOZ dla inwestycji nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

Ponad to cena wykonania jednostki obmiarowej dla danej pozycji przedmiaru obejmuje:

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - jedn. obmiarowa 1 m’

— odcigcie asfaltu rozbieranego,

— rozkucie i1 zerwanie nawierzchni lub frezowanie nawierzchni,

— wyr6wnanie podfoza,

— zaladunek na $rodek transportowy i wywiezienie materialdw z rozbiorki na odleglos¢ i sktadowisko
wg. decyzji Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 10 km od Inwestycji,

—  koszty sktadowania na sktadowisku,

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z elementéw betonowych lub betonu - jedn. obmiarowa 1 m’

— odcigcie rozbieranej nawierzchni,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni i podsypki,

— wyr6wnanie podfoza,

— zaladunek na $rodek transportowy i wywiezienie materialdw z rozbiorki na odleglos¢ i sktadowisko
wg. decyzji Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 10 km od Inwestycji,

—  koszty sktadowania na sktadowisku,

Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z lawa - jedn. obmiarowa 1 mb

— rozkucie i zerwanie krawegznika z tawa betonowa,

— wyrdwnanie podioza,

— zaladunek na $rodek transportowy i wywiezienie materialow z rozbiorki na odlegto$¢ i sktadowisko
wg. decyzji Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 10 km od Inwestycji,

—  koszty sktadowania na sktadowisku,

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych - jedn. obmiarowa 1 kpl
— odkopanie demontowanej studni,
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— zdemontowanie wlazu zeliwnego oraz kompletu elementow betonowych (ptyta nastudzienna
z pierScieniem odciazajacym ew. konus, krggéw betonowych, fundamentu studni, itp.)

— wydobycie elementéw betonowych i pozostatych materiatow z wykopu,

— zaladunek na $rodek transportowy i wywiezienie materialdw z rozbiorki na odleglos¢ i sktadowisko
wg. decyzji Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 15 km od Inwestycji,

—  koszty sktadowania na sktadowisku,

Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych - jedn. obmiarowa 1 kpl

— odkopanie demontowanej studzienki,

— zdemontowanie wpustu zeliwnego Sciekowego oraz kompletu elementow betonowych (osadnika i
nadstawki betonowej oraz pierScieni zelbetowych, itp.),

— wydobycie elementéw betonowych i pozostatych materiatéw z wykopu,

— zaladunek na $rodek transportowy i wywiezienie materialow z rozbiorki na odlegto$¢ i sktadowisko
wg. decyzji Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 15 km od Inwestycji,

—  koszty sktadowania na sktadowisku,

Demontaz rurociagu kanalizacyjnego

— odkopanie demontowanego rurociagu,

— zdemontowanie rurociggu oraz kompletu jego elementéw (mi¢dzy studniami),

— wydobycie rozebranych elementow z wykopu,

— zaladunek na $rodek transportowy i wywiezienie materialdw z rozbiorki na odleglos¢ i sktadowisko
wg. decyzji Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 15 km od Inwestycji,

—  koszty sktadowania na sktadowisku,

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami lub/i recznie - jedn. obmiarowa 1 m’

— wykonanie przekopoéw kontrolnych lokalizujacych uzbrojenie podziemne terenu,

— wykonanie wykopu z zatadunkiem urobku na $rodek transportu celem wywiezienia poza budowg,

— zapewnienie stateczno$ci S$cian wykopow na czas jego wykonania (zabezpieczenie pionowe
np. deskowaniem),

— profilowanie dna wykopu, ,

— zageszczenie powierzchni dna wykopu,

Wywoz ziemi z wykopow - jedn. obmiarowa 1 m’

— wykonanie transportu urobku z wykopu (na na budowie) na sktadowisko i odlegtos¢ wg. decyzji
Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Inwestora do 15 km od Inwestycji,

—  koszty sktadowania na sktadowisku,

Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym (piasek) - jedn. obmiarowa 1 m’
— wyrdwnanie podioza,

— dostarczenie materiatow,

— ulozenie i zaggszczenie podsypki i obsypki,

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kruszywem dowiezionym - jedn. obmiarowa
1m’

— wyr6wnanie podfoza,

— dostarczenie materialow,

— wbudowanie dostarczonego materiatu w zasyp,

— zageszczenie materiatu,

— profilowanie powierzchni,

Podloza betonowe - jedn. obmiarowa 1 m’
— wyr6wnanie podfoza,

— dostarczenie materialow,

— ulozenie i zaggszczenie betonu,

— pielegnacja betonu,

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jedn. obmiarowa 1 m’
— profilowanie dna koryta lub podioza,
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zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu po profilowaniu na $rodki transportowe i odwiezienie poza
nadmiaru urobku na sktadowisko i odlegto$¢ wg. decyzji Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez
Inwestora do 10 km od Inwestycji,

zaggszczenie dna koryta lub podtoza,

utrzymanie koryta lub podioza,

Podbudowy z kruszyw lamanych - jedn. obmiarowa 1 m2
Podbudowy z kruszyw naturalnych- jedn. obmiarowa 1 m2

sprawdzenie 1 ewentualng naprawa podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,

zaggszczenie i polewanie woda roztozonej mieszanki,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jedn. obmiarowa 1 m’

oczyszczenie i skropienie podtoza (wykonanie polaczenia miedzywarstwowego),

dostarczenie materiatow i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjne;j,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikéw oraz taczonych krawedzi
nawierzchni asfaltowe;j,

roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - jedn. obmiarowa 1 m’

wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza,

dostarczenie materiatow,

rozmieszczenie na  wyprofilowanym  podtozu podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem,

zaggszczenie podsypki wibratorem,

wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami,

utozenie kostki brukowej z przecigciem na krawedziach,

ubicie kostki wibratorem,

wymiana kostek popekanych przy ubijaniu,

wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem,

Uzupehienie nawierzchni betonowych

wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza,

dostarczenie materiatow,

wykonanie i rozebranie szalunku,

wykonanie nawierzchni (rozscielenie, wyrownanie i ubicie mieszanki betonowej),
pielegnacja betonu przez polewanie woda,

Krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe, S$cieki z prefabrykowanych elementow
betonowych - jedn. obmiarowa 1 mb

dostarczenie i przygotowanie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej na tawie betonowej,

ustawienie kraweznikow lub obrzezy Iub $cieku na podsypce,

wypehienie spoin zaprawa (kraweznik, §ciek) lub piaskiem (obrzeze),

wykonanie szczeliny dylatacyjnej szer. 1,5-2cm 1 zalanie spoin bitumiczna masa zalewowa na goraco co
25m,

wypelnienie szczelin migdzy kraweznikiem a istniejagca nawierzchnia asfaltows jezdni bitumiczng masa
zalewowa na goraco,

zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu ziemia i ubicie (w razie potrzeby),

Lawy betonowe z oporem lub zwykle - jedn. obmiarowa 1 m’

dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
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wykonanie i rozebranie szalunku,

wykonanie tawy (rozscielenie, wyrownanie i ubicie mieszanki betonowej),

wykonanie szczeliny dylatacyjnej szer. 1,5-2cm i zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa na goraco co
25m,

pielegnacja tawy przez polewanie woda,

zasypanie i zageszczenie $cian fawy gruntem i ubicie do poziomu podbudowy (w razie potrzeby),

— Kanal lub przykanalik z rur z PVC - ukladane w wykopie - jedn. obmiarowa 1 mb

dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

umocnieniem $cian wykopu,

przygotowanie podtoza — w tym wyréownanie podtoza z piasku z wykonaniem dotkow pod ztacze,
utozenie przewodow kanalizacyjnych — w tym opuszczenie dostarczonych rur do wykopu, montaz rur na
wcisk z wpieciem do studni rewizyjnych lub studzienek S$ciekowych lub odwodnienia liniowego
weglebnego,

— Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - jedn. obmiarowa 1 szt.

dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

umocnieniem $cian wykopu,

przygotowanie podtoza — wyréwnanie,

ustawienie spodu studni (kregu z dnem i kineta) w wykopie na przygotowanym podiozu,
opuszczenie krggéw betonowych na dno wykopu i ich osadzenie na uszczelce,
obsadzenie stopni,

montaz zwezki (konusa) i pierScieni wyréwnujacych,

obsadzenie wlazu,

izolacja zewngtrzna studzienki roztworem asfaltowym do gruntowania,

— Studzienki $ciekowe uliczne betonowe - jedn. obmiarowa 1 szt.

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

umocnieniem $cian wykopu,

przygotowanie podioza — wyréwnanie,

ustawienie spodu studzienki (kregu z dnem) w wykopie na przygotowanym podtozu,
opuszczenie kregéw betonowych na dno wykopu i ich osadzenie,

wyprawienie stykow migdzy kregami,

montaz pier$cienia odcigzajacego i podstawy pod wpust,

obsadzenie wpustu Scickowego,

izolacja zewnetrzna studzienki roztworem asfaltowym do gruntowania,

— Odwodnienie liniowe wglebne - jedn. obmiarowa 1 mb

dostarczenie i przygotowanie materiatow na miejsce wbudowania,
ustawienie odwodnienia liniowego w przygotowanym deskowaniu,
przygotowanie odwodnienia do obetonowania,

wypetnienie spoin migdzy elementami,

— Umocnienie skarp plytami azurowymi na podsypce cementowo - piaskowej - jedn. obmiarowa 1 m’

dostarczenie i przygotowanie materialow na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza: ubranie lub uzupelienie nasypu gruntem z wykopow, wyrdéwnanie
i dogeszczenie podtoza,

przygotowanie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie prefabrykatow,

ubranie lub uzupehienie nasypu gruntem z wykopow nad prefabryatem,

wypehienie szczelin prefabrykatow i szczelin migdzy elementami zaprawa,

— Humusowanie i obsianie skarp - jedn. obmiarowa 1 m’

spulchnienie gruntu na gleboko$¢ 2-3 cm,
dostarczenie materiatu transport humusu w strefie roboczej,
pokrycie spulchnionego gruntu humusem z wyré6wnaniem powierzchni,
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— obsianie z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Normy.
— Aprobaty Techniczne.
—  Warunki Techniczne.
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