Przedmiar roboét

"Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu"

Data: 2017-11-10
Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Obiekt: Droga dojazdowa
Zamawiajgcy: Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
Jednostka opracowujaca kosztorys: NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY
mgr inz. JANINA URBAN
ul. Krétka 6, 34 - 471 Ludzmierz
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Zakres robét inwestycji obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej ul. Zacisze na ocinku ok. 131 m, w tym
wykonanie:

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

- Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z elementéw betonowych lub betonu

- Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawa

- Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych

- Demontaz studzienek sciekowych ulicznych

- Demontaz rurociagu kanalizacyjnego

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

- Wywoz ziemi z wykopow

- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym

- Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych kruszywem dowiezionym
- Podloza betonowe

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Podbudowy z kruszyw tamanych

- Podbudowy z kruszyw naturalnych

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- Uzupelnienie nawierzchni betonowych

- Krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe, scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
- Lawy betonowe z oporem lub zwykie

- Kanat lub przykanalik z rur z PVC - uktadane w wykopie

- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych

- Studzienki sciekowe uliczne betonowe

- Odwodnienie liniowe wgtebne

- Umocnienie skarp ptytami azurowymi na podsypce cementowo - piaskowej

- Humusowanie i obsianie skarp

"Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu"
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Przedmiar robét
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Rozbidrka elementéw drog i ulic
1.1.1 Nr STWIiOR: ST
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm
jezdnia 525,5 = 525,500000
jezdnia - nawigzanie za odwonieniem liniowym p.36 -
p.37 13,5 = 13,500000
539| 539 m2
1.1.2 Nr STWIiOR: ST
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm (3cm)
jezdnia 525,5 = 525,500000
jezdnia - nawigzanie za odwonieniem liniowym p.36 -
p.37 13,5 = 13,500000

539| 539 3/m2

1.1.3 Nr STWIiOR: ST
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z elementéw betonowych lub betonu, nawierzchnie do 12-cm

chodnik str. lewa 49,6 = 49,600000
opaska przy domu str. prawa 5,0 = 5,000000
54,6| 54,6 m2
1.1.4 Nr STWIiOR: ST
Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z fawg
str. lewa 1271 = 127,100000
str. prawa 2,8+51,9 = 54,700000
181,8| 181,8 m
1.1.5 Nr STWIiOR: ST
Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych 7 kpl
1.1.6 Nr STWIiOR: ST
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych 6 kpl
1.1.7 Nr STWIiOR: ST
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego
kanat glowny 125,5 = 0,000000
przykanalik 12 = 0,000000
138] 138 m
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy
2.1.1 Nr STWIOR: ST
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami (lub/i recznie)
jezdnie 0,61*560,8 = 342,088000
nwierzchnie z kostki betonowej (chodniki, zjazdy,
opaski) 0,2*55,7 = 11,140000
kanat deszczowy Fi 200mm D1 - D10 - siegacz do
cmentarza 0,9%(1,87+0,15-0,61)*125,5 = 159,259500
przykanalik Fi 160mm 0,6%1,0*18 = 10,800000
studnie rewizyjne D1 - D10 2,0*2,0*(2,09+0,15+0,61)*10 = 114,000000
studzienki $ciekowe kO - k5 1,0*1,0%(2,0+0,15-0,61)*6 = 9,240000
646,5| 646,5 m3

2.1.2 Nr STWIOR: ST
Wywdéz ziemi z wykopow 646,5 m3

2.2 Zasypki, podsypki i obsypki

2.2.1 Nr STWIOR: ST
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek

kanat Dn 200mm (0,9%0,65-3,14*0,1*0,1)*125,5 = 69,476800
przykanalik Dn 150mm (0,6%0,61-3,14*0,08%0,08)*18,0 = 6,226272
75,7| 75,7 m3
2.2.2 Nr STWIOR: ST
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kruszywem dowiezionym
kanat deszczowy Fi 200mm D1 - D10 - siegacz do
cmentarza 0,9%(1,87+0,15-0,61-0,65)*125,5 = 85,842000
przykanalik Fi 160mm 0,6%(1,0-0,61)*18 = 4,212000
studnie rewizyjne D1 - D10 (2,02,0-3,14*0,62*0,62)*(2,09+0,15+0,61)*10 = 79,600044
studzienki sciekowe kO - k5 (1,0*1,0-3,14*0,31*0,31)*(2,0+0,15-0,61)*6 = 6,451793
176| 176 m3
2.2.3 Nr STWIOR: ST
Podtoza betonowe, grubosé 5-cm
pod odwodnienie liniowe wglebne (typ "1") 0,54%(5,34+3,34) = 4,687200
47| 47 m2
2.2.4 Nr STWIOR: ST
Podtoza betonowe, grubosé 15-cm
pod studnie rewizyjne D1 - D10 3,14*0,7%0,7*10 = 15,386000
pod studzienki sciekowe kO - k5 3,14*0,4*0,4*6 = 3,014400
18,4 18,4 m2

"Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu"
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‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

3 ROBOTY DROGOWE

3.1 Przygotowanie podtoza

3.1.1 Nr STWIOR: ST
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, walec wibracyjny /
zageszczarka ptytowal/ itp.
jezdnia 560,8 = 560,800000
jezdnia - nawigzanie za odwonieniem liniowym p.36 -
p.37 19,9 = 19,900000
odtworzenie nawierzchni chodnika str. lewa p.43 -
p.44 2,3 = 2,300000
nawigzanie do nawierzchni str. prawa przy posesiji nr
5 6,0 = 6,000000
parking str. prawa (koniec zakresu) 50,9 = 50,900000
nwierzchnie z kostki betonowej i betonu (chodniki,
zjazdy, opaski) 41,2+14,5+6 = 61,700000
701,6| 701,6 m2
3.2 Podbudowy
3.2.1 Nr STWIOR: ST
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa po zageszczeniu 20-cm
jezdnia 4557 = 455,700000
jezdnia - nawigzanie za odwonieniem liniowym p.36 -
p.37 19,9 = 19,900000
pod chodniki z kostki betonowej 41,2+14,5 = 55,700000
531,3| 531,3 m2
3.2.2 Nr STWIOR: ST
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm
jezdnia 560,8 = 560,800000
561 561 m2
3.3 Nawierzchnie asfaltowe
3.3.1 Nr STWIOR: ST
Warstwa wigzgca z mieszanki min.-asf. scista AC 16 W, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
jezdnia 4557 = 455,700000
jezdnia - nawigzanie za odwonieniem liniowym p.36 -
p.37 19,9 = 19,900000
parking str. prawa (koniec zakresu) 50,9 = 50,900000
527| 527 m2
3.3.2 Nr STWIOR: ST
Warstwa wigzgca z mieszanki min.-asf. Scista AC 16 W, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - 2 cm
jezdnia 4557 = 455,700000
jezdnia - nawigzanie za odwonieniem liniowym p.36 -
p.37 19,9 = 19,900000
parking str. prawa (koniec zakresu) 50,9 = 50,900000
527| 527 2/m2
3.3.3 Nr STWIOR: ST
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego srednioziarnistego AC 11 S, grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm
jezdnia 4557 = 455,700000
jezdnia - nawigzanie za odwonieniem liniowym p.36 -
p.37 19,9 = 19,900000
odtworzenie nawierzchni chodnika str. lewa p.43 -
p.44 2,3 = 2,300000
nawigzanie do nawierzchni str. prawa przy posesiji nr
5 = 6,000000
parking str. prawa (koniec zakresu) 50,9 = 50,900000
535| 535 m2
3.3.4 Nr STWIOR: ST
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego $rednioziarnistego AC 11 S, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - 2 cm
jezdnia 4557 = 455,700000
jezdnia - nawigzanie za odwonieniem liniowym p.36 -
p.37 19,9 = 19,900000
odtworzenie nawierzchni chodnika str. lewa p.43 -
p.44 2,3 = 2,300000
nawigzanie do nawierzchni str. prawa przy posesiji nr
5 = 6,000000
parking str. prawa (koniec zakresu) 50,9 = 50,900000
535/ 535 2m2
3.4 Nawierzchnie betonowe
3.4.1 Nr STWIOR: ST
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara
odtworzenie nawierzchni za kraweznikiem str. lewa  7,64+33,51 = 41,150000
41,2 41,2 m2
3.4.2 Nr STWIOR: ST
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa
odtworzenie nawierzchni zjazdu str. lewa przy p. 6 3,4 = 3,400000
opaska miedzy kraweznikiem a budynkiem i
ogrodzeniem str. prawa p. 39 - p.43 1,1 = 11,100000
14,5| 14,5 m2
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3.4.3 Uzupetnienie nawierzchni betonowych, beton B30, warstwa grubosci do 10-cm
uzupetnienie nawierzchni betonowych za nowym
kraweznikiem 6,0 = 6,000000
6,000/ 6,000 m2
3.5 Elementy ulic
3.5.1 Nr STWIOR: ST
Krawezniki betonowe, wtopione 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej
opaska str. lewa 27,7 = 27,700000
27,7 27,7 m
3.5.2 Nr STWIOR: ST
Krawezniki betonowe, wystajgce lub wtopione 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
wystajgce str. lewa 10,2+109,8+2,9 = 122,900000
wystajacy str. prawa 33,1+19,4 = 52,500000
wtopiony str. lewa 7 = 7,000000
wtopiony str. prawa 7,8+11,0+8,1 = 26,900000
209,3| 209,3 m
3.5.3 Nr STWIOR: ST
Scieki uliczne, dwa rzedy kostki betonowej uktadane na ptask, Scieki ptaskie na podsypce cementowo-piaskowej
wzdtuz kraweznika str. lewa 127,0 = 127,000000
odwodnienie liniowe powierzchniowe (typ "2") 7.4 = 7,400000
134,4| 134,4 m
3.5.4 Nr STWIOR: ST
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15
pod kraweznik wtopiony 15x22cm 0,0576*27,7 = 1,595520
pod kraweznik wystajgcy 20x25cm ze $ciekiem 0,1127%(10,2+109,8) = 13,524000
pod kraweznik wtopiony 20x25cm ze $Sciekiem 0,1357*7,0 = 0,949900
pod kraweznik wystajgcy 20x25cm 0,069*(2,9+33,1+19,4) = 3,822600
pod kraweznik wtopiony 20x25cm 0,069%(7,8+11,0+8,1) = 1,856100
21,7] 21,7 m3
3.5.5 Nr STWIOR: ST
tawy betonowe B30
pod odwodnienie liniowe wgtebne (typ"1") 0,13%(5,24+3,24) = 1,102400
pod odwodnienie liniowe powierzchniowe (typ "2") 0,15%0,26*7,4 = 0,288600
14 14 m3
4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Kanaty
4.1.1 Nr STWIOR: ST
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
D1 - D10 - siggacz do cmentarza 8,0+8,2+15,3+8,6+13,6+22,3+22,4+22,4+2,7+2,0 = 125,500000
125,5| 125,5 m
4.1.2 Nr STWIOR: ST
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
studzienki sciekowe 6,0+1,0+1,0+1,5+1,5+1,5 = 12,500000
odwodnienie liniowe wgtebne 3,5+2,0 = 5,500000
18,0/ 18,0 m
4.2 Studnie i studzienki
4.2.1 Nr STWIOR: ST
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gteboko$¢ $rednia 2,0-m
D1-D10 10 = 10,000000
10 10 szt
4.2.2 Nr STWIOR: ST
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
kO - k5 = 6,000000
6 6 szt
4.3 Odwodnienie liniowe wgtebne
4.3.1 Nr STWIOR: ST
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub betonu o szerokos$ci 200m i wysokosci 250mm, z rusztem zeliwnym, klasa
obcigzenia C250
przy wjezdzie na cmentarz 5+3 = 8,000000
8 8 m
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Umocnienie powierzchni skarp i rowéw
5.1.1 Nr STWIOR: ST
Umocnienie skarp ptytami azurowymi na podsypce cementowo - piask.
skarpa za kraweznikiem p.18 - p.34 str. lewa 62,2*0,6 = 37,320000
37,3 37,3 m2
5.1.2 Nr STWIOR: ST
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm
skarpa str. lewa za kraweznikiem p.18 - p.34 str.
lewa 62,2*1,5 = 93,300000
skarpa str. lewa za kraweznikiem p.35 - p.36 str.
lewa 2,6 = 2,600000
skarpa str. prawa za kraweznkiem 60,0*0,5 = 30,000000
126] 126 m2
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