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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodne z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004r.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

"Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni
drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT: mgr inz. Katarzyna Urban-Filip upr. MAP/0315/PO0OD/08 /branza drogowa/

PROJEKTANT: mgr inz. Janina Urban upr. MAP/0167/PWQS/08 /branza instalacyjna/
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1. DOKUMENTY STWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
PROJEKTANTOW

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0066/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. I pkt | oraz art. 13 ust. 2-4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani Katarzyna Anna Urban-Filip
mgr inz. budownictwa
urodzona dnia 20.11.1979 r. w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Katarzyna
Urban-Filip posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej;
'7 -
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej M

dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Urban-Filip
ul. Bialopradnicka 24A/2

31-221 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowe;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do prejektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HM9-27H-3KA *

Pani Katarzyna Urban - Filip o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0052/09

adres zamieszkania ul. Biatopradnicka 24A/2, 31-221 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakow, dnia 17 czerwca 2008 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0023/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z péZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, 23 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani Janina Urban
mgr inz. melioracji wodnych
urodzona dnia 26.06.1953 r. w Pienigzkowicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0167/PWQOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Janina Urban
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieroéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej (_/
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk i3
-y
2. Czlonek Skladu Orzekajacego 1Y PV
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek fr.//;. / T )/{_\ A
DL, :
3. Czlonek Skladu Orzekajacego v

mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1 Pani Janina Urban
ul. Krétka 6
34-471 Ludzmierz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3)

projektowania,  sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociqgowe

i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzeh w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HIB-X2X-C9B *

Pani Janina Urban o numerze ewidencyjnym MAP/1S/6354/02

adres zamieszkania ul. Krétka 6, 34-471 Ludimierz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla inwestycji pn:

"Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni
drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu"

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowy Targ, powiat nowotarski,

wojewddztwo matopolskie.

2.

Zakres opracowania.

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje:

przebudowe kanalizacji deszczowej 200mm po istniejgcej trasie, ktérej diugos¢ nie
ulega zmianie - stanowigcej odwodnienie ul. Zacisze;

remont nawierzchni jezdni i towarzyszgcych elementéw brukarskich ul. Zacisze na
odcinku od budynku nr 3 i 9 do wjazdu na cmentarz (po wykonaniu przebudowy
kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociggowej i budowy sieci kanalizacyjnej
wg sporzgdzanego odrebnego opracowania).

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi ul. Zacisze na dziatkach nr 4355/3 i 4306

- obreb Nowy Targ 0001, jednostka ewidencyjna Nowy Targ stanowigcych wtasnos¢ Miasta

Gminy Nowy Targ.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa zawarta z Miastem Gming Nowy Targ;

Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 106, poz. 1126
z 2000r. ze zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
i Nr 273, poz. 2703 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. ze zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko, Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r.;
Polskie Normy i inne przepisy zwigzane;

Mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Warunki i uzgodnienia;

Wizje lokalne w terenie.
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4. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Przeznaczenie terenu pod inwestycje zgodnie z zaftozeniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Dziat - obwieszczenie nr 3/2017 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 29 maja 23017 r. w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego i rysunku
jednolitego uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy
Targ 24 (dziat) stanowi:

— MNb.12 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
— Rz.1 - tereny rolne;
— KDW.10 - tereny komunikacji - drogi wewnetrzne.

Planowana inwestycja w postaci przebudowy i remontu urzadzen infrastruktury
technicznej na w/w obszarach nie narusza ustalerr obowigzujgcego MPZP.

5. Opis stanu istniejacego.

Ulica Zacisze na odcinku objetym przebudowg kanalizacji deszczowej i remontem
nawierzchni jezdni przebiega w terenie zabudowanym. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa w postaci budynkéw jednorodzinnych i inwentarskich.
Droga w stanie istniejgcym przylega do cmentarza.

Ulica Zacisze na analizowanym odcinku stanowi droge jednojezdniows,
dwukierunkowa o zmiennej szerokosci (2,30 + 3,25m z miejscem do mijania sie pojazdéw)
i jednostronnym zmiennym pochyleniu poprzecznym wynoszacym od ok. 0% do ok. 3+4%
w kierunku lewym. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg w stanie niezadawalajacym (liczne
zanizenia, spekania i ubytki).

Po lewe]j stronie drogi na catej dtugosci zlokalizowany jest kraweznik betonowy
ograniczajacy jezdnie natomiast po prawej stronie kraweznik wystepuje lokalnie. Lokalnie
wystepuje réwniez nawierzchnia z kostki betonowej oraz umocnienia skarp
z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Na przedmiotowym odcinku droga posiada odwodnienie powierzchniowe i wgtebne.
Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni do
istniejgcych wpustow deszczowych a nastepnie do istniejgcego kanatu deszczowego. Ze
wzgledu na zty stan techniczny tego odwodnienia nie spetnia w petni swojej funkgji.

Wzdtuz catego odcinka zlokalizowane sg zjazdy indywidualne do posesji, a na jego
koncu wjazd na cmentarz.

W pasie drogowym ulicy Zacisze zlokalizowana jest infrastruktura techniczna
(podziemna i nadziemna), w tym:

= kanat deszczowy 3200mm (przebudowywany w ramach niniejszej dokumentacji;

= sie¢ wodociggowa - (do przebudowy w ramach sporzadzanego odrebnego
opracowania);

= kanat deszczowy @300mm (do ktérego wigczony jest przebudowywany kanat
deszczowy 200mm);

= stupy energetyczne NN;
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= kabel energetyczny ziemny.
Ww. uzbrojenie terenu nie wymaga przebudowy, a jedynie zabezpieczenia na czas
prowadzenia robét.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuje drzewostan kolidujgcy z przebudowsa drogi,
ktory wymagat by zgody na wycinke drzew.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian i obejmuje:

= przebudowe kanalizacji deszczowej 200mm po istniejgcej trasie, ktorej dtugosé nie
ulega zmianie;

= remont nawierzchni jezdni i towarzyszacych elementéw brukarskich w pasie drogowym
ul. Zacisze, tj. wymiane nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z podbudowg oraz wymiane
lub przetozenie elementéw brukarskich (krawezniki, kostka brukowa opasek,
betonowego obtozenia skarp) w celu wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej (oraz
przebudowy sieci wodociggowej i budowy kanalizacji sanitarnej wg odrebnego
opracowania).

a) Rozwigzania okreslajgce forme architektoniczng obiektu, funkcje i sposob
dostosowania do otaczajacej zabudowy

Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej bedzie przebiegata po trasie
istniejgcego kanatu deszczowego i nie ulegnie zmianie jej dfugos¢. Na wymienionym kanale
zostang zabudowane nowe studnie rewizyjne do ktdrych wiaczone zostang wpusty
deszczowe zbierajgce wode z jezdni. Celem poprawy odwodnienia pasa drogowego wpusty
deszczowe zlokalizowane bedg wzdtuz lewej krawedzi jezdni z jednostronnym spadkiem do
kraweznika ograniczajgcego jej krawedz. Wzdtuz kraweznika zaprojektowano Sciek
z betonowej kostki brukowej. Na wlocie w remontowany odcinek ul. Zacisze oraz przy
bramach wjazdowych na cmentarz zamiast wpustéw deszczowych przewidziano
odwodnienie liniowe rowniez wtgczane do przebudowywanej kanalizacji deszczowe;j.

Zaréwno przebudowywana kanalizacja deszczowa jak i remont nawierzchni
z towarzyszagcymi elementami brukarskimi zostanie nawigzana sytuacyjnie i wysokosciowo
do istniejgcego pasa drogowego ulicy Zacisze.

b) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu.

Konstrukcja kanatu deszczowego:

Konstrukcje kanatu na odcinku D1 + D10 zaprojektowano z rur litych PVC o $rednicy
$200mm i sztywnosci obwodowej SN 12kN/m?. Na przykanaliki zastosowano rury lite PVC
o $rednicy @160mm i sztywnosci obwodowej SN 8kN/m?>. Systemy rur PVC nalezy taczy¢ na
zintegrowang uszczelke montowang przez producenta.
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Przed utozeniem przewodu kanatu w wykopie dno nalezy dokfadnie wyrdwnaé. Rury
nalezy ukfadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Powierzchnia podsypki
powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrebie kata 90°,
stanowigc tozysko nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej po
sprawdzeniu prawidtowosci spadku i prébie szczelnosci nalezy obsypaé recznie warstwa
ochronng z piasku sypkiego do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa ochronna rur
powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 S$rednicy rur
i starannie ubijana po obu stronach rur.

Ponad warstwg ochronng z piasku nalezy wykona¢ wymiane gruntu - zasyp np. pospotka,
Zwirem z ubiciem warstwami max. co 40 cm. Zasyp konstrukcji kanatu (zarowno piaskowy
jak i z gruntu rodzimego) nalezy wykona¢ o zageszczeniu min. 1s=0.98

Na kanale nalezy zabudowac¢ prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne 1000mm
wykonane z betonu klasy min. B45, wodoszczelnego (W8) i mrozoodpornego (F150),
sktadajgce sie z: podstawy studni z kinetg, kregu posredniego (w razie koniecznosci) i konusa
stozkowego niesymetrycznego - elementy tgczone szczelnie na uszczelke gumowsg oraz
betonowych pierscieni dystansowych i wtazu z zeliwa szarego klasy D400 z logo "Wodociagi -
Kanalizacja - Nowy Targ". Wtazy z wktadka ttumiacg bez zawiaséw zgodne z normg DIN PN-
EN 124:2000.

Wpusty deszczowe nalezy wykonac jako prefabrykowane studzienki betonowe $rednicy
@500mm z osadnikiem gtebokosci min. 500 mm, z zelbetowg plytg odcigzajgcg i ptyta
pokrywowa. Nalezy zastosowac studzienki z betonu klasy min. B35, wodoszczelnego (W8)
i mrozoodpornego (F150). Zwienczenie wpustu stanowig zeliwne wpusty Sciekowe z kratg na
zawiasie i koszem na osady klasy min. C250 zgodne z normg DIN PN-EN 124:2000.

Pod studnie i studzienki nalezy wykonaé stabilizacje podtoza gr. 15 cm
z zageszczonego wilgotnego betonu klasy min. B15.

Odwodnienie liniowe wgtebne stanowig kanaty odwadniajgce zgodne z normg PN-EN
1433 o przekroju 250x200mm z zeliwnym rusztem o klasie obcigzenia min. C250.
Zakonczenie kanatu stanowi studzienka z osadnikiem z wyjsciem na przykanalik dla rur PVC
o $rednicy p160mm. Kanat nalezy wykonaé na tawie betonowej z oporem z betonu min.
klasy B30. Pod fawg nalezy wykonac stabilizacje podtoza gr. 5 cm z zageszczonego wilgotnego
betonu klasy min. B15.

Na odwodnienie liniowe powierzchniowe zastosowano sciek z dwoch rzedow kostki
betonowej wibroprasowanej na tawie z betonu.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej powinny byé prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736:1999.

Konstrukcja odtwarzanej jezdni:

= warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm;
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm;
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm;
= podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mechanicznie gr. 30cm;
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= doprowadzenie podtoza do nosnosci G1.

Konstrukcja odtwarzanych nawierzchni brukowych:

= warstwa S$cieralna z kostki betonowej gr. 8cm;

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm;

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm;

= doprowadzenie podtoza do nosnosci G1.

Krawezniki:

Zastosowano krawezniki betonowe wibroprasowane w wymiarach 20x30cm
oraz 15x22cm (najazdowe) ustawiane na podsypce cementowo piaskowej 1:3 i fawach
betonowych z oporem wykonywanym z betonu B15. Zaprojektowano odstoniecie
kraweznikow wynoszgce ok. 14cm, na zjazdach i opaskach wtopionych - 4cm. Obnizenie
kraweznika w ciggu ulicy nastepuje na difugosci min 1,5m. Dopuszcza sie korygowanie
wysokosci odstoniecia kraweznika w zaleznosci od potrzeb terenowych.

7. Zestawienie dlugosci:

Przedsiewziecie jest inwestycjg liniowg. Ogdtem zakres przebudowy kanalizacji
deszczowej i remontu nawierzchni ul. Zacisze wynosi:

= przebudowa kanalizacji deszczowej 3200mm: 127m
= remont jedni: 131m
8. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i ochrong na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja czesciowo potozona jest w terenach strefy ochrony
archeologicznej oraz wystepujg tereny dziedzictwa kulturowego, zabytkéw-podlegajgcych
ochronie konserwatorskiej. W tym przypadku nalezy przed prowadzeniem robdt uzyskaé
pozwolenie  Mafopolskiego  Konserwatora  Zabytkbw na  prowadzenie badan
archeologicznych. Takze w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do
ktorego istnieje przypuszczenie ,iz jest on zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymacd
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot. Odpowiednio zabezpieczyé
i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomic¢: Wojewddzki Urzad
Ochrony Zbytkéw w Krakowie a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Nowy Targ.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren.

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje terenédw znajdujgcych
sie w obszarze eksploatacji gérniczej.
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10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Projektowane zmierzenie budowlane zgodnie z przepisami nie nalezy do przedsiewziec¢
moggacych zawsze znaczgco lub moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

Inwestycja nie narusza intereséw o0sob trzecich, w tym w szczegdlnosci:
=  doptywu $wiatta dziennego;
= dostepu do drogi publicznej;
= mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j;
®= nie wytwarza, a tym samym nie emituje zanieczyszczen pytowych, ptynnych i odpaddw;
= nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu i wibracji.

Przewidziane roboty nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na
dziatki sgsiednie.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami form ochrony przyrody. Najblizsze z nich
to:
= Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony - Goérny Dunajec PLH120086 zlokalizowany

w odlegtosci 0,67 km od inwestycji;
= Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony - Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007

zlokalizowany w odlegtosci 2,37 km od inwestycji;
= Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu zlokalizowany w odlegtosci

2,37 km od inwestycji.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji, jej lokalizacje w terenie zmienionym
antropogenicznie (w istniejagcym pasie drogowym ulicy Zacisze) i niewielki zasieg jej
oddziatywania to nie wystgpi jej oddziatywanie na zaden z obszaréw chronionych, w tym na
obszary Natura 2000.

Nie przewiduje sie rowniez jakichkolwiek zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi w obrebie projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

11. Zakres oddzialywania inwestycji.

= Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
ze zmianami art. 5 ust. 1 przebudowa kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni
jezdni nie doprowadzi do ograniczenia terendw sasiednich i nie bedzie oddziatywac na
budynki i inne obiekty budowlane.

= Na podstawie warunkow technicznych stwierdzono, iz obszar oddziatywania inwestycji
nie wykracza poza dziatki ujete w projekcie zagospodarowania terenu tj. dziatki
ewidencyjne nr 4355/3 i 4306 obreb Nowy Targ 0001, jednostka ewidencyjna Nowy Targ.
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12. Warunki wodno-gruntowe oraz kategoria geotechniczna podloza.

Dane geotechniczne przyjeto w oparciu o rozpoznanie geotechniczne podtoza okreslajace
warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), w porozumieniu
z konstruktorem obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w obrebie posadowienia
wystepujg proste warunki gruntowe. Prace bedg prowadzone w catkowicie odwodnionym
wykopie a obiekt zostanie posadowiony w gruntach nosnych.

13. Warunki techniczne wykonania robét.
a) Zasady ogoélne.

Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji niniejszego przedsiewziecia budowlanego
muszg by¢ bezpieczne dla sSrodowiska naturalnego oraz ludzi i posiadac niezbedne atesty,
certyfikaty, itp. dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany
jest przed ich wbudowaniem uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie do stosowania.

Roboty wykonane z uzyciem innych materiatéw niz w/w lub w ten sposdb, iz nie spetniaja
wymagan zawartych Dokumentacji Projektowej, nalezy uzna¢ za wykonane nieprawidtowo
i nie mogg podlegac czynnosciom odbiorowym.

b) Technologia robét.

Roboty budowlane bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Technologie prowadzenia
robot dobiera Wykonawca w porozumieniu i za akceptacjag Zamawiajgcego, przy czym
wykopy wykonywac¢ jako umocnione szalunkami stalowymi wypraskami. Przy znacznych
gtebokosciach powyzej 3-ch m stosowac rozpory stalowe. Przy gtebokos$ciach powyzej 4 —ech
m wykop zabezpieczy¢ grodzicami.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przy czym przed przystgpieniem do robdét (mechanicznych)
nalezy potwierdzi¢ ich faktyczng lokalizacje.

Ponadto, na podstawie przyjetej technologii robot przez Wykonawce bezpieczne metody
prowadzenia pracy przy sieciach naziemnych i podziemnych nalezy uzgodni¢ z ich
Zarzgdcami.

c) Postepowanie z odpadami.

Materiaty z rozbiérki oraz odpady wytworzone podczas realizacji inwestycji powinny by¢
usuniete przez Wykonawce poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).
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d) Koszty.

Dla zamawiajacego sporzgdzono kosztorys inwestorski.

14. Spos6b zapewnienia osobom niepelnosprawnym, w szczegolnoSci
poruszajagcym sie na wodzkach inwalidzkich, warunkéw do Korzystania
Z obiektu.

Nie dotyczy.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegolnymi przepisami.

Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z materiatdw niepalnych
lub trudno palnych posiadajacych wszelkie dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie
w danym zakresie.

16. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.

W rozpatrywanym przypadku dotychczasowe uzytkowanie ulicy Zacisze nie
powodowato negatywnego oddziatywania dla gleby, na wody powierzchniowe i podziemne,
to nie przewiduje sie rowniez takiego oddziatywania po wykonaniu przebudowy kanalizacji
deszczowej i remoncie nawierzchni jezdni w zakresie ujetym w niniejszym opracowaniu.

LudZzmierz, 10 listopada 2017 r.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

""Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem
INWESTYCJA . . . . |
nawierzchni drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu

Wojewddztwo matopolskie, powiat nowotarski
Jednostka ewidencyjna Nowy Targ

ADRES OBIEKTU Obreb: Nowy Targ 0001

BUDOWLANE e e . . .
ubo GO Dziatki ewidencyjne: 4355/3 i 4306
FIRMA Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty
mgr inZ. Janina Urban
PROJEKTOWA 34-471 Ludimierz ,ul. Krétka 6
FUNKCJA Ty, Brania Nr uprawnien Podpis
imie, nazwisko
PROJEKTOWAL mer inz. Instalacyjna | MAP/0167/PWOS/08
Janina Urban
Gmina Miasto Nowy Targ
INWESTOR
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
|| DATA 10 listopad 2017 r.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg
oraz wytycznymi i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy robét.

Zakres bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien ujmowac wszelkie
aspekty wynikajgce z przepiséw bhp, obowigzujagcych Wykonawce robdt i powinien byg,
wspdlnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora.

Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane — lezy poinformowanie
o nastepujacych aspektach bezpieczenstwa:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty przygotowawcze (zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
wytyczenie robot w terenie, itp.);

=  Roboty ziemne (wykopy, zasypy, itp.);

= Roboty rozbiérkowe (nawierzchnia jezdni, krawezniki, itp.);

= Roboty montazowo-instalacyjne (kanalizacja deszczowa);

=  Roboty nawierzchniowe i brukarskie;

= Roboty wykonczeniowe (humusowanie, itp.).

Wykaz obiektéw budowlanych na terenie objetym inwestycja:

= ulica Zacisze;

= uzbrojenie terenu (kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna
naziemna i podziemna);

* abudowa jednorodzinna i gospodarska wzdtuz pasa drogowego ul. Zacisze.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie prowadzonych robdét brak elementow stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét budowlanych:

Nie przewiduje sie powstania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych pod
warunkiem zachowania wymogoéw i przepiséw dotyczacych bhp na budowie. Szczegdlnie
ostroznie nalezy prowadzi¢ prace w wykopach i w poblizu uzbrojenia podziemnego terenu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Personel techniczny i pracownicy na placu budowy powinni byé przeszkoleni w zakresie
bhp dla kazdego stanowiska pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne:

Nalezy przewidzie¢ podstawowe S$rodki techniczne i organizacyjne zgodne
z podstawowymi wytycznymi bhp na budowie, w tym:
=  stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej;
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wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw z pozostawieniem jasnego
i czytelnego uktadu drég dojazdowych i ewakuacyjnych;

miejsca pracy sprzetu powinny by¢ trwale oznakowane;

itp.

10 listopad 2017 r.
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V. RYSUNKI
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1:100

1:500

Poziom odniesienia 582.0 m n.p.m.

Rzedne terenu istn./proj.

dz. ewid. nr 4306

dz. ewid. nr 4355/3

587.10
588.04

588.94
590.56

P.o. 586.0 m n.p.m.

591.54

593.14

P.o. 593.0 m n.p.m.

603.94

Rzedne dna kanatu

589.81/ 591.54 proj. st. @1000 betonowa

591.39| 593.13 proj. st. @1000 betonowa

601.62 | 603.94 proj. st. @1000 betonowa

602.17| 603.98

Gfebokos¢ kanatu

1.26 | 585.84 | 587.14 proj. st. @1000 betonowa

1.74 | 586.33| 588,07 Proj. st. @1000 betonowa

1.70 | 587.24| 588.95 proj. st. @1000 betonowa
1.70 | 588.86| 590.59 proj. st. @1000 betonowa

1.73

2.02 | 594.38| 596.38 proj. st. @1000 betonowa

1.72 | 594.68| 596.40

1.75

243 | 597.90| 600.37 proj. st. @1000 betonowa

1.93 | 598.40 | 600.35

81

1.70 |602.24 603.96 proj. st. @1000 betonowa

2.36

1.

3200 PVC @200 PVC / @200 PVC @200 PVC 3200 PVC 3200(PVC
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mgr inz. JANINA URBAN  ul. Krétka 6, 34 - 471 Ludzmierz

NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY

Projektowat: | mgr inz. Janina URBAN MAP/0167/PWOS/08

Projekt: "Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem
nawierzchni drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu
Adres: ul. Zacisze, m. Nowy Targ Faza: PB
Temat rysunku: Profil kanalizacji deszczowej Nrrys. 3
Imig i Nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgrinz. Katarzyna URBAN-FILIP [  MAP/0315/POOD/08 Skala:
1:100/500
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PRZEKROJE POPRZECZNE  skala 1:50 SZCZEGOL OSADZENIA SZCZEGOL OSADZENIA @

P_"53"Eﬂ KRAWEZNIKA 7E SCIEKIEM e KRAWEZNIKA 7E SCIEKIEM " 8 cm | kostka betonowa wibroprasowana 8x10x20cm
£ + 3 ¢m | podsypka cementowo—piaskowa 1:3
""""""""""" 0 A 2% e skala 1:20 skala 1:20 A 19 cm | fawa z betonu B15
L5 £ D @ O @ KLY 5
+14 +15_— 2% +14 S . .
porgr / naw. brukowa / 30 cm | kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22cm
- — == %0 04 3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:3
Jezdmaéo | | o Jedeijo | | 2o 12 cm | fawa z betonu B15
T = o [T 3
3. 20 L 20 115 3020 L 20 115 22 cm | kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22cm
it ’ ’ ’ 17 ? ’ ’ 3 ¢m | podsypka cementowo—piaskowa 1.3
¥ 525 ¥ zm. L 12 ¢m | fawa z betonu B15
: SZCZEGOL OSADZENIA $ZCZEGOL OSADZENIA @
KRAWEZNIM BEZ SCIEKU OBRZEZA TRAWNIKOWEGO 30 cm | obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

skala 1:20 skala 1:20 3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:3

8 c¢cm | fawa z betonu B15
q” 325 y @

5

30 cm | pfyta betonowa azurowa 60x40x8cm
5 c¢m | podsypka cementowo—piaskowa 1:3

0,

25 ¢m | odwodnienie liniowe kl. C250 25%x20cm
15 e¢m | tfawa z betonu B30
5 ¢m | stabilizacja podtoza z betonu B15

325

. SZCZEGOL OSADZENIA SZCZEGOL OSADZENIA
305 .- KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO KRAWEZNIKA WTOPIONEGO D
1 -
o2 o skala 1:20 skala 1:20 8 cm | kostaka betonowa wibroprasowana 8x10x20cm
— 15 c¢m | fawa z betonu B30
3 @
H4 6 — =% 14 UWAGI:
= B0 Al v A — 1D ;
p-"33" ————— Opaska W ¢ Wyniesienie kraweznika najazdowego oraz wtopionego na
325 f jezdnia NN ) obnizeniach i zjazdach wykona¢ na wysokos¢ 4 cm.
w1 o IS DN i Dopuszcza sig korygowanie wysokosci w zakresie 0—6cm
NANNANN pasus I w zaleznoSci od potrzeb terenowych.
A AAAAs e Obnizenie kraweznika wykona¢ na dfugosci min. 1,5m.
30115 (12 o Spadek jezdni "i" dostasowaé do terenu.
, 20 115
(A)  KONSTRUKCIA ODTWARZANEJ JEZDNI
. NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY
5 c¢cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S SZCZEGOL OSADZENIA ODWODNIENIA LINIOWEGO mgr inz. JANINA URBAN  ul. Krétka 6, 34 - 471 Ludzmierz
6 cm | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTBW kala 1:20 - . . . . .
20 cm | podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie tvp " Skala 1: v "] rofct: Przebudowa kanalizacji deszgzowejzremontem nawierzchni drogowej
30 c¢m | podbudowa z kruszywa naturalnego O/65mm stabilizowana mechanicznie yp yp @ w ul. Zacisze w Nowym Targu
— | doprowadzenie podfoza do nosnosci Gl @ RN =i=iaimems e Adres: ul. Zacisze, m. Nowy Targ Faza: PB
~ +1,5|fg+1.5 SS ] SS X Temat rysunku: Szczegoty konstrukcji jezdni i odwodnienia Nrrys. 4
@ KONSTRUKCJA ODTWARZANYCH NAWIERZCHNI BRUKOWYCH I OPASEK fezdnia = R R imie 1 Nazwisko Nr uprawnief Podpis
8 cm | kostka betonowa wibroprasowana §§§§ mm N ENNNINN Y O Projektowat: | mgr inz. Katarzyna URBAN-FILIP |  MAP/0315/POOD/08 Skala:
— X NN NN — NN NN NN N N 150
5 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 - ' ' Opracowat: | mgrin2. Janina URBAN MAP/0167/PWOS/08 120
20 c¢m | podbudowa z kruszywa famanego O/SW,5mm stab. mechanicznie i :
— | doprowadzenie podfoza do nosnosci Gi MQB 12) 20 412 LUDZMIERZ, listopad 2017
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LEGENDA:

projektowana kanalizacja deszczowa 200 PVC ze studnig betonowg 1000
projektowany wpust deszczowy 500

projektowany kraweznik wystajacy

projektowany kraweznik wtopiony (obnizony)

projektowane odwodnienie liniowe typ "1"

projektowane odwodnienie liniowe typ "2"

NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY

mgr inz. JANINA URBAN  ul. Krétka 6, 34 - 471 LudZmierz

Projekt: Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej
w ul. Zacisze w Nowym Targu
Adres: ul. Zacisze, m. Nowy Targ Faza: PB
Temat rysunku: Schemat tyczenia Nrrys. 5
Imig i Nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgrinz. Katarzyna URBAN-FILIP |  MAP/0315/POOD/08 Skala:
1:200

Opracowaf: | mgrinz. Janina URBAN

MAP/0167/PWOS/08
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Tabela nr 1: Wspoétrzedne tyczenia elementéw jezdni

Odlegtos¢ Rzedna )
wzdtuz Element Wspotrzedne trasy
Pkt . . asfaltu
kraweznika [m] reasy
[m] X Y

1 0 587,04 | PtKr=1,5m | 7429567,69 | 5483792,64
2 1,53 587,15 | KtKr=1,5m | 7429568,73 | 5483793,68
3 5 587,48 - 7429569,66 5483797,02
4 10 587,95 - 7429571,00 | 5483801,84
5 10,12 587,95 | PEKr=33m | 7429571,03 | 5483801,95
6 15 588,43 - 7429572,68 5483806,54
7 20 588,91 - 7429575,05 5483810,94
8 23,95 589,29 | KtKr=33m | 7429577,38 5483814,13
9 25 589,39 - 7429578,05 5483814,93
10 30 589,89 - 7429581,24 5483818,79
11 33,56 590,25 | PtKr=29m | 7429583,50 5483821,53
12 35 590,39 - 7429584,39 5483822,67
13 40 590,91 - 7429587,02 5483826,91
14 45 591,44 - 7429588,89 5483831,54
15 50 592,01 - 7429589,93 5483836,43
16 55 592,61 - 7429590,11 5483841,42
17 60 593,26 - 7429589,44 5483846,37
18 64,84 593,92 | KtKr=29m | 7429587,99 5483850,97
19 65 593,94 - 7429587,93 5483851,13
20 70 594,66 - 7429586,04 5483855,75
21 75 595,41 - 7429584,15 5483860,38
22 80 596,18 - 7429582,26 5483865,01
23 85 596,97 - 7429580,37 5483869,64
24 86,69 597,24 | PEK r=250m | 7429579,73 | 5483871,21
25 90 597,78 - 7429578,46 5483874,26
26 95 598,62 - 7429576,46 5483878,84
27 100 599,51 - 7429574,37 5483883,39
28 105 600,41 - 7429572,63 5483886,99
29 110 601,32 - 7429569,92 5483892,34
30 110,13 601,34 | KtKr=250m | 7429569,86 5483892,46
31 115 602,18 - 7429567,60 5483896,77
32 120 602,98 - 7429565,29 5483901,20
33 122,65 603,42 PtK r=3m 7429564,06 5483903,55
34 127 604,11 | KkKr=3m | 7429560,34 | 5483904,97
35 - 604,14 | PtKr=2,5m | 7429558,98 | 5483907,64
36 - 604,39 | KkKr=2,5m | 7429559,53 5483910,34
37 - 604,44 - 7429563,98 5483912,61
38 - - - 7429593,40 5483839,83
39 - - - 7429584,51 5483817,00
40 - - - 7429578,86 5483812,32
41 - - KEKr=15m | 7429576,81 5483808,88
42 - - PtKr=15m | 7429574,74 5483800,04
43 - - KEK r=2m 7429574,96 5483797,25
44 - 587,16 PtK r=2m 7429577,51 5483795,48
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Tabela nr 2: Wspoétrzedne tyczenia elementow kanalizacji deszczowej

Rzedna
witazu / Wspotrzedne trasy
Pkt .
kratki
[m] X Y

D1 587,10 | 7429572,64 | 5483793,10
D2 588,04 | 7429572,73 | 5483802,00
D3 588,94 | 7429575,93 | 5483810,52
D4 590,56 | 7429586,04 | 5483823,14
D5 591,54 | 7429591,46 | 5483830,97
D6 593,14 | 7429591,96 | 5483845,37
D7 596,40 | 7429583,76 | 5483866,82
D8 600,27 | 7429574,59 | 5483887,92
D9 603,98 | 7429564,65 | 5483908,66
D10 603,94 | 7429561,45 | 5483907,13
ko 587,04 - -

ki 588,00 | 7429571,37 | 5483802,40
k2 590,57 | 7429585,61 | 5483824,07
k3 593,06 | 7429589,92 | 5483844,99
ka 596,34 | 7429582,02 | 5483866,11
k5 600,21 | 7429572,82 | 5483887,05
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Mot A s 1o

NOWY TARG

Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Pani

Janina Urban

Nadzory Budowlane,
Kosztorysowanie, Projekty
ul. Krotka 6

30-471 LudZmierz

Nasz znak: DiT.7021.7.17.2017
Nowy Targ, 31.10.2017 r.

Dotyczy: Zgoda na wejscie w teren drog miejskich.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12.10.2017r. dotyczace wyrazenia zgody na wejscie
w teren drog miejskich, Burmistrz Miasta Nowy Targ wyraza zgode na dysponowanie dzialkami
ewid. nr 4355/3, 4306 (stanowigcymi pas drogowy ul. Zacisze) potozonymi w Nowym Targu dla
potrzeb uzyskania zgody na realizacj¢ robét budowlanych dla zadania pn.”,,Przebudowa kanalizacji
deszczowej z remontem nawierzchni drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu” zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 stanowi zalgcznik do niniejszego
uzgodnienia.

Otrzymuja:
1) Adresat.
2) Ala.
Sekretariat Burmistrza
tel. 18-26-11-242 e-mail: sekretariat@um.nowytarg.pl
tel. 18-266-28-91 e-mail: burmistrzzzum.nowytarg.pl pokoj Nr 101, I pigtro

fax. 18-266-23-12 www.nowytarg.pl
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_ WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W KRAKOWIE i
DELEGATURA W NOWYM TARGU 20, 11. 10¥

Oﬂ'&,‘ﬁgy w&rgglgf%P Nowy Targ .......ccceecevenununene,

tel./fax 18 448 88 54

Pani Janina Urban
ul. Krotka 6
34 — 471 Ludzmierz

Dot._ Przebudowy kanalizacji deszczowej i budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa sieci
wodociagowej przy ul. Zacisze w Nowym Targu. ‘

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2017r. (data wptywu: 12.10.2017r.), uzupelnionego o
brakujgce dokumenty pismem z dnia 09.11.2017r. (data wplywu: 09.11.2017r.), Wojewédzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu dziatajac na podstawie § 4 pkt.10
oraz § 11 obowigzujacego m.p.z.p. Miasta Nowy Targ — Nowy Targ 24 (Dzial), zatwierdzonego
Uchwalg Rady Miasta Nowy Targ Nr XLIII/373/2014 z dnia 12 maja 2014r. stwierdza, iz
inwestycja polegajaca na przebudowie kanalizacji deszczowej i budowy kanalizacji sanitarnej wraz z

przebudows sieci wodociagowej przy ul. Zacisze w Nowym Targu, jest dopuszczalna ze stanowiska

konserwatorskiego i opiniuje ja pozytywnie z nastepujacym zastrzezeniem:

1. Przed przystgpieniem do fazy realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie
konserwatorskie na prowadzenie badan archeologicznych wraz z podaniem danych osoby
sprawujgcej nadzor archeologiczny nad prowadzong inwestycjg w zwigzku z faktem, iz w
rejonie prowadzenia inwestycji wystepujg stanowiska archeologiczne.

7 up. Malopolskiego V\’o;ewc‘idzk,
Konserwatora Zabytkow

Zaigczniki: % Pawel Dziuban
1. Opieczgtowany 1 egz. projektu zagospodarowania. Kicrownik Delegatury w Nowvm

Otrzymuja:
A ls Adresat + zalgcznik nr 1

2. ala
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Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ 16-10-2017

Nadzory budowlane
Kosztorysowanie, Projekty
mgr inz. Janina Urban

34-471 Ludzmierz
ul. Krotka 6

Nasz znak: DRE. 500.21.17.MK

Dotyczy: warunkoéw technicznych do projektowania:
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Nowym Targu

Niniejszym pismem podajemy warunki do projektowania j.w.

1. punktem wigczeniowym dla nowo projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy przewod
kanalizacyjny fi 300 w ul. Zacisze. Istniejacy studnie (587,14/585,84) do ktdrej nastgpi wigczenie
projektowanego kanatu nalezy wymieni¢ ze wzgledu na jej zty stan techniczny,

2. na kanalizacji projektowac studnie fi 1000 z kregéw betonowych prefabrykowanych tgczonych na

uszczelke, konusy niesymetryczne stozkowe, wtazy z logo ,Wodociggi- Kanalizacja-Nowy Targ”

klasy D. Materiat wtazow — zeliwo szare. Wiazy z wktadka ttumigca, bez zawiaséw, wg normy DIN

PN-EN 124:2000,

stosowac wpusty uliczne zeliwne z kratg na zawiasie i koszem na osady, DIN PN-EN 124:2000,

materiat rur: PVC o sztywnoéci obwodowej SN 12 w ciggach jezdnych, przykanaliki do wpustéw SN 8,

kanalizacja musi gwarantowac catkowitg szczelnosg,

nie wypowiadamy sie w sprawie doboru $rednic rur, ilosci oraz rozmieszczenia krat wpustowych.

Winno wynikac to z wielkosci zlewni, profilu projektowanej drogi oraz statystyki opadéw

atmosferycznych na tym obszarze,

7. przy lokalizacji przebiegu kanatu deszczowego nalezy uwzgledni¢ wczeéniej zaprojektowang sieé¢
kanalizacji sanitarnej i wodociggu na tym odcinku ulicy,

8. przy projektowaniu sieci nalezy dostosowac¢ sie do opracowania ,Wytyczne projektowania i
wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania. Cz.I Sieci wodociggowe i kanalizacyjne” MZWiK |
wrzesien 2017r.”

9. przyjete rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ z MZWiK.

o g

Otrzymuja; L 7
1x Adresat PRYZ1B 7 XVEEAP Y
1x Ala {

Telefon: 18 266 36 14 www.mzwik.nowytarg.pl
Fax: 18266 58 91 e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
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Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0.
ul. Diuga 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ 24-11-2017

Nadzory budowlane

Kosztorysowanie, Projekty
mgr inz. Janina Urban

34-471 Ludzmierz
ul. Krotka 6

Nasz znak: DRE. 500.21.17.MK

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe;j pn.

»Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej
w ul. Zacisze w Nowym Targu”

Przedstawiony projekt j.w. uzgadniam

y pozytywnie w zakresie budowy kanalizacji deszczowe.
Nie odnosimy sie do branzy drogowej tj.

konstrukcji drogi i technologii rob6t drogowych.
1 egz. projektu pozostawiamy w swoim archiwum.

Otrzymuja;

1x Ala

Telefon: 18 266 36 14

Fax:

www.mzwik.nowytarg.pl
18266 58 91 e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
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ﬂ\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 28.11.2017

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 28.11.2017 do sprawy znak: 6630.1.117.2017

Wasz znak: z dnia; 17.11.2017

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.zm.), zespot koordynujgcy

UZGADNIA

lokalizacje przebudowy kanalizacji deszczowej

w miejscowosci: Nowy Targ - ul. Zacisze

Whioskodawea: Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty

mgr inz. Janina Urban
Krotka 6
34-471 Ludzmierz

Stanowiska uczestnikéow narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.

2. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:
a) Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

c)

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujaca sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg
rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposéb, aby nie naruszac ustrojow stupdw linii jw.,

inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

Z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

d) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

Z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

5. ORANGE Polska S.A. - nieobecny.



6. Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.o. Krakoéw: nieobecny.

7 Tadeusz BURMISTRZ - Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.Gazownia w Nowym Targu:

a) Prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykona¢ recznie pod nadzorem wiasciwego terenowo RDG.

b) Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie, na podstawie obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. cennika ustug zewngtrznych.

c) Projektowane obiekty lokalizowa¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow
techn. jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

d) Skrzyzowanie kanalizacji z gazociggiem wybudowanym przed 2002 r zabezpieczy¢ zgodnie
z PN-91/M-34501.

8. Przemystaw WEREWKA - Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Nowy Targ:
Projekt branzowy dostarczy¢ do MZWIiK w celu wydania warunkéw wykonawczych.
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