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2. Zataczniki

2.1 . Pismo dotyczace przytaczenia do sieci elektroenergetycznej; Nr: TD/BOP/2018-
03-26/0000059 z dn. 12.12.2016r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A..

2.2 . Warunki przytagczeniowe do sieci elektroenergetycznej; Nr: WP/019323/009R06
z dn. 13.03.2018r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

2.3. Uzgodnienie branzowe projektowanej budowy sieci wodociggowej w
miejscowosci Nowy Targ ul. Willowa; Nr: TD/OKR/OMD/2018-03-23/0000002 z
dn. 23.03.2018r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. wraz z zatgcznikiem
graficznym.

2.4 . Uzgodnienie przytgcza dla projektowanej hydroforni zgodnie z warunkami; Nr:
WP/019323/0O09R06 zatgcznik graficzny wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. dn. 11.06.2018r.

2.5. Uprawnienia i zaswiadczenia przynaleznosci do MOIIB projektanta i

sprawdzajgcego.



Czesc¢ rysunkowa:

Rys. E.1 - Orientacja
Rys. E.2 - Plan sytuacyjny

Rys. E.3 - Schemat przytgcza zasilania hydroforni
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+Budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Willowej”
- opis techniczny do projektu wykonawczego, branza elektryczna

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego ch arakterystyczne

parametry techniczne.

Przedmiotem niniejszego projektu  jest budowa przylagcza  zasilania

elektroenergetycznego niskiego napiecia nN hydroforni oraz zabezpieczenie istniejgcych

sieci elektroenergetycznych projektowanych w zakresie przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci

wodociggowej z odejsciami w ul. Willowej w Nowym Targu”.

Lokalizacja inwestyciji

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w wojewddztwie matopolskim, w granicach

administracyjnych powiatu nowotarskiego, miasta i gminy Nowy Targ.

Lokalizacje inwestycji wskazano na rysunku nr. 1 Orientaciji.

Podstaw e opracowania stanowi a:

1.

Umowa nr ZP.272.4.9.17/1 z dnia 8.09.2017 z Miejskim Zaktadem Wodociggéw
i Kanalizacji w Nowym Targu, a firmg EKKOM Sp. z o.0.
Z siedzibg w Krakowie.

Warunki techniczne pismo znak: DRE.500.16.17.MK z dnia 02.10.2017r oraz
warunki techniczne szczegOtowe pismo znak: DRE.500.16.17.MK
z dnia 20.12.2017r wydane przez Miejski Zakliad Wodociggéw i Kanalizacji w
Nowym Targu.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;

Ustalenia z rad technicznych projektu.

Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

PN-EN 13201, 2007 ,Oswietlenie drog”.

Ustalenia z Inwestorem.

Wizje lokalne w terenie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizaciji, ul. Dluga 21 w Nowym Targu.

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest:
~,EKKOM” Sp. z 0.0. ul. dr. J6zefa Babiriskiego 71B, 30-394 Krakow.

Opis stanu istniej gcego

W obszarze inwestycji drogowej wystepujg napowietrzne i podziemne kablowe linie

elektroenergetyczne nN 0,4kV oraz SN 15kV. W miejscach kolizji z infrastrukturg

wodociggowg linie kablowe podlegajg lokalnemu zabezpieczeniu dwudzielnymi ostonami
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rurowymi z polietylenu HDPE. Natomiast napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV

oraz SN 15kV nie kolidujg z projektowanym wodociggiem.

1.2. Rozwigzania okre slajgce form e architektoniczn g i funkcj e obiektu.

Pewng odmiane formy architektonicznej w/w inwestycji bedzie stanowita skrzynka
zestawu pomiarowego ZK2a-1P TAURON Dystrybucja S.A wykonana w typowej obudowie
prefabrykowanej z tworzywa termoutwardzalnego, natomiast wyprowadzona z niej linia

kablowa przytgcza elektroenergetycznego nN bedzie zlokalizowana pod ziemia.

1.2.1. Zestawienie  projektowanych elementéw budowy przylgcza

elektroenergetycznego nN:

Przytacz do linii_elektroenergetycznej nN projektowanej hydroforni zlokalizowanej na dz. nr:
19200/21 —zakres realizacji TAURON Dystrybucja S.A.:

« Miejsce przylaczenia; Linia kablowa nN zasilana z Trafo. SN/nN Nowy Targ
Willowe 2 S-6508;

« W zakresie przylacza; naciecie istniejgcego kabla YAKXS 4x120mm? nN
0.4kV i wyprowadzenie obustronne do zestawu pomiarowego ZK2a-1P w

granicy dziafki.

Zestawienie projektowanych elementdw linii kablowej przytacza elektroenergetyczneqo

NN -zakres odbiorcy MZWiK Nowy Targ:

e Linia kablowa zalicznikowa YKXS 5x10mm? — dk. trasy 11m,
* Rura ostonowa HDPE®110/6,3mm linii kablowej utozona pod jezdnig drogi

dt. rury 8m.

1.2.2. Zestawienie projektowanych elementow wykonania zabezpieczenia sieci

elektroenergetycznego nN i SN:

Zestawienie  projektowanych elementéw | zabezpieczenia istniejgcych sieci

elektroenergetycznego nN i SN w miejscach skrzyzowania z proj. wodociggiem:

« Wykonanie  zabezpieczenia z  zastosowaniem  oslon  rurowych
HDPE®110/5mm (dwudzielnych) dla linii kablowych niskiego napiecia nN w

miejscach skrzyzowania z proj. wodociggiem o fgcznej dt. ~21m.
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< Wykonanie  zabezpieczenia z  zastosowaniem  oslon  rurowych
HDPE®160/9,5mm (dwudzielnych) dla linii kablowych niskiego napiecia SN

w miejscach skrzyzowania z proj. wodociggiem o tgcznej dt. ~5m.

1.3. Sposéb zapewnienia zgodno s$ci z przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt opracowano zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Trase projektowanej linii kablowej oraz lokalizacja skrzynki pomiarowej pokazano na planie
sytuacyjnym (rys. E.1) sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami dotyczacych sposobu ich
prowadzenia, zachowania odlegtosci od krawedzi jezdni oraz krzyzowania z innymi
obiektami uzbrojenia terenu wg (N SEP-E-004). SzczegOtowy spis obowigzujgcych
przepisbw i norm zawarto w specyfikacji technicznej zatgczonej do dokumentaciji

wykonawczej.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elemen tow
konstrukcji sieci elektroenergetycznych, warunki i sposéb ich
posadowienia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne. Kategorie posadowienia obiektu budowlanego tj. budowy przytgcz
elektroenergetycznego niskiego napiecia nN wykonanego kablem utozonym w ziemi, oraz
wykonania oston rurowych kabli elektroenergetycznych okreslono jako pierwszg na
podstawie ww. Rozporzadzenia oraz w oparciu 0 rodzaj i charakterystyczne parametry
obiektu.

1.5. Budowa przyt gcza zasilania elektroenergetycznego hydroforni.

Zasilanie projektowanej hydroforni zrealizowane bedzie zgodnie z ,Warunkami
przytgczeniowymi” wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Dla celu budowy przylgcza
TAURON Dystrybucja S.A. wykona naciecie istniejgcego kabla YAKXS 4x120mm? nN 0.4kV
i wyprowadzenie obustronne tego kabla do zestawu pomiarowego ZK2a-1P w granicy dziatki
nr: 19200/1. Natomiast zalicznikowy przytgcz zasilania elektroenergetycznego nN wlasnosci
odbiorcy tj. MZWiK Nowy Targ obejmowaé bedzie wykonanie tréjfazowego obwodow Wiz
kablem miedzianym YKXS 5x10mm? podigczonym do zasilana w projektowanej szafce

pomiarowej ZK2a+1P wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. Linia kablowa YKXS 5x10mm?
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doprowadzona zostanie bezposrednio do gldwnej szafy elektrycznej RG kontenera
hydroforni poprzez przepust rurowy w fundamencie kontenera. Wejscie kabla do kontenera
nalezy obustronnie uszczelni¢ gtowicg termoutwardzalng lub masg uszczelniajgcg tak aby
zabezpieczy¢ przepust przed przedostawaniem sie wilgoci do wnetrza kontenera.
Poczawszy od rozdzielnicy gtébwnej w kontenerze hydroforni bedzie wykonana elektryczna
instalacja wewnetrzna ktora jest ujeta i opisana w odrebnym tomie budowa kontenerowej
przepompowni wody (hydroforni). Rozwigzanie projektowanej budowy linii kablowej

przytacza elektroenergetycznego przedstawiono na zatgczonym planie rys. E.2.

1.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlane  go.

Projektowana hydrofornia bedzie zasilane energig elektryczng dostarczang przez
TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji S.A. zgodnie z Warunkami Przytgczeniowymi i
standardami budowy przylgczy elektroenergetycznych. Hydrofornia zasilane bedzie z
obwodu tréjfazowego 0.4kV z zachowaniem mozliwej réwnomiernosci obcigzenia
poszczegdblnych faz (L1, L2, L3). Projektowany rozkiad mocy posiada nastepujacy podziat
obcigzenia:

Moc zainstalowana hydroforni:

—calkowita moc zainstalowanych zestawu pomp: 3x 5,5W =16,5kW, + potrzeby wtasne
kontenera ok. 5kW.

Spadki napiecia w liniach zasilajacej przytacza:

Spadek napiecia w 3-fazowym obwodzie linii zasilajacej Wiz (kabel YKXS 5x10mm?):
- dla obwodu Nr: 1 dlugosci elektryczna 15m zasilanej z szafki oswietl. ZK+P
AU =[1,1 x 21,5 x 15/ 55 x 10 x 400%] x 10° [%]
AU =0,41 [%]
Obliczeniowy spadek napiecia dla o obwodu WIz z szafki oswietl. ZK2a+1P wynosi ponizej 1 [%] i jest

to warto$¢ bardzo dobre dla tego typu linii zasilajgcych.

Obliczenia parametrow projektowanej linii kablowej przyt acza

Dobor zabezpieczen kabli obwodow zasilajgcych

Warunki wyjsciowy: I < I, < lgg 1,6*1,<1,45%* Iy

I, —prad nominalny zabezpieczenia [A]
lsa —prad dopuszczalny diugotrwale dla kabla [A]
I, —prad obliczeniowy obwodu [A]
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Tabela wynikow obliczen dla projektowanych obwodéw

Nr: Moc Prad Prad Typ i przekroj | Obcigzalnos¢ | Okreslenie
obwodu obliczeniowa | obliczeni | znamionowy | kabla [mmz] prgdowa warunkow
obwodu [KW] | owy Ip[A] | zabezpieczen diugotrwata doboru
ia obw I, [A] kabla lqq [A] | kabla
obwad 21,5 35,5 40 YKXS 5x10 86 spetnione
Wiz.
Koordynacija kabli do zabezpieczeh nadmirowoprgdowych:
Tabela wynikéw obliczen dla projektowanych obwodow
Nr: Prad Prad Prad Typ i przekr6j | Obcigzalnos¢ | Okreslenie
obwodu obliczeniowy | znamionowy | zadziatania kabla [mm?] prgdowa warunkow
obw.[A] zabezpieczen | bezpiecznika diugotrwata doboru
ia obw. I, [A] | I,x1,6 [A] kabla lqq [A] kabla
obwad 35,5 40 64 YKXS 5x10 86 spetnione
Wiz.

1.7. Ochrona przeciwprzepi eciowa i przeciwpora zeniowa.

1.7.1 Zabezpieczane linie elektroenergetyczne
Dla podlegajgcych zabezpieczeniom ostonami rurowymi sieci elektroenergetycznych
NN 0,4kV przewiduje sie system ochrony od porazen prgdem elektrycznym w istniejgcym
systemie obecnie funkcjonujgcych sieci. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzac
zgodnie z PN- PN-IEC 60364, oraz z warunkami przebudowy i standardami TAURON
Dystrybucja S.A.
Dla podlegajgcych zabezpieczeniom ostonami rurowymi sieci elektroenergetycznych
SN przewiduje sie system ochrony od porazen prgdem elektrycznym w istniejgcym systemie
obecnie funkcjonujgcych sieci. Ochrone przeciwporazeniowg linii SN nalezy sprawdzaé
zgodnie z PN-E-05115, oraz z warunkami przebudowy i standardami TAURON Dystrybucja

S.A.
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1.7.2 Ochrona przeciwporazeniowa przytgcza zasilajgcego

Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym w rozdzielczym ukladzie
przylgcza zasilajgcego WIz przyjeto samoczynne wylgczanie napiecia zasilania w ukladzie
sieciowym TNC-S ponizej 5s. Natomiast dla obwoddéw zasilania wewnatrz kontenera
zabezpieczonych wytgcznikami w rozdzielnicy gtéwnej RG kontenera hydroforni przyjmuje
sie czas wylgczania ponizej 0,4s. Zastosowane przekroje kabli, przewody PE obudowa
szafki pomiarowej w Il klasie ochronnosci zapewniajg skuteczno$¢ dwustopniowej ochrony
zgodng z PN-IEC 60364.

1.7.3 Uziemienie ochronne kontenera hydroforni

Dla kontenera hydroforni nalezy wykona¢ otokowe uziemienie gruntowe utozone w
odlegtosci 1m wokot fundamentu na glebokosci zakrycia okoto 1m. Uziemienie to nalezy
potgczy¢ poprzez zacisk kontrolny (w celu umozliwienia okresowej kontroli wymaganej
rezystancji) z stalowg konstrukcjg obudowy kontenera i listwg PE w rozdzielnicy gtéwnej RG
kontenera. Uziomy wykona¢ z tasm bednarki stalowej pokrytej miedzig Fe/Cu4x30mm,
utozonej otokowo wokdt fundamentu, tak aby opornosé uziemienia byla mniejsza niz 10 Q.
Dla tego celu nalezy wykona¢ na wszystkich czterech naroznikach otoku dodatkowe uziomy
pretowe Fe/Cu ®18mm dlugosci min 3m i potgczy¢ je galwanicznie z uziemieniem
otokowym. Przed oddaniem linii zasilajgcej do eksploatacji nalezy wykonaé niezbedne
pomiary rezystancji uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej i przedstawi¢ je na
odpowiednim protokole.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z P.T. oraz przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych, normami i przepisami o ochronie przeciwporazeniowej. Ewentualne konieczne
wylgczenia istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych zostang uzgodnione na 14 dni

wczesniej z TAURON Dystrybucja S.A. RD. Nowy Targ.

1.8. Linie kablowa zasilania.

Uktad sieciowy zasilania zaprojektowano jako TNC-S z zastosowaniem miedzianych
kabli YKXS 5x10mm?. Przejécie z uktadu TNC na TNS przewidziano wykonaé¢ w uziemionej
szafie zlgczowej. Poczgwszy od szafy zigczowej przewiduje sie wykonanie zasilania z
rozdzielonym przewodem PE i N.

Kabel nN przytgcza zasilajgcego bedzie uktadany w ziemi na gtebokosci nie mniejszej niz
0,7m na warstwie piasku o grubosci 0.1 m, potem nalezy zatozy¢ opaski znacznikowe (w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do, rur itp.) ktorych tres¢ nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z inwestorem. Po sprawdzeniu ciggtos¢ zyt kabla oraz opornos¢ izolacji kabel

zostanie zasypany 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg ziemi bez kamieni, i przykryty
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folie koloru niebieskiego. Po dokonaniu odbioru row zostanie zasypany, a nawierzchnia

zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego. Kable przebiegajacy pod utwardzong jezdnig

drogi

bedzie prowadzony w dodatkowej sztywnej rurze ostonowej z polietylenu HDPE

¢110/6.3mm, na gtebokosci nie mniejszej niz 0.8m i 0.2m ponizej utwardzonej czesci drogi.

Catosc¢ prac kablowych przewidziano wykona¢ zgodnie z postanowieniami N SEP-E-004.

1.9. Uwagi ko ncowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie projekt organizacji robot
ze szczegoblnym uwzglednieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003
oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

Wykonywanie prac budowlanych pod czynnymi liniami energetycznymi napowietrznymi
blizej niz 5m dla linii 6-15kV i 3m dla linii 0,4kV (odlegto$¢ w rzucie poziomym) od
skrajnego przewodu linii oraz w poblizu istniejgcych kabli podziemnych nalezy
wykonywac z szczegOlng ostroznoscig, a warunki ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z
operatorem sieci;

Koszt robét pokrywa Inwestor. Do kosztow wliczy¢é nalezy koszt nadzoru operatora
mediow;

Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatorow sieci min. 2
tygodnie wczesniej;

W miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ prébne przekopy
poprzeczne w celu dokladnego usytuowania przewoddéw i ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewodéw w
przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi niezgodnych z przepisami;

W  przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy uzbrojenie to zabezpieczy¢ i powiadomi¢ operatora tego
uzbrojenia;

Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem i grozace porazeniem;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadaé stosowne certyfikaty oraz

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

inz. Mirostaw Opocki
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