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CENTRUM POMPOWE

Chorzoéw, dn.11.06.2018r.

Nasz znak: £B /195b/ 2018

EKKOM Sp. z o.0.
ul. dr. J6zefa Babinskiego 71 B,
30-394 Krakéw

Oferta na dostawe: Zestawu hydroforowego AZH wraz z budynkiem kontenerowym

Szanowna Pani,

Nawigzujgc do zapytania dotyczgcego doboru zestawu hydroforowego chciatbym przedstawi¢ oferte
na dostawe zestawu AZH naszej produkcji. Proponuje nastepujgce rozwigzanie:

Specyfikacja:

Dane techniczne
Cisnienie utrzymywane Ok 6,5 bar
Przeptyw minimalny 0 m3/h
Przeptyw maksymalny 37 mé/h
llos¢ pomp 3
Typ pomp Pompa pionowa e-SV
Typ falownikéw Hydrovar
Moc zestawu 3 x 4,0 kW
Napiecie zasilania 400V
Srednica kolektora tlocznego/ssacego DN 100 PN10/16
A-Zet Centrum Pompowe Sp. z0.0. Sp. K.  NIP: 627-273-12-41 tel/fax: 32 73 621 73
41-503 Chorzéw KRS: 0000407944 e-mail: a-zet@a-zet.pl
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cd. oferty: £B /195b/ 2018

Budowa zestawu

Zestaw hydroforowy AZH zbudowany jest z pomp wielostopniowych e-SV firmy Lowara.

Sterowany jest za pomocg indywidualnych przetwornic czestotliwosci zabudowanych na

silnikach pomp. Zestaw nie posiada 1 nadrzednego urzgdzenia ktérego awaria mogtaby

zatrzymac caty zestaw.

Dotyczy budynku kontenerowego:

Zakres oferty obejmuje:

a)
b)
<)

d)

Wykonanie warsztatowe w/w budynku/modutu kontenerowego typu K1N .

Transport do miejscowosci Nowy Targ

Praca dzwigu typu HDS w trakcie roztadunku (niezbedna mozliwos¢ podjazdu do
miejsca posadowienia obiektu minimum 3 metry oraz odpowiednio utwardzony i
przygotowany teren).

Wydanie certyfikatéw i aprobat technicznych na uzyte przy produkcji kontenera
materiaty i urzgdzenia — w formie elektronicznej na ptycie CD, w formie papierowej za
dodatkowg optatg w wysokosci 100,00 zt brutto.

Zakres oferty nie obejmuje:

a) Zezwolen i uzgodnien administracyjnych, obstugi geodezyjne;.

b) Wykonania dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej, projektu
budowlanego — w przypadku wykonania uzgodnien branzowych, ktére wprowadzg
zmiany w obiekcie kontenerowym nie zawarte w ofercie, niezbedne bedzie ponowne
doszacowanie oferty.

¢) Woydania swiadectwa energetycznego.

d) Woydania deklaracji zgodnosci (opcja do realizacji w przypadku wykonania projektu
budowlanego i konstrukcyjnego).

e) Niwelacji i utwardzenia terenu.

f) Wykonania fundamentu (fundament niezaleznie od wykonawcy musi by¢
wentylowany) lub stép fundamentowych.

g) Podrecznego sprzetu p.poz.

h) Alarmu wraz z montazem.

i) Instalacji monitoringu.

i)  Wykonania schodéw zewnetrznych.

k) Instalacji zewnetrznych i ich podtgczenia do budynkoéw.

I) Wykonania instalacji odgromowej.

m) Instalacji teletechnicznej.

n) Pracy agregatu prgdotworczego — za dodatkowg optatg w wysokosci 80, 00 zt netto za
dzien pracy (zapewnienie dostepu do pradu po stronie klienta).

0) Wykonania pomiarow instalacji wewnetrznych:

o Elektrycznej
o Natezenia oswietlenia
o  Wentylacji
A-Zet Centrum Pompowe Sp. z0.0. Sp. K. NIP: 627-273-12-41 telffax: 32 73 621 73
41-503 Chorzéw KRS: 0000407944 e-mail: a-zet@a-zet.pl
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Pomiary moga by wykonane za dodatkowg opfats.
p) Nadzoru budowy przez kierownika budowy ze strony firmy KAJA (nadzér —
brygadzista, kierownik montazu).
q) Aranzacji terenu przylegtego.
r) Ochrony budynku w trakcie montazu i po jego zakonczeniu.
Pozycje b, ¢, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, 0, p, g, r mogg by wykonane przez wykonawce na zyczenie
zamawiajgcego za dodatkowg odptatnoscia.

|  OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

e Przygotowanie terenu pod posadowienie kontenera — wykonanie fundamentu o
wymiarach okreslonych przez dostawce zestawu kontenerowego

e Zapewnienie mozliwosci dojazdu samochodéw samowyladowczych do miejsca
montazu

I OPIS TECHNICZNY
a) WYMIARY MODULOW KONTENEROWYCH / MODULU KONTENEROWEGO

MODUL K1IN
szeroko$¢ zewnetrzna 2300 [mm]
szeroko$¢ wewngtrzna 2000 [mm]
dhugo$¢ zewnetrzna 3000 [mm]
dhugo$¢ wewnetrzna 2700[mm]
wysoko$¢ zewnetrzna 3000 [mm]
wysoko$¢ wewnetrzna 2700 [mm]
powierzchnia modutu 10,0 [m?]

b) KONSTRUKCJA - stalowe profile zamkniete, zimno giete tworzg samonosny szkielet, na
ktéry sktada sie spawana rama podtogi (wymagane uzgodnienie odnosnie wysokosci progu),
stropodachu, stupy oraz pretowe $ciggi scienne i dachowe , elementy pokrywane sg farbami
podktadowymi UNIKOR C (podktad o zwiekszonej przyczepnosci), oraz emalig
nawierzchniowg Amarol Triol — kolor RAL 9002. Catos¢ obtozona od zewnatrz ptytami
warstwowymi (konstrukcja — profile zamkniete wystajg do $rodka, jedna z kazdej pary scian i
strop stezone $ciggami napinanymi srubami rzymskimi)

c) PODtOGA PLASKA: brak

d) STROPODACH JEDNOSPADOWY pokryty dachowg plyta warstwowg z wypeknieniem
styropianowym o grubosci 150mm

e) SCIANY- wykonane z plyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,sandwich” w
nastepujgcym wariancie:
¢ Elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
e |zolacja — styropian 150 [mm] (wariant za doptatg wetna mineralna lub pianka)
o Elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
Obrobki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9002 / wewnetrzne kolor RAL 9002

A-Zet Centrum Pompowe Sp. z0.0. Sp. K.  NIP: 627-273-12-41 tel/fax: 32 73 621 73
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ul. Maciejkowicka 26 REGON: 242830300 internet: www.a-zet.pl



@)a-zet

CENTRUM POMPOWE

cd. oferty: £B /195b/ 2018
f) OKNA brak
Obroébki zewnetrzne okienne w kolorze RAL 9002

g) DRZWI

e zewnetrzne izolowane biate firmy HORMANN typu ECO z samozamykaczem,
z zamkiem z wktadkg patentowg 1000x2000 [mm] szt. 1

h) DASZEK - brak

A-Zet Centrum Pompowe Sp. z0.0. Sp. K.  NIP: 627-273-12-41 tel/fax: 32 73 621 73
41-503 Chorzéw KRS: 0000407944 e-mail: a-zet@a-zet.pl
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i) INSTALACJE — wewnetrzne

Przylgcz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadpragdowym, tablica
obwodowa usytuowana wewnatrz obiektu.
Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie

przytacza, tablic, osprzetu wg. Zatgczonego rysunku

Rodzaj gniazda elektrycznego: llos¢ sztuk:
ELEKTRYCZNA Gniazdo pojedyncze (kazde na osobnym bezpieczniku) 3
TROJFAZOWA ogdétem:
e (grzewcze 1
e przeptywowy podgrzewacz wody 1
e Osuszacz 1
e 0godlne IP 44 3
OSWIETLENIOWA Oprawy oswietleniowe natynkowe: llos¢ sztuk:
e hermetyczne 2x36W (Mariner) 2
e Lampa halogenowa 150W zewnetrzna =z
czujnikiem ruchu

e Kratka wentylacyjna @100 szt. 2

WENTYLACJA
e Osuszacz powietrza o wydajnosci 20l/dobe
Grzejnik  konwektorowy z  termostatem  kapilarnym,
bryzgoszczelny (montowany na $Scianie) o mocy 2 KW szt.
GRZEWCZA ry.g y. (_ y ) . Y
(gniazdko grzejnika montowane na wysokosci 300[mm] od
podtogi wewnatrz kontenera)
W zakresie instalacji wewnetrznych i biatego montazu:
e Umywalka z baterig szer./dt. 500/430 [mm] szt. 1
WOD - KAN i
Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem dodatkowo na
kazdym doptywie zamontowany reduktor cisnienia wody.
A-Zet Centrum Pompowe Sp. z0.0. Sp. K.  NIP: 627-273-12-41 tel/fax: 32 73 621 73
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Specyfikacja:

I Nazwa lloé¢| Cenanetto Wartosé
’ Szt. w PLN netto w PLN
1 Zestaw hydroforowy Aéitgigri/\;;:‘:ﬂv-spec. w budynku 1 110 000,00 110 000,00
Razem netto: 110 000,00
W tym:

1. Zestaw hydroforowy — 70 000,00 PLN netto
2. Budynek kontenerowy wraz z koniecznym osprzetem — 37 000,00 PLN netto
3. Przeptywomierz — 3 000,00 PLN netto

Podane ceny sa cenami katalogowymi i obowiazuje od nich rabat

handlowy.

Po stronie zamawiajgcego nalezy:
- wykonanie fundamentu pod budynek kontenerowy
- wykonanie podej$¢ hydraulicznych do zestawu hydroforowego

- podtgczenie elektryczne zestawu

A-Zet Centrum Pompowe Sp. z0.0. Sp. K.  NIP: 627-273-12-41 tel/fax: 32 73 621 73
41-503 Chorzéw KRS: 0000407944 e-mail: a-zet@a-zet.pl
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Warunki handlowe:

Termin wykonania: ok. 4-5 tygodni od daty zamowienia

Dostawa loco budowa lub magazyn odbiorcy

Cena obejmuje: dostawe zestawu hydroforowego na miejsce wskazane przez
zamawiajgcego oraz jego pozniejszy rozruch, dostawe kontenera oraz jego roztadunek
Okres gwarancji: 24 miesigce od daty sprzedazy (warunkiem utrzymania gwarancji jest
przeprowadzenie 1-szgo uruchomienia przez serwis producenta)

Forma ptatnosci — przelew 30 dni

Do cen nalezy doliczy¢ podatek VAT 23%

Oferta wazna 30 dni

Z powazaniem
tukasz Byczek
603 33 76 00
>4 lukasz@a-zet.pl

A-Zet Centrum Pompowe Sp. z0.0. Sp. K.  NIP: 627-273-12-41 tel/fax: 32 73 621 73
41-503 Chorzéw KRS: 0000407944 e-mail: a-zet@a-zet.pl
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A-Zet D. Kozera Sp. z 0.0. Sp. K.
Maciejkowicka 26

41-503 Chorzéw

+48 32 73 621 73, 73 625 26
a-zet@a-zet.pl

Karta katalogowa zestawow:

Budowa standardowa:
Zestaw sktada sig z 3 pomp wielostopniowych

z zabudowanymi na silnikach przetwornicami
czestotliwosci ,Hydrovar”, kazda z wbudowanym

sterownikiem mikroprocesorowym.

Kolektory i podstawa wykonane ze stali nierdzewnej

AIS| 304

Kolektor ssacy:

Armatura odcinajgca dla kazdej pompy

Zabezpieczenie przed sucho biegiem — presostat
(opcja: czujnik obecnosci cieczy, przetwornik

cisnienia, sygnat ze zbiornika lub inne)
Manometr w obudowie ze stali nierdzewnej

Kolektor ttoczny:
Armatura odcinajgco-zwrotna dla kazdej pompy

Przetwornik cisnienia dla kazdej pompy
Manometr w obudowie ze stali nierdzewnej
Membranowe naczynie zbiorcze

AZH 03.14/... - HV

Dane techniczne:

Temp. cieczy: od -30 °C do +70 °C (wersja
standardowa)

Ttoczone medium: woda bez zanieczyszczen
mechanicznych i substancji agresywnych chemicznie
Cisnienie w instalacji standardowej PN10/16,
Predkos¢ obrotowa silnikéw pomp 2900/1450 obr./min
Napiecie zasilania 400V

Klasa izolacji silnika F, stopien ochrony IP 55

Przeznaczenie:

uktady podwyzszania i utrzymywanie statego
ci$nienia oraz uktady zasilania wody, uktady myjace,
uktady nawadniania, instalacje uzdatniania wody,
obieg cieptej i zimnej wody w instalacjach
grzewczych, chtodniczych, klimatyzacyjnych,
zasilanie piecow, zastosowanie w przemysle
hutniczym i spozywczy

Instalacje p. poz

Tabela techniczna

wymiary
Moc nominalna Przytacza Cisnienie max. Masa
Typoszereg AZH 03.14 A C D E H
kw DN PN mm kg
AZH 03.14/3-2 3X1,5 80 (3") 10 949 174
AZH 03.14/4-2 3X2,2 80 (3") 10 900 1013 180
AZH 03.14/6-2 3X3 80 (3") 10 770 130 400 1087 204
AZH 03.14/8-2 3X4 80 (3") 16 1204 270
AZH 03.14/10-2 3X5,5 80 (3" 16 1300 1391 315

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych bez wczes$niejszego powiadomienia.
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Hydraulic data Ig
Dane wyjociowe doboru Dane hydrauliczne (Punkt pracy) konstrukcja wirnika
Przep3yw 36 m3%h o 37,6 m¥h Wirnik O 96 mm
Wysokooa podnoszenia 65 m Wysokooa podnoszenia 70,8 m Czestotliwosc 50 Hz
Geometr. Wy sok. Podnosz. Om MEI >=0,7 Liczba obrotow 2900 rpm

Zapotrzebowanie mocy dla:
Woda [100%] ; 4°C; 1000kg/m?; 1,57mm?/s
Performance according to 1SO 9906:2012 — Grade 3B

JWysokosé podnoszenia

0SV10 [Pompa 1] 0SV10 [Pompa 1+2] 10SVAU-[Pompa 1+2+3]

Sprawnosé hydrauliczna — \msw&
OSM 0SV10 [Pompa 1+2] [Pompa 1+2+3]

Wartosci NPSH 0SV10 [Pompa 1] 0SV10 [Pompa 1+2] [Pompa 1+2+3]

"JMoc na wale P2

E pa 1+2+3] (P2)

///—_—1 08V10 [Pompa 1+2] (P2)

//——WSWO [Pompa 1] (P2)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44  [m¥h]
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Energooszczedne
Zestawy Hydroforowe

Typ AZH...HV

Dane techniczne:

e  Wydajnos¢ max 1120 m3/h

e Wozrost ci$nienia max 15 bar

e  Temperatura wody: do 70°C

o Napiecie zasilania: 230V /400 V
o llo$¢ pomp: 1+ 4 (max. 8)
e  Predkos¢ obrotowa pomp: 2950 obr/min
e  Cisnienie w instalaciji: 10/16 bar

e  Temperatura otoczenia:: do 40°C

Konstrukcja:

Zestawy standardowo sktada sie z jednej do czterech
pomp (max mozna potgczy¢é do 8 pomp)
wielostopniowych, pionowych ze zmienng predkoscig
obrotowg, sterowanych za pomocg przetwornicy
‘HYDROVAR". W zestawie AZH z reguly kazda z
pomp wyposazona jest we wilasng przetwornice
czestotliwosci zabudowang na silniku pompy, z
panelem sterowania oraz wyswietlaczem, ktéra
komunikuje sie z innymi jednostkami po RS485
(zestawy wyposazone sg w dodatkowe skrzynki
elektryczne z niezbednymi zabezpieczeniami). Kazdy
zestaw wyposazony jest rowniez w zawory zwrotne,
odcinajace, manometry, armature, zbiornik
membranowy, uktad rurociggéw i podstawe ze stali
nierdzewnej.

Zasada dziatania:

Zestaw poprzez pomiar cisnienia zmienia predkosc
obrotowg silnika pompy. Sterowanie zapewnia
automatyczne wytgczenie pomp przy zerowym
rozbiorze, automatycznie zmienia pompe wiodaca,
zapewnia automatyczny rozruch testowy pomp (cecha
wyrézniajgca zestawy AZH w zastosowaniach dla
instalacji PPOZ, dzieki czemu zbedne jest stosowanie
dodatkowych obejs¢ testujacych), uktad sterowania, w
przypadku braku zewnetrznego sygnatu, zapewnia
rébwniez elektroniczne zabezpieczenie pomp przed
pracg na sucho.

Ptynna regulacja obrotéw
silnika kazdej pompy

Zastosowanie:

Zestaw, obstuguje od matych po duze sieci
wodociggowe dostarczajgce wode do blokow, hoteli,
szpitali, biurowcdéw czy instalacji przemystowych itp.
Swoim dziataniem pozwala na niezwykig oszczednos¢
energii elektrycznej.

Zestaw AZH zaspokaja najwyzsze wymagania w celu
utrzymanie statego cisnienia, wyréwnania strat
liniowych przy zwiekszajgcym sie przeptywie Ilub
statego przeptywu dostarczanej wody. Poprzez ptynne
wigczanie i wytgczanie zapewnia réwny przeptyw oraz

eliminacje  pragdow  szczytowych czy uderzeh
hydraulicznych w sieci wodociggowe;j.

Wazna:

Dzieki  zastosowaniu przetwornic z  wiasnymi
sterownikami oraz wiasnymi czujnikami cisnienia,

wielopompowe zestawy AZH nie posiadajg jednego
urzgdzenia ktérego awaria moze spowodow¢
zatrzymanie catego uktadu pompowego.

A-Zet D. Kozera Sp. z o0.0. Sp. K.
41-503 Chorzéw
ul. Maciejkowicka 26

NIP: 627-273-12-41
KRS: 0000407944
REGON: 242830300

tel/fax: 032 73 621 73
e-mail: a-zet@a-zet.pl

internet: www.a-zet.pl
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU HYDROFOROWEGO
typ AZH...HV

Budowa:

kolektory (ssawny i ttoczny wykonane ze stali AISI304) zakonczone gwintem do Srednicy 2 %"
(DNG65), powyzej przytaczami kotnierzowymi

armature dla przytaczy pomp DN40 do DN50: zasuwki mosiezne gwintowane, po stronie
ttocznej wyposazone w przytagcze stuzace podigczeniu czujnika ciSnienia pompy, zawor
zwrotny kotnierzowy o budowie charakteryzujgcej sie nie wytwarzaniem uderzen
hydraulicznych z zamknieciem grzybkowym wspomaganym sprezyng o mozliwosci pracy w
dowolnym potozeniu.

armature dla przytaczy pomp DN65 do DN100: po stronie ssawnej przepustnica z otworami
gwintowanymi, dysk ze stali nierdzewnej, uszczelnieni EPDM, po stronie tlocznej zasuwa
krotka F4 z miekkim uszczelnieniem trzpienia, korpus zeliwno GGG malowane epoksydowo,
zawor zwrotny o budowie charakteryzujgcej sie nie wytwarzaniem uderzen hydraulicznych, z
zamknieciem grzybkowym wspomaganym sprezyng o mozliwosci pracy w dowolnym
potozeniu, wyposazony w korek umozliwiajgcy podigczenie czujnika cisnienia.

na kolektorach ssgcym i ttocznym zabudowane manometry glicerynowe w obudowie ze stali
nierdzewnej odcinane zaworami kulowymi %4”

podstawe wykonang z blachy ze stali nierdzewnej AISI304 posadowiong na profilach
zamknietych podpartych wibroizolatorami, lub przy mniejszej wielkosci pomp podstawa
wykonana z blachy wygietej do przytwierdzenia bezposrednio z podtozem.

szafke elektryczng z niezbednymi zabezpieczeniami dla sterownikéw pomp, zabezpieczeniem
przed przepieciami oraz wytgcznikiem gtéwnym.

zbiornik membranowy o pojemnosci min. 100l. podigczony wezem w oplocie ze stali
nierdzewnej z mozliwoscig jego odciecia poprzez zawdr kulowy 17 wyposazony w spust od
strony zbiornika stuzgcy do kontroli ci$nienia w zbiorniku.

zabezpieczenie przed sucho biegiem w zaleznosci od naptywu w postaci presostatu, czujnika
obecnosci cieczy lub presostatu elektronicznego z mozliwo$cig ustalenia progu wytgczenia z
wizualizacjg cisnienia w kolektorze ssgcym, w przypadku mozliwosci pracy ze ssaniem
zabudowanymi oboma zabezpieczeniami,

pompy wykonane z materiatéw dla wydajnosci maksymalnej jednej pompy do 29 m3/h:
0 Korpus pompy — stal nierdzewna AISI 304(1.4301)

Ptaszcz zewnetrzny — stal nierdzewna AlSI1304 (DIN 1.4301)

Wirniki — stal nierdzewna AISI304 (DIN 1.4301)

Dyfuzory - stal nierdzewna AlSI304 (DIN 1.4301)

Wat — stal nierdzewna AlISI1304 (DIN 1.4301)

Podstawa z kr6¢cami — stal nierdzewna AlISI304 (DIN 1.4301)

Uszczelnienie mechaniczne: weglik krzemu/wegiel/EPDM

O-ringi — EPDM

OO0OO0OO0O0OO0O0

dla wydajnosci maksymalnej jednej pompy od 40 do 110 m3/h j.w. oprocz:
o0 Korpus pompy — Zeliwo
0 Wirnik — stal nierdzewna AISI316L (DIN 1.4404)
o Wat - stal nierdzewna AISI431 (DIN 1.4057)
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CENTRUM POMPOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU HYDROFOROWEGO
typ AZH...HV

Funkcje sterowania:

Przetwornica Hydrovar zamknieta jest w szczelnej obudowie o IP55 zabezpieczajgcej
elementy elektroniczne przed pryskaniem wody (np. kapanie wody)

Plynne sterowanie max. do 8 pomp.

Przesytanie sygnatu uruchamiajgcego do nastepnej pompy gdy pompa aktualnie pracujgca
ulegta awarii.

Mozliwos¢ pracy wszystkich pomp z jednakowg czestotliwoscig
Zmiana pompy wiodacej aby zestaw zuzywat sie rownomiernie

Bezposredni dostep uzytkownika do menu w celu wprowadzania zmian lub odczytania
ustawien. Latwa obstuga

Menu w jezyku polskim. Parametry podawane opisowo a nie kodami.
Kazdy parametr posiada wlasny numer w celu fatwiejszej nawigaciji.
Podswietlany wy$wietlacz

Mozliwos¢ odczytu aktualnego ciSnienia oraz czestotliwosci z poziomu pierwszego okna na
wyswietlaczu

Pamie¢ 5 ostatnich awarii
W przypadku wystgpienia awarii, wylgczenie pompy po 5 prébach uruchomienia.
Wbudowana grzatka zabezpieczajgca uktady elektroniczne przed kondensacjg pary

Mozliwos¢ ustawienia 2 wartosci zadanych np. ciSnienia i przelgczanie za pomoca
zewnetrznego przetacznika (np. w wodociggach dla pory dzien i dla pory noc)

Ustawienie minimalnej predkosci obrotowej pompy z automatycznym wytgczeniem lub bez
automatycznego wytgczenia pompy

Ustawienie maksymalnej czestotliwosci pracy

W zaleznosci od aplikacji mozliwos$¢ wspodtpracy z réznymi czujnikami, np. czujnik cisnienia,
przeptywu, cisnienia réznicowego, wysokosci.

Mozliwos¢ podtgczenia 2-6ch czujnikéw (np. cisnienia. Jeden z nich moze by¢
wykorzystywany jako rezerwowy)

Mozliwos¢ sterowania pompami poprzez cisnienie mierzone zaréwno po stronie ttocznej lub
ssawnej

Mozliwos¢ podtgczenia do BMS za pomocg wbudowanego w standardzie protokotu Modus

Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie przed pracg na sucho aktywowane od sygnatu z
przetwornika cisnienia. Realizowane w ten sposéb, Zze wpisujemy ciSnienie oraz czas, w
ktérym to cisnienie powinno by¢ osiggniete. Jesli w danym czasie cisnienie nie zostanie
osiggniete, sterownik zatrzyma pompe. W ten sposob uktad podwdjnie zabezpiecza pompe
przed pracg na sucho.

filtry antyzaktéceniowe

System sterowania zabezpiecza silniki przed przecigzeniem, przegrzaniem, asymetrig faz i
zanikiem fazy.
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