Budowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do budynkow - ul. Willowa

Numer | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Krotnosé
1 Rozdziat A-BUDOWA SIECI WRAZ Z ODGALEZIENIAMI w ul.Willowej
11 01.03.05 |Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1  |01.03.05 |Element WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1111 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 059 1
pagérkowatym lub gérskim ’
112 |01.03.05 |Element ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1121 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, m2 | 59750 1
grubosé warstwy do 15-cm !
113 ]01.03.05 |Element ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1131 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ m 559 70 1
5-cm !
1132 KNNR 5/721/2 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za m 559 70 5
kazdy nastepny 1-cm gtebokosci (ponad 5) - krotnosé 5 !
1133 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm,
L L, m2 | 531,70 2,5
mechanicznie - krotnos¢ 2,5
1134 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie -
» m2 | 531,70 2
krotnos¢ 2
1135 KNNR 6/202/8 Nawierzchnie zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po m2 38.60 5
zageszczeniu 16-cm - krotnosc 2 !
1136 KNNR 6/803/6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka m2 11.60 1
regularna na podsypce piaskowej, recznie !
1137 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 m3 | 230,70 1
km - na sktadowisko
1138 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km m3 | 230,70 4
ponad 1-km transportu - na sktadowisko - krotnos¢ 4
1.2 01.03.05 |Grupa ROBOTY ZIEMNE
121 |01.03.05 |Element WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1211 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu Il - Analogia: przekopy kontrolne m3 10,10 1
1.21.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria m3 77,30 1
gruntu llI-1V - (przyjeto 10% wykopdw liniowych)
1213 KNNR 1/308/4 Wykopy liniowe szerokosci 2,5-4,5-m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria
gruntu llI-1V - (przyjeto 10% wykopdw szerokoprzestrzennych) m3 35,80 !
12.1.4 KNNR 1/206/4 (3) |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka m3 | 12320 1
0,60-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochdéd 5-10-t !
1.2.1.5 KNNR1/202/6(1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka
. . - . m3 (1018,40 1
0,40 m3, kategoria gruntu Ill-1V - (przyjeto 90% catosci robdt)
1216 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
tranéportu ?onad 1km Sjamochodéml samowy’radowczyn?l, drogi o m3 |1141,60 4
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd 15-20-t -
krotno$¢ 4 (wywoz ziemi)
1217 KNNR 1/313/4 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos$é¢ do 1-m, m2 |2 430,30 1

umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gtebokos$¢ do 3-m
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1.2.1.8

KNNR 1/315/4

Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach

zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbidrkg, palami m2 | 218,50 1
szalunkowymi stalowymi, gtebokos¢ wykopu do 3,0-m
1219 KNNR 11/501/5 (1) |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych,pospdla wymiana m3 | 419,40 1
gruntu
1.2.1.10 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, m3 | 41940 1
gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu -1V !
12111 KNNR 1/408/3 Zageszczanie zageszczarkg, grunt sypki kategorii I-11 m3 | 773,30 1
12.1.12 KNNR 1/319/4 Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5-m o $cianach pionowych,
gtebokosc¢ do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 | 289,30 !
01.03.05 |Grupa ROBOTY MONTAZOWE
Element BUDOWA HYDROFORNI
12112 KNR 202/205/2 (2) |Ptyty fundamentowe zelbetowe, zebra i wzmocnienia na ptytach, szerokosci m3 5.20 1
50-cm, beton podawany pompa ’
12113 Kalkulacja Budynek kontenerowy wraz z koniecznym osprzetem (m.in. wentylacja
indywidualna grawitacyjna pomieszczenia, ogrzewanie elektryczne, oswietlenie kol 1.00 1
wewnetrzne i zewnetrzne kontenera, osuszacz powietrza) ’
12114 Kalkulacja Zestaw hydroforowy (orurowanie w pompowni wykonane ze stali kol 1.00 1
indywidualna zabezpieczonej antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) ’
1.2.1.15 Kalkulacja Montaz systemu monitoringu i sterowania hydroforni kol 1.00 1
indywidualna ’
12.1.16 Kalkulacja Przeptywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem z modutem kpl 1.00 1
indywidualna komunikacji ’
12.1.17 KNR 231/403/2 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30cm na podsypce " 22.00 1
cementowo - piaskowej 5 cm !
12.1.18 KNR 231/403/5 Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 20x20cm na podsypce cem.- " 22.00 1
piask. 5 cm !
1.2.1.19 KNR 231/402/4 tawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki betonowe m3 3,59 1
1.2.1.20 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po m2 38.00 1
zageszczeniu 20-cm !
12121 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy m2 38.00 10
1-cm grubosci - krotnoéé 10 !
12122 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka m2 38.00 1
grysowa, grubos¢ warstwy 2-cm !
12123 KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka m2 38.00 4
grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1-cm - krotnosc¢ 4 !
1.2.1.24 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa Scieralna), mieszanka m2 38.00 1
grysowa, grubos¢ warstwy 2-cm !
1.2.1.25 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka m2 38.00 3
grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1-cm - krotnos¢ 3 !
01.03.05 |Element BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)
1.2.1.26 KNNR 4/1009/4 (1) |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm - analogia m 493.80 1
rura PE SDR 11 DN110 !
1.2.1.27 KNNR 4/1009/1 (1) |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm - Analogia:
Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 RC SDR11, Fi-40-mm m 101,50 1
1.2.1.28 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm -
analogia podsypka pod przewody 20 cm i obsypka ponad wierzch rury 30cm| m3 | 353,90 1
1.2.1.29 KNR 218/613/5 (1) |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi
Fi-1500-mm, gtebokos¢ 3-m - analogia studnia wodociaggowa, kregi szt 1,00 1
Fi-2000-mm wraz z wyposazeniem
1.2.1.30 KNNR 4/1413/6 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm,
za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci - analogia studnie rewizyjne z kregdéw 05ml -300 1
betonowych w gotowym wykopie, Fi-2000-mm, za kazde 0,5-m rdznicy ’
gtebokosci
12131 KNNR 4/1413/3 (1) |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
gtebokos¢ 3-m- analogia studnia odwodnieniowa wraz z wyposazeniem szt 1,00 1
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1.2.1.32

KNNR 4/1413/4

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,

za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci 0.5m 3,00
1.2.1.33 KNNR 4/1413/3 (1) |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
gtebokos¢ 3-m- analogia studnia wodomierzowa wraz z wyposazeniem szt 16,00
(podejscie do wodomierza-konsola)
1.2.1.34 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, osm| -as.00
za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci ’
1.2.1.35 KNNR 4/1410/4 Podtoza betonowe, grubo$¢ 20-cm - Analogia: podtoze z betonu C12/15 pod m3 12.09
studnie, 20cm !
1.2.1.36 KNR 228/305/3 (3) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 15° szt 5,00
1.2.1.37 KNR 228/305/3 (6) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 60° szt 2,00
1.2.1.38 KNR 228/305/3 (2) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 90° szt 4,00
1.2.1.39 KNR 228/305/1 (1) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, kolana 45° - analogia redukcja PE
SDR11 Dn50/40mm szt | 1600
1.2.1.40 KNR 228/305/1 (1) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, kolana 45° - analogia redukcja PE
SDR11 Dn50/20mm szt | 32,00
12.1.41 KNR 228/305/1 (4) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, tuki 30°- analogia tuk 11° Dn40mm - 1,00
1.2.1.42 KNR 228/305/1 (4) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, tuki 30°- analogia tuk 22° Dn40mm - 5,00
1.2.1.43 KNR 228/305/1 (4) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, tuki 30°- analogia tuk 30° Dn40mm - 1,00
1.2.1.44 KNR 228/305/1 (5) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, tuki 45°- analogia tuk 45° Dn40mm st 3,00
1.2.1.45 KNR 228/305/1 (6) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, tuki 60° analogia tfuk 60° Dn40mm st 2,00
1.2.1.46 KNR 228/305/4 (1) |Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-160-mm, kolana 45° - analogia tuleja
kotnierzowa dla rur PE Dn160mm z kotnierzem stalowym szt 2,00
1.2.1.47 KNR 228/305/3 (1) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 45° - analogia tuleja at 62.00
kotnierzowa dla rur PE Dn110mm z kotnierzem stalowym !
1.2.1.48 KNR 228/305/1 (1) |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, kolana 45° - analogia tuleja at 16.00
kotnierzowa dla rur PE Dn50mm z kotnierzem stalowym !
1.2.1.49 KNNR 4/1014/4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm - analogia tréjnik
kotnierzowy redukcyjny DN150/100mm szt 1,00
1.2.1.50 KNNR 4/1014/3 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - analogia tréjnik at 4.00
kotnierzowy DN100mm ’
1.2.1.51 KNNR 4/1014/3 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - analogia tréjnik
kotnierzowy redukcyjny DN100/80 szt 4,00
1.2.1.52 KNNR 4/1014/3 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - analogia tréjnik
kotnierzowy redukcyjny DN100/50 szt 17,00
1.2.1.53 KNNR 4/1010/7 (2) |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda dacze| 4,00
zgrzewania czotowego, Fi 160-mm, z agregatem ’
1.2.1.54 KNNR 4/1010/4 (2) |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda tacze| 237,00
zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z agregatem !
1.2.1.55 KNNR 4/1011/1 (1) |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek sacze| 168,00
elektrooporowych, ksztaftka PE, 63-mm - analogia rurocigg PE, Dn 40mm !
1.2.1.56 KNNR 4/1112/2 (2) |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i kol 200
PE, Fi-100-mm ’
1.2.1.57 KNNR 4/1112/1 (1) |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i kol 16.00
PE, Fi-50-mm !
1.2.1.58 KNNR 4/1119/1 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm - Analogia:
. . R . kpl 3,00
Hydranty pozarowe, nadziemne Fi-80-mm z zasuwg Fi-80-mm
1.2.1.59 KNNR 4/1119/1 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm - Analogia:
; . ) : kpl | 1,00
Hydranty pozarowe, podziemne Fi-80-mm z zasuwa Fi-80-mm
1.2.1.60 KNNR 4/1408/1 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport m3 200
japonkami: tawy, bloki oporowe ’
12.1.61 KNNR 4/1407/1 Deskowanie taw fundamentowych - analogia - deskowanie blokéw m2 400
oporowych ’
12.1.62 Kalkulacja Wykonanie przejscia szczelnego przez studnie, Fi-100-mm at 1.00
indywidualna ’
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1.2.1.63 KNNR 4/1606/1 Préoba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |
PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm proba| 8,00 !
1.2.1.64 KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm - Analogia: Rurociag PE, préba| 16,00 1
Dn-40-mm
1.2.1.65 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do )
odcinek 26,00 1
150-mm
1.2.1.66 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm )
odcinek 26,00 1
1.2.1.67 KNNR 1/101/1 Tasma lokalizacyjna PE koloru niebieskiego m 595,30 1
1.2.1.68 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 23,00 1
01.03.05 |Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
Element HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA
1.2.1.69 KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-ll
m2 597,50 1
1.2.1.70 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm m2 | 597,50 1
Element PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) Z KRUSZYWEM
12.1.72 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 | 53170 1
zageszczeniu 20-cm !
1.2.1.73 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy m2 | 53170 10
1-cm gruboéci - krotnoéé 10 !
01.03.05 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.2.1.74 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka m2 | 53170 1
grysowa, grubos¢ warstwy 2-cm !
1.2.1.75 KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka m2 | 53170 4
grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1-cm - krotnos¢ 4 !
1.2.1.76 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka m2 | 53170 1
grysowa, grubos¢ warstwy 2-cm !
1.2.1.77 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka m2 | 53170 3
grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1-cm - krotnos¢ 3 !
1.2.1.78 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, m2 3860 1
grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm !
1.2.1.79 KNR 231/202/10 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozécielane mechanicznie, m2 38,60 2
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy - krotno$¢ 22
1.2.1.80 KNR 231/302/5 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, m2 11,60 1
kostka nieregularna o wysokosci 10-cm
Rozdziat BUDOWA PRZYtACZA ZASILANIA HYDROFORNI ORAZ ZABEZPIECZENIE
2 SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
21 D.01.00.0|Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
211 [D.01.01.0 Element Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
1 inwentaryzacji powykonawczej; CPV 45111200-0
2111 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,051 1
terenie rGwninnym
2.1.1.2 Analiza wtasna Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego kpl 1 1
2.2 D.01.03.0|Grupa ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE
221 |D.01.03.0]Element BUDOWA PRZYLACZA ZASILANIA HYDROFORNI;  CPV 45231400-9
2211 KNR 201/701/2 (3) |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu 1
111, gtebokos¢ rowu do 1-m m 12
2212 KNR 201/704/2 (3) |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos$¢ dna wykopu do 0.4:m, 1
kategoria gruntu Ill, gtebokosé rowu do 0.8:m m 12
2213 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokos$ci do 0,4-m, 1
2-warstwy m 12
2214 KNR 510/303/2 Uktadanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi-110-mm, 1
petnoscienna sztywna m 8
2.2.15 KNR 510/1010/1 Montaz rur HDPE ostonowych wraz z uchwytami na stupach zewnetrznych, 1
rura do Fi-75:-mm, odporna na UV m 3
2216 KNNR 5/403/2 Urzadzenia rozdzielcze (ztacze rozdzilczo-kablowe), masa do 20-kg, na 1
fundamencie prefabrykowanym szt 1
2217 KNR 508/611/5 Montaz uziomu powierzchniowego z bednarki powlekanej miedza do
120-mm?2, gtebokos¢ wykopu do 0,8-:m, grunt kategorii lll m 24 1
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2218 KNR 508/614/2 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych do Fi 18mm ze stali

powlekanej miedza, kategoria gruntu Ill m 24
2.2.19 KNR 508/619/6 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze kontrolne,

potfaczenie drut-ptaskownik szt 2
2.2.1.10 KNRW 510/114/2  |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable

wielozytowe, kabel do 1.0 kg/m. Kabel YKXS 0,6/1kV 5x10'mm2 RE m 18
22111 KNRW 510/601/10 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw

sztucznych, kabel 5-zytowy, 10 mm2 szt 2
2.2.1.12 KNRW 403/1203/2 |Badanie linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 4 zyty pomiar 1
222 D.01.03.0]Element ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH; CPV 45231400-9
2221 KNR 201/701/2 (3) |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu

111, gteboko$¢ rowu do 1-m m 39
2222 KNR 201/704/2 (3) |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosé dna wykopu do 0.4:m,

kategoria gruntu lll, gteboko$é rowu do 0.8:m m 39
2.2.23 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m,

2-warstwy m 39
2224 KNR 510/303/2 Uktadanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi-110-mm, dzielona

sztywna m 24
2225 KNR 510/303/3 Uktadanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi-160-mm, dzielona

sztywna m 6
2.2.2.6 KNRW 403/1203/2 |Badanie linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 4 zyty pomiar| 8
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