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D.01.03.01. — Specyfikacja techniczna STWiIORB

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg przebudowg i zabezpieczeniem sieci i
przylaczy elektroenergetycznych, w zakresie przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci
wodociggowej z odejsciami w ul. Willowej”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1 stanowigcych element infrastruktury
elektroenergetycznej oraz dostosowania istniejgcych sieci elektroenergetycznej do tej
nowoprojektowanej infrastruktury realizowanej w ramach niniejszego zadania.

1.3.  Zakres roboét obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Zakres wymieniony w punkcie 1.1 obejmuje wykonanie kompleksowych robot
zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci elektroenergetycznych stanowigcych element
budowy i zabezpieczenia infrastruktury elektroenergetycznej, 110S¢ - 1 szt.

W zakres prac wchodza:

- prace przygotowawcze,

- demontaz istniejgcych elementow linii elektroenergetycznych wraz z odwiezieniem
elementéw rozbiérkowych poza teren budowy,

- wytyczenie tras kabli, przepustow, stupéw w terenie,

- nadzor uzytkownikéw linii i obiektéw bedacych w zblizeniu do tych linii,

- wykonanie i zasypanie wykopdéw kontrolnych,

- wykonanie i zasypanie wykopow dla kabli i przepustéw z ubiciem gruntu warstwami,
wyréwnaniem terenu i wywiezieniem nadmiaru gruntu,

- wykonanie podsypki i zasypki z piasku dla kabli i przepustéw,

- dostawe materiatow,

- montaz szafek zlgczowo-kablowych wraz z wyposazeniem elektrycznym na
fundamencie gruntowym,

- montaz szafek ztgczowo rozdzielczych wraz z wyposazeniem elektrycznym,

- montaz na stupach przewodow izolowanych AsXSn linii napowietrznej,

- montaz przylgczy z linii podziemnej kablowej lub napowietrznej nN,

- wykonanie rur ostonowych i przepustéw kablowych z rur polietylenowych HDPE 110
i @160 mm,

- ukiladanie kabla elektroenergetycznego nN i SN,

- uszczelnienie otworéw wyprowadzen kabli z rur ostonowych,

- obrébka koncéw kabli elektroenergetycznego nN i SN,

- montaz muf i glowic na kablach elektroenergetycznych,

- znakowanie i opisanie kabli znacznikami plastikowymi,

- ochrona antykorozyjna konstrukciji,

- uktadanie przewodow uziemiajgcych (bednarki Fe/Cu 4x30 mm?), oraz wykonywanie
pionowych uziomow pretowych,
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- odbior techniczny robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przed zasypaniem,
- badania préby i pomiary linii,

- plantowanie i czyszczenie terenu,

- wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu,

- wykonanie inwentaryzacji i pomiarow geodezyjnych powykonawczych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- inne prace niezbedne dla wykonania linii elektroenergetycznych nN i SN.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowag, STWIORB i poleceniami Kierownika projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodne 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika projektu o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Kierownika projektu
0 swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Kierownika projektu.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Piasek
Piasek do opsypki kabli oraz kanalizacji kablowej w ziemi powinien by¢ przesiewany,
drobnoziarnisty bez kamieni.

2.2.2. Beton
Do posadowienia stupow oraz zigczy kablowych stosowac beton klasy min.
C-12/15 spetniajgcy norme PN-EN 206-1.

2.2.3. Rury i ksztaltowniki stalowe
Wszystkie stosowane rury stalowe powinny posiadaé trwate zabezpieczenie przed
dziataniem korozji: np. cynkowanie.

2.2.4. Rury i ksztaltki z polietylenu HDPE (RHDPEp)

Do wykonania oston podziemnych na kable stosowac rury z polietylenu HDPE
dostosowane do odpowiedniego przeznaczenia i technologii ich montazu.
Dla wykonania przepustow pod drogami i utwardzonymi zjazdami nalezy stosowac rury z
polietylenu HDPE sztywne petnoscienne srednicy min. g110/5,5mm, a dla kabli SN srednicy
min. 2160/8mm. Dla wykonanie oston jedynie w miejscach skrzyzowanie lub zblizenia
dopuszcza sie stosowanie rur sztywnych karbowanych.
Dla wykonania przeciskéw (przewiertdbw sterowanych) nalezy stosowa¢ rury HDPE
petnoscienne dedykowane dla metod przeciskowych pod drogami s$rednicy min.
9110/6,3mm, a dla kabli SN $rednicy min. 160/9,1mm.
Dla wykonania oston rurowych na istniejgce kable nalezy stosowac¢ rury HDPE dwudzielne
sztywne srednicy min. g110/5mm dla kabli nN, a dla kabli SN srednicy min. g160/9,5mm.
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Zaleca sie stosowanie rur koloru niebieskiego dla kabli nN i czerwonego dla kabli SN.

Dla wykonania wprowadzenia kabli do kontenera hydroforni stosowac gietkie ostony rurowe
typu pesela srednicy od 32mm do g50mm, odpowiednie do zastosowan wewnetrznych i
zewnetrznych w konkretnej lokalizacji.

Do wykonania oston na kable mocowane do zerdzi stupoéw oraz w innych miejscach na
terenie zewnetrznym stosowac rury peilnoscienne z tworzywa czarnego odpornego na
promieniowanie UV. Rure nalezy dostarczy¢ w komplecie z uchwytami do odpowiednich
zerdzi lub innych konstrukcji.

W zakresie wykonania przepustéw rurowych i rur ostonowych kabli nalezy rowniez wykonac¢
obustronne uszczelnienie wejscia kabla do rury ostonowej.

2.2.5. Folia ostrzegawcza

Folie nalezy stosowac dla ochrony (oznaczenia) kabli zasilajgcych prowadzonych w
ziemi. Nalezy uzywac folii z uplastycznionego PVC koloru przewidzianego dla odpowiedniej
instalacji (dla kabli nN kolor niebieski, a dla kabli SN kolor czerwony) o szerokosci minimum
200 mm, (dla kabli SN kolor czerwony) o szerokosci minimum 300 mm.

2.2.6. Kit uszczelniajgcy
Do uszczelniania wyjs¢ z rur ostonowych kablowych nalezy stosowac uszczelnienia
wykonane wg normy PN-EN 26927:1998.

2.3. Kable

2.3.1.Kable elektroenergetyczne nN (0.4kV)
Na odcinku przebudowywanej sieci elektroenergetycznej stosowac¢ zgodnie z
standardami TAURON Dystrybucja S.A. kable:
- w izolacji z polietylenu usieciowanego YAKXS 4x240mm? YAKXS 4x120mm?
(0.6/1kV), YAKXS 4x35mm? (0.6/1kV).
- lub o innym przekroju jezeli dokumentacja i standaryzacja takie przewiduje.

Na odcinku budowy przytgczy stanowigcych wilasnos¢ odbiorcy (zalicznikowych)
stosowac. kable:
- w izolacji z polietylenu usieciowanego YAKXS 5x10mm? (0.6/1kV).
- lub o innym przekroju jezeli dokumentacja i standaryzacja takie przewiduje.

Kable energetyczne nN powinien spetnia¢ wymagania normy PN-HD 603 S1.

2.3.2.Kable energetyczne SN (do 20kV)
Na odcinkach przebudowywanych linii elektroenergetycznych SN kable w izolacji z
polietylenu usieciowanego:
- 3x XRUHAKXS 120/50mm? (12/20kV),
- 3x XRUHAKXS 240/50mm? (12/20kV).
Lub kable tradycyjne SN, jezeli dokumentacja takie przewiduje:
- HAKnFtA 3/120mm? (12/20kV),
- HAKnFtA 3/240mm? (12/20kV).

Kable energetyczne linii SN powinien spetnia¢ wymagania normy PN-HD 620 S2.

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004, oraz wytycznymi budowy linii
elektroenergetycznych.

Kable nalezy skladowa¢ na bebnach w miejscu przykrytym dachem, oraz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

2.4. Przewody
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2.4.1.Przewody energetyczne nN (0,4kV)
Na odcinkach budowanych przylagczy do szafek zlaczowo-pomiarowych
Zlokalizowanych na zerdziach stupow linii elektroenergetycznej:
- AsXSn 4x 16(25)mm? (0.6/1kV) lub AsXSn 2x16(25)mm? (0.6/1kV).

Przewody elektroenergetyczne izolowane powinien spetniaé wymagania normy PN-
HD 626 S1.

Przewody wewnetrzne oprzewodowania szaf zlgczowo-rozdzielczych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN- HD 21.13 S1.

2.5. Ztacza kablowe

2.5.1. Zigcza kablowe nalezy wykonaC jako prefabrykaty wg standaryzacji
technicznej TAURON Dystrybucja S.A.. Szafki powinny by¢ wykonane w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego o stopniu szczelnosci min. IP 44, i w Il klasie ochrony.
Stosowane zigcza powinny by¢ akceptowane przez Zakiad Energetyczny TAURON
Dystrybucja S.A. dotyczy to m.i.: rodzaju zamkow patentowych.

2.5.2. Szafy zlgczowo-rozdzielcze nalezy wykonaé jako prefabrykaty spetniajgce
wymagania techniczne standaryzacji MZWiK Nowy Targ. Szafki powinny by¢ wykonane w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu szczelnosci min. IP 55, i w Il klasie
ochrony. W pomieszczeniach zewnetrznych mozna stosowac¢ szafy z tworzywa sztucznego
lub metalowe malowane proszkowo.

2.6. Osprz et kablowy

Dla taczenia lub zakanczania (wykonania obrébki) kabli nN nalezy stosowa¢ osprzet
kablowy tj. mufy i glowice z materiatdw termokurczliwych o napieciu izolacji 1kV.
Dla fgczenia lub zakanczania (wykonania obrobki) kabli SN nalezy stosowaé osprzet
kablowy tj. mufy i glowice z o napieciu izolacji 20kV. Do tgczenia linii kablowych tradycyjnych
HAKnNFtA z liniami kablowymi 3x XRUHAKXs nalezy stosowa¢ mufy typu przejsciowego typu
zywicznego.
Mufy i glowice nalezy dostarczy¢é w komplecie z zigczkami Srubowymi lub
zaprasowywanymi.
Osprzet kablowy powinien mie¢ parametry zgodne z projektem oraz z standardami Zaktadu
Energetycznego TAURON Dystrybucja S.A.

2.7. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje  wsporcze  montowane na  zerdziach  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych powinny mie¢ parametry zgodne z projektem oraz z standardami
Zaktadu Energetycznego TAURON S.A. Kompletne stanowiska stupowe nalezy wykonywac
wg. ,Albuméw typizacyjnych budowy napowietrznych linii energetycznych”, np. wydawnictwa
PTPIREE.

2.8. Osprz et do linii napowietrznych

Osprzet do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny miec
parametry zgodne z projektem oraz standardami Zaktadu Energetycznego TAURON S.A.
Zastosowany osprzet musi spetnia¢ warunki wytrzymatosci takie jak: mechanicznej,
napieciowe i natezenia prgdu dla danego typu linii. Osprzet montowany na liniach
napowietrznych musi by¢ dedykowany do montazu na terenach zewnetrznych.
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2.9. Ograniczniki przepi eé

Ograniczniki przepie¢ montowane na linii napowietrznej powinny posiada¢
dedykowane zaciski dla linii gotych lub izolowanych, odpowiednio dal danego typu linii.
Parametry techniczne ogranicznikbw przepie¢ powinny byé zgodne z projektem oraz
standardami Zakfadu Energetycznego TAURON Dystrybucja S.A.

2.10. Wyposa zenie o swietleniowe na linii elektroenergetycznej

Montaz wyposazenia sieci oswietleniowej na linii energetycznej tj. wysiegniki stalowe
ocynkowane dt. do 1,5m wraz z uchwytami do zerdzi, oprawy oswietleniowe z zrodtami
Swiatta, oraz skrzynki bezpiecznikowe tj. podstawy bezpiecznikowe wraz z wkiadka
topikowa. Montaz elementow oswietleniowych na linii energetycznej nalezy wykona¢ zgodne
Z projektem oraz standardami Zaktadu Energetycznego TAURON Dystrybucja S.A.

2.11. Odbior materiatéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci B,
certyfikatami CE lub swiadectwami zgodnosci, oraz kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci ze Swiadectwami i danymi wytworcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika projektu.

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

- zurawia samochodowego o udzwigu do 4 t,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 50 A lub acetylenowo-tlenowej,

- podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m®/h,

- recznego lub maszynowego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworow do
50 cm,

- agregatu pragdotwérczego 230/400V, 3kW,

- koparki jednonaczyniowej (nie jest wymagane w przypadku recznego prowadzenia
wykopow z uwagi na gesto$¢ uzbrojenia podziemnego i naziemnego).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwérce dla poszczegdlnych elementow. Przewiduje sie uzycie dowolnego sprzetu
transportowego zaakceptowanego przez Kierownika projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Trasowanie

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw liniowych dla kabli oraz wykopow dla
stupow, stuzby geodezyjne powinny dokonaé trasowania miejsc ich ustawienia. Za zgoda
Kierownika projektu, trasowanie moze wykonac¢ firma Wykonawcy. Podstawg wytyczenia
jest dokumentacja prawna oraz techniczna.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej, oraz czy w terenie nie nastgpity zmiany moggce wptyngé na koniecznosc
zmiany Dokumentacji Projektowej.

5.2. Wykopy pod ustdéj stupa

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek dokonania oceny warunkéw
gruntowych oraz zlokalizowanie usytuowania fundamentu ustoju przez stuzby geodezyjne.
Roboty wykonac recznie jako wasko przestrzenne stosujgc zabezpieczenia odpowiadajgce
wymaganiom BN-83/8836-02.

5.3. Monta z stupow

Stupy ustawiaé nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwroécic
uwage aby nie spowodowac zniszczenia elementoéw. Odchylka osi stupa od pionu nie
powinno by¢ wieksza od 0,01 jego wysokosci. Przed przestgpieniem do montazu stupow
nalez sprawdzic ich usytuowanie, oraz rzedng posadowienia wg projektu.

Konstrukcje wsporcze na stupie powinny by¢ tak ustawione aby zapewniaty
odpowiednia zamocowanie osprzetu linii napowietrznej i zejs¢ kablowych.

5.4. Monta z przewoddw hapowietrznych

Przewody napowietrzne nalezy montowac¢ na uprzednio posadowionych i wyposazonych
w osprzet sieciowy stupach linii energetycznych. Montaz przewodow na izolatorach nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem wg rozwigzan okreslonych w ,Albumach typizacyjnych
budowy napowietrznych linii energetycznych” oraz zgodnie z normami. Po dokonanie
montazu nalezy wykona¢ sprawdzenie naciggu przewoddéw, oraz wysokosci zawieszenia
przewodow, ich zwisu i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Uktadanie kabli

Wytyczenie trasy uktadania kabla nalezy zleci¢ fachowym stuzbom geodezyjnym.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie poprzez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukiladaniu kabli nie powinna byé¢
mniejsza od podanej przez producenta kabla, zaleca sie ukladanie kabli w temperaturze
powyzej 0°C.

Kabel zginac tylko w przypadkach koniecznych , przy czym promien giecia powinien byc¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz podany przez producenta danego typu kabla. Jezeli
brak danych producenta to nalezy stosowaé¢ zalecenia zginania kabli wg normy N-SEP-E-
004.

Kable przebiegajgce pod jezdniami drég nalezy prowadzi¢ w dodatkowych rurach
ostonowych z polietylenu HDPE, na gtebokosci nie mniejszej niz 1.0m i 0.2m ponizej
utwardzonej czesci drogi. Kable przebiegajgce pod wjazdami i w miejscach skrzyzowania -
zblizenia z innymi sieciami nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych jednoczesciowych lub
dzielonych z polietylenu HDPE.
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Po utozeniu kabli nalezy pomierzyé¢ rezystancje izolacji poszczegoinych odcinkow; kabli
energetycznych induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV; Przy pomiarze rezystancja
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona w normie N-SEP-E-004.

5.6. Wykonanie ochrony przeciwpora zeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym linii nN stosowacé
rozwigzania zgodne z normg PN-IEC 60364-4-41.
Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym linii SN stosowac rozwigzania
zgodne z normg PN-E-05115.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych i sieciowych nalezy wykona¢ wymagane pomiary
ochrony przeciwporazeniowej i zamiescic je w protokole.

5.7. Uziemienie

Uziemienia nalezy wykona¢ dla wytypowanych w projekcie stupéw linii
energetycznych, oraz dla ztgczy kablowych. Jako uziomy przewiduje sie wykonanie najmniej
dwoch pionowych uzioméw pretowych ®14-18mm (stalowych powlekanych miedzig)
diugosci do 6m potgczonych galwanicznie z ptaskownikiem Fe/Cu 4x30mm (stalowym
powlekanym miedzig) ktéry nastepnie nalezy podigczy¢ srubowo do zacisku uziemiajgcego
na stupie lub w zlgczu. Nalezy wykona¢ tyle uzioméw pionowych dla danego uziemienia aby
uzyskac rezystancje nie wiekszg od okreslonej w projekcie.

Kazde uziemienie nalezy wyposazy¢ w srubowe ztgcze kontrolne.
Dodatkowo podczas wykonywania robot nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uziemienia i
postepowac tak aby ich nie uszkodzic.

5.8. Préby monta zowe

Obejmujg wykonanie kompletu préb i pomiarbw zwigzanych 2z badaniami
przebudowywanych linii elektroenergetycznych.

5.9. Demonta ze, wywdz materiatow z rozbidrki

W celu wykonania przebudowy sieci elektroenergetycznych nalezy wykonaé niezbedne
demontaze okreslone w projekcie. Zatadowanie i wywiezienie nadwyzki ziemi z wykopow
oraz materiatow z rozbiérki przewidziano na odlegtos¢ do 10 km.

5.10. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza przebudowywanych sieci powinna zawieraé wszystkie
niezbedne szczegdély wymagane odpowiednimi przepisami. Sie¢ podziemna wymaga
doktadnej dokumentacji, ze wzgledu na trudnos¢ samodzielnej lokalizacji w terenie.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce po zakonczeniu
budowy kanalizacji i kabli, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng w uzgodnieniu z
Kierownikiem projektu. W szczego6lnosci dokumentacja powinna zawiera¢ doktadne dane o
przebiegu linii przez podanie domiaréw do: trasy, gtebokos¢, przepustow, zatomdw, itd.

Do zakresu dokumentacji powykonawczej powinny naleze¢ réwniez wyniki kontroli
technicznych linii i pomiary elektryczne kabli zgodnie z postanowieniami ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady wykonywania kontroli jako  $ci robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Kierownikowi projektu, zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami ST. Kontrola polega na sprawdzeniu
wymagan podanych w punkcie 2 i 5.

Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw, oraz sprawdzi¢ zgodnosé
dostarczonych materialbw z tymi wymaganiami. Na zagdanie nalezy przedstawi¢
Kierownikowi projektu te swiadectwa.

Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Wykopy pod fundamenty dla stupéw i pod kabel.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow ich wymiar i zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa. Po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, Ktory w
obrebie fundamentow i w miejscach pod nawierzchniami drogi powinien wynosi¢ wg proktora
co najmniej Is= 0,95, natomiast w pozostatych miejscach powinien wynosi¢ co najmniej Is=
0,9.

Odchyika lokalizacji rowu od wytyczenia geodezyjnego hie powinna przekracza¢ 0,20 m.

6.3.2. Stupy
Sprawdzenie stupéw powinno obejmowac:
- lokalizacje,
- zgodnos¢ posadowienia (rzedna wysokosciowa) z Dokumentacjg Projektowa,
- kompletnos¢ wyposazenia i prawidtowos¢ montazu,
- wytrzymatos¢ fundamentu,
- dokiladnosc¢ ustawienia stupka,
- prawidtowos¢ montazu osprzetu,
- jakosc¢ potgczen srubowych konstrukciji wsporczych,
- jakosc¢ potgczen kabli i przewoddw na zaciskach,
- stan antykorozyjnych powitok.

6.3.3. Linie kablowe

Kable i osprzet
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymogami norm przedmiotowych
lub dokumentaciji wg ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw pomiaréw
i odbioru albo innych dokumentow.

Sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnos¢ faz nalezy wykonac przy uzyciu
odpowiednich przyrzgdow.
Wynik jest dodatni jesli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na
obu kohcach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5
kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci .
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Proba napieciowa izolacji
Probe napieciowg izolacji nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. W
przypadku linii kablowych o napieciu wyzszym od 1kV prad uplywu nalezy mierzy¢
oddzielnie dla kazdej zyly.

Pomiar wytadowan niezupetnych
Dla linii kablowych sredniego napiecia SN zgodnie z wymaganiami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy dodatkowo wykonaé¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Sprawdzenie prawidlowosci trasy linii elektroenergetycznych
Sprawdzenie linii polega na zmierzeniu w terenie domiaréw wg Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokonac¢ przyrzgdem geodezyjnym lub tasmg miernicza.

6.3.4. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatdw uzytych do przebudowy sieci elektroenergetycznych
polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialéw z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej
lub uzgodnionych warunkdéw technicznych.

6.3.5. Sprawdzenie przewodow linii napowietrznej
Sprawdzenie przewodow powinno obejmowac: jakosé potgczen, sposdb zamocowania
na izolatorach, kontrole naprezenia, zwis przewoddéw na podstawie pomiaru rzednych.

6.3.6. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru przebudowanych i zabezpieczanych linii jest ich wykonanie
zgodne z wymogami norm i Dokumentacjg Projektowg jesli wyniki w/w badan byty
pozytywne. Elementy ktére w wyniku przeprowadzonych badan uzyskaly wynik ujemny,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

6.4 . Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikow badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Kierownik projektu moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg dla kompletnej przebudowy sieci elektroenergetycznej jest [kpl.] i
obejmuje wszystkie elementy zwigzane z przebudowywanymi i zabezpieczanymi sieciami
elektroenergetycznymi z wyszczegdlnieniem na:
Jednostkg obmiarowg jest metr [m] wykonania lub demontazu; przewoddéw linii
napowietrznej, rowu kablowego wraz z podsypka piaskowa, linii kablowej i oston rurowych
kabli, przewiertébw rurowych, uziemienia ochronnego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot.
Jednostkg obmiarowg jest sztuka [szt.] wykonania lub demontazu; mufowania kabli,
zakonczen kabli, ztgczy kablowych, zigczy pomiarowych, zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot.
Jednostka obmiarowg jest sztuka [szt.] montazu lub demontazu; stupéw, osprzetu
stupowego, przytgczy energetycznych, wysiegnikdéw i opraw oswietleniowych zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Jednostka obmiarowg jest pomiar [pomiar] wykonania; wszystkich niezbednych pomiaréw
pomontazowych sieci elektroenergetycznych.
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Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowag i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy akceptowane przez Kierownika Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentéw kontrolnych
przedstawianych przez Wykonawce w odniesieniu do jakosci materialdbw wg p.2. i wymagan
okreslonych w p.5. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik projektu dziatajgc w imieniu
Inwestora ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Kierownika projektu.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg tj. poprawiong i uzupetniong o
zmiany dokonane w czasie budowy (dwa egzemplarze),
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg wykonang przez uprawnionych geodetéw
(dwa egzemplarze),
- dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntow,
- dane punktoéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzednymi,
- protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiarow i badan kontrolnych,
- dokumenty i atesty dotyczgce jakosci stosowanych materiatow,
- dziennik budowy i ksiege obmiaru,
- protokot odbioru rob6t przez Uzytkownika,
- protokot odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych wraz z
uwagami, zaleceniami i ich realizacja,
- os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci wigczenia sieci do
uzytkowania.

Przewiduje sie nastepujgce odbiory:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy,
- odbior ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnos¢ stanowi cena ryczattowa za kompletng przebudowe [kpl.],
skladajgcg sie z cen ryczattowych za sztuke [szt.], metr [m], pomiar [pomiar], ktérg nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem przedstawionym doktadnie w przedmiarze robot i oceng
jakosci wykonanych robét wyszczegolnionych w pk. 1.3.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuije:

Dla demontazu istniejgcych elementow linii elektroenergetycznych:
* roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
* roboty ziemne (wykopy, zasypy z zageszczaniem),
» demontaz przewoddw na linii napowietrznej,
* demontaz kabli,
» demontaz osprzetu na stupach linii elektroenergetycznych,
* demontaz osprzetu linii kablowych,
* transport materialu z demontazu.

Dla montazu:
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N

9.
10

11

12.

13.
14,
15.

16.

17.
18.
19.
20.

* roboty przygotowawcze,

* 0znakowanie robat,

* tyczenie i trasowanie w terenia,

» dostawa i transport materiatow,

» roboty ziemne (wykopy, podsypki i zasypki piaskowe, zasypy z zageszczaniem),
» wykonanie przewiertéw lub przeciskéw sterowanych,

» montaz muf i glowic kablowych wraz z obrébka kabli,

* montaz osprzetu na stupach elektroenergetycznych,

* montaz szafek ztgczowo-pomiarowych na fundamentach prefabrykowanych,
* montaz szafek ztgczowo-rozdzielczych na przygotowanym podtozu,

» wykonywanie uzioméw gruntowych pionowych pretowych i poziomych z

bednarki,

* montaz zlgczy kontrolnych uziemienia

» wykonanie napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

» wykonanie oston rurowych wraz z uszczelnieniem wejs¢ dla linii kablowych,
* wykonanie pomiaréw pomontazowych,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-HD 603 S1
. PN-HD 620 S2

. PN-76/E-05125
. N SEP-E-004

. PN-EN 1997-1
. PN-E-05100-1
. PN-E-05115

. PN-EN-50423

PN-IEC 61089
. PN-HD 626 S1

. BN-83/8836-02
PN-EN-13043

PN-EN 206-1:2003
PN-IEC 60364:2009

PN-IEC 60364/41

PN-EN 26927:1998
PN-IEC 60364-5-54
PN-76/H-92325
PN-C-89269:1997

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji wytlaczanej na napiecia
znamionowe od 3,6/6 do 8/36 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego 0 napieciu
wyzszym od 1kV.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego o
napieciu 1 — 45 KV.

Przewody gote o skrecie regularnym do linii napowietrznych.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV do
linii napowietrznych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Beton: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe. Szybkie wylgczanie
zasilania.

Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity — Terminologia.
Uziemienia i przewody ochronne.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Folie kalandrowane ze zmiekczonego polichlorku winylu.
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21. PN-P-50801:1989 Opakowania transportowe tekturowe. Podstawowe formy
konstrukcyjne. Symbole.
22. PN-B-06050:1999 Geotechnika -Roboty ziemne -Wymagania ogolne.

10.2. Inne Dokumenty

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8l z dn. 26. 1 1.1990 r.

3. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w
1982r.
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