STUDNIA wodociggowa #22000mm
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— Wtaz kanatowy zeliwny 2600,

wg PN—EN 124:2000
Korpus zeliwny

Plyta przykrywowa #2000mm

Stopnie zeliwne do studzienek wg PN—EN 13101:2005
Krqqg betonowy #2000 (h=250mm; 500mm;, 750mm)
Plyta fundamentowa z betonu C12/15 grubosci 20cm

Rura PE100 SDR 11 PN16 dn110x10mm

Odwodnienie do kanalizacji deszczowej poprzez rurg PE 100 SDR 11 PN 16
9 — Kolnierz do rur PE dnl170mm zabezpieczony przed przesunigciem

10 — Trojnik kolnierzowy zintegrowany z zasuwami z S odcigciami DNT10

11 — Przejscie szczelne dla rur PE

12 — Sruby mocujgce trojnik kolnierzowy do bloku podporowego

13 — Blok podporowy z betonu klasy min. C25/30

14 — Zaglebienie do wyczerpywania wody 0,4x0,4m przykryte kratkq ze stali nierdzewnej

15 — Kolano kotnierzowe 90° DN110

RD — Rzedna dna studzienki
H — Glebokos¢ studni

Minimalna wysokos¢ robocza studni wynosi 1,8m

UWAGI:

1. ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE 7 BETONU KLASY MIN. C35/45
wg PN-EN 206—1, WODOSZCZELNE (W8), MALONASIAKLIWE (Nw<=5%) MROZOODPORNE (F-150)

2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002

3. W PRZYPADKU_ WYSTEPOWANIA AGRESYNYCH WOD GRUNTOWYCH ZEWNEO@ NA POWIERZCHNIA

SCIAN STUDZIENKI, POWINNA BYC ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA W S

WYMAGANIA OKRESLONE W PN—EN 1670:2002

B SPELNIAJACY

4. PRZYKRYCIE STUDNI WLAZEM KANAtOWYM, ZELIWNYM, OKRAGLYM 8600mm NA RYGLE
KLASY D—400 (PAS DROGOWY) ZGODNIE Z PN—EN 124:2000

5. PRZY ZAMAWIANIU RUR U PRODUCENTA NALEZY ZAMOWIC W KOMPLECIE

ODPOWIEDNIE PRZEJSCIA SZCZELNE DLA RUR
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EKKOM Sp. z o0.0.

ul. dr. Jézefa Babinskiego 71B, 30-394 Krakow
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40
e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl

Inwestor:
Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji
w Nowym Targu Sp. z 0.0.
ul. Dluga 21
34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania: .
Cze$¢ B:
budowa sieci woodciggowej
w ul. Willowej w Nowym Targu

Tytut rysunku:

Studnia wodomierzowa

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosc | Nr uprawnien Podpis | Stadium|  Skala
Projektant | mar inZ. Kingo chosy 1stalacyna | WAP 0224 FOOS PW 1:25
Projektant | rcr vz Tomcst Jaqusial astalacyna | MLF/02 3 ‘

Sprawdzajqcy mgr inz. Mafcorzaza Swicthiew'ez | “astalacyna | VEP/0311/PES/ 7 |, Lo Branza Nr rys.
— | 53

Krakéw, czerwiec 2018r.
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