PRZEDMIAR

Budowa kanatu sanitarnego z odejsciami do granicy nieruchomosci (studzienki)

Ip Podstawa Opis Jedn. llos¢ Krotn.
1 Rozdziat Budowa kanatu sanitarnego z odejsciami do granicy nieruchomosci
(studzienki)
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe SST 0.00, SST 1.0, SST.2.00
1 KNNR 1/111/2 Robot'y pom’iarowe przy Iinioyvyc.h robotach ziemnych, trasa dréog w km 0,41 1,00
terenie pagérkowatym lub gérskim
5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15-cm, mechanicznie do m2 130095 2,00
30 cm
3 KNNR 6/802/4 Rozebra.nie hawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, m2 769,25 250
mechanicznie do 10 cm
KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
4 zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem m3 465,46 1,00
samowyfadowczym na odlegtos¢ 1 km
KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
5 zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3 465,46 3,00
rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
KNNR 6/103/3 (1) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
6 nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, m?2 769,25 1,00
walec wibracyjny
7 KNR 231/114/1 PodbudowY z kruszyw, pospodtka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po m2 769,25 1,00
zageszczeniu 20-cm
8 KNR 231/114/2 Podbudowy z krusleW, pospodtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy m2 769,25 10,00
dalszy 1-cm grubosci
9 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu m2 769,25 2,00
15-cm do 30 cm
KNNR 6/308/2 (2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
10 wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5-cm, masa | m2 769,25 1,20
grysowa, samochéd 5-10-t - 6 cm
11 |KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 769,25 1,00
KNNR 6/309/2 (1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
12 Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa| m2 769,25 1,25
grysowa, samochdd do 5-t do 5-ciu cm
13 KNNR 6/113/5 Podbudowy z krstz.yw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu m2 289,36 1,00
10-cm - uzupetnienie poboczy
KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego,
14 kostka nieregularna na podsypce piaskowej, recznie m?2 22,5 1,00
15 KNNR 6/302/4 N.awierzclfmie z kost_ki kamiennej na podlsypce cementowo - m2 225 1,00
piaskowej, kostka nieregularna, wysoko$¢ 8-cm
1.2 |[Element Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.0, 1.2
KNNR 1/202/8 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
16 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3 1034,57 1,00
do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV
KNNR 1/208/2 (1) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
17 odleg’ros’ci tr.anspor.tu ponad 1 kl’.n samoch.odami samowyiadowcz,ymi, m3 | 113465 3,00
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
do 5-t do 3-ch km
KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z
18 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do m3 296,73 1,00
3,0-m, kategoria gruntu Ill-1V 20%
19 KNR 201/118/2 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria m3 12932 1,00

gruntu V, VI -10% kubatury
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KNRW 201/314/7

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbidrka,

20 - o o m2 | 2983,61 | 1,00
wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie azurowe, gtebokos¢
wykopow do 3,0-m, grunt kategorii lll-1V
21 KNNR 11/501/5 (1) Podfoi'a} i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- m3 4718 1,00
grubos¢ 10-cm
29 KNNR 11/501/5 (1) Podfoi'a} i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 193 46 1,00
grubos$¢ do 50cm
23 KNNR 11/501/5 (1) Podfo%a i obsypki z kruszYW naturalnych'dowiezior'wch, pospota - m3 800,04 1,00
wymaiana gruntu analogia z zageszczeniem podfoza
24 KNNR 1/318/4 Zasypyw’a’nie wykopow szerc?koéci 0,8-2,5-:m o scianach pionowych, m3 240,64 1,00
gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-1V
KNNR 1/214/2 (2) |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
25 rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym m3 993,5 1,00
30-cm, kategoria gruntu llI-1IV
26 |KNNR 1/408/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-11 m3 1234,14 1,00
27 KNRW 218/903/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, kol 6 1.00
montaz: rozpieto$é 4,0-m ’
KNR 219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm - analogia zabezpieczenie kabli rurami
28 ochronnymi dwudzielnymi (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m 12 1,00
29 KNRW 510/303/2 Ukiada-nie rur‘ochronnych z PE w wykopie, fi do 250 mm analogia m 10 1,00
zabezpieczenie gazu
1.3 |Element Roboty inzynieryjne SST 0.00, SST 1.00, 1.3
30 |[KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-200-mm Sn 12 Lite m 361,7 1,00
31 |KNNR 4/1308/2 Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-160-mm m 48,9 1,00
32 KNNR 4/1427/1 If’r'zejs'cie przez s’ciafny .komc'>r tulejami stalowymi "PS" przy grubosci ot a4 1,00
$ciany 20-cm, otwér Fi-160-mm do 200
33 .Kalkuljc\cja Przepiecie istniejgcych przytaczy ot 3 1,00
indywidualna
34 .Kalkuljc\cja Remont kinety na istniejacych studniach ot 4 1,00
indywidualna
KNNR 4/1413/1 (2) |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
35 Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajagcym z betonu szt 22 1,00
szczelnego z wtazem klasy D
36 KNNR 4/1413/2 Sicudnie rewizyjne z kregéw belt.orjowych w g’otlowym wykopie, 0.5m 16 1,00
Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m rdznicy gtebokosci
37 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw ot 5 1.00
sztucznych, Fi-425-mm, gtebokos¢ 2,0-m - wtaz klasy C ’
38 |KNR 218/804/2 (1) [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm m 410,6 1,00
39 Kamerowanie kanatéw CCT m 410,6 1,00
14 Element Projekt organizacji ruchu ,koszty zajecia pasa drogowego SST 0.00,
SST 1.00
40 |Kalkulacja wiasna  [Projekt organizacji ruchu, koszty zajecia pasa drogowego kpl. 1 1,00
41 |[Kalkulacja wiasna  [Koszt inwentaryzacji powykonawczej kpl. 1 1,00
42 |Kalkulacja wiasna [Badanie stopnia zgeszczania gruntu kpl. 1 1,00
2 |Rozdziat Remont-przebudowa istniejgcych odejs¢
21 Element Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe SST 0.00, SST 1.0, SST.2.00
KNNR 1/202/8 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3 257,65 1,00
do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV
KNNR 1/208/2 (1) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
5 odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, m3 3535 3,00

drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
do 5t do 3-ch km
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KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-:m o $cianach pionowych z

3 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do m3 64,41 1,00
3,0-m, kategoria gruntu IlI-1V 20%
KNRW 201/314/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami
4 szalunkowymi (wylpfaskaml) w grunta?h s.uch.ych wraz z rozblt’)rka, m2 624,73 1,00
wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie azurowe, gtebokos¢
wykopow do 3,0-m, grunt kategorii lll-1V
5 KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10-cm m3 6,77 1,00
KNNR 4/1411 Podtoz kanaty i obiek iaté kich $¢ 20-
6 / /3 odtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 20-cm do m3 25,56 1,00
50cm
KNNR 1/318/4 Z i kopd kosci 0,8-2,5- Sci h pi h
7 /318/ asypyw,alnle wykopow szerc? osci 0,8-2,5-m o scianach pionowych, m3 288,22 1,00
gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV
8 |KNNR 1/408/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-11 m3 320,55 1,00
2.2 |Element Roboty inzynieryjne SST 0.00, SST 1.00, 1.3
9 |[KNNR 4/1308/2 Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-160-mm m 75,2 1,00
10 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw st 3 1.00
sztucznych, Fi-425-mm, gtebokosé 2,0-m - wtaz klasy C ’
11 |KNR 218/804/2 (1) |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm m 75,2 1,00
12 !(alkulfacja Kamerowanie kanatéow CCT m 752 1,00
indywidualna
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