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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku
tzn.:

B.07.01.00 Pokrycie dachu.

B.07.02.00 Obrobki blacharskie

B.07.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygz robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

. Wymagania ogdéine

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjz@ciwwilgociowych bitumicznych wg SST .
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

2.3.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada zsitkaniny asfaltem PS40/175, z obustrprpowioka
asfaltovg PS-85 i posypkmineralrn. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (p88% B.16.00.00)
Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniniegmbwej nawierzchniowa i podkladowa np $wyiadectwa

2.4.

ITB nr 974/93
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wyp&tczami na gaco

2.5.

Wymagania wg PN-B-24625:1998
Roztwér asfaltowy do gruntowania

2.6.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4E)ZPN-EN 10203:1998

2.7.

Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8.

Dachéwka blaszana

2.9.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mi®. iym obustronnie ocynkowanej. Grdbgowtoki cynku
wynosi min. 275 g/th Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnsimpowtok dekoracyja akrylowa
lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza siposypk zewretrzng z piasku kwarcowego. Kolor olila projekt
techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byzgodna norrp PN-84/H-92126.

Piyty dachowkowe muszposiadé aktualm decyzf ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytyvapinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B22871:1999.

2.10. taczniki

5.

5.1.

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyctosta gwozdzie lub wkety ocynkowane wg wskasa
producenta materiatdw pokryciowych.

Sprzet
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST.

Wykonanie robét
Izolacje papowe




5.2.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltiwya podiau drewnianym na pierwgzwarstwe
mozna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minyystapcymi z dachu elementami
powinno by wykonane w taki sposéb, aby u#tiwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na
tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadagy wymaganiom norm patwowych. Mieszanie materiatbw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubé& warstwy lepiku midzy podktadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy poszczegdinymi
warstwami izolacji powinno wynosil,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna kiynie
mniejsza ni 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesungte wzgkdem siebie.

Podkilady pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach

Wymagania ogolne:

a) rownas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacbtaka, aby przavit miedzy ni a tat kontrolmy o
diugcéci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podkiadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny njiprzekréj min.38x50 mm,

e) laty nalery przybijat do krokwi jednym gwadziem; styki tat powinny znajdowasie na

f)  krokwiach,

g) rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

h) taty i deski powinny spetntawymagania zawarte w SST 06.00.00.

a) krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykéw iady wykonywane przy temperaturze

b) przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny byykonane obrébki blacharskie,

c) dachéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pageeity wzdhuwz poszczegdlnych
rzedow byt poziomy i jednoczmie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnychhdaek; odlegtéc
od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwekpowinna by wicksza nk 1 cm; dopuszczalne
odchytki wynosz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dhégorzedu,

d) zamocowanie dach6wek: coatdi dachdwka w r@zie poziomym powinna ldyprzywiazana drutem do
ocynkowanych gwadzi whbitych w taty od strony poddasza lub begpdnio do tat,

obrobki blacharskie powinny bBydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejzmao wykonywé& o kazdej porze roku, lecz w

rynny powinny by wykonane z pojedynczych czton6w odpowiadgth dtugdci arkusza blachyi sktadany w
powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szerétiodOmm; zhcza powinny by lutowane na

rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, roz&awmi w ods¢pach nie wgkszych

rury spustowe powinny kiywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch diugdci arkusza blachy i
powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy tecy, a w zhczach poziomych na zaktad
rury spustowe powinny ldymocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie wgkszych nk 3
uchwyty powinny by mocowane w sposo6b trwaly przez wbicie trzpienispwiny muru lub osadzenie w

rury spustowe odprowadzae wod do kanalizacji powinny hiywpuszczone do ruryeliwnej na gébokasé

5.3. Krycie dachéwkceramicza
powyzej +5°C,
e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrobki blacharskie
temperaturze nie #m6zej od —15°C.
Robét nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
elementy wieloczionowe,
calej diugdgci,
niz 50 cm,
spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
sktadany w elementy wielocztonowe,
szerokdci 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,
m5
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
kielicha.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne




a) Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakosé nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawagodndé z dokumentag projektove oraz
sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jala@i wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, kadrywiasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalery stosowd rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramgayy).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

- dla rob6t B.07.01.00 — fipokrytej powierzchni,
- dla robét B.07.02.00 oraz B.07.03.00 — 1 m wykoramynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

badania podia naley przeprowadza w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzé&za pomog taty kontrolnej o
diugcéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziatkmilimetrowa. Przgwit migdzy sprawdzagnpowierzchm a

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich pe#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdéczeniu robdt, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czéciowy podiza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatéw,
protokéty odbioru materiatow i wyrobéw.
Odb|or kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagameokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z uradzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy mlerzeprowadz przez nacicie i odrywanie paska papy
szerokdci nie wigkszej ng 5 cm, z tymze pasek papy nalg nack¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroko zakladow papy naky dokona& w trakcie odbioréw agciowych i kaicowego przez
pomiar szerokei zakladéw w trzech dowolnych miejscach naden100 M. Doktadndé pomiaréw powinna

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i runspwych powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtowai polaczer poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniédialn,
sprawdzenie prawidtovgai spadkow rynien,
sprawdzenie szczelda pofaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnoéci przewoddw kanalizacyjnych.

7. Przedmiar robét
Jednostl przedmiarow robét jest:
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podiva
lata nie powinien przekroczy5 mm.
8.2. Odbiér robot pokrywezych
- podtaza (deskowania i tat),
- dokumentacja techniczna,
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiér pokrycia z papy
wynosi do 2 cm.
9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robffczanym w SIWZ.
Placi sk za ustaloa ilos¢ N izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
B.07.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,



- zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.07.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania ido@d przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze iMatee;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiathlowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach@wkramicza. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cetoere.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dééardachdwki i gsiory dachowe. Badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 TYNKI

Wstep.

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojyaaadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umaziwiajace i magce na celu
wykonanie tynkéw zewgirznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.

- B.08.01.00 Tynki wewgtrzne

- B.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.08.01.02 Suche tynki

- B.08.02.00 Okfadzinycienne wewstrzne.

- B.08.03.00 Tynki zewktrzne.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotygze robbt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektow,
SST i poleceniami kyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosovaozna kada wodke zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spettiswymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawieréa domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y?5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku naje stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prieicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normysawowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapravwe halery przygotowg w takiej ilosci, aby mogla b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zZuzycia zaprawy nie d&zie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, gtbsenno tworzy jednolity i jednobarwn masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcobcych. Skiad obkjosciowy zapraw naltey dobierd
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

Piytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nashkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na gknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C
Stopier biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni
- gatunek | 80%

- gatunek 11 75%



2.5. Wykitadziny z kamienia naturalnego — wg dokutaeijn projektowej wykonawczej.
2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane atzniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢tmakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawgmzebicia i bruzdy, osadzonescieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsitirczOw murow tj. po uptywie
4-6 miesgcy po zakdczeniu stanu surowego.

c) Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach mga wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robé6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia& zapraw spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustyobzna usua¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lamfpenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie wmamgch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach nacaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc
Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstwy wyréwnupca lub bezpérednio do
rownego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych oktadgzinaleey mocow& do dostatecznie
wytrzymatego podiza.
Podiaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.
Do osadzania wykfadzin nécianach murowanych moa przysipi¢ po zakdczeniu osiadania muréw
budynku.
Bezparednio przed rozpogziem wykonywania robét natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.
Na oczyszczom i zwilzona powierzchng $cian murowanych naly natary¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkalery wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cem&ntavapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcleamwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaesi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kra#lzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@wvinno by wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od playzny nie weksze nk 2 mm na diugéci taty
dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktadé:




a) bezpdrednio na podtu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskakcji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub nakjamlzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podia.
Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykgnsie specjalnymi blachowktami przystosowanych
do wywania wkegtarek. Mocujc piyty do rusztu naley zwracg uwag; aby pilyty nie spoczywaly
bezpdrednio na podiodze ale powinny dyodniesione i doénigte do sufitu (dystans rdzy podiog a
krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).
Ztacza piyt naley okleic tasma papierovd perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachléweapravy
gipsowvy.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna byyzsza nk +5°C.
2. Podtae:
wykonanie podioa, jego jaké¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznyclician ngnych,
odchylenie krawdzi podiaza od pionu nie mge wynost wigcej niz 24 mm/m, a od poziomu =10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okladziny do pod&
przytwierdzenie elementéw do podéona pela zalewlk. Grubd¢ zalewki nie powinna wyno&iwiece]
niz:
- 30 mm przy licowanigcian zewrtrznych do wysokgci 6,0 m,
— 40 mm przy licowanidcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,
— 50 mm przy licowaniu stupéw bez wedu na ich wysok&,
80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp
eIementy okladziny pionowej i podwieszonej powinmye¢ wykonane gniazda na kotwie ackniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzawmiupetrn wylewke w okladzinie pionowej plyty o
p(;wierzchni do 0,60 frpowinny mig co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o poviehni powyej 0,60
m* — 4 punkty,
przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wikszy od przekroju elementu
kotwiacego,
elementy cokotdéw i gzymsow musby¢ ze soh taczone w nargnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozj
Wykladzire kamienma nalery zabezpieczy przez nasycaniezywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.
Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodgoi z dokumentaajtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw razyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalsy przeprowad#i na budowie:
sprawdzenie zgodioi klasy materiatléw ceramicznych z zamoéwieniem,
proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarOw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknieé,
- odporndci na uderzenia,
W przypadku niemznosci okreslenia jakdci ptytek przez prob dorana naley ja podd@& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpdmiona dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewrgtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolowa jej mark; i konsystenej w

spos6b podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwdw, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Przedmiar robét
Jednostl przedmiarow robét jest M llosé rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét
8.1. Odbiér podiva




Odbiér podida naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2&zell odbiér podiga odbywa s po
dtuzszym czasie od jego wykonania, rmgi@odiaze oczycic¢ i zmye wod.

. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagciechniczg.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynktt ki od ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii
prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugéi taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

-  pionowego — nie vgksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymséciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkow roztworéw soli prze-
nikajacych z podtaa, pikni itp.,

- trwalelady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kamowych od ptaszczyzny i odchylenie krglzi od linii
prostej nie powinny bywieksze nk 1 mm/1 m.

. Odbidér podtay pod ptytki ceramiczne

W(g punktu 5.4.

Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robfiiczanym w SIWZ.
Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentdow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B 08.01.02 Suche tynki
Placi sk za 1 ni oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podia,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzdkowanie miejsca pracy.
B 08.02.00 Okfadzinycian
Placi sk za ustaloa ilos¢ m” powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- moczenie plytek, docinanie plytek,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
- zamurowanie przebij
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentdow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostetonateriatow.

. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltfimych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipeo



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 POSADZKI

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
posadzek.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.09.01.00 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

B.09.01.01 Warstwa wyrdwnawcza grgbio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa
oczyszczeniem i zagruntowaniem padto mlekiem wapienno-cementowym, zémiem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko orazomgkiem i wypetnieniem massfaltow
szczelin dylatacyjnych.

B.09.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.09.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gmib®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza rzadlg zapravg cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltows szczelin dylatacyjnych.

B.09.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, gfcb®5 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podia, utazeniem dolnej warstwy gruoi 20 mm z zaprawy ce-
mentowej marki 8 MPa i gornej warstwy grgbol5 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifo-
waniem, wykonaniem szwOw dylatacyjnych, oczyszozemnizapuszczeniem olejem,

B.09.02.06 Posadzka jedno- Ilub dwubarwna z plyteddiogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utponych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczzsaiem i przy-
gotowaniem podiza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemnkpw
wysokdaciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przgtem, dopasowaniem i uteniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapgaaczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B09.02.07  Cokoliki z pitytek ceramicznych poditogamhyterakotowych luzem o wymiarach 15x%15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczzsriem i przygotowaniem pocia,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fwkvysokaciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przygiiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zapraw, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygz robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wodk zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetdizwymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SS¥B2.00)

2.8.

Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa
- scieralnd¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporn&t liczba cykli nie mniej ni 20
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- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugasé i szerokdc: +1,5 mm
- grubas¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy— wymagania dodatkowe:
- twardas¢ wg skali Mahsa 8
- scieralng¢ V klasascieralngci
- na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narazniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugai¢ i szerokdc: +1,5 mm
- grubas¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aoczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazve i adres Producenta, nagwryrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jada, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobéw fatwo tlukcych st oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwieSwiadectwem ITB nr...".
e) Transport
Plytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog; wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyze
wyrobow tatwo ttulgcych.
f) Skladowanie
Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysdko
sktadowania do 1,8 m.

Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznéci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementomaki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtaza mlekiem wapienno-cementowym, tdmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan wytrzymatac i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500cvenma by mniejsza ni: nasciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podl@e, na ktérym wykonuje sipodklad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢byvolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien &pddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwnertowych oraz w agu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza ni 5°C.

Zaprave cementow nalezy przygotowywé mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia gka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlkednej, ilas¢ cementu nie
powinna by wicksza nk 400 kg/n.
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5.3.

Zaprave cementow nalery uktad& niezwlocznie po przygotowaniu edizy listwami kierunkowymi o
wysokaci rownej grubéci podktadu z zastosowanienecenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie powierzchng réwm, stanowica ptaszczyze lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumefrolata przykltadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wigkszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéz mm/m i 5 mm na calej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfiéa
polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweoste z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki natey wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okli€ rodzaj konstrukcji podtogi, grulsé

warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigtkazywa& wytrzymalaé nie nizszm — przy

posadzkach z betonu odpornegdciaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach MRA.

W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementow budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wymgie razniacych si wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wikszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola ziihego
do kwadratu nie powinna przekra¢zaé nf przy posadzkach z zaprawy cementowej, Z5pmay
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego $cieranie i 12 rh przy posadzkach
jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie przekragzij4 nf za pomog
wkiadek z materialu podatnego Baieranie (np. z ptaskownika mesnego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltows.

Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgzknalery dokladnie zagsicié, a
powierzchng wyréwna i zatrze na gtadko.

Posadzk lastrykows utrzymywan w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglevsipnie oszlifowé, az
do uzyskania widoczroi poszczegélnych ziarn kruszywa.

Oczyszczoy posadzk nalezy wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigumien
po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifoiva

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmtarta olejem Inianym.

Kontrola jakosci

. Wymagana jakd materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéi lub

6.2.

znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

6.3.

Nie dopuszcza esistosowania do roboét materiatdw, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Naley przeprowadsi kontrok dotrzymania warunkéw og6lnych wykonania robd6t fiigch,

8.1.

wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Przedmiar robét
Jednostk przedmiarow robot jest m llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych posii

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejma@wagodndci z dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie

8.2.

wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ééesi wytwércy. W przypadku zastrzeh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta — powiniert lon zbadany
laboratoryjnie.

8.3.

Nie dopuszcza esistosowania do robdét materiatdw, ktérych §giavosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.

Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowiai uksztattowania powierzchni posadzki; badanienalvykona przez
ocere wzrokowy,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowej lub z lastryka rigleprzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywanigaudzki.
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sprawdzenie prawidtowei wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badamirosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog nacikgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a
szerokdci spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanaley wykona

przez oceawzrokows.

9. Podstawa platnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robtiiczanym w SIWZ.
Placi st za ustalon ilos¢ m® powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i spiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umaiwiajace i magce na celu
wykonanie montau bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wchodzi:
B.10.01.00. Drzwi i bramy
B.10.02.00. Okna i avietla.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektow,
SST i poleceniami kyniera.
2. Materialy
Wbudowa nalezy stolarlke kompletnie wyk@czom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkciji stolarki budowlanej powinnadbgtosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tadigowiadajce
normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizaaviera sig¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drawej i okiennej nie powinny kiywigksze ni podano
ponizej.
R&znice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugdci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydio we webie szerokét do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokai¢ powyzej 1 m 2
réznica diugdci przekatnych dolm 2
przelytnych skrzydet we wabie l1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokid do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grub& do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubas¢ skrzydta - 1
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien &ywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm pstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okrdonym w $wiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposene w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.2.3. Okucia stalowe powinny bygabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgizyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nale przed ich zamocowaniem, pokryminia otowiara lub farky ftalowa,
chromianow przeciwrdzewa.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny ¢byabezpieczone przed korgzjbiologiczry. Nalery
impregnowa:
- elementy drzwi,
—  powierzchnie stykage st zescianami @cieznic.
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2.3.2. Dobordrodkéw impregnacyjnych natg dokona& zgodnie z wytycznymi stosowanieodkdéw ochrony
drewna podanymi wwiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 2.&.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budoeyl nie mog zawierad sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpizsowierzchni zewgrznych elementow
stolarki budowlanej naranych na bezpwednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — niéena
stosowé do zabezpieczania powierzchni elementéw od stpamgieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanajesy stosowa pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, halpod& rodzaj srodka uwytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdan
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa:
- do elementéw konfekcjonowanych nafestosowd zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schracych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowge RN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalignoleywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosoévt trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uklad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych
urzadzea grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrilkcpducenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spgiu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinreawiera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowade wyrobu przechowywai transportowa w
odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar; mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczngci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robét
5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzé doktadnd¢é wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, gcieze naley naprawg i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli pongj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

15



5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, saeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npgkniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi w osciezach.
Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykny listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysdékookna, nie wicej
niz 3 mm.
Rd&znice wymiaréw po przeitnych nie powinny by wigksze od:
- 2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,
- 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,
- 4 mm przy diugéci przekytnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetienie szczelinyaay
osciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnigego celdwiadectwem
ITB. Zabrania si uzywa¢ do tego celu materiatéw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.
Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST .
Oscieznice mocow& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsabezu. Cicieznice naley
zabezpiecz§ przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy ascieznica a murem wypetidi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentapjojektova.
Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezécieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych waiezu.
Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamki sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowestkich.

- , Warto$é luzu i odchytek
Miejsca luzow : .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweladow gdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiérsubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

. Zasady kontroli jakei powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej,

- sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych (poz. B.10.01.05 do B1@7 oraz B.10.02.01
do B.10.02.06 i B.10.03.01) z elementami dostargaormo odwzorowania,
- sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowgi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&ut oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowsi zmontowania i uszczelnienia.

Dla pozycji B.10.01.00 i B.10.02.00 — szt. wbudowejastolarki wswietle dscieznic.

6. Kontrola jakosci
6.1
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jak&i powinna obejmowa
- sprawdzenie zgoddoi wymiarow,
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow robo6t jest:
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w B.10.00.00 podlegagsadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei wyszczegdlnione w punkcie 5.
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Podstawa ptatnéci

Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robtiiczanym w SIWZ.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zesngeniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn napravg powstatych uszkodse

. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stgladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bamnictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.008LUSARKA

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacihtécznej § wymagania dotyecre wykonania i
odbioruslusarki - ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmupszystkie czynnéci umaziwiajace i majce na celu
wykonanie montau slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego - drobne elementiusarskie
w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustradgmry wtazowe, daszki, ogrodzenia, bramyitp.)

1.4. Okrglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2.  Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg projektu
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykage, zabezpieczge i uchwytowe zgodnie
z dokumentagj.

2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobéwlusarki stalowej wg B.10.00.00 punkt 2.8 niniejdzy®&ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inzyniera.

2.5.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatdow, spoin, otworow riauby,
-  zgodndci z projektem,
— zgodndci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakasci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstalych uszkatlze
czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

2.7.Slusarka stalowa
Whbudowa nalezy slusarlke kompletnie wykaczora wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.
2.7.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Pohkczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne hkHly wykonania elementéw powinny odpowiédawymaganiom normy
PN-80/M-02138.
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2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw najgokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzt
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia
norma.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoem,
przesungciem oraz utrat stateczn£ci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przed rozpogeziem montau nalery sprawdz:
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny lyosadzone zgodnie z dokumensatgchniczi lub instrukcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.
5.3. Elementy powinny lytrwale zakotwione w fundamentach

5.5. Powtoki malarskie powinny byjednolite, bez widocznych popraweftadéw pdzla, rys i odpryskow i
spetnig& wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST BALBO.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdwzytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych zéwiadczé o
jakaosci wystawionych przez producenta stwierdesch zgodnéé z wymaganiami dokumentacji i
normami pastwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa
- sprawdzenie wymiardw, wykczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjngg@czen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.
Z przeprowadzonych bafimalery sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakwi wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spozio-
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
- sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéinp dokumentaaj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Przedmiar robot
Jednostk przedmiarow robét dla jest ilé¢ m? elementéw zamontowanych.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezymera i
sprawdzonych w naturze.
Jednosti obmiarow jest 1 mb.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynriwgi podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robticzanym w SIWZ.

Placi s&é w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dozenie na miejsce mora zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. Przepisy zwazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i poémia. Wartdci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogoblne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacihtécznej § wymagania dotyecre wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oblych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu

wykonanie nagpujacych rob6t malarskich:

B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.12.02.00 Malowanie tynkdéw.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektovs, SST i poleceniami kyniera.

2.  Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méepost& cieczy o gstosci smietany, uzyskanej przez rozegzenie 1 cgci
ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolia mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleist 0 zabarwieniu od:6itego do ciemnolhzowego i odpo-
wiadahca wymaganiom normy pggtwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienc¢byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidétej do brunatnej,
bedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego, lecz
0 krotszym czasie schgmia. Powinien on odpowiadawymaganiom normy pestwowe] lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinyodzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zé$w@adczeniem o jakiwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich strsiaw

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaieksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymiownach iswiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajngi¢ — 6-10 rvdn’,
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2.5.4.

- max. czas schetia— 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
- wydajnai¢ — 15-16 riydn’,

- max. czas schetia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowanizaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukpw

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczulkotv ogdinego stosowania — biaty
do rozcigéczania wyrobéw chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikol@moodporna

- wydajnai¢ — 6-10 rvdnr’,

- max. czas schetia— 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadmikavg PN-C-81911/97

- wydajnaé — 4,5-5 iydm®

- czas schricia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnd¢ — 5-6 ni/dn?’,

- max. czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnd¢ — 6-8 ni/dn?’

- czas schricia— 24 h

2.55.

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajngi¢ — 1,2—1,5 rfldn?

- czas schrcia—12h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani®g--81901:2002

- wydajndi¢ — 6-8 ni/dm®

- czas schrcia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego atsnia wg PN-C-81901/2002

- wydajndgi¢ — 6-10 ri/dm?

2.5.6.

2.6.Srodki

Farby akrylowe do malowania powierzchni d@manych

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/crh

- zawart@¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

—  roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjnigcia 5
stopnia wyschricia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekéw,

- gruba¢ — 100-12Qum

- przyczepné¢ do podiga — 1 stopis,

- elastyczné¢ — zgkta powloka na sworzniu érednicy 3 mm nie wykazuje ¢Rnigé lub
odstawania od podia,

- twardai¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

— odporn@¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veotiie mae wystpowa
specherzenie powtoki.

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abriy lekkie lub wiaderka stiowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempegumin. +5°C.

gruntugce

2.6.1.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaesé gruntowania, o ile&swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej naaminaczej,

— na chionnych podiach naley stosowé do gruntowania farkbemulsyjra rozciexczory woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jjgkieewiduje st wykonanie powitoki
malarskiej.

22



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygamn powierzchnie natey zagruntowa rozcieiczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@adio celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportow& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnadmizsza ni +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia najgogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dpgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania meéna dopudci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezen@péc
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezardlowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z veykiem montau armatury i urzdzeh

sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utazeniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg,byaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny kyoczyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstag tynki naleéy odbi, arysy poszerzyi
ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiern

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyhyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamiy®N-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu faghwapiena wymalowania mana wykonywé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruwvdnia stosowa farbe emulsyjm tego samego
rodzaju z jakiej ma ywykonana powtoka lecz rozgiezory woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyngneéntéw stalowych stosujezsddpowiednie farby
podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powitrée pokrywa si gruntoszpachlowkepoksydow.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokagwodtaze, bez przéwitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny dyiezmywalne, przy stosowanigrodkéw mypcych i
dezynfekuacych.

Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam éladéw gdzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i synieznych powinny mié barwe jednolita zgodm ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzamarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegodlne warstwy stoséwlarby w r&nych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva
- sprawdzenie wygHu powierzchni,
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6.2.

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Spraw-
dzenie wsikliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paalawanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zuoihej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzae gorzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotriwi
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmota

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pukivi na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami
paastwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usura¢ wykonane powtoki ogciowo lub

catkowicie i wykona powtérnie.

Przedmiar robét

Jednostl przedmiarow robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem daomvania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniensztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Odbidr podtoa

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania peatmateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctiRodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnocébgaprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaw
cementowo-wapierindo robot tynkowych lub odpowiedniszpachlowl. Podi@e powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.tell®dbiér podiaga odbywa s po diwszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze przed gruntowaniem ocmyc.

Odbidér robét malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodni@i ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdwgpherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiestadow pdzla itp.,
w stopniu kwalifikupcym powierzchni malowar do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniany lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnbd powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robticzanym w SIWZ.

Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgrobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbeda.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wgnn

Farby epoksydowe do gruntowaniaoupna czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmupiszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociopeermicznej w obiektach obiych przetargiem.

B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéudinkéw i budowili.

B.13.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjirz@ciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach nAsawvowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wwnaidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nafg stosowdéd papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaegpapy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welosa&lanym
oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywa
dostatecza odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostaj uzyte oraz nalgyta przyczepné& do
sklejanych materiatow, okéna wg metod bada podanych w normach pstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bBypakowane, przechowywane i transportowane w sposiazany
w normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pag; 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna liybez dziur i zatantg o rownych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng siszkodzenia powstate na skutek sklejenéapsipy.
Dopuszcza ginaderwania na kraslziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie édéze ni
30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjégnolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
—dtugasé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m 0,60 m
-szerokd¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

26



Rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szerckd co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grutmd co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &&ngmi
W Ww. normie.

Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odbégit co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy naley ukfada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegta¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggoo
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura ngknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawart@¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
- splywnai¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°
—  zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze soly i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachdéw na plyty betonowgestasci
min. 25 kg/m.
a) Wymagania
piyty styropianowe powinny posiaéldarwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza siwyskpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
—dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
—dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie u® przekracza50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalne;
wady 10 cr.
wymiary:
-dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokydid +0,5%
-szerokd¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyld mm
—grubas¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 M, przy czym wysoké stosu nie
powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona etykieta zawietgja
nazve zakladu, oznaczenie, nr partii, darodukcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
C) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalg przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala édbdet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2. Piyta spéhiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcéw i mat.
Wymagania:
- wilgotnaos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mi€ na calej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwose.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pap powinny spetnid nasgpujace
wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
- wytrzymaias¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszan? kPa,
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— nasikliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej natg mocowd do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na

goraco..
3. Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie

dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izotazj papy asfaltowej powinien Byzagruntowany

roztworem asfaltowym lub emuisasfaltovy.

b) Przy gruntowaniu podktad powinienbguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.

c) Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tsendruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wyscuiu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadvinna by nie nizsza nk 5°C.

5.1.3. I1zolacje papowe
a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyelaobiektu przed wilgoai z gruntu powinny

sklad& sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklemyepikiem medzy sola w
sposbb cigly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochromgrstw ocieplajcych przed wosl
zarobow z zaprawy na niej ukltadanej mp@y¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wagdznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nale stosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm pastwowych.

d) Gruba¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwaz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$i0-1,5 mm.

e) Szerokd¢ zaktaddw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kedej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powify¢ przesunite
wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.13.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosodanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny Byuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoalery uktad& na
styk bez szczelin.

Piyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@y warstwe uklad& mijankowo. Przesuscie stykow

winno wynost minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenixian warstwowych pityty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszeniacian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowa piyty a
nastpnie wykon& drug warstw sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materizdyery chront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie fola lub pap).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materialdbw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektova
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &es wytworcy. W
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6.2.

przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta powinien ldyon zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe].

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kodrywiaciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow robét jest M powierzchni zaizolowane;.
lloé¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za&wiadczenia o jakixi materialdw i wyrobdw dostarczonych na bugow
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot zajpdych,
e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty wg B.12.00.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczaltowo za roboty podane w przedmiarze robticzanym w SIWZ.
10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania ido@d przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.
PN-EN 622-1:2000 Piyty pihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pgniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) s wymagania dotycze wykonania
i odbioru robdt zwizanych z instalagjelektryczm w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:
a) instalacje elektryczneswietleniowe
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
c) instalacje elektryczne sitowe
d) instalacje sterowania wentylacj
e) monta tablicy rozdzielczej budynku, gléwnej oraz tabbkalnych
f) monta zlacza kablowego
g) instalacje uziemienia i patzen wyréwnawczych
h) instalacg piorunochronn
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSH ggodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodiio z dokumentagj
projektows.

Rodzaje (typy) urmzen, osprztu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykeania instalacji
powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. dsstvanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzdzen i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedymid parunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uirgonych w obowizujacym trybie z lrtynierem.

2. Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mbgé stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadéa aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiad& Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemaniwyrobu akceptagi
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatowwipgen by dokonywany wedlug wymaga

i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

(1) Odbiér materiatow na budowie

» Materialy takie jak tablica rozdzielcza, opraw§wietleniowe, przewody naty dostarczé na
budow wraz ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialy halsprawdzi pod wzgédem kompletnéci
i zgodnagci z danymi wytwércy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegch sé watpliwosci mogicych mi€ wptyw na
jakos¢ wykonania rob6t, materialy nale przed ich wbudowaniem podtabadaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Skladowanie materiatdw na budowie

+ Sktadowanie materiatbw powinno odbyivasic zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobieggiych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenie \wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosfenyeh lub fizykochemicznych. Natg
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zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatébw oraz wymagania
w zakresie bezpiecastwa przeciwpzarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigeye sk uzycie nas¢pujacego sprztu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
— spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimirodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudbtogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacjiprojektaoigacji i harmonogram robd6t uwedhiajacy wszystkie
warunki, w jakich lda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebtedsezkolizyjnie z innymi instalacjami i ugdzeniami,

powinna by przejrzysta, prosta i degna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. \Wskee jest aby

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeftia na nich instalacji elektrycznych, bez wagl na

rodzaj instalacji, powinny yzamocowane do podta w sposob trwaty, uwzglniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacigbie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejcia przezciany i stropy

Przejcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:

- wszystkie przdicia obwodow instalacji elektrycznych przédany, stropy itp. muszby¢ chronione
przed uszkodzeniami.

— przejcia te naley wykonywa: w przepustach rurowych,

— przefcia pomedzy pomieszczeniami oxdych atmosferach powinny bywykonywane w sposob
szczelny, zapewniagy nieprzedostawaniecsivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podiogi muaz by¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jatony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytlaszane itp.

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw éwietleniowych

Sprz:t i osprzt instalacyjny naley mocowa do podida w spos6b trwaly zapewnigly mocne i bezpieczne

jego osadzenie.

Do mocowania sprgu i osprztu mogy stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na qiogh

przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budoych lub przykecone do podia za pomog

kotkéw isérub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwythiaki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalemocowa przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza simocowania hakéw za pompkotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno giméaé ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompaiaczy swieczni-

kowych.

5.6. Podejcie do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow nate wykonywa w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.

Podejcia do przewodow utmnych w podtodze naty wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych pod

powierzchni podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidyah kanatach. Rury i kanalty musgpenia

odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i byt wyprowadzone ponad podioglo wysokdci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikbw zasilanych od goéry naje stosowd podefcia zwieszakowe. $5to najczsciej oprawy

oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjivdaszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejcia zwieszakowe naty wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od warunkéw

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikbw zamocowanych n&ianach, stropach lub konstrukcjach pddigj naley wykonywa

przewodami uteonymi na tychsécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanyckgkze na innego

rodzaju podtaach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Ukladanie przewoddow
5.7.1. Przewody izolowane jedndowe w rurkach
a) Uktadanie rur
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Rury naley uktada na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwyt@sadzonych w podia.
Konce rur przed patzeniem powinny by pozbawione ostrych krawdzi. Zaleznie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywaadczenie rur ze saboraz sprztem iosprztem naley
wykonywa: przez:
— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym usdnianiem paiczen,
- wkrecanie nagwintowanych keow rur,
- wkrecanie nagrzanych kaow rur.
tuki na rurach naley wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczal®bo 15
wewrgtrznejsrednicy. Promié gigcia powinien zapewnéaswobodne weaiganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna dyykonana ze spadkiem 0.1% aby ufiwi ¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrasiia uktadania rur z wagnigtymi w nie
przewodami.
b) weciaganie przewodéw
Przed przysipieniem do weigania przewodéw natg sprawdzé prawidlowdé wykonanego
rurowania, zamocowania spta i osprztu, jego padczen z rurami oraz przelotowo.
Wciaganie przewodéw natg wykona& za pomog specjalnego ospgui montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowagrzewodow, ktore pdiej zostan uzyte w instalacji. faczenie przewodoéw
wykona wg wczéniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalezy wykona:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:
- bezpdrednio na podtzu za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- nauchwytach odlegégiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych
- pod tynkiem z osprtem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- wlistwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nate
przewody i kable uszczelriav sprz:cie i osprzcie oraz aparatach za pomotfawikdw. Srednica
diawicy i otworu uszczelniagego piefcienia powinna by dostosowana dérednicy zewatrznej
przewodu lub kabla. Po dalaeniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnianie ich za pomoc
odpowiednich uszczelniaczy.
. Uktadanie przewodo6w na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezamontowé uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegioi od
uchwytow nie powinny by wicksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 ra. ldibli.
Rozstawienie uchwytow powinno bytakie aby odlegkei migdzy nimi ze wzgidow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty eaikzy innymi znajdowaly si w poblizu sprztu
i osprztu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz akisy przewodéw pomidzy
uchwytami nie byty widoczne.
. Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- ulozenia przewoddéw i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istnigjch scianach niezédne lgdzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewodyiépych wrk pod osprzt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej mgleprzewody ikable uszczelia
W osprzcie oraz aparatach za pomafttawnikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna b§ dostosowana do
srednicy zewntrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomazipowiednich
uszczelnié.

*  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanyweymaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek idtniejacego podiaa, utazenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, idoie przewodédw w korytku wraz z
zalazeniem pokryw.

*  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymadaedzie:

- zamontowania listwy PCW n&cianie lub stropie za pomackotkéw rozporowych
przykrecanych do podim, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z
zalazeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodéw
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W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddéw natg dokonywa& w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawpofczer skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zestrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb gpmxHinia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem kyniera.
Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ naraone na naagi i dodatkowe nagegenia. Do
danego zacisku nate przylkczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbila jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych parbws, przylaczone za pomacoczek, pormidzy
oczkiem a nakitka oraz pomidzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozj w spos6b umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanejzyly przewodu powinna za-
pewni& prawidtowe przyiczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie zenopowodowd uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowanigyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzi warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych zgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpmmne
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przyidczanie odbiornikbéw
Miejsca pokczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny ¢bgokladnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w spos6b pewny, pod wagm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, Karitz
Policzenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zat8ci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Pragkzenia sztywne nalg wykonywa& wrurach sztywnych
wprowadzonych bezgoednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowyrkablami.
Pohczenia elastyczne stosujeg sgdy odbiorniki narzone @ na drgania o diej amplitudzie lub
przystosowaneasdo przesuni¢ lub przemieszcze Pohczenia te natey wykonat:
- przewodami izolowanymi wielgytowymi gigtkimi lub  oponowymi,
—  przewodami izolowanymi jedigtowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Monta tablicy rozdzielczej i zZicza kablowego
Przed przysipieniem do montar uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalgy konstrukcje te mocoweado podtaa w sposob podany w dokumentac;ji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce nmontaaz z przykecom do nich konstrukej wsporca
nalezy wstawic w przygotowane otwory i zaledbetonem.
Tablice w obudowie rigiennej lub zagbionej naley przykrecat do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podio.
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielopetkowaniach,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkieuby i wkrety w pokczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalazy¢ ostony zdgte w czasie mongal
- podhczy¢ obwody zewntrzne
- podhczy¢ przewody ochronne
5.11. Monta sztucznych zwodéw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nagle instalow& na state przy iyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny dygodne z normm Zwody poziome nalg
instalowa& co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy polagbi niepalnych i trudno zapalnych
oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
b) Przewody odprowadzgje
Przewody odprowadzge powinny by ukladane na zewirznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegibod scian budynku powinna ldytaka sama jak przy zwodach
poziomych.
Przewody odprowadzaje powinny by prowadzone po najkrétszej trasie peday zwodem,
a przewodem uziemiggym. Pohczenia przewoddéw odprowadzeych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona przy pomocy ziczy probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne nahy wykonywa jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub piaeo
Uziomow tych nie wolno zabezpie@zprzed korozj powtokami nie przewodzymi. Do uziomu
nalezy polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne gdzenia metalowe.

5.12. Préby montawe
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Po zakdéczeniu robét naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres préb
montaowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancji ¢ili zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemie
5.13. Demontainstalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych diayclo potrzeb naley wykona demonta instalacji
wraz z osprgtem.
Po zdemontowanych instalacjach i ogpre naley odtworzy ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbior robét powinnochyykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisoy [6

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaré®t oraz po ich zakezeniu powinno podlega
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagprojektows,
- wlasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
— zahczanie punktévéwietinych zgodnie z zalmnym programem
- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolagiomiaréw skuteczrigi ochrony przeciw-

porazeniowe]j z przekazaniem wynikéw do protokotu odbior

7. Przedmiar robot
Przedmiar robét obejmuje cafoinstalacji elektroenergetycznych.
Jednostk obmiarove jest komplet robét.

8. Odbior robo6t

8.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
8.2. Odbiory czsciowe

8.3. Odbiory kacowe

8.4. Odbiory 8.4. ostateczne

9. Podstawa ptatndci
Pfaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robficzanym w SIWZ.

10. Przepisy zwazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetycznelroggp przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, aigte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetycznelrggp przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jednaytowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable  elektroenergetyczne isygacyjne  oizolacji  z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na ngg@ znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:200&8wiatto i oiwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Cz¢$¢ 1: Miejsca pracy we wytrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowdwlanych. Wymagania ogolne.

[6] Przepisy budowy uegzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaahtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbio-
ru robot zwizanych z zagospodarowaniem terenu — wykonaniemenae¥ini z kostki brukowej na placu
szkolnym oraz miejscach parkingowych przed sgkot

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oblych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architgkt
B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.16.01.01 Chodniki i place.
B.16.01.02 Ziela.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kaoch wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzcptaedw.
Wg SST B.02.00.00
Konstrukcja kompletna, z pokryciem, obudgwzabezpieczeniem antykorozyjnym, rynnami i rurami
spustowymi.

2.10.Zielé

nasiona traw,
ziemia urodzajna.

Wymagania
gleby —zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, potéie
odporn@¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalevysiewa — 25 g/m,
na skarpach — 30 gfm
Zastosowda 5 cm warstw ziemi ogrodniczej.

Sprzet
Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu iamaxichitektus mogy by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportuzeby unikré trwatych
odksztatcé i dostarczy material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéwgzorgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét
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5.1.

Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu halevykona po zakaczeniu robét torowych i
drogowych oraz budowlanych.

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu ianaa€hitektug

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place
Bezpdrednio przed ulzeniem nawierzchni wykordal5 cm podsypk z piasku gruboziar-
nistego z rogieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem
czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzdo wymaganego profilu.
Nawierzchng wykona& z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kotoiszarym
oraz winiowym dla oznaczenia podziatéw.
Kostke betonow uktad& z przyceciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i rowdtd nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamigle
piaskiem.
5.2.1.2. Zielé
wykonanie trawnikéw
- Przekopanie gleby na ggokas¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryl, zebeamii ztazeniem zanieczyszcaaev
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojelktoego profilu.
- Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z tgorsem taczkami i
wyréwnaniem terenu.
- Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikéw dywan@h siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabaaz ubiciem powierzchni.

- w warunkach normalnego zanieczyszczenia przemysjow&oto 20 lat.

- prawidtowas¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

B.17.01.01. Chodhniki i place —wykonanej nawierzchni.

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robticzanym w SIWZ.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkiad
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposo6b i jaké zag:szczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.02. Ziele — nf wykonanej zieleni.
8. Odbior robot
9. Podstawa ptatnéci
10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad&znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@®znaczenia czasow agiania i statéci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.
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