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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja budynku

- Mapa

- Osobiste wizje w terenie

- Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm: Venture Industries (wentylator,
nagrzewnica), Smay (akcesoria wentylacyjne), i inne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej dla istniejgcego budynku gospodarczego zintegrowanego z zbiornikami
retencyjnymi na wode pitna.

3. LOKALIZACJA

Nowy Targ, ul. Kowaniec, dziatka nr 6867

4. DANE OGOLNE

Pomieszczenie gospodarcze stanowigce strefe wejscia do obstugi technicznej zbiornikéw

obstugiwane bedzie przez uktad wentylacji mechanicznej wyposazony centrale wentylacyjng
nawiewna.



5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanego uktadéw wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajgcej z warunkéw technologicznych
I higieniczno-sanitarnych,

- zredukowanie nadmiernej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu,

5.2. Projektowany uktad wentylacyjny

W strefie budynku zaprojektowano jeden uktady wentylacji mechanicznej obstugujacy

pomieszczenie gospodarcze oraz strefe zbiornikow.
Obecnie brak zastosowania systemu wentylacyjnego w pomieszczeniu oraz brak regulacji
temperatury powodowat duzg wilgotno$¢ powietrza wewnatrz. To z kolei powodowato
degradacje pomieszczenia, poprzez powstawanie na suficie i Scianach wykroplen wody.
Ociekajgca woda wywotywata stopniowg degradacjg tynkéw i struktur §cian oraz stropu.
Zaprojektowany uktad ma zapewni¢ poprawi¢ warunki eksploatacyjne pomieszczenia
poprzez redukcje wilgotnosci powietrza oraz utrzymanie temperatury minimalnej.

Wentylacja pomieszczenia gospodarczego obstugiwane bedg przez centrale
wentylacyjng nawiewng. Uktad wentylacyjny ma zapewni¢ 4 krotng wymiang powietrza w
pomieszczeniu. Zadaniem uktadu bedzie wentylacja pomieszczenia oraz usuwanie nadmiaru
wilgoci w pomieszczeniu a takze podniesienie temperatury uzytkowej w pomieszczeniu.
Nawiew do =zaplecza gastronomicznego bedzie zrealizowany przy pomocy centrali
wentylacyjnej nawiewnej wyposazonej w przepustnice z sitownikiem oraz nagrzewnice
elektryczng. Temperature powietrza nawiewanego przewiduje sie na poziomie 15°C.
Wydajno$¢ centrali Qn=300 m3/h. Centrala winna by¢ wyposazona w uktad sterowania
umozliwiajacy jej prace w uktadzie dwubiegowym tj. na petnej oraz potowie wydajnosci.
Uktad wentylacyjny winien by¢ wyposazony w sterownik umozliwiajgcy regulacje i ustawienie
parametrow pracy centrali. W podstawowym uktadzie pracy centrala winna pracowac przez
15min w ciggu kazdej godziny w wydajnosci 150m3/h zapewniajgc temp. minimalna w
pomieszczeniu na poziomie 5st.C. Wewnatrz pomieszczenia winien by¢ zamontowany bedzie
czujnik wilgotnosci i temperatury powietrza. W celu utrzymania zadanych parametréw t.
temperatury minimalnej 5st.C oraz wilgotnos$ci powietrza na poziomie 80%, centrala bedzie
automatycznie uruchamiana w trybie zwigekszonej wydajnosci powietrza tj. 300m3/h. Po
uzyskaniu w zwiekszonej wydajno$ci wymaganych parametrow praca centrali bedzie wracata
do podstawowych warunkow pracy.

Centrala wyposazona bedzie w elektryczng nagrzewnice powietrza o mocy 3 kW sterowana
przy pomocy termostatu kanatowego.

Doprowadzenie powietrza $wiezego dla central przewiduje sie przy pomocy czerpni $cienne;
usytuowanej w przy $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworéw czerpni winna byc¢
usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia odbywac sie bedzie poprzez kratki transferowe w
przegrodach $ciennych przy wejsciu do strefy zbiornikow. Komory zbiornikow wyposazone
bedg w kanaty w wyciggowe wyposazone w kratki wyprowadzone na zewnatrz do wyrzutni.



Powietrze wyprowadzone bedzie poza strefe zbiornikow pionowymi przewodami -
zakonczonymi wyrzutniami dachowymi.

Usuwanie powietrza z stefy ziornikow odbywac¢ sie bedzie poprzez wykorzystanie uktadu
nadci$nieniowego wywotanego praca centrali nawiewne;j.

5.3. Wyposazenie i podiaczenie centrali wentylacyjnej

Przed centralg wentylacyjng nawiewng na kanale dolotowym nalezy zainstalowac
przepustnice Swiezego powietrza wyposazong w sitownik obstugiwany przez sygnat
pochodzacy z centrali.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w kompletne systemy sterowania umozliwiajacy
regulacje ich wydajno$¢ uktadu. System automatyki winien pozwala¢ na definiowanie
parametrow pracy uktadu jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania
central wyposazone wiec powinny by¢ w min:

- czujniki temperatury $wiezego powietrza

- czujniki temperatury wywiewanego powietrza

- programator

- termostat regulacyjne

- zabezpieczenia termiczne

- presostaty ré6znicowy

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w automatyke, ktora bedzie miata na celu:

- sygnalizowa¢ stany awarii,

- utrzyma¢ minimalng temperature i wilgotno§¢ w pomieszczeniu

5.4. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji nawiewnej wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z
blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem
spiralnym typu SPIRO tgczonych na uszczelke gumowg EPDM.

Nawiew i wywiew z pomieszczenia bedzie realizowany przy pomocy prostokatnej kratki
wentylacyjnej stalowej usytuowang nad wejSciem gtownym. Kanaty wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie i konserwacje.

Podwieszenia kanatéw i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretéw
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikow i typowych wentylacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych.

Wentylacje wyciqggowg w obrebie komor zbiornikow przewiduje sie z kanatdéw
okragtych z tworzywa sztucznego PVC. Zastosowany osprzet winien posiada¢ odpowiednie
atesty i dopuszczenia umozliwiajgce ich zastosowanie.
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