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Oswiadczenie

Zgodnie z Art.20,pkt.4 ustawy z dnia:07.07.1994r Prawo budowlane( Dz. U z
2000r.Nr.106,p0z.1126 z p6zn. zm. Oswiadczam, ze Projekt Budowlany p.n:

~Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
polegajqca na przebudowie studni na istniejgcym kanale i
budowie studni wodociggowej w ul. Ceramicznej w Nowym

Targu”.
TEMAT:

OBIEKT: Projekt Zagospodarowania Terenu

ADRES: Nowy Targ ul. Ceramiczna

INWESTOR:: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
34-400 Nowy Targ ul. Dluga 21

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Prawa Budowlanego oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

(podpis



Il. DOKUMENTY STWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE
ZAWODOWE



% MALOPOLSKA Krakow, dnia 17 czerwea 2008 r,

SRS, OKREGOWA
JIWNRSE | 7278 A
===+ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAF OlIB/KK/0054-0023/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz, UL = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = pdzn. zm.), art, 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U z 2006 r Nr 136

poz. 1[18zpozn. zm), § 11 ust. | pkt 1. § 15, 23 ust. | i § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdZn zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity:

Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani Janina Urban
mgr inz. melioracji wodnych
urodzona dnia 26.06.1953 r. w Pieniazkowicach
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0167/PWQOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczé
w specjalngci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uradzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okgowej Izby Irzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z posgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonegraeunu, stwierdzitaze Pani Janina Urban posiada
odpowiednie wyksztatcenie dla specjdicipw ktérej nadano uprawnienia etg niniejsa decyzj oraz praktyk zawodovy
konieczn do uzyskania uprawniebudowlanych w wyej wymienionej specjalrigi i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. Szczeg6towy zakres nadangcdwniés budowlanych wskazano na odwrocie decyzji*

POUCZENIE Skiad Orzekai
Od niniejszej decyzji sity odwotanie do Krajowej Komisji Okrggowej l?ﬁ%ixji Kwalifikacyinej. ?
Kwalifikacyjnej Polskiej Izby laynieréw Budownictwa w ~ S | ———
Warszawie, za poednictwem Malopolskiej Okgowej / ’ AT e o
Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14~ \_ t—/ ““/\‘-"‘“‘L’ i 1 '/ \
dni od daty jej dagczenia. .. : g )

1. Przewodnicacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czionek Skiadu Orzekgjego |8
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czionek Skiadu Orzekajego mgr in. Tadeusz \ _,/"
Sutkowski

Otrzymujp:
1. PaniJanina Urban
ul, Krétka 6
34-471 Ludmierz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala



Szczego6towy zakres uprawnie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ogranicza

w specjalngci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uradzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 idstawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.

U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z gn. zra.), w zakresie obgtym wyzej wymieniona specjalngcia,

niniejsze uprawnienia stanowa podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektonichuolowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budow lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw buadowh oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru im\'estorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekbwowlanych.

". Na mocy § 23 ust. 1 rozporgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznyecw budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p&n. zm.), niniejsze uprawnienia upraw niag do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania ra@bot budowlanymi zwkzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i udzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wogpmive i
kanalizacyjne, z doborem wkiwych urzdzei w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w

procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z 8 15 w/w rozpogdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w omdedniej
specjalnéci uprawniaj do sporzdzania projektu zagospodarowania dziatki lub tey@nmakresie danej

specjalnéci.






OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy :

~Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej polegajqca na
przebudowie studni na istniejgcym kanale i budowie studni wodociggowej
w ul. Ceramicznej w Nowym Targu”.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowy Targ, powiat nowotarski, wojewddztwo

matopolskie.

2. Zakres opracowania.

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje w m. Nowy Targu ul. Ceramiczna

dz.ew.nr.10236 polegajace na :

= Na wykonaniu przebudowy studni z kregéw @ 1000mm polegajacej na wykonaniu na
istniejgcej studni na wysokosci 180 cm od dna kanatu nowej studni DN 1000 z wtazem klasy D
400 o srednicy DN 600 oraz wykonaniu kaskady wewnetrznej w studni na istniejgcym przytaczu
kanalizacji sanitarnej

= Na budowie komory wodomierzowej betonowe] z betonu wodoszczelnego B 45 o wymiarach

270x120x210 mm z wtazem klasy D o Srednicy DN 600 mm, na istniejgcym wodociggu DN 100mm

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

= Zlecenie Miejskiego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp.z.0.0 z
dnia:18.03.2019

= Zlecenie MZWiK w Nowym Targu sp.z 0.0 znak: DNS.500.5.19.LB z dnia: 22.05.2020

= Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 106, poz. 1126 z 2000r. ze
zmianami);

=  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr
273, poz. 2703 ze zmianami);

= Polskie Normy iinne przepisy zwigzane;

= Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
=  Warunki i uzgodnienia;
=  Wizje lokalne w terenie.

4. Opis stanu istniejacego.

Teren na ktérym projektowana jest przebudowa studni kanalizacyjnej i budowa studni
wodociggowe]j jest to droga miejska asfaltowa z chodnikiem asfaltowym ul. Ceramiczna w Nowym
Targu

Na tym odcinku znajdujg sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
=  kanalizacja sanitarna z przytaczami

=  kanat deszczowy betonowy



=  wodocigg DN 100 z przytaczami
=  stupy energetyczne z oswietleniem i teletechniczne
= Sieci kablowe $redniego i wysokiego napiecia
= Sieci teletechniczne
Ww. uzbrojenie terenu pozostanie bez zmian.
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuje drzewostan kolidujgcy z zabudowa studni, ktory

wymagat by zgody na wycinke drzew.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zaktada wykonanie dokumentacji projektowej w postaci zaznaczenia lokalizacji studni

kanalizacyjnej i budowe studni wodomierzowej na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje :

5.1.
= Demontaz istniejacej studni DN 1000mm wraz z wtazem i ptytg nastudzienng do wysokosci 1,8m

od dna kanatu
=  Wykonanie przebudowy studni z kregéw @ 1000mm polegajacej na wykonaniu : na istniejgcej

studni na wysokosci 1,8m od dna kanatu nowej studni DN 1000 z wtazem klasy D 400 o $rednicy

DN 600
= Pomiedzy projektowang przebudowa studni a pozostawiong czescig istniejacej studni nalezy

zamontowac ptyte pokrywowa na pierscieniu odcigzajgcym z otworem wiazowym o Srednicy

0,6m na ktdrym nalezy zamontowac krate ze stali nierdzewnej .
= |stniejgcy przytgcz kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczyé do przebudowywanej studni, poprzez

kaskade wewnetrzng DN 160 mm jak na rys.nr.3

Przebudowe studni betonowej nalezy wykona¢ z kregdw beton - wibroprasowany ,wodoszczelny
na uszczelkach gumowych lub elastomerowych B 45 @ 1000 . Zwiericzenie studni ptytg osadzong na
pierscieniu odcigzajgcym z wtazem klasy D z logo ,, Wodociagi - kanalizacja - Nowy Targ”.

Studnia powinna posiadac zabezpieczenie przed dostaniem sie osdb trzecich i w tym celu nalezy
wykonaé miedzy ptytg nastudzienng a wtazem pierscien dystansowy o wysokosci mim 40 cm celem
zamontowania dodatkowego zabezpieczenia przed wtamaniem.

5.2.

= Naistniejgcym wodociggu DN 100 zamontowaé komore wodomierzowg z betonu
wodoszczelnego D 45 o wymiarach 120x270x210 cm z wodomierzem ITRON Flostar DN 100 z
dwoma zsuwami odcinajgcymi DN 100 z bagienkiem do odpompowania wody — roboty wykonac

zgodnie ze schematem rys.nr.4

6. Rozwigzania budowlane

1. Przebudowa studni na kanale stworzy mozliwos¢ monitorowania przeptywu sciekéw oraz

utatwi eksploatacje kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.



2. Budowa komory wodomierzowej S9/24 o wymiarach zewnetrznych 120x270x210 cm

utatwi mozliwo$¢ monitorowania zuzycia wody w tym rejonie

7. Roboty montazowe

7.1 Prace wstepne

Prace wstepne polega¢ bedg na wytyczeniu miejsca przebudowy istniejgcej studni
kanalizacyjnej #1000 mm oraz komory wodomierzowej o wymiarach 120x270x210 cm i rozeznaniu

w trenie czy nie bedzie ona kolidowata z innymi urzadzeniami podziemnymi.

7.2 Materiat i montaz studni kanalizacyjnej i studni wodomierzowej

* Przebudowe studni wykonaé z kregéw @ 1000mm z wtazem klasy D 400 o $rednicy DN 600 z
logo ,, Wodociagi — kanalizacja - Nowy Targ” —zeliwo szare Kregi nalezy wykonac¢ z betonu klasy
min. B45, wodoszczelnego ,kregi taczy¢é poprzez zastosowanie uszczelek gumowych lub
elastomerowych Pomiedzy projektowang przebudowg studni a pozostawiong czescig istniejgcej
studni nalezy zamontowac ptyte pokrywowa na pierscieniu odcigzajgcym z otworem wtazowym o
$rednicy 0,6m na ktérym nalezy zamontowac krate ze stali nierdzewne;j .

Studnia powinna posiadac zabezpieczenie przed dostaniem sie osdb trzecich i w tym celu nalezy

wykonaé miedzy ptytg nastudzienng a wtazem pierscien dystansowy o wysokosci 40 cm celem

zamontowania dodatkowego zabezpieczenia przed wtamaniem. Kaskade wewnetrzng na

przytaczu sanitarnym wykonac z rur PVC DN 160 mm

] Komore wodomierzowg wykonac z z betonu klasy min B45, wodoszczelnego. Zwiericzenie

komory wodomierzowej kominem witazowym DN 600 potozonym na ptycie komory z wtazem

klasy D — Zzeliwo szare z logo ,Wodociagi-kanalizacja —Nowy Targ” W studni wykonad

zagtebienie(bagienko) do odprowadzenia wody.

8.Roboty ziemne

8.1 Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien opracowaé plan Bezpieczenstwa i Ochrony
(BIOZ)

8.2 Roboty przygotowawcze

Podstawe do wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa

Usuniecie nawierzchni asfaltowej w miejscu zabudowy studni zgodnie z Decyzjg Burmistrza
miasta Nowy Targ znak DiT.7230.179.2019. Z dnia:26.06.2019

Przed przystgpieniem do wykonania nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem

zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia, Budowe nalezy ogrodzié od strony ruchu.
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8.3.Roboty ziemne - wykopy
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mechanicznie o $cianach pionowych z zabezpieczeniem

wykopow szalunkami stalowymi .

W gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z pospétki lub zwiru
a w niej sgczek z rur perforowanych @ 50mmm, wode odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej i

odpompowac do kanalizacji deszczowej.

8.4. Zasyp wykopu

Zasyp wykopu po zabudowie studni wykonac z gruntu jak dla nasypéw drogowych i zagescic¢
jak dla nasypow drogowych oraz zgodnie z Decyzjg Burmistrza Miasta Nowy Targ znak:
DiT.7230.179.2019 z dnia: 26.06.2019

Nadmiar ziemi zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robdét budowlano -
montazowych.

9. Zestawienie dtugosci i powierzchni.

Przedsiewziecie jest inwestycjg punktowg
®  Przebudowa studni DN 1000mmna kanalizacji sanitarnej szt.1
= Budowa komory wodomierzowej o wymiarach 120x270x210 cm na istniejgcym

wodociggu Dn 100 szt.1

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.
Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje terendw znajdujgcych sie w obszarze

eksploatacji gérniczej.

11.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane zmierzenie budowlane zgodnie z przepisami nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku z czym
nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci:
= doptywu swiatta dziennego;
= dostepu do drogi publicznej;
=  mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;
= nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu i wibracji.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu

wod powierzchniowych na dziatki sgsiednie.

11



12.Zakres oddziatywania inwestycji.

= Na podstawie Warunkéw technicznych projektowania i wykonawstwa dréog i sieci
kanalizacyjnych i wodociggowych stwierdza sie brak oddziatywania inwestycji na budynki i inne
obiekty budowlane Na podstawie warunkow technicznych stwierdzono, iz obszar
oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke ujetg w projekcie zagospodarowania terenu

tj. dziatke ewidencyjne nr, ew.nr.10236 obreb Nowy Targ - jednostka ewidencyjna Nowy Targ.

13.Warunki wodno-gruntowe oraz kategoria geotechniczna podtoza.

Dane geotechniczne przyjeto w oparciu o rozpoznanie geotechniczne podtoza okreslajgce
warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), w porozumieniu z konstruktorem obiekt
zaliczono do I kategorii geotechnicznej w obrebie posadowienia wystepujg proste warunki
gruntowe. Prace beda prowadzone w catkowicie odwodnionym wykopie a obiekt zostanie

posadowiony w gruntach nosnych. Warunki techniczne wykonania robét.

Zasady ogolne.

Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, Polskimi Normami i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji niniejszego przedsiewziecia budowlanego muszg
by¢ bezpieczne dla srodowiska naturalnego oraz ludzi i posiadaé niezbedne atesty, certyfikaty, itp.
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest przed ich
wbudowaniem uzyskaé od Zamawiajgcego zatwierdzenie do stosowania.

Roboty wykonane z uzyciem innych materiatéw niz w/w lub w ten sposdb, iz nie spetniajg
wymagan zawartych Dokumentacji Projektowej, nalezy uzna¢ za wykonane nieprawidtowo i nie moga
podlegac czynnosciom odbiorowym.

a) Technologia robét.

Roboty budowlane bedy prowadzone mechanicznie i recznie. Technologie prowadzenia robdt
dobiera Wykonawca w porozumieniu i za akceptacjg Zamawiajgcego.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przy czym przed przystgpieniem do robdt (mechanicznych) nalezy potwierdzié¢ ich faktyczna
lokalizacje.

Ponadto, na podstawie przyjetej technologii robdt przez Wykonawce bezpieczne metody

prowadzenia pracy przy sieciach naziemnych i podziemnych nalezy uzgodnié z ich Zarzagdcami.

b) Postepowanie z odpadami.

Materiaty z rozbiorki oraz odpady wytworzone podczas realizacji inwestycji powinny by¢ usuniete

przez Wykonawce poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
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roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).
c) Koszty.

Dla zamawiajgcego sporzadzono kosztorys inwestorski.

14.Sposob zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegdélnosci poruszajacym sie na
wazkach inwalidzkich, warunkéw do korzystania z obiektu.

Nie dotyczy.

15.Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegolnymi przepisami.

Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z materiatéw niepalnych lub

trudno palnych posiadajgcych wszelkie dopuszczenia do ich stosowania w danym zakresie.

16.Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.

W  rozpatrywanym przypadku dotychczasowe uzytkowanie ulicy Ceramicznej nie
powodowato negatywnego oddziatywania dla gleby, na wody powierzchniowe i podziemne, to nie
przewiduje sie rowniez takiego oddziatywania po wykonaniu jej przebudowy w zakresie ujetym w

niniejszym opracowani.
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Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty
Janina Urban
34-471 LudZmierz ul. Krotka 6

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Karta Tytutowa

TEMAT: ~Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej polegajgca na
przebudowie studni na istniejgcym kanale i budowie studni wodociggowej w ul.
Ceramicznej w Nowym Targu”.

OBIEKT: Studnie , komory betonowe

ADRES: Nowy Targ ul. Ceramiczna

OPRACOWANIA:  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTOR : Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji sp.z.0.0
34-400 Nowy Targ
Ul. Dluga 21

STADIUM: PW

PROJEKTANT: mgr inz. Janina Urban
upr. bud. MAP/0167/PW0S/08

Ludzmierz: czerwiec 2020 TOM 11
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Plan bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg oraz wytycznymi i
organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy robdét.

Zakres bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien ujmowac wszelkie aspekty
wynikajgce z przepiséw bhp, obowigzujgcych Wykonawce robdt i powinien byé, wspdlnie z projektem
organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora.

Ze strony Projektanta - w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - lezy poinformowanie o

nastepujacych aspektach bezpieczenstwa:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty przygotowawcze (zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

wytyczenie robdt w terenie, itp.);

= Roboty ziemne (wykopy, zasypy, itp.);

=  Roboty rozbidrkowe (nawierzchnia jezdni, odcinek sieci wodociggowej i studni DN 1000 do
rozbidrki)

= Roboty montazowo-instalacyjne przebudowa studni betonowej DN 1000 mm , budowa

komory wodomierzowej S9/24 o wymiarach 120x270x210 cm

Wykaz obiektéow budowlanych na terenie objetym inwestycja:

= droga miejska ul. Ceramiczna
= uzbrojenie podziemne terenu ( sieci i przytgcza energetyczne, teletechniczne, kanalizacja
sanitarna, sie¢ wodociggowa kanalizacja deszczowa, gaz ) potencjalnie mogace sie
krzyzowac z projektowang zabudowa studni na kanale
= uzbrojenie nadziemne terenu (stupy energetyczne i teletechniczne)

= Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére mogag stwarza¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie prowadzonych robdét brak elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robdt budowlanych:

Nie przewiduje sie powstania zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych pod warunkiem
zachowania wymogéw i przepisow dotyczacych bhp na budowie. Szczegdlnie ostroznie nalezy
prowadzi¢ prace w wykopach i w poblizu uzbrojenia podziemnego terenu i lini energetycznych

napowietrznych.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw:

Personel techniczny i pracownicy na placu budowy powinni byé przeszkoleni w zakresie bhp dla

kazdego stanowiska pracy.
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Srodki techniczne i organizacyjne:

Nalezy przewidzie¢ podstawowe srodki techniczne i organizacyjne zgodne

z podstawowymi wytycznymi bhp na budowie, w tym:
stosowanie przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej; wyznaczenie miejsc
sktadowania materiatéw z pozostawieniem jasnego i czytelnego uktadu drog
dojazdowych i ewakuacyjnych;
= miejsca pracy sprzetu powinny by¢ trwale oznakowane;
= itp
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Zataczniki:

1.Warunki techniczne MZWiK w Nowym Targu sp. z 0.0 . znak:DM.521.1.19.PS z dnia: 17.04.2019
2.Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Targ znak:DiT.7230.179.2019 z dnia: 26.06.2019
3.Zlecenie znak: DNS.500.5.19.LB z dnia: 22.05.2020
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RYSUNKI

Rys.1 Orientacja - lokalizacja inwestycji
Rys.2  Plan sytuacyjny

Rys.3,4 Rysunki szczegétowe
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