Przedmiar robét

Przebudowa studni na istniejacym kanale i budowa st

udni wodociagowej w ul.Ceramicznejw N.Targu

Nr.

Podstawa

Dpis

Jdn. |llo $¢

Krotn.

Obliczenia q

ena zt

arto  $¢:
zt

6

7

Grupa

Przebudowa studni na istniejacym kanale XXX [XXX

XXX

XXX

XXX

Element

0.00,SST1.0,1.1

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST

XXX | XXX

XXX

XXX

XXX

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-
asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm

3*2+3*2=12

KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-
bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie do 10cm  [m2 9

2,5

3*3=9

KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢
15-cm, mechanicznie do 30 cm

m2 9

KNR 404/1103/4

odlegto$¢ 1 km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na

m3 3,6

9*0,4=3,6

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1-km transportu

m3 3,6

1.2

Element

Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.00, SST 2.00 XXX [XXX

XXX

XXX

XXX

121

KNNR 1/205/4 (1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1ll m3 54

KNNR 1/201/8 (1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km, koparka 0,60 m3, kategoria_gruntu Ill-IV

m3 21,6

27*0,8=21,6

KNNR 1/208/2 (1

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochoéd do 5-t do 3-ch km

m3 27

KNNR 1/307/4

gruntu -1V 20%

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria

m3 54

27*0,2=5,4

KNNR 1/313/4

3-m, analogia

Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbi6rka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie
azurowe w gruncie kategorii Ill-1V, glebokosé do

m2 40,8

3*3,4*4=40,8

KNNR 11/501/5 (

dowiezionych,

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych

m3 0,45

0,2*1,5*1,5=0,45

KNNR 11/501/5 (

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych, posp6ta -wymaiana gruntu analogia
z zageszczeniem podtoza

m3 22,38

1 3*3*3=27

- studnia: -
3,14*0,7*0,7*3=-
4,6158

KNNR 1/318/4

gruntu -1V

Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5-m o
Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria

m3 22,38

KNNR 1/408/3

kategorii |-l

Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki

m3 22,38

1.3

Element

SST3.00

Roboty in zynieryjne SST 0.00, SST 1.00,

XXX | XXX

XXX

XXX

XXX

1.3.1

KNNR 4/1413/1 (

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w
gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gebokos¢ 3-m, z
pierécieniem odcigzajgcym z logo " wodociagi i
kanalizacia Nowy Targ"

szt 1

1.3.2

KNNR 4/1413/2

réznicy glebokosci

Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w
gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m

0.5 nj 1

133

KNNR 4/1008/4

Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na
wecisk, Fi-160-mm - montaz kaskady wewnetrznej |m 3

134

KNNR 4/1022/4

Ksztaltki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone
na wcisk, Fi-160-mm

szt 2




135

KNNR 4/1427/1

Przejscie przez $ciany komor przy grubosci sciany
20-cm, otwér Fi-180-mm analogia przegcia
szczelne, wraz z wywierceniem otworu.

Szt

1.3.6

kalk.indyw.montaz pierscienia dystansowego i
pokrywy nastudziennej z kratg 70/70 ze stali
nierdzewnej

kpl.

1.4

Element

Roboty odtworzeniowe nawierzchni SST 0.00,
SST 5.00

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

141

KNNR 6/103/3 (1

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny

m2

1.4.2

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna,
po zageszczeniu 15-cm do 30 cm

m2

1.4.3

KNNR 6/1108/3 (.

Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze:
smota, mechaniczne obcinanie krawedzi, masa
qrysowo-zwirowa gr.12 cm

2,75

1.4.4

KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, wlazy kanatowe

szt

Grupa

IStudnia wodociagowa

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Element

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST
0.00, SST 1.00

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-
asfaltowych, glebokos¢ 5-cm

11,8

3,7*2+2,2*2=
11,8

KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-
bitumiczne grubos$¢ 4-cm, mechanicznie do 10cm

m2

8,1

2,5

3,7*2,2=8,14

KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$c
15-cm, mechanicznie do 30 cm

m2

8,1

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km

m3

3,24

8,1*0,4=3,24

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupeiajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1-km transportu

m3

3,24

2.2

Element

Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.00 SST 2.00

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

221

KNNR 1/205/4 (1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii Il

m3

2,16

KNNR 1/201/8 (1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-1V

m3

8,62

10,78*0,8=8,624

KNNR 1/208/2 (1

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd do 5-t do 3-ch km

m3

12,82

10,78+2,04=
12,82

KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gltebokosci do 3,0-m, kategoria
gruntu llI-IV 20%

m3

2,16

10,78*0,2=2,156

KNNR 1/313/4

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie
azurowe w gruncie kategorii Ill-1V, glebokos¢ do
3-m, analogia

m2

25,96

2,2%2%2,243,7%2*
2,2=25,96

KNNR 11/501/5 (

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych,

m3

2,04

0,25*2,2*3,7=
2,035

KNNR 11/501/5 (

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych, pospéta -wymaiana gruntu analogia
z zageszczeniem podioza

m3

10,78

3,7%2,2*2,2=
17,908

- studnia: -
1,2%2,7%2,2=-
7,128

KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5-m o
Scianach pionowych, giebokos¢ do 3,0-m, kategoria
gruntu -1V

m3

12,82

10,78+2,04=
12,82

KNNR 1/408/3

Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki

kategorii |-l

m3

12,82




2.3

Element

Roboty in zynieryjne SST0.00, SST 1.00, SST
4.00

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

kalk.indyw. montaz komory wodomierzowej S9/24 o
wymiarach zewnetrznych 120x270x210 cm+ koszt
komory i wiazu

kpl.

2.3.3

KNNR 4/1014/3

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe,
Fi-100-mm- analogia gcznik rurowo-kotnierzowy

Szt

234

KNNR 4/1014/3

Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe,
Fi-100-mm - analogia montaz wstawki montazowej

2.3.5

KNNR 4/1106/3

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez
obudowy montowane w komorach, Fi-100-mm

2.3.6

KNNR 4/141/3

Wodomierze Dn-100-mm analogia montaz
wodomierza iltron 100 (wodomierz dostarczony
przez Inwestora)

2.3.7

KNNR 4/1430/1

Wykonanie réznych elementéw betonowych i
zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5-m3, budowle i elementy betonowe -przejscia
przez $ciany komory

m3

0,25

2.4

Element

Roboty odtworzeniowe nawierzchni SST 0.00,
SST 5.00

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

24.1

KNNR 6/103/3 (1

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny

m2

8,1

242

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna,
po zageszczeniu 15-cm do 30 cm

m2

8,1

243

KNNR 6/1108/3 (

Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze:
smota, mechaniczne obcinanie krawedzi, masa
grysowo-zwirowa gr.12 cm

2,4

244

KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
podziemnych, wlazy kanatowe

Szt

Grupa

Roboty towarzyszace

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Element

Projekt organizacji ruchu ,koszty zajecia pa  sa
drogoweqgo SST 0.00, SST 1.00

Kalk indyw. Projekt organizacji ruchu, koszty
zajecia pasa drogowego

kpl.

kalk.indyw Koszt inwentaryzacji powykonawczej

kpl.




